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Elewacja od wewnagtrz

Wysokos$c¢ 213 213

Szerokosc¢ 150 300

Orientacja

llos¢ 1 3

Wysoko$¢ parapetu 93 93
OKNO OKNO

Uwagi

ROZWIERALNO-UCHYLNE ,
PROFIL CIEPLY,
STOLARKA MALOWANA
ANTYSTATYCZNIE
PROSZKOWO NA KOLOR
BIALY RAL 9001, SZYBA
ZESPOLONA SZKLENIE
BEZPIECZNE BIALE,
SZYBA ZEWNETRZNA
KLASA - P2, MECHANIZM
OTWIERANIA GORNEGO
OKNA Z POZ. POSADZKI

ROZWIERALNO-UCHYLNE ,
PROFIL CIEPLY,
STOLARKA MALOWANA
ANTYSTATYCZNIE
PROSZKOWO NA KOLOR
BIALY RAL 9001, SZYBA
ZESPOLONA SZKLENIE
BEZPIECZNE BIALE,
SZYBA ZEWNETRZNA
KLASA - P2, MECHANIZM
OTWIERANIA GORNEGO
OKNA Z POZ. POSADZKI

Klasa odpornosci ogniowej

El 60

Brak wymagan

Wspétczynnik U

U<0,9W/m2K

U<0,9W/m2K
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