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SINIEJACA SZAFA RACH

GOP-1

OBJASNIENIA SYMBOLI — INSTALACJE NISKOPRADOWE

GPD-n

- Punkt bucyjny sieci strukturalnej:
GPD—ndyftr)éI()wyr{yypulnklt dystrybucyjjny budynku,
Lo e e ke

Gniozdo Jogiczne HOMI w puszls«lﬁr}P elek!gyec,znych 7 ramkq.

Oznaczenie:” T-gniazdo kat.” RJA: kat

UWAGI DOT. MONTAZU — OKABLOWANIE NISKOPRADOWE

1. Nalezy uzywat tylko sprztu pochodzqeego od Producenta wyspecyfikowanego w projekcie, do kidrego
producent oferuje petnq obslugg techniczng (dokumentacig, pomiary, doradziwo instalacyjne, gwumncje%,

system okablowania musi by¢ spdjny i zgodny z normami.

2. W przypadku przeciecia trasy linii teleinformatycznych z przewodami elektrycznymi, wolno to zrobic

3. Nie wolno przekroczy¢ minimalnej wartosci promienia giecia przewodow.

4. Nie wolno przekroczy¢ dopuszczalnej wartosci naciqgu kabla. Przekroczenie dopuszczalnego naciqgu kabla
moze Spowodowa¢ zmiang polozenia wzgledem siebie zyt, efektem czego bedzie zwigkszenie sig przesluchdw

5. Nie wolno dopuscic do powstania petli, skrecenia oraz do powstania uszkodzen izolacji podczas ukladania

kabla (spowoduje to obnizenie kategorii toru transmisii).
6. Nalezy unika¢ styku kabla z ostrymi krawgdziami.
7. Do rozwijania szpuli z kablem nalezy zastosowaé podstawg do szpul.

8. Do zaciskania wiqzek kabli zabronione jest uzywanie opasek plastikowych. Nalezy stosowac opaski na rzepy.
9. Wszystkie przewody od szachtu do miejsc docelovqch uktada¢ w rurkach RKSG zgodnie z trasami na rysunku.

Rurki W czgsci korytarza ukladac w posadzce w warstwie steropianu,

10. Utozone przewody i kable w trasach kablowych, przy wejsciach i wyjsciach z puszek punkiow dystrybucyjnych,

rozdzielni domofonowych, multiswitchy oraz odgaleznikéw nalezy oznaczyé w czytelny spostb. Zaleca sie aby etykieta
zawierala odwolanie do numeru mieszkania.
11. Przed przystapieniem do prac zapoznat sig z opisem technicznym. Wszelkie nigjosnosci przekazac Projektantowi
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