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DYLATACJA SCIAN - PRZEKROJ POZIOMY DYLATACJA SCIAN - PRZEKROJ POZIOMY

ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ DO 2 m OD POZIOMU TERENU ZABEZPIECZENIE SZCZELINY DYLATACYJNEJ POWYZEJ 2 m OD POZIOMU TERENU

7 7

PO AXHXARARKHKHK A
klej/do styropignu klgj do styropjanu

W miejscu dylatacji budynku zaprojektowano na elewac;i listwy (profile) dylatacyjne

systemowe ptaskie do wykonczen tynkarskich ( bez uszczelki maskujgcej dylatacje).

Skrécona charakterystyka profili dylatacyjnych:

e rodzaj: listwa PCV dylatacyjna z siatkg do elewacji typu "E" - ptaska (np.:BP15 lub
inna o tych samych lub nie gorszych parametrach),

e  dtugosc¢: 2000/2500mm, e e e T — e = — R e - . : ,' .
e  szeroko$¢ membrany PCV: 50mm, zewnetrzne lico éci#ny zewnetrzne lico sm#ny
e  materiak elestyczny PCV . .. . "
*  zastosowanie: do wykonywania dylatacji w elewacji ociepleniowej, . elastyczny | siatka do elewacii elastyczny | siatka do elewacii
. I\‘Nype.{nla.s’?czellne. dylatacyjna cﬁronlqc przed dostawaniem sie wody pod elewacje sznur dylatac{yjny sznur dylataqyjny
. przejmuje" naprezenia z elewacji uszczelniajac
e rowno i prosto wykancza krawedzie szczeliny dylatacyjnej last . k}; profil dylatacyjny
e szerokos$c¢ szczeliny dylatacyjnej: 4-5mm ( rozwigzanie bez uszczelki maskujgcej) ‘ elastyczny Ki ‘ z PCW‘ ptaski typu E
DYLATACJA SCIANY WEWNETRZNEJ DYLATACJA W POSADZCE NA GRUNCIE - PRZEKROJ PIONOWY DYLATACJA W POSADZCE NA STROPIE - PRZEKROJ PIONOWY
7 / warstwy wykonczeniowe wykonac materiat trwale plastyczny; silikon \arstwy wykoriczeniowe wykonaé materiat trwale plastyczny; silikon
przed uszczelnieniem dylatacii przed uszczelnieniem dylatacji
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UWAGA! Nalezy bezwzglednie zachowa¢
ciaggtosc izolacji poziomej i pionowej ‘h_ PRACOWNIA PROJEKTOWA "FORMAT"
UWAGI: orma 58-560 JELENIA GORA
pracownia ul.MICKIEWICZA 20B/2
1.Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, projektowa tel./fax 075/75-529-65
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanymi — - e ook
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Temat: 5vozb{udov;/:_:1 ﬁBSpO’fU erlat:)wlzgovrzirr.nkach. . ran;e:r.Ch r projektu:
rocrawskichn wraz z Infrastrukiurg tecnhniczng |1 arogowg. .
2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy Adres: dz. nr 296/2 obreb 0.0_21' jedn. eWid- 022305_5 _ _ S‘adi;r\”,\}
nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie. ul. Kolejowa 7a Zerniki Wroctawskie, 55-010 gm. Siechnice
Tytut rysunku: . Skala:
3. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na Dylatacja 1:5
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna. Projektant mgr inzi gg/:géll-l_lwna Cichon teton Dataios 04.2023
Architektura  UPF. Nr spec. architektoniczna -04.
4.Rozpatrywaé¢ wraz z rysunkami branzowymi oraz opisem! Projektant mgr inz. arch. Jerzy Robert Cichon Nr rysunku:
Architektura  upr. nr 26/88/LW spec. architektoniczna D6
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