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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt: Rozbudowa zespotu o$wiatowego w Zernikach Wroctawskich
wraz z infrastrukturg techniczng i drogowa
o dwie sale lekcyjne.

Kat.ob.bud.: IX — budynki kultury i o$wiaty

Adres: dz nr 209/2, obreb 0021, jedn. ewid. 022308 _5
ul. Kolejowa 7a
55- 010 Zerniki Wroctawskie

Inwestor: Siechnicka Inwestycyjna Spétka Komunalna Sp. z o.0.
ul. Ksieznej Anny z Przemyslidéw 6 A
55 - 011 Siechnice

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07. 1994 r. Prawo budowlane oswiadczamy, ze niniejszy
projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Jest zgodny z umowg i kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

PZT, Architektura:

Projektant: mgr inz. arch. Hanna Cichon
upr. bud. nr 166/88/Lw spec. architektoniczna

Sprawdzajgcy:  mgrinz. arch. Jerzy Robert Cichon
upr. bud. Nr 26/88/Lw spec. architektoniczna

Konstrukcja:

Projektant: mgr inz. Leonard tacki
upr. bud. nr 1025/82/UW JG spec. konstrukcyjno- budowlana

Sprawdzajgcy: mgrinz. Adrian Poptawski
upr. bud. nr DOS$/0083/PWBKb/21 spec. konstrukcyjno- bud.

Instalacje sanitarne

Projektant: mgr inz. Wojciech Tomkéw
upr. bud. Nr 130/D0OS/10 spec. instal.sanit. w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gaz., wod.i kan

Sprawdzajgcy:  mgrinz. . Anna Wolska
upr. bud. Nr 113/D0OS/07 spec. instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, ga., wod. | kan.

Instalacje elektryczne:

Projektant: mgr inz. Krzysztof Zawadzki
upr. bud. nr 173/D0S/13 spec. instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajgcy:  mgr inz. Jakub Rozek

upr. bud. Nr 17/97 spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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1.2

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACI
OBIEKTOW

Przedmiot i zakres inwestycji

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego zespotu szkolnego o dwie sale lekcyjne, dobudowane do
dwdch potudniowo- wschodnich, parterowych skrzydet budynku.

W zwigzku z rozbudowg projektuje sie dojscie piesze do drogi pozarowej z projektowanych sal i
korytarzy oraz 4 miejsca parkingowe. Rozbudowie ulegnie kanalizacja deszczowa
odprowadzajgca wody deszczowe z dachu projektowanych sal oraz przetozona, kolidujgce
instalacje: wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.

Instalacje wewnetrzne dobudowywanych sal (wod- kan, co, energia elektryczna) stanowia
kontynuacje instalacji w czesci istniejacej.

Kategoria obiektéw budowlanych: IX — budynki kultury i oswiaty
Polska Klasyfikacja Obiektéw Budowlanych: 1263 Budynki szkét i instytucji badawczych
Kolejnosc¢ realizacji obiektow

Inwestycja realizowana bedzie jednoetapowo.
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren zespotu szkolnego potozony jest w Zernikach Wroctawskich przy ul. Kolejowej 7a.
Obecnie na dziatce znajduje sie budynek szkoty sktadajacy sie z trzech segmentéw
dydaktycznych (dwdch parterowych i jednego dwukondygnacyjnego), przylegajgcych do czesci
centralne, zlokalizowanych w poétnocnej czesci dziatki. Szkota jest w zabudowie zwarte;j z
budynkiem Sali sportowej. W pétnocno- zachodnim narozniku dziatki potozony jest budynek
,starej szkoty” Kolejowa nr 7a, oraz pawilon przedszkola.

W potudniowe] czesci dziatki zlokalizowane s3: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej
oraz plac zabaw.

Wzdtuz potudniowej granicy wybudowany jest ekran akustyczny oddzielajgcy tereny sportowo-
rekreacyjne od zabudowy jednorodzinne;j.

Na dziatce wystepujg nieliczne drzewa, réznych gatunkdw, o zréznicowanych pokroju i stanie
zdrowotnym.

Obstuge komunikacyjna, dojazd i dojscie, zapewnia potozona po pétnocnej stronie zespotu
szkolnego, ulica Kolejowa poprzez istniejgce dwa zjazdy z ulicy na teren dziatki.
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Po potudniowej stronie dziatki funkcjonuje réwniez przejscie piesze na dziatce nr 214/21
prowadzgce do ulicy Skowronkowe;.

Potrzeby parkingowe uzytkownikéw statych i czasowych zaspokajane sg na terenie dziatki.
Miejsca postojowe zgrupowane sg w trzech zespotach. Posiadajgcy zjazd z ul. Kolejowej parking
przy budynku starej szkoty, miejsca pogrupowane po kilka stanowisk, przy drodze wewnetrznej,
zlokalizowane wzdtuz pétnocnej elewacji budynku szkoty i sali sportowej oraz parking
zlokalizowany przy potudniowej elewacji sali sportowe;j.

Po stronie potudniowej, wzdtuz Sali sportowej i szkoty istnieje, potgczona z ul. Kolejowg, droga
pozarowa zakonczona w sposdb umozliwiajgcy zawracanie.

Teren przeznaczony pod zabudowe jest ptaski (rzedna terenu ok. 130m n.p.m.),
3  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dobudowe sal zaprojektowano po stronie potudniowo-wschodniej budynku szkoty. Sale
przylegajacg do istniejgcych parterowych skrzydet budynku szkoty.

W zwigzku z rozbudowsq projektuje sie dodatkowe dojscia piesze z korytarzy do drogi pozarowej.
Dojscia w formie utwardzonych chodnikéw o szerokosci 1,5 m.

Zaprojektowano 4 miejsca parkingowe o nawierzchni przepuszczalnej. Ich liczba odpowiada
wymaganiom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przebudowano fragment instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, kolidujgcych z
dobudowanymi salami oraz podtgczono do instalacji kanalizacji deszczowej rury spustowe
odprowadzajgce wody deszczowe z dachu.

3.1 Sposoéb dostepu do drogi publicznej
Dojazd, dojscie do budynku i miejsc parkingowych zapewniony jest z drogi publiczne]. Przewiduje
sie wykorzystanie w niezmienionym ksztatcie istniejgcych zjazdow z ulicy Kolejowe;.

3.2 Obstuga komunikacyjna

W granicy opracowania, dla obstugi projektowanej rozbudowy przewiduje sie wykonanie:
- doj$¢ o szerokosci 1,5 m, o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej
- miejsc parkingowych o nawierzchni z ptyt azurowych

3.3 Rozwigzania materiatowe i techniczne

- Projektowana konstrukcja nawierzchnia chodnikow

— warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

— podsypka piaskowo — cementowa gr. 3 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 15 cm stabilizowanego
mechanicznie
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3.4

3.5

3.6

4,

Warstwa $cieralna — kostka betonowa gr 6 cm

- Projektowana konstrukcja nhawierzchnia miejsc postojowych:

- warstwa scieralna — ptyty betonowe azurowe typu ,MEBA” o wymiarach

60x40x10 cm.

- podsypka piaskowa gr. 5cm.

- podbudowa zasadnicza — mieszanka kamienna 0/63 mm gr. 15 cm stabilizowana
mechanicznie

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm.

wolne przestrzenie w ptytach o wymiarach 8x8cm wypetni¢ ziemig roslinng i obsiaé
trawa

Nalezy wykonaé oznakowanie poziome parkingéw

Linie wyznaczajgce stanowiska wykonac z kostki o biatym kolorze. spoiny miedzy
kostkg wypetnié miatem kamiennym

Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych w tym poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich.

Teren i budynek sg dostepne dla oséb niepetnosprawnych: wejscie do budynku szkoty
rampg z poziomu chodnika. Obszar pozbawiony jest barier architektonicznych.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektuje sie przetozenie, kolidujgcej z dobudowywanymi salami sieci wodociggowej DN110
z nadziemnym hydrantem oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej DN 200.

Uksztattowanie terenu i uktad zielni

Teren uksztattowany w sposéb umozliwiajacy grawitacyjny sptyw wéd opadowych i
roztopowych.
Po zakonczeniu robdt budowlanych teren nalezy uporzagdkowac oraz zatozy¢ trawniki.

DANE BILANSOWE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 Dane bilansowe terenu

Powierzchnia dziatki: 21532,00 m?
W tym teren ,U” w MPZP 20 054,81 m?
Powierzchnia zabudowy: 4454,08 m?
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W tym:

Projektowana rozbudowa 159,40 m?
istniejgcy budynek dydaktyczny 2 558,13 m?
Istniejgca sala gimnastyczna 1202,35 m?
Istniejgce przedszkole 242,72 m?

Powierzchnia zabudowy poza terenem ,U”:
budynku ul. Kolejowa 7a 291,48 m?
Teren o powierzchni utwardzonej * 4317,26 m?
Powierzchnia drég wewnetrznych i parkingdw* 2 928,79m?

w tym :
projektowane 52,00 m?
istniejace 2 876,79m?
Powierzchnia chodnikéw* 1913,3m?

w tym:
projektowane 28,60+7,5+3,1 39,20 m?
istniejace 1874,1m?
W TYM: ISTNIEJACE poza terenem ,U” 10,17 m?
Powierzchnia istniejgcego placu zabaw 260,00 m?
Wielko$¢é powierzchni biologicznie czynnej* 10 698,35 m?
Liczba projektowanych miejsc parkingowych: 4
Wskaznik zabudowy* (4162,6/20054,81) 20,8 %
Wskaznik zieleni* (10698,35/20054,81) 53,3 %
*) podano wielkosci dla terenu ,,U” w MPZP
4.2  Wskazniki urbanistyczne
Wskaznik zabudowy* (4162,6/20054,81) 20,8 %
Wskaznik zieleni* (10698,35/20054,81) 53,3 %
Wskaznik intensywnosci zabudowy* ((4003,20+863,68+159,4)/20054,81) 25,1%

*) podano wielkosci dla terenu ,,U” w MPZP
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wskaznik parkowania: wymagane 1 mp/ 40 pow. uz., tj. 26mp

zaprojektowano: 4 mp

4.3 Parametry budynkéw (dobudowanych sal)

Dtugosé x szerokosc

Projektowana rozbudowa 7,01x11,38 m
Wysokos¢
Projektowana rozbudowa 5,41 m

Forma, kat nachylenia i pokrycie dachu: dachy symetryczne, wielospadowe, o kacie nachylenia
15 st., pokryte, jak w czesci istniejacej, blachodachdwka

5. DANE INFORMUIJACE, CZY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdujg sie nastepujgce zapisy:

»8 7. 1. W zakresie zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego ustala sie:
1) uksztattowania wymaga cigg zabudowy wzdtuz ulicy Kolejowej,

2) ochrony wymagaja:

a) obiekt objety wojewddzka ewidencjg zabytkow, oznaczony na rysunku planu,
b) istniejgce drzewa i grupy zieleni;”

Projektowana rozbudowa nie ma wptywu na fad przestrzenny wzdtuz ulicy Kolejowe;.
Projektowana rozbudowa zlokalizowana jest po zachodniej stronie istniejgcej zabudowy. Jest w
znacznym oddaleniu i niewidoczna od ul. Kolejowej.

Budynek ul. Kolejowa 7a (,,stara szkota”), ktéry wpisany jest do ewidencji zabytkéw znajduje sie
poza zakresem opracowania.

Istniejgce drzewa i grupy zieleni podlegajg zachowaniu.
6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIAtKE BUDOWLANA

Nie wystepuje wpltyw eksploatacji gérniczej. Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach
gorniczych.

7. INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE
ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowane zamierzenie oraz jego realizacja nie stwarzajg ponadnormatywnych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Projektowana rozbudowa o dwie parterowe sale lekcyjne nie bedzie wptywat na wzajemne
ograniczanie dostepu $wiatta i budynkdéw istniejgcych na dziatkach sgsiednich oraz ich
zacienianie w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw. Spetnione s3 wymagania dotyczace
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warunkéw oswietlenia i nastonecznienia okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Rozbudowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinna odpowiadaé budynki i ich usytuowanie na dziafce.

Do gromadzenia odpadodw statych wykorzystuje sie pojemniki umozliwiajgce segregacje,
zlokalizowane w ostonie Smietnikowe;.

Wywodz odpaddw z miejsc czasowego sktadowania nastepowac bedzie sukcesywnie do Zaktadu
Unieszkodliwiania i Utylizacji odpadéw Komunalnych.

Oddziatywanie inwestycji ograniczone jest do obszaru opracowania (w granicach dziatki
budowlanej).

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestycja zaprojektowana zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Nie stanowi
ona skomplikowanego przedsiewziecia budowlanego. Zastosowane rozwigzania i materiaty sg
powszechnie stosowane i wystepujace na rynku.

9.  OPIS TECHNICZNY PROJKETOWANYCH INSTALACJI ZEWNETRZNYCH

9.1 Instalacje elektryczne.

Projektowana budowa dwdch sal nie powoduje zmian w zewnetrznych instalacjach
elektrycznych.

9.2 Instalacje sanitarne.

a) Instalacje kanalizacji deszczowej
b) Instalacja wodociggowa

9.3 Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nalezy:

e 7zlokalizowa¢ i oznaczyc¢ kolizje z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu
e 7zlokalizowane kolizje zabezpieczyc¢ i oznakowaé, zas roboty w ich obrebie wykonywacé recznie

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych " oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

str. 10



10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI.

a) Powierzchnia zabudowy, wysokosé i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy SZKOLY (bez sali gimnastycznej) 2717,53m?
w tym: istniejgcy budynek dydaktyczny 2 558,13m?
Projektowana rozbudowa 159,40 m?
Liczba kondygnacji : 2

wysokosci (do gérnej warstwy ocieplenia) 10,m - niski.

b) klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Rozbudowywana szkota jest budynkiem dwukondygnacyjny ZL Ill, wymagana klasa odpornosci
pozarowej budynku ,,D”.

c) Klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnien rozprzestrzeniania ognia
przez Sciany zewnetrzne i dachy

wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku ,D”.

d) Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia zagrozone wybuchem

e) Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,

Projektowany budynek stanowi rozbudowe istniejgcej szkoty, przylegajgcej do sali gimnastycznej,
ktora jest wydzielona $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w pionie - od fundamentu do przekrycia
dachu.

Odlegtos¢ od dawnego budynku szkoty: 8,11m, budynek ZL, pokrycie dachu nierozprzestrzeniajgce
ognia.

Odlegtos$¢ od garazu na dz. 210/1: 21,97m.

Odlegtosc od istniejgcego parterowego przedszkola (ZL), pokrycie dachu nierozprzestrzeniajgce
ognia: 4,12m. Sciany w osiach 5,6,H,K, sa $cianami oddzielenia pozarowego REI60 z drzwiami
przeciwpozarowymi i oknami przeciwpozarowymi El 30. Odlegtos¢ od przedszkola do $cian
niebedgcych scianami oddzielenia pozarowego: 12,68m.

Odlegtosci od granicy z sgsiednimi dziatkami:
dz.nr210/1 21,13m
Dziatki od strony potudniowej, (dz.nr 214/9, 214/12,214/13, 214/14, 214/16, 214/21, 14/22,214/32)
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min. 63,69m
dz.nr 181 - 24,57m

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniana jest 2 hydrantéw DNB8O zasilanych z
przeciwpozarowych sieci wodociggowej o wydajnosci min. 10 dm3/s, oddalonych od budynku na
odlegtos¢ 26,78 i 6,38m.

Istniejgca droga pozarowa o szerokosci 3,5m umozliwiajgca przejazd pojazddw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Droga pozarowa przebiega wzdtuz potudniowej elewac;ji
budynku, w dalszej czesci wzdtuz sali gimnastycznej i tgczy sie z ul. Kolejowa. Istniejgca droga
pozarowa znajduje sie w odlegtosci nie mniejszej niz 5,0m od budynku. Drogg pozarowsa jest réwniez
plac przed budynkiem szkoty oraz ulica Kolejowa.

Budynek posiada wyjscia ewakuacyjne potgczone z drogg pozarowg dojsciem o szerokos$ci min. 1,5m i
dtugosci nie przekraczajgcej 50m, zapewniajgce dotarcie bezposrednio do kazdej strefy pozarowe;j
(par. 12 ust. 4 Rozporzadzenia (...) ws. przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych).

g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

Nie dotyczy.

Opracowanie

mgr inz. arch. Hanna Cichon
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