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Opinia geotechniczna w celu ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia
projektowanej rozbudowy szkofy Podstawowej im $w. Jadwigi Slgskiej w Zernikach Wroctawskich
dziatka nr 209/2

1. WSTEP

Opinig geotechniczng w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowane;
rozbudowy Szkoty Podstawowej im. Sw. Jadwigi Slaskiej w Zernikach Wroctawskich na dziatce
nr 209/2 wykonano na zlecenie Pana Piotra Gadzinskiego;

Na terenie badan przewiduje sie rozbudowe 2 skrzydet budynku szkoly o 2 sale lekcyjne;
Ostateczng decyzje o sposobie i glebokosci posadowienia podejmie Projektant po
przeanalizowaniu wynikow badan;

1.1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest:

e rozpoznanie warunkow gruntowych w podtozu projektowanej rozbudowy;

e okreslenie parametrow geotechnicznych gruntow;

e okreslenie glebokosci zalegania poziomu wody gruntowej oraz ocena wzajemnego
oddziatywania wod gruntowych i projektowanej robudowy;

e ocena warunkow gruntowych w podiozu projektowanej rozbudowy;

e ustalenie wzajemnego oddziatywania fundamentéw i podioza gruntowego w fazie budowy i
eksploatacji ;

e podanie wnioskow dotyczacych posadowienia;

Zakres opracowania:

Obejmowat prace terenowe oraz prace kameraine (opracowanie i analize wynikéw badar).

W zakresie badan terenowych wykonano:

- wizje lokalng terenu w marcu 2023 roku;

- wyznaczenie miejsc wiercen metodg domiaréw prostokatnych;

- 2 otwory wiertnicze do gtebokosci 3,5 m mechanicznym zestawem wiertniczym;
- ocene makroskopowg gruntéw w trakcie wykonywania wiercen;

- sondowanie sonda DPL,;

- pomiar nawierconego i ustabilizowanego zwierciadta wod gruntowych;

Podstawg do wykonania prac terenowych oraz sporzadzenia Opinii byt plan sytuacyjno -
wysokosciowy w skali 1: 500 otrzymany od Zleceniodawcy. Plan wiernie przedstawia istniejaca
sytuacje i jest wystarczajaco dokfadny do sporzadzenia Opinii geotechnicznej.
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Opinia geotechniczna w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
projektowanej rozbudowy szkoly Podstawowej im sw. Jadwigi Sligskiej w Zernikach Wroctawskich
dziatka nr 209/2

1.2. Wykorzystane akty prawne

Opinig geotechniczng wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0. Poz. 463).

a takze:

- Polska Norma PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego;

— Polska Norma PN-B-02479: 1998; Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady
ogolne,

— Polska Norma PN-B-02480: 1988; Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis
gruntow,

— Polska Norma PN-B-03020: 1981; Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowane,

— Polska Norma PN-B-04452: 2002; Geotechnika. Badania polowe.

— Polska Norma PN-B-04481: 1988; Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

. POLOZENIE | MORFOLOGIA TERENU BADAN

N

Lokalizacja terenu badan: .
Teren badan potozony jest w centralnej czesci Zerik Wroctawskich przy ulicy Kolejowej, na
dziatce nr 209/2;

Potozenie i morfologia:

Wedtug podziatu Polski na jednostki fizyczno - geograficzne teren badan pofozony jest

w makroregionie Nizina Slaska, mezoregione Réwnina Wroctawska. Pod wzgledem
geomorfologicznym jest to wysoczyzna morenowa pokryta osadami lodowcowymi i
wodnolodowcowymi, wzniesiona w tym rejonie 130,5 - 131,0 m n.p.m. Deniwelacje terenu w
obrebie projektowanej rozbudowy nie przekraczaja 0,2 m. Morfologia terenu jest przeksztatcona
dziatalno$cig czlowieka poprzez nadsypanie warstwa gruntéw nasypowych o migzszosci 0,40 -
1,00;

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

W podiozu badanego terenu od gtebokosci ca 1,15 - 1,20 m wystepujg plejstoceniskie morenowe
gliny, ktérych migzszo$¢ przekracza 4,00 m. Na stropie glin wystepuja wodnolodowcowe piaski
srednie o migzszosci ca 0,20 - 0,75 m. Strefe przypowierzchniowg stanowig nasypy
niekontrolowane o migzszo$ci ca 0,40 - 1,00 m.
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Opinia geotechniczna w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
projektowanej rozbudowy szkofy Podstawowej im $w. Jadwigi Slaskiej w Zernikach Wroctawskich
dziatka nr 209/2

4. WARUNKI WODNE

Wody podziemne:

W trakcie wykonywania badan (tj. 30.03.2023 r.) woda gruntowa wystepowata jako intensywne
sgczenia w obrebie glin morenowych na gtebokosci ca 1,70 m, a ustabilizowata si¢ (w wierceniu
nr 2) na gtebokosci ca 1,55 m; Po okresie intensywnych opadéw lub wiosennych roztopach na
stropie glin mogg sie pojawi¢ saczenia nie stwierdzone podczas prowadzenia badan;

Wody powierzchniowe:
Wody opadowe infiltruja w podioze lub sptywajg po powierzchni terenu w kierunku potudniowym
wschodnim w strong lokalnego obnizenia.

5. WARUNKI GRUNTOWE

Od powierzchni do gtebokosci 0,40 - 1,00 m wystepuja nasypy niekontrolowane.
Ponizej na podstawie odmiennosci litologicznej i genetycznej wydzielono dwie warstwy

geotechniczne:

Warstwa I: to piaski srednie zalegajace od gtebokosci 0,40 - 1,00 m do 1,15 - 1,20 m bedace w
stanie srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia p=0,50;

Warstwa Il: buduja morenowe gliny i gliny pylaste stwierdzone od glebokosci 1,15 - 1,20 m do
3,50 m, bedace w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,20;

Pozostate cechy fizyczno — mechaniczne gruntéw zaliczonych do wydzielonych warstw
geotechnicznych podano w legendzie do przekroju stanowigcej zatacznik do opracowania.

6. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Warunki gruntowe :

e Od powierzchni do gtebokosci ca 0,40 - 1,00 m zalega warstwa nasypow niekontrolowanych
ktore z podtoza projektowanego budynku nalezy usunag¢;

e Ponizej do glebokosci 1,15 - 1,20 m stwierdzono piaski $rednie w stanie Srednio
zageszczonym (warstwa geotechniczna | o Ip=0,50), grunty o dobrych geotechnicznych.

e Od gtebokosci 1,15 - 1,20 m do 3,50 m wystepujg gliny i gliny pylaste w stanie
twardoplastycznym (warstwa geotechniczna Il o 1.=0,20), grunty o przecigtnych parametrach
geotechnicznych, wrazliwe na zmiane wilgotnosci;



Opinia geotechniczna w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
projektowanej rozbudowy szkoty Podstawowej im $w. Jadwigi Slgskiej w Zernikach Wroctawskich
dziatka nr 209/2

Woda gruntowa :

Woda gruntowa wystepowata jako intensywne saczenia w obrebie glin morenowych na
gtebokosci ca 1,70 m, a ustabilizowata sie (w wierceniu nr 2) na gtebokosci ca 1,55 m; Po
okresie intensywnych opadéw lub wiosennych roztopach na stropie glin mogg sie pojawié
saczenia nie stwierdzone podczas prowadzenia badan;

Woda gruntowa nie bedzie utrudnia¢ wykonywania rob6t ziemnych i fundamentowych;

Warunki posadowienia obiektu :

W poziomie posadowienia projektowanej rozbudowy (2 sal lekcyjnych) dominowaé bedq
piaski $rednie (warstwa geotechniczna Il o 1p=0,50), grunty o dobrych parametrach
geotechnicznych;

Fundamentowanie najlepiej wykona¢é w okresie suchym przy niewielkiej czestosci opadow
atmosferycznych i niskim poziomie wod gruntowych;

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia nasypéw niekontrolowanych zaleca sie
ich usuniecie i zastapienie podbetonem lub gruntem zageszczalnym (piaskiem, pospétka)
zageszczong do wskaznika zageszczenia 1s20,95 ;

Zaleca si¢ dokonac odbidr podioza gruntowego przez uprawnionego geologa inzynierskiego
(uprawnienia MOS kat. VI lub VII) lub geotechnika ;

Przy prawidtowo wykonywanych pracach ziemnych i fundamentowych nie przewiduje sie
zmian warunkow gruntowych w czasie budowy i eksploataciji obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0. Poz. 463) projektowang rozbudowe zaliczono
do drugiej pierwszej kategorii geotechnicznej przy panujacych w podiozu prostych
warunkach gruntowych;

52



“I!l.."l..- tarl\—’.\‘l.

MY fu:(\_q_

ujad v Jbw
‘jemooeldQ

elusaIaIm Jawnu | aoslaiw -

nlosazid Jawnu | baigazid - |_|

VAaN3o3an

O
l

00S - | VIS

VNFADVLINIGNWNMOA VdVIN

Vo SluumupIyu()

:é;

e
2

18

ey

-
ot
O

i

{a
L

L

-y

ORO

"

12
" 1/%°
[ & .
{ . g S
"l,.lo..r = Y- - - — — = e Oarm = o=
1 s
B! w :
[}
.,. P
! |
A ' u
QLY i _ _
P vOE
Lol B ﬁ,, 5 i A
I ._i ~
_ ,
A _ |
A w(.on...
s | wfﬁ ;Bamwmﬂ\,ﬂ%a |
_ » w Il _
|
|

\jﬁum, o ”

[N ;‘-v_r‘_ S —

OO

TR

8

[
-~
i J

o
: _ ) & S I
:ﬁfﬂ_rgr_ i o SN um_ﬂ
| - =
) H s Y A
_ | om o
f o o
|
f..mﬂf. S I\
mwa\..nd,ww —~baipt
|
m W W
Lt t _
maﬂ”mv -paim
_ 0P
W
=
ﬁ 1 =

OO0 ®OY
IIIIII nwﬂne_
|

|

|

|

&0 |

|

1

|

|

. ;

z

r0
\n



PRZEKROJ -I-

skala pozioma 1 : 500
skala pionowa 1 : 50
Zerniki ul. Kolejowa dz. nr 209/2 - Szkotla

rzedne
wysokosci 1 2
[mn.p.m.] e ———
130,90 131,00
— I |
131,0 - Y T
NN[GIO)J H ﬂn
a 11 'u,4a
NN[Gh] : pd :'Dp._
130,0 ) |
129,0 7
128,0 X
|
— | I
! |
127,0 - i |
' |
| | |
! i
l |
! |
! \
rzedne zw.wody I -27,5m- |
ustabiliz.: suchy sgczenie 129,20 129,45
naw.: 129,30

data pomiaru: 30.03.2023 r.

Opracowa
mgr A. Petri
VII-1530

2



ujed v Jow
emooeldo
‘ ‘ ‘ ‘ gyselhd Auyo ‘Aulg
60 | 60 60 Ll ‘ g | moo amouaiow Aiomin m :
00 ge 005 9¢ gl [ oLe 0¢ 0c0 I uasojsfoid pdziopemzy dob
80 60 L)L alupaJs pseld
OV il ; Sd SMOOMOpPO|OUpOM ApES
Qe L [ 007¢ Gl 050 _ wmxw_._woem_m_nﬁwﬂotgwno Q_O.s
[UD'AD]|  [emosnwiny Auyb eqe;s] T
NN asuemojoqyuoyaiu AdAsep N
el | fecii] [lecbl | Teddl | [o] | [ecPHl [ W] [ % I 9
: v 6 g | f Auzaibojoy|
3 | W W ¢ d m | tosou | Buezo | MUND | ggy70.g | fouzopu 16ojoy|
Auwsowm | fujomuaid | feuiomm |feujomuard  obsu ny emoio  pujeinjeu -zofiseld | -zsdbez | IPBP |/9g-Nd Bm-yoejoeb >:No_pm._% MENS -ouzoly
: “ZIPUMBM( o0 oda| -5038100 | 9sou  |usidols | ualdojg |-NOSUOY | munib | £mysiem ~OUZo1DOJOY] -eibhjens
I9SOMIISIOS INPOW | erose} |0 00| 9501839 | 0Bl loquis | loquAs |y sido
BIUS2IRIZSNPO INPOW|  fuzoluijewopg 1By | nunib uelg |4oid

0Z0£0-8/18-Nd bm g Epojow auojejsn aejsozod
(€002 ‘Piluyoajoab shiez) eunipp zezid
yoAuepod jogouzslez aimejspod eu BUO|SBINO JSOUEBAA ()

yoAulAioyeloqel gnj

yoAmojod yepeq epojew Epojaw euojeisn 9SOUBAA (|)

X BMOIUSZO||O 9SOHEM

WL Amopelsajew YiuuAzoodsm
JuyX euzofyshispjeseyo ysopem
‘auzoluyosoab Aljsweled

auzolbojoab eiuaiuselqo

Bo3ZS - /602 4u Zp emofeloy In iwsz | WINIT L

NroOdM3IZdd Od YANIOTT

55



OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

nB

H
Nmp
Nmg
Gy

KwW
Kwg
KR
Krg
KO,K
Z

Zg
Po

ST

/!
Ko

0
™)

nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Symbole geotechniczne gruntow wg normy

PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
niN

nasyp nickontrolowany

grunt prochniczy T torf
namul piaszczysty WK wegiel kamienny
namul gliniasty WB wegiel brunatny

gytia

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)

OPIS WYROBISKA

850193424
Symbole graficzne i literowe

;

VA

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW

£C gruz ceglany

gb gruz betonowy
ok odpady komunalne
zl  zuzel

k  korzenie

domieszki
przewarstwienia (wktadki)
na pograniczu

grunt czwartorzedowy
skonsolidowany lodowcem
w nawiasie okre$lenia uzupehniajace dotyczace sktadu nasypu,
rodzaju gruntéw organicznych , petrografii skat

dodatkowy symbol przy opisie rodzaju gruntu drobnoziarnistego
spoistego okredlonego wedlug klasyfikacji opartej

o powierzchnig wlasciwg S

@ v,

@)

symbole dodatkowe

h symbol i numer wyrobiska

rzgdna terenu
glebokos¢ wyrobiska

Symbole dodatkowe

otwor wiertniczy A wyrobisko archiwalne
odkrywka gruntu SL rodzaj sondowania
odkrywka fundamentowa

sondowanie

OPROBOWANIE
prébka o naturalnym uziarnieniu (NU)
prébka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci (NW)

T ~ probka wody gruntowej (WG)
M
wietrzelina gliniasta o OZNACZENIE WODY
rumosz 5 o W WIERCENIU
rumosz gliniasty § wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
X .
otoczaki, kamienie (piezometryczny)
S S‘ﬁ 375 pi.ezome.rr)-rcmy poziom wody (PPW) ustalony w czasie
Fwir gliniasty N § chl'(.-‘.ﬁrlla i gk;b(?kosc wm y -
pospélka —‘é = > nawiercony poziom wody gruntowe;j i gigbokosé wm
. 4 S .
pospotka gliniasta H’ grunt nawodniony
piasek gruby Loy
L g
piasek $redni NER gront n.wkry
piasek drobny _§ fé §_ e sgczenie wody
piasek pylasty <= OZNACZENIE RODZAJU
¥ r
piasck gliniasty BADAN I SONDOWAN
pyt piaszczysty o ° penetrometr tloczkowy (PP)
pyt k) X $cinarka obrotowa (TV)
lina pi st o
gll.na prassERs & (] sonda cylindryezna (SPT)
glina B
glina pylasta %) ] sonda $cinajaca obrotowa (VT)
glina piaszczysta zwiezta g ® badania presjometrem (P)
glina zwigzla § W rodzaj sondowania i strefa badania sonda:
glina pylasta zwiezla S o ZW - udarowo obrotowa
it pi T migjsce SL - lekka wbijana
it piaszczys = G 1
i . e bRt "‘ SW.-  wciskana
: Lo SC - cigzka whijana
it pylasty ST -  wkrecana
GRUNTY SKALISTE =8 e
OZNACZENIE STANU GRUNTU
skata twarda SM skata migkka ID =055 - stopiefi zageszezenia
IL =0.20 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

projektowany poziom posadowienia
rzut projektowanego obiektu na przekréj z numerem
(nazwa) obiektu i iloscia kondygnacji

nr grupy gruntéw oraz symbol wydzielonej warstwy
geotechnicznej w obrebie grupy

granica warstwy geotechnicznej

NNS

opis litologiczno-stratygraficzny
podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne

kierunek przekroju geotechnicznego
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