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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

INFORMACJE OGOLNE

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

1.1.1 Stanistniejacy

Obecnie na dziatce znajduje sie budynek szkoty zlokalizowany w potnocnej czesci dziatki, oraz w
zabudowie zwartej budynek sali gimnastycznej.

W sktad Zespotu szkolnego zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 7a wchodza:
- budynek szkoty podstawowej sktadajgcy sie z trzech segmentow dydaktycznych (dwdch parterowych i
jednego dwukondygnacyjnego), przylegajacych do czesci centralnej,
- sala sportowa potaczona z budynkiem szkoty
- budynek , starej szkoty”
- pawilon przedszkola

Szkofta istniejgca to budynek niepodpiwniczony, o rozcztonkowanej bryle przykryty dachami stromymi,
wielospadowymi, symetrycznymi, dach kryty blacho-dachéwka.

Czesc¢ centralna skupia funkcje dydaktyczng, kulturalno-oswiatowg wraz z wejsciem gtownym i
administracjg szkoty spetnia role facznika dla wszystkich funkcji znajdujgcych sie w skrzydtach.

Budynek Sali gimnastycznej zlokalizowany po stronie wschodniej szkoty — w zabudowie zwartej, przykryty
dachem o podobnym charakterze stanowi dominujgcy element istniejgcego zespotu szkolnego

1.1.2 Projektowana rozbudowa

1.2

Projektuje sie rozbudowe przylegajgca do potudniowych, jednokondygnacyjnych skrzydet dydaktycznych
istniejgcego budynku o jednej Sali lekcyjnej w kazdym skrzydle.

Niniejszy tom obejmuje swoim zakresem projekt architektoniczny obiektu.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE (projektowanej rozbudowy)

Poziom ,,zera” budynku istniejgcego i projektowanego: 131,70m n.p.m.

Powierzchnia zabudowy 159,40 m?
Kubatura 645,60 m3
a) Dtugosc x szerokosé 11,38 x 7,01 m
Wysokos¢ 5,41m
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia netto 145,7 m?
w tym:

powierzchnia uzytkowa 145,7 m?

Szczegbtowe zestawienie pomieszczen przedstawiono na rysunkach Rzut parteru
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OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | TECHNOLOGICZNYCH
Uwaga:
Projektowany uktad urbanistyczny, program, zatozenia technologiczne oraz rozwigzania funkcjonalno—
przestrzenne i technologiczne znajduja sie w projekcie budowlanym niniejszego obiektu opracowanym
przez PP FORMAT, marzec 2023r.

2.1 FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dobudowana czes$¢ budynku szkoty bedzie budynkiem jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym,
przykryty dachami wielospadowymi, symetrycznymi, o pokryciu z blacho dachéwki jak budynek istniejgcy i
kacie nachylenia dachu 15 stopni .

W nowym budynku zaprojektowano sale dydaktyczne podobne w rzucie do istniejgcego,
Wysokos¢ bryty budynku bedzie zblizony do wysokosci cz. istniejgcej

2.2 Zabezpieczenia PPOZ

Dane Projektowany rozbudowa szkoty wraz z czescig istniejgcy szkoty
charakteryzujace zaprojektowano jako jedng strefe pozarowga- budynek
obiekt (caty niepodpiwniczony, jedno i dwukondygnacyjny, o wysokosci max. (do
budynek) goérnej warstwy ocieplenia) 10,m - niski. Budynek szkoty przylega do
budynku sali gimnastycznej, ktéry jest odrebnym pozarowo budynkiem,
jest wydzielony Sciang oddzielenia przeciwpozarowego w pionie - od
fundamentu do przekrycia dachu.
Liczba kondygnacji : (parter, poddasze) 2/1
Kubatura (bez sali gimnastycznej) 18701,42 m?
w tym: istniejgcy budynek dydaktyczny18 056,82 m?
projektowana rozbudowa 645,60 m3
Powierzchnia zabudowy (bez sali gimnastycznej) 2717,53m?
w tym: istniejgcy budynek dydaktyczny 2 558,13m?
projektowana rozbudowa 159,40 m??
Powierzchnia wewnetrzna (bez sali gimnastycznej) 3310,61m?
w tym: istniejgcy budynek dydaktyczny 3153,23m?
projektowana rozbudowa 157,38m?
Powierzchnia netto (bez sali gimnastycznej) 3 127,832
w tym: istniejgcy budynek dydaktyczny 2982,13m?
projektowana rozbudowa 145,7 m*2
Lokalizacja - Odlegtosci od granicy z sgsiednimi dziatkami:
dz. nr210/1 21,13m
dziatki od strony potudniowej, (dz.nr 214/9, 214/12, 214/13, 214/14,
214/16,214/21, 14/22,214/32) min. 63,69m
dz.nr 181 24,57m
- Minimalne odlegtosci od obiektdw sgsiednich:
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Projektowany budynek stanowi rozbudowe istniejgcej szkoty,
przylegajacej do sali gimnastycznej, ktdra jest wydzielona $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego w pionie - od fundamentu do
przekrycia dachu.

Odlegtos¢ od dawnego budynku szkoty: 8,11m, budynek ZL, pokrycie
dachu nierozprzestrzeniajgce ognia.
Odlegto$¢ od garazu na dz. 210/1: 21,97m.

Odlegtosc¢ od istniejgcego parterowego przedszkola (ZL), pokrycie
dachu nierozprzestrzeniajace ognia: 4,12m. Sciany w osiach 5, 6,
H, K, sg Scianami oddzielenia pozarowego REI60 z drzwiami
przeciwpozarowymi i oknami przeciwpozarowymi El 30.
Odlegtosc od przedszkola do $cian niebedacych scianami
oddzielenia pozarowego: 12,68m.

Parametry W budynku oraz jego otoczeniu nie przewiduje sie wystepowania materiatéw

pozarowe pozarowo niebezpiecznych.

wystepujacych

substancji palnych

Kategoria Budynek dwukondygnacyjny ZL I,

zagrozenia ludzi Maksymalna ilos¢ osdb przebywajgcych na kondygnacji parteru i
poddaszu:

parter : 420 oséb (dzieci — 336, nauczyciele i personel — 32)
poddasze : 180 0sdb
jadalnia - 52 osoby bedacych statymi uzytkownikami obiektu
aula - 60 os6b bedacych statymi uzytkownikami obiektu

W obiekcie nie ma pomieszczen, w ktérych moze przebywac wiecej niz
50 osdéb nie bedacych statymi jego uzytkownikami.

Pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 50 0sdb, ktére sg ich statymi
uzytkownikami to jadalnia oraz aula, kazde przeznaczone dla do 65
osé6b.

Ocena zagrozenia | W budynku nie wystepuja pomieszczenia i strefy zewnetrzne zagrozone

wybuchem wybuchem.
Podziat obiektu na Projektowana rozbudowa wraz z istniejgcym budynkiem szkoty
strefy pozarowe stanowig jedna strefe pozarowa ZL Ill o powierzchni wewnetrznej

3 310,61m?z dwiema kottowniami gazowymi o mocy 400 kW oraz
600kW z wydzielonymi scianami REI 60, stropami REI 60, z drzwiami
zewnetrznymi stalowymi, doswietlone oknami o pow. wiekszej niz 1:15.
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Klasa  odpornosci
pozarowej obiektu

Budynek dwukondygnacyjny ZL Ill, wymagana klasa odpornosci

pozarowej budynku ,D”.

Klasa odpornosci
ogniowej elemen-
tow budynku

Gtéwna konstrukcja
nosna R30

R30
W czesci istniejgcej: Sciany z ceramiki
poryzowanej, elementy zelbetowe
w czesci projektowanej: Sciany z bloczkéw
silikatowych, elementy zelbetowe

Konstrukcja dachu (-)

Dach o konstrukcji drewnianej Konstrukcja
dachu NRO
- nad drogami ewakuacyjnymi oddzielona
sufitem EI 30
- w czesci istniejgcej: nie dotyczy;
- w czesci projektowanej: sufit systemowy
EI30 np. Rigips 4.70.02

Strop REI 30

- W czesci istniejgcej: strop zelbetowy
gestozebrowy Terriva Il oraz Teriva Nova
otynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym o grubosci 1,5 cm

- w czesci projektowanej: strop zelbetowy,
ptyty prefabrykowane Smart i SPK

- konstrukcja schodéw R 30,

- w czesci istniejgce] i projektowane: schody
zelbetowe, ptytowe R30

Sciana zewnetrzna EI30
w pasie miedzykondy-
gnacyjnym

- W czesci istniejgcej: nie dotyczy;

- w czesci projektowanej: $ciany warstwowe-
bloczki Silka 25 cmi ocieplenie niepalne
spetniajgce wymagania klasy odpornosci
ogniowej EI 30.

Sciana wewnetrzna (-)

(-)
- w czesci istniejgcej Sciany z ceramiki
poryzowanej,
- w czesci projektowanej z bloczkéw
silikatowych
- obudowa drég ewakuacyjnych El 15
- W czesci istniejgcej Sciany z ceramiki
poryzowanej,
- w czesci projektowanej z bloczkéw
silikatowych, przegrody oddzielajgce
pomieszczenia jadalni i auli w klasie EI15; nad
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komunikacjg na poddaszu sufit systemowy
EI30 np. Rigips 4.70.02

Przekrycie dachu (-) (-)

- dach kryty blachodachéwka, obudowa
dachu na poddaszu uzytkowym EI 30

- w czesci istniejgcej: nie dotyczy;

- w czesci projektowanej: sufit systemowy
EI30 np. Rigips 4.70.02

Budynek - wszystkie jego elementy spetnia klase D odpornosci pozarowej
zgodnie z § 212 ust 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami )

Warunki ewakuacji

- Dtugosc przejscia ewakuacyjnego z najdalszego miejsca w ktorym
moga przebywac ludzie do drzwi na drogi komunikacji ogdélnej nie
przekracza 40m.

- Najwieksza zmierzona dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi:

w zespole pomieszczen zaplecza kuchennego 19,80m ( z pom.
,wydawalnia”),

w zespole pomieszczen auli na poddaszu 17,15m (pom. ,,magazynek”),
w salach lekcyjnych 13,60.

- Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30 m przy
jednym dojsciu w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej lub 60m przy dwdéch dojsciach. Drogi komunikacyjne,
korytarze - stanowigce drogi ewakuacyjne podzielono przegrodami z
drzwiami dymoszczelnymi Sm (S200), na odcinki nie dtuzsze niz 50 m.

- Ewakuacja z czesci istniejgcej odbywa sie drogami komunikacji ogdlnej
na zewnatrz budynku przez wyjscia ewakuacyjne oznaczone na
rysunku.

- Ewakuacja z pomieszczen zlokalizowanych na poddaszu odbywa sie
poprzez niewydzielone klatki schodowe na zewnatrz budynku.

- Maksymalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynosza:

przy jednym dojsciu: 25,40m z WC dziewczat, pom. Nr 114

przy dwéch dojsciach: 36,30m i 45,40m z sali biologiczno- przyrodnicze;j,
pom. nr 108.

- DZzwig osobowy nie stuzy do celéw ewakuacji.

Budynek spetnia warunki w zakresie ewakuacji zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Rozdziale 4 ,Drogi ewakuacyjne” rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.
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nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Instalacje uzytkowe

Budynek wyposazony w instalacje:
- elektryczng zabezpieczone przez urzagdzenia ochronne
réznicowopradowe uzupetniajgce podstawowgq ochrone
przeciwporazeniowgq i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce
w warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania,
przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Gtéwny wytgcznik przeciwpozarowy
jest zlokalizowany przy wejsciu gtéwnym na kondygnacji parteru. Nalezy
oznakowac go zgodnie z PN-N-01256-4 ,,Znaki bezpieczenstwa.
Techniczne srodki przeciwpozarowe”

- gazowa. Budynek posiada dwa niezalezne przytgcza gazu, osobno do
obu kottowni. Gtéwny zawér gazowy zlokalizowany jest przy szafce
gazowej przy wejsciu do kottowni (osobno do kazdej kottowni). Nalezy
go oznakowac zgodnie z PN-N-01256-4 ,Znaki bezpieczenstwa.
Techniczne srodki przeciwpozarowe”

- wentylacji mechanicznej, obstugujaca jedng strefe pozarowa,
podzielona na czesci obstugujgce poszczegdlne czesci budynku:

Jedna centrala wentylacyjna pod stropem nad parterem w
pomieszczeniu 019 Magazyn

Trzy centrale zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym w
przestrzeni dachu, ktdra ze wzgledu na srednig wysokosé w swietle
wynoszacg 1,75m nie stanowi kondygnacji (par. 3 wyliczenie 16
Warunkéw Technicznych)

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatow niepalnych,
obudowane w miejscach przej$¢ przez przegrody stanowigce
oddzielenie pozarowe (m.in. obudowa drég komunikacji ogélnej). Drzwi
wytazowe do przestrzeni dachowej EI30. Instalacja wentylacji
mechanicznej obstugujg pomieszczenia zlokalizowane w jednej strefie
pozarowej.

- wodno — kanalizacyjng

- instalacje odgromowa

Na catym budynku jest ochrona odgromowa.
- instalacje wykrywczo - sygnalizacyjng wyptywu gazu w obu
kottowniach, wedtug odrebnego opracowania

- Instalacje uzytkowe (wentylacja, ogrzewanie, elektroenergetyczna,
odgromowa) muszg spetnia¢ wymogi w odniesieniu do urzadzen i
instalacji wg standardu jak dla obiektow zaliczanych do kategorii
zagrozenia ludzi.
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Dobér urzadzen
przeciwpozarowych

- Obiekt jest wyposazony hydrantowg instalacje wodociggowg DN 65 z
zapewnieniem doprowadzenie wody do hydrantu wewnetrznego DN 25 z
wezem potsztywnym o dtugosci 30m. (wg oddzielnego opracowania
projektowego)

- W istniejgcym budynku znajduje sie 5 hydrantéw DN25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 30m, po 2 w kazdym skrzydle dydaktycznym oraz
jeden w zespole pomieszczen $wietlicy i biblioteki. W czesci dobudowywanej
projektuje sie 4 hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem péfsztywnym o
dtugosci 30m na korytarzach na poszczegélnych kondygnacjach, po 2 na
kazdej kondygnacji dobudowywanej czesci (wg odrebnego opracowania).

- Oswietlenie awaryjne , ewakuacyjne na korytarzach, drogach

ewakuacyjnych : zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej (wg

oddzielnego opracowania projektowego).

- Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany bezposrednio przy
wejsciu do budynku.

- System sygnalizacji pozarowe] stanowigcy rozbudowe istniejgcego systemu
szkoty. System sygnalizacji pozarowej projektuje sie na zyczenie inwestora,
nie jest wymagany (par. 28, 29 Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw).

Wyposazenie w
podreczny sprzet
gasniczy i urzadze-
nia ratownicze

Wyposazenie w urzadzenia ratownicze nie wymaga sie i nie jest
projektowane.
- Budynek powinien by¢ wyposazony w podreczny sprzet gasniczy (w
ilosci nie mniejszej niz 1 jednostka $srodka gasniczego (2kg lub 3 1) na
100 m? w strefach ZL. Odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym
moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢
wieksza niz 30m.
Wielkos¢ strefy pozarowej: 3 153,23m?, wymagana ilo$¢ srodka
gasniczego 64kg.
Proponowane rozmieszczenie gasnic:
jedna gasnica 2 kg AF i jedna gasnica 4kg ABC w zespole pomieszczen
zaplecza kuchni,
jedna gasnica 6 kg ABC przy kazdym z 9 hydrantow,
jedna gasnica 4 kg ABC koto gtéwnego wejscia,
Jedna gasnica 4 kg ABC i jedna gasnica D 2kg w pracowni chemiczne;.
tacznie 70 kg srodka gasniczego

Zaopatrzenie do
zewnetrznego
gaszenia pozaru

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniana jest 2 hydrantéw
DN8O zasilanych z przeciwpozarowych sieci wodociggowe]j o wydajnosci
min. 10 dm3/s, oddalonych od budynku na odlegtos¢ 26,78 i 6,38m.
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Drogi pozarowe Projektuje sie droge pozarowa o szerokosci 3,5m umozliwiajaca
przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100
kN. W dalszej czesci droga pozarowa przebiega wzdtuz sali
gimnastycznej i tgczy sie z ul. Kolejowa. Projektowana droga pozarowa
znajduje sie w odlegtosci nie mniejszej niz 5,0m od budynku. Droga
pozarowg jest rowniez plac przed dawnym budynkiem szkoty oraz ulica
Kolejowa.

Budynek posiada wyjscia ewakuacyjne potgczone z drogg pozarowg
dojsciem o szerokosci min. 1,5m i dtugosci nie przekraczajgcej 50m,
zapewniajgce dotarcie bezposrednio do kazdej strefy pozarowe;j (par.
12 ust. 4 Rozporzadzenia (...) ws. przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych).

3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNICZNE
3.1 STAN SUROWY ZAMKNIETY - PRACE OGOLNOBUDOWLANE.
3.1.1. Fundamenty
Pod $cianami konstrukcyjnym wewnetrznymi i zewnetrznymi dla catego budynku zaprojektowano tawy
fundamentowe o wysokosci 40 cm i szerokosci od 50 do 80 cm w zaleznosci od przenoszonych
obcigzen. Do poziomu - 0,11 zaprojektowano sciany fundamentowe betonowe zakonczone wiicem
zelbetowym 24x20 cm, alternatywnie dopuszcza sie Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6
réowniez zakonczone wiericem.

Przyjeto poziom posadowienia -1,45 m p ppp dla taw. Przyjeto poziom +/-0,00 = 131,60 m npm.

- izolacja przeciwwilgociowa fundamentdw i Scian piwnic — powierzchniowa powtokowa z emulsji
asfaltowej np Dysperbit dwukrotnie

Materiaty: Beton B25 Stal A-lll,A-0

3.1.2. Sciany nos$ne
- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne w poziomie parteru murowane z bloczkow SILKA
gr. 24 cm kl. min. 15, ocieplone 15 cm styropianu,

3.1.3. Stropy
-Nad parterem zaprojektowano stropy prefabrykowane zelbetowymi lekki z paneli typu SMART 20/60
gr.20cm.

W poziomie partery i stropu nad parterem zaprojektowano szereg elementow zelbetowych takich jak
trzpienie, nadproza i wierice ktdre nalezy wykonac zgodnie z odpowiednimi rysunkami projektu
technicznego i technologig wykonywania stropéw z ptyt SMART udostepniang przez producenta .

Materiaty

Beton C25/30 Stal A-Ill N (RB500)
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3.1.4. Wieiba dachowa- stropodach
Nad dobudowanymi cze$ciami budynku zaprojektowano wiezbe dachowa krokwiowo - ptatwiowg z
drewna litego. Na podstawie obliczen przyjeto krokwie o wymiarach 6 x18 cm w rozstawie co +/- 80 cm,
ptatwie posrednie i kalenicowg 12 x12 cm, murtaty 12 x12 cm, krokwie koszowe 6x18 cm, krokwie
narozne 10x20 cm. Elementy drewniane nalezy zaimpregnowac odpowiednimi preparatami
ognioochronnymi, przed grzybami i owadami.

Materiat: Drewno wszystkich elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej C24

3.1.5. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
Sciany fundamentowe.
izolacja od gruntu w postaci bitumiczno-kauczukowej rozpuszczalnikowej masy np. 2x Dysperbit na cata
wysokos¢ izolacji znajdujacy sie w gruncie.
UWAGA: na
wysokosci izolacji przeciwwilgociowej podtogi na gruncie nalezy wykona¢ dodatkowg przepone
przeciwwilgociowg z papy asfaltowe;j

Izolacje termiczne obwodowe Scian przyziemia izolowane wetng mineralng izolowa¢ od gruntu
membrang hydroizolacyjng np. folig izolacyjng ttoczong ( kubetkows ), na catg wysokos¢ izolacji
znajdujacg sie w gruncie.

Izolacje podtozy na gruncie w parterze

Hydroizolacja np. w postaci czarnej folii budowlanej gr. 0,5 mm naktadana na betonowg ptyte podktadowg
2x folia budowlana PE gr. 0.2 mm na zaktad nad izolacja termiczng jako warstwa rozdzielcza.

W pomieszczeniach mokrych poditoza w spadku izolowa¢ powtoka uszczelniajacg ,ptynna folia” na
zagruntowanym podtozu (tynku). Krawedzie $ciana/$ciana uszczelnia¢ tasmami uszczelniajgcymi oraz
naroznikami uszczelniajgcymi Przejscia rurowe uszczelnia¢ mankietami uszczelniajgcymi.

Izolacje przeciwwodne dachdw.
- folia paroprzepuszczalna

3.1.6. lzolacje ochronna warstwy izolacji akustycznej
Podtoza na gruncie parteru .
Paroizolacja warstwy ocieplenia (styropian dach/podtoga EPS100) przed wylaniem warstwy dociskowe;j
w posadzkach na gruncie oraz stropie parteru i pietra- folia budowlana PE 0.2 mm tgczona na zaktad.

3.1.7. Paroizolacja
-folia paroizolacyjna PE sklejana na zaktadach do uzyskania gazoszczelnej przepony
Paroizolacje stropodachdw wyprowadzi¢ na $ciany.

3.1.8. lzolacje termiczne
Przegrody poziome:
a. Posadzki na podtozu na gruncie:

- styropian samogasnacy o wspoétczynniku A=0,036 W/mk, gr.10 cm (styropian dach/podtoga
EPS 100)

b. Ocieplenie dachu
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W poziomie — nad stropem wetna mineralna gr.30 cm stosowaé wetne o parametrach : A max
=0,036 W/mk , ciezar objetosciowy nie moze przekroczy 1kN/m3

Ocieplenie scian i elementéw w $cianach zewn.
Na catej powierzchni $cian fundamentowych od poziomu tawy do poziomu 0.00
- styrodur gr. 12 cm A max =0,038 W/mk lub lepszy
Ptyty uktadac scisle, zabezpieczy¢ folig kubetkowg przysypujac warstwg gruntu. Ptyty mocowac
do sciany klejem. Powierzchnie $cian zewnetrznych kondygnacji parteru wyprawi¢ poczawszy od
poziomu 30 cm ponizej poziomu gruntu wg metody lekkiej mokrej (dotyczy powierzchni cokotow).

Ocieplenie scian zewnetrznych
a. Sciany parteru styropian EPS gr 15 cm A max =0,038 W/mk lub lepszy mocowany i wyprawiony

wg metody , lekkiej mokrej”

Warstwy dla ocieplern metodg lekkg mokra:
Przygotowane podfoze masywne.
Masa klejowo-szpachlowa systemowa.
Warstwa izolacji termicznej —wymiarach ptyt nie wiekszych od 60x100cm, mocowany do podtoza
za pomocg masy klejowo-szpachlowej jw. oraz za pomocg kotkowania. Grubos¢ izolacji wg
lokalizacji. izolacja o wspodfczynniku przenikalnosci cieplnej 0,038 lub lepszym,
Warstwa zbrojenia z siatki z widékna szklanego zatopiona w masie klejowo-szpachlowej.

3.1.9. Oknai przegrody szklane zewnetrzne
Okna — aluminiowe U=0,9 W/m2k, skrzydta state lub uchylno-rozwierane wg zestawienia.
Szklenie: zespolonym pakietem termoizolacyjnym z potrdéjng szybg, szkto w przegrodach od strony
wewnetrznej bezpieczne VSG.
Szczegdty i zestawienie okien wg rys. A09

3.1.10. Drzwi zewnetrzne
Drzwi zewnetrzne Dz-01, aluminiowe z naswietlem , wypetnienie pakiet szklany
Wymiarowanie, wyposazenie i kolorystyka drzwi wg zestawienia drzwi rys. A10

3.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

3.2.1. Tynki zewnetrzne
- Jako wykonczenie czesci cokotowej - tynk cienkowarstwowy akrylowy kamyczkowy
(mozaikowy) o drobnym uziarnieniu 0,8-1,2mm naktadanym na siatce z tworzywa kolorystyka wg.
Rysunkow elewacji. Do wys. 30 cm nad poziom terenu na wszystkich $cianach zewnetrznych

tynkowanych
- Na $cianach fundamentowych ponizej poziomu terenu obrzutka cementowa jako podktad pod

izolacje p-wilg.
- Na $cianach zewnetrznych murowanych z bloczkdw ceramicznych wtgczajgc w to wience, trzpienie i
nadproza ocieplane wg met. lekkiej mokrej —tynk silikatowy barwiony (kolorystyka wg rysunkéw

elewac;ji ).

Skrécona charakterystyka techniczna tynku (parametry techniczne odnoszg sie do temperatury +23

13



PROJEKT WYKONAWCZY
Rozbudowy Zespotu O$wiatowego w Zernikach Wroctawskich , ul. Kolejowa 7A dz. Nr 209/2

( }2)°Ci wilgotnosci wzglednej powietrza 50 ( }5)%. W innych warunkach podane parametry moga
ulec zmianie):

— rodzaj: cienkowarstwowy tynk silikatowy (silikatowa masa tynkarska),

— typ: barwiony w masie

— faktura: kasza (baranek),

—granulacja: ok. 1,0 mm

— wysoka paroprzepuszczalnos$é¢ — tynk oddychajacy

— doskonata przyczepnosc do podtozy mineralnych

— podwyzszona odpornosc¢ na: porastanie przez glony i grzyby, oddziatywanie czynnikow
atmosferycznych

—szeroka gama kolorystyczna

— stanowi element systemdw ocieplen na ptytach styropianowych EPS oraz z wetny mineralnej
—temperatura otoczenia i podtoza w trakcie naktadania i wigzania: od +10°C do +25°C

— wilgotnosé wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wigzania: do 65%

— gestos$¢ objetosciowa: ok. 1,75 kg/dm3

— wspotczynnik przewodzenia ciepta A (warto$¢ tabelaryczna): € 0,67 W/(m*K)

— wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego p: < 80

— paroprzepuszczalnos¢ wg PN-EN I1SO 7783-2: kategoria V1

—absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kategoria W2

— czas wysychania tynku: min. 24h

3.2.2. Opierzenia i odwodnienia dachéw
Obraébki blacharskie scian i dachow - blacha stalowa powlekana gr. 0,7 mm.
- obrébka okapdéw deski gr 2,5cm impregnowanych preparatami ognio- i biochronnymi i powleczone
preparatami koloryzujgcymi

W wpustach przewidzie¢ zabezpieczenia przeciw gromadzeniu sie lisci i zatkaniu wpustéw.
W okapach nalezy zastosowac profile wentylacyjne lub szczeliny wentylacyjne o facznej powierzchni
200cm2 na 1mb ( 2,0 cm szczelina dla zapewnienia prawidtowej cyrkulacji powietrza w przestrzeni
dachowej)

- Rynny, leje zlewowe i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej kolor grafitowy RAL 7016

3.2.3. Wykonczenie dachéw
a. Jako pokrycie dachéw stromych o nachyleniu 15 st. Zaprojektowano blacho dachéwke
modutowg koloru ceglanego jak na budynku istniejgcym

Rozstaw osiowy tat 330 mm ptyty uktadane na zaktadke o dtugos¢ fali
Stosowac systemowe ggsiory, pasy nadrynnowe, tawy kominiarskie, bariery $niegowe.

3.2.3. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm malowane proszkowo w kolorze

Slusarki.

3.2.4 Stalowe elementy zewnetrzne
- wycieraczki zewnetrzne
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Przed wejsciami do budynku zaprojektowano wycieraczki wejsciowe zewnetrzne z krat
pomostowych wraz z ramkg stalowg pod kostke brukowsa.

Skrécona charakterystyka wycieraczki zewnetrznej:

— komplet zawierajgcy: obudowe wycieraczki (polimerobeton), ruszt ocynkowany siatkowy

— konstrukcja rusztu: ptaskownik poprzeczny antyposlizgowy — zgbkowany, ptaskownik poprzeczny
antyposlizgowy — zgbkowany.

— wymiary: ptaskownik no$ny - 600 mm, ptaskownik poprzeczny - 400 mm, ptaskownik (wysokos¢ i
grubosé) - 30x2 mm, oczko - 34x11 mm

— wymiary wycieraczki: szerokos$¢ = 750mm, wysokosé = 80 mm, dtugos¢ = 500 mm

— wyjscie od spodu: @ 110

— ruszt w wersji ocynkowanej

- barierki zewnetrzne

Balustrady zewn. z profili stalowych ze stali St3. Wszystkie elementy po prefabrykacji
ocynkowane ogniowo.

3.3.ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

3.3.1

3.3.2

3.3.3

Tynki wewnetrzne
Podktad pod ptytki ceramiczne — tynk wewnetrzny cementowo — wapienny kat. Il.

pomieszczenia tynkowane:

tynk gipsowy nanoszony mechanicznie systemowy, zacierany, srednia grubosé:

10 mm (min. 8mm), powierzchnia: wygtadzona, narozniki zewnetrzne wykonczone przy pomocy
listew wzmacniajgcych ze stali lub z usztywnionej siatki, naktadane za pomocg specjalnego

agregatu.

Podtoza pod posadzki

W pomieszczeniach jastrych gr.5 cm na bazie spoiwa szybkowigzgcego zbrojony siatkg zgrzewana
wylewany na folii polietylenowej, dylatowany od $cian paskiem styropianu 1 cm. Dodatkowo
dylatacje w polach max. co 36 m2 i 6 mb.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

drzwi wewnetrzne akustyczne D1 - drzwi drewniane przylgowe petne gtadkie, izolacyjnos¢
akustyczna: 37 dB

klasa mechaniczna: 3 wg PN-EN 1192:2001, konstrukcja: pokrycie: farba poliestrowa, poszycie:
ptyta HDF, boki pokryte tasmga brzegowa ABS, wktad dzwiekoizolacyjny, rama z drewna
egzotycznego, ramiak lakierowany w kolorze skrzydta, oscieznica regulowana z blachy stalowej gr.
1,5mm lakierowana na kolor skrzydta, samozamykacz chowany z regulowanym ograniczeniem i
blokadg otwarcia, 3 zawiasy obiektowe ze stali nierdzewnej regulowane, zamek z wkfadka
patentowq typu YALE z kpl 3 kluczy, klamka rozetkami dwudzielnymi ze stali nierdzewnej, panele
ochronne: "kopniak" oraz panel przyklamkowy z blachy stalowej nierdzewnej gr. 0,6mm
satynowanej o wys.30cm, wykonczenie okué: stal nierdzewna satyna, wyposazenie dodatkowe:
tabliczka z nr i nazwg pomieszczenia

Szczegdbty, wymiary i wyposazenie drzwi wg zestawienia drzwi —rys. A 10

3.3.4 Parapety wewnetrzne i ostony grzejnikéw
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3.35

3.3.6

3.3.7

3.3.8

Parapety i ostony grzejnikdw z ptyty MDF gr. ptyty 25mm, gr. parapetu 28mm, szer. parapetu 3 cm
poza lico wewnetrzne $ciany . Kolorystyka wg projektu aranzacji rys. D 1-4

Posadzki
PO-2-1
Homogeniczna wyktadzina Linoleum na podktadzie jutowym, rulon, grubos¢ 2.5mm, warstwa
uzytkowa 2.5mm, antyposlizgowos¢ R10, klasa uzytkowa 34/43, producent TARKETT Linoleun
Veneto Sicuro xf?> Camel

PO-2-6

Homogeniczna wyktadzina Linoleum na podktadzie jutowym, rulon, grubos¢ 2.5mm, warstwa
uzytkowa 2.5mm, antyposlizgowos¢ R9, klasa uzytkowa 34/43, producent TARKETT Linoleun
Etrusco xf? Red (czerwony)

PO-2-7

Homogeniczna wyktadzina Linoleum na podktadzie jutowym, rulon, grubos¢ 2.5mm, warstwa
uzytkowa 2.5mm, antyposlizgowos¢ R9, klasa uzytkowa 34/43, producent TARKETT Linoleun
Etrusco xf?Yellow (z6tty)

Oktadziny $cian

SW-1-1

Tynk, farba emulsyjna biata

SW-2

Ptytki ceramiczne gtadkie kolor biaty 20x60, typ WAAVEO0OO potysk, producent Rako

Sufity

Sf-1

Sufi kasetonowy 60x60 (ptyty niefazowane) z widocznym rusztem ( kolor biaty RAL9010) Sufit
nalezy podwiesi¢ na wys.3,15m

Powtoki malarskie

- pomieszczenia czystosci, toalet

Sciany tynkowane pomalowa¢ farbami emulsyjnymi (1 klasa $cieralnosci

wg ISO 11998 :odpornosé na szorowanie na mokro. 200 cykli szorowania zanim nastgpi ubytek
grubosci powtoki o 5 um.).

pozostate pomieszczenia

Sciany tynkowane tynkiem gipsowym malowane farbg lateksowg umozliwiajgcg zmywanie
zanieczyszczen.

Sciany w pomieszczeniach zajeé dzieci : farba lateksowa farba kolor bez RAL 1013

3.3.1. Wyposazenie ruchome,

- meble i urzgdzenia wyposazenia pomieszczen wg projektu aranzacji

- ostony przeciwstoneczne — pionowe zaluzje wewnetrzne, montowane w pomieszczeniach
narazonych na duzg penetracje promieni stonecznych, w pomieszczeniach o ekspozycji
wschodniej i potudniowej.
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3.4.Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych;

Szl Sciana fundamentowa

lcm Tynk cokotowy mozaikowy
12cm styrodur lub skalna wetna mineralna, A<=0,038

Izolacja Dysperbit
24cm  pustaki Betard zalane betonem C20/25
Izolacja Dysperbit

Sz2 Sciana zewnetrzna- styropian U = 0,20 W/m? x K

lcm Tynk szlachetny zewnetrzny, barwiony w masie
17cm styropian EPS, A<=0,038
25cm pustak ceramiczny Thermopor

lcm tynk cementowo- wapienny lub gipsowy
S1 Sciana wewnetrzna 25cm
lcm tynk cementowo- wapienny lub gipsowy

25cm pustak ceramiczny Thermopor AKU
lcm tynk cementowo- wapienny lub gipsowy

P1 Posadzka na gruncie  U=0,3 W/m?xK
2cm warstwa wykonczeniowa

5cm  wylewka betonowa zbrojona
folia PE- warstwa rozdzielcza
10cm styropian dach/podtoga EPS100 A<=0,036
hydroizolacja
15cm  betonowa ptyta podktadowa C12/15
15cm podsypka piaskowa zageszczona
grunt rodzimy stabilizowany

D1 Dach kryty blachodachéwka U =0,15 W/m? x K

blachodachéwka
4x6cm taty
4x6cm kontrtaty
folia wysoko-paroprzepuszczalna
dzwigary deskowe
30cm wetna mineralna w poziomie pasa dolnego A<=0,045
paroizolacja

3.6 Stolarka okienna aluminiowa
(stolarki o podwyzszonej izolacyjnosci i szczelnosci) U =0,90 W/m2k

3.7 Drzwi zewnetrzne aluminiowe U=1,30 W/m?xK
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4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Budynek przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce
sie na wozkach inwalidzkich. Do wejscia gtéwnego doprowadzone jest dojscie o szerokosci m. 1,5m,
znajduje sie tam réwniez rampa dla 0séb poruszajgcych sie na wdzkach. Budynek wyposazono w winde
umozliwiajgcy dostep do poddasza. Na korytarzach nie ma progéw ani innych przeszkdd o wysokosci
ponad 2cm.

opracowanie

mgr inz. arch. Hanna Cichon
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