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Obiekt: Rozbudowa zespotu oswiatowego w Zernikach

Adres: dz nr 209/2, obreb 0021, jedn. ewid. 022308_5
ul. Kolejowa 7a Zerniki Wroctawskie
55-010 gm. Siechnice

Inwestor: Gmina Siechnice
ul. Jana Pawia Il 12 55 - 011 Siechnice

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest zgodny z umowa i
kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Projektant: mgr inz. Leonard Lacki
upr. bud. nr 1025/82/UW JG

w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Sprawdzajacy: mgr inz. Adrian Poptawski
upr. bud. nr DOS/0083/PWBKb/21

w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
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03-OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego -konstrukcyjnego rozbudowy zespotu o$wiatowego w Zernikach
Wroctawskich przy ul. Kolejowej 7a dz. nr 209/2

1.0 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego -konstrukcyjnego budynku jw.
2.0 Inwestor

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawia Il 12 55 - 011 Siechnice

3.0 Podstawa opracowania
-Projekt Architektoniczny
-Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

-Polskie Normy i przepisy

4.0 Dane ogdlne

Projektowana rozbudowa polega na dobudowaniu w poziomie do istniejacych skrzydet dwoch sal
lekcyjnych parterowych komunikacyjnie potgczonych z istniejgcym obiektem.  Projektuje sie
rozbudowe w technologii tradycyjnej czesciowo prefabrykowanej ze stropami zelbetowymi z ptyt
stropowych SMART  oraz  drewniang konstrukcjg dachu pfatwiowo -krokwiowg z ptatwiami
posrednimi, ptatwig kalenicowg i krokwiami koszowymi z litego drewna klasy C24

5.0 Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych

Przyjeto uktad konstrukcyjny w poziomie parteru ze Scianami poprzecznymi i podiuznymi oraz
stropami prefabrykowanymi zelbetowymi.

5.1 Geotechniczne warunki posadowienia.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia. 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych, zaklasyfikowano projektowany obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej. Znajduje
sie on w terenie, w ktérym nie wystepujg skomplikowane warunki posadowienia. Na podstawie opinii
geotechnicznej wykonanej dla potrzeb przedmiotowej inwestycji w kwietniu 2023 r. przez ,FIZJO -
GEQO” Geologia, geotechnika, Fizjografia i ochrona $rodowiska ul. Paderewskiego 19 51-612
Wroctaw, posadowiono budynek na gruncie rodzimym (warstwy geotechniczna | o Ip - 0,50 ) ktory
stanowig piaski srednie, grunty o dobrych parametrach geotechnicznych. Jezeli w trakcie robét
ziemnych zostanie stwierdzone wystepowanie innych gruntéw, o znacznie réznigcych sie cechach, na
przyktad glin lub nasypow nie budowlanych, nalezy o tym fakcie powiadomi¢ projektanta.

Z uwagi na strefe klimatyczng i gtebokosé przemarzania gruntu, obiekt nalezy posadowi¢
na gtebokosci min.100cm, liczac od powierzchni przylegtego terenu, co odpowiada wymaganiom
normy PN-81/B-032020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Grunty mineralne rodzime — piaski srednie $rednio -zageszczone Ip - 0,50
Odop = 340 +10 =350 kPa

5.2 Fundamenty

Pod Scianami konstrukcyjnym wewnetrznymi i zewnetrznymi dla catego budynku zaprojektowano tawy
fundamentowe o wysokosci 40 cm i szerokosci od 50 do 80 cm w zaleznosci od przenoszonych
obcigzen. Do poziomu - 0,11 zaprojektowano sciany fundamentowe betonowe zakonczone wihcem
zelbetowym 24x20 cm, alternatywnie dopuszcza sie $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
M6 réwniez zakohczone wiehcem.

Przyjeto poziom posadowienia -1,45 m p ppp dla taw. Przyjeto poziom +/-0,00 = 131,60 m npm.



- izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw i Scian piwnic — powierzchniowa powtokowa z emuls;ji
asfaltowej np Dysperbit dwukrotnie

Materiaty: Beton B25 Stal A-llIl,A-0

5.2 Sciany nosne

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne w poziomie parteru murowane z bloczkoéw
SILKA gr. 24 cm kl. min. 15, ocieplone 15 cm styropianu,

5.3 Stropy

-Nad parterem zaprojektowano stropy prefabrykowane zelbetowymi lekki z paneli typu SMART
20/60 gr. 20 cm.

W poziomie partery i stropu nad parterem zaprojektowano szereg elementéw zelbetowych takich jak
trzpienie, nadproza i wience ktére nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi rysunkami projektu
technicznego i technologig wykonywania stropow z ptyt SMART udostepniang przez producenta .

Materialy
Beton C25/30 Stal A-lll N (RB500)

5.4 Wiezba dachowa-stropodach

Nad dobudowanymi czesciami budynku zaprojektowano wiezbe dachowg krokwiowo - ptatwiowg z
drewna litego. Na podstawie obliczen przyjeto krokwie o wymiarach 6 x18 cm w rozstawie co +/- 80
cm, ptatwie posrednie i kalenicowg 12 x12 cm, murtaty 12 x12 cm, krokwie koszowe 6x18 cm, krokwie
narozne 10x20 cm. Elementy drewniane nalezy zaimpregnowa¢ odpowiednimi preparatami
ognioochronnymi, przed grzybami i owadami.

Materiat: Drewno wszystkich elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej C24

Opracowat
mgr inz. L £acki
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