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1. Wstep.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej sygnalizacji
Swietlnej na skrzyzowaniu ul Kreta - M. Dgbrowskiej - Nawojowska w Nowym Saczu.

1.1

Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowe skrzyzowanie zlokalizowane jest:

— Wojewoddztwie
— Powiat

— Gmina

— Miejscowosc¢
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1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa:
a. Obowigzujgce normy i przepisy w tym:

e Norma SEP N-SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa,

e Norma SEP N-SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

e Norma SEP N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne linie
kablowe projektowani i budowa.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 207/2003 poz.
2016 z pozn. zm.),

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr
19/2004, poz. 177 z pdzn. zm.),

b. PSOR sygnalizacji swietlnej skrzyzowania - inzynieria ruchu
c. Podktady geodezyjne 1:500

1.3  Zakres opracowania

Zakres opracowania:
e kanalizacja kablowa,
¢ linie kablowe sterownicze do sygnalizacji,
e linie kablowe sterownicze do systemu detekcji
e urzadzenia sygnalizacyjne,
e ochrona od porazen.

1.4 Zakres prac

Zakres rob6t budowlanych bedzie obejmowat:
e Montaz i uruchomienie nowego sterownika sygnalizacji Swietnej,
¢ Wykonanie nowej kanalizacji kablowej,
e Ukfadanie nowych kabli sygnalizacyjnych, detekcji, ochronnych
e Wykonanie uziomoéw
e Montaz i uruchomienie detekcji pojazdow
e Montaz i uruchomienie kamery obserwacyjnej i monitoringu
¢ Montaz nowego osprzetu sygnalizacyjnego,
e Montaz nowych konstrukcji wsporczych,
e Wykonanie WLZ
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e Montaz i uruchomienie detekcji pieszych

e Odbudowa nawierzchni i chodnikow

¢ Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

e Montaz doswietlenia przej$¢ dla pieszych

e Wykonanie namiaréw geodezyjnych powykonawczych
e Badania i pomiary

¢ Inne niezbedne do wykonania zadania

2. Opis techniczny sygnalizacja swietlna

2.1 Zasilanie sygnalizacji swietlnej

Dla nowo budowanej sygnalizacji w ramach odrebnego postepowania wykonany zostanie
ZK1e-1P-S na stupie nN, nr 58 [KRS323253], obwod 4 [KRS81570/4] zasilany ze staciji
transformatorowej SN/nN ZAWADA 13 [81570] zgodnie z warunkami nr
WP/004895/2024/0O09R08 z dnia 2024-01-22 Tauron Dystrybucja. Obudowa ZZP powinna
by¢ z niepalnego tworzywa termo-utrwalonego. Dla uziemienia przewodu ochronnego w
ztgczu pomiarowym projektuje sie wykonanie uziemiania. Rezystancja uziemienia powinna
by¢ mniejsza niz 10 [Q]. Dla zapewnienia zasilania projektowanej szafy sterowniczej nalezy
z projektowanego ZZP wyprowadzi¢ kabel YKY 4 x 6 mm? w rurze DVK fi 75 do sterownika
sygnalizacji swietlnej i wprowadzi¢ do projektowanej szafy sterowniczej. Kabel zasilajgcy
sygnalizacje nalezy poprowadzi¢ w kanalizacji kablowej DVK fi 75.

2.2 Kanalizacja kablowa.

Zaprojektowano wykonanie 1 i 2 otworowej kanalizacji kablowej. Kanalizacje kablowg
utozyC po trasie uzgodnionej przez ZUDP i wytyczonej przez upowazniong jednostke
geodezyjng. Projektowang kanalizacje kablowg wykonac jako 1, 2 otworowg z rur RHDPEp
i HDPE. Ciggi pomiedzy studniami wykona¢ rurami fi 110 mm RHDPEp i HDPE, potgczenia
z masztami i stupami sygnalizacyjnymi wykonac rurami fi 75 mm HDPE. Kanalizacje
zaprojektowano ze studniami kablowymi typu SKR-1. Rury kanalizacji kablowej uktada¢ na
gtebokosci:

e min 1,0m pod chodnikami;

¢ min 1,0m pod zielencami;

e min 1,5m pod drogami;
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Uzbrojenie

miejsce min. gltebokos¢ [m] metoda * rura uwagi

ostonowa ** (na catej

jezdnia 1,50 przewiert sterowany diugod przejécia) w poprzek od rzednej niwelety nawierzchni jezdni
. od rzednej niwelety nawierzchni chodnika w przypadku
hodnik *kk R ) . )
chodnt 1,00 bezwykopowa duzych wykopow konieczny projekt odtworzenia
zjaZdyt(;::v;:)rZChnia 1,00 bezwykopowa *** ostonowa ** od rzednej niwelety nawierzchni zjazdu
od rzednej niwelety nawierzchni pobocza min. 1,00 m
b kkx
pobocze 1,00 bezwykopowa od krawedzi jezdni
od rzednej niwelety dna rowu tylko przejscia
r6w odwadniajacy 0.50-1.00 bezwykopowa ¥ poprzeczne (gteboko$¢ w zaleznosci od stanu

technicznego rowu ze wzgledu na ewentualng
konieczno$¢ pogtebienia)

réw odwadniajacy od rzednej niwelety nawierzchni przejécie wzdtuz

K A . N
(p"adze:;am' ! 0,50-1,00 bez ograniczen obligatoryjnie bezwykopowo pod drzewami
trawniki i zielerice 1,00 bez ograniczen

* - w zalezno$ci od dtugosci; dla krétkich odcinkéw dopuszczamy wykop otwarty bo wykonanie bezwykopowe jest nieoptacalne
** - w przypadku stosowania rur ostonowych www. odlegto$ci nalezy liczy¢ od gérnej powierzchni rury
*** - bezwykopowa - przewiert, przecisk

Rury kanalizacji kablowej uktada¢ w wykopie recznie na minimum 10 cm warstwie piasku.
Utozone rury przysypa¢ warstwg przesianej ziemi lub piasku ubijajgc mechanicznie
warstwami. Wszelkie odstepstwa od projektu (np. wynikajgce z gestej sieci uzbrojenia)
uzgadnia¢ na etapie budowy z inspektorem nadzoru. Kanalizacja kablowa ma spetniac
wszystkie normy stosowane w budownictwie telekomunikacyjnym i elektroenergetycznym
wg. PN 76/E-05125, BN-89/8984-17/03. Rury kanalizacji kablowej miedzy studniami
uktadac¢ zgodnie z normami. Trase kanalizacji, typy poszczegdlnych studni, ilos¢ otworow
i odlegtosci pomiedzy studniami pokazano na rys 1

2.3  Sterownik sygnalizacji Swietlnej

Ogodlne wymagania dla urzadzenia sterujgcego
Sterownik sygnalizacji Swietlnej powinien:

e Obstugiwac 4 grup kotowych, 2 grupy warunkowego skretu w prawo, 3 grupy piesze,
3 grupy ostrzegawcze i min. 2 grupy rezerwowe z kartami wykonawczymi,

e Posiadac¢ wejscia obstugujgce 10 petli wirtualnych oraz min. 2 wejs¢ rezerwowych

e Obstugiwa¢ 3 par przyciskow dla pieszych z potwierdzeniem (potwierdzenie
otrzymania zgtoszenia 24 V DC)

e Posiada¢ konstrukcje 2-procesorowg - osobno funkcjonujgce 32/64-bitowe
procesory, z ktorych jeden dziata jako niezalezny procesor nadzorujacy,

e Posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie programowe, nadzorujgce poprawne
wykonywanie programow,

e Posiada¢ mozliwos¢ pomiaru mocy kazdej lampy,

e Sterowac sygnalizatorami LED 230 V AC

e Posiada¢ budowe modutowg, gdzie kazdy modut wykonawczy ma mozliwos¢ obstugi
do 4 grup sygnalizacyjnych, stan kazdej z 4 grup sygnalizacyjnych powinien byc¢

5
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prezentowany na module wykonawczym za pomocg kolorowych diod (kolory diod
powinny odpowiadac kolorom lamp w terenie, kazdy modut wykonawczy powinien
posiada¢ dodatkowg diode informujgcg poprzez zapalanie o aktywnosci modutu w
czasie rzeczywistym)

Posiada¢ mozliwos¢ diagnostyki pracy sterownika Iub awarii za pomocag
wyswietlacza LCD - komunikaty w jezyku polskim,

Posiada¢ mozliwoS¢ wspotpracy z réznymi zrodtami sygnatow swietinych (LED,
halogen, zarowka) stosowanymi w latarniach sygnalizacyjnych,

Przechowywanie w logach min. 1000 komunikatow o wykrytych zdarzeniach i
awariach,

Realizowac funkcje rejestracji btedow zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu (rodzaj
i czas powstania uszkodzenia),

Posiada¢ wyprowadzone obwody zasilania dla podtgczenia zewnetrznych urzgdzen
o napieciu 230 VAC i 24VDC

Posiada¢ zaimplementowany w sterowniku serwer www w celu tatwej obstugi przy
pomocy przegladarki internetowej

Posiadajacy solidng obudowe odporng na korozje i zamki zabezpieczajgce przed
wiamaniem,

Spetnia wszystkie wymagania okreslone w odpowiednich przepisach,

Mie¢ mozliwos¢ realizacji sterowania acyklicznego grupowego,

Posiadac sterowanie sparametryzowane. Modyfikacja parametréw programu pracy
sygnalizacji i parametréw systemu detekcji mozliwa jest za pomoca klawiatury i
wyswietlacza sterownika, za pomocg komputera PC oraz zdalnie,

Prowadzi¢ pomiar i nadzor obcigzenia obwodow wszystkich sygnatéw w grupach
wykonawczych (zielonych, zottych i czerwonych) i w przypadku stwierdzenia
wystgpienia zmian o okreslong wartos¢ od wstepnie zmierzonych parametréw
podejmuje dziatania zgodnie z okreslong przez uzytkownika procedurg (np.
przechodzi w stan z6ttego migajgcego, wyswietla komunikat na pulpicie sterownika,
wysyta wiadomos¢ poprzez system nadzoru, wysyta wiadomos¢ tekstowg na
zadeklarowany numer telefony itp.),

Prowadzi¢ kontrole czaséw miedzyzielonych w grupach kolizyjnych (dwa niezalezne
uktady) oraz kontrole sprawnosci uktadéw nadzoru kolizyjnosci Swiatet zielonych,
Nadzorowac poprawnos¢ pracy detektoréw ruchu i wejs¢ oraz nadzér czasu statej
zajetosci i czasu niezajetosci - reakcja jw., daje mozliwo$¢ obserwacji poziomu
odstrojenia petli przez pojazd i ustawienia poziomu kwalifikowanego, jako obecnosc¢
pojazdu,

Posiada¢ mozliwos¢ cyfrowej wizualizacji oddziatywania pojazdow na petle
indukcyjne oraz dobdr parametrow pracy petli za pomocg standardowego
wyposazenia sterownika,

Ukfady obstugujgce indukcyjne detektory ruchu powinny automatycznie dostrajac sie
do zmian parametrow obwodu detekcyjnego, sygnalizowaé niepoprawnosc
zestrojenia obwodu, umozliwiaC regulacje czutosci i czestotliwosci zestrojenia,
umozliwia¢ obserwacje poziomu odstrojenia obwodu przez pojazd, umozliwiaé



Sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu ulic Kreta - M. Dgbrowskiej - Nawojowska w Nowym Saczu
- BRANZA ELEKTRYCZNA

filtracje impulsu generowanego przez pojazd, umozliwiaC ustawienie parametrow
obecnosci pojazdu (poziom i czas sygnatu),

e Rejestrowac stany pracy sygnalizacji z mozliwos$cig pobrania rejestrow danych,

e Posiada¢ mozliwosc testu pracy grup sygnatowych,

e Posiada¢ mozliwos¢ realizowania automatycznego testu uktadu nadzoru kolizji
sygnatéw zielonych.

e Posiadac¢ wyjscie sterujgce doswietleniem przejs¢ dla pieszych.

e W wyposazeniu sterownika nalezy uwzgledni¢ wszelkie niezbedne elementy
potrzebne do wtgczenia sterownika do systemu monitorowania i nadzoru jego pracy
MZD Nowy Sacz

2.4 Linie kablowe sterownicze sygnalizacji Swietlnej.

Sygnalizatory uliczne potgczy¢ z sterownikiem za pomocg kabli typu YKSY. Przedmiotowe
kable o przekroju zyty 1,5 mm? i ilosci zyt 24, uktadaé¢ na odcinku od sterownika sygnalizacii
Swietlnej do listwy samozaciskowe typu: ,WAGO” lub odpowiednika zlokalizowanej we
wnece stupowej (wneki na rozszycie kabli sterowniczych) na wysokosci od 1,20 do 1,50 m
od powierzchni terenu w konstrukcjach wsporczych. Na odcinku od listwy tgczeniowej do
sygnalizatora stosowac kable typu YKY 5x1,5mm2. Przy sterowniku nalezy pozostawic
zapas kabli ok 3,0m.

2.5 Kable ochronne.

Dla zapewnienia ochronny przeciwporazeniowej i wyrownania potencjatow wszystkich
konstrukcji wsporczych zaprojektowano utozenie kabla typu LGY 10mm?. Przedmiotowy
kabel nalezy utozy¢ pomiedzy wszystkimi konstrukcjami wsporczymi i sterownikiem.
Montaz kabla do konstrukcji wykona¢ przy pomocy standardowych koncéwek kabel oczek,
ktore zostang przykrecone do ztgcz uziemiajgcych.

2.6 Detekcji pojazdow

Wideodetekcja

System wideodetekcji powinien mie¢ parametry nie gorsze niz i sktadaC sie
z nastepujgcych elementow:

Kamera wraz z detektorem powinna by¢é zamknieta w solidnej i estetycznej obudowie.
Obudowa aluminiowa z wbudowang ostong przeciwstoneczng/przeciwdeszczowg, szklana
szybka. Kamera powinna by¢ wykonana w technologii Color CMOS o rozmiarze matrycy:
1/4 i rozdzielczosci min. 640 x 480 pikseli /VGA/ i ilosci 25 klatek na sekunde. Kompresja
video MPEG-4. Obiektywy: szerokokatny i wagskokgtny o mozliwosci przyblizania i
ogniskowej: od 5 do 15mm. Mozliwo$¢ przypisania adresu IP oraz nadzoru kamer z centrum
sterowania ruchem. Oddzielne zasilanie i Ethernet do przekazywania statusu wyjsc,
konfiguracji i monitoringu /strumien wideo/.
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Potgczenie LAN:

* Konfiguracja na podstawie uje¢ w formacie JPEG,

* maksymalnie 16 ,wirtualne petle” dla detekcji pojazddw,

* min. 8 ,wirtualnych petli” dla danych ruchowych,

* mozliwosc ustawienia dziatania petli w zaleznosci od kierunku najazdu.
Odtwarzanie z potgczeniem LAN:

* podglad w czasie rzeczywistym w formacie MPEG-4,

* nagrywanie strumieniowe wideo MPEG-4,

* odtwarzanie strumienia wideo MPEG-4.
Dla wiasciwego usytuowania kamer wideodetekcji konieczny jest montaz - dodatkowych
wspornikow do kamery pozwalajacych zamontowa¢ kamere na wysokosci 7 - 9m nad
poziomem jezdni.

2.7  Przyciski dla pieszych

Przyciski dla pieszych powinny by¢ mocowane na maszcie lub stupie sygnalizacji swietlnej
na wysokosci 1,2 m nad poziomem terenu. Przyciski dla pieszych powinny: spetnia¢ norme
PN EN 50293, by¢ wykonane w obudowie o duzej wytrzymatosci mechanicznej, wykonanej
z poliweglanu odpornego na dziatanie benzyny, smaréw, weglowodorow alkalicznych.
Stopienn ochrony min. IP 54. Zakres temperatury dziatania urzgdzen przetgczajgcych i
potwierdzenia przyjecia zgtoszenia:-40°C do +50°C. Zgtoszenie pieszych powinno sie
odbywac przez zestyk mechanicznym NZ (normalnie zwartym), sterowany napieciem 24V,
z potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia sygnalizowanym przez podswietlenie napisu LED
(tres¢ uzgodniona z inwestorem). Funkcje mogg byC zrealizowane przy pomocy
dodatkowych urzadzen. Wibrator - faktyczna wibracja umieszczona na dole przycisku z
geometrig przejscia umieszczong na dole lub z boku przycisku(modut opisu tekstowego
Kod Braille’a:). System detekcji pieszej uzupetni¢ o tabliczki informacyjne przy przejsciu
dla pieszych

»oygnalizacja uruchamiana przyciskiem”

Naklejka nad kaidym przejSciem dla pieszych

Sygnalizacja

vruchamiana Tabliczka nad kazdym przejsciem dla pieszych
przyciskiem

Dodatkowo nalezy zastosowa¢ na masztach niskich /MS/ w bezposrednim sgsiedztwie
przycisku /nad przyciskiem/ miniaturowe aluminiowe znaki pionowe informujgce o
koniecznosci przycisniecia przycisku.
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2.8 Sygnalizatory akustyczne

Sygnalizatory akustyczne dla pieszych powinny zapewni¢ nadawanie sygnatow
zezwalajgcych na przechodzenie przez jezdnie lub torowisko tramwajowe wytgcznie
podczas nadawania sygnatu zielonego dla pieszych, przy czym sygnat dzwiekowy
odpowiadajgcy sygnatowi zielonemu ciggtemu powinien roznic sie od sygnatu dzwiekowego
odpowiadajgcego sygnatowi zielonemu migajgcemu oraz sygnat dzwiekowy zezwalajgcy
na przejscie przez jezdnie powinien roznic sie od sygnatu dzwiekowego zezwalajgcego na
przejscie przez torowisko tramwajowe. Pomocnicze sygnaty dzwiekowe nadawane
podczas sygnatu czerwonego powinny rozni¢ sie w zasadniczy sposob od sygnatow
bedacych odpowiednikiem sygnatu zielonego ciggtego i migajgcego.

Jezeli przejscie dla pieszych jest rozdzielone pasem dzielagcym lub wyspg dzielgcg
i obstugiwane jest w niezaleznych fazach sygnalizacyjnych, sygnaty dzwiekowe
odpowiadajgce sygnatowi zielonemu powinny by¢ rozne dla kazdej czesci przejscia. Sygnat
dzwiekowy stosowany na przejsciach dla pieszych powinien by¢ krétkoczasowym okresowo
powtarzajgcym sie sygnatem ztozonym o obwiedni czasowej prostokgtnej wypetnionej falg
prostokatng (fala o przebiegu prostokgtnym) i czasie trwania w zakresie od 18 ms do 20
ms. Czestotliwo$¢ podstawowa sygnatu ztozonego (ztozenie czestotliwosci podstawowej z
jej nieparzystymi harmonicznymi) powinna wynosic: na przejsciach przez jezdnie — 880 Hz
+ 5% (w wyjatkowych sytuacjach przy ztozonych przejsciach z pasami dzielgcymi lub
wyspami dzielgcymi mozna zastosowac¢ dzwiek o czestotliwosci podstawowej 550 Hz + 5%,
w celu rozréznienia poszczegodlnych czesci przejscia), a na przejsciach przez torowisko
tramwajowe — 1580 Hz + 5%. Podstawowy sygnat dzwiekowy rownowazny sygnatowi
zielonemu ciggtemu powinien by¢ sygnatem powtarzanym co 200 ms + 5%. Podstawowy
sygnat dzwiekowy réwnowazny sygnatowi zielonemu migajgcemu powinien by¢ sygnatem
powtarzanym co 100 ms + 5%.Sygnalizator dzwiekowy powinien umozliwiaé regulacje
poziomu gto$nosci nadawanego sygnatu dzwiekowego w granicach co najmniej 60-90
dB(A). Poziom sygnatu podstawowego powinien by¢ dostosowany do hatasu ulicznego. W
zadnym punkcie przejscia dla pieszych stosunek sygnatu dzwiekowego nadawanego
z sygnalizatora wzgledem poziomu tta akustycznego (hatasu ulicznego) nie moze byc¢
mniejszy niz (-20) dB. Wskazane jest stosowanie sygnalizatorow adaptacyjnych.
Wyciszenie emisji sygnatu akustycznego, zgodnie z zaprogramowanym harmonogramem,
dopuszcza sie wytgcznie w przypadku zapewnienia mozliwosci wzbudzenia emisji sygnatu
poprzez trzykrotne uzycie przycisku (detektora). Jednorazowe wzbudzenie emisji sygnatu
akustycznego powinno zapewni¢ nadawanie tego sygnatu do zakonczenia pierwszego
petnego okresu fazy sSwiatta zielonego. Sygnalizatory dzwiekowe umieszcza sie po obu
stronach jezdni, przy czym sygnaty podstawowe muszg by¢ nadawane z urzgdzen
umieszczonych na wysokosci co najmniej 2,50 m nad powierzchnig drogi(montaz nad
sygnalizatorem), natomiast sygnat pomocniczy powinien by¢ nadawany z przycisku.
Podstawowy sygnat dzwiekowy powinien by¢ styszalny w strefie oczekiwania przed jezdnig
oraz na przejsciu przez jezdnie do co najmniej 2/3 jej szerokosci. Sygnat pomocniczy
powinien by¢ dzwiekiem tego samego rodzaju, co sygnat podstawowy stosowany na danym
przejsciu, z tg réznica, ze czas powtarzania sygnatu pomocniczego powinien wynosi¢ 1000
ms + 5%, a styszalnos¢ sygnatu pomocniczego nie powinna by¢ mniejsza niz z odlegtosci
9 m £ 1 m od zrédta dzwieku, a stosunek sygnatu pomocniczego wzgledem poziomu tta
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akustycznego (hatasu ulicznego) nie moze by¢ mniejszy niz (-20) dB. Sygnalizatory
dzwiekowe nie mogg wystepowaé w postaci dodatkowej komory sygnatowej zblokowanej
(potgczonej) z sygnalizatorem dla pieszych. Zaleca sie, aby ostrzegac¢ niepetnosprawnych
pieszych o awarii sygnalizacji w postaci stosownego stownego komunikatu, np.
,Sygnalizacja wyfgczona”, ,sygnalizacja uszkodzona”, ,awaria sygnalizacji”. Sygnalizator
akustyczny projektuje sie jako sterowane tak by byta mozliwos¢ ich czasowego wytgczenia
w godzinach nocnych od 21.00 do 6.00 (ostateczne godziny nalezy uzgodnic z inwestorem).

2.9 Maszty sygnalizacyjne oraz stupy wysiegnikowe

Gabaryty masztow powinny uwzglednia¢ zasady umieszczania sygnalizatoréw oraz
wymagania zachowania skrajni wg ,Szczegotowe warunki techniczne dla sygnatéw
drogowych i warunki ich umieszczania na drogach”

kraweznik

45+55m

05+20m | 05=20m

Wytrzymatos¢ konstrukcji masztu, stupa lub konstrukcji oraz wielkos¢ fundamentéw
powinny uwzglednia¢ wage zastosowanych sygnalizatorow i ekranow kontrastowych,
zamontowane oznakowanie, obcigzenie wiatrem dla Ill strefy wiatrowej zgodnie z PN-
75/E-05100-1 warunki geotechniczne w miejscu posadowienia oraz konstrukcje wsporcze
winny spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa biernego minimum w klasie 70 LE-B-S-SE-BD-0.
Kazdy egzemplarz masztu, stupa lub konstrukcji musi posiadac tabliczke znamionowa, na
ktorej w sposob trwaty ma by¢ naniesiony nr fabryczny, rok produkcji, typ i rodzaj oraz
nazwe wytworcy. Stupy wysiegnikowe powinny by¢ ocynkowane w catosci (zewnatrz i
wewnatrz), mocowane przy pomocy srub i kryz bezposrednio do fundamentu w sposob,
aby cata powierzchnia stupa przylegata do jego gornej ptaszczyzny. Maszty sygnalizacyjne
stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie (zewnetrznie i
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wewnetrznie), przystosowane do posadowienia na wsporniku kotnierzowym, na
fundamencie prefabrykowanym lub wylewanym na miejscu wg. dokumentacji technicznej
producenta oraz zabezpieczone od gory przed opadami atmosferycznymi. Przystosowane
do mocowania latarni dwupunktowych z wewnetrzng listwg zaciskowg i zaciskiem
$rubowym na przewod PE 10mm?. Wyposazone na wysokosci 1,5m od ziemi w zamykane
punkty rewizyjne o stopniu ochrony nie mnie niz IP44 z zaciskowg listwg przytagczeniowag
do podtgczenia kabli o ilosci punktéw zaleznej od ilosci kabli sygnalizacyjnych, montowang
wewngtrz masztu na szynie zapewniajgc dogodny dostep do wszystkich stykow. Pokrywa
zakrywajgca punkt rewizyjny zapewniajgca odpowiednig szczelnos¢ bez uzycia
dodatkowych elementow uszczelniajgcych. Elementy wewnetrzne masztow i stupow
wysiegnikowych, w ktére wciggane sg przewody i kable nie powinny mie¢ ostrych krawedzi.
Kotwy do mocowania stupa wysiegnikowego muszg byC dostarczone przez wytworce
stupow dostosowane do wysokosci i dtugosci ramienia. Klasa betonu do wykonania
fundamentu stupa wysiegnikowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg wytworcy, lecz nie
nizsza od klasy C25/30. Beton i jego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN-206. Stupy wysiegnikowe muszg posiadac trwaty zacisk do podtgczenia tasmy
uziemienia na zewnatrz. Kazdy stup powinien mie¢ mozliwos¢ obrotu ramienia tak, aby
umozliwi¢ przejazd pojazdom o wysokosci ponadnormatywnej. W celu zabezpieczenia
konstrukcji wsporczych przed warunkami zewnetrznymi takimi jak woda, sol itp. nalezy
pomalowa¢ odpowiednig farbg bitumiczng. Trwatos¢ zastosowanych powtok malarskich -
minimum 5 lat.

2.10 Kamera obserwacyjna i system monitoringu sygnalizacji Swietlnej

Projektuje sie objecie przedmiotowego sygnalizacji systemem zdalnego monitorowania
i nadzoru pracy sygnalizacji. Poprzez system monitorowania rozumie sie zbiér urzgdzen
oraz oprogramowanie uzytkowe pracujgce na komputerze PC umozliwiajgce zdalne
komunikowanie sie za pomoca fgcz telefonicznych, radiowych urzadzen zainstalowanych
na sygnalizacji z urzgdzeniem centralnym zainstalowanym w miejscu sterowania ruchem,
jednostce utrzymania sygnalizaciji, itp.
Urzadzenia systemu monitorowania powinny zapewni¢ zdalne zbieranie danych o pracy
urzgdzen sygnalizacji, natezenie ruchu na wyznaczonych relacjach oraz o aktualnym stanie
urzgdzen obiektowych.
Zastosowany system monitorowanie powinien umozliwi¢ pobranie ze sterownika
sygnalizacji oraz graficzng wizualizacje:

e Aktualny stan grup sygnatowych, detektoréw ruchu i wejsc,

e Danych zgromadzonych w pamieci RAM o zmianach standw pracy sygnalizacji,
dane o usterkach i awariach obwodow sygnatowych, systemu detekgciji, zasilania
sterownika oraz o zmianach planow pracy sygnalizaciji itp.

e Danych o natezeniach ruchu w okreslonych horyzontach czasowych oraz
prowadzi¢ ich baze.

e System powinien zdalnie umozliwiC sterowanie sygnalizacjg w zakresie:

e Wymuszenie realizacji programu ,zotte migajgce”,
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Wytgczenie i wigczenie pracy sterownika,
Wymuszenie realizacji wskazanego programu pracy sygnalizacja,
Zmiany warto$ci parametrow programu pracy sygnalizaciji.

Nalezy zainstalowa¢ kamere obserwacyjna na maszcie zgodnie z rys 2 czesci
rysunkowej. Projektowana kamere nalezy zasili¢ prze uzyciu kabla UTP kat.6 4x2x0,5.
W ramach zadania nalezy Inwestorowi zapewni¢ dostep do SNS ( Systemu Nadzoru

Syaqgnalizacji) przez okres 24 m-c od chwili odbioru koricowego.

Pod pojeciem zapewnienia dostepu do SNS rozumie sie wykonanie czynnosci

Uruchomienie komunikacji z urzgdzeniem przydroznym wraz z dostawg urzgdzen
do tgcznosci ze sterownikami sygnalizacji.

Ustuge transmisji danych pomiedzy urzgdzeniem przydroznym, a urzgdzeniem
odbiorczym Zamawiajgcego wraz z biezgcym utrzymaniem urzgdzen transmisji
danych oraz systemow sterowania ruchem (w tym Kkwestie licencyjne),
konfiguracjag parametrow sterowania i detektorow oraz aktualizacji
oprogramowania firmware sterownika do najnowszej wersji udostepnionej przez
producenta.

Dostawe aplikacji operatorskiej zapewniajgcej mozliwos¢ monitorowania pracy
sterownikdw sygnalizacji swietlnej poprzez m.in. podglad realizowanego
programu sygnalizacji swietlnej ze stanem kazdej z grup sygnatowych i
detektorow i dostarczanie danych o natezeniach ruchu (z uktadu detekciji).
Szkolenie z obstugi systemu

Wymagqania techniczne kamera obrotowa:

Kamera IP /Transmisji obrazu w formie cyfrowej poprzez siec IP/,

Kamera PTZ zewnetrzna obrotowa mega pikselowa /rozdzielczo$¢ co najmniej
Full HD 1920 x 1080 dla predkosci 25 fps /,

Zoom optyczny minimum 10x,

Zgodnosc ze specyfikacjg ONVIF,

Cyfrowa rejestracja obrazu w warunkach skrajnego nastonecznienia jak i w
catkowitych ciemnosciach,

Monitorowanie zaprogramowanego wczesniej obszaru,

Praca w sieci przy uzyciu minimum trzech kodekow,

Obudowy IP66 odporne na zniszczenia i uszkodzenia, wyposazone w grzatki i
termostaty, tak, aby umozliwi¢ prace systemu w dowolnych warunkach
atmosferycznych,

Mozliwos¢ wspotpracy z systemami alarmowymi,

Wykrywanie i alarmowanie o prébach sabotazu np. zastonieciu kamery czy utraty
sygnatu z kamery,

Zarzadzanie przez WWW lub przez VMS,

Zaimplementowany systemem kompensacji tylnego oswietlenia,

Przetwornik o skanowaniu progresywnym /ograniczajgcy efekt smuzenia/,
Poziom czutosci nie gorszy niz:

w trybie kolorowym: 2 Ix /F1.8, 50 IRE, Gain High, kolor/,
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e w trybie czarno-biatym: 0,1 Ix /F1.8, 50 IRE, Gain High, cz/b/,

e Automatyka / Dzien / Noc, filtr przesuwany mechanicznie,

e stosunkiem odstepu sygnatu od szumu na poziomie nie gorszy niz 50 dB /przy
wytgczonej funkcji AGC/,

e Kat obrotu: 360° bez punktu krancowego,

e Maksymalna predko$¢ obrotu 360°/sek,

e Cyfrowa stabilizacja obrazu,

e Funkcja kompensacji oswietlenia tta z mozliwoscig ustawienia stref,

e Automatyczne ustawienie ostrosci,

e Detekcja ruchu,

e Funkcja kadrowania obrazu,

e Obstuga kompresji obrazu: H.264, MJPEG,

e Dwukierunkowa transmisja audio, mozliwos¢ podtgczenia gto$nika i mikrofonu,

e Kompresja audio,

o Wejscia alarmowe: 2 /z r6znymi, programowalnymi stanami/,

e Kamera musi by¢ zgodna z posiadanym przez Zamawiajgcego systemem
monitoringu

2.11 Doswietlenie przejsc dla pieszych

Projektowane latarnie doswietlen przejscie dla pieszych zostang zasilone z szafki
sterowniczej. Celem zasilenia opraw w energie elektryczng nalezy utozy¢ kabel YKY
4x2,5mm? w rurach ostonowych. Na odcinku od szafki sterujgcej do kolejnych latarn, kabel
nalezy prowadzi¢ w projektowanej kanalizacji kablowej . Do wykonania doswietlenia
przejscia przyjeto oprawy typu LED wyposazone w Zrodto Swiatta o charakterystyce
asymetrycznej prawostronnej, mocy 70 W oraz temperaturze barwowej 5700 K
montowane na wysiegniku 1m, umozliwiajgce zawieszenie oprawy na wysokosci 5,5 m
(kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji zadania) lub o parametrach
technicznych nie gorszych niz zaproponowana. Wytrzymatos¢ konstrukcji stupa oraz
wielkos¢ fundamentow powinny uwzgledniaC wage zastosowanych urzadzen,
zamontowane oznakowanie, obcigzenie wiatrem dla Il strefy wiatrowej zgodnie z PN- 75/E-
05100-1, warunki geotechniczne w miejscu posadowienia konstrukcje wsporcze
oSwietlenia, winny spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa biernego; jesli na konstrukcjach
wsporczych sygnalizacji planuje sie montowac znaki pionowe, réwniez winny spetniac te
wymogi. Wykonawca powinien naniesc¢ na stup numer eksploatacyjny. Wneka stupéw musi
zapewni¢ mozliwos¢ montazu izolacyjnego ztgcza kablowego. We wnekach stupéw nalezy
zainstalowac izolacyjne ztgcze kablowe typu IZK. Zasilanie opraw zrealizowac przewodami
YKY 3x2,5mm2 prowadzonymi w stupach i wysiegnikach zabezpieczone wktadkami
topikowymi BiWts 4A. Zgodnie z wyznaczong klasg M4 oswietlenia dla DK 75 (ul.
Nawojowska) wyznaczono klasg oswietlenia przejs¢ dla pieszych PC2. Zastosowana
temperatura barwowa oswietlenia ulicznego wynosi 4000 K. Ponizej przedstawiono tabele
wyznaczenia klasy oswietlenia drogi i przejs¢ dla pieszych.
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Parametry doboru klas oswietleniowych "M" dla DK75

. . Wartosci
Parametr Opcje Opis wag Vi Wybrane V,,
Bardzo wysoka V 2100 km/h 2
Wysok 70 <V <100 km/h 1
Predkosé ysoka m
Umiarkowana 40 <V =70 km/h -1 -1
Niska V <40 km/h -2
AuFostrady, drogi Drogi dwupasmowe
wielopasmowe
Natezenia
ruchu Wysokie > 65 % max > 45 % max 1 1
Umiarkowane 35 % - 65 % max 15 % - 45 % max 0
Niskie < 35 % max < 15 % max -1
Mieszany z duzym
udziatem 2
Rodzaj ruchu niezmotoryzowanych
Mieszany 1 1
Tylko motorowy 0
Rozdzielenie Nie 1 1
jezdni Tak 0
Gestos¢ dl R?Z@ZdY’ d
A skrzyzowan / km odiegiosc miedzy
Gesto$é wiaduktami, km
skrzyzowan
Duza >3 <3 1
Mata <3 > 0 0
Zaparkowane Tak 1
pojazdy Nie 0 0
Wysoka Okna wystawowe, reklllamy, bmskg 1
Luminancja sportowe, obszary stacji, magazynéw
otoczenia 7 : :
Srednia normalna sytuacja 0 0
Niska -1
. Bardzo trudna 2
Trud_nosg Trudna 1
nawigac;ji
tatwa 0 0
Suma
wartosci 2
wag Vw
M=6-V, M4
Klasa Parametry oswietlenia drogi Olsnleme: Oswmtler_ue
przeszkadzajace otoczenia

Warunki suche

Warunki suche

Warunki suche
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L,
s Uo - fri Rei
[ ek(:sg/lmrg/n] (minimum) U (minimum) (maksimum) (minimum)

M1 2,00 0,40 0,70 10 0,35
M2 1,50 0,40 0,70 10 0,35
M3 1,00 0,40 0,60 15 0,30
M4 0,75 0,40 0,60 15 0,30
M5 0,50 0,35 0,40 15 0,30
M6 0,30 0,35 0,40 20 0,30

Parametry doboru klas oswietleniowych ,,PC” dla projektowanych przej$¢ dla pieszych

Oswietlenie przejscia dla pieszych
Oswietlenie jezdni P A
Ptaszczyzny pomiarowe Punkty
Wartosé przed i za Pi Pozi A, B,C,
przejs'ciem pogi ionowa ozioma D,EF
oziom w
Esr klasie PC Evsr Uov Eh s Uon E v min (A,B..)
Poziom w [1x] [1x] [ [1x] [] [1x]
klasie C (eksploatacyj (eksploatacyj (min) (eksploatacyj (min) (eksploatacyjn
ne min) ne min) ne min) e min)

Cco 50 Brak konieczno$ci stosowania rozwigzan dedykowanych

C1 30 PC1 70 0,35 70 0,4 5,0

C2 20 PC2 50 0,35 50 0.4 4.0

C3 15 PC3 35 0,35 35 0,4 4,0

C4 10 PC4 25 0,35 25 0,4 3,0

C5 7.5 PC5 15 0,35 15 0,4 2,0

212 Latarnie sygnalizacyjne.

Dla sterowania ruchem ulicznym zastosowacC sygnalizatory uliczne przystosowane do
montazu dwupunktowego. Montaz sygnalizatorow wykonac przy pomocy konsol ktére bedg
przymocowane do konstrukcji wsporczych za pomocg tasm stalowych zaciskanych.
Sygnalizatory wieszane nad jezdnig montowa¢ wraz z perforowanymi ekranami
kontrastowymi o szerokosci 850 mm i przy pomocy ocynkowanych zawiesi. Sygnalizatory
powinny posiada¢ budowe modutowg umozliwiajgcg wymiane pojedynczych elementow.
Obudowa powinna by¢ wykonana z poliweglanu i posiadac stopien szczelnosci min IP65..
Soczewki dla stosowanych sygnalizatorow muszg by¢ bezbarwne i by¢ srednicy:

e 200 mm dla sygn. pieszych, rowerowych, ostrzegawczych i warunkowych,

e 300 mm dla sygn. kotowych.
Sygnalizatory nalezy wyposazy¢ w zrodta swiatta typu LED o nominalnym napieciu pracy
230V AC i przystosowaniu do pracy z uktadami zmniejszajgcymi natezenie swiatta
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(sciemnianie). Pobor mocy przez pojedynczy uktad swietlny powinien wynosi¢ okoto 9 W.
Zrédta $wiatta LED winny by¢ kolorowe, soczewki natomiast bezbarwne.

] Sygnalizator S-1
Nazwa Srednica llos¢ Moc Moc maks. Ekran U .
) . . wagi
sygnalizatora soczewki soczewek |zainstalowana pracy kontrastowy
K1 300 3 27 18
K1p 300 3 27 18 TAK Ksztatt prostokatny
K2 300 3 27 18
K2p 300 3 27 18 TAK Ksztatt prostokatny
K3 300 3 27 18
K3p 300 3 27 18 TAK Ksztatt prostokatny
K4 300 3 27 18
K4p 300 3 27 18 TAK Ksztatt prostokatny
Sygnalizator S-2
Nazwa Srednica llos¢ Moc Moc maks. Ekran .
. . : Uwagi
sygnalizatora soczewki soczewek |zainstalowana pracy kontrastowy
K2s 200 1 9 9 -
K4ds 200 1 9 9 -
Sygnalizator S-5
Nazwa Srednica llos¢ Moc Moc maks. Ekran U .
. . . wagi
syanalizatora soczewkKi soczewek |zainstalowana pracy kontrastowy
P2a 200 2 18 9 SafelLight
P2b 200 2 18 9 SafelLight
P3a 200 2 18 9 SafelLight
P3b 200 2 18 9 SafelLight
P4a 200 2 18 9 SafelLight
P4b 200 2 18 9 SafelLight
Sygnalizator ostrzegawczy w postaci migajacej sylwetki pieszego
Nazwa Srednica llos¢ Moc Moc maks. Ekran U .
- . . wagi
sygnalizatora soczewki soczewek |zainstalowana pracy kontrastowy
02 300 1 9 9
03 300 1 9 9
04 300 1 9 9

3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z warunkami technicznymi przewidziano dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg
w postaci SZYBKIEGO WYLACZENIA, zrealizowanego przy pomocy zabezpieczen
nadprgdowych zlokalizowanych w sterowniku. W tym celu metalowe czesci sterownika,
maszty sygnalizacyjne potgczy¢ z przewodem ochronnym PE. (LgY 10 mmz2). Sterownik
sygnalizacji Swietlnej, stupy i maszty wysiegnikowe sygnalizacyjne uziemi¢ uziomami
ptaskimi z bednarki ocynkowanej Fe 30x4mm. Wartos¢ uziemienia dla szaf i stupdw R
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<10[Ohm)]. Zabezpieczenie obwodow sterownika wykonano przy pomocy:
e zabezpieczenia RCD o wartosci 25 A i pradzie zadziatania 30mA,
e zabezpieczenia nadprgdowego sterownika o wartosci 10 A,
e zabezpieczenia nadprgdowego toru wyjsciowego 3,15 A.
e zabezpieczenia nadprgdowego toru zasilania gniazda 6A.

4. Moc zainstalowana i wykorzystana na skrzyzowaniu.

Moc zainstalowana na skrzyzowaniu

Kreta - M. Dgbrowskiej - Nawojowska w Nowym Sgczu:
Sterownik sygnalizacji Swietinej 450 [W]
Sygnalizatory 414 [W]
Uktady detekciji 300 [W]
Gniazdo serwisowe 1200 [W]
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych 420 [W]
Razem: 2784 | [w]

Moc wykorzystana na skrzyzowaniu
Kreta - M. Dgbrowskiej - Nawojowska w Nowym Sgczu

Sterownik sygnalizacji Swietlnej 450 [W]
Sygnalizatory 270 [W]
Uktady detekcji 300 [W]
Gniazdo serwisowe 1500 [W]
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych 280 [W]
Razem: 2800 [W]

Pszcz = Z Pszcz X kj =2,80x1,00 =2,80 kW

I = Pszez 2,80 13014

" Uxcosp  230x0,93

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu ZZP nalezy zamontowaC bezpiecznik

nadprgdowy o charakterystyce zwtocznej T wartosci: 16 A

5. Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowey:
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Obliczenia wykonano dla obwody sygnalizacyjne sygnalizatora K1 — najdalej

oddalonego od szafy sterowniczej.

L = 53,0 m, kabel YKSY 24 x 1,5mm?
Bezpiecznik a wyjsciu karty wykonawczej sterownika WTA 3,15 A

|=3,15x2,5=7,88 A

2x53
Z = mmmmmmmme e =1,24 Q

57 x1,5
Z=125%x124=155Q
U=Zx1=155x7,88=12,2V

U<V gdyz12,2V < 25V

Zastosowana ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Obiekt: Budowa sygnalizacji Swietlnej
na skrzyzowaniu Kreta - M. Dgbrowskiej - Nawojowska
w Nowym Sgczu

Inwestor: Miasto Nowy Sgcz ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sgcz
reprezentowane przez Miejski Zarzad Drog w Nowym Sgczu
ul. Wyspianskiego 22, 33-300 Nowy Sgcz

Projektant: mgr inz. Ryszard Katra
MAP/0058/PBE/19

Zakres robot:
e Wykonanie wykopow pod fundamenty i kanalizacje kablowg
e Wykonanie fundamentéw pod konstrukcje wsporcze
e Montaz konstrukcji wsporczych oraz sygnalizatoréw swietlnych
e Budowa studni kablowych z elementow prefabrykowanych.
e Utozenie rur ostonowych PE.
e Utozenie kabli sygnalizacyjnych i kabli teletechnicznych w kanalizacji kablowe;.
e Utozenie kabla elektroenergetycznego w ziemi.
e Montaz przyciskow zgtoszeniowych dla pieszych.
e Montaz i uruchomienie wideodetekgciji
e Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika oraz zieleni.
e Badania, pomiary i uruchomienie sygnalizacji.
Wykaz istniejgcych obiektow:
e Sieci elektroenergetyczne nN i SN
e Jezdnie i chodniki wraz z infrastrukturg drogowg.
e Sieci uzbrojenia podziemnego.
Elementy zagospodarowania dziatek mogace stwarzac¢ zagrozenie:
¢ |Istniejgce linie elektroenergetyczne sredniego SN
e Istniejgce linie elektroenergetyczne niskiego napiecia nN.
e Istniejgce siec teletechniczna
e Istniejgce wodociagi.
e Istniejgce gazociggi
¢ |Istniejgca kanalizacja deszczowa.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robét:
e Ruch pojazdow na ulicy w obrebie robaot.
e Whytadunek materiatow i urzgdzen z samochodow.
e Montaz konstrukcji wsporczych.
e Obstuga elektronarzedzi i spawarek
e Montaz sygnalizatorow i osprzetu na wysiegnikach z podnosnika koszowego.
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e Montaz sygnalizatorow na masztach sygnalizacyjnych z drabin.

e Prace przy czynnych urzgdzeniach elektrycznych,

e Wykopy ziemne pod konstrukcje wsporcze i kanalizacje kablowa.
Szkolenie dla pracownikow przed rozpoczeciem robot:

e Szkolenie BHP w zakresie wykonywania robot przy czynnych urzadzeniach
elektrycznych.

e W/w prace mogg by¢ wykonywane wytgczenie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia, a osoba kierujgca musi posiada¢ dodatkowo
uprawnienia dozoru i uprawnienia budowlane z zakresu instalacji elektrycznych
uprawniajgce do kierowania robotami.

Zapewnienie bezpieczenstwa na placu budowy:

o Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w
szczegolnosci: PN-IEC60364, N-SEP-004 i BHP.

e Miejsce wykonywania prac oznakowac zgodnie z instrukcjg o oznakowaniu robot w
pasie drogowym na podstawie projektu organizacji ruchu na czas robét -
stanowigcego odrebne opracowanie.

e Zastosowac sie do uwag zawartych w protokole ZUDP.

mgr inz. Ryszard Katra
MAP/0058/PBE/19
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DYSTRYBUCJA

Krakéw, 2024-01-22

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/004895/2024/009R08 z dnia 2024-01-22

Obiekt: Drogowa sygnalizacja $wietina

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Nawojowska

33-300 Nowy Sacz
numery dziatek: 156, obr. 116

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2024-01-10, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przyltacze 1: 3,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

ha ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 58 [KRS323253], obwod 4 [KRS81570/4] zasilany ze
stacji transformatorowej SN/nN ZAWADA 13 [81570].

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego od strony

instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe zabezpieczenia

przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytagcza: wykonania przylacza napowietrznego przewodami AsXSn 4x16 ze stupa nr 58
[KRS323253] do projektowanego zestawu zlaczowo-pomiarowego ZK1e-1P-S umieszczonego na wiw
stupie,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu zlgczowo-pomiarowego
zalicznikowo zasili¢ proj. skrzynie sterowania i o$wietlenie uliczne.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Zabezpieczenia gidwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytacznik 1-fazowy wyposazony w czton przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
¢) lokalizacja: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w migjscu dostarczania energii elektrycznej przyjac¢
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sieé nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéow 2 lata od dnia ich dorgczenia.
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W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Lewek Dominik

Pethomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R‘ O[ijn‘l :';{

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkow przytgczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobdéw:

o elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybraé¢ ,Napisz wiadomosc¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Paiistwo numer warunkéw przylaczenia WP/004895/2024/O09R08.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

Przylaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdlowych warunk6w funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne
Zrodio  energii, podifaczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

Warunki przylaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrocié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkdw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Zalgczniki:

1.

Mapa z lokalizacjg przytacza.
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, Nowy Sacz, dn. 12.06.2024 r.
Starosta Nowosadecki

Znak sprawy: 6630/536/2024

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

z dnia 12.06.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ W REJ. UL. NAWOJOWSKA - M.

Przedmiot narady: DABROWSKIEJ - KRETA

M. Nowy Sacz

Ll EllEy Obreb: 116, dz.: 156 iinne

MIASTO NOWY SACZ
ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

MIASTO NOWY SACZ
ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Danuta Prusak

Miejsce narady:| Nowy Sacz

Spos6b przeprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wplywu:| 11.06.2024r.

PODSUMOWANIE NARADY
Uzgodnione pozytywnie

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko

. Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi

Lp.

1 |Miejski Zarzad Drog w Stanowisko pozytywne -/ Ryszard Katra
Nowym Saczu - Uzgodniono projekt sygnalizacji Swietlnej.
ul. Wyspiarskiego 22
33-300 Nowy Sqcz - W zakresie sieci oéwietlenia ulicznego i sygnalizacji $wietlnej -
elektroniczny uzgodniono bez uwag.

2 | ORANGE POLSKAS.A,, Uczestnik nieobecny na naradzie
Zarzadzanie Zasobami Sieci i
IT, Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie

Alfreda Dauna 60

30-629 Krakéw

elektroniczny

3 |P.S.G. Sp.z 0.0. Oddziat Zaktad Stanowisko pozytywne Krzysztof Koncewicz
Gazowniczy w Krakowie, - Uzgodniono bez uwag.
Gazownia w Nowym Sgczu
ul. Lwowska 105

Dokument wygenerowat(a): Danuta Prusak, dn. 28-06-2024 11:58:19
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33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

Sadeckie Wodociagi Sp. z 0.0.

ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sacz
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami '

1. Geodezyjne tyczenia trasy kabla i lokalizacji stupéw, oraz catosé
prac ziemnych w zbliZzeniach ponizej 2,0 m do sieci wodociggowej
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem potwierdzonym
protokolarnie przez przedstawiciela Zaktadu Sieci Spétki "Sadeckie
Wodociagi".

2. Zachowat odlegto$¢ minimalna 1,2 m projektowanych stupéw i 0,8
m projektowanych kabli od skrajni istniejacych sieci i przytaczy wody
przy przebiegu rownolegtym.

Adam Olchawski

TAURON Dystrybucja S.A,
Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji

elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami

1. Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastepujgce srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia.

2. Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
obowigzujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwo os6b i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzér branzowy.

3. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

4. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,

-15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca
sieé.

Odlegtosci powyisze dotyczg réwniez uzycia dZwignic, liczac odlegtos¢
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie naruszac
ustojow slupow linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

5. Nalezy zachowac¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentow stupéw linii
energetycznych:

- liniinN - 1m,

- linii SN - 2m,

- linii WN - 5m.

6. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanej inwestycji (w
rzucie poziomym, od zewnetrznych krawedzi) od istniejgcych kabli
elektroenergetycznych oraz ztcz kablowych wynoszaca:
-dlaliniiSN1m,

Michat Swiderski

-dlaliniinN 0,5 m.
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7. Lokalizacja projektowanych latarni o$wietlenia / stupdw
oswietleniowych powinna zapewnia¢ bezpieczng eksploatacje
projektowane] inwestycji w stosunku zblizer i skrzyzowan do
istniejgcych przewoddw elektroenergetycznej linii napowietrznej nN,
z uwzglednieniem wychylu przewodéw pod wptywem parcia wiatru.

8. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanej inwestycji
od istniejacej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON
Nowe Technologie S.A. {m.in. zgodne z N SEP-E-004:2022-08).

Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

W przypadku niemozliwosci zachowania wymaganych normatywnych
odleglosci czy tez wystapienia innych utrudnien technicznych nalezy
wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie Warunkéw
Technicznych Usuniecia Kolizji Sieci Elektroenergetycznej.

9. Zwracamy uwage, iz elementy infrastruktury elektroenergetycznej
(m.in. stupy) moga posiada¢ wkopane w ziemie uziomy. W przypadku
uszkodzen uziemien wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia
TAURON Dystrybucja S.A. o takim zdarzeniu i ich naprawy w
porozumieniu z TAURON Dystrybucja S.A. oraz przedtozenia
kompletnej dokumentacji powykonawczej.

10. Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy przy
realizacji projektowanej inwestycji i jej pézniejszej eksploatacji oraz
ewentualne uszkodzenia naszych urzadzer ponosi kierujacy pracami
tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Pracownicy wykonujacy prace budowlane oraz eksploatacyjne w
poblizu czynnych urzadzer elektroenergetycznych zobowiazani sa do
posiadania stosownych uprawnien w zakresie bezpiecznych metod
wykonywania robét.

11, Zwracamy uwage, aby projektowane urzgdzenia oswietlenia
drogowego stanowigce wlasnos$é inwestora oznakowac w zakresie ich
wilasnosci i numeracji.

12. Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie
S.A.

MIASTO NOWY SACZ

Whnioskodawca

Nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Zze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowane;j

sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.
ms TAROSTY

\

=

Nl AiLLE
mgrinz. Danuta P?
SPECJALISTA

Podpis przewodniczgcego narady
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z péZn. zm.). W mys$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
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ustawy w naradzie koordynacyjnej mogq wzia¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélno$ci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach. .

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. z 2020 r. p0oz.2052 z pdin. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.).
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DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego
Nalezy stosowa¢ nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej
fj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Przed przystgpieniem do prac w poblizu czynnych urzadzen TD S.A. nalezy
z odpowiednim wyprzedzeniem, uzyska¢ zgode na wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych poprzez ztozenie wniosku ZUD-CUP dostepnego na stronie internetowej
TD S.A.
Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasno$ciag
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych srodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie (33-300 Nowy Sacz, ul. Barbackiego 7), a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania
odbioru robét zanikowych.
Wszelkie koszty wynikajgce z ww. prac (np. nadzoru, wytaczen, dopuszczen, identyfikacji
kabli, najmu agregatéw pradotwérczych) pokrywa Whnioskodawca.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej.






