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Sygnalizacja Swietlna na skrzyzowaniu ulic Kreta - M. Dagbrowskiej - Nawojowska w Nowym Saczu”

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
OBMIAR: Sygnalizacja swietlna na skrzyzowaniu ulic Kreta - M. Dgbrowskiej - Nawojowska w Nowym Saczu”
1 Wykonanie kanalizacji kablowej
1| KNR-W 2-01 [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0113-03 | trasa drog w terenie rowninnym - wyznaczenie trasy
0,4 km 0,400
RAZEM 0,400
2] KNNR S5 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie | m3
d.1] 0701-05 | kat. llI-IV
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
3] KNNR5 | Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. m3
d.1| 0701-03 | IV
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
4] KNNR S5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy 110 mm - m
d.1] 0705-01 HDPE110
Krotnos¢ = 2
43 m 43,000
RAZEM 43,000
5| KNNRS | Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod m
d.1|] 0723-02 [ obiektami
Krotnos¢ = 2
47 m 47,000
RAZEM 47,000
6| KNNRS | Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy 75 mm - HDPE| m
d.1| 0705-01
33 m 33,000
RAZEM 33,000
7] KNNRS [ Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopow ziemnych m3
d.1] 0703-03 [ nieumocnionych o dtugosci do 3m w gruncie kategorii IV -
pod studnie teletechniczne
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
8| KNR 5-01 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych stud
d.1| 0401-03 [ rozdzielczych dwuelementowych typu SKR-1 nia
9 stud 9,000
nia
RAZEM 9,000
9] KNNR S | Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii | m3
d.1| 0702-03 |IV
8 m3 8,000
RAZEM 8,000
10 KNNR S5 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.1] 0702-05 [ w gruncie kat. Ill-IV
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
2 Okablowanie
11f KNNR 5 | Reczne uktadanie przewodu do kamer wideodetekc;ji i m
d.2| 0711-01 [ obserwacyjnej
215 m 215,000
RAZEM 215,000
12 KNNR 5 | Wcigganie przewoddw kabelkowych do rur -YKSY m
d.2| 0203-01 [ 7x1mm2 - do przyciskéw dla pieszych
108 m 108,000
RAZEM 108,000
13| KNNR5 | Wcigganie przewoddéw kabelkowych do rur - Przewod m
d.2| 0203-02 [ ochronny LgY 10mm2
140 m 140,000
RAZEM 140,000
14] KNNR 5 Reczne ukfadanie przewodu zasilajgcego YLY 3x2,5mm2 [ m
d.2[ 0711-01 | do lamp doswietlajgcych przejscia piesze
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
108 m 108,000
RAZEM 108,000
15| KNNR S5 Reczne uktadanie kabla YKSY 24x1,5mm2 m
d.2| 0711-02
84 m 84,000
RAZEM 84,000
16| KNNRS5 Reczne uktadanie kabla YKSY 19x1,5mm2 m
d.2| 0711-02
86 m 86,000
RAZEM 86,000
17 KNNR 5 | Reczne uktadanie kabla YKSY 14x1,5mm2 m
d.2| 0711-02
5 m 5,000
RAZEM 5,000
18| Kalkulacja | Wykonanie i podpiecie WZ kpl
d.2| wilasna
kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Roboty montazowe, wykonanie fundamentéw
19 KNR 5-10 | Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem szt
d.3] 1101-01 [ fundamentu ( umozliwiajacych doswietlenie przejs¢ dla
pieszych) wysoko$¢ 5 m z 2 komorami
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
20[ KNR 5-10 | Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych kpl
d.3|] 1102-02
30 kpl 30,000
RAZEM 30,000
21| kalkulacja | Wykonanie stop fundamentowych pod konstrukcje szt
d.3| wiasna wysiegnikowe
kalk. wtasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
22 KNNR5 | Montaz i stawianie stupa sygnalizacyjnego z wysiegiem | szt
d.3] 1001-02 |L=12m
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
23| KNNRS | Montaz na wysiegu zawiesi kpl
d.3|] 1009-04
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
24 KNNRS5 | Wcigganie kabli do masztow i wysiegow kpl
d.3|] 1003-02
19 kpl 19,000
RAZEM 19,000
25 KNNR5 | Montaz kamer wideodetekcji (analogia) szt
d.3| 1004-02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
26 KNNRS5 | Montaz ekranéw kontrastowych na wysiegniku 850 szt
d.3| 1004-02
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
27 KNNRS5 | Montaz kamer obserwacyjnej szt
d.3| 1004-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28 KNNRS5 | Montaz latarn dwukomorowych - przejscie dla pieszych kpl
d.3[ 1010-03 | 2x200 LED soczewki bezbarwne - wyposazone w
SAFELIGHT
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
29 KNNR5 | Montaz latarn jednokomorowych - ostrzegawczych 1x300 | kpl
d.3] 1010-03 [ LED soczewki bezbarwne
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
30] KNNR5 [ Montaz latarh jednokomorowych - S2 1x200 LED soczewki| kpl
d.3] 1010-03 [ bezbarwne
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
31l KNNRS5 [ Montaz latari trzykomorowych na maszcie 3x300 LED kpl
d.3] 1008-05 | soczewki bezbarwne
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
32| KNNRS5 [ Montaz latari trzykomorowych na wysiegnikach 3x300 kpl
d.3] 1008-05 [ LED soczewki bezbarwne
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
33] KNNR5 [ Montaz przyciskéw dla pieszych NC z potwierdzeniem szt
d.3] 0304-04 | przyjecia zgtoszenia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
34| KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora akustycznego na przejsciach dla szt
d.3] 0108-01 [ pieszych
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
35| KNNR5 [ Montaz sterownika sygnalizacji Swietlnej wraz z szt
d.3] 0403-04 [ oprogramowaniem i uruchomieniem na fundamencie
prefabrykowanym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36 KNNR5 [ Podiagczenie kabla sygnalizacyjnego w szafie sterowniczej | szt
d.3| 0727-05
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
37| KNR AL-01 | Montaz systemu wideodetekcji skrzyzowania wraz z kpl
d.3| 0501-02 | konfiguracja
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
38 KNNRS5 [ Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do m
d.3] 0605-03 0.6 m; kat.gruntu IV - FeZn 30x5
112 m 112,000
RAZEM 112,000
39] KNNR5 [ Montaz na rurach o srednicy do 100mm uchwytéw szt
d.3|] 0613-02 | uziemiajgcych faczonych przez skrecenie - maszty,
sterownik
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
40 KNNRS5 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - szt.
d.3[ 1004-01 doswietlenie przejsc dla pieszych oprawa LED 70 W
T=5700K charakterystyka asymetryczna prawa na
wysiegu 1m
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
41| kalkulacja | Przeniesienie radarowego wyswietlacza predkosci kpl
d.3| wilasna
kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Obmiar
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42| kalkulacja | Badania i pomiar powykonawcze kpl.
d.3| wiasna
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Dostosowanie przejs¢ dla pieszych zgodnie z wytycznymi
43| kalkulacja | Wykonanie korekty chodnikéw w obrebie skrzyzowania kpl.
d.4| wiasna ZGODNIE Z ZALACZONYM OPRACOWANIEM
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44( kalkulacja | Wykonanie kostki integracyjnej i naprowadzajgcejJ kpl.
d.4| witasna
kalk. wtasna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
5 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
45( kalkulacja | Wykonanie oznakowania grubowarstwowego - zgodnie z | kpl.
d.5 wtasna PSOR
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46| kalkulacja | Wykonanie oznakowania pionowego - Zgodnie z PSOR kpl.
d.5 wiasna
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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