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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem regulaciji
wysokos$ciowej armatury uzbrojenia podziemnego.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem

i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej wtazow studni kanalizacyjnych,
teletechnicznych, wpustéw deszczowych, skrzynek zasuw wodociggowych i
gazowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzgdzenie potgczone z kanatem, przeznaczone
do kontroli lub prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzgdzenie do kontroli kanatow
nieprzetazowych, ich konserwacji i przewietrzania.



1.4.3. Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka $ciekowa) - urzgdzenie do
przejecia wéd opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik
do kanalizacji deszczowej lub og6inosptawne;.

1.4.4. Wtaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia
podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen
kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka $ciekowa - urzgdzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od
gory do wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzgdzenie,
przez ktore wody opadowe przedostajg sie w ptaszczyznie kraweznika do
wpustu ulicznego.

1.4.7. Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi
kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwaciji
kabli.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i

skladowania, podano w SST
D-00.00.00,Wymagania ogolne”



2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej

Do regulacji wysokosciowej nalezy uzy¢ nieuszkodzone elementy armatury
otrzymane z rozbiorki a w przypadku uszkodzonych elementow materiaty nowe,
tego samego typu, gatunku i wymiarow, jak materiat rozbiorkowy, odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich Polskich Norm lub aprobat technicznych po
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z gestorem uzbrojenia.
Wszystkie pokrywy nowej armatury winny posiada¢ zabezpieczenia przeciw
kradziezowe.

2.2. 1. Wpusty uliczne

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-EN
124 :2015-07 .

2.2.2. Skrzynki uliczne

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych winny odpowiadac
wymaganiom PN-85/M-74081

2.2.3. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe typu ciezkiego winny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124 :2015-
07 .

2.2.4. Studnie kablowe

Elementy studni kablowych winny odpowiada¢ wymaganiom BN-85/8984-01

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary a takze ZN-96/TPSA-023 .

2.2.5. Beton do kanalizacji deszczowej

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-
07 .

2.2.6. Zaprawa cementowa



Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 .
3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” .

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej
studzienki kanalizacyjnej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania naprawy, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-pity tarczowej,

-mitota pneumatycznego,

-sprezarki powietrza,

-dzwigu samochodowego,

-zageszczarki wibracyjne;,

-sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczagce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” .



5.2. Koordynacja robét
Regulacja pionowa armatury winna by¢ wykonywana w koordynaciji z robotami
nawierzchniowymi. Regulacja armatury w jezdni winna by¢ wykonywana z
wyprzedzeniem wynikajgcym z osiggniecia odpowiedniej wytrzymatosci uzytego
betonu lub zaprawy.

Regulacja armatury na wjazdach i w chodnikach winna by¢ wykonywana
bezposrednio przed wykonywaniem nawierzchni.

5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie regulacji pionowej armatury, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
-rozpoznanie stanu technicznego armatury,
-wyznaczenie armatury do regulacji wysokosciowe;j
- wyznaczenie armatury do wymiany,
2. wykonanie regulacji z wbudowaniem istniejgcej lub nowej armatury
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
-uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot



Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykonac¢ w czasie

robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

otaczajgcej nawierzchni

Wyszczegodlnienie badan i Czestotliwos¢ Wartosci
Lp. | pomiaréow badan dopuszczalne
Akceptacja
2 Roboty rozbiérkowe 1raz nieuszkodzonych
materiatéw
Szczegotowe rozpoznanie Akceptacja Inspektora
3 | uszkodzenia i lraz Nadzoru
decyzja o sposobie naprawy
Potozenie studzienki w stosunku Kratka sciekowa ok. 0,5-
6 |[do 1lraz 2cm

ponizej, wtaz studzienki,
skrzynki — w poziomie
nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakornczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiardow,

desenia nawierzchni typu kostkowego,

-poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej

nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wéd.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .




7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

llo$¢ studzienek rewizyjnych do regulacji — 1szt

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- roboty rozbiérkowe,
-regulacja wysokosciowa.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuije:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robat,

-roboty rozbidrkowe,

-dostarczenie materiatéw i sprzetu,

-wykonanie regulacji wysokosciowej,

-odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko,



- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji

technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-74080-01

PN-EN 124 :2015-

07

BN-85/8984-01

ZN-96/TPSA-023

BN-62/6738-
03,04,07

PN-90/B-14501

Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne
zasady projektowania,

wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i
ocena zgodnosci

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie,

sterowanie jakoscig

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i

badania

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Zaprawy budowlane zwykte.



