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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
budowg kanalizacji deszczowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej
przy budowie, modernizacji i remontach drog.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna
przeznaczona do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego
odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania
Sciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu
deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z
co najmniej dwéch kanatow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow
z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do
odbiornika.



1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci
wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci
wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale
nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna
zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna
przeznaczona do fgczenia co najmniej dwoch kanatdéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka
kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy umozliwiajgcy
wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna
przykryta stropem bez otworu wlazowego, spetniajgca funkcje
studzienki potgczeniowe.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale
przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.

1.4.3.7. Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona
do tgczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat
odptywowy.



1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnig i
zagtebienie dna umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru energii sciekow
sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot Sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajgcego
scieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych
przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracujgcych pod cisnieniem, przeznaczonych do
przeptywu sciekow pod przeszkodg na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci
kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego zatrzymania czesci
Sciekdéw opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia
przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia sciekow - obiekt budowlany wyposazony w
zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzgdzenia techniczne,
przeznaczone do przepompowywania sciekoOw z poziomu nizszego
na wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru sciekow
opadowych, sptywajgcych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

1.4.3.14 Odwodnienie liniowe- urzgdzenie do odbioru $ciekow
opadowych, sptywajgcych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czesc¢ studzienki lub komory
przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory
roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.



1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z
powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
robocze;.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca
komore roboczg.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element Zzeliwny przeznaczony do
przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzenh kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki,
przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej
pomiedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z
obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogélne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatléow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w SST D-0.00.00 ,Wymagania ogolne” .
Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych .

2.2. Rury kanatowe
2.2.1. Rury z tworzyw sztucznych.

2.2.2. Rury betonowe



2.2.3. Rury zelbetowe kielichowe ,Wipro”

2.2.4. Rury z zywic poliestrowych wzmacnianych wtoknem szklanym
CFW-GRP .

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z:

— kregdéw betonowych lub zelbetowych ,

— Z tworzyw sztucznych jako systemy kanalizacji,

— muru cegly kanalizacyjnej,

— rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanatem gtéwnym i
kanatami dolotowymi oraz drabinkg ztazowg, zgodna z aprobatg
techniczng nadang przez jednostke upowazniong do ich
wydawania .

2.3.2. Komin witazowy

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z:
— kregow betonowych lub zelbetowych
— rur CFW-GRP

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w dokumentac;ji
projektowej.

2.3.4. Wtazy kanatowe i ruszt odwodnienia liniowego.

Wiazy kanatowe i ruszt odwodnienia liniowego nalezy wykonywac
jako:

— zeliwne typu ciezkiego umieszczane w korpusie drogi,

— zeliwne typu lekkiego,

3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne .



2.4, Materialy dla komoér przelotowych potaczeniowych i
kaskadowych

2.4.1. Komora robocza

Komora robocza by¢ wykonana jako zelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniajgcymi lub z cegty kanalizacyjnej wg indywidualnej
dokumentaciji projektowej. Z kregéw betonowych lub zelbetowych i z
tworzyw sztucznych jako systemy kanalizaciji.

2.4.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy wykonuje sie z kregdw betonowych lub zelbetowych

2.4.3. Wiaz kanatowy i ruszt odwodnienia liniowego.
Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe - slepe
2.5.1. Komora potgczeniowa

Komore potaczeniowg (Sciany) wykonuje sie z betonu
hydrotechnicznego w zastosowaniach przysztosciowych, a
tymczasowo z cegty kanalizacyjnej , z kregdw betonowych lub
zelbetowych i z tworzyw sztucznych jako systemy kanalizaciji.

2.5.2. Piyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to ptyte
pokrywowg stanowi prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych
elementéw drogowych .

2.5.3. Plyta denna

Ptyte denng wykonuje sie z betonu hydrotechnicznego o
wiasciwosciach podanych w dokumentacji projektowe;j.

2.6. Studzienki sciekowe i odwodnienia liniowe.

2.6.1. Wpusty uliczne zeliwne



2.6.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki Sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi
betonowe o srednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu
klasy C 20/25.

2.6.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢
wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalg
StOS.

2.6.4. Ptyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢
wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalg
StOS.

2.6.5. Piyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadac¢ grubos¢ 15 cm i by¢
wykonane z betonu klasy C 12/15.

2.6.6. Odwodnienia liniowe

Odwodnienia liniowe z betonu klasy C 20/25 lub z polimerobetonu.
2.7. Beton

2.7.1. Cement

Do betonu nalezy zastosowac¢ cement 32,5 lub 42,5.

2.7.2. Kruszywo

Do betonu nalezy zastosowac kruszywo . Marka kruszywa nie moze
by¢ nizsza niz klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 — marka
min. 20).

2.7.3. Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 .



2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w
pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozyciji stojgcej.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy
utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podkfadach
drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgce;j i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany ukfadac rury wedtug poszczegdlnych
grup, wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
rur. Rury z tworzyw sztucznych zabezpieczy¢ przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych.

2.9.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk kregdéw przekazywany na grunt nie przekracza
0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysoko$¢é
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobdow lub
pojedynczych kregow.

2.9.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni,
na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami
umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob
uporzgdkowany, zapewniajgcy tatwos¢ przeliczenia. Cegty powinny
by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo
pryzmach.



Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich
maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej wysokosci nie
przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stosow i
pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.

2.9.4. Wtazy kanatowe ,stopnie i ruszt odwodnienia liniowego.
Wiazy kanatowe ,stopnie i ruszt odwodnienia liniowego powinny by¢
sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Witazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Wpusty zeliwne.

Skrzynki lub ramki wpustow mogg byc¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.9.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym
podtozu w sposob zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” .

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,



spycharek kotowych lub ggsienicowych,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
beczkowozdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-00.00.00
,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno z tworzyw sztucznych jak i betonowe, mogg by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku srednicy
nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy
zewnetrznej wyrobu .

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadac¢ na podktadach
drewnianych, zas poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie
wyrobéw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kregdéw powinien odbywac sie samochodami w
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.



Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przekfadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregow o srednicach 1,2mi 1,4 m
nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegty kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami
transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktadac¢ na srodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktadac na srodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie
warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem mogg byc¢ przewozone srodkami transportu
samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien
sie odbywa¢ mechanicznie za pomocg urzgdzen wyposazonych w
osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy
uzyciu przyrzgdow pomochniczych.

4.5. Transport wltazéw kanatowych i i ruszt odwodnienia
liniowego.

Wiazy kanatowe i ruszt odwodnienia liniowego mogg byc¢
transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu
lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i fgczy¢ tasmag
stalowa.



4.6. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi
Ssrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem
sie podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki
transportowe, ktére nie spowodujg segregaciji sktadnikéw, zmiany
sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w
sposob zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogélne” .

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdéw osiowych, kotkow
Swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne).

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody
wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢



dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie s$cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez WWykonawce na odktad.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10
do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i
piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze
nalezy wykonac¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci
od 15 do 20 cm fgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Dla
przewodow o srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajgcej
nalezy wykonaé fundament betonowy?, zgodnie z dokumentacijg
projektowg lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy
wykonacé podtoze z pospotki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do
20 cm. Dla przewodéw o srednicy powyzej 0,50 m nalezy wykonaé
fundament betonowy? zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.




5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i
gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetniac ponizsze
warunki:

— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne
minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te
nie mogg byc¢ jednak mniejsze:

— dla kanatow o srednicy do 0,4 m - 3 %o,
— dla kanatow i kolektoréw przelotowych - 1 %o (wyjgtkowo
dopuszcza sie spadek 0,5 %o).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia
maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur betonowych, CFW
GRP 3 m/s, zas dla rur zelbetowych 5 m/s).

— gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref
przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego

ocieplenia kanatu.

Ponadto nalezy dagzy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koncowce

sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci

ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m)

oraz znacznie obcigzone, w celu zwiekszenia wytrzymatosci powinny

by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez

obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura

nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych mozna wykonac:

— zaprawg cementowg 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami
betonowymi lub zelbetowymi w przypadku uszczelniania rur
betonowych o srednicy od 0,20 do 1,0 m,



— specjalnymi fabrycznymi pierscieniami gumowymi lub wedtug
rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru

— Potgczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience lub w
komorze (kanaty o srednicy do 0,3 m mozna tgczy¢ na wpust lub
poprzez studzienke krytg - slepg).

Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego -

zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego

rodzaju betonowania wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz

+8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy

nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy
wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i
pionie (z wyjatkiem tukow dla podtgczenia do wpustu bocznego w
kanale lub do syfonu przy podtgczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20
m (dla pojedynczych wpustow i przykanalikéw nie dtuzszych niz
12 m mozna stosowac srednice 0,15 m),

— dtugosé przykanalika od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego)
do kanatu lub studzienki rewizyjnej potgczeniowej nie powinna
przekraczac¢ 24 m,

— wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za
posrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. Slepej)
lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400
%o



kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem
spadku kanatu zbiorczego,

wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod
katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),

wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke
potgczeniowg nalezy dokonywac tak, aby wysokos¢ spadku
przykanalika nad podtoga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W
przypadku koniecznosci wigczenia przykanalika na wysokosci
wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na
zewnatrz poza sciankg studzienki,

wigczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zbiorczego
poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w odlegtosci
min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy
wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac¢
nastepujgcych zasad:

studzienki przelotowe powinny byc¢ lokalizowane na odcinkach
prostych kanatow w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy
Srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50
m) lub na zmianie kierunku kanatu,

studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu
jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

wszystkie kanaty w studzienkach nalezy fgczy¢ o$ w o$ (w
studzienkach krytych),

studzienki nalezy wykonywacé na uprzednio wzmocnionym
(warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie
szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,



— w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience
przekracza 0,50 m nalezy stosowac studzienki spadowe-
kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o srednicy
powyzej 0,40 m powinny miec przelew o ksztafcie i wymiarach
uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki
zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wtgcznie powinny
mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki. R6znica poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna
przekraczac¢ 4,0 m. Studzienki rewizyjne sktadajg sie z
nastepujgcych czesci:

— komory roboczej,

— komina wtazowego,

— dna studzienki,

— wiazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac

i uszczelni¢ materiatem plastycznym lub elastomerowym ustalonym

w dokumentacji projektowe;j.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdéw betonowych lub

zelbetowych Posadowienie komina nalezy wykonac na ptycie

zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim

miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata sie nad spocznikiem o

najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez kominow wtazowych,

wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic ptyte

pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg .

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z

wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie Srednicy

kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a

powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu

maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy



kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna ona
stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku
Kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach
narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu
ciezkiego . W innych przypadkach mozna stosowac wiazy typu
lekkiego.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny,
natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna
znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W Scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy
zamontowac mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni
0,30 m.

5.5.4. Komory przelotowe i potgczeniowe

Dla kanatéw o srednicy 0,8 m i wiekszych nalezy stosowac¢ komory

przelotowe i potgczeniowe projektowane indywidualnie, ztozone z

nastepujgcych czesci:

— komory roboczej,

— ptyty stropowej nad komorg,

— komina wtazowego srednicy 0,8 m,

— ptyty pod wiaz,

— wiazu typu ciezkiego srednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komor roboczych:

— wysokos¢ mierzona od potki-spocznika do ptyty stropowej powinna
wynosi¢ od 1,80 do 2,0 m,

— dtugos¢ mierzona wzdtuz przeptywu min. 1,20 m,

— szerokosc¢ nalezy przyjmowac jako rowng: szerokos¢ kanatu
zbiorczego plus szerokos¢ potek po obu stronach kanatu;



minimalny wymiar pétki po stronie wtazu powinien wynosic¢ 0,50 m,
zas po stronie przeciwnej 0,30 m,

— wymiary w planie dla komor potgczeniowych uzaleznione sg
ponadto od wielkosci kanatéw i od promieni kinet, ktére nalezy
przyjmowac dla kanatow bocznych o przekroju do 0,40 m réwne
0,75 m, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny byc¢ lokalizowane na odcinkach prostych

kanatéw w odlegtosciach do 100 m oraz przy zmianie kierunku

kanatu.

Komory potgczeniowe powinny byc¢ zlokalizowane na potgczeniu

jednego lub dwoch kanatéw bocznych.

5.5.5. Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosuje sie na potgczeniach kanatdw o srednicy
od 0,60 m, przy duzych réznicach poziomdéw w celu unikniecia
przekroczenia dopuszczalnych spadkéw (i predkosci wody) oraz
nieekonomicznego zagtebienia kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy

przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— dtugosé komory przepadowej zalezy od przeptywu oraz od réznicy
poziomow kanatu dolnego i gérnego,

— szerokosc¢ komory zalezy od szerokosci kanatow doptywowego i
odptywowego oraz przejscia kontrolnego z pomostu gérnego do
pomostu dolnego (0,80 m); wymiary pomostow powinny wynosic
0,80 x 0,70 m,

— pomost gorny nalezy wykonac w odlegtosci min. 1,80 m od ptyty
stropowej do osi kanatu doptywowego,

— nad pomostem gérnym i dolnym nalezy przewidzie¢ oddzielny
komin wiazowy,

— pomost gorny i schody nalezy od strony kaskady zabezpieczy¢
barierg wysokosci min. 1,10 m.

5.5.6. Studzienki bezwtazowe - $lepe



Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie
kanaty w tych studzienkach nalezy tgczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawia sie na podsypce z piasku grubosci 7 cm, po
utozeniu kanatu.

W ptycie dennej nalezy wyprofilowac kinete zgodnie z przekrojem
kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tfuku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w
drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3%w
kierunku kinety.

5.5.7. Studzienki sciekowe i odwodnienia liniowe.

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod

opadowych z jezdni drog i placéw, powinny by¢ z wpustem ulicznym

zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

— gtebokosc¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu
przykanalika 1,65 m (wyjgtkowo - min. 1,50 mi max. 2,05 m),

— gtebokos¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w scieku jezdni,

przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej

Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest

przede wszystkim od wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej

spadku podtuznego. Nalezy przyjmowac, ze na jedng studzienke

powinno przypadac¢ od 800 do 1000 m? nawierzchni szczelnej.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym scieku do 3 %o

powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od

50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.



Wopusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczac przy
kraweznikach prostych w odlegtosci minimum 2,0 m od zakonczenia
tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w nawierzchni,
wierzch kraty powinien znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu
warstwy scieralne;j.

Kazdy wpust powinien by¢ podtgczony do kanatu za posrednictwem
studzienki rewizyjnej potgczeniowej, studzienki krytej (tzw. Slepej) lub
wyjatkowo za pomocg wpustu bocznego.

Wpustoéw deszczowych nie nalezy sprzegac¢. Gdy zachodzi
konieczno$¢ zwiekszenia powierzchni sptywu, dopuszcza sie w
wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznos¢ usytuowania
wpustu nad istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi, mozna
studzienke sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujgc osadnika.
Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym
urzgdzeniem i potgczony przykanalikiem ze studzienka, jak rowniez z
kanatem zbiorczym. Odlegtos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie
powinna przekraczaé¢ 3,0 m.

5.5.8. Izolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢
zabezpieczone przed korozja.

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich
zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowa,
posiadajgcg aprobate techniczng, wydang przez upowazniong
jednostke.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg
bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego
z Inspektorem Nadzoru.

W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresii,
studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg



asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na gorgco.

W Srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnosg¢ i
bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) sposob
zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

5.5.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20
cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i
zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z
Inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” .

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw nalezy do decyzji
Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— wykonac¢ badania materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby
budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcoéw itp.)

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia

Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.



6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w
niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu
do podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do
1cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej
warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia
przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewododw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw
zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych
(kratek) i pokryw wiazowych i rusztow odwodnienia liniowego,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w
planie osi wykopu nie powinno wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3
cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac
+5cm,



— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi
utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w
projekcie nie powinno przekraczac -5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech
miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢
wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Zgodnie z zapisami kontraktu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw nalezy do decyzji
Inspektora Nadzoru.



8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

— wykonane komory,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0gdlnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem Scian
wykopu i jego odwodnienie,

— przygotowanie podioza i fundamentu,

— wykonanie sgczkow,

— wykonanie wylotu kolektora,

— ufozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni,
studzienek sciekowych, odwodnienia liniowego

— wykonanie izolacji rur i studzienek,



— zasypanie i zageszczenie wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN Zwienczenia wpustow i studzienek
124:2000 kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

. PN-EN 197- Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
1:2002 zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku
. PN-EN 206- Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
1:2000 produkcja i zgodnos¢
. PN-EN Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w
295:2002 sieci drenazowej i kanalizacyjnej
. PN-EN Systemy przewododw rurowych z tworzyw
1115:2002 sztucznych do kanalizacji ciSnieniowej
deszczowej i sciekowej. Utwardzalne tworzywa
sztuczne na bazie nienasyconej zywicy
poliestrowej (UP) wzmocnione witdoknem
szklanym (GRP)
. PN-EN Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan
12620:2004 przysztosciowych. Tymczasowo nalezy
stosowac¢ norme PN-B-06712 [10])
. PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
13043:2004 powierzchniowych utrwalen stosowanych na

drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowan przysztosciowych. Tymczasowo
nalezy stosowac¢ normy: PN-B-11111 [11] i PN-



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

PN-EN
13101:2002
PN-B-
06250:1988
PN-B-
06712:1986
PN-B-
11111:1996
PN-B-
11112:1996
PN-B-
12037:1998
PN-C-
96177:1958
PN-H-
74101:1984
PN-B-
14501:1990
BN-86/8971-
06.00
BN-83/8971-
06.02

BN-86/8971-08

B-11112 [12)])

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty
kanalizacyjne

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
gorgco

Zeliwne rury cinieniowe do potgczen
sztywnych

Zaprawy budowlane zwykte

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe
i zelbetowe ,Wipro”

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i
zelbetowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi
betonowe i zelbetowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty

21.

22.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa

1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)

Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)



23.

24.

25.

26.

27.

28.

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog
(pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30
lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” -
Warszawa, 1979-1982 .

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow
kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,
1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzgdzen
sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i
zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu
inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy -
sierpien 1984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.
U. nr 92, poz. 881)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)



