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Legenda - instalacja odgromowa

Przewód odprowadzający instalacji odgromowej, łączyć do
uziomu otokowego poprzez skrzynkę z zaciskiem probierczym

Drut odgromowy FeZn 8mm na wpornikach dostosowanych
do pokrycia dachu

Iglica odgromowa o wysokości 1,4m mocowana do komina
murowanego

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ.
RZUT DACHU

pręt DStZn 8 w rurce z tworzywa w bruździe, pod tynkiem

Szczegół wykonania wprowadzenia bednarki
na ścianę, do bruzdy, pod elewację

ściana murowana

teren

uziom otokowy - StZn 30*4

skrzynka z zaciskiem probierczym drut/płaskownik
w opasce chodnikowej wokół budynku

zacisk krzyżowy do płaskowników, typ 256 A-DIN 30 FT
nr kat. 5314 65 8 wg OBO Bettermann

PLAN INSTALACJI
OŚWIETLENIA ODGROMOWEJ.
RZUT DACHU

PROJEKT BUDOWLANY.

Układ sieci :  TN-S.
Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe, samoczynne odłączenie zasilania.
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PRAWA AUTORSKI ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA
AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI  OSOBISTYMI I AUTORSKIMI
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

Wyniki obliczeń stopnia zagrożenia piorunowego :
- skuteczność ochrony : E=80%,
- klasa ochrony : IV + ochrona przepięcciowa,
- wymiary siatki zwodów na dachu : max : 20*20m,
- promien kuli : R=60m,
- maksymalne odstępy przewodów odprowadzajacych : 25m,
kąt ochrony od zwodu pionowego na dachu : 78°; odstęp izolacyjny : d1>0,48m.

WENTYLATOR
DACHOWY

YKYżo 3*1,5 w RL20 - zasilanie wentylatora dachowego okapu
od RGnn na parterze, poprzez poddasze
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