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LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oprawa oświetlenia ogólnego LUG CALLA LB LED 350 ED
2050lm/840 IP65 biały

T:2

T:1

T:3

T:4

Oprawa oświetlenia ogólnego LUG Volica 2.0 LED 12000
zw ED 3350 lm 840 28W PLX

Oprawa oświetlenia ogólnego LUG LUGCLASSIC ECO LB
LED n/t ED 2850lm 840

Oprawa oświetlenia ogólnego LUG RAYLUX LB LED 1235
ED 4500lm/840 opal

Łącznik oświetleniowy jednobiegunowy IP20

Łącznik oświetleniowy schodowy

Łącznik oświetleniowy krzyżowy

Łącznik oświetleniowy jednobiegunowy IP44

PLAN INSTALACJI
OŚWIETLENIA OGÓLNEGO.
RZUT PARTERU

PROJEKT BUDOWLANY.

Układ sieci :  TN-S.
Dodatkowa ochrona przed porażeniem :
natychmiastowe, samoczynne odłączenie zasilania.

Wypust oświetleniowy do oprawy podświetlenia elewacji budynku.
Szczegółowy dobór na etapie projektu wykonawczego.

1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atest
    stosowalności  w budownictwie i/lub certyfikaty zgodności z przepisami CE.
2. Kable elektryczne niskiego napięcia powinny mieć izolację o napięciu znamionowym 1000V,
    a przewody elektryczne – 450/750V.
3. Przejścia przewodów i kabli między strefami pożarowymi należy wykonać w sposób zapewniający
     szczelność, z użyciem środków ognioodpornych, w klasie odporności ogniowej nie mniejszej
     niż przegród oddzielających przylegające pomieszczenia, nie mniej niż 60 min.; należy stosować
     atestowane systemy zabezpieczeń pożarowych.
4 Zabudowany osprzęt i zastosowane materiały winny mieć parametry określone w projekcie,
    dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie niższe niż opisane

Rozprowadzenie przewodów - bruzdy pod tynkiem/opcjonalnie korytka kablowe np. RKSM 630 VA.

Podejścia przewodów do osprzętu - przewody w bruzdach, pod tynkiem.
Puszki rozgałęźne - prostokątne z tworzywa, typ np. D 9045 Z, wg kat. HENSEL, klasy IP55,
z zaciskami bezśrubowymi 1,5-4mm², montowane pod tynkiem.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

RZUT PARTERU

PLAN INSTALACJI
OŚWIETLENIA OGÓLNEGO

RZUT PARTERU - oświetlenie ogólne
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ZK-1b+PWP

l.p. Pomieszczenie

1.1 wiatrołap
1.2 WC niepełnosprawni
1.3 sala duża
1.4 zmywalnia
1.5 kuchnia
1.6 wiatrołap
1.7 szatnia
1.8 WC
1.9 sala mała
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SCHODY STRYCHOWE
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FAKRO LMF 60
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