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Legenda - instalacja odgromowa = WENTYLATOR = P ROJ E KT B U D OWLANY -
1 1
Przewdd odprowadzajgcy instalacji odgromowej, taczy¢ do i ) - [@] & i L.
o—> uziomu otokowego poprzez skrzynke z zaciskiem probierczym = [+ = Uktad sieci: TN-S.
i i Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
1 1 tychmiast , Jol¢ i ilania.
i _ Drut odgromowy FeZn 8mm na wpornikach dostosowanych = o) = natychmiastowe, samoczynne odtgczenie zasllania
do pokrycia dachu i i
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T Iglica odgromowa o wysokosci 1,4m mocowana do komina i \é\/;;tﬁ\zg dachowy i
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1 PRAWA AUTORSKI ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA
1 &4 AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI
Ll ™ PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO -
Szczegdt wykonania wprowadzenia bednarki = URBANISTYCZNY ,URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994r. O PRAWIE
na $ciane, do bruzdy, pod elewacje 1 AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. nr 80 z 2000r., poz. 904).
1 .
: INWESTOR : GMINA ZBOJNA
$ciana murowana pret DStZn 8 w rurce z tworzywa w bruzdzie, pod tynkiem 1 YKYzo 3*1,5 w RL20 - zasilanie wentylatora dachowego okapu ZBOJNO 178A
Ll z
i od RGnn na parterze, poprzez poddasze 87-645 ZBOJNO
L]
skrzyn:/aZZaciskihen;r::(oz\i/er.c‘iyrl'd't—)ut;plraﬂjkownik ;-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-A INWESTYCJA'
opasce ehodnikowe] woker bucyniw PRZEBUDOWA | REMONT
teren zacisk krzyzowy do ptaskownikéw, typ 256 A-DIN 30 FT BUDYNKU SWl ETLICY WIEJSKIEJ
\ nr kat. 5314 65 8 wg OBO Bettermann . .
W W MIEJSCOWOSCI OBORY, GMINA ZBOJNO
uziom otokowy - StZn 30*4
- ADRES :
' ~ OBORY 55, 87-645 OBORY .
WOJEWODZTWO KUJ. - POM., POWIAT ZBOJNO
Whyniki obliczen stopnia zagrozenia piorunowego : J. EWIDENCYJNA 040506_2 GMINA ZBOJ NO
- skutecznos¢ ochrony : E=80%,
- klasa ochrony : IV + ochrona przepiecciowa, OBREB 0006 OBORY’ DZ. NR 89
- wymigry siaFki zwoddw na dachu : max : 20¥20m, TEMAT :
- promien kuli : R=60m,
- maksymalne odstepy przewoddw odprowadzajacych : 25m, | N STALACJ E ELE KTRYCZN E WEWN ETRZN E
kat ochrony od zwodu pionowego na dachu : 78°; odstep izolacyjny : d1>0,48m.
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