LEGENDA - INSTALACJA UZIEMIAJACA

Szyna uziemiajgca

Przewdd odprowadzajgcy od instalacjiuziemiajacej
FeZn 30x4, od instalacji odgromowej na dachu

Uziom otokowy ptaskownik FeZn 30x4

Wyréwnanie potencjatu ptaskownik FeZn 30x4
w bruzdzie pt
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w strefie kata ochronnego iglic (masztéw) odgromowych lub przytgcza¢ do siatki zwodow.

Stosowac odstepy izolacyjne (odlegtosci wg zatacznika obliczeniowego zagrozenia piorunowego obiektu) pomiedzy
zwodami i iglicami, a urzadzeniami elektrycznymi, dachowymi.
. Uziom instalacji odgromowej - istniejacy (po sprawdzeniu ciggtosci i wykonaniu lokalnych odkrywek) sztuczny, otokowy.
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. Obiekty konstrukcyjne/budowlane (pom. techniczne, zadaszenia, drabiny) znajdujace sie na dachu, umieszcza¢

W miejscach skrzyzowania uziomu otokowego z drogami, chodnikami, wejéciami do obiektu, uziom otokowy chroni¢ rurami ostonowymi z tworzywa.

w

Potgczenia bednarki z przewodami odprowadzajacymi - spawane zabezpieczone przed korozjg cynkiem w spray'u i lakierem asfaltowym.
4. Instalacje wyréwnawcze i odgromowe muszg spetnia¢ wymogi norm : PN-EN 62305, PN-EN 50164:2010.
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PLAN INSTALACJI
UZIEMIAJACEJ

| POLACZEN WYRONAWCZYCH.
RZUT PARTERU

PROJEKT BUDOWLANY.

Uktad sieci: TN-S.
Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
natychmiastowe, samoczynne odtgczenie zasilania.

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE PROJEKTY. PL

tukasz Dymkowski
87-800 Wtoctawek, ul. Pawia 17

PRAWA AUTORSKI ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA
AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO -
URBANISTYCZNY ,URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994r. O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. nr 80 z 2000r., poz. 904).

1. Wykazane na rys. materialy sg jedynie referencyjnymi i dopuszczalne sa materiaty innych producentéw

zgodne z normg PN-EN 62561-2

2. Dopuszczalne jest faczenie odcinkéw bednarki ocynkowanej poprzez spawanie przy zachowaniu

nastepujacych wytycznych:
- spawanie wzdiuzne, obustronne, diugos¢ spoiny min 10 cm
- antykorozyjne zabezpieczenie spawu

1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiada¢ atest
stosowalnosci w budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE.

2. Kable elektryczne niskiego napigcia powinny miec¢ izolacje o napieciu znamionowym 1000V,
a przewody elektryczne — 450/750V.

3. Przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy
szczelnos¢, z uzyciem $rodkdw ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz przegréd oddzielajacych przylegajace pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.; nalezy stosowaé
atestowane systemy zabezpieczen pozarowych.

4 Zabudowany osprzet i zastosowane materiaty winny mie¢ parametry okreslone w projekcie,
dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie nizsze niz opisane

INWESTOR : GMINA ZBOJNA
ZBOJNO 178A
87-645 ZBOJNO
INWESTYCJA :
PRZEBUDOWA | REMONT
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI OBORY, GMINA ZBOJNO
ADRES:  OBORY 55, 87-645 OBORY ,
WOJEWODZTWO KUJ. - POM., POWIAT ZBOJNO
J. EWIDENCYJNA 040506_2 GMINA ZBOJNO
OBREB 0006 OBORY, DZ. NR 89
TEMAT :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
PLAN INSTALACJI UZIEMIAJACEJ
| POLACZEN WYROWNAWCZYCH.
RZUT PARTERU
PROJEKTOWAL i gr inz. Krzysztof Hirsch
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Inzynieréw Budownictwa
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/
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Inzynieréw Budownictwa
pod numerem KUP/IE-1038/01
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SCHODY STRYCHOWE
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FAKRO LMF 60
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