LEGENDA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE SItOWE

Gniazdo hermetyczne IP44

Gniazdo ze stykiem ochronnym P20

Gniazdo ze stykiem ochronnym IP20 przeznaczone do
zasilania lodéwki, montaz na wysokosci 20cm

Gniazdo ze stykiem ochronnym IP44 przeznaczone do
zasilania wypazarki, montaz na wysokos$ci 40cm

Wypust zasilajgcy 400V

RF/2-160S - WENTYLATOR DACHOWY - OKAP

P=101W/230V
1b=0,40A

Silnik wentylatora posiada wbudowane zabezpieczenie termiczne.

Zabezpieczenie w RGnn : Bi 1¥2A/gG

Wypust zasilajgcy 230V zakonczony puszkag

Wypust zasilajacy elementy instalacji sanitarnej (wentylatory)
z wytgcznikiem serwisowym

Punkt wyréwnania potencjatu

>

Zestaw gniazd: 2 x 230V + gniazdo RTV, we wspolnej
ramce, IP20

nascienny detektor gazu ziemnego
typ np. DK-12 wg GAZEX.

Wyposazenie :
- wbudowana sygnalizacja optyczna [>15%DGW],
- wbudowana sygnalizacja akustyczna

[po 25 sek od zadziatania sygnalizacji optycznej]

Wymaga zasilania 230V AC [gniazdo wtyczkowe klasy 1P44].

wentylator wyciogowy

dla wyparzarki

uruchamiany recznie
[tacznik 1-bieg, pt, klasy IP44]

YDYzo 5*4 w RL40 - rezerwa dla zasilania poddasza

YKYZzo 3*1,5 w RL20 - zasilanie wentylatora dachowego okapu

/

WMl - wentylatorki w sanitariatach

zalaczane razem z osSwietleniem
[wentylator ze zwtoko czasowo w wytoczeniul

wypust YDY 4x%1,5
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WM2 - wentylotorki kanotowe wentylacji pomieszczen

zatgczone recznie

O:R/16|

[wentylator bez zwloki czasowej w wytoczeniul
wypust YDY 3%1,5
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WM1 - wentylatorki w sanitariatach

Zasilanie : YKYZzo 3*1,5.
Uruchamianie wentylatora z poziomu okapu.
Na dachu, przy silniku zabudowa¢ wytgcznik serwisowy 16A/1P w obudowie z tworzywa. =T
Klasa obudowy wytgcznika serwisowego : IP55. OR/16
) ) Wysokos¢
l.p.| Pomieszczenie pomieszczefs Strop -
1.1 |wiatrotap 3,15m betonowy o
1.2 |WC niepetnosprawni 2,50m gk
1.3 |sala duza 3,15m betonowy
1.4 |zmywalnia 3,15m betonowy i
1.5 |kuchnia 3,15m betonowy ;
1.6 |wiatrotap 2,55m betonowy
1.7 |szatnia 3,15m betonowy
1.8 [wc 2,50m gk
1.9 |sala mata 3,15m betonowy m =
1]
.p.|  Wyposazenie Lokalizacja | Obciagzenie
1 |Piec gazowy, dwufunkcyjny pom. nr 1.5 P=0,87kW/230V
2 |Zmywarko-wyparzarka pom.nr1.4|  P=2,77kW/230V =
3 |Ptyta elektryczna indukcyjna P=4,80kW/400V n
z piekarnikiem elektrycznym pom. nr 1.5 P=3,10kW/230V
4 |Ptyta elektryczna indukcyjna P=4,80kW/400V ORE oRe
z piekarnikiem elektrycznym pom. nr 1.5 P=3,10kW/230V s hp=90 an
: — ZK-1b+PWP |:|
5 |Okap wyciggowy pom. nr 1.5 P=0,15kW/230V I
6 |Loddwka z zamrazalnikiem pom.nr 1.5 P=0,45kW/230V
7 |Loddéwka z zamrazalnikiem pom.nr 1.5 P=0,45kW/230V

zatgczane razem z o$wietleniem
[wentylator ze zwiokg czasowg w wytgczeniu]
wypust YDY 4*1,5

WM2 - wentylatorki kanatowe wentylacji pomieszczen
zatgczane recznie

[wentylator bez zwtoki czasowej w wytgczeniu]
wypust YDY 3*1,5

ca glowna RGnn|
. 584x120

Rozprowadzenie przewodoéw - bruzdy pod tynkiem/opcjonalnie korytka kablowe np. RKSM 630 VA.
Podejscia przewodéw do osprzetu - przewody w bruzdach, pod tynkiem.

Puszki rozgatezne - prostokatne z tworzywa, typ np. D 9045 Z, wg kat. HENSEL, klasy IP55,

z zaciskami bezsrubowymi 1,5-4mm?, montowane pod tynkiem.

PLAN INSTALACJI
SILOWYCH.
RZUT PARTERU

PROJEKT BUDOWLANY.

Uktad sieci : TN-S.
Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
natychmiastowe, samoczynne odtgczenie zasilania.

BIURO PROJEKTOWE WIELKIE PROJEKTY. PL

tukasz Dymkowski
87-800 Wtoctawek, ul. Pawia 17

PRAWA AUTORSKI ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA
AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIMI
PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO -
URBANISTYCZNY ,URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994r. O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. nr 80 z 2000r., poz. 904).

1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiada¢ atest
stosowalnosci w budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE.

2. Kable elektryczne niskiego napigcia powinny mieé izolacje o napigciu znamionowym 1000V,
a przewody elektryczne — 450/750V.

3. Przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy
szczelno$¢, z uzyciem srodkdw ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz przegréd oddzielajacych przylegajace pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.; nalezy stosowaé

atestowane systemy zabezpieczen pozarowych.

4 Zabudowany osprzet i zastosowane materiaty winny mie¢ parametry okreslone w projekcie,
dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie nizsze niz opisane

INWESTOR : GMINA ZBOJNA
ZBOJNO 178A
87-645 ZBOJNO
INWESTYCJA :
PRZEBUDOWA | REMONT
BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
W MIEJSCOWOSCI OBORY, GMINA ZBOJNO
ADRES:  OBORY 55, 87-645 OBORY ,
WOJEWODZTWO KUJ. - POM., POWIAT ZBOJNO
J. EWIDENCYJNA 040506_2 GMINA ZBOJNO
OBREB 0006 OBORY, DZ. NR 89
TEMAT :
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
PLAN INSTALACJI SILOWYCH.
RZUT PARTERU

PROJEKTOWAL : mgr inz. Krzysztof Hirsch

nr upr. UA-V-8386/5/98/90Wk, bez ograniczn | ,

wpis do Kujawskoo-Pomorskiej Okregowej izby m

Inzynieréw Budownictwa

pod numerem KUP/IE/0111/03
ASYSTENT : mgr inz. Jacek Hirsch /\&y

/

SPRAWDZIL : inz. Jan Klockowski

upr. nr UAN-NB-8386-5/2/85 Wk, bez ograniczen.

wpis do Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa

pod numerem KUP/IE-1038/01
DATA: RYS.NR: BRANZA :
14.10.2021 | Skala: 1:100 EB-02 ELEKTRYCZNA
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