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Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Klasa szczelnosci obudowy : IP55.

Przewdd NHXH 2*1,5 - od wyzwalacza wzrostowego
gtownego wytacznika pradu obiektu

Projektowany obiekt, w $wietle przepiséw RMI z dnia 12.kwietnia 2002, [z p6zniejszymi zmianami] w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich ustyuowanie, nie jest przeznaczony na staty

pobyt ludzi i jako taki nie wymaga wyposazenia w awaryjne oswietlenie zapasowe i ewakuacyjne.

Jednak z uwagi na jego przeznaczenie, sanitariat dla niepetnosprawnych, podjeto decyzje o zaprojektowaniu w obiekcie awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego i powigzanego z nim awaryjnego o$wietlenia zapasowego.

Oswietl;enie to ma poméc w szybkim i bezpiecznym opuszczeniu obiektu oraz przeprowadzeniu skutecznej akcji gasnicze;j.

[Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.sierpnia 1991, tekst jednolity 17.02.2016 - art. nr 4, pkt. 2 i 4

oraz Rozporzadzenie MSWiA z 07 czerwca 2016, pkt. 2 i pkt. 4].

Srednie natezenie na drogach ewakuacyjnych - min. 0,5 Ix na catej szerokosci drogi ewakuacyjnej oraz jednocze$nie min.
1Ix w osi drogi ewakuacyjnej.

Doswietlenie punktéw specjalnych ( w miejsach wystepowania punktéw hydrantowych i medycznych) do min. 5Ix.
Oprawy o$w. awaryjnego i ewakuacyjnego rozmieszczacé tak, by doswietlaty zejscia ze schodéw, wyjscia na zewnatrz
onbiektu, zakrety drog ewakuacyjnych, zmiany ich poziomu.

Z kazdego miejsc drogi ewakuacyjnej, musi by¢ skutecznie widoczny minimum jeden, kolejny znak kierunku ewakuacji
(odl. znakéw kierunkowych max 20mb).

Rozprowadzenie instalacji o$wietlenia awaryjnego - przewody YDYpzo 3*1,5, w bruzdach, pod tynkiem.

Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego, zapasowego i ewakuacyjnego, z certyfikatem CNBOP.

Rozprowadzenie przewodoéw - bruzdy pod tynkiem/opcjonalnie korytka kablowe np. RKSM 630 VA.
Osprzet klasy I1P55.

Podejscia przewodoéw do osprzetu - przewody w bruzdach, pod tynkiem.

Puszki rozgatezne - prostokgtne z tworzywa, typ np. D 9045 Z, wg kat. HENSEL, klasy P55,

z zaciskami bezsrubowymi 1,5-4mm?, montowane pod tynkiem.

1. Wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiada¢ atest

stosowalnosci w budownictwie i/lub certyfikaty zgodnosci z przepisami CE.

2. Kable elektryczne niskiego napigcia powinny mieé izolacje o napigciu znamionowym 1000V,

a przewody elektryczne — 450/750V.

3. Przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy

szczelno$¢, z uzyciem srodkdw ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz przegréd oddzielajacych przylegajace pomieszczenia, nie mniej niz 60 min.; nalezy stosowaé
atestowane systemy zabezpieczen pozarowych.

4 Zabudowany osprzet i zastosowane materiaty winny mie¢ parametry okreslone w projekcie,

dostosowane do charakteru pomieszczenia, lecz nie nizsze niz opisane
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PROJEKT BUDOWLANY.

Uktad sieci : TN-S.
Dodatkowa ochrona przed porazeniem :
natychmiastowe, samoczynne odtgczenie zasilania.
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