L.p. WLZ: ZK - RG
1 Dane poczatkowe
Opis Wartosé Jednostka
1.1 Catkowita moc zainstalowana Pi 33,04 [kW]
1.2 Catkowita moc zapotrzebowana Pz 18,97 [kW]
1.3 Napiecie znamionowe UN 400 V]
1.4 Wspdtczynik cosd 0,91 [-]
Prad obliczeniowy (obcigzenia) Is:
1.5 P = 30,09 (A]
|pn=—u &
B V3-Uy -cosg
2 Wiasciwosci kabla:
2.1 Typ utozenia przewodu: D1
2.2 Materiat: Miedz
2.3 Materiat izolacyjny: PVC
2.4 Obcigzenie zyt: 3
2.5 Przekréj: 10
Prad dopuszczalnie dtugotrwaty Idd', dobrany z
2.6 normy PN-HD-60364-5-52 2011P na podstawie 50 [A]
danych zawartych w podpunktach 2.1-2.5.
3 Obliczenia pradéw
Opis Wartos¢ Jednostka
3.1 Temperatura otoczenia 30 [°C]
3.9 Wspéfcz.ynnik uwzgledniajgcy temperature 1,00 ]
otoczenia kp1
33 1 [-]

Liczba obwodéw lub przewoddéw wielozytowych n




3.4 Wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy utozenie L (]
' przewodu kp2

Dtugotrwata obcigzalnos¢ przewodu ldd
3.5 Hgotrw 9 P 50 [A]

Tag =n - kpti kp2 laa

Wspodtczynnik krotnosci prgdu znamionowego

3.6 1,6 -
urzadzenia k» k, -]
3.7 Typ zabezpieI £~ m Iy Wkfadka topikowa
Wymagana minimalna dfugotrwata obcigzalnos¢
3.8 pradowa przewodu Iz o1 o1 [A]
}B < }N < idd
[g<Iy< Iy
3.9 Prad znamiond ;. 145 > [y . k;IN 35 [A]
i I.. 145 S1T1. b.
Warunki doboru przewodu I . 1‘45 ;IN '%2
30<35<50
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