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Karta uzgodnien

do projektu statej organizacji ruchu dla zadania pn:

Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania
pn. "Budowa S$ciezki rowerowej przy ul. Le$nej”
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Projekt zmiamy  stalej oreanizacji ruchu w pasie drogi wojewddzkie) nr 249
womn Solec Kuj. po wybudowaniv sciezki pleszo - rowerows] od deogi krajowe] nr 10
do ul, Rozane, #¢ wrgledu na gwarancje berpiecrenstwa michu i wymogi rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury | Budewnictwa (D U, 2007, poz, T84) raopiniowano wwagami:

gwervliikowad  viul,  zakres  opracowania. Tytub  opracowania | Budowa  Scierki
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_J
0w Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy

KARTA UZGODNIEN

Do zatwierdzenia zmian w projekeie stalej organizacji ruchu w zwigzku
z przebudows drogi wojewoddzkiej nr 249 w Solen Kuojawskim ul. Lefna
polegajacej na budowie Sciezki pleszo — rowerowej.

ZDW.12d.508.147.2020 Bwdgoszez, dnia  JF0.2020

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy opiniuje pozvtywnie projekt stale)
organizacji ruchu w zwiazku z przebudows drogi wojewddzkiej nr 249w Solcu
Kujawskitn ul. Ledna z nastepujacymi uwagami:

- znak C13a stosowad zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

- nie powtarzad znaku poziomych P-23 co 50 m, umiefeié go na poczatku drogi
dla  rowerbw, bespodrednioc za skreyiowaniem orax 24 migjscem
doprowadzajacym ruch rowerowy do te drogi (analogicznie dia znaku P-26 )

- tut. Zarzad nie wyraza zgody na wyznaczenie przejardu dla rowerzystow przez
droge wojewddszka

Migodtacznym elementem ninigjszej opinii jest czgsc graficzna.
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URZAD MIEJS K]
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KARTA UZGODNIEN

do projektu sfalej organizacji ruchu dla zadania
pn. Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 249 w Sofcu Kujawskim dia
zadania pn. Budowa ScieZki rowerowej przy ul. Lesne”
W RZAD MIEJS
¥ SOLCU Kuga rflcfl

pieczed zarzadcy drogi

Przedstawiony projekt stalej organizacji ruchu dlfa zadania
pn. Przebudowa drogi wojewbdzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dia
zadania pn. Budowa Sciezki rowerowej przy ul. Lednej” - opiniuje
pozytywnie z nastepujgcymi uwagami:

— bezposrednio za kazdym skrzyzowaniem wprowadzic brakujgce
pionowe oznakowanie drogi dla rowerdw lub pieszych | rowerdw
(ul. Modrzewiowa, Jesionowa, Dojazd),

— ul. Dojazd — zastosowac prawidfowy C-13/16 (z linig pionows),

— ujednolicic znaki: F-6 przed skrzyzowaniem z ul. Srednig (na
tablicy B-5) z B-5 ,12t" za skrzyzowaniem z ul. Srednig,

= ul. Dozynkowa zastosowaé znak D-6b zamiast projektowanego
D-8a,

- Z uwagi na wprowadzong pieszo-Scietke rozwazyd zasfosowanie
przejscia dla pieszych oraz przejazdu dia roweréw w migjsce
zaprojektowanego tylko przejazdu dia rowerdw dla ulic: Nadborna,
Kasrtanowa, Modrzewiowa, Jesionowa N

Solec Kujawski 2020.11.04
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l.  OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem;

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019r.

e w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

e (Dz.U.z2020 r.poz. 110),

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministréw
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracjiw sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych
(Dz.U.2019 poz.2310)

o Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zdnia24 marca 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017
poz. 784);

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9.wrzesnia 2019r w sprawie ogtoszenia tekstu
jednolitego rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw umieszczania ich na drogach (Dz. U. Nr 2311 z2019r.)

e Zatgcznikdo Rozporzadzenia Generalnego Dyrekiora Drog Krajowych i Autostrad - "Katalog
typowych schematéw oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym"

o Wizje lokalng

¢ Umowa z Inwestorem

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest odcinek drogi wojewddzkiej 249 na odcinku od drogi krajowej
nr 10 (projekt organizacji ruchu nie wprowadza zmian w oznakowaniu tego skrzyzowania) do rejonu
skrzyzowania z ulicg Ugory/ ul. Powstancéw w miejscowosci Solec Kujawski.

Projekt statej organizacji ruchu wprowadza gtdwnie zmiany w stosunku do istniejgcej organizadi
ruchu w zakresie poruszania sie pieszych i rowerzystow oraz porzadkuje oznakowanie na drodze gtéownej
i dochodzacych drogach gminnych.

3. Opis stanu istniejacego.

Ulica Lesna stanowi $lad drogi wojewddzkiej nr 249 (Dr. nr 80) Czarnowo-rz. Wista-Solec Kujawski-
droga nr 10, jest to droga klasy Z o nawierzchni bitumicznej.

Zakres opracowania od strony potudniowej ograniczony jest skrzyzowaniem z DK 10, natomiast od
strony pétnocnej konczy sie na zjezdzie do punktu handlowego (przed ul. Ugory). Zakresinwestycji skupia
sie na stronie zachodniej drogi.

Na ulicy Lesnej przewazazabudowa jednorodzinna oraz ustugowa, droga DW249 krzyzuje sie
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z nastepujgcymi ulicami:

. Nadborng i dr. gminng nr051109C - - skrzyzowanie 4 wlotowe

. Buczkowskiego - - skrzyzowanie 3 wlotowe

. Strumykowg - - skrzyzowanie 3 wlotowe

. Kasztanowg - - skrzyzowanie 3 wlotowe

. Srednig - - skrzyzowanie 4 wlotowe o przesunietych wlotach

. Jesionowg i Kwiatowg - - skrzyzowanie 4 wlotowe o przesunietych wlotach
. Wiejskg i Piaskowg - skrzyzowanie 4 wlotowe o przesunietych wlotach
. Wrzosowgq - - skrzyzowanie 3 wlotowe

. Dozynkowsg i Wiéniowa - - skrzyzowanie 4 wlotowe

. Jodtowg - - skrzyzowanie 3 wlotowe

. Dojazd - - skrzyzowanie 3 wlotowe

. Grabowg - - skrzyzowanie 3 wlotowe

. Zbozowg - - skrzyzowanie 3 wlotowe

. Kalinowg - - skrzyzowanie 3 wlotowe

. ks. J. Pelikanta - - skrzyzowanie 3 wlotowe

. Czeredniowg - skrzyzowanie 3 wlotowe

. Nowag - - skrzyzowanie 3 wlotowe

. Rolng - - skrzyzowanie 3 wlotowe

Po stronie wschodniej ul. Lesnej zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni bitumicznej
od ul. Powstancéw do ul. Rézanej, a od ul. Rézanej do ul. Sredniej z kostki brukowej betonowej
o zmiennej szerokosci. Na odcinku pomiedzy ulicami Srednig a Piaskowg dodatkowo zlokalizowana jest
sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej, kidra wigcza sie z ul. Wiejskiej i przebiega dalej
w ul. Srednig. Po stronie zachodniej przebiega chodnik o nawierzchni bitumicznej oddzielony od jezdni
szerokim pasem dzielgcym. Pozaterenem zabudowanym chodnikma nawierzchnie z ptytekbetonowych i
przebiega azdo DK nr 10. Ulica Le$na pozaterenem zabudowanym ma przekréj drogowy wystepujg rowy.

Na ulicy Lesnej w granicy opracowania zlokalizowanych jest 4 przystankéw autobusowych
- 2w kierunku potudniowymi 2 w kierunku pétnocnym. Przystanki w kier. potudniowym zlokalizowane s
pomiedzy skrzyzowaniami Jesionowg i Kasztanowg (bez zatoki) oraz poza terenem zabudowanym
w okolicy ul. Nadbornej (bez zatoki). Przystanek w kierunku poétnocnym zlokalizowany jest pomiedzy
ul. Czeresniowag a Kalinowg; ul. Piaskowg a Kwiatowg (bez zatoki) oraz podobnie w okolicy ul. Nadbomej
(bez zatoki).

Wystepujg zatoki postojowe zlokalizowane po stronie zachodniej:

. pomiedzy ul. Dozynkowg a Wiejskg - parkowanie rownolegte;

. pomiedzy ul. Wiejskg a Jesionowg - parkowanie prostopadte;

Po stronie wschodniej wystepujg zatoki do parkowania rownolegtego zlokalizowane pomiedzy
ul. Grabowg a Czeres$niowg - na catej dtugosci oraz Czeresniowg a Rézang nie na catym odcinku.

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje oswietlenie uliczne po stronie wschodniej na catej
dtugosci w obszarze terenu zabudowanego oraz po stronie zachodniej od ul. Ugory do ul. Nowej. Lampy
typu WZ 11 oprawy typu SGS 203 o mocy 100W - 44 lampy , 23 lampy 150 Wi 2 lampy o mocy 250W -
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oprawy SGS 204. Odwodnienie zapewnione jest w granicach terenu zabudowanego poprzez kanalizage
deszczowg a na odcinku do drogi krajowej nr 10 poprzez rowy.

Ul. Lesna jest drogg z pierwszehstwem przejazdu wobec wszystkich drég poprzecznych.

4. Opis stanu projektowanego

Projektuje sie wprowadzenie nowej organizacji ruchu nie zmieniajgc w zasadniczy sposob
istniejgcej, istotne zmiany pojawiaja sie jedynie w kwestii ruchu pieszych i rowerzystow.

Zgodnie zprojektem ,,Przebudowa drogi w ojewddzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania
pn. "Budowa sciezki rowerowej przy ul. Lesnej” wyznaczono znakami pionowymi C-13/16 oraz
uzupetnieniem w postaci oznakowania poziomego P-23 oraz P-26 infrastrukture dla pieszych
oraz rowerzystow.

W poprzek podporzgdkowanych drog gminnych wyznaczono przejscia i przejazdy rowerowe
znakami D-6a, D-6b oraz oznakowaniem poziomym P-10 i P-11 (czesto tgczonymi), natomiast przejazdy
rowerowe podkreslono czerwonym termoplastem. Nie wyznaczono nowych przejs¢ dla pieszych
i rowerzystdbw poprzek drogi wojewddzkiej, jedynie korekcie ulegty takie w okolicy ul. Srednigj
oraz ul. Piaskowej.

Ulica Dojazdowa jest drogg jed nokierunkowg z zakazem wjazdu od drogi wojewddzkiej, podobng
organizacje wprowadzono na ul. Jesionowej, z ktdrej jest zakaz wjazdu na DW 249.

W rejonie ulic: Nadbornej, Kasztanowej Jesionowej, Kalinowej wprowadzone sg znaki B-20
(istniejgce oraz nowe) oraz oznakowanie P-12 wraz z linig krawedziowg P-7c.

W miejscy wyznaczonym miejsc parkingowych wprowadzono separatory parkingowe oraz stupk
blokujace nieumozlwiajgce parkowanie na infrastrukturze pieszo-rowerowe;.

W miejscach przejazdéw dla rowerzystéw oraz przejs¢ dla pieszych zaprojektowano o$wietlenie
dedykowane.

W okolicach ul. Nadbornej przesunieto linie przystankowg P-17 od skrzyzowania.

Tabela nr 1 Zestawienie zastosowanych nowych znakdéw pionowych

Typ folii
Nazwa znaku Symbol W ielkos¢ [mm] Sztuk odblasko
wej
Sk rzyzoyvame z drogg podporzadkowang wystepujaca A-6b 900 1 1
po lewej stronie
Ustap pierwszenstwa przejazdu A-7 900 1 2
Zakaz wjazdu B-2 800 1 2
Zakaz wjazdu samochodoéw ciezarowych B-5 800 1 2
STOP B-20 800 4 2
Zakaz skrecania w lewo B-21 800 2 2
Zakaz skrecania w prawo B-22 800 2 2
Droga dla rowerdw i pieszych- poziomo C-13/16 @400 12 1
Droga dla rowerdw i pieszych- pionowo C-13/16 @400 12 1
Koniec drogi dla roweréw C-13a @600 3 1
. , 400 14 2
Droga z pierwszenstwem D-1
600 2 2
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Droga bez przejazdu D-4a 600 1 1
Droga bez przejazdu z prawej strony D-4b 600 1 2
Przejazd dla rowerzystéow D-6a 600 8 2
Przejscie dla pieszych i przejazd dla rowerzystéow D-6b 600 13 2
Przystanek autobusowy D-15 600 1 1
Parking D-18 600 1 1
Tabliczka T-1 "STOP 40m" T-1 250 x 618 1 1
RAZEM 81
Tabela nr 2 Zestawienie nowego oznakowania grubowarstwowego poziomego na jezdni
Symbol i kowania poziom Args Jedn. | Obmi Zaiukiy:wif
ynbol i nazwa oznakowania poziomego el e ar c [rgz] e
P-1e Linie pojedyncza przerywana -prowadzgca szeroka 0,12 m2/mb mb 3,0 0,36
P-4 Linia podwdjna ciggta 0,24 m/mb mb 53,5 12,84
P-7c Linia krawedziowa — przerywana waska 0,06 m2/mb mb 25,0 1,50
P-10 Przejscie dla pieszych s=2,5m 0,5m?2/mbs mb 54,0 67,50
P-11 Przejazd dla rowerzystéw 0,5m2/mbs mb 93,0 46,50
P-12 Linia bezwzglednego zatrzymania 0,5 m2/mb mb 21 10,50
P-13 Linia warunkowego zatrzymania ztozona z trojkgtow 0,2625 m2/mb mb 66 17,33
P-14 Linia warunkowego zatrzymania zifozona z prostokgtow 0,375 m2/mb mb 24 9,00
P-16 Napis STOP kroétki 1,23m?2/szt. szt. 3 3,69
P-17 Linia przystankowa 1,71 m?/15mb mb 90 10,26
P-18 Stanowisko postojowe 0,12 m2/mb mb 22,4 2,69
RAZEM 182,17
Czerwony termoplast na przejazdach rowerowych | m2/m? | m? | 250,1
Tabela nr 3 Zestawienie nowego oznakowania cienkowarstwowego poziomego
Symbol i kowania poziomego Zuzycie Jedn. Obmiar cfiukioy\::vii:e
ymbol | nazwa oznal o] g jednostkowe [m2]
P-10 Przejscie dla pieszych
s=2,0m 0,5m2/mb s mb 8,0 8,00
s=4,0m 2,0
P-11 Przejazd dla rowerzystéw 0,5mZ/mbs mb 11 10,50
P-23 Rower 0,662m2/szt. Szt. 28 18,54
P-26 Piesi 0,76m2/szt. Szt. 32 24,32
RAZEM 61,36
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Tabela nr 4 Zestawienie zastosowanych urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

Nazwa znaku Symbol ilos¢

Stupek drogowy fi60 wystawiony na 100cm

I U-12b 10

Separator parkingowy 1820x150x100

5. Uwagi koncowe

Cate oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykonaé zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétlowych w arunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogow ych oraz urzgdzenh bezpieczenstw a ruchu
drogow ego i w arunkéw umieszczania ich na drogach ;

Przew idyw any termin w prow adzenia now ej organizacji ruchu: do 31.12.2021 r.

mgr inz. Mateusz Szajkowski
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