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ZALACZNIKI

- Szczegot studni kanalizacyjnej z krggdw betonowych dn1200

- Szczegot studni kanalizacyjnej [0 [0

- Szczegot uktadania rur w wykopie

- Szczegot potaczenia przewodu z rur pve ze studnig kanalizacyjna

- Zabezpieczenie kabli energetycznych

- Szczegdt wykonania wpustu ulicznego

- Szczegot separatora

RYSUNKI

- Plan sytuacyjny 1:500

- Profil kanalizacji deszczowej 1:100/500
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji kanalizacji deszczowej dla przebudowy

skrzyzowania ulic Suwalskiej i Olszankowej w miejscowosci legionowo.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania byly nastepujace materiaty:

« podktady architektoniczne otrzymane od Generalnego Projektanta,
« ZUD,

 zalecenia i wytyczne podane przez Inwestora,

» obowigzujace przepisy w tym zalecanych i obowigzujacych Polskich Norm.

2. DANE OGOLNE

2.1. DANE OGOLNE O OBIEKCIE

Opracowanie obejmuje projekt odwodnienia dla przebudowy skrzyzowania ulic Suwalnej i

Olszankowej w miejscowosci Legionowo.

3. KANALIZACJA DESZCZOWA

Dla projektowanej inwestycji zaprojektowano nast¢pujace zagospodarowanie wod opadowych:
,brudne” wody opadowe z terenu po podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym,
odprowadzane beda do projektowanych skrzynek rozsaczajacych.

Wody opadowe i roztopowe z terenu jezdni, chodnikow i zjazdéw odbierane beda przez
projektowane wpusty uliczne. Wody grawitacyjnie beda sptywaé do separatora
koalescencyjnego substancji ropopochodnych z osadnikiem nastepnie poprzez skrzynki
rozsgczajace do gruntu.

Przewody kanalizacji w terenie zostang wykonane z rur PVC grubosciennych klasy SN8.

Na kanalizacji zostang wykonane studnie z kregdw betonowych Dn1200 z wlazami zeliwnymi
typu cigzkiego. Na studniach z kregow betonowych nalezy wykona¢ izolacje

przeciwwilgociowa. Wykonane zostang réwniez studnie [1011000 z wlazami zeliwnymi typu
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ciezkiego. Studnie przed zasypaniem nalezy zaizolowac Bitizolem R plus dwa razy Abizolem.

Na wlocie przewodéw do studni nalezy zamontowac szczelne tuleje.

3.1. Obliczenia

3.1.1. Ilos¢ wod opadowych z proj. terenu utwardzonego odprowadzanych do | zestawu
skrzynek rozsaczajacych:

- powierzchnia utwardzona - F=0,2075ha,

- wspotczynnik sptywu - [1=0,9

- czas trwania deszczu t=15 min

- normalny opad roczny H=600mm,

- liczba lat przypadajaca na 1 zdarzenie deszczu C=5
Wspotczynnik A = 6,631 x (H*2 x C)*1/3 =800

Natezenie deszczu: q=A/t"0,667 = 132dm/s

[lo$¢ wod opadowych: Qobl = [JIX[JJF x g = 24,65 dm3/s

3.1.2. Tlos¢ woéd opadowych z rozbudowy terenu utwardzonego odprowadzanych do Il
zestawu skrzynek rozsaczajacych:

- powierzchnia utwardzona - F=0,1420ha,

- wspotczynnik sptywu - [1=0,9

- czas trwania deszczu t=15 min

- normalny opad roczny H=600mm,

- liczba lat przypadajaca na 1 zdarzenie deszczu C=5

Wspotczynnik A = 6,631 x (H*2 x C)*1/3 =800

Natezenie deszczu: g =A/t"0,667 = 132dm/s

[lo$¢ wod opadowych: Qobl = [10xJJF x g = 16,87 dm3/s

3.1.3. Obliczenie obcigzenia separatora koalescencyjnego |.
— przeptyw nominalny Qn = (0,9 x 0,18675+0,9 x 0,044) x 15 = 2,80 dm3/s

— przeptyw maksymalny Qmaks = (0,9 x 0,1304+0,9 x 0,044) x 130 = 24,65 dm3/s

Dobrano separator koalescencyjny z osadnikiem typ SK 30/3000, o $rednicy Dwewn=2300mm,.
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3.1.4. Obliczenie obcigzenia separatora koalescencyjnego I1.
— przeptyw nominalny Qn = (0,9 x 0,1278+0,9 x 0,044) x 15 = 1,91 dm3/s
— przeptyw maksymalny Qmaks = (0,9 x 0,1304+0,9 x 0,044) x 130 = 16,87 dm3/s

Dobrano separator koalescencyjny z osadnikiem typ SK 20/2000, o $rednicy Dwewn=1800mm,

3.2. Roboty ziemne i montazowe

Odprowadzenie wody poprzez wpusty uliczne z kratami zeliwnymi typu ci¢zkiego.

Montaz eksploatacja skrzynek rozsaczajacych wedhug wytycznych producenta.

Wykopy pod poziomy kanalizacyjne nalezy wykona¢ o takiej szerokosci, aby po obu stronach
rury pozostalo przynajmniej 20cm przestrzeni roboczej. Dno wykopu oczy$ci¢ z korzeni,
kamieni i innych twardych przedmiotow. W przypadku przeglebienia wykopu lub stwierdzenia
W poziomie posadowienia gruntow nienos$nych nalezy ubytki uzupehi¢, a grunty wymieni¢ na
piasek stabilizowany cementem. Przewody uktada¢ na 10 cm warstwie piasku.

Po utozeniu przewodéw i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem
dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Wszystkie
ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Po wykonaniu proby szczelnos$ci przewod nalezy obsypaé warstwa piasku. Warstwy wypetnienia
z kazdej strony rury nalezy mocno utwardzi¢ recznie lub przy uzyciu mechanicznej zageszczarki
wibrujacej — warstwami co 15-25 cm. Mechaniczne zageszczanie nad powierzchnig rury mozna
rozpoczaé¢ dopiero wtedy, gdy rura przykryta 30 cm warstwag piasku.

Przewody, ktorych przykrycie jest mniejsze niz 1,20 nalezy ociepli¢ 20cm warstwg keramzytu.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami protokotu ZUD.

3.3. Urzadzenia i wytyczne materiatowe.

Separator koalescencyjny z osadnikiem typ SK 20/2000, o s$rednicy
1. komplet
Dwewn=1800mm,
Separator koalescencyjny z osadnikiem typ SK 30/3000, o $rednicy
1. komplet
Dwewn=2300mm,
Zestawy skrzynek rozsaczajacych poj, 19,60m3 i 28.60m3 2. komplety
Przewody sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur grubosciennych PVC klas
Y] s d Y ®200 150mb
SN8, kielichowych, taczonych na uszczelki, przewody uktadane w ziemi
i o ®250 130 mb
na podsypce z piasku 10 cm, obsypane piaskiem 30 cm,




Przebudowa skrzyzowania ulic Suwalnej i Olszankowej w miejscowosci Legionowo

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne, potaczeniowe z kregéw betonowych
Dn 1200 mm, zabezpieczone antykorozyjnie, z wlazami typu cigzkiego | 5. kompletow

Dn 600mm, oraz studnie

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne ¢1000 z wtazami typu ci¢zkiego 8. kompletow

Whpust uliczny z kregdw betonowych DN500 z kratg zeliwng typu
o 14. kompletow
ciezkiego

4. WARUNKI WYKONAWSTWA

Wszystkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osob posiadajagcych uprawnienia zgodne z
obowigzujacymi przepisami. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac
certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Calos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH, ZESZYT NR 1 DO XI".

5. OPIS GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania
obiektow budowlanych, ze wzglgdu na proste warunki gruntowo-wodne panujgce na badanym
obszarze oraz charakter projektowanego obiektu, inwestycje polegajaca na budowie sieci
wodociagowej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej oraz przedluzenia przylaczy kanalizacji

sanitarnej zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

6. ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje si¢ wykopy czgsciowo mechaniczne a czgsciowo recznie - glownie
w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym z wywozka ziemi. Nalezy
pozostawi¢ warstwg¢ 20cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu
do usunigcia recznego. Przewiduje si¢ wykopy ciagte waskoprzestrzenne i o $cianach pionowych
deskowanych i rozpartych wypraskami stalowymi. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle w wykopem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich

eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy
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o$wietlony $wiattami ostrzegawczymi. Zasypke (obsypke) wykopoéw do wysokosci 30cm ponad
wierzch przewodu prowadzi¢ nalezy recznie piaskiem sypkim drobno lub $rednioziarnistym bez
grud 1 kamieni. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywac¢ gruntem kategorii 11
(nalezy przyja¢ 100% wymiang gruntu) — warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka
deskowan i rozpor §cian wykopu. Wskaznik zageszczenia wykopu wg zmodyfikowanej skali
Proctora, dla odtwarzanej nawierzchni, we wszystkich punktach badania i na glgbokosciach do
rzednej 20cm powyzej przewodu powinien mie¢ wartos¢ rowna Is = 1,0.

Kanalizacj¢ deszczowg przysypa¢ warstwg piasku gr. 25-30cm. Trase kanalizacji
deszczowej oznakowaé tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna z polietylenu koloru: biato-
niebieskiego z wkltadka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme¢ ukladaé w wykopie wkiadka
stalowa do dotu.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na podbicie rur aby unikngé pozostawienia pustych
przestrzeni. W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowac igtofiltry lub
wypompowaé¢ pompami AP z odprowadzeniem wody do najblizszej studzienki rewizyjnej na
kanale deszczowym.

Odbiory robdt przewodow przeprowadzi¢ w oparciu o normy:

o PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

o PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze.

o Warunki  budowy w zakresie wykopoéw, podsypki, montazu, obsypki

1 zasypki ujetych w instrukcji producenta rur.
Po wykonaniu kanaléw deszczowych wykona¢ nalezy probe szczelnosci przewodow na

eksfiltracje 1 infiltracje.

7. UWAGI | ZALECENIA

B Zleci¢ uprawnionym shluzbom geodezyjnym pelng obstluge prowadzonych robot wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

B Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano — montazowych” — cz. II ”Instalacje sanitarne i przemystowe”.

B Prowadzac roboty ziemne zwrdci¢ uwage na:

— zabezpieczenie $cian wykopow;
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ustawienie barier zabezpieczajacych i znakow drogowych wzdhuz wykopow;
zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych;
zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot;
Roboty wykonywac zgodnie z przepisami bhp 1 ppoz.
Zwroci¢ szczegblng uwage na istniejace w terenie punkty osnowy geodezyjnej.
W przypadku ich zniszczenia badZz uszkodzenia, obowigzkiem Wykonawcy robot jest
wznowienie w/w punktéw na koszt wiasny, przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.
Niedopuszczalne jest odprowadzanie do kanalizacji deszczowej $ciekéw innych niz wody
opadowe.
Przed przystgpieniem do robot Inwestor powinien uzyskaé zgode Zarzadzajacego
ulicami na wykonywanie prac w pasie drogowym i na umieszczenie urzadzen
w pasie drogowym.
W miejscach wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne nalezy prowadzié
w porozumieniu z wiascicielem posesji lub prace prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ dojazd i
dojscie do posesji - najlepiej uktadajac ktadke lub mostek przejazdowy.
Rzedne i zaglebienie istniejagcego uzbrojenia podziemnego zostato przyjete orientacyjnie.
Kazdorazowo nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu precyzyjnego ustalenia glebokos$ci
posadowienia istniejgcego uzbrojenia technicznego.
Ze wzgledu na brak doktadnych danych dotyczacych posadowienia istniejgcego uzbrojenia,
na etapie budowy, w przypadku kolizji z projektowang kanalizacja deszczowa, moze okazac
si¢ koniecznym przebudowanie istniejgcego uzbrojenia.
Na  zblizeniach 1 skrzyzowaniach  projektowanych  kanatow  deszczowych
z istniejgcymi przewodami energetycznymi, na kablach zamontowaé rury ostonowe
dwudzielne.
Do odbioru koncowego nalezy zgtosi¢ roboty po przedstawieniu:

« inwentaryzacji geodezyjnej;

« dokumentacji powykonawczej;

o dziennika budowy.

UWAGA

Uzyte w projekcie nazwy wiasne film producentéw stuzg tylko do doboru odwodnienia.

Projektant dopuszcza zmiang urzadzen o parametrach zblizonych.



