KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do

odprowadzania sciekéw

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociggowej w ulicy Smolarki w Potrzanowie - etap |

NAZWA INWESTORA:  Gmina Skoki
ADRES INWESTORA: 62-085 Skoki ul. Ciastowicza 11

BRANZE: sieci wodociggowe
SPORZADZIt. KALKULACJE

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT:
StOWNIE: zt

Sie¢ wodociggowa PVC 110 - 475,0m

WYKONAWCA:

Data opracowania

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 4982
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zt

INWESTOR:

Data zatwierdzenia



Charakterystyka obiektu

W ramach I-go etapu inwestycji projektowana jest budowa sieci wodociggowej PVC PN10, SDR 26 o
dtugosci 475,0m ( wezty W1-W21 ). Poczatek projektowanego odcinka ( wtgczenie w istniejgcy
wodocigg PVC 110mm ) zlokalizowany jest w ul. Wtékna ( jezdnia o nawierzchni bitumicznej ) -
dziatka o nr ewid. 98 obr. Potrzanowo. Koniec pierwszego etapu inwestycji zlokalizowany jest na dz.
o nr ewid. 94/29. Sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest ( poza zakresem wtaczenia i zjazdu z ul.
Wibkna ) w pasie drogowym, poza istniejgcg drogg o nawierzchni gruntowej

- w km 0+000,0-0+110,50 po stronie lewej ( do wezta W6 )

-od km 0+116,0 ( W7 ) do km 0+287,50 ( W14 ) po stronie prawej istniejgcej drogi,

- od km 0+293,50 ( W15 ) ponownie po stronie lewej do km 0+475,0 ( do wezta W21).

Przejscia pod drogg gminng zaprojektowane zostaty w rurach ostonowych PVC SN8 200mm.

Na dtugosci etapu | zaprojektowano 3 hydranty nadziemne p.poz 80mm w km 0+146,0 ( W8 ), km
0+293,5 ( W15 ), km 0+453,0 ( W20 ) oraz dwie zasuwy sieciowe PN10/16 100mm w km 0+000,00
(W1 ) orazw km 0+293,50 ( W15).
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Kosztorys ofertowy

Lp.

| Podstawa |

Opis

[jm.]

llosé

Cena

| Wartos¢

KOSZTORYS:

1

Wykonanie wodociagu z rury PVC Dz- 110mm

1.1

Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR-W 2-01
0113-08
kalk. wiasna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
( wraz z wykonaniem powykonawczej inwentaryzacji
geodezyjnej ) - wezty od W1-W21

km

0,480

przedmiar = 0,480 km

d.1.1

KNR 2-01
0206-02
kalk. wiasna

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. ll|
z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km ( odlegtosc
odwozu wg oferenta ) - wywdz nadmiaru ziemi w celu
poszerzenia pasa drogowego 1. odc. W8-W9 =
0,95m*13,5m/2*1,5=9,62m3 ; 2. odc. W9-W12 =
1,0m*92,0m/2*1,5=69,0m3; 3. odc. W-12-W14 =
0,65%23,5/2¥2,0=15,27m3

m3

93,890

przedmiar = 9,62 + 69,0 + 15,27 = 93,890 m3

d.1.1

KNR-W 2-01
0802-01
kalk. wiasna

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat.
I, o scianach zabezpieczonych obudowg OW
WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m - zasypanie gruntem z
wykopu wraz z zageszczeniem:
W1-W2=28,5*1,0"1,7=48,5m3;
W2-W3=29,5*1,0*1,7=50,2m3;
W3-W4=20,5*1,01,65=33,8m3;
W4-W7=37,5*1,01,7=63,8m3;
W7-wW8=30,0%1,0*1,8=54,0m3;
W8-W9=13,5*1,0*1,75=23,6m3;
W9-W11=69,0*1,0*1,65=113,9m3;
W11-W13=43,01,0*1,7=73,1m3;
W13-W14=16,01,0*1,7=27,2m3;
W14-W15=6,0*1,0*1,65=9,9m3;
W15-W16=12,5*1,0*1,58=19,8m3;
W16-W17=63,0%1,01,65=104,0m3;
W17-W18=25,0%1,0*1,65=41,3m3;
W18-W19=42,5%1,0*1,7=72,3m3;
W19-W21=38,5*1,0*1,65=63,5m3, wykopy pod
hydranty = 3*(3,0*1,5%1,75)=23,6m3

m3

822,500

przedmiar = 822,500 m3

d.1.1

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi
tasma z tworzywa sztucznego

485,000

przedmiar = 485,000 m

Razem

dziat: Roboty

ziemne

1.2

Roboty drogowe

5
d.1.2

KNR-W 5-10
0323-01
kalk. wiasna

Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na
gtebokos¢ 5 cm - mechanicznie - do 12cm - odcigcie
istniejgcej nawierzchni w rejonie wigczenia w
istniejgcy wodocigg

Krotnos¢ = 3

15,000

przedmiar = 15,000 m

KNR 2-31
0803-03
kalk. wiasna

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm - rozbidrka
nawierzchni o grubos¢ do 12cm - istniejgca
nawierzchnia bitumiczna przy wigczeniu w istn.
wodocigg oraz na zjezdzie - ul. Widkna

Krotnos¢ = 4

m2

12,000

przedmiar =2 * (3,0 * 2,0) = 12,000 m2

KNR 2-31
0802-05
0802-06

Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubosci 25 cm

m2

12,000

przedmiar = 12,000 m2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km -
wraz z kosztami utylizacji o odlegtos¢ wg oferenta

m3

4,440

-3-
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
przedmiar = (12,0 * 0,12) + (12,0 * 0,25) = 4,440 m3
9| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 12,000
d.1.2 | 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm - do grubosci 25cm - KESM
0/31,5mm
Krotnos¢ = 3,125
przedmiar = 12,000 m2
10 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - m2 12,000
d.1.2 | 1004-07 | skropienie emulsja asf.
kalk. wtasna
przedmiar = 12,000 m2
11| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 12,000
d.1.2 | 0310-01 | grysowych - warstwa wigzagca AC16W 50/70 KR1-2-
kalk. wtasna | grub.po zageszcz. 4 cm - do grubosci 6¢cm -
wbudowanie reczne
Krotno$¢ = 1,5
przedmiar = 12,000 m2
12| KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - m2 12,000
di1.2 1004-07 | skropienie emulsjg asf.
kalk. wtasna
przedmiar = 12,000 m2
13| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 12,000
d.1.2| 0311-05 | grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3 cm - obmiar wg zestawienia -
AC11S 50/70 KR 1-2 - do grubosci 4cm -
wbudowanie reczne
Krotnos$¢ = 1,3333
przedmiar = 12,000 m2
Razem dziat: Roboty drogowe
1.3 Roboty montazowe
14 |KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 2,000
d.1.3 | 0114-03 | kotnierzowe o $r. 110 mm - wykopy umocnione -
z2.52.3.9. W1,W15
9907 Trdjnik Zel.cisn.kofn. "T" 100x100 mm SF
przedmiar = 2,000 szt.
15 |KNR-W 2-18| Zasuwy typu"E" kielichowe z obudowg o $r. 100-110 | kpl. 2,000
d.1.3 | 0210-02 | mm montowane na rurociggach PVC i PE - W1,W15
zasuwa typu "E" kielichowa 1,6 MPa z Zeliwa sfer.
min GGG-40 DIN 1693 z miekkim uszczelnieniem
Obudowy do zasuwy-teleskopowe 025T 100 mm
Skrzynka ul.do zas.wodn.sr. 185mm, h=270mm DIN
4056
przedmiar = 2,000 kpl.
16 | KNR-W 2-18 | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 | szt. 7,000
d.1.3| 0114-03 | mm - wykopy umocnione W1,W8,W15,W20
2.82.3.9. | Krdciec Zel.cisn. 1-koin. 100x 400 mm SF
9907
przedmiar = 7,000 szt.
17 |KNR-W 2-18 | tacznik kotnierzowy o $r. 100 mm - W1 kpl. 1,000
d.1.3 | 0206-03 | fgcznik rurowo- kotnierzowy Rk Dz 110mm
analogia
przedmiar = 1,000 kpl.
18 |KNR-W 2-18 | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 110 | szt. 2,000
d.1.3| 0114-03 | mm - wykopy umocnione - W8, W20
z.52.3.9. Trojnik zel.cisn.kofn. 100x 80 mm SF
9907

przedmiar = 2,000 szt.
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Kosztorys ofertowy

tabliczki do znakowania zasuw na rurociggach
Beton zwykty B 10 (C 8/10)

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
19 |KNR-W 2-18| Hydranty pozarowe kpl. 3,000
d.1.3 | 0219-03 | Hydranty nadziemne ocynkowane, sr. 80 mm PN10,
L=2150mm
Zasuwy koin. 1,6 MPa z zeliwa sfer. min GGG-40 DIN
1693 z miekkim uszczelnieniem 80mm
Obudowy do zasuwy-teleskopowe 025T 80 mm
Skrzynka ul.do hydrant.,465x333 mm k.856
Skrzynka ul.do zas.wodn.sr. 185mm, h=270mm DIN
4056
Kolano stopowe kofn.zel.do hydr. 80 mm
Krociec Zeliwny dwukotnierzowy 80mm, L=500mm
przedmiar = 3,000 kpl.
20 |[KNR-W 2-18| Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 szt. 1,000
d.1.3| 0114-02 | mm - wykopy umocnione - W15
2.82.3.9. | ZwezZka koinierzowa 100x 80 mm SF
9907
przedmiar = 1,000 szt.
21 |KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC | m 485,000
d.1.3| 0108-03 | tgczone na wcisk o $r. zewnetrznej 110 mm - wykopy
2.52.3.9. | umocnione
9907 Rura PVC cisn.kiel. W 1,0 MPa 110 mm*4,2mm
SDR 26
przedmiar = 485,000 m
22 | KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe szt. 4,000
d.1.3 | 0122-03 | jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 110
2.52.3.9. | mm - wykopy umocnione
9907 tuk PVC cisn.kielichowy Dz- 110 - 71°
przedmiar = 4,000 szt.
23 | KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC ci$nieniowe szt. 5,000
d.1.3 | 0122-03 | jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 110
2.52.3.9. | mm - wykopy umocnione
9907 tuk PVC cisn.kielichowy Dz- 110 - 22°
przedmiar = 5,000 szt.
24 |KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe szt. 1,000
d.1.3 | 0122-03 | jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 110
2.52.3.9. | mm - wykopy umocnione
9907 tuk PVC cisn.kielichowy Dz- 110 - 30°
przedmiar = 1,000 szt.
25 | KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC ci$nieniowe szt. 1,000
d.1.3| 0122-03 | jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 110
2.52.3.9. | mm - wykopy umocnione
9907 tuk PVC cisn.kielichowy Dz- 110 - 67°
przedmiar = 1,000 szt.
26 | KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe szt. 3,000
d.1.3 | 0122-03 | jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 110
2.52.3.9. | mm - wykopy umocnione
9907 tuk PVC cisn.kielichowy Dz- 110 - 90°
przedmiar = 3,000 szt.
27 |KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC ci$nieniowe szt. 3,000
d.1.3| 0123-03 | dwukielichowe tagczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm
zlgczka dwukielichowa PVC-U 110
przedmiar = 3,000 szt.
28 | KNR-W 2-18| Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC cisnieniowe szt. 1,000
d.1.3 | 0122-03 | jednokielichowe faczone na wcisk o $r. zewn. 110
2.52.3.9. | mm - wykopy umocnione
9907 korek PVC 110mm
przedmiar = 1,000 szt.
29 |KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl. 5,000
d.1.3| 0134-02 | Rura stalowa z/s ocynk. 60,3/3,6 mm

przedmiar = 5,000 kpl.
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢

30 |[KNR-W 2-18| Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych | m3 1,146
d.1.3 | 0530-01 | oobjetoscido 1.5 m3 - betonowe bloki oporowe,
kalk. wtasna | obetonowanie skrzynek na zasuwach i hydrantach
Beton zwykly B 15 (C12/15)

przedmiar = (21,0 * 0,05) + (0,5*0,2*0,12* 8) =
1,146 m3

31 |[KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 | m 10,000
d.1.3| 0408-03 | mm - utozenie rur ochronnych pod droga

przedmiar =2 * 5,0 = 10,000 m

32 | KNR 2-28 | Zamkniecie koncéwek rur ochronnych o $r. kpl. 4,000
d.1.3 | 0405-03 | nominalnej 200 mm; rury przewodowe o $r. nom. 100
mm;

przedmiar = 4,000 kpl.

Razem dzial: Roboty montazowe

Razem dzial: Wykonanie wodociggu z rury PVC Dz- 110mm

2 Préba szczelnosci, ptukanie sieci i dezynfekcja
33 | KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur | 200 2,375
d.2| 0704-01 typu PE,PVC o sr.nominalnej 90-110 mm m -1

kalk. wiasna préb

przedmiar =475 /200 = 2,375 200m -1 préb.

34 | KNR-W 2-18 | Ptukanie wstepne sieci wodociggowej o $r. odc. 2,375
d.2| 0708-01 nominalnej do 150 mm 200
Krotnos¢ =5 m
przedmiar = 475/ 200 = 2,375 odc.200m
35 | KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc. 2,375
d.2| 0707-01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
przedmiar = 475/ 200 = 2,375 odc.200m
36 |KNR-W 2-18| Ptukanie wtdrne sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc. 2,375
d.2 | 0708-01 | do 150 mm - po dezynfekcji i dechlorac;ji 200
m

przedmiar = 475/ 200 = 2,375 odc.200m

Razem dziat: Préba szczelnosci, ptukanie sieci i dezynfekcja

3 Koszty badania wody
37 Koszty Badanie wody przez placowke SANEPID-u szt 1,000
d.3 | SANEPID

przedmiar = 1,000 szt

Razem dzial: Koszty badania wody

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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