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I1. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego sieci wodociagowej w ulicy Smolarki w Potrzanowie,

gmina Skoki
1. Czes$¢ wstepna

1.1 Inwestor
Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11
62-085 Skoki

1.2 Podstawa opracowania
zlecenie inwestora

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sie¢ wodociggowa doprowadzajaca wode z
gminnej sieci wodociggowej do nowych terenéw budowlanych, potozonych wzdtuz
ulicy Smolarki w Potrzanowie, gmina Skoki.

Projektowana sie¢ wodociggowa wiaczona zostanie do gminnej sieci
wodociagowej z rur PVC @ 110 mm, utoZzonej na dzialce oznaczonej numerem
geodezyjnym 98.

2. Materialy wyjsciowe do projektowania

1) mapy zasadnicze w skali 1: 500 ulicy Smolarki w Potrzanowie oraz przyleglego terenu
do tej ulicy, w zakresie niezbednym do wykonania projektu budowlanego sieci
wodociggowej,

2) wstepne zatozenia 1 wytyczne dotyczace projektowanej sieci wodociagowej przekazane

projektantowi przez inwestora,

3) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II
»Instalacje sanitarne i przemystowe”,
4) wytyczne do montazu systemow rurowych z PVC oraz PE ,

5) wizja lokalna w terenie.

6) warunki techniczne podigczenia do gminnej sieci wodociggowe] terenow budowlanych
przy ulicy Smolarki w Potrzanowie Nr WT.ZWIK 0178.2020 z dnia 1.12.2020 r. wydane
przez Gming Skoki - Zaktad Wodociagdéw 1 Kanalizacji w Skokach.

3. Istniejace uzbrojenie

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem istniejace uzbrojenie podziemne wykazane
zostato na planie zagospodarowania w skali 1:500 z wkreslong trasa projektowanej sieci
wodociggowe;j.
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Wystepujace uzbrojenie podziemne obejmuje:
a) sie¢ wodociaggowa PVC 110 mm,

b) linie kablowe energetyczne e NN,

¢) lini¢ kablowg telefoniczna,

d) przytacze wodociggowe PE 32 mm.

4. Warunki gruntowo-wodne

Istniejace podloze na trasie budowy wodociggu charakteryzuje si¢ prostymi warunkami
gruntowo-wodnymi. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz.463) projektowany
obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, obejmujacej niewielkie obiekty budowlane.

5. Informacja o terenie objetym ochrona konserwatorska

Teren objety inwestycja nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Nie wystepuja w tym rejonie rowniez zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne ani
zabytki.

6. Dzialania techniczne i organizacyjne wynikajace z ochrony srodowiska

Na podstawie przeprowadzonej analizy planowanego przedsiewzigcia oraz uwzgledniajac
zakres inwestycji, skale przedsigwzigcia 1 wielko$¢ zajmowanego terenu, stwierdza si¢ brak
negatywnego wplywu na $rodowisko, zdrowie ludzi, przyrode oraz krajobraz.

Rozwiagzania przyjete w projekcie nie powoduja zagrozen zanieczyszczenia gleby, powietrza,
wod powierzchniowych, wod podziemnych 1 hatasu.

Materiaty i1 technologie rob6dt przy wykonywaniu inwestycji sg neutralne 1 przyjazne dla
srodowiska.

Roboty budowlane wykonywane beda w granicach pasa drogowego oraz na gruntach
przeznaczonych na poszerzenie tego pasa, w zwigzku z wyznaczeniem przy ulicy Smolarki
nowych terendw budowlanych. Prowadzone roboty nie spowoduja szkod w S$rodowisku
naturalnym. Wszelkie odpady budowlane powstajace w wyniku prowadzonej inwestycji beda
przekazywane do utylizacji uprawnionym jednostkom.

Przedmiotowa inwestycja nie jest wyszczegdlniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

7. Stan prawny terenu

Projektowana inwestycja polegajaca na budowie sieci wodociggowej prowadzona bedzie w
pasie drogowym ulicy Smolarki oraz na gruntach przeznaczonych na poszerzenie tego pasa,
w zwigzku z wyznaczeniem przy ulicy Smolarki nowych terenow budowlanych.

Ulica Smolarki jest droga gminng a grunty wchodzace w sktad pasa drogowego o numerach
ewidencyjnych: nr 98, nr 54, nr 93, nr 399/1 stanowia wlasnos¢ gminy Skoki.

Wiascicielem czgsci gruntdow przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego ulicy Smolarki
o numerach ewidencyjnych: nr 92/22, nr 92/31 jest rowniez gmina Skoki.
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Pozostate grunty przeznaczone na poszerzenie pasa drogowego o numerach ewidencyjnych:
nr 94/31, nr 94/29, na ktorych zlokalizowana zostata projektowana sie¢ wodociggowa, na
dzien sporzadzania projektu stanowig wlasno$¢ prywatng. Niemniej grunty te w najblizszym
czasie przejdg na wlasnos$¢ gminy Skoki.

8. Projektowana sie¢ wodociagowa

8.1 Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren, na ktorym ma by¢ realizowana inwestycja nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. W zwiazku z powyzszym dla rozpatrywanej inwestycji
wydana zostala decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Nr 29/20,

znak: RGP.6733.23.2020 z dnia 16.11.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Planowana inwestycja pozostaje w zgodnosci z zalozeniami i ustaleniami
przedstawionej wyzej decyzji.

8.2 Przyjete rozwiazanie techniczne

Zasilanie w wod¢ nowych terenéw budowlanych przy ulicy Smolarki w Potrzanowie
odbywac si¢ bedzie z istniejagcego wodociggu gminnego z rur PVC @ 110 mm, ulozonego
wzdtuz pasa drogowego drogi gminnej ( dz. nr 63 i dz. nr 98).

Zgodnie z warunkami technicznymi do projektowania i budowy Nr WT. ZWIK 0178.
2020 wydanymi przez Gmin¢ Skoki - Zaklad Wodociagéw 1 Kanalizacji w Skokach,
zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur PVC @ 110*4,2 mm PN10, SDR 26.

Sie¢ wodociggowa wlaczona zostanie w wezle ,,W1” w istniejacg gminng sie¢ wodociggowa
z rur PVC O 110 mm, na terenie dziatki nr 98, przy pomocy wcinki 1 trdjnika zeliwnego
kolierzowego T 100/100 mm z zasuwa odcinajacg @ 100 mm. W weztach "W8", "W15",
"W20", "W26" oraz na koncowce sieci w wezle "W29" zaprojektowane zostalty hydranty
przeciwpozarowe nadziemne @ 80 mm, w celu zabezpieczenia poboru wody do celéw
przeciwpozarowych oraz umozliwienia ptukania sieci wodociggowe;.

Ponadto na trasie wodociggu w weztach " W15" i "W24" zabudowane zostang zasuwy
odcinajace @ 100 mm.

Tras¢ projektowanej sieci wodociggowej poprowadzono w pasie drogowym ulicy Smolarki
oraz na gruntach przeznaczonych na poszerzenie tego pasa.

Przejscia projektowanej sieci wodociggowej w poprzek pasa drogowego drogi gminnej -ulica
Smolarki oraz pod dnem przepustu drogowego, zaprojektowano w wykopie otwartym w
rurze ostonowej PVC 200*5,9 mm o dtugosci: 4,50 m, 5,00 m 1 3,00 m.

8.3 Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy projektowanej sieci wodociggowej wynika z istniejacego uktadu sieci
wodociggowej w tym rejonie m. Potrzanowo, miejsca wigczenia do istniejgcej sieci
wodociggowej oraz warunkow lokalizacji sieci w terenie.
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Zestawienie miedzy weztami dlugosci odcinkow projektowanej sieci wodociggowej w
Potrzanowie, materialow i Srednic wraz z lokalizacja na terenie dzialek .

L.p.| Odcinek migdzy Dhugos¢ Materiat i §rednica Lokalizacja odcinka
weztami odcinka w (m) na terenie dz. o nr ewid.
1. W1-W2 28,50 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26 | 98
2. W2-W3 29,50 PVC 110¥4,2 mm, PN10, SDR26 | 98
3. W3-w4 20,50 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26 | 98, 54
4. W4-W5 15,00 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26 | 54
5. W5-Wé 17,00 PVC 110%4,2 mm, PN10, SDR26 | 54, 93
6. W6-W7 5,50 PVC 110%4,2 mm, PN10, SDR26 | 93, 92/22
7. W7-W8 30,00 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26 | 92/22
8. WS8-W9 13,50 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26 | 92/22, 93
9. W9-W10 46,50 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26 | 93
10. | W10-W11 22,50 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26 | 93
11. | W11-W12 23,00 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26 | 93, 92/31
12. | W12-W13 20,00 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26 | 92/31
13. | W13-W14 16,00 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26 | 92/31
14. | W14-W15 6,00 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26 | 92/31, 93
15. | W15-W16 12,50 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26 | 93
16. | W16-W17 63,00 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26 | 93, 94/31
17. | W17-W18 25,00 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26 | 93
18. | W18-W19 42,50 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26 | 93, 94/29
19. | W19-W20 16,50 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26 | 94/29
20. | W20-W21 22,00 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26 | 94/29
21. | W21-W22 4,50 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26 | 94/29, 93
22. | W22-W23 36,00 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26 | 93
23. | W23-W24 50,50 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26 | 93
24, | W24-W25 16,00 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26 | 93, 399/1
25. | W25-W26 22,50 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26 | 399/1
26. | W26-W27 14,50 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26 | 399/1
27. | W27-W28 76,50 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26 | 399/1
28. | W28-W29 28,00 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26 | 399/1
Razem: 723,50 PVC 110*4,2 mm, PN10, SDR26
8.4 Materialy

Do budowy projektowanej sieci wodociggowej winny by¢ zastosowane nizej wymienione

materiaty:
a) rury PVC-U do wody PN 10 © 110*4,2 mm, SDR 26,
b) ksztattki PVC PN 10 do wody © 110*4,2 mm, SDR 26,

c¢) zasuwy kotnierzowe @ 100 mm migkko-uszczelnione, PN10/16 z obudowa teleskopow3 i

skrzynkg uliczng ( w wezlach W1, W15, W24),

d) zasuwy kotierzowe @ 80 mm migkko-uszczelnione, PN10/16 z obudowg teleskopowa i

skrzynkga uliczng ( przy hydrantach w weztach W8, W15, W20, W26, W29),
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e) ksztattki kolnierzowe @ 100 mm oraz @ 80 mm, Zeliwne zabezpieczone przy pomocy
metody proszkowej powtloka epoksydowa o grubosci 250 mikrona zaréwno od strony
zewngetrznej jak 1 wewnetrzne;,

f) hydranty pozarowe nadziemne @ 80 mm L=2150 mm,

g) prefabrykaty betonowe 0,50*0,25*0,12 m do umocnienia terenu wokoét skrzynek ulicznych
1 hydrantow,

h) rura ostonowa PVC 200*5,9 mm,

1) taSma lokalizacyjna, niebieska z wktadka metalows.

Materialy uzyte do budowy sieci wodociggowe] powinny posiada¢ atesty i aprobaty
techniczne zapewniajgce im odpowiednig jakos¢.

8.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzone beda:

a. w pasie drogowym drogi gminnej (ul. Smolarki), obejmujacej dziatki o numerach
geodezyjnych: nr 98, nr 54, nr 93 1 nr 399/1,

b. na gruntach przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej (ulicy
Smolarki) oznaczonych geodezyjnie numerami: nr 92/22, nr 92/31, nr 94/31 1 nr 94/29.

Dla potrzeb budowy zaprojektowanej sieci wodociagowej przewiduje si¢ wykonywanie
wykopow pionowych obustronnie umocnionych oraz skarpowych w miejscach
umozliwiajacych ich zastosowanie. Przed rozpoczgciem robot ziemnych zaleca si¢ wykonanie
probnych przekopow w celu zlokalizowania przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego.
Sposob wykonywania wykopow mechaniczny i1 rgczny. Wykopy rgczne obowiazuja przy
skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem, minimum 1,0 m przez i 1,0 m za kolidujacym
uzbrojeniem. Wykopy oznaczy¢ znakami drogowymi i1 zabezpieczy¢ . Wykonawca jest
obowigzany do ochrony 1 zabezpieczenia punktow osnowy geodezyjnej 1 punktow
granicznych.

Zasypke przewodu w wykopie wykona¢ dwoma warstwami. Warstwg ochronng o grubosci
20-30 cm ponad wierzch rury oraz warstwa do powierzchni terenu. Zageszczanie warstwy
ochronnej powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na
krucho§¢ materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita z obu stron uktadanego
przewodu wodociggowego. Na warstwie ochronnej utozy¢ tasme lokalizacyjng z wktadka
metalowa. Zasypke przewodu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykona¢ warstwami z
jednoczesnym zaggszczeniem.

8.6 Ukladanie przewodow sieci wodociagowej

Uktadanie przewodow sieci wodociggowej z rur PVC-U winno odbywac¢ si¢ zgodnie z
instrukcjag 1 wytycznymi producentow rur z tworzyw sztucznych. Do budowy sieci
wodociggowe] mogg by¢ uzywane tylko rury i ksztattki nie wykazujace uszkodzen. Montaz
przewodéw w wykopie moze by¢ prowadzony po uprzednim przygotowaniu podloza. Dla
projektowanego przylacza wodociggowego nie przewiduje si¢ wykonania podtoza w formie
zageszczone] podsypki z materialu piaszczysto-zwirowego. Rury wodociggowe utozone
zostang na gruncie rodzimym. Grunt rodzimy uzyty zostanie rowniez do wykonania obsypki
rury przewodowej do poziomu 20- 30 cm powyzej gornej powierzchni rury.
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Zaktada si¢, ze montaz poszczegdlnych odcinkéw wodociggu odbywac si¢ bedzie poprzez
uktadanie i faczenie pojedynczych rur na dnie wykopu.

Wszystkie wezty na sieci wodociggowej, a takze tuki, kolana, korki powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem za pomocg betonowych blokéw oporowych.
Bloki oporowe mogg by¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego,
pod warunkiem dokladnego oparcia ich o grunt w stanie nie naruszonym. Zlacza rur i
ksztaltek powinny by¢ odkryte az do czasu przeprowadzenia proby ciSnieniowej na
szczelno$¢ rurociggu. Na warstwie ochronnej (obsypka ) nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z
wktadka metalows.

Pod trojnikami, zasuwami i hydrantami nalezy wykona¢ wylewke betonowa, w celu
zabezpieczenia wymienionego uzbrojenia przed przemieszczaniem sie.
Teren wokot skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantdw powinien zosta¢ umocniony w
promieniu 0,25 m prefabrykatem betonowym.

Zaglebienie przewodow wodociggowych z rur PVC nie powinno by¢ mniejsze niz 1,50-1,60
m od wierzchu rury.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zachowac
normatywne odleglosci 1 stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem
mechanicznym (zgodnie z PN-76/E-05125),. Np. ostony dzielone PS typu ,,AROT”.

Odleglosci kabli utozonych w ziemi od innych urzadzen podziemnych

L.p. Najmniejsza dopuszczalna
Rodzaj urzadzenia podziemnego odlegtos¢ w cm
Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1. |Rurociagi wodociagowe, S$ciekowe, cieplne,|80* przy srednicy

gazowe z gazami niepalnymi i rurociagi z|rurociggu do 250
gazami palnymi o ci$nieniu do 0,5 at mm i 150** przy 50
srednicy rurociggu
wiekszej niz 250

mm

2. | Czesci podziemne linii napowietrznych - 80
(ustroj, podpora, odcigzka)

3. | Sciany budynkéw i inne budowle - 50

np. tunele, kanaty

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robot budowlano-
montazowych oraz uzgodnieniami wynikajagcymi z protokotu narady koordynacyjnej
dotyczacego koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w Starostwie
Powiatowym w Wagrowcu.

Przed zasypaniem, sie¢ wodociagowa po przeptukaniu winna zostaé:

a) zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete,

b) zgtoszona do odbioru przedstawicielowi operatora sieci wodociagowe;.
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8.7 Przejscia pod droga gminng

Trasa projektowanej sieci wodociggowej przechodzi w poprzek pasa drogowego drogi
gminnej ul. Smolarki.

Przejscie nr 1 - przez pas drogowy drogi gminnej o nawierzchni gruntowej nalezy wykonaé
wykopem otwartym w rurze ostonowej PVC @ 200*5,9 mm o dlugosci: 4,50 m .

Przej$cie nr 2 - przez pas drogowy drogi gminnej o nawierzchni gruntowej nalezy wykonac
wykopem otwartym w rurze ostonowej PVC @ 200*5,9 mm o dlugosci: 5,00 m .

Rura ochronna (ostonowa) powinna by¢ zabezpieczona przed zamuleniem poprzez owinigcie
rury przewodowej na koncdéwkach rury ostonowej folia PEHD, a przestrzen miedzy rurami
powinna by¢ wypetniona piankg poliuretanowa.

8.8 Przejscie pod dnem przepustu drogowego

Trasa projektowanej sieci wodociggowej migdzy weztami "W27" 1 "W28" przechodzi w
poprzek przepustu drogowego na drodze gminnej ul. Smolarki.

Przejscie nr 3 - w poprzek przepustu drogowego na rowie melioracyjnym , nalezy wykonac
wykopem otwartym pod dnem przepustu, w rurze ostonowej kanalizacyjnej PVC 0 200*5,9
mm SN 8, SDR 34 o jednolitej strukturze §cianki. Dlugos¢ przejs$cia pod dnem przepustu w
rurze ochronnej (ostonowej) 3,00 m . Zaglebienie rury ochronnej pod dnem przepustu winno
wynosi¢ min 0,2 m.

Rura ochronna (ostonowa) powinna by¢ zabezpieczona przed zamuleniem poprzez owinigcie
rury przewodowej na koncéwkach rury ostonowej foliag PEHD, a przestrzen

migdzy rurami powinna by¢ wypetniona pianka poliuretanows.

8.9 Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Zabezpieczenie przeciwpozarowe do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnig hydranty
nadziemne o $rednicy 80 mm zlokalizowane w wezlach "W8,"W15", "W20" 1 "W26" oraz na
koncowce sieci w wezle "W29".

8.10 Proba szczelnosci rurociagu

Dla sprawdzenia wytrzymaloSci rur 1 szczelnos$ci ztagcz w rurociggu z rur PVC nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowo-hydrauliczna.

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow. Cisnienie probne wynosi 1,5 razy w stosunku do cis$nienia
roboczego nie mniej jednak niz 1,0 Mpa.

8.11 Plukanie i dezynfekcja
Ulozona sie¢ wodociggowa z rur PVC 110 mm przed oddaniem do eksploatacji powinna

zosta¢ doktadnie przeplukana czysta woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej do
wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych oraz dezynfekcji.



17
Po przeprowadzeniu dezynfekcji i pobraniu proby do bakteriologicznego badania wody
przewod nalezy ponownie przeptuka¢ woda jak poprzednio.
9. Uwagi ogolne do wykonawstwa i organizacji robot zwiazanych z budowa sieci

wodociagowej

Inwestor i wykonawca sa zobowiazani:

1. Przed przystapieniem do robot:

a) zawiadomi¢ operatora gminnej sieci wodociggowej o zamiarze przystgpienia do budowy
sieci wodociggowe;j,

b) zglosi¢ rozpoczecie robot stuzbom wymienionym w protokole narady koordynacyjnej w
Starostwie Powiatowym w Wagrowcu z dnia 9.10.2020 r. do sprawy GK 6630.274.2020,
dotyczacym koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

c) zapozna¢ si¢ doktadnie z zaleceniami instytucji uzgadniajacych projekt, zawartymi w
protokole narady koordynacyjnej z dnia 9.10.2020 .

2. Sie¢ wodociggowa w stanie odkrytym:

a) zgtosi¢ do odbioru technicznego operatorowi gminnej sieci wodociggowej,
b) zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionemu geodecie.

Wykonawca robét jest zobowiazany:

1. odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren budowy poprzez:

a) ustawienie znakow drogowych,

b) ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe kolory i o§wietlonych w nocy na
poczatku 1 koncu wykopu,

¢) oznaczenie terenu budowy kolorowg tasma.

2. montowa¢ wylacznie materialy o sprawdzonej jakosci posiadajace odpowiednie
atesty 1 aprobaty techniczne oraz spelniajagce wymagania inwestora oraz operatora gminnej
sieci wodociggowe;.

3. starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem napotkane uzbrojenie podziemne.

4. wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonawstwa

1 odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. Il Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe
oraz Polska Normg 1 przepisami B.H.P

Projektant:
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Zestawienie uzbrojenia i podstawowych materialow na projektowanej
sieci wodociagowej PVC O 110 w ul. Smolarki w Potrzanowie, gmina Skoki

poz.

Wyszczegdlnienie materiatow

Trojnik zeliwny kokierzowy T @ 100/100 mm

Zasuwa zeliwna migkko-uszczelniona PN10/16 @ 100 mm

Kroéciec zeliwny jednokolnierzowy FW @ 100 mm

Lacznik rurowo-kotierzowy Rk @ 100 mm

Trojnik zeliwny kotierzowy T @ 100/80 mm

Zasuwa zeliwna miekko-uszczelniona PN10/16 @ 80 mm

Kolano kotnierzowe ze stopa N @ 80 mm

Hydrant pozarowy nadziemny @ 80 mm PN10, L =2150 mm

B el Fal Rl Pl Rl Ead fan

Kroéciec zeliwny dwukotierzowy FF © 80 mm, L = 500 mm

Zwezka kotierzowa FFR @ 100/80 mm

Luk PVC-U 110 - 67°

Luk PVC-U 110 - 22°

Luk PVC-U110-11°

Luk PVC-U 110 - 90°

ZYaczka dwukielichowa PVC-U 110

Luk PVC-U 110 - 30°

WA= ||| || W] —

Luk PVC-U 110 - 45°

\S}

Rura wodociagowa PVC-U 110%4,2 mm, PN10, SDR 26
723,50*1,02 = 737,97 m

737,97

Obudowa teleskopowa do zasuwy @ 100 mm

Obudowa teleskopowa do zasuwy @ 80 mm

Skrzynka zeliwna do zasuw h=270 mm, ¢ 185 mm

Tabliczka ze stupkiem do oznakowania zasuw

W ool |w

Prefabrykaty betonowe do umocnienia terenu przy zasuwach
i hydrantach 0,5%0,25%0,12 m

[\
(@)}

Tasma lokalizacyjna niebieska do wody z wktadka metalowa
723,50*1,07 = 774,14 m

774,14

Rura ostonowa z rur PVC 200/5,9 mm
(5,00 + 8,00 +3,00) *1,02=16,32 m

16,32

Projektant:







