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1. Dane ogdlne.
1.1 Zamawiajacy.
Miasto Leszno.
ul. Kazimierza Karasia 15, 64 - Leszno
1.2 Podstawy opracowania.
Projekt budowlano-wykonawczy opracowano na podstawie:
* zlecenie inwestora,
* danych zebranych przez projektanta w terenie,

* danych przekazanych przez administracje szkoty.

1.3 Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy.

Przedmiotem opracowania jest system kontroli bezpieczenstwa, monitoring
wizyjny terenu szkoty Zespotu Szkol Elektroniczno-Telekomunikacyjnego w Lesznie.
Budowa systemu w obrebie boiska sportowego i parkingu szkoty wraz z kamera nad
wejsciem gtownym. Nawigzuje do projektu budowlanego PB-PZT Budowa drogi
i miesci sie w jego zakresie.

Zakres rzeczowy obejmuje:

e Budowe mikrokanalizacji teletechnicznej — 300 m,
e budowe kabli hybrydowych - 300 m,

e instalacja kabli SF/UTP —320m

¢ budowe studni teletechnicznych - 1 szt.

e montaz kamer —szt. 13

e uruchomienie systemu monitoringu - 1

1.4 Normy i przepisy:

e Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z pdZniejszymi
zmianami - tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351),

e Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi
zmianami),

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.

Nr 80, poz. 717, z pdZniejszymi zmianami),

e Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800,
z poézniejszymi zmianami),

e Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 .
Nr 106, poz. 675),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1864),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanie robét budowlanych.
(Dz. U. Nr 47 z dnia 19-03-2003 r., poz. 401),
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z pdZniejszymi
zmianami),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu
obserwowania i rejestrowania przy uzyciu Srodkéw technicznych obrazu
zdarzen w miejscach publicznych przez straz gminng (miejsk3)

(Dz.U. Nr 220,p02.1720),

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000,
tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 1781)

ZN-OPL—-004/15 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania
podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania
i badania.

EN62676-4 Recognition, identification PPM, PPT
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1.5 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1)

2)

3)

4)

5)

Podstawa prawna sporzadzenia informacji:

* art. 20 ust 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
(tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
(Dz.U. 47 poz.401)

Zakres robét oraz kolejnosé realizacji.

W ramach zamierzenia budowlanego realizowane beda nastepujace roboty budowlane -

w kolejnosci realizacji:

- osadzenie studni teletechnicznych,

- zaciggniecie kabli telekomunikacyjnych do istniejacych rurociggow,

- montaz kamer na stupach i scianie,

- montaz urzadzen oraz podtaczenie ich,

- wykonanie podtaczen kabli telekomunikacyjnych i zasilajgcych,

- pomiary kabli i uziemien,

- uruchomienie systemu CCTV,

- roboty wykonczeniowe,

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie budowy drogi miejskiej wystepuja:

- obiekty matej architektury: ogrodzenie panelowe, obrzeza betonowe i tawki,

- elementy infrastruktury sieci energetycznych i telekomunikacyjnych, kanalizacji

deszczowej,

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt budowlanych.

Realizacja niniejszego projektu moze stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi przy wykonywaniu nastepujacych prac:

- wykonywanie robot, przy ktorych istnieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej

5,0m,

- roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego

Przewidywane zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi okreslane jako

szczegolnie niebezpieczne:

- zagrozenie upadku z wysokosci,

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,

- zagroZenie przygniecenia, uderzenia,

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych.

W ramach zamierzenia budowlanego nalezy przeprowadzi¢ nastepujace szkolenia

z zakresu BHP:

- szkolenia wstepne ogdlne przy przyjeciu do pracy,
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- szkolenia na montazu, przygotowujgce do spodziewanych zagrozen
uwzgledniajace lokalne uwarunkowania

- instruktaz na stanowisku pracy omawiajacy sposob wykonania konkretnego
elementu, badz roboty, spodziewane zagrozenia i konieczne zabezpieczenia —
kazdorazowo przy przystepowaniu wyznaczonego pracownika do danego rodzaju
robot.

6) S$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych z strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie.
Dla zapobiezenia niebezpieczeristwom przy wykonaniu robét budowlanych w strefach

szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie nalezy zastosowaé nastepujace

srodki techniczne i organizacyjne:

1)

2)

nalezy zapewnic dla catego terenu montazu:

- wstep na teren montazu wytacznie dla 0séb upowaznionych,

- osoby wizytujace montaz bezwzglednie zaopatrzy¢ w kaski ochronne,

- pracownicy wykonujacy prace budowlane muszg posiadac aktualne badania
lekarskie dopuszczajace do wykonania okreslonych prac (na wysokosci, przy
obstudze maszyn, etc.) oraz przeszkolenie BHP na stanowisku pracy,

- pracownicy wykonujacy prace na terenie montazu muszg by¢ wyposazeni

w sprzet ochrony osobistej odpowiedni do rodzaju wykonywanej pracy,

- w bezposrednim sasiedztwie maszyn nalezy umiescic instrukcje bezpiecznej
obstugi urzadzen, zawierajace rowniez niezbedne czynnosci konserwacyjne,

- bezwzglednie uniemozliwi¢ uruchamianie maszyn i urzadzen nie w petni
sprawnych technicznie, nieposiadajgcych aktualnych badan i atestéw, badz

z uszkodzong izolacja.

dla pracy w strefach szczegolnego zagrozenia nalezy zapewnié¢ ponadto:

- bezwzgledny zakaz wstepu do stref niebezpiecznych dla oséb nie wykonujacych
bezposrednio prac w strefach,

- staty nadzér nad pracownikami wykonujacymi prace w strefach niebezpiecznych,
dopuszczenie do wykonania prac niebezpiecznych wytgcznie pracownikéw
posiadajacych oprocz badan lekarskich, takze odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
- prace na wysokosci podlegajg szczegélnemu nadzorowi technicznemu i muszg by¢
prowadzone zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych,

- prace na wysokosci musza by¢ ponadto prowadzone zabezpieczone zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r

w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Opracowat:

Inz. Ryszard Grzeszkowiak

Uprawnienia budowlane 0049/96/U, WKP/BT/0299/05

w specjalnosci telekomunikacja przewodowa i bezprzewodowa wraz z infrastruktura
towarzyszacy
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2. Opis techniczny.
2.1 Stan istniejacy.

W Zespole Szkodl Elektroniczno-Telekomunikacyjnych przy ulicy Kilinskiego 4
pracuje system monitoringu wizyjnego. System ten pracuje od 2010 roku i nie
zapewnia pefnego bezpieczenstwa. Kamery wewnetrzne rozmieszczone sa w piwnicy
(2), parterze (2), | pietrze (3) i na Il pietrze (2). Na budynku szkoty, na wysokosci
parteru pracujq trzy kamery zewnetrzne: jedna od strony parkingu na elewagji
potudniowej, druga podwadjna od strony boiska na elewacji zachodniej i trzecia na
elewacji potnocnej. Inwestor w porozumieniu z dyrekcja szkoty zleca wykonanie
projektu na modernizacje - wymiane systemu kontroli bezpieczenstwa polegajgcego
na monitoringu wizyjnym.

2.2 Stan projektowany.

Projektowany system to oparta na technologii IP platforma klasy profesjonalnej
w architekturze klient/serwer. Realizowany w oparciu o rejestrator sieciowy i swich_ e
przetgczniki Zarzadzalne Gigabit Ethernet warstwy sieciowej L2 posiadajgce porty
Gigabit Ethernet oraz porty 10GE SFP+, a takze porty PoE+. Rejestrator zapewnia stata
gotowosc¢ do dziatania, jak rowniez posiada funkcje rozszerzonego bezpieczenstwa,
zaawansowane QoS do brzegu sieci. Umozliwia zintegrowane zarzadzanie cyfrowym
sygnatem wizyjnym, dzwiekowym i danymi w dowolne;j sieci IP.

2.2.1 Kanalizacja teletechniczna.

Uwzgledniajac szerokosc ulicy, rodzaj zabudowy terenu, oraz plan
zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z WT wydanymi przez MZD
projektowana kanalizacja teletechniczna (KT bedzie o profilu sktadajacym sie
z rury OPTO 32 pozwalajacej na wciggniecie kabli telekomunikacyjnych.
Jednootworowg kanalizacje kablowg lokalizuje sie w projektowanym ciggu ulicy
przy ZSzE-T przy ulicy Kilinskiego stanowiace dziatki jednostki ewidencyjne;j:
Leszno.

Kanalizacje nalezy budowac¢ z rur OPTO 32.

Projektowane rury nalezy uktadac na gtebokosci 0, 8m liczac od powierzchni
gruntu do goérnej krawedzi rury. Spadek ciggu kanalizacji powinien miescic sie
w granicach normy tj. od 0, 1 do 0, 3% w kierunku jednej ze studni.

W miejscach skrzyzowan z infrastrukturg innych operatorow tj. kanalizacja
deszczowgy i $ciekowag, kablami energetycznymi oraz gazociggami prace
prowadzic recznie. Konce rur uszczelni¢ zgodnie z ZN- OPL — 012/15, by
zabezpieczy¢ wybudowany rurociag przed zanieczyszczeniem i zamuleniem.
Kanalizacja kablowa na odcinkach miedzy sasiednimi studniami powinna
przebiegac prostoliniowo.

Warstwe rur nalezy przysypac warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci
co najmniej 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci co
najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna zawierac kamieni o $rednicy
wigkszej od 5 cm. Nastepnie nalezy zasypywac wykop kolejnymi warstwami
ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie. Stopien zageszczenia gruntu powinien
by¢ badany stosownie do wymagan branzy drogowej i administracji terenowej.
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2.2.2 Punkty monitoringu zewnetrznego.

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez UM Leszno i dyrekcje szkoty,
oraz uwzgledniajac projekt na budowe drogi i istniejgce o$wietlenie boiska
i parkingu, zaprojektowano 2 punkty kamerowe zlokalizowane
w nastepujacych miejscach:

Kam-2 na stupie aswietleniowym nr SO |.

Do stupa zaprojektowano 1xHDPE32/2,9 dtugosci 95 m od studni SKO-1
nr 1/1 przez studnie nr 1/1A do istniejacego stupa oswietleniowego SK nr 1/2A.
Do projektowanej kanalizacji nalezy zaciagnac kabel CAT.6 dtugosci 150m.

Na stupie zamontowac¢ adapter stupowy GBR — PM01 wraz z uchwytem
nasciennym do kamer szybkoobrotowych typu GBR — WAO2 i wykorzystujac
zamontowany osprzet umocowac kamere tubowg 2MP H.265, ze sterowanym
obiektywem 2.8-12 mm.

Kamere z rejestratorem potfaczy¢ kablem hybrydowym (SF/UTP + POWER).

Kam-5 na murze — parking.

Od studni SKO-1 nr 1/1 do projektowanej kamery przy istniejacej lampie
doprowadzi¢ kanalizacje rurg HDPE32/2,9 dtugosci 99 m i zakorczy¢ studnia
SKO-1/2B. Do niej nalezy zaciagna¢ kabel hybrydowy (SF/UTP + POWER)
dtugosci 155 m. Dla kamery zamontowac uchwyt nascienny do kamer
szybkoobrotowych typu GBR — WAO2 i wykorzystujac zamontowany osprzet
umocowac kamere o rozdzielczosci 2 MP.

Kamere z rejestratorem potfaczy¢ kablem kat. 6A S/FTP. Kamera posiada
zintegrowang skrzynke potaczeniows.

Kam-1, 3, 4i 8 na _budynku szkoly

Wykorzystujac istniejace okablowanie do istniejgcych kamer na budynku
wymienic na nowe kamery tubowe 2-3 MP H.265, ze sterowanym obiektywem
2.8-12 mm.

Schemat potaczen w zataczniku Video Surveillance Project.

2.2.3. Zasilanie kamer zewnetrznych.

Do zasilania kamer przy boisku sportowym i na parkingu przed
szkota, proponuje wykorzystanie linii zasilajacych istniejgce lampy
oSwietleniowe.

2.2.4. Instalacja monitoringu.

Instalacja monitoringu oparta bedzie na bazie najnowoczesniejszych
rozwigzan w oparciu o kodek H.265+ pozwalajacy maksymalnie wykorzystaé
dostepne zasoby i wyraznie zmniejszyc¢ zapotrzebowanie na przepustowos$é
i ilo$¢ miejsca na dane. Projektowane urzadzenia pracujg w technologii VCA
(analiza tresci wideo).

W celu zasilania kamer zewnetrznych (odlegto$é ponad 100m)
zastosowano zmodernizowang wersje technologii power-over-Ethernet, Super
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PoE, ktora pozwala przesytac jednym kablem zaréwno dane, jak i prad do
zasilania urzadzen na odlegtos¢ do 300 metrow ( standard 802.3af, przy
zastosowaniu okablowania CAT.6).

2.2.4.1 Rejestrator

System monitoringu pracowat bedzie na bazie rejestratora sieciowego
DS-7616NI-K2/16P.

Sieciowy rejestrator DS-7616NI-K2 / DS-7616NI-K2/16P to profesjonalne urzadzenie
cyfrowe zaprojektowane z mysélg o realizacji rozbudowanych systeméw monitoringu
wizyjnego w technologii IP. Podstawowym zadaniem rejestratora jest skuteczny zapis
obrazu i dzwieku z maksymalnie szesnastu kamer IP. Rejestracja obrazu z monitoringu
odbywa sie przy maksymalnej rozdzielczosci 3840x2160 (8Mpx) przy maksymalnym
pasmie wejsciowym 160Mb/s. Urzgdzenie wyposazono w dwa interfejsy SATA, dzieki
ktérym mozliwe jest umieszczenie wewnatrz rejestratora dyskéw HDD o maksymalnej
pojemnosci 8TB kazdy. Zaawansowane oprogramowanie rejestratora umozliwia
szereg przydatnych w codziennym uzytkowaniu funkgji, ktére nie tylko pozytywnie
wplywajg na bezpieczenstwo, ale rowniez usprawniajg proces nagrywania i
odtwarzania.

Niewatpliwym atutem prezentowanego modelu jest mozliwos¢ jednoczesnego
wyswietlania podgladu na réznych urzadzeniach np. monitorze, telewizorze,
smartfonie czy tablecie. Urzadzenia posiada niezalezne wyjscia HDMI/VGA, a model
DS-7616N1-K2/16P dodatkowo wyposazony zostat we wbudowany 16-portowy switch
PoE. Rejestratory z serii K to optymalny wybor w przypadku optymalizacji kosztéw
monitoringu w stosunku do posiadanych funkcjonalnosci.

Intuicyjna nawigacja w menu

Za zarzadzanie i konfiguracje rejestratora odpowiedzialne jest menu urzadzenia, ktore
oparte zostato na niezawodnym i pionierskim systemie operacyjnym, jakim jest system
Linux. Wykorzystanie tego rozwigzania pozwolito na stworzenie

funkcjonalnego menu za pomoca ktdrego instalator, jak i uzytkownik koricowy
jest w stanie bez przeszkod uksztattowac system monitoringu do wtasnych
potrzeb. Menu lokalne rejestratora pozwala na ustawienie: uprawnien
uzytkownika oraz przypisanie liczby uzytkownikoéw majgcych mozliwoséé
zdalnego logowania sie do urzgdzenia, harmonogramu nagrywania dla kazdego
z kanatow z osobna, wybranie protokotu do sterowania kamerami obrotowymi
oraz zdefiniowac jego parametry, ustawienie stref detekcji oraz masek
prywatnosci i wiele innych przydatnych rozwigzan utatwiajacych

zarzadzanie rejestratorem i catym systemem monitoringu.

Inne CECh\[H<265+ VCA, EasylIP, AcuSense Rozdzielczo$c 4K Niezalezne wyjscia wideo

Kompresja

H.265+ to system kodowania nagran wideo, ktory jest rozszerzeniem technologii
stosowanej w H.265 / HEVC (High Efficiency Video Coding). System H.265+ to
najnowsza odstona stosowanych w monitoringu kodekoéw, ktora bazuje na
inteligentnym algorytmie. Kodowanie sygnatu w systemie H.265 to niezwykta
technologia, ktéra pozwala zoptymalizowac podstawowe funkcje kamery oraz
umozliwia lepsze wykorzystanie przepustowosci sieci, znacznie ogranicza
zaktocenia i gwarantuje dtugi czas archiwizacji nagran bez uszczerbku na jakosci
obrazu. Testy terenowe wykazuja, ze kompresja H.265+ zmniejsza wymagany
poziom szybkosci transmisji obrazu w wysokiej rozdzielczosci o okoto 67% w
porownaniu z H.265, zmniejszajac tym samym wymagang szerokosé pasma

i pojemnosc¢ pamigci masowej / dysku HDD. Redukcja liczby bitéw oznacza
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obnizenie kosztéw dla konsumentdw, a takze zwiekszenie sprawnosci,
stabilnosci i niezawodnosci catego sprzetu w danym systemie nadzoru.
Zastosowanie kodeka H.265+ przynosi najbardziej spektakularne osiagi

w obrazach gdzie tfo pozostaje niezmienne i rzadko sie zmienia: w przypadku
obiektow poruszajgcych sie po stagnacyjnej scenie oraz przy nadzorze
catodobowym.

2.2.4.2. Kamery projektowane.

Kamera EasylIP 4.0 AcuSense Powered by DarkFighter

przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
rozdzielczo$c: 2592x1944 @ 20 kl/s

interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3at
kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
ilos¢ pikseli: 4Mpx

czutosc: 0.003lux/F1.4 (AGC ON), Olux (IR LED ON)
obiektyw: 2.8¥12mm (motozoom z autofocusem)
oswietlacz: diody Smart IR LED (zasieg 60m)

AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI
mechaniczny filtr podczerwieni ICR
wejscia/wyjscia audio: 1/1

wejscia/wyjscia alarmowe: 1/1

obstuga kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB
zgodnosc ze standardami: ONVIF, ISAPI, SDK
dostepne kolory: biaty, czarny

zintegrowana skrzynka przytaczeniowa
filtrowanie fatszywych alarmoéw AcuSense
funkcje Al: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, detekcja ruchu,
klasyfikacja obiektu (cztowiek/pojazd)
predkosc i rozdzielczo$¢ przetwarzania:
o 25/30kl/s dla 2688x1520 (4Mpx)
o 25/30kl/s dla 1920x1080 (1080p)
= bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps
=  poglad obrazu:
= programy: iVMS-4200, Hik-Central
= przegladarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari
= aplikacje na Android lub iOS: Hik-Connect, Hik-ProConnect
= zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3at
= obudowa: klasa szczelnosci (IP66), wandaloodporna (IK10)

Kamera EasylP dziata w oparciu o technologie AcuSense, ktora
z wykorzystaniem algorytméw Deep Learning umozliwia klasyfikacje
obiektow, a tym samym filtracje fatszywych alarmoéw ze zdarzen VCA.
Kamera zostata wyposazona w nowoczesny przetwornik obrazu 1/3"
4Mpx Progressive Scan CMOS, ktory umozliwia zapis nagran wideo
z maksymalng predkoscig 25/30 kl/s przy rozdzielczosci 2592 x 1944,
Urzadzenie wyposazono w bardzo trwata obudowe, ktéra cechuje sie

duzym stopniem odpornosci na niekorzystne warunki atmosferyczne
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(IP66) i uszkodzenia mechaniczne (1K10). Uktad

kompresji H.265 sprawia, ze przesytany przez kamere sygnat zajmuje
mniej na miejsca na nosniku zapisu (np. dysku HDD lub karcie microSD),
co przektada sie na skuteczna ochrone oraz dtuzszy czas
przechowywania danych. Mocng strong kamery jest jej regulowany
obiektyw z funkcja motozoom oraz inteligentny promiennik
podczerwieni SMART IR LED. Oba te uktady zapewniajg wyrazny

i czytelny obraz niezaleznie od panujgcych warunkéw oswietlenia.
Urzadzenie wyposazono w ztacza alarmowe oraz audio, z pomoca
ktorych mozliwe jest wtgczenie kamery do systeméw PA i SSWiN.
Dzigki technologii PoE oraz licznym produktom uzupetniajgcym
instalacja kamery przebiega w szybki i nieskomplikowany sposdb.

Druga Kamera EasyIP 4.0 AcuSense Powered by DarkFighter

e przetwornik: 1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS

e rozdzielczos¢: 19201080 @ 25/30 kli/s

e interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af
o kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
o ilosé pikseli: 2Mpx

e czufosé: 0.003lux/F1.4 (AGC ON), Olux (IR LED ON)
e obiektyw: 2.8~12mm (motozoom z autofocusem)
e os$wietlacz: diody Smart IR LED (zasieg 40m)

« AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI

e mechaniczny filtr podczerwieni ICR

e wejscia/wyjscia audio: 1/1

e wejscia/wyjscia alarmowe: 1/1

e obstuga kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB

e zintegrowana skrzynka przytaczeniowa

o filtrowanie fatszywych alarméw AcuSense

e funkcje Al: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, detekcja
ruchu, klasyfikacja obiektu (cztowiek/pojazd)
e zgodnosc ze standardami: ONVIF, ISAPI, SDK
e predkoscirozdzielczosé przetwarzania:
o 25/30kl/s dla 1920x1080 (1080p)
o 25/30kl/s dla 1280x720 (720p)
e bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps
e poglad obrazu:
o programy: iVMS-4200, Hik-Central
o przegladarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari
o aplikacje na Android lub iOS: Hik-Connect, Hik-ProConnect
e zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af
e obudowa: klasa szczelnosci (IP66), wandaloodporna (1K10)

Uktad kompresji H.265 sprawia, Ze przesytany przez kamere sygnat zajmuje
mniej na miejsca na nosniku zapisu (np. dysku HDD lub karcie microSD), co
przektada sie na skuteczng ochrone oraz dtuzszy czas przechowywania danych.
Warto zaznaczy¢, ze mimo kompresji przesytane informacje zachowuja swoja
szczegbtowos¢ i wysokg jakos¢. Kamera wyposazona zostata w obiektyw typu
motozoom 2.8-12mm oraz inteligentny promiennik podczerwieni SMART. Oba
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te ukfady zapewniaja wyrazny i czytelny obraz dostosowany do panujacych
warunkéw oswietlenia. Dodatkowo z obiektywem motozoom uzytkownik
otrzymuje mozliwos¢ zdalnego ustawienia kata widzenia kamery. Urzadzenie
wyposazone zostafo w zigcza alarmowe z pomoca ktorych wigczymy kamere
do sieci alarmowej oraz zfacza audio, z ktérym mozliwa jest jednoczesna
rejestracja obrazu i dzwieku. Dzieki technologii PoE oraz zintegrowanej puszcze
przytaczeniowej instalacja kamery przebiega w szybki i nieskomplikowany
sposob.

2.2.4.3. Switch PoE DS-3E0109P-E/M to urzadzenie typu przemysfowego
zapewniajgce ptynna transmisje sieciowg z predkoscig 10 / 100 Mbps.

Moiliwos¢ zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, ze
urzadzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i fatwiejsze w instalacji.

Dzieki petnej kompatybilnosci z urzadzeniami sieciowymi oraz funkgji
automatycznego rozpoznawania urzadzen, switch doskonale nadaje sie
do pracy w systemach monitoringu IP.

Specyfikacja techniczna:

Porty LAN: 9 x RJ45 10/100 Base-TX (8 x PoE (802.3af/at))

Szybkos¢ transmisji:

e 10/100 Mb/s - 8 Porty LAN & PoE,
e 10/100 Mb/s - 1 Port Uplink

Maksymalna moc wyjsciowa: 30 W / port PoE

Maksymalna sumaryczna moc: 60 W

Tablica adreséw MAC: 2k

Tryby pracy:

e Extend On: 150 m, 10 Mb/s @ Hi-PoE (802.3bt) / 300 m, 10 Mb/s @
PoE (802.3af/at)

e Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6

Wybrane cechy:

o Porty o wysokim priorytecie : port 1, 2

Tryb zasilania PoE: Urzadzenie obstuguje 8 - pinowe zasilanie

Diody LED: Power, Link/Act, PoE

Certyfikaty: CE

Zasilanie: 48 V DC / 1.35 A (zasilacz w komplecie)

Temperatura pracy: -10 °C - 55 °C
PB-PT UM-ZSzE-T monitoring Leszno 13



3. Zalecenia koncowe.

1) Bezwzglednie przestrzegac aktualnych norm i przepisow BHP przy prowadzonych
robotach w ramach projektowanego zadania.

2) Przed przystapieniem do prac sprawdzic¢ stan techniczny narzedzi i sprzetu.
3) Zapewnic pracownikom odziez robocza i ochronng spetniajgcg wymogi BHP.

4) Sporzadzenie planu BIOZ zgodnego z paragrafem 3.1 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. spoczywa na Kierowniku Budowy.

5) W przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
pracownikow, osoba kierujgca i inspektor nadzoru zobowigzani sa do niezwtocznego
wstrzymania robot i podjecia czynnosci w celu usunigcia zagrozenia.

6) Pracownik ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia wykonania robét, jezeli nie

moze wykonywac pracy w sposob zapewniajacy jemu i wspotpracownikom petnego
bezpieczenstwa.
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4. Zataczniki.

4.1 Warunki techniczne.
4.1.1 Protokdt uzgodnienia z UM Leszno
4.1.2
4.1.2

4.2  Pozostate.
4.2.1 Oswiadczenie projektanta.
4.2.2 Kopie uprawnien budowlanych.
4.2.3 Zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB w Poznaniu.
4.2.4 Zaswiadczenie GINB o wpisie do centralnego rejestru.
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Protokdt uzgodnienia z UM.
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Zatacznik 4.2.1 Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pOzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt pt.:
"Bezpieczna droga do szkoty na terenie Zespotu Szkot Elektroniczno-Telekomunikacyjnych

w Lesznie, ul. Kilinskiego 4”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i przepisami techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Opracowanie zostato wykonane zgodnie z
umowa i jest kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

psay

Leszno, lipiec 2022 r.
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Zatgcznik 4.2.2

Warszawa, dnia 29.07.1996 r.
Paristwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 5%k 196

DECYZJA N 0049/96/U

Pan inz, Ryszard Grzeszkowiak
urodzony dnia 05.04.1951 r. w Kakolewie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania administracyj-
nego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26i Nr 27, poz. 111 z péniejszymi zmianami) w zwigzku z § 11
rozporzadzenia Ministra Lacznodci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 20.04.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

bez ograniczeri

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznodci
za podrednictwem Gléwoego Inspektora PITIP, w terminic 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art. 127 §1i 2, an.129 §1 i 2 Kpa)
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Zatacznik 4.2.3
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Zaswiadczenie
© Rumene waryfikacyinym:

WHKP-BYY-GXX-B59 *

Pan Ryszard Wojciech Grzeszkowiak o numerze ewidencyinym WKP/BT/0299/05

adres zamieszkania ul. Leszczyniska 12, 64-113 Kakolewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilng].

Niniejsze 2aswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 raku przez:

Jerzy Strofski, Przewodniczacy Rady wielkopolskiej Okregowe; izby Indyniardw Budownictwa.

{2godnie art. 3 uzt 2 ustawy 2 drés 13 wraeinia 2001 1.  podpisie eisktroniczaym [D2. U. 2004 Mr 130 pez. 1434) dane w postac
elestronicRe] opatrzons bezpiecuym padpisam elektranicznym weryfikowanym prey pamacy wainego keaiifikowanego certyfiaty o
FaWNOWRENE RO WaZRIEMm Stk PYWTyCh COkuMERtOm CRETZoNym poCRisaMI wiasnorgcampmi. )

* Weryfikscjs paprawnosd denych w niniejszym 2adwisdczeniu modna sprawdzic 2n POMOCY NUMEr wenyfitaniness mésindcenia ne
stronée Powukie] laby Infynierw Busownictwa www.piib.arg.gl At kontaktujge sig 2 Diurem winsciwej Okregowe] Izby Indynierdw
Sudownicten.
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Zatacznik 4.2.4

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DO TNN by 271 08 Warszawa, 2008 04- 78

MY

ZASWIADCZENIE

wa Aodsrante art 217 ustawy # dom 14 czerwen 1900 1 - Kodeks postepowanta admniszracvnego - (tekst jednoliny
s U.g 20000 Nr 9%, poe, 107] 2 posn. 2o, oraz art 880 pkt 3 Lt o™ ustawy 2 daa 7 lipea 1994 ¢ - Prawo
budowlane texst jednoliy Dz U2 2006 ¢ N 136, poz LIS 7 pozn. sm. zasWiaadeza sig, ze

RYSZARD GRZESZKOWIAK

inzynier

UPTAWTHONY na mocey decvzp
Gilownego Inspekrora Pasistwowe) Inspeken 1 elekomunikacy ne 1 Poczrowe)
2 dnia 209.07.1996 1. 1. dv. GI/DBL/2896/96
Nr 0049961
do projekrowama 1 kKierowania robormu budow lanyvmi
w specialnuiaiach mstalacyinveh
w telekomunikacn preewodowe wraz 2 infrastrukturg towarzvszacy

ber vgramczen

_ zostaf wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozyeja nr 1299/96/U

Oplata skarbowa zpodnie 2 ustawy 2 dma 16 listopada 2006 1. o oplacie skarbowey (D2 L. Nr 225, poz. 16335 2 poin
smoow kwoae 17 21l zostala wplacona w dmu 08.042008 1 na rachunek bankowy Dzielnicy Srodniesae
st Warszawa, or G680 1030 1308 0l 0003 3001 0038, zpadnic 2 POKWIGWARIE PUZOSLAZCIN W aktach sprawy

! -
Orravimugg p i -"- -
1. Pan Ryszeard Greesrhowiak V50 A J
1 LY > IS o
ul Tessvzvnska 12 W7 Jug SRR N
1l : 2
G- 113 Wakolewo \\\-.. .'p -—-‘:‘,‘-'

i
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5. Zestawienia

5.1 Tabela nr 1 - zakres rzeczowy

Lp. Rodzaj sieci Dtugosc | Liczba Liczba
[Km] |[km/I$] | [km/otwordéw}
1 | Mikrokanalizacja OPTO 32 | 0,300 0,300/1
2 | Siec CCTV kable hybrydowe | 0,300
5.2 Tabela nr 2 - wykaz materiatéw podstawowych

Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé
1, | Adapter do stupowego montazu + uchwyt $cienny serii PTZ PD-1100 szt 1
2, | Dysk twardy do pracy ciggiej 8000GB SATA Szt 2
3, | Kamera IP tubowa zewnetrzna, 2,3,4 Mpx Szt 5
4, | Kamera PTZ 2 Mpx Szt 1
5, | Kamera wewnetrzna Szt 7
6, | Kabel hybrydowy M 310
7, | Kabel typu skretka M 310
8, | Rejestrator Szt 1
9, | Switch Szt 1
10, | Rura HDPE Fi 32 mm M 370
11, | Uchwyt scienny do kamer Szt 1
12, | Studnia kablowa SKO-1g Szt 1
13, | Tasma ostrzegawcza z folii do znakowania tras kablowych M 370
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6. Rysunki.
6.1 Rysunek — Mapa 1:500 PZT. 23
6.2 Rysunek - Mapa 1:500 Plan kanalizacji teletechniczne;. 24
6.3 Rysunek — Monitoring ZSzE-T_ boisko 25
6.4 Rysunek — Monitoring ZSzE-T_ parking. 26
6.5 Rysunek - Schemat instalacji CCTV. 27
7. Projekt Videa SUrveillance «icissisisinncssisssinsissiississimsisisssstsnastsasannone 28
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ZSzE-T Kilinskiego Leszno

Video Surveillance Project

Ryszard Grzeszkowiak
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Plan projektu. ZSzE-T Kilinskiego Leszno (Parter)
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Plan projektu. ZSzE-T Kilinskiego Leszno (Piwnica)




Plan projektu. ZSzE-T Kilinskiego Leszno (Pietro 1)
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Plan projektu. ZSzE-T Kilinskiego Leszno (Pietro 2)
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Kamera 1 (Parter)
Hikvision: DS-2CD2142FWD-I(S)

T

[sains |
[H

: ’..‘ ;".. —— = A T
Dr-n'll-ltﬂﬂt;#"“ ' ._ = ‘
15 O e s

Rozdzielczo

instalacji (m), a przetwornika  $¢ na koncu

m pola
widzenia

Wysokosé Rozdzielczos¢  Ogniskow Rozmiar

ID Kamery Model

|1/3" 16:9 216 px/m

1 Hikvision 135 2688x1520 7.02
DS-2CD2142FWD-I(S)



Kamera 2 (Parter)
Hikvision: DS-2DE4215IW-DE

i veapoeBovas soiliay

[ ]
g
g

Wysokosé Rozdzielczos¢  Ogniskow Rozmiar Rozdzielczo

ID Kamery |Model
instalacji (m), a przetwornika ¢ na koncu

pola
widzenia

m

2 Hikvision DS-2DE4215IW-DE

4,15 1920x1080 6,26 1/2,8" 16:9 88 px/im




Kamera 3 (Parter)
Hikvision: DS-2CD1653G0-1(Z)

Sina idenlyfikoc

Identyfikocp

Rozpoznonie
Obsersacp
Wylrywonie

Monilorowone

[cauns )
fry
min

t
|
| o PR
|« if7 -
I s :
2t RO e ;
: T

Rozdzielczos¢ Ogniskow Rozmiar Rozdzielczo
), a przetwornika  $¢ na koncu
pola
widzenia

Wysokosé
instalacji (
m

ID Kamery Model

3 Hikvision DS-2CD1653G0-I(Z) 5 2560x1920 6,7 11/2,7" 4:3 129 px/m




Kamera 4 (Parter)
Hikvision: DS-2CD1653G0-1(2)

o i

—

e

BOECER
FIE
ti

ID Kamery Model Wysokosc¢ Rozdzielczos¢ Ogniskow Rozmiar Rozdzielczo
instalacji (m), a przetwornika  $¢ na koncu

m pola
widzenia

4 Hikvision DS-2CD1653G0-1(Z) 5 2560x1920 16,4 12,743 124 px/m |




Kamera 5 (Parter)
Hikvision: DS-2CD2623G0-I1ZS

i | %0

e N
X N
LS K e
g9/11.
si

L b ﬁ

— ! | Ba
|
Ba

e vesleeSonan s siaw

s
i
i

e o i e

A
88 gElt0nn g SR

ID Kamery |Model Wysokos¢

instalacji (m),

m

LS R S

| o)

o)

=)
=
o5 | N
=
E e

@«

-

«J

Rozdzielczosé

Ogniskow |Rozmiar Rozdzielczo

przetwornika  s¢ na koncu
pola

5 Hikvision DS-2CD2623G0-1ZS |5

1920x1080

1/2,8" 16:9

widzenia



Kamera 6 (Parter)
Hikvision: DS-2CD2623G0-IZS

ID Kamery |Model Wysokosc Rozdzielczos¢  Ogniskow [Rozmiar Rozdzielczo
instalacji (m), | przetwornika  $¢ na koncu
m pola
widzenia

6 Hikvision DS-2CD2623G0-1ZS 45 1920x1080 12 1/2,8" 16:9 74 px/im




Kamera 7 (Piwnica)

ID Kamery | Model

Wysokosc
instalacji (
m

),

Rozdzielczosc

1920x1080

Ogniskow 'Rozmiar

a

5,47

przetwornika

1/3"16:9

Rozdzielczo
§¢ na koncu
pola
widzenia




Kamera 8 (Parter)
Hikvision: DS-2CD2623G0-I1ZS

A — )
——— ——eN-
ey

(s 1]
5 i

s1

,.. nqul-..-.-‘;.r _E
|

fipzue)
1O
T

Wysokos¢ Rozdzielczos¢  Ogniskow 'Rozmiar Rozdzielczo

ID Kamery  Model
instalacji (m), a przetwornika  $¢ na koricu

pola
widzenia

m

8 Hikvision DS-2CD2623G0-1ZS |5 1920x1080 4,33 I1;’2,8" 16:9 44 px/im




Kamera 9 (Pietro 1)

ID Kamery 'Model

=y

g

F3

= _42@421
A AT
A

7
i

Wysokosc¢
instalacji (m),

Rozdzielczosé

1920x1080

Ogniskow

Rozmiar Rozdzielczo

przetwornika ¢ na koricu
pola
widzenia

173" 16:9 642 pxim |




Kamera 10 (Parter)

10,

s
il
¥

Ogniskow Rozmiar Rozdzielczo
przetwornika  $¢ na koncu
pola
widzenia

Rozdzielczos¢
a

Wysokos¢
)

instalaciji (
1/3" 16:9

4,39
15

ID Kamery 'Model
1920x1080

10



Kamera 11 (Pietro 1)
Hikvision: DS-2CD2725FWD-1ZS

ID Kamery Model Wysokose Rozdzielczos¢ Ogniskow Rozmiar Rozdzielczo
instalacji (m), a przetwornika  $¢ na koncu
m pola
widzenia

11 Hikvision 6,5 1920x1080 433 1/2,8" 16:9 251 pxim
'DS-2CD2725FWD-1ZS 1 ‘ |



Kamera 12 (Pietro 2)
Hikvision: HWI-D140H-M 2k

ID Kamery |Model Wysokosc Rozdzielczos¢ Ogniskow Rozmiar Rozdzielczo
instalacji (m), a przetwornika  $¢ na korcu
m pola
widzenia

12 Hikvision HWI-D140H-M 2k 9 1920x1080 3 1/3" 16:9 47 px/m



Kamera 13 (Parter)
Hikvision: DS-2CD2725FWD-IZS

iy veeonBasan s suye -

oo
g
P

B e ———

ID Kamery 'Model Wysokos¢ Rozdzielczosé
instalacji (m),

13 Hikvision 5 1920x1080

DS-2CD2725FWD-1ZS |

Ogniskow
a

4,33

Rozmiar Rozdzielczo
przetwornika  s¢ na koncu

pola
widzenia

1/2,8"16:9 77 pxim



10

11

12

13

Producent / Model

|Hikvision

DS-2CD2142FWD-I(S)
Hikvision
DS-2DE4215IW-DE
Hikvision
DS-2CD1653G0-1(Z)
Hikvision
DS-2CD1653G0-1(2)

Hikvision
DS-2CD2623G0-I1ZS

. Hikvision
|DS-2CD2623G0-1ZS

Hikvision
DS-2CD2623G0-1ZS

Hikvision

DS-2CD2725FWD-IZS

Hikvision HWI-D140H-M 2k

|Hikvision

DS-2CD2725FWD-IZS

' Hikvision: HWI-D140H-M |9

Wysokosce
instalacji 8¢
(m), m
Hikvision: 3.5 2688x1520
DS-2CD2142FWD-I(S)
Hikvision: 415 11920x1080
DS-2DE4215|W-DE
Hikvision: 5 2560x1920
DS-2CD1653G0-I(2)
Hikvision: 5 2560x1920
DS-2CD1653G0-I(2)
Hikvision: 5 '1920x1080
DS-2CD2623G0-1ZS
Hikvision: 45  1920x1080
DS-2CD2623G0-1ZS |
i T 19201080
Hikvision: s ' 1920x1080
DS-2CD2623G0-1ZS
il - 7 ~11920x1080
4 ~ 1920x1080
" Hikvision: 65  1920x1080

DS-2CD2725FWD-I1ZS

©1920x1080 3

2K

Hikvision: 5
DS-2CD2725FWD-I1ZS

1920x1080

Rozdzielczo Ogniskow Rozmiar

a przetwor
nika

7,019999 1/3" 16:9
99999999

12.8"
16:9

6,26

6.699999 1/2.7"
99999999 4:3

6,399999 1/2.7"
99999999 4:3
12 1/2,8"
12 s
16:9

5467352 1/3" 16:9
60559964

4326666 12,8
66666667 16:9

6,891861 1/3"16:9
21805658

4390776 1/3" 169
58543885

4326666 128"

66666667 |16:9
 wes

4326666 1/2,8"
66666667 169



Kamera 1 (Parter)
Hikvision: DS-2CD2142FWD-I(S)

Kamera 2 (Parter)
Hikvision: DS-2DE4215IW-DE

Kamera 3 (Parter)
Hikvision: DS-2CD1653G0-1(2)

Kamera 4 (Parter)
Hikvision: DS-2CD1653G0-1(Z)

Rozdzielczosc: 2688x1520

Rozmiar przetwornika: 1/3" : 16:9

Ogniskowa: 7,02

Wysokosc instalacji (m): 3,5 m

Pochylenie: 8,6°

Katy widzenia °: 37,7°; 21,9°

Odlegtos¢ (m): 17,9 m

Szeroko$¢ pola widzenia (m): 12 m
Rozdzielczo$¢ na koncu pola widzenia: 216 px/
Martwa strefa: 9,84 m (Szerokosc: 6,61 m)

Rozdzielczos¢: 1920x1080
Rozmiar przetwornika: 1/2,8" ; 16:9
Ogniskowa: 6,26

Wysokos¢ instalacji (m): 4,15 m ;
Pochylenie: 3,5° Bip A AT

Katy widzenia °: 44,2°; 26,2° b @ 23
Odlegtosé (m): 26,7 m B T
Szerokosé pola widzenia (m): 21,4 m ﬁ! e J
Rozdzielczos¢ na konicu pola widzenia: 88 px/m DLB _Hgg ’
Martwa strefa: 4,52 m (Szerokos¢: 3,62 m)

Rozdzielczosé: 2560x1920

Rozmiar przetwornika: 1/2,7" : 4.3

Ogniskowa: 6,7

Wysokos¢ instalacji (m): 5 m

Pochylenie: 15,9°

Katy widzenia °: 48,7°; 35,8°

Odlegtos¢ (m): 21,4 m

Szerokost pola widzenia (m): 18,4 m #
Rozdzielczose¢ na konicu pola widzenia: 129 px/
Martwa strefa: 7,47 m (Szerokos$c¢: 6,44 m)

Rozdzielczose: 2560x1920

Rozmiar przetwornika: 1/2,7" ; 4:3

Ogniskowa: 6,4

Wysokos$c instalacji (m): 5 m

Pochylenie: 16,6°

Katy widzenia °: 50,8°; 37,3°

Odlegtos¢ (m): 21,3 m

Szerokosc¢ pola widzenia (m): 19,2 m
Rozdzielczos¢ na koncu pola widzenia: 124 px/
Martwa strefa: 7,08 m (Szerokosc¢: 6,37 m)

20



Kamera 5 (Parter)
Hikvision: DS-2CD2623G0-1ZS

Kamera 6 (Parter)
Hikvision: DS-2CD2623G0-1ZS

Kamera 7 (Piwnica)

Kamera 8 (Parter)
Hikvision: DS-2CD2623G0-1ZS

Rozdzielczosé¢: 1920x1080
Rozmiar przetwornika: 1/2,8" ; 16:9
Ogniskowa: 12

Wysokos¢ instalacji (m): 5 m
Pochylenie: 8,7°

Katy widzenia °: 31°; 18° .,.J ﬁ ﬁ
Odlegto$¢ (m): 41,7 m >
Szeroko$¢ pola widzenia (m): 22,8 m !D LB E"Eﬁ
Rozdzielczo$¢ na koricu pola widzenia: 82 px/m
Martwa strefa: 15,7 m (Szerokosc: 8,6 m)

Rozdzielczosé: 1920x1080
Rozmiar przetwornika: 1/2,8" ; 16:9
Ogniskowa: 12

Wysokos¢ instalacji (m): 4,5 m

Pochylenie: 7° S -
Katy widzenia °: 31°, 18° #
Odlegto$¢ (m): 46,4 m

i ng. i-““",'x';
Szerokosé pola widzenia (m): 25,4 m lDLE Elﬁﬂ

Rozdzielczos¢ na koncu pola widzenia: 74 px/m
Martwa strefa: 15,71 m (Szerokos¢: 8,61 m)

Rozdzielczose¢: 1920x1080

Rozmiar przetwornika: 1/3" ; 16:9

Ogniskowa: 5,47

Wysokosc instalacji (m): 1 m

Pochylenie: 4,9°

Katy widzenia °: 47,4°, 27,7°

Odlegtoéc (m): 3,3 m -
Szerokosc pola widzenia (m): 2,8 m ‘
Rozdzielczos¢ na koncu pola widzenia: 648 px /rHD LB EWB9 .
Martwa strefa: 2,94 m (Szerokos$é: 2,54 m)

Rozdzielczos¢: 1920x1080
Rozmiar przetwornika: 1/2,8" ; 16:9 : i ¢
Ogniskowa: 4,33 : |
Wysokos¢ instalaciji (m): 5 m
Pochylenie: 14,4°

Katy widzenia °; 79,4°; 42 5° : E
Odlegtosc (m): 26,1 m g
Szerokosc pola widzenia (m): 40,7 m l — I,

Rozdzielczos¢ na koncu pola widzenia: 44 px/m
Martwa strefa: 6,98 m (Szerokosc¢: 10,87 m)



Kamera 9 (Pietro 1)
— Rozdzielczose: 1920x1080

Rozmiar przetwornika: 1/3" ; 16:9

Ogniskowa: 6,89

Wysokos¢ instalacji (m): 7 m

Pochylenie: 8,5°

Katy widzenia °: 38,4°; 22 2°

Odlegtosc (m): 3,3 m

Szerokos¢ pola widzenia (m): 2,3 m N

Rozdzielczos¢ na koncu pola widzenia: 642 px/rf™

Martwa strefa: 19,7 m (Szerokosc: 13,48 m)

Rozdzielczos¢: 1920x1080

Rozmiar przetwornika: 1/3"; 16:9
Ogniskowa: 4,39

Wysokosc instalacji (m): 4 m
Pochylenie: 7°

Katy widzenia °: 57,3°; 34,2°
Odlegtosc (m): 7.9 m

Szerokos¢ pola widzenia (m): 8,4 m
Rozdzielczo$é na koncu pola widzenia: 213 px/r¥
Martwa strefa: 7,17 m (Szerokos¢: 7,61 m)

Kamera 11 (Pietro 1)
Hikvision: DS-2CD2725FWD-IZS

Rozdzielczose: 1920x1080

Rozmiar przetwornika: 1/2,8" ; 16:9
Ogniskowa: 4,33

Wysokosé¢ instalacji (m): 6,5 m
Pochylenie: 21,5°

Katy widzenia °: 78°; 42,1°
Odlegtose (m): 2,5 m

Szerokos¢ pola widzenia (m): 3,8 m 5
Rozdzielczos¢ na koncu pola widzenia: 251 px/n
Martwa strefa: 7,07 m (Szerokose: 10,67 m)

Kamera 12 (Pietro 2)
Hikvision: HWI-D140H-M 2k

Rozdzielczosé: 1920x1080

Rozmiar przetwornika: 1/3" ; 16:9

Ogniskowa: 3

Wysokos¢ instalacji (m): 9 m

Pochylenie: 21,5°

Katy widzenia *: 105°; 72,5°

Odlegto$¢ (m): 13,3 m

Szerokos¢ pola widzenia (m): 28,9 m
Rozdzielczos¢ na koncu pola widzenia: 47 px/
Martwa strefa: 5,67 m (Szerokos¢: 12,32 m)




Kamera 13 (Parter)
Hikvision: DS-2CD2725FWD-IZS

Rozdzielczos¢: 1920x1080

Rozmiar przetwornika: 1/2,8" ; 16:9
Ogniskowa: 4,33

Wysokos¢ instalacji (m): 5 m

Pochylenie: 20,2°

Katy widzenia °: 78°; 42,1°

Odlegtosc (m): 146 m

Szerokose pola widzenia (m): 22 m
Rozdzielczos¢ na koncu pola widzenia: 77 px/
Martwa strefa: 5,7 m (Szerokosc: 8,62 m)




Przepustowos¢ sieci & Pojemnos¢ dyskow

Rozdzielczos Kompresja
¢ :

2592x1520
(4MP 17:10)

H.265-15
(Dobra
jakose)
H.265-15

(Dobra
jakosc)

2688x1520

1920x1080  H.265-15
(Dobra
jakose)

2560x1920 H.265-15
(Dobra
jakosé)
H.265-15
(Dobra
jakose)

1920x1080

1920x1080 H.265-15
(Dobra
jakosg)
H.265-15
\(Dobra
jakose)

1920x1080

1920x1080
(Dobra
jakosce)
1920x1080  H.265-15
(Dobra
jakose)
H.265-15
(Dobra
jakos¢)

1920x1080

1920x1080
(Dobra
jakosc)
'H.265-15

(Dobra
jakose)

1920x1080

'H.265-15
|(Dobra
jakosc)

1920x1080

H.265-15

H265-15

Rozmiar
ramki*, KB s
34,0 10 30
27.0 15 30
|
14,0 15 30
330 15 30
14,0 15 30
|
14,0 15 30
14,0 15 30
14,0 15 30
14,0 15 30
140 15 30
14,0 15 30
14,0 115 30
14,0 15 30

ry

kl.Z Dni Kame %

nia

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Przepusto Pojemno$ Bitrat
nagrywa wosc, ¢ dysku, e,
Mbit's  GB Kbit/s
2.8 0024 2785
3.2 10750 73317
17 5574 1720
41 13138 4055

|

1,7 557,4 "_5_1_%2'0
17 5574 1720
17 5574 1720
17 5574 1720
17 557.4 ?1720
17 5574 1720
17 5574 1720
17 5574 1720
17 5574 1720

100

Komentarz

1 Hikvision

'DS-2CD2142FW |

{D-I(S)

2 Hikvision
DS-2DE4215IW-
DE

3 Hikvision

DS-2CD1653GO0-I
(Z)

4

|5 Hikvision

'DS-2CD2623G0-I

1zs

(11

112 Hikvision
HWI-D140H-M 2k

21



Przepustowo$¢ sieci & Pojemnos¢ dyskéw

Rozdzielczo$ ;Kompresja :Rozmiar kl./ Dni |[Kame % Przepusto Pojemnos |Bitrat Komentarz
¢ ramki*, KB 's ry nagrywa wosc, ¢ dysku, e,
. ‘ nia Mbit/s GB kbit/s
1920x1080 | H.265-15 14,0 15 (30 |1 100 1,7 557 4 1720 13
(Dobra ‘
jakosc) !
1920x1080 | H.265-15 14,0 15 30 1 100 17 5574 1720 14
(Dobra |
jakosc) i |
Suma:

Przepustowosc, Pojemno$¢ dysku, Type of RAID
GB

22



Identyfikator kabla Typ

1

ol ol N o w| M~

Kabel typu skretka

- Kabel tpri _s_kretka
Kabel typu skretka

Kabel hybrydowy
Kabel hybrydowy

Kabel typu skretka
Kabel typu skretka

Lista kabli

10
11
12
13
14
15
16

Kabel hyt;l{(dowy

Kabel hybrydowy =
rKabeI tybu skretka

Kabel typu skretka
Kabel typu skretka

'Krabel typu skretka
Kabelr typu skretka

Od Do Diugosc, m
3 DVR 1 20,1 |
DVR 1 'Switch 1 87,8 ]
E DVR 1 17.9 |
E DVR 1 117,5
2 DVR 1 154,2
8 ~ DWR1 187
1 ~ Switch 1 30
13 'Switch 1 17.4
4 ~ Switch 1 198 _
7 ~bwvrt1 181 ]
10 DVR 1 33,2
11 DVR 1 18,1
12 DWR1 25,3

T owrt 7

Suma:

Typ kabla ‘Diugos¢, m

Kabel typu skretka

Kabel hybrydowy

308,06

23



