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Chtopska DN 300 25

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Kosztorys Legionow Etapl
1 SIEC CIEPLOWNICZA 2x DN 300/450 - L=20,6m (od pkt A dp pltA3)
1.1 Demontaze istniejgcej sieci cieptowniczej z rurami 2xdn 300mm L=50m
1/KNR-W 2-20 |Plyty kanatowe ptaskie o wymiarach 175x50x15cm - demontaz R-04 szt.
d.1.1/0105-06
analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
2|KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grubosci 15 cm m3
d.1.1/0303-04
0,78*5*0,15*2 m3 1,170
RAZEM 1,170
3|KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci 20 cm m3
d.1.1]0301-04
1,95*0,2*5 m3 1,950
RAZEM 1,950
4|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.1/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 15 km
0108-20
10*0,5%0,15+1,17+1,95 m3 3,870
RAZEM 3,870
5/KNZ 01 02- |Utylizacja gruzu ms3
d.1.1/03
114,816 m3 114,816
RAZEM 114,816
6/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubosci 10 mm na izolacji rurociggéw o|m?2
d.1.1/0609-02 z.  |ér. 300 mm - demontaz demolacyjny
§z.2.3. 9903-
2
50*1,02*2 m?2 102,000
RAZEM 102,000
7/KNR 2-16 Izolacja o grubosci 120 mm matami z wetny mineralnej na welonie szklanym  |m2
d.1.1]0314-08 z.  |rurocigg6éw o $r.300 mm - demontaz demolacyjny
§z.2.3. 9903-
2
50*1,77*2 m?2 177,000
RAZEM 177,000
8/KNR 4-01 Wywiezienie izolacji samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 9 km ms3
d.1.1/0108-09
0108-10
5070,022 m3 1,100
poz.7*0,177 m3 31,329
RAZEM 32,429
9|/KNZ 01 02- |Utylizacja izolacji z ptaszczem m3
d.1.1/14
poz.8 m3 32,429
RAZEM 32,429
10/KNR 4-04 Demontaz przewodo6w z rur stalowych o $r. 300 mm przy uzyciu palnika tleno- |m
d.1.1|0704-06 wego
2"50 m 100,000
RAZEM 100,000
11|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
poz.10*77/1000 t 7,700
RAZEM 7,700
12/KNR 4-01 Zamurowanie $cian fundamentowych po kanale cieptowniczym w wykonanym |m3
d.1.1/0301-01 uprzednio wykopie
1,071,0 *3 m3 3,000
RAZEM 3,000
2 Cieptociag z rur preizolowanych DN 300/450
21 WYKOPY
2141 Roboty Ziemne teren zabudowany
13|kal Koszty obstugi geodezyjnej kpl
d.2.
1.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR-W 2-25 | Ogrodzenia panelowe - budowa m
d.2./0319-01
1.1
22*2 m 44,000
RAZEM 44,000
15/KNR-W 2-25 |Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
d.2.|0319-02
1.1
poz.14 m 44,000
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RAZEM 44,000
16/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w gruncie kat. |m3
d.2./0210-02 z.  |lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1
1.1|sz. 2.3.5. km - pod lustrem wody Gtebokos$¢ wody pow. 1.5 do 3.0 m.
9904
3,072,0*2,5 15,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
15,000
poz.16A*100% m3 15,000
RAZEM 15,000
17|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.2./0217-02 odktad w gruncie kat.lll- przyjeto 70% mechnicznie
1.1
22*1,5"1,3 42,900
A (obliczenia pomocnicze) ========
42,900
poz.17A*70% m3 30,030
RAZEM 30,030
18/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2./0317-0501 |gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
1.1 nym; gtebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - przyjeto 30% recznie
poz.17A*30% m3 12,870
RAZEM 12,870
19/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.1
22*1,5*2 m2 66,000
RAZEM 66,000
20|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|/0511-01
1.1
21*([0,45]2+0,45)*0,1 m3 2,835
RAZEM 2,835
21|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym ms3
d.2./0501-09
1.1
21*1,5%1.3 40,950
A (obliczenia pomocnicze) ========
40,950
21*1,3"PoleKotaD(0,45) 4,340
B (obliczenia pomocnicze) ========
4,340
poz.21A-poz.21B m3 36,610
RAZEM 36,610
22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2./0230-01 m w gruncie kat. I-1ll- 80% mechanicznie
1.1
42,9-36,61 6,290
A (obliczenia pomocnicze) ========
6,290
poz.22A*80% m3 5,032
RAZEM 5,032
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.2./0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 20% recznie
1.1
poz.22A*20% m3 1,258
RAZEM 1,258
24|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l ms3
d.2.|/0236-01
1.1
5,032 m3 5,032
RAZEM 5,032
25/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 9 km grunt.kat. |m3
d.2.|0108-06 1]
1.1/0108-08
6,29 m3 6,290
RAZEM 6,290
26|KNZ1 02-01 |Utylizacja ziemi m3
d.2.|02-01
1.1
poz.25 m3 6,290
RAZEM 6,290
27|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.2./0102-01 nego
1.1
21*2 m 42,000
RAZEM 42,000

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32526 Uzytkownik: .




Chtopska DN 300 25

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1.1
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
29|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1.1
poz.28 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
30|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.2.|0303-02
1.1
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
31|/KNR 2-31 Ptyty zelbetowa odcigzajgce 300x150x15 m2
d.2.|0306-02
1.1|analogia
3,0*1,5"3 m?2 13,500
RAZEM 13,500
2.2 TECHNOLOGIA
2.21 Rury preizol.z/a DN 300/450
32|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy 323.9/450 mm m
d.2.|0502-02
21
212 m 24,000
RAZEM 24,000
2.2.2 Kolano preizol. z/a DN 300/450
33|KNR-W 2-20 [Montaz kolan preizolowanych 90 st. o $rednicy 300/450 mm kol.
d.2.|0511-08
2.2
6 kol. 6,000
RAZEM 6,000
2.23 Maty kompensacyjne
34| KNR-W 2-16 |Uktadanie mat kompensacyjnych 1000x500x40 mm m?2
d.2.|0505-01
2.3|analogia
26*1*0,5 m2 13,000
RAZEM 13,000
2.24 Spawanie mufowanie
35 Montaz muf zgrzewanych elektrycznie o srednicy 300/450mm muf.
d.2.|kalk. wtasna
2.4
8 muf. 8,000
RAZEM 8,000
36|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy do 323.9/450 mm (gru-|ztacz.
d.2.|0504-04 bos¢ scianki 5.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
2.4 diologicznie
8 zlgcz. 8,000
RAZEM 8,000
37|KNZ 01 06- |Potgczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz.
d.2.|03
2.4
8*2 potacz. 16,000
RAZEM 16,000
38|KNZ1 01 01- |Badanie radiologiczne spoin o $r. 300 mm szt
d.2.|14
2.4
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
2.25 Ptukanie, préby i uruchomienie - sieci
39|KNR-W 2-18 |Ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm odc.
d.2.|0708-04 Krotnosé = 2 200m
25
0,005*22 odc. 0,110
200m
RAZEM 0,110
40|KNR 2-20 Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych o $r. 300 mm odci-
d.2.|0208-02 nek
25
1/100*22 odci- 0,220
nek
RAZEM 0,220
3 Potaczenie z siecig DN 500 300
41|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor adapter, pierscien gumowy przy grubosci $ciany |szt.
d.3/0528-01 25cm - otwor o $r. nominalnej 600 mm
analogia
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42|KNR 7-09 Montaz tréjnika stalowych spawanych o $rednicy 508.0 x6,3mm/323,9x5,6mm. |szt.
d.3/2120-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR 7-09 Montaz naktadka stalowych spawanych o grub.6,3mm szt.
d.3/2120-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali nisko- i Sredniostopowych do pracy w podwyz- |ztgcz.
d.3/0210-01 szonej temperaturze Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do
508.0 mm grubos$¢ Scianki do 11.0 mm
6 zigcz. 6,000
RAZEM 6,000
45/KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali nisko- i $redniostopowych do pracy w podwyz- |zlgcz.
d.3/0208-01 szonej temperaturze Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociagu 323.
9 mm grubosc¢ scianki do 10.0 mm
10 zlgcz. 10,000
RAZEM 10,000
46|KNR 7-09 Montaz kolan stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 323.9 mm 45st  |szt.
d.3/2118-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47|KNR 7-09 Montaz kolan stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej 323.9 mm 15st  |szt.
d.3/2118-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48|KNR 7-09 Montaz dennicy stalowej spawanych o $rednicy zewnetrznej 323.9 mm szt.
d.3/2118-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49|KNR 7-09 Montaz zaworéw spawanych kulowych z petnym przelotem z przektadenig DN |szt.
d.3|2501-13 300 PN 25
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50| KNR-W 2-20 |Rurociagi z rur stalowych o $r.300 mm w komorach m
d.3/0202-03
3 m 3,000
RAZEM 3,000
51|KNR-W 2-16 |Dwuwarstwowa izolacja o grubo$ci 100 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m?2
d.3/0307-10 ciggow o $r.zew.324 mm
5"1,65 m?2 8,250
RAZEM 8,250
52|KNR-W 2-20 |Montaz end-cap 300/ 450 mm muf.
d.3/0508-03
4 muf. 4,000
RAZEM 4,000
53|KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka pomiarowa |IP-65 szt.
d.3|0522-11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54| KNR-W 2-20 [Montaz elementéw systemu alarmowego - przytacze kablowe szt.
d.3|0522-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 ODTWORZENIA
4.1 Chodnik (kostka) na podsypce cem.-piask, 5cm i wwie odsaczajacej 13cm
55/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.4.1/0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
sie¢ 32 m?2 6,000
RAZEM 6,000
56| KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.4.1]0101-07 -1V gtebokosci 20 cm
poz.55 m2 6,000
RAZEM 6,000
57|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubos¢ po zageszczeniu m?2
d.4.1/0106-01
poz.55 m2 6,000
RAZEM 6,000
58/ KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é¢ po |m?2
d.4.1/0106-02 zageszczeniu
Krotnosé = 7
poz.55 m?2 6,000
RAZEM 6,000
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59/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.4.1/0317-01 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
- odzysk kostki 90%
poz.55 m?2 6,000
RAZEM 6,000
60|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegto$¢ 15 km m3
d.4.1/0108-19
0108-20
poz.55*0,08"10%+p0z.55*0,05 m3 0,348
RAZEM 0,348
61|KNZ 01 02- |Utylizacja gruzu ms3
d.4.1/03
poz.60 m3 0,348
RAZEM 0,348
4.2 Obrzeza
62| KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4.2/0814-02
4 m 4,000
RAZEM 4,000
63| KNR 2-31 Rozebranie faw pod obrzeza z betonu m3
d.4.2/0812-03
analogia
0,035 m3 0,035
RAZEM 0,035
64|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem ms3
d.4.2/0402-04
analogia
0,035 m3 0,035
RAZEM 0,035
65/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4.2/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
4 m 4,000
RAZEM 4,000
66| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4.2/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 9 km
0108-20
0,035+0,2*0,3"4 m3 0,275
RAZEM 0,275
67|KNZ 01 02- |Utylizacja gruzu ms3
d.4.2/03
0,035+0,2*0,3"4 m3 0,275
RAZEM 0,275
4.3 Droga ( trylinka na podsypce cem.-piask. 5cm, podbudowie z betonu 12cm i wwie odsaczajacej 30cm)
68| KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.4.3/0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
6*2 m?2 12,000
RAZEM 12,000
69|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.4.3/0801-03
poz.68 m?2 12,000
RAZEM 12,000
70/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.4.3/0101-07 -1V gtgbokosci 20 cm
p0z.68 m?2 12,000
RAZEM 12,000
71|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubos¢ po zageszczeniu m2
d.4.3/0106-01
p0z.68 m?2 12,000
RAZEM 12,000
72|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po |m?2
d.4.3/0106-02 zageszczeniu
Krotnosé = 24
poz.68 m2 12,000
RAZEM 12,000
73|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.4.3/0109-03
poz.68 m2 12,000
RAZEM 12,000
74/ KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 15 cm |m?2
d.4.3/0309-04 z wypetnieniem spoin zaprawg
poz.68 m2 12,000
RAZEM 12,000
75/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegto$¢ 15 km ms3
d.4.3/0108-19
0108-20
p0z.68*0,08*10%+p0z.69*0,12 m3 1,536
RAZEM 1,536
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76/KNZ 01 02- |Utylizacja gruzu ms3
d.4.3/03
poz.75 m3 1,536
RAZEM 1,536
4.4 Krawezniki
77/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4.4/0813-02
4 m 4,000
RAZEM 4,000
78/ KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.4.4/0812-03
0,07 m3 0,070
RAZEM 0,070
79/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4.4/0402-04
0,07 m3 0,070
RAZEM 0,070
80|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce piasko- |m
d.4.4/0403-02 wej
7 m 7,000
RAZEM 7,000
81/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4.4/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 9 km
0108-20
0,07+0,2*0,3*4 m3 0,310
RAZEM 0,310
82|KNZ 01 02- |Utylizacja gruzu ms3
d.4.4/03
0,07+0,2*0,3*4 m3 0,310
RAZEM 0,310
4.5 Trawniki
83|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.4.5/0125-02 darnig z przerzutem
3*([0,09]*2+0,6+0,5*2) m2 5,340
RAZEM 5,340
84|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill (humus) m?2
d.4.5/0505-01
p0z.83 m?2 5,340
RAZEM 5,340
85|KNP1 1313- |Zagrabienie starych trawnikdw w terenie ptaskim. Grunt kat.lll. m?2
d.4.5/02.01 1313-
02.01
poz.83 m2 5,340
RAZEM 5,340
86|KNR 2-01 Obsianie trawg ziemi urodzajne;j m?2
d.4.5/0510-03
poz.83 m2 5,340
RAZEM 5,340
5 Przytacze cieptownicze 2xDN 25//90 - L=6,0m (od pkt B do budynku Chtopska 16a)
5.1 WYKOPY
5.1.1 Ziemne- do 1,5m teren zabudowany
87|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia panelowe - budowa m
d.5./0319-01
1.1
6"2 m 12,000
RAZEM 12,000
88|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia panelowe - rozebranie m
d.5.|0319-02
1.1
p0z.87 m 12,000
RAZEM 12,000
89|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.5./0217-02 odktad w gruncie kat.lll- przyjeto 70% mechnicznie
1.1
67([0,09]*2+0,5)*1,3 5,304
A (obliczenia pomocnicze) ========
5,304
p0z.89A*70% m3 3,713
RAZEM 3,713
90|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.5./0317-0201  |gruntach suchych kat.Ill-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
1.1 nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m przyjeto 30% recznie
poz.89A*30% m3 1,591
RAZEM 1,591
91/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.5./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)

1.1
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671,52 m?2 18,000
RAZEM 18,000
92|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.5./0511-01
1.1
6*([0,09]*2+0,5)*0,1 m3 0,408
RAZEM 0,408
93|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.5.|0501-09
1.1
67([0,09]*2+0,5)*(0,15+[0,09]) 0,979
A (obliczenia pomocnicze) ========
0,979
6*2*PoleKotaD(0,09) 0,076
B (obliczenia pomocnicze) ========
0,076
poz.93A-poz.93B ms3 0,903
RAZEM 0,903
94|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill- 80% mechanicznie
1.1
p0z.89A-p0z.92-p0z.93A 3,917
A (obliczenia pomocnicze) ========
3,917
poz.94A*80% m3 3,134
RAZEM 3,134
95/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.5./0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 20% recznie
1.1
poz.94A*20% m3 0,783
RAZEM 0,783
96| KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.5./0236-01
1.1
p0z.93+poz.94A m3 4,820
RAZEM 4,820
97|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 9 km grunt.kat. |m3
d.5.|0108-06 1
1.1/0108-08
p0z.92+p0z.93A m3 1,387
RAZEM 1,387
98/KNZ1 02-01 |Utylizacja ziemi m3
d.5.|02-01
1.1
poz.97 m3 1,387
RAZEM 1,387
99|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.5./0102-01 nego
1.1
6*2 m 12,000
RAZEM 12,000
5.2 TECHNOLOGIA
5.2.1 Mufa
100|KNR-W 2-20 |Montaz muf o $rednicy 25/90mm muf.
d.5.|0505-01
2.1
2 muf. 2,000
RAZEM 2,000
101|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $rednicy do 32/110 mm (gru- |zlgcz.
d.5./0503-01 bos¢ Scianki 2.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
2.1 diologicznie
poz.100 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
102|KNZ 01 06- |Potaczenia przewodoéw alarmowych na mufie potacz.
d.5.|03
2.1
poz.100*2 potacz. 4,000
RAZEM 4,000
103|KNZ1 01 01- |Badanie radiologiczne spoin o ér. 25 mm szt
d.5./05
21
p0z.100 szt 2,000
RAZEM 2,000
5.2.2 Rura
104 KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 25/90 mm m
d.5./0501-01
2.2
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6 m 6,000
RAZEM 6,000
5.2.3 Kolano
105|KNR-W 2-20 |Montaz kolan preizolowanych 90st. o srednicy 25/90mm kol.
d.5.|0509-03
2.3
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
5.2.4 Maty kompensacyjne
106/ KNR-W 2-16 |Uktadanie mat kompensacyjnych 1000x250x40mm m?2
d.5.|0505-01
2.4|analogia
10*170,25 m?2 2,500
RAZEM 2,500
5.2.5 Adapter
107|KNR-W 2-20 |Montaz adapteru odgatezienia o $rednicy 25/140 mm szt
d.5./0512-01
2.5|analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5.2.6 Ptukanie i uruchomienie sieci
108|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.5./0708-01 Krotnos¢ = 2 200m
2.6
0,005 odc. 0,005
200m
RAZEM 0,005
109/KNR 2-20 Uruchomienie rurociggdw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm odci-
d.5./0208-01 nek
2.6
1/100*6 odci- 0,060
nek
RAZEM 0,060
5.3 BUDYNEK
5.3.1 Wejscie
110/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 90 mm technikg diamentowg w |cm
d.5./0101-03 betonie zbrojonym
3.1
402 cm 80,000
RAZEM 80,000
111/KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany o ér. 25/90 mm szt.
d.5.|0527-01
3.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
112|KNR 7-09 Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 25 mm na ci$nienie nomi- |szt.
d.5.|2501-04 nalne do 2.5 MPa
3.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
113|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych spawanych o $rednicy 25 mm. m
d.5.|2101-06
3.1
2 m 2,000
RAZEM 2,000
114/KNR 7-09 Montaz kolan stalowych spawanych o srednic 25 mm. szt.
d.5./2114-01
3.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
115/KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali nisko- i Sredniostopowych do pracy w podwyz- |ztgcz.
d.5./0201-02 szonej temperaturze Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do
3.1 30.0 mm grubos¢ scianki do 5.0 mm
6 ztgcz. 6,000
RAZEM 6,000
116/ KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 30 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.5./0303-01 ciggow o $r.zew.21-33
3.1
270,65 m?2 1,300
RAZEM 1,300
117|KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka pomiarowa IP-65 szt.
d.5.|0522-11
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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118/ KNR-W 2-20 |Montaz elementow systemu alarmowego - przytgcze kablowe szt.
d.5.|0522-03
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
119/ KNR-W 2-20 |Montaz muf end-cup o $rednicy 25/90mm muf.
d.5.|0505-01
3.1
2 muf. 2,000
RAZEM 2,000
5.3.2 Potaczenie z siecig DN 100
120/ KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi, pierscien gumowy przy gru- |szt.
d.5./0528-01 bosci Sciany 25cm - otw6r o $r. nominalnej 600 mm
3.2|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
121/KNR 7-09 Montaz zaworéw spawanych o srednicy nominalnej 100 mm na ci$nienie nomi-|szt.
d.5./2501-10 nalne do 2.5 MPa
3.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
122/KNR 7-09 Montaz tréjnikéw stalowych spawanych o $rednicy 100/40 mm. szt.
d.5./2115-01
3.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
123/KNR 7-09 Montaz naktadki stalowej spawanych o $rednicy 100 mm. szt.
d.5./2115-01
3.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
124/ KNR 7-09 Montaz zewezki stalowej spawanych o $rednicy 40/25 mm. szt.
d.5./2115-01
3.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
125/KNR 7-09 Montaz rurociggdéw stalowych spawanych o $rednicy 25 mm. m
d.5.|2101-06
3.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
126/ KNR 7-09 Montaz kolan stalowych spawanych o srednic 25 mm. szt.
d.5./2114-01
3.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
127/ KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 30 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.5./0303-01 ciggéw o $r.zew.21-33
3.2
3*0,65 m?2 1,950
RAZEM 1,950
128/ KNR 7-09 Montaz zaworéw spawanych o $rednicy nominalnej 25 mm na ci$nienie nomi- |szt.
d.5.|2501-04 nalne do 2.5 MPa
3.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
129/KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali nisko- i Sredniostopowych do pracy w podwyz- |ztgcz.
d.5./0201-02 szonej temperaturze Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do
3.2 30.0 mm grubos¢ scianki do 5.0 mm
6 zigcz. 6,000
RAZEM 6,000
130/ KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubo$ci 30 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.5./0303-01 ciggow o $r.zew.21-33
3.2
370,65 m?2 1,950
RAZEM 1,950
131/ KNR-W 2-20 |Montaz end-cap 300/ 450 mm muf.
d.5./0508-03
3.2
4 muf. 4,000
RAZEM 4,000
132|KNR-W 2-20 |Montaz elementéw systemu alarmowego - puszka pomiarowa IP65 szt.
d.5.|0522-11
3.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

-10-

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32526 Uzytkownik: .




Chtopska DN 300 25

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
133|KNR-W 2-20 |Montaz elementow systemu alarmowego - przytgcze kablowe szt.
d.5.|0522-03
3.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5.4 ODTWARZANIE
5.41 Chodnik (kostka) na podsypce cem.-piask, 5cm i wwie odsaczajacej 13cm
134 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.5./0807-03 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4.1
sie¢ 3*[2*(0,09)+0,5+2*0,3] m?2 3,840
RAZEM 3,840
135/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.5./0101-07 -1V gtebokosci 20 cm
4.1
poz.134 m2 3,840
RAZEM 3,840
136|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubos¢ po zageszczeniu m2
d.5./0106-01
41
poz.134 m2 3,840
RAZEM 3,840
137/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é¢ po |m?2
d.5./0106-02 zageszczeniu
4.1 Krotnosé¢ = 7
poz.134 m2 3,840
RAZEM 3,840
138/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.5./0317-01 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
41 - odzysk kostki 90%
poz.134 m2 3,840
RAZEM 3,840
139/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegto$¢ 15 km ms3
d.5./0108-19
4.1/0108-20
poz.134*0,08*10%+p0z.134*0,05 m3 0,223
RAZEM 0,223
140/KNZ 01 02- |Utylizacja gruzu m3
d.5./03
41
poz.139 m3 0,223
RAZEM 0,223
5.4.2 Trawniki
141|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m?2
d.5./0125-02 darnig z przerzutem
4.2
3*([0,09]*2+0,6+0,5*2) m?2 5,340
RAZEM 5,340
142/ KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill (humus) m?2
d.5.|0505-01
4.2
poz.141 m2 5,340
RAZEM 5,340
143/KNP1 1313- |Zagrabienie starych trawnikéw w terenie ptaskim. Grunt kat.lIl. m?2
d.5./02.01 1313-
4.2/02.01
poz.141 m2 5,340
RAZEM 5,340
144 KNR 2-01 Obsianie trawg ziemi urodzajne;j m?2
d.5./0510-03
4.2
poz.141 m2 5,340
RAZEM 5,340

11 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32526 Uzytkownik: .




