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1. CZESC OPISOWA.

1.1. WYKAZ WEASCICIELI GRUNTOW.

| Nr i |
Lp. dziatki Obreb | Wtasciciel Adres
wh. Gmina miasta Gdanska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk
1 15/26 021 | uw. Powszechna Spotdzielnia
Mieszkaniowa ,PRZYMORZE” ul. Czarny Dwor 12, 80-365 Gdansk

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- > > O > >

Umowa z inwestorem (GPEC),
Warunki przytgczeniowe GPEC,
Mapa do celéw projektowych,

Wizja lokalna trasy cieptociggu,
Wypisy i wyrysy z ewidenciji gruntow,

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

Obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Uzgodnienia branzowe z gestorami sieci uzbrojenia podziemnego i wtascicielami terenu,

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka osiedlowej sieci cieptowniczej potozonego w obrebie
ul. Chtopskiej 16A w Gdansku.
Zakres opracowania obejmuje demontaz fragmentu istniejgcej sieci cieptowniczej wysokoparametrowe;j

wewnatrzbudynkowe;j,

modernizacje sieci DN300 oraz poprowadzenie przytgcza cieptowniczego od miejsca

wigczenia do istniejgcej sieci cieptowniczej kanatowej 2xDN100 do zaworéw kulowych w pomieszczeniu wezta

cieptowniczego.

1.4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.

Celem zaopatrzenia w ciepto budynku przy ul. Chiopskiej 16a zaprojektowano przytgcze cieptownicze o

Srednicy 2xDN25/90. Na dziatce nr 15/18 zlokalizowana jest istniejgca sie¢ kanatowa 2xDN100 wraz z komorg

cieptowniczg 1D:2972, w ktorej planowane jest wigczenie projektowanego przylgcza za pomocg stalowych

trojnikdw z szyjkg wyciggang wzmocnionych naktadkg DN 100/40 oraz redukcjg stalowg DN40/25 w punkcie B.

Istniejgcy cieptociagg 2xDN300 przebiegajgcy w budynku Chtopska 16a nalezy w catosci zdemontowac.

Odgatezienie tréjnika DN500/300 nalezy trwale zaslepi¢ za pomoca dennic stalowych oraz zaizolowadé.

Pozostaty kanat cieptowniczy zamurowa¢. Miejsca wejsé demontowanej sieci do budynku nalezy zamurowag i

zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

W zwigzku z demontazem sieci wewnatrzbudynkowej potgczenie z dalszym istniejgcym odcinkiem sieci

DN300 zaprojektowano z sieci magistralnej DN500 w punkcie A. Wigczenie zaprojektowano za pomocag

trojnikéw kutych DN500/300 wzmocnionych naktadkg. Trojniki typ A, szereg 1 wg EN10253-2. W miejscu

wykonania witgczenia nalezy wybudowaé komore Zzelbet. 4,9x3,8m zgodnie z odrebnym opracowaniem

konstrukcyjnym. Dalszy przebieg sieci za komorg - w technologii rur preizolowanych DN300/450. Z uwagi na

mate zagtebienie istniejgcej sieci w punkcie A3, w celu zabezpieczenia potgczenia projektuje sie betonowg

obudowe cieptociggu zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej (odrebne opracowanie). W projektowanej

obudowie nalezy poprowadzi¢ rury preizolowane. Potgczenie z istniejgca siecig kanatowg DN300 wykona¢ za
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pomocg kolan hamburskich za punktem A3 z wykorzystaniem prostych odcinkéw rur stalowych bez szwu
DN300 — catos¢ (kolana i odcinki proste rur) az do wejscia do kanatu zapreizolowaé¢ na budowie. Wejscie do
istniejgcego kanatlu zamurowaé. PrzejsScie sieci przez przegrode kanatu wykonaé z uzyciem pierscieni
uszczelniajacych.

Trasa cieptociggu przebiegac bedzie zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania terenu (Rys.1).

Projektowany cieptociag utozony bedzie bezposrenio w gruncie. Ulozenie rur w wykopie
wg pkt. 1.5.7.

Na trasie projektowanego cieptociggu nie wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, jednak nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia. Zabezpieczenie skrzyzowan
Z uzbrojeniem podziemnym wg pkt. 1.5.9.

Cieptocigg zaprojektowano w systemie rur i elementéw preizolowanych z alarmem o $rednicy
2xDN300/450 oraz 2xDN25/90 na gtebokosci pokazanej na profilu (Rys. 2).

Trase cieptociggu zaprojektowano uwzgledniajgc optymalizacje oraz zasady projektowania rur
z preizolacji. Zaprojektowana trasa ciepfociggu umozliwia naturalne kompensowanie sie wydtuzen cieplnych
rurociggow. Kolana kompensacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z pkt. 1.5.5.

Przytgcze do budynku Chiopska 16a nalezy wprowadzi¢ bezposrednio do pomieszczenia technicznego.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ jako gazoszczelne, w przegrodzie zamontowac
pierscienie uszczelniajgce. Zamontowa¢ zawory odcinajgce — w budynku (zgodnie ze $rednicg przytgcza) na
cisnienie 25 bar.

Cieptociag wyposazony bedzie w system instalacji alarmowej informujgcej eksploatatora sieci

cieptowniczej o stanach awaryjnych. Instalacje alarmowg wykona¢ zgodnie z pkt. 1.6.

1.5. WYMAGANIA TECHNICZNE MATERIALOWE.

Przytacze zaprojektowano zgodnie z wymogami inwestora — GPEC Sp z o.o.
Wszystkie elementy skfadowe systemu muszg pochodzi¢ w cato$ci od jednego producenta oraz

spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 1.5.1. i danych do projektowania sieci cieptowniczych GPEC Sp. z 0.0.

1.5.1. RURY | ELEMENTY PREIZOLOWANE.

Zastosowane rury i elementy preizolowane z instalacjg alarmowg muszg spetniaé wymagania
nastepujgcych norm:

A PN-EN-253+A2:2015-12 Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zesp6t rurowy ze stalowej rury przewodowej,
izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu

A PN-EN 488:2015-12 - Sieci cieptownicze - System preizolowanych zespolonych rur do wodnych
przewodowych, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu sieci cieptowniczych
uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztattki - zespoty ze stalowych rur

A PN-EN 488:2015-12 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zesp6t armatury do stalowych rur przewodowych,
z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

A PN-EN 489:2009 - Sieci cieptownicze-System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespodt ztgcza stalowych rur przewodowych z
izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu

A PN-EN 13941:2010 - Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur

zespolonych



Izolacja cieplna stosowanych rur i elementow preizolowanych powinna spetniaC wymagania
PN-B-02421.
Potgczenia rur wykona¢ jako spawane, ostoniete izolacjg z pianki poliuretanowej, z zastosowaniem

termokurczliwych ztgczy. Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN-288.

1.5.2. MONTAZ RUR.

Montaz rur i elementéw preizolowanych z instalacjg alarmowg nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetg do
realizacji technologig. Montaz rurociggdw wykonywac¢ podczas dodatnich temperatur otoczenia. Minimalna
temperatura otoczenia +5°C. W przypadku pogody dzdzystej lub opaddéw atmosferycznych hermetyzacje
potgczen nalezy wykonywac pod ostong.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ przez spawanie. Dopuszcza sie wszystkie rodzaje spawania,
jednak zaleca sie spawanie tukowe elektrodg otulong oraz spawanie fukowe w ostonie gazowe;.

Wszystkie ztgcza spawane rurociggdéw nalezy poddac¢ ogledzinom zewnetrznym oraz badaniom
radiograficznym (w przypadku przeswietlenia spawow w 100% GPEC dopuszcza nie wykonywanie proby
cisnieniowej). Wedtug PN-92/M-34031 dla rurociggu klasa wadliwosci zigcza poddanego badaniom winna
odpowiadac¢ klasie R3 (wg. PN-87/M-69722).

Spawanie rurociggéw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone w technologii tgczenia
rur preizolowanych oraz posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowac przepisy BiHP - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.03.169.1650)
oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.03.47.401).

Montaz cieptociaggu wykonaé¢ po trasie zgodnej z Planem zagospodarowania terenu (Rys. 1) oraz
profilem przytagcza cieptowniczego (Rys. 2), co zostato uzgodnione w zakresie trasy i skrzyzowan z
wiadcicielami istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego.

Nalezy pamietac, aby wszystkie roboty ziemne w miejscach wystepowania skrzyzowan oraz w poblizu
korzeni drzew i krzewdw wykonane byty recznie.

Po zakonczeniu prac nalezy odtworzyé nawierzchnie do stanu pierwotnego.

1.5.3. ZLACZA IZOLACYJNE

Do wykonania zespotu ztgcza mozna przystgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci
oraz po potgczeniu i sprawdzeniu potgczeh systemu nadzoru. Wyniki badan i sprawdzen powinny byc¢
potwierdzone odpowiednimi protokotami.

Uzyte materiaty winny spetnia¢ wymagania normy EN 489 ,System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie. Zespét ztgcza stalowych rur przewodowych
z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu”.

Jako zigcza nalezy stosowa¢ mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie, podwdjnie uszczelniane
(klej i mastik). Konstrukcja ztgcza powinna przekazywac sity i posiada¢ dwa niezalezne uszczelnienia.

Dla rur o $rednicach > DN250 nalezy stosowa¢ mufy PE zgrzewane elektrycznie.

Zabezpieczenie otworéw montazowych w mufach (zalewanie piankg PUR) — wtapiane kotki stozkowe z
PEHD.

Izolowanie ztgcz powinno sie odbywac¢ za pomocg ptynnej pianki poliuretanowej dostarczonej przez
dostawce w opakowaniach zawierajgcych niezbedng ilos¢ ptynnych sktadnikow potrzebng do zaizolowania

pojedynczego ztgcza.



Ztgcza izolacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi i wymogami producenta systemu oraz
normami PN-EN 13941, PN-EN 489 oraz PN-EN 14419 przez odpowiednio do tego celu przeszkolony oraz
przygotowany personel.

Nalezy zworci¢ szczegdlng uwage na czystos¢ oraz starannos¢ wykonania ztgczy izolacyjnych..

1.5.4. ARMATURA

W komorze cieptowniczej ID:2972 przewiduje sie:
- wymiane istniejgcej armatury DN100 - zaprojektowano zawory odcinajgce kulowe DN100, PN25 z
koncéwkami do wspawania.
- na nowoprojektowanym odgatezieniu DN25 - zaprojektowano zawory odcinajgce kulowe o srednicy DN25,
PN25 z koncéwkami do wspawania

W nowoprojektowanej komorze w punkcie A, na odgatezieniu DN300 zaprojektowano przepustnice
DN300 PN25 z potrojnym mimosrodem oraz przektadnig mechaniczng.

W pomieszczeniu wezta cieplnego zaprojektowano zawory odcinajgce kulowe o srednicy DN25, na
cisnienie 25 bar.

Armature nalezy sytuowac zgodnie z planem zagospodarowania terenu (Rys.1) oraz schematem

montazowym (Rys.4).

1.5.5. ZABEZPIECZENIE KOLAN KOMPENSACYJNYCH.

Trase przytgcza biegngcego w gruncie zaprojektowano tak, aby wydtuzenia termiczne przejmowane
byty przez naturalne kompensacje. Kolana kompensacyjne nalezy zabezpieczy¢ matami z polietylenu po obu
stronach ptaszcza ostonowego. Maty kompensacyjne nalezy owing¢ dookota geowidkning i $cisng¢ tasma
celem zabezpieczenia przed wsypaniem sie zasypki piaskowej pomiedzy ptaszcz ostonowy
i maty kompensacyjne podczas przemieszczen cieptociggu. Poduszki kompensacyjne nalezy uktada¢ zgodnie
ze schematem obliczeniowym (Rys. nr 3).

W celu zabezpieczenia projektowanych odgatezien z istniejgcej sieci cieptowniczej, przejscia przez
Sciany komor zaprojektowano z wykorzystaniem adapteréw odgatezienia 90/140mm dla przytgcza DN25/90 do
bud. Chiopska 16a oraz adapteréw odgatezienia 450/630mm dla odcinka sieci DN300/450 pkt. A-A1.

1.5.6. ZALAMANIA TRASY PRZYLACZA.

Zatamania trasy przylgcza wykona¢ zgodnie z zatgczonym schematem montazowym (Rys. 4) oraz
profilem cieptociggu (Rys. 2).

1.5.7. UKLADANIE RUR W WYKORPIE.

Preizolowane rury i ksztattki uktada sie bezposrednio w gruncie w wykopach waskoprzestrzennych na
podsypce piaskowej grubosci min. 10cm.

Przed zespawaniem stalowych rur przewodowych,przy kazdym zigczu nalezy na rure preizolowana
wsung¢ nasuwke,ktora stanowi¢ bedzie ostone izolacji cieplnej ztgcza oraz opaske uszczelniajgca.

Rury preizolowane utozy¢ w wykopie, na wyrdwnanej warstwie podsypki piaskowej o wymiarach ziaren
do 8 mm. Przy ukfadaniu rur nalezy zachowac odlegtosci okreslone na przekroju wykopu (rys. nr 5).

Minimalne przykrycie cieptociggu gruntem wynosi 50 cm. Z uwagi na konieczno$¢ nawigzania sie do
rzednych istniejgcej sieci cieptowniczej, ktorej przykrycie w miejscu potgczenie w punkcie A3 wynosi ok. 12 cm

— zaprojektowana zostata betonowa obudowa cieptociggu — wg odrebnego opracowania konstrukcyjnego.



Na odcinku A2-A3 pod drogg z trylinki nie ma mozliwosci zachowania przykrycia gruntem minimum
40cm liczac od spodu podbudowy drogi do wierzchu ptaszcza rury - nalezy zastosowac¢ dwie zelbetowe ptyty
odcigzajgce o wymiarach 300x150x15cm, utozone min.15 cm ponad rurociggiem.

Teren po wykonaniu budowy doprowadzony bedzie do stanu poprzedniego.

Projektowany cieptociag utozony bedzie w ziemi na gtebokosci zgodnej z Rys.2 - Profil cieptociggu.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 z zachowaniem przepiséw BHP.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykopy
gtebsze niz 1,5m oraz w gruntach nawodnionych nalezy wykonywaé jako pionowe z petnym zabezpieczeniem
Scian wykopow. W przypadku wystepowania wod gruntowych prowadzi¢ odwodnienie wykopow przy uzyciu
igtofiltréw i agregatéw pompowych.

Przed zasypaniem rur nalezy pamieta¢ o usunieciu wszelkich klinédw, klockéw i podpér montazowych.

Rury obsypuje sie warstwg piasku grubego lub sSredniego, na grubos¢ 150mm ponad rury.
Do podsypki i obsypki nalezy uzywac¢ piasku o granulacji od 2 do 15mm z tym, Ze piasku o granulacji od 10 do
15mm nie powinno by¢ wiecej niz 15%. Stopien zageszczenia obsypki 1d>=0,60. Warstwe obsybki nalezy ubijac
recznie. Nad rurami nalezy utozy¢ zéttg tasme ostrzegawczg. Dalsze wypetnienie wykopu moze by¢é materiatem
rodzimym lecz bez czesci organicznych. Koncowe zageszczenie gruntu moze by¢ wykonane przez ubijanie

mechaniczne.

1.5.8. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE.

Przejscia przylgczy przez $ciany zewnetrzne budynkéw wykona¢ jako gazoszczelne oraz
wodoszczelne. Przy przejSciu przez przegrode budowlang nalezy zastosowaé pierscienie uszczelniajgce oraz
uszczelnienie typu WGC. Przejscia przez s$ciany komér nalezy wykona¢ przy zastosowaniu adapterow
odgatezienia.

1.5.9. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM.

Na trasie projektowanego cieptociggu nie wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemym.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy wykonac¢ przekopy probne, w celu doktadnego
zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia, wraz z wykonaniem pomiaréw geodezyjnych sprawdzajgcych
wymiary uzbrojenia i rzedne jego posadowienia.

Wszystkie mogace wystgpi¢ niezinwentaryzowane skrzyzowania nalezy wykonaé bezkolizyjnie oraz
zabezpieczy¢ zgodnie z zapisami w uzgodnieniach z wtascicielami.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego nalezy go traktowaé jako
"przewdd czynny" lub "kable pod napieciem" i natychmiast zgtosic¢ Inspektorowi nadzoru.

1.5.10. PROBY HYDRAULICZNE.

Przed zasypaniem rurociggdéw nalezy wykonac¢ probe wodng zgodnie z PN-92/M-34031 "Rurociggi pary
i wody gorgcej. Wymagania i badania przy odbiorze".

Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

- rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed probg

- temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C

- prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami

- przed prébg nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzy¢

- wartos¢ cisnienia proby wodnej montowanego rurociggu powinna byé¢ nie mniejsza od:



A 1, 25 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz cisnienie robocze + 0,3 [MPa] dla rurociggow
o ci$nieniach roboczych powyzej 0,5 [MPa].

-obnizenie i podwyzszenie ci$nienia w zakresie ciSnien od roboczego do prébnego powinno sie

odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajgcg 0, 1 [MPa] na minute

-w czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac

zwigzanych z usuwaniem usterek

- ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzac przy cisnieniu roboczym lecz nie wiekszym niz 8 MPa.

Zgodnie z Wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploatacji
rurociggow ukladanych bezposrednio w gruncie - GPEC, w przypadku wykonania w 100% kontroli
radiograficznej zgodnie z EN 489:2003 zatacznik a punktem A.5.1 wykonanie préby hydraulicznej nie jest

konieczne.

1.5.11. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ZIELEN.

W terenie przeznaczonym pod inwestycje wystepujg elementy infrastruktury: chodniki, krawezniki
jezdnie, oraz istniejgce sieci uzbrojenia terenu: sieci oraz komory cieptownicze. lIstniejgce uzbrojenie
ustytuowane jest zgodnie z mapg do celéw projektowych (Rys.1).

W przypadku naruszenia czy zniszczenia istniejgcego zagospodarowania terenu nalezy je odtworzy¢ do
stanu przed budowa. Na terenie objetym projektem znajdujg sie drzewa — inwentaryzacja drzewostanu zgodnie

z zgodnie projektem zagospodarowania terenu (Rys.1).

1.6. INSTALACJA ALARMOWA.

Zastosowane rurociggi preizolowane powinny posiada¢ instalacje alarmowg typu impulsowego
umozliwiajgcg wykrycie i lokalizacje powstatych nieszczelnosci.

Petle pomiarowe muszg byé wyposazone w puszki hermetyczne w stopniu ochrony IP 65 wraz z
"mostkowanymi", wysokonapieciowymi przytgczami kablowymi w potrdjnej izolacji.

Zastosowane rurociggi preizolowane posiadajg instalacje alarmowa sktadajgcg sie z dwéch, fabrycznie
wbudowanych w warstwe izolacyjng przewodow sygnalizacyjnych - jeden pobielany cyng, drugi z czystej
miedzi, umieszczonych w pozycji jak na zegarze "za 10 min 2-ga".

Producent zaleca ukfadanie prostych odcinkow rur tak, aby przewdd ocynowany lezat po prawej stronie
rurociggu, patrzgc od strony zrédta ciepta. W kolanach poziomych przewdd ocynowany umieszczony jest po
stronie wewnetrznej, a miedziany po stronie zewnetrznej. Dlatego w kolanach lewostronnych tgczy sie przewdd
miedziany z ocynowanym.

W tréjnikach przewody miedziane prowadzone sg do odgatezienia, a przewdd ocynowany prowadzony
jest wzdtuz rury gtéwnej, dlatego we wszystkich rozgatezieniach nalezy tgczyé przewdd miedziany z
ocynowanym. Zasada ta ma rowniez zastosowanie w przypadku odgatezienia w prawg strone, patrzgc w
kierunku przeptywu.

Po zespawaniu rurociggéw i elementéw preizolowanych nalezy potgczy¢ przewody sygnalizacyjne
odpowiednimi tulejkami zaciskowymi. Wtasciwe i staranne fgczenie przewodow jest warunkiem niezawodno$ci
dziatania systemu sygnalizacyjnego.

Instalacje sygnalizacyjng nalezy potgczy¢ "zmostkowanymi" przytgczami kablowymi w potréjnej izolacji
z puszkg hermetyczng IP 65 umieszczong w pomieszczeniu wezta cieptowniczego.

Instalacje alarmowg wykona¢ zgodnie ze schematem (rys. nr 5).

Montaz elementéw instalacji alarmowej oraz ich kontrole przed montazem przeprowadzi¢ $cisle wg

wytycznych producenta systemu.



1.7. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Rury w gruncie nalezy uktadaé na podsypce piaskowo — 2Zwirowej o grubosci 10cm
(po zageszczeniu), nie zawierajgcej czastek o uziarnieniu wiekszym niz 10mm, zgodnie z wytycznymi montazu
rur podanymi przez producenta. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypki ponad wierzch przewodu powinna wynosic¢
min. 15cm. Grunt uzywany do podsypki i zasypki powinien by¢ pozbawiony kamieni i grud, sypki drobno lub
Srednioziarnisty. Materiat zasypki powinien by¢ zageszczony po obu stronach przewodu. Stopien zageszczenia
powinien wynosi¢ min. Is=0,97. Wykopy zasypywac¢ warstwami, ktére nalezy zageszczaé do 1s=0,97.

Wykonywanie wykopoéw przewidziano sposobem mechanicznym oraz recznym (w miejscach
skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym).

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 oraz PN-84/B-10735. Przed przystgpieniem do
wykonania wykopow nalezy wykonac przekopy probne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.

Przyjeto wykonanie wykopow waskoprzestrzennych (do gtebokosci 1,5m) oraz szerokoprzestrzennych.
Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowa¢ z zastosowaniem rozpdér, a $ciany wykopdw
szerokoprzestrzennych nalezy odeskowac i podeprze¢ konstrukcjg usztywniajgca.

W razie wystgpienia w wykopach wod gruntowych nalezy zastosowac igtofiltry.

Igtofiltry zapuszcza¢ wzdtuz trasy wykopu dwustronnie, w rozstawie co 2m taczy¢ je w zestawy
przewodem DN160 PVC. Zestawy podigczy¢ do agregatéw pompowych. Czas pracy igtofiltréw powinien by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Na zakonhczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowa¢ w sposéb widoczny w

dzien i w nocy.

1.8. UWAGI KONCOWE.

» Przed wykonaniem robét wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z kierownikiem budowy poprawno$¢
rzednych przyjetych do profilu sieci i przytgcza c.o.,
» Po wytyczeniu przez geodete trasy projektowanego cieptociggu Wykonawca powinien sprawdzi¢ i
potwierdzi¢ lokalizacje punktow wejscia przytgcza c.o. wzgledem wezta cieplnego,
» Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z:
o Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
sieci cieptowniczych z rur i elementdéw preizolowanych (Zeszyt 4) — wyd. 06.2002r.,
o ,Wymaganiami eksploatacyjnymi, wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru sieci
cieptowniczych preizolowanych uktadanych w gruncie” Inwestora - GPEC Sp. z 0.0.,
o  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych-Tom Il. Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.
o Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr47, poz.401).
o Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80, poz.912).
o Na etapie realizacji przytacza cieptowniczego uwzgledniaé nalezy uwagi zamieszczone w
uzgodnieniach z gestorami urzgdzen podziemnych i naziemnych.
» W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego nalezy go traktowacé jako
»przewod czynny” lub ,kable pod napieciem” i natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru,
» Wykopy zabezpieczyé tasmg w kolorze biato czerwonym, oznakowac¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

» Po przebudowie sieci i przylgcza cieptowniczego nalezy wykonaé dokumentacje powykonawczg
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zgodnie z ,Wymaganiami eksploatacyjnymi, wytycznymi projektowania, wykonania i odbioru sieci
cieptowniczych preizolowanych uktadanych w gruncie” Inwestora — GPEC Sp. z 0.0.,

Nie nalezy wykluczy¢ istnienia uzbrojenia podziemnego nie zinwentaryzowanego. Pod odkryciu takiego
uzbrojenia nalezy powiadomi¢ nadzér techniczny oraz zabezpieczy¢é na czas budowy i dalszej
eksploataciji,

W przypadku zblizenia z kablami energetycznymi nalezy kabel zabezpieczyé rurg ochronng dwudzielng
o srednicy 110mm dla kabli NN i oswietleniowych oraz 160mm dla SN,

Wykop zabezpieczy¢ tasmg w kolorze biato-czerwonym, oznakowacC i zabezpieczyé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

Po wykonaniu cieptociggu teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



2. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

Lp. Nazwa elementu llosé
1 2 3
Sie¢ cieptownicza: 2xDN300/450 — L=20,6m (od pkt. A do pkt. A3);
Nowoprojektowana komora w pkt. A

1 Rura preizolowana z alarmem DN300/450, L=12m 2 szt.

2 Kolano preizolowane z alarmem DN300/450 90°, R=2,5D L=1,5x1,5m 2 szt.

3 Kolano preizolowane z alarmem DN300/450 85°, R=2,5D L=1,5x1,5m 2 szt.

4 Kolano preizolowane z alarmem DN300/450 80°, R=2,5D L=1,5x1,5m 2 szt.

5 Zlgcze izolacyjne, mufa zgrzewana elektrycznie DN300/450 8 szt.

6 Adapter odgatezienia 450/630mm 2 kpl

7 Poduszka kompensacyjna 1000x500x40mm 26 szt.

8 Tasma ostrzegawcza 40 mb.

9  Pierscien uszczelniajagcy DN450 2 szt.

10 Zakonczenie izolacji — koncowki termokurczliwe DN300/450 4 szt.

11 Kolano hamburskie DN300 15° R=2,5D, preizolacja na budowie 2 szt.

11a  Rura stalowa bez szwu DN300, preizolacja na budowie 2 mb

12 Przepustnica DN300 PN25 z potréjnym mimosrodem i przektadnig mechaniczng 2 szt.
Potaczenie z siecig DN500:
2x Trojnik stalowy kuty DN500/300 wg EN10253-2 typ A szereg 1
(508x6,3mm / 323,9x5,6mm)

13 2x Naktadka wzmacniajgca o grubosci réwnej grubosci rury gtéwnej (6,3mm) 1 kol
2x Kolano hamburskie DN300 45° R=2,5D P
1x Prostka stalowa DN300 (323.9x5,6) L=1,0m
1x Prostka stalowa DN300 (323.9x5,6) L=2,0m
1x Izolacja gr.80mm L=5,0mb

14 Puszka pomiarowa IP-65 1 szt.

15 Kable potgczeniowe dwuzytowe w potréjnej izolacji L=1,5mb 2 kpl.
Piyta zelbetowa petna 300x150x15 - odcigzajgca do utozenia 15cm nad

16 . o 3 szt.
cieptociggiem (pkt A2-A3)

Przytacze cieptownicze: 2xDN25/90 — L=6,0m (od pkt. B do budynku Chtopska 16a)

1 Rura preizolowana z alarmem DN25/90, L=6m 1 szt.

2 Kolano preizolowane z alarmem DN25/90 75°, R=2,5D L=1x2m 2 szt.

3 Zigcze izolacyjne, mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, DN25/90 2 szt.

4 Adapter odgatezienia 90/140mm 2 kpl

5 Poduszka kompensacyjna 1000x250x40mm 10 szt.

6 Tasma ostrzegawcza 12 mb.

7 Pierscien uszczelniajgcy DN90 2 szt.
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8 Przejscie gazoszczelne DN80 2 szt.

9 Zakonczenie izolacji — koncowki termokurczliwe DN25/90 4 szt.

10 Zawor kulowy DN25 PN25 z kohcdwkami do wspawania 4 szt.
Potaczenie z siecig DN100:
2xTroéjnik stalowy DN100/40, z szyjkg wyciggang
2xNaktadka wzmacniajgca o grubosci rownej grubosci rury gtéwnej (3,6mm)

11 2xZwezka stalowa DN40/25 1 kol
2xKolano hamburskie DN25 45° P
1xProstka stalowa DN25 (33,7x2,6) L=1,0m
1xProstka stalowa DN25 (33,7x2,6) L=2,0m
1xlzolacja gr.25mm L=3,0mb

12 Kolano hamburskie DN25 stal P235GH 90°, R=1,5D 2 szt.

13 Rura stalowa DN25 stal P235GH 2mb

14 Izolacja z wetny mineralnej gr. 20mm z ptaszczem z folii aluminiowej 2mb

15 Puszka pomiarowa IP-65 1 szt.

16 Kable potgczeniowe dwuzytowe w potrojnej izolacji L=1,5mb 2 kpl.

Komora cieptownicza 1D:2972
wymiana istniejgcej armatury
1 Zawor kulowy DN100 PN25 z koncowkami do wspawania 2 szt.
Demontaz sieci 2xDN300 — L= ok. 49mb
Istn. kanat po demontazu zamurowac
1 Dennice stalowe DN300 2 szt
2 Izolacja dennic z wetny mineralnej 2 szt.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

OBIEKT : Przebudowa odcinka osiedlowej sieci cieptowniczej potozonego w obrebie ul.
Chtopskiej 16A w Gdansku.

INWESTOR : Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

PROJEKTANT : mgr inz. Piotr Pajewski
upr. Nr POM/0353/PBS/17
do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

data, podpis: 07.2021 1. ...ccoeeeeiieiiiiiieeeeees

JEDNOSTKA Projmed Sp. z 0.0.
PROJEKTOWA : ul. Siewna 2a, 81-574 Gdynia
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2.1. CZESC OPISOWA.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 péz. 1126 z dnia
10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1) Zakres i kolejnos¢ robét:

-Geodezyjne wytyczenie obiektu

-Wykonanie i zabezpieczenie wykopow

-Utozenie cieptociggu

-Wykonanie zasypki

-Utozenie tasmy ostrzegawczej

-Zasypanie wykopow

-Sprawdzenie droznosci i ciggtosci cieptociggu

-Likwidacja zabezpieczen wykopow

-Uporzadkowanie terenu
2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Jezdnie, chodniki, sie¢ cieptownicza.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
istniejgce sieci cieptownicze, niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, ruch pojazdéw i maszyn

roboczych.

4) Wskazanie zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowg cieptociggu zawartych w niniejszym opracowaniu:

Wopadniecie do wykopdéw, zasypanie w wyniku zawalenia sie $cian wykopu, obsuniecie ziemi
z krawedzi wykopu, poslizgniecia sie, spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemii, kamieni itp, porazenie
pradem od czynnych kabli elektroenergetycznych, oparzenia od czynnych cieptociggdéw, maszyny i urzadzenia

uzywane podczas budowy cieptociggu.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikbw  poprzez  wskazanie  srodkow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP.

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi
robotami:

Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni i wykonywac prace
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Teren robot nalezy ogrodzié¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

Robdét nie wykonywa¢ po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci.

Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych napowietrznych linii energetycznych.

Przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw w zakresie BHP.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestyciji, kierownik budowy zobowigzany jest
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do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem inwestora w celu okreslenia zagrozen
wystepujgcych podczas wykonywania robot.
Elektronarzedzia oraz maszyny wykorzystywane podczas winny spetniaé wymagania obowigzujgce

norm i przepiséw.

14



4. ODPISY DECYZJI / UZGODNIEN
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GPEC

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na

wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe sieci cieptowniczej
w obrebie ul. Chtopskiej 16A w Gdansku

- Gdarnisk, 04.2020 r. -

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdansk-Pétnoc NIP: 584 030 09 13
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0. fax: 58 52 48 590 w Gdansku Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego:
e-mail: bok@gpec.pl VIl Wydziat Gospodarczy 206 373 000 zt

ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk www.gpec.pl KRS: 0000035784



Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie zakresu do wykonania dokumentacji projektowej na

1. Przedmiot specyfikacji.

modernizacje sieci i przytgcza cieptowniczego.

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na demontaz fragmentu istniejgcej
sieci cieptowniczej wysokoparametrowej wewnatrzbudynkowej oraz modernizacje sieci i przylgcza

cieptowniczego zlokalizowanego w rejonie ul. Chtopskiej 16A w Gdansku.

3. Zakres prac.

Wykona¢ dokumentacje projektowg na likwidacje fragmentu istniejgcej sieci wewnagtrzbudynkowej, a takze
na budowe nowej sieci cieptowniczej wysokoparametrowej wraz z przytgczem cieptowniczym. Zakres sieci
i przytgcza do przebudowy zostat wskazany w zatgczniku mapowym nr 1.

Szczegotowy zakres i sSrednice przebudowywanej sieci i przytgcza nalezy zaprojektowaé zgodnie z tabelg
nr 1. Trase i rzedne przebudowywanej sieci przewidzi projektant na podstawie aktualnego planu
zagospodarowania terenu, zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi GPEC Sp. z 0.0. i uzgodni z GPEC.
Projektowana sie¢ po przebudowie musi uwzgledniaé wyprowadzenie sieci cieptowniczej poza obrys
istniejgcego budynku. Przebudowywang siec¢ i przytgcze cieptownicze nalezy zaprojektowaé w technologii
rur preizolowanych z instalacjg alarmowg impulsowa.

Tab. 1. Szczegdtowy zakres przebudowy fragmentu sieci i przytgcza cieptowniczego w rejonie
ul. Chtopskiej 16 A w Gdansku.

Lp. Odcinek sieci 2xDn| L Uwagi

[-] [-] [mm] | [m] [-]

1. od pkt. A do pkt. C 300 | 24 Nowa trasa sieci

2. od pkt. A pkt. do B 300 | 19 Sie¢ do likwidacji

3. od pkt. C do pkt. B 300 | 3 Przebudowa na 2xDn25
4. od pkt. B do pkt. D 32 1 Przebudowa na 2xDn25

4. Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

4.1. Opracowanie dokumentacji przebudowy ww. sieci powinno by¢ koordynowane i na biezgco
uzgadniane z Dziatem Realizacji Inwestycji. W przypadku koniecznoéci kontaktu Projektanta z osobg
uzgadniajgca (pokdj nr 013 B - parter) prosimy o kontakt pod numerem tel: 058 52 43 956 lub mailem:
uzgodnienia.branzowe@gpec.pl. Celem uzgodnienia przebiegu sieci nalezy ztozy¢ 2 egzemplarze map
z przebiegiem trasowym wraz z pismem przewodnim w siedzibie GPEC Sp. z 0.0. pod adresem: ul. Biata
1B; 80-435 Gdansk.

Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC Sp. z o0.0., a drugi zostanie zwrdcony

z odpowiednig adnotacjg. Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdansk-Pétnoc NIP: 584 030 09 13
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0. fax: 58 52 48 590 w Gdansku Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego:
e-mail: bok@gpec.pl VIl Wydziat Gospodarczy 206 373 000 zt

ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk www.gpec.pl KRS: 0000035784



ono projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania. Uzgodnieh rozwigzan technicznych
w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywa¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

4.2. Projekt sieci oraz przytgczy powinien spetniaé wymogi Polskich Norm oraz szczegodtowe wytyczne

techniczne GPEC Sp. z 0.0. wyszczegdlnione ponizej:

a) ,Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw uktadanych

bezposrednio w gruncie”

W/w dokumenty dostepne sg w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.grupagpec.pl/dla-

projektanta/.
4.3. Dokumentacja techniczna na przebudowe sieci musi zawierac¢:

e plan sytuacyjny z naniesiong trasg sieci 1:500

e uzgodnienia miedzybranzowe

e opis techniczny z podaniem konkretnych rozwigzan projektowych
e profil sieci

e specyfikacje materiatowg

4.5. Po uzyskaniu ostatecznego uzgodnienia projektant dostarczy 1 egzemplarz ptyty CD, na ktorej
zapisany zostanie caty uzgodniony projekt w wersji nieedytowalnej (np. pdf) w taki sposéb, aby rysunki byty
w nieskazonej skali i ze wskazaniem formatu, na jakim winny by¢ plotowane. Dodatkowo na ptycie nalezy

zapisac¢ plan zagospodarowania terenu w wers;ji dxf.

5. Zataczniki

Zatacznik nr 1 — szkic graficzny z zakresem sieci do przebudowy

Signed by /
Podpisano przez:

Mateusz Marek
Stachniak

Date / Data: 2020-

04-16 11:35
Sztykiel Ireneusz Stachniak Mateusz
Kierownik dziatu zarzgdzania infrastrukturg Specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju
k.o.: GPEC: TRZ a/a
GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdarsk-Pétnoc NIP: 584 030 09 13
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z O0.0. fax: 58 52 48 590 w Gdansku Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego:
e-mail: bok@gpec.pl VIl Wydziat Gospodarczy 206 373 000 zt

ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk www.gpec.pl KRS: 0000035784
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Zatgcznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej

|ul. Chtopska 16A |
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RE: Gdansk, Chtopska 16a - kosztorys - zabezpieczenie wykopu pr...

Dzien dobry,
Informuje, ze trasa zostata uzgodniona.
pozdrawiam

Agata Harasymczuk
starszy specjalista ds. uzgodnien projektowych

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.
ul. Biata 1b, 80-435 Gdarnsk

tel.: +48 691 588 220
www.grupagpec.pl

NIP: 584 030 09 13
Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego 0000035784,
wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 206 373 000 zt

Uwaga! Ta wiadomo$¢ jest przeznaczona wylgcznie dla odbiorcy. Wiadomos$¢ moze zawierac¢ informacje poufne.

Jezeli otrzymates ja przypadkowo, poinformuj o tym nadawce, a wiadomos¢ skasuj.

Attention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential.
If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the original message.

= www.facebook.com/GrupaGPEC

‘ﬁ GPEC chroni Nature. Drukujemy odpowiedzialnie w trosce o srodowisko.

1z1 2021-04-08, 14:07



FW: Uzg. armatury - przebudowa ul. Chtopska 16a

Temat: FW: Uzg. armatury - przebudowa ul. Chtopska 16a
Nadawca: Pawelec Adrian <Adrian.Pawelec@gpec.pl>

Data: 28.04.2021, 11:46

Adresat: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>
Kopia: Marek Giza <mg@projmed.pl>

Uzgodniono w zakresie armatury.

Adrian Pawelec
specjalista ds. technicznych

(GPEC

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.
ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk
tel.: +48 605 112 080

www.grupagpec.pl

NIP: 584 030 09 13
Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc w Gdansku, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego 0000035784,
wysokos¢ kapitatu zakladowego: 206 373 000 z

Uwaga! Ta wiadomosc¢ jest przeznaczona wytgcznie dla odbiorcy. Wiadomosé moze zawierac informacje poufne.

Jezeli otrzymates jg przypadkowo, poinformuj o tym nadawce, a wiadomos$c skasuj.

Aftention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential.
If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the original message.

‘p GPEC chroni Nature. Drukujemy odpowiedzialnie w trosce o srodowisko.

From: Marek Giza <mg@projmed.pl>

Sent: Tuesday, April 27, 2021 10:11 AM

To: Pawelec Adrian <Adrian.Pawelec@gpec.pl>

Cc: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>; Piotr Pajewski PROJMED <pp@projmed.pl>
Subject: Re: Uzg. armatury - przebudowa ul. Chtopska 16a

W nawigzaniu do rozmowy telefonicznej w zatgczniku wersja z tréjnikiem DN500/300 zamiast
wcinki na goraco.

Prosze o uzgodnienie w zakresie armatury.

Pozdrawiam
Marek Giza
Asystent Projektanta

»PROJMED”

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A
kom. +48 608 014 604

tel. +48 58 781 07 80

1z2 28.04.2021,12:52



FW: Uzg. alarméwki - przebudowa ul. Chtopska 16a

Temat: FW: Uzg. alarmoéwki - przebudowa ul. Chtopska 16a
Nadawca: Anuszkiewicz Kamil <Kamil.Anuszkiewicz@gpec.pl>
Data: 21.04.2021, 07:45

Adresat: Marek Giza <mg@projmed.pl>

Kopia: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>

Dzien dobry,
Akceptuje schematy systeméw alarmowych.

Pozdrawiam

Kamil Anuszkiewicz
specjalista ds. diagnostyki sieci

(GPEC

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.
ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk
tel.: +48 785 871 777

www.grupagpec.pl

NIP: 584 030 09 13
Sad Rejonowy Gdansk-Pdtnoc w Gdansku, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego 0000035784,
wysokos¢ kapitatu zakladowego: 206 373 000 z

Uwaga! Ta wiadomo$¢ jest przeznaczona wytgcznie dla odbiorcy. Wiadomos¢ moze zawierac informacje poufne.

Jezeli otrzymates jg przypadkowo, poinformuj o tym nadawce, a wiadomos$c skasuj.

Aftention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential.
If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the original message.

‘p GPEC chroni Nature. Drukujemy odpowiedzialnie w trosce o srodowisko.

From: Marek Giza <mg@projmed.pl>

Sent: Tuesday, April 20, 2021 5:44 PM

To: Anuszkiewicz Kamil <Kamil.Anuszkiewicz@gpec.pl>; Wrzosek Grzegorz <Grzegorz.Wrzosek@gpec.pl>
Cc: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>; Piotr Pajewski PROJMED <pp@projmed.pl>
Subject: Uzg. alarmoéwki - przebudowa ul. Chtopska 16a

Czes¢,

w zatgczniku schemat instalacji alarmowej dla przebudowywanej sieci i przytacza cieptowniczego
do budynku przy ul. Chtopskiej 16a w Gdansku

Prosba o uzgodnienie.

Pozdrawiam
Marek Giza
Asystent Projektanta

»PROJMED”

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A
kom. +48 608 014 604

1z2 21.04.2021, 09:31



Przymorze

POWSZECHNA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
BIURA ZARZADU OGOLNEGO, 80-365 GDANSK, UL. CZARNY DWOR 12, TEL. CENT. 58 553-17-07, SEKRETARIAT TEL./FAX 58 553-22-31
KRS 00000 , Sad Rejonowy w Gdarisku, NR IDENT. NIP 584-020-38-48, REGON 000483889
Bank PoKaO SA IV O/Gdansk § 240 1271 1111 0000 1491 8869, Bank PKO BP SA ODDZIAL W GDANSKU 70 1020 1811 0000 0602 0014 1705

s Gdaisk, 11.06.2021 .
/ALK 25 2021

oOLECONY

Gdanskie Przedsi¢biorstwo

Energetyki Cieplnqisgggo:o;*.* Gaarsk |
ul. Biala 1 b 1 ] ‘
80435 Gdansk 2021 -6~ 1 R

Zarzad PSM ,,Przymorze” w Gdansku przesyta:

1) Porozumienie w sprawie nieodplatnego udostg¢pnienia terenu przy ul. Chlopskiej 16A w Gdansku
w celu wybudowania przylacza cieplowniczego do budynku oraz jego utrzymywania, eksploatacji,
konserwacji, usuwania awarii i modernizacji - 2 egz.

2) Porozumienie w sprawie usuniecia infrastruktury cieplowniczej: przewodéw w budynku i terenie
przy ul. Chlopskiej 16A w Gdansku - 2 egz.

Po odpisaniu powyzszych dokument6éw, prosimy o przekazanie do PSM ,,Przymorze™ egzemplarzy
parafowanych przez Radcg Prawnego PSM ,,Przymorze”.

Z powazaniem:

l.a/a
2. AO4 a/a

7



Porozumienie
w sprawie nieodplatnego udostepnienia terenu

zawarte w dniu 11.06.2021r. w Gdansku, pomigdzy:

Powszechng Spéldzielnia Mieszkaniowg ,,Przymorze” z siedzibg w Gdansku (80-365) przy ul. Czarny
Dwor 12, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdanisk-Péinoc w
Gdansku, VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000059746, REGON
000483889, NIP 5840203848, ktorg reprezentuja:

1. Wiadyslaw Wojtkiewicz - Prezes Zarzadu
2. Aleksandra Dylicka - Zastgpca Prezesa do Spraw Ekonomicznych
3. Andrzej Narkiewicz - Kierownik Administracji Osiedla Nr 4

zwang dalej Spéldzielnia,
a

Gdanskim Przedsigbiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. z siedzibg w Gdarisku przy ul. Bialej 1b,
wpisanym do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc w Gdansku
Wydzial VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000035784, posiadajacym
kapital zakladowy w wysokosci 206.373.000,00 PLN, NIP: 584-030-09-13 i reprezentowanym zgodnie z
posiadanym pelnomocnictwem stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy, przez:

Bogustaw Pergol — Kierownik Dzialu Realizacji Inwestycji

zwanym dalej Inwestorem,
zwanymi lacznie Stronami,

o tresci nastepujacej:

§1

1. Spéldzielnia oSwiadcza, ze jest uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie
nr dz. 15/26 obrgb 0021, dla ktérej prowadzona jest ksigga wieczysta nr GD1G/00018601/5,polozonej w
Gdansku przy ul. Chlopskiej 16 A.

2. Spoéldzielnia, zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 0013/2020/UGP z dnia 18.06.2020r wyraza

zgode na nieodplatne udost¢pnienie i zajecie przez Inwestora, cze$ci nieruchomosci opisanej w ust.

1 (zwanej dalej Terenem), oznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu, stanowiacego zalgcznik

do niniejszego porozumienia, w celu zaloZzenia (wybudowania) przylacza cieplowniczego 2xDn25/90

oraz jego utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, usuwania awarii i modernizacji— na zasadach
wynikajacychz przepisu art.124 ust. 6 w zw. z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomo$ciami

(Dz.U.2020.1990 t.j. z dnia 2020.11.12).

Zgoda udzielona w ust. 2 obejmuje rowniez zezwolenie na dysponowanie Terenem na cele budowlane.

4. Przekazanie Terenu oraz termin rozpoczecia rob6t nastapi na podstawie protokolu podpisanego przez
Strony.

5. Spoldzielnia o$wiadcza, ze dysponujac tytulem prawnym do Terenu jest uprawniona do zlozenia
oswiadczen (w tym wyrazenia zgody i podjgcia zobowiazan) objetych niniejszym dokumentem.

6. Strony zgodnie oswiadczaja, ze w trakcie negocjacji niniejszego porozumienia, zmianie uleglo
oznaczenie numeru dzialki Terenu. W zwiagzku z powyzszym w tresci projektu zagospodarowania
terenu, dzialka, na ktérej polozony jest Teren posiada nieaktualne oznaczenie 15/18. Dla potwierdzenia
powyzszych okolicznosci Zawiadomienie z dnia 07.04. 2021 r. stanowi Zatacznik Nr 2 do niniejszego
Porozumienia.

W
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§2

Inwestor zawiadomi Spoéldzielni¢ o zamiarze przystapienia do realizacji robét pisemnie na 14 dni przed
planowanym rozpoczgciem roboét, wskazujac datg rozpoczecia i zakoficzenia rob6t.

Inwestor zobowigzuje si¢ do wykonaniana swoj koszt i dostarczenia Spoldzielni przed rozpoczgciem
robot szczegblowej inwentaryzacji fotograficznej stanuistniejacego Terenu, na ktérym prowadzone bedg
roboty (w szczeg6lnosci drzew, krzewow, ogrodzen) co ma stuzyé

przywréceniu Terenu do stanu pierwotnego, ustaleniu i wyplaceniu uzasadnionych odszkodowan za
poniesione straty lub utracone korzysci z tytutu prowadzonych robét.

W wypadku braku przywrécenia Terenu do stanu pierwotnego, Spéldzielnia bedzie uprawniona do jego
wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko Inwestora bez koniecznosci uzyskiwania zezwolenia Sadu w
tym zakresie.

Inwestor zobowigzuje si¢ wykonywa¢ roboty na Terenie zgodnie z obowiazujagcymi w tym zakresie
normami, z poszanowaniem wszelkich regul bezpieczenstwa, w terminach ustalonych ze Spéldzielnia.
W szczegdlnodci Inwestor zobowigzany jest w czasie prowadzenia robét na Terenie do podjecia
wszelkich czynnos$ci zapobiegajacych powstaniu szkod na osobach i/lub mieniu.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstale w zwigzku z wykonywaniem przez
Inwestora lub na jego zlecenie robdt na Terenie.

W wypadku powstania po stronie Spéldzielni obowiazku naprawienia szkody na rzecz osoby trzeciej,
Inwestor zobowiazuje si¢ ten obowigzek wykona¢ za Spoldzielni¢ bezposrednio na rzecz osoby trzeciej
i/lub wyréwna¢ Spoldzielni uszczerbek wynikly z jego wykonania. Obowiazek Inwestora obejmuje
takze zwrot wszelkich kwot poniesionych przez Spéldzielni¢ tytulem kosztéw procesu i kosztéw obrony
jak réwniez kwot natozonych na Spéldzielnig¢ tytulem kar itp. w zwiazku z wykonaniem robét na
Terenie.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania podmiotéw trzecich, ktérym zleci wykonywanie robot
jak za swoje wlasne.

W przypadku niedotrzymania przez Inwestora ustalonego ze Spéldzielnig terminu zakonczenia robét,
Inwestor zaplaci Spéldzielni karg¢ umowng w wysokosci 100,00 z} netto za kazdy dzien opdznienia, co
nie wyltacza mozliwosci dochodzenia odszkodowania w wysokosci przenoszacej wysoko$é zastrzezonej
kary umowne;j.

§3

Przekazanie Terenu po zakonczeniu rob6t nastapi na podstawie protokolu zwrotnego przekazania
Terenu, podpisanego przez Strony bez zastrzezen.

Po zakonczeniu robét w ustalonym terminie, po przywréceniu Terenu do stanu pierwotnego i
rozliczeniu ewentualnych odszkodowan zwigzanych z wykonaniem robét Spéldzielnia nie bedzie miala
z tytulu zakonczonych robét zadnych roszczen wobec Inwestora, w tym finansowych, takze z tytulu
zajecia nieruchomosci w zwigzku z zaloZzeniem (wybudowaniem), utrzymywaniem, eksploatacja,
konserwacja, usuwaniem awarii, modernizacja sieci cieplowniczej przez Inwestorana Terenie.
Postanowienia ust. 2, wyczerpujg wszelkie roszczenia Spoéldzielni wzgledem Inwestora zwigzane
lokalizacja, posadowieniem, umiejscowieniem, zainstalowaniem, eksploatacja, utrzymaniem,
konserwacja, modernizacja lub demontazem jak i usuwaniem awarii elementéw infrastruktury
przesylowej nalezacej do Inwestora, wybudowanych na Terenie.

§4

Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagaja dla swej waznoéci formy pisemnej.

Strony zobowigzuja si¢ rozwigzywac wszelkie spory wynikle na tle niniejszego porozumienia
polubownie, a w przypadku braku mozliwosci osiggnigcia porozumienia poddadza je pod
rozstrzygnigcie wlasciwemu Sagdowi Powszechnemu w Gdansku.

) U
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4. Porozumienie sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Spéldzielnia Inwestor

Z-ca Prazesa Zarzadu

ds. of q‘yd‘

Zalgezniki:
Zalgeznik Nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu,
Zalaeznik Nr2 - Zawiadomienie o wprowadzonych zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 07. 0442021 r

Strona 3z 3



OW PROJEKTOWYCH
A 1: 500

- Chiopska 16A

widencyjnej: 226101 1
Idencyjnego: 21

||\ aych plaskich: 2000 strefa 6
\ / Cronsztadt 86 bis l \

\ rotu, ktéry wykonal mepg oraz podpis




Strona 1z 4
Gdarisk dn. 07.04.2021

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Powsrechng
ul. Nowe Ogrody 8/12 ‘ mgﬁzﬂk, oriowa
80-803 Gdarisk
..................... ( ,,,momanuwda]amdakumno o 1 0. 05' 2021
Znak sprawy: WG-1.6620.8456.2021 La | WPHNELO

ZAWIADOMIENIE SR

o wprowadzonych zmianach w danych ewidencyjnych .
Zgodnie z § 49 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa =~ AT ok
z 29.03.2001 roku w sprawie ewidenciji gruntéw i budynkéw (tj. Dz.U. Z 2019 r. poz. 393y % - /\ 0

zawiadamiam
ze w ewidencji gruntéw i budynkéw wprowadzone zostaly nastepujgce zmiany:

Nrzmiany: 96/2021 021 [0021]
Znak sprawy: WG-11.6620.8456.2021
Data wprowadzenia zmiany: 2021-04-07 11:52:36
Rodzaj zmiany: Podzial terenéw budowlanych

Wprowadzii: Danuta Skolmowska
Opis zmiany: Podzial dz. 15/18 na dz. 15/19,15/20,15/21,15/22,15/23,15/24,15/25,15/26 [0021];dz.15/26 przez
potracenie;wpis komentarza-bez wynoszenia zatwierdzonego projéektu podziatu w terenie;

Dokumenty bedace podstawg zmiany: Decyzja administracyjna WG-1.6831.39.2021.RK z dnia 2021-03-10 data wptywu 2021-03-31
Operat Pomiarowy P.2261.2021.601 (P.2261.2021.601) data przyjecia: 2021-02-16

Szczeg6ly przedstawiono w zatgczniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

Otrzymuja:

1) POWSZECHNA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYMORZE", siedziba: ul. Czarny Dwoér 12, 80-365 Gdarisk
2) Ala
PODINSP PREZYDENT MIASTA GDANSKA
Danuta Skolmowska Z up. Joarina Krawczyk
KIEROWNIK
Danuta Skolmowska REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 07.04.2021 dnia: 07.04.2021
................. &mk = . e rapmzontqjj
(sporzadzit: data i podpis) lub osoby upowaznionej przez organ: Z:a i podpis)



Strona2z4
zatacznik nr 1 do zawiadomienia o wprowadzonych zmianach w danych ewidencyjnych w ramach sprawy WG-11.6620.8456.2021

Wojewé6dztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdarisk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdarisk
Obreb ewidencyjny: 021 [226101_1.0021)
Nrzmiany: 96/2021 021 [0021]

-

Jednostka rejestrowa; G140 obr, 021

Wiadajacy:
Udziat o >
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
Bez zmian: 2
Dziatki:
it ' Uiytek lub kiasa Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Pofozenie Pow [ha] Rodzaj l Pow fha] inne dokumenty
Bez zmian: 5
Wykresiono: 1
ul. Chiopska 16A
ul. Chiopska 16B
ul. Chlopska 16C
ul. Chiopska 18
1,234 15/18 ul. Kolobrzeska 57 20.9509 B 20.9509 GD1G/00018601/5
ul. Kolobrzeska 59A
ul. Obroficéw Wybrzeza 2
ul. Obroricéw Wybrzeza 2A
ul. Obroficéw Wybrzeza 4e
Identyfikator: 226101_1.0021.15/18 _J
| Razem: | 20.9509 |
Dopisano: 8
[Fou ul. Chiopska 168
1,234 15/19 ul. Chiopska 16C 0.7773 Bi 0.7773 GD1G/00018601/5
ul. Chiopska 18

Identyfikator: 226101_1.0021.15/19
Uwagi: Nowe granice dzialki wyznaczono na podstawie decyzji podziatlowej (nie zostaly zastabilizowane na gruncie).

1234 | 1520 | ul. Obroficéw Wybrzeza 4e | 0.0130| Bi [ 0.0130|  GD1G/00018601/5
Identyfikator: 226101_1.0021.15/20
Uwagi: Nowe granice dzialki Wyznaczono na podstawie decyzji podziatowej (nie zostaty zastabilizowane na gruncie).

1234 | 1521 | - | 0.0543 | Bi | 0.0543| GD1G/00018601/5
Identyfikator: 226101_1.0021.15/21
Uwagi: Nowe granice dziatki Wyznaczono na podstawie decyzji podzialowej (nie zostaly zastabilizowane na gruncie).

1234 | 1522 | - | 0.0154 | Bi | 0.0154 |  GD1G/00018601/5
Identyfikator: 226101_1.0021.15/22
Uwagi: Nowe granice dziatki WyzZnaczono na podstawie decyzji podzialowej (nie zostaly zastabilizowane na gruncie).

1234 | 1523 | - [ 0.0246 | Bi | 0.0246 |  GD1G/00018601/5
Identyfikator: 2261 01_1.0021.15/23
Uwagi: Nowe granice dzialki Wyznaczono na podstawie decyzji podzialowej (nie zostaly zastabilizowane na gruncie).

1234 | 1524 | ul. Kofobrzeska 59A [ 0.0975 Bi | 0.0975|  GD1G/00018601/5
Identyfikator: 226101_1.0021.15/24

1234 | 1525 | . [ 0.4302] B | 04302 |  GD1G/00018601/5
Identyfikator: 226101_1.0021.15/25
Uwagi: Nowe granice dziaki Wwyznaczono na podstawie decyzji podzialowej (nie zostaly zastabilizowane na gruncie).

ul. Chiopska 16A

ul. Kolobrzeska 57

1,234 15/26 ul. Obroficéw Wybrzeza 2 19.5386
ul. Obroficéw Wybrzeza 2A

B 19.5386 GD1G/00018601/5

Identyfikator: 226101_1.0021.15/28
Uwagi: Nowe granice dzialki wyznaczono na podstawie decyzji podziatowej (nie zostaly zastabilizowane na gruncie).

l_Razem: I 20.9509 |
Pozycja kartoteki budynkéw: G140 obr. 021
Budynki: 4 |
|_Nrewidenc [T _Dziatka | Adres | _Rodzaj wgKST | Klasa wg PKOB | Gldwnaftikfg@_l Kondygn. | Pow. zab. |
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Porozumienie
w sprawie usunigcia sieci cieplowniczej

zawarte w dniu 11.06.2021r. w Gdansku, pomigdzy:

Powszechng Spéldzielnia Mieszkaniowq ,,Przymorze” z siedzibg w Gdansku (80-365) przy ul. Czarny
Dwor 12, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc w
Gdansku, VII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS 0000059746, REGON
000483889, NIP 5840203848, ktorg reprezentuja:

1. Wiadyslaw Wojtkiewicz - Prezes Zarzadu
2. Aleksandra Dylicka - Zastgpcea Prezesa do Spraw Ekonomicznych
3. Andrzej Narkiewicz - Kierownik Administracji Osiedla Nr 4

zwang dalej Spoéldzielnia,
a

Gdanskim Przedsi¢biorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. z siedzibg w Gdansku przy ul. Bialej 1b,
wpisanym do rejestru przedsigbiorcOw prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc w Gdansku
Wydzial VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000035784, posiadajacym
kapital zakladowy w wysokosci 206.373.000,00 PLN, NIP: 584-030-09-13 i reprezentowanym zgodnie z
posiadanym pelnomocnictwem stanowigcym zatacznik do niniejszej umowy, przez:

Bogustaw Pergot — Kierownik Dzialu Realizacji Inwestycji

zwang dalej Inwestorem,
zwanymi facznie Stronami,

o tresci nastgpujacej:
§1

1. Spoldzielnia o$wiadcza, ze jest uzytkownikiem wieczystym nieruchomos$ci oznaczonej geodezyjnie
nr dz. 15/26 obrgb 0021 dla ktérej prowadzona jest ksigga wieczysta nr GD1G/00018601/5,polozone;j
w Gdarnsku przy ul. ul. Chlopskiej 16 A zwanej dalej Terenem.

2. Spoéldzielnia, zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 0013/2020/UGP z dnia 18.06.2020r wyraza
zgode na demontaz infrastruktury cieplowniczej posadowionej na Terenie, na ktéra zgodnie z
projektem zagospodarowania, skladaja sig:

1) 2 x Dn 300 cieplociag kanatowy tacznie z kanalem cieplowniczym na odcinku p-kt A3
- budynek,

2) 2 x Dn 300 cieplociag w budynku,

3) 2 x Dn 350 cieplocigg kanalowy tacznie z kanalem cieplowniczym na odcinku budynek
- komora cieplownicza.

3. Wszelkie elementy infrastruktury cieplowniczej przeznaczone do demontazu zostaly oznaczone na
projekcie zagospodarowania terenu stanowigcego zalacznik do niniejszego Porozumienia.

4. Zgoda udzielona w ust. 2 obejmuje réwniez zezwolenie na dysponowanie Terenem na cele budowlane.

5. Przekazanie Terenu oraz termin rozpoczgcia robdt nastapi na podstawie protokotu podpisanego przez
Strony.

6. Spoldzielnia oswiadcza, ze dysponujac tytulem prawnym do Terenu jest uprawniona do zlozenia
o$wiadczen (w tym wyrazenia zgody i podj¢cia zobowigzan) objgtych niniejszym dokumentem.

7. Strony zgodnie os$wiadczaja, ze w trakcie negocjacji niniejszego porozumienia, zmianie uleglo
oznaczenie numeru dzialki Terenu. W zwiazku z powyzszym w tresci projektu zagospodarowania
terenu, dzialka, na ktérej polozony jest Teren posiada nieaktualne oznaczenie 15/18. Dla
potwierdzenia powyzszych okolicznosci Zawiadomienie z dnia 07.04. 2021 r. stanowi Zalacznik Nr 2
do niniejszego Porozumienia.



L,

§2

Inwestor zawiadomi Spéldzielni¢ o zamiarze przystgpienia do realizacji robét pisemnie na 14 dni
przed planowanym rozpoczgciem robdt, wskazujac datg rozpoczecia i zakoniczenia rob6t.

Inwestor zobowigzuje si¢ do wykonania na swoj koszt i dostarczenia Spéldzielni przed rozpoczeciem
robot szczegélowej inwentaryzacji fotograficznej stanu istniejagcego Terenu, na ktérym prowadzone
beda roboty (w szczegblnosci drzew, krzewow, ogrodzen) co ma stuzy¢ przywréceniu Terenu do stanu
pierwotnego, ustaleniu i wyplaceniu uzasadnionych odszkodowan za poniesione straty lub utracone
korzysci z tytutu prowadzonych robét.

W wypadku braku przywrécenia Terenu do stanu pierwotnego, Spoéldzielnia bedzie uprawniona do
jego wykonania zastgpczego na koszt i ryzyko Inwestora bez koniecznosei uzyskiwania zezwolenia
Sadu w tym zakresie.

Roboty prowadzone przez Inwestora, szczegélowo okre$lone w tresci zalgcznika nr 2 do niniejszego
Porozumienia, na Terenie beda polegaty na:

1) w zakresie § 1 ust. 2 pkt 1) — demontaz,

2) w zakresie § | ust. 2 pkt 2) — demontaz,

3) w zakresie § 1 ust. 2 pkt 3) — demontaz,

4) zabezpieczeniu $cian budynku/fundamentu przed woda i wilgocia po demontazu rurociggéw.
Inwestor zobowigzuje si¢ wykonywac¢ roboty na Terenie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
normami, z poszanowaniem wszelkich regul  bezpieczenistwa, w terminach ustalonych ze
Spéldzielnia. W szczegdlnoscei Inwestor zobowigzany jest w czasie prowadzenia robot na Terenie do
podjecia wszelkich czynnosci zapobiegajacych powstaniu szkdd na osobach i/lub mieniu.

Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstale w zwigzku z wykonywaniem przez
Inwestora lub na jego zlecenie robdt na Terenie.

W wypadku powstania po stronie Spéidzielni obowigzku naprawienia szkody na rzecz osoby trzeciej
Inwestor zobowigzuje si¢ ten obowigzek wykonaé¢ za Spdéldzielni¢ bezposrednio na rzecz osoby
trzeciej i/lub wyréwna¢ Spoldzielni uszczerbek wynikly z jego wykonania. Obowigzek Inwestora
obejmuje takze zwrot wszelkich kwot poniesionych przez Spéldzielnig tytulem kosztéw procesu i
kosztéw obrony jak réwniez kwot nalozonych na Spéldzielni¢ tytulem kar itp. w zwigzku z
wykonaniem robot na Terenie.

Inwestor ponosi odpowiedzialnos$¢ za dziatania podmiotéw trzecich, ktérym zleci wykonywanie robét
jak za swoje wiasne.

W przypadku niedotrzymania przez Inwestora ustalonego ze Spéldzielnia terminu zakoriczenia robét,
Inwestor zaplaci Spéldzielni kar¢ umowng w wysokosci 100,00 zI netto za kazdy dzien opdznienia,
co nie wylacza mozliwosci dochodzenia odszkodowania w wysokosci przenoszacej wysokosé
zastrzezonej kary umowne;j.

§3

Przekazanie Terenu po zakoficzeniu robdt nastapi na podstawie protokolu zwrotnego przekazania
Terenu, podpisanego przez Strony bez zastrzezen.

Po zakonczeniu robét w ustalonym terminie, po przywréceniu Terenu do stanu pierwotnego i
rozliczeniu ewentualnych odszkodowan zwiazanych z wykonaniem robét Spéldzielnia nie bedzie
miala z tytulu zakoficzonych robdt zadnych roszczen wobec Inwestora, w tym finansowych,takze z
tytulu zajecia nieruchomosci w zwigzku z zalozeniem (wybudowaniem), utrzymywaniem,
eksploatacja, konserwacjg, usuwaniem awarii, modernizacja sieci cieplowniczej przez Inwestora na
Terenie.

Postanowienia ust. 2, wyczerpuja wszelkie roszczenia Spoldzielni wzgledem Inwestora zwigzane
lokalizacja, posadowieniem, umiejscowieniem, zainstalowaniem, eksploatacjg, utrzymaniem,
konserwacjg, modernizacja lub demontazem jak i usuwaniem awarii elementéw infrastruktury
przesylowej nalezagcej do Inwestora, wybudowanych na Terenie.

§4

Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;j.

T /f/



3. Strony zobowiazuja si¢ rozwiazywa¢ wszelkie spory wynikle na tle niniejszego porozumienia
polubownie, a w przypadku braku mozliwosci osiagnigcia porozumienia poddadza je pod

rozstrzygnigcie wlasciwemu Sagdowi Powszechnemu w Gdansku.
4. Porozumienie sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze Stron.

Spéldzielnia Inwestor

7-ca Prezesa Zarzadu
ds. ek icznych

mar Ale dra D‘jllCKa

Zalgczniki:
Zalgeznik Nr | - Projekt zagospodarowania terenu,
Zatgeznik Nr2 - Zawiadomienie o wprowadzonych zmianach w danych ewidencyjnych z dnia 07.04.2021 r

Zatagcznik Nr3 - Szezegotowy zakres robot

Strona3z3
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Gdansk dn. 07.04.2021

PREZYDENT MIASTA GDANSKA 0 Powszechna
ul. Nowe Ogrody 8/12 {1 m:m Mie:aniowa
80-803 Gdarisk ’
..................... { nmamnuwy;mjawgodo‘;umenv bl " H' 05. 202?
Znak sprawy: WG-11.6620.8456.2021 el "o

_@ VERIV -

ADMINGS PR TN g Ry

SETI. o

ZAWIADOMIENIE

; itl wfiRe )
o wprowadzonych zmianach w danych ewidencyjnych (5~ 42
WP v \
Zgodnie z § 49 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa LYNELO
z 29.03.2001 roku w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (t.j. Dz.U. Z 2019 r. poz. 393§Z. v, /\ 6 3 O -

zawiadamiam .
ze w ewidencji gruntéw i budynkéw wprowadzone zostaty nastepujgce zmiany:

Nrzmiany: 96/2021 021 [0021]
Znak sprawy: WG-11.6620.8456.2021
Data wprowadzenia zmiany: 2021-04-07 11:52:36
Rodzaj zmiany: Podziaf terenéw budowlanych
Wprowadzif: Danuta Skolmowska

Opis zmiany: Podziat dz. 15/18 na dz. 15/19,15/20,15/21,15/22,15/23,15/24,15/25,15/26 [0021];dz.15/26 przez
potracenie;wpis komentarza-bez wynoszenia zatwierdzonego projektu podziatu w terenie;

Dokumenty bedgce podstawg zmiany:  Decyzja administracyjna WG-1.6831.39.2021.RK z dnia 2021-03-10 data wpiywu 2021-03-31
Operat Pomiarowy P.2261.2021.601 (P.2261.2021.601) data przyjecia: 2021-02-16

Szczegbly przedstawiono w zatgczniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

Otrzymuja:
1) POWSZECHNA SPOtDZIELNIA MIESZIKANIOWA "PRZYMORZE", siedziba: ul. Czamy Dwor 12, 80-365 Gdarisk
2) Ala
T 5
. PREZYDENT M A GDANSKA
Danuta Skolmowska z up. Joarina Krawczyk
KIEROWNIK
Danuta Skolmowska REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 07.04.2021 dnia: 07.04.2021
................................................................................ (‘ ”me 5 , 4 naz;wwowby mzenru}qce]om wnssse
(Sporaadzi- data tpodpls) lub osoby upowaznionej przez organ: dafa i pggpls)



Strona 2 z
zalgeznik nr 1 do zawiadomienia o Wprowadzonych zmianach w danych ewidencyjnych w ramach Sprawy WG-11.6620.8456.2021

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdarisk
Jednostka ewidencyjna: M.Gdarisk
Obreb ewidencyjny: 021 [226101_1.0021]
Nrzmiany: 96/2021 021 [0021]

Jednostka rejestrowa: G140 obr. 021

Wiadajacy: )
Udziaf 3
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji ,
Bez zmian: 2
Dziatki:
, ! Uzytek lub kiasa Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki PofoZenie Pow.[ha 3 u
[ha] Rodzaj , Pow [ha] inne dokumenty
Bez zmian: 5
Wykreslono: 1
ul. Chiopska 16A
ul. Chiopska 168
ul. Chiopska 16C
ul. Chiopska 18
12,34 15/18 ul. Kofobrzeska 57 20.9509 B 20.9509 GDlG/DOO18601IS
ul. Kotobrzeska 594
ul. Obroricéw Wybrzeza 2
ul. Obroficéw Wybrzeza 2A
ul. Obroficéw Wybrzeza 4e
Identyfikator: 226101_1.0021.15/18
|_Rezem: | 20.9509 |
Dopisano: 8
ul. Chiopska 168
1,234 15/19 ul. Chiopska 16C 0.7773 Bi 0.7773 GD1G/00018601/5
ul. Chiopska 18

Identyfikator: 226101_1.0021.15/19
Uwagi: Nowe granice dziatki Wyznaczono na podstawie decyzjl podziafowej (nie zostaly zastabilizowane na gruncie). |

1234 | 1520 | ul. Obroricéw Wybrzeza 4e | 0.0130] Bi | 00130] GD1G/00018601/5
Identyfikator: 226101_1.0021.15/20

Uwagi: Nowe granice dzialki wyznaczono na podstawle decyzji podzialowej (nie Zostaly zastabilizowane na gruncie).

1234 | 1521 | . [ 0.0543 Bi | 0.0543|  GD1G/00018601/5
Idenlyﬁaloﬂm101_1.0021.15121

1234 | 1522 | - | 0.0154] Bi | 0.0154| GD1G/00018801/5 |
Identyfikator: 226101_1.0021.15/22
Uwagi: Nowe granice dziatki WyZnaczono na podstawie decyzji podzialowsj (nie Zostaly zastabilizowane na gruncie),

1234 | 1523 | : R | 0.0246 | Bi | 0.0246 |  GD1G/0001860175
Identyfikator: 226101_1.0021.15/23 =

1234 | 154 | ul. Kolobrzeska 59A | 0.0975| Bi | 0.0975|  GD1G/00018601/5
Identyfikator: 226101_1.0021.15/24
Uwagi: Nowe granice dzialki WyZnaczono na podstawie decyzji podzialowej (nie zostaly zastabilizowane na gruncie),
1234 | 1525 | - | 0.4302 ] B | 04302| GD1G/0001850175
Identyfikator: 226101_1.0021.15/25 .
Uwagi: Nowe granice dziatki Wyznaczono na podstawie decyzji podzialowef (nie 2ostaly zastabilizowane na gruncie).

ul. Chiopska 16A

ul. Kolobrzeska 57
1234 15/26 ul. Obroricéw Wybrzeza 2 198.5386
ul. Obroricéw Wybrzeza 2A

Identyfikator: 226101_1.0021.15/26 '
Uwagi: Nowe granice dzialki Wyznaczono na podstawie decyzji podzialowej (nie Zostaly zastabilizowane na gruncie). E
l Razem: l 20.9509 l

B 19.5386 GD1G/00018601/5

Pozycja kartoteki budynkéw: G140 obr. 021 ‘
Budynki: !
| Nrewidenc. | Dzialka | Adres | __Rodzaj wg K&T | Klasa wg PKOB | Giwna funkéja | Kondygn. |_Pow. zab, |

e |




Zalgcznik
szczegolowy zakres robot

Demontaz infrastruktury cieplowniczej zgodnie z zawartym porozumieniem § 1 ust.2
obejmuje:

1) demontaz cieplociagu kanatlowego 2 x Dn 300 lacznie z kanatem cieplowniczym na odcinku
na odcinku od p-ktu A3 do budynku,

2) demontaz cieplociggu w budynku 2x Dn 300,

3) demontaz cieplociagu kanatowego 2 x Dn 300 tacznie z kanatem cieplowniczym na odcinku
od budynku do komory cieptowniczej

4) Przewody przechodzace przez $ciany budynku nalezy zdemontowaé,

5) Otwory po zdemontowanych rurociagach nalezy uzupetnié bloczkami betonowymi,

6) Sciany od strony wewnetrznej otynkowaé zaprawa cementowa, dwukrotnie pomalowa¢ farbg
emulsyjna.

7) Sciany zewnetrzne w gruncie zaizolowa¢ dwukrotnie powtokowo abizolem R i abizolem P,
polozy¢ folig kubetkowa, wykonczy¢ listwa fundamentowg zapobiegajaca uszkodzeniu folii
i przedostawaniu si¢ zanieczyszczen pod folig.

8) Po zasypaniu wykopow , zagegszczeniu gruntu odtworzy¢ przy $cianach zewnetrznych

budynku opaske z plyt chodnikowych oraz obrzezem.

Spéldzielnia Inwestor

PELNOMOCNIK ZAHZADU /s A04
KIEROWNIK
Adminisfidcji Opiedia Nr 4

Andfzej Narkiewicz

{\']\ \\lb\ 1h| /% Strona I z 1



WG-IV.6630.653.2021.P)

Gdansk, dn. 14.07.2021r,
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.653.2021.P)

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakoniczonej w dniu 14.07.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢ ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
Jedn z 2016 r., poz. 1629), Zarzqdzenla Prezydenta Miasta Gdariska nr 28/21 zdn. 11 stvczma 2021,

r
' Przedmfot narady:| Srec uepfownlcza

Loka[izacja:i Gdansk, ul. Chtopska, obr. 021
Sktadajac wniosek'l PROJMED SP. 2 0.0.
Jacy | ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia
e L | i
j GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLENEJ SP. Z 0.0.
Inwestor:

ul. Biata 1B, 80-435 Gdanisk
Projektant:| PIOTR PAJEWSKI

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji
Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Przewodniczacy:

elektroniczny

Sposob przeprowadzenia narady:
. Data wptywu:| 21.06.2021r.

projektowany przewdd cieptowniczy (sie¢) uzgodniony proj nr
Uwagi/informacje dodatkowe:| 470.2021 przeniesiono do archiwum - 08.07.21-PJ;
przeniesiono do zasobu bazowego -14.07.2021 -PJ

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na naradg koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

T
Nazwa instytucji | Stanownsko ! ; |
Lp. | Imig i nazwisko uczestnika |
Sposob uczestmctwa Uwagi
1 |Referat Koordynacji Uzgodmono pozytywnie Aleksandra Osiecka-
Sytuowania Projektowanego Czarnomska
Uzbrojenia Terenu
elektroniczny
2 | Biuro Rozwoju Gdanska Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdansk
elektroniczny
3 | ENERGA Operator S.A, Uzgodniono pozytywnie Maciej Jachimek

Dokument wygenerowat{a): Aleksandra Osiecka, dn, 14-07-2021 11:56:43
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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ul. Marynarki Polskiej 130 o
80-557 Gdansk
| elektroniczny
4 | ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Jan Mazur
ul. Rzemie$lnicza 17 Bez uwag
81-855 Sopot
elektroniczny
S | Gdanskie Wody Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Magdalena Ploetzing
ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdansk
elektroniczny
6 | Gdanskie Przedsiebiorstwo Uzgodniono pozytywnie Mateusz Stachniak
Energetyki Cieplnej Sp. 2 0.0. | 7g0dnie z uzgodnieniem trasy GPEC 2 dnia 08.04.2021r.
ul. Biata 1b
80-980 Gdansk
elektroniczny
7 | Netia S.A. Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Osiecki
ul. Arkoriska 6
80-387 Gdansk
elektroniczny
8 | Pomorska Kolej Uzgodniono pozytywnie Alina Andrusiewicz
Metropolitalna S.A. Nie dotyczy terenu PKM
ul. Budowlanych 77
80-298 Gdansk
elektroniczny
9 | Polska Spotka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Pilarski
Sp.z0.0. Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami:
ul. Watowa 41/43 1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni w Sopocie,
80-858 Gdarisk na min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
elektroniczny 2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub
uszkodzenia sieci gazowe]j nalezy wstrzymacé prace i niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Sopocie
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.
4. Szczegdtowy przebieg tras istniejacych gazociggow naleiy ustalié na
budowie, na podstawie przekopdw kontrolnych i potwierdzié wpisem
do Dziennika Budowy.
5. W poblizu istniejgcej sieci gazowe]j roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.
6. Nalezy zachowa¢ przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.
7. Nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640
10 | Gdanska Infrastruktura Uzgodniono pozytywnie Ewa Kordalska
Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp. z 0.0.
ul. Kartuska 201
80-122 Gdansk
elektroniczny
11 | Gdanski Zarzad Drég i Zieleni Uzgodniono pozytywnie Katarzyna Zajgczkowska
w Gdarisku nie podlega uzgodnieniu w GZDiZ
ul. Partyzantéw 36
80-254 Gdansk
elektroniczny
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Orange Polska S.A.
al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

WG-IV.6630.653.2021.P)

13

Politechnika Gdariska
Centrum Informatyczne
Trojmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdarnisk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Eryk Turzynski

14

Poznariskie Centrum
Superkomputerowo -
Sieciowe

61-704 Poznan

ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Marek Kuberka

15

Saur Neptun Gdansk S.A.
ul. Watowa 46

80-858 Gdarnsk
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Monika Kusz

16

Wydziat Srodowiska Urzedu
Miejskiego w Gdansku
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

wilascicielem terenu,

Sposob prowadzenia prac w rzutach koron jak i zabezpieczenia drzew,
a w szczegdlnosci systemdw korzeniowych nalezy uzgodnic z

Alicja Kaczmarek

17

Wydziat Urbanistyki i
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdarisku
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Sktadajacy wniosek

PROJMED SP. Z 0.0.

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca $rodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
Z up.

‘n-Czarnomska

Aleksandr et CRerERaTy

"""""""" konRoAGl SN e

PROJEKTOWANEGO UZBR
, Podpis przewodniczqcego narady

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 14-07-2021 11:56:43

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
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5. RYSUNKI

Rys1. Plan zagospodarowania terenu.

Rys2. Profil przytacza cieplnego.

Rys3. Schemat obliczeniowo-montazowy.
Rys4. Schemat instalacji alarmowe;.

Rys5. Przekrdj przez wykop.

Rys6. Schemat projektowanej komory w pkt. A

Rys7. Schemat potgczen w komorze 2972
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Nr. uprawnien, specjalnos¢, zakres opracowania Podpis

Projektant: mgr inZ. Piotr Pajewski

POM/0353/PBS/17, instalacyjna sanitarna

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Piotr Pgczek

POM/0354/PBS/17, instalacyjna sanitarna
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Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Przebudowa odcinka osiedlowej sieci cieptownicze;j
potozonego w obrebie ul. Chtopskiej 16A w Gdansku.
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UWAGL:

1. Przed przystqpieniem do realizacji robdt nalezy wykona¢ przekopy probne, w celu doktadnego

sprawdzajqcych wymiary uzbrojenia i rzedne jego posadowienia.
2. Nie nalezy wyklucza¢ istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia.

zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia, wraz z wykonaniem pomiarbw geodezyjnych

3. W miejscu wiqczenia do istniejqcej sieci A oraz B, przed rozpoczeciem robdt nalezy
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g Za punktem AS nawigza¢ sie do rzednych istniejqcej sieci.
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Inwestor: Gdanskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Przebudowa odcinka osiedlowej sieci cieptowniczej
potozonego w obrebie ul. Chtopskiej 16A w Gdarisku.

Profil cieptociggu
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[Nowoprojektowana komora

koncéwki zmostkowaé

puszka pomiarowa
IP-65

2x kable w potréjnej

izolacji 3x1.5mm
dtugosé 1.5m

koncowki zmostkowa¢

Petla 1:

Dtugosé instalacji alarmowej projektowanej sieci wynosi:
2x17,7m= 35,4m - zasilanie
2x17,7m= 35,4m - powrét

[BUDYNEK ul. Chlopska 16a

puszka pomiarowa
IP-65
2x kable w potrojnej
izolacji 3x1.5mm
dlugosé 1.5m

koncéwki zmostkowaé

Petla 2:

Diugosé instalacji alarmowej projektowanej sieci wynosi:
2x6,0m= 12,0m - zasilanie
2x6,0m= 12,0m - powrét

LEGENDA:

— przewdd miedziany

— projektowany cieptociqg
— istniejgca sie¢ cieptownicza

— przewdd miedziany ocynkowany

11,4 |

— puszka pomiarowa hermetyczna IP—65

— dtugos¢ przewoddéw [m]

Imig i nazwisko Nr. uprawniefi, specjalnos¢, zakres opracowania podpw .
Projektant: mgr inZ. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/17, instalacyjna sanitarna %W
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Pgczek POM/0354/PBS/17, instalacyjna sanitarna /y 4'!” f,

%
Projmed sp. z 0.0. .
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a g vepme %

Inwestor:

Gdanskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdanisk, ul. Biata 1B

Przebudowa odcinka osiedlowej sieci cieplowniczej
potozonego w obrebie ul. Chiopskiej 16A w Gdarsku.

Skala: Nrrys.:

Schemat instalacji alarmowe;j

Nr projektu: 20-039-GPEC | Data: 07.2021
1:500 4

Arkusz: 1

|Arkuszy: 1




Grunt rodzimy, bez frakcji o ostrych krawedziach

Ta$ma ostrzegawcza

AN

\\\/\\\,\\-_ _ S
Obsypka \

-

H - wg. profil

¥4

N\

150mm

100mm

Piasek lub zwir

“—gteboko$¢ dna wykopu - wg. profilir” )

uziarnienie 0-8mm

2 a 2 b ’ a | Podsypka
ct bbopr bbbl
~—S- szerokosé dna wykopu——

Dn | dD a b C C1 S

mm mm/mm mm mm mm

300 |323,9/450) 375 | 700 | 250 | 150 | 1450
25 |337/90 (195 | 240 | 150 | 150 | 630

Imie i nazwisko Nr. uprawnier, specjalnosé, zakres opracowania pode .
Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/17, instalacyjna sanitarna % W
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Piotr Pgczek POM/0354/PBS/17, instalacyjna sanitarna

Projmed sp. z 0.0.

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a 3 v 090 7 e J

Inwestor: Gdarniskie Przedsigbiorstwo

[ Vpered
7

Przebudowa odcinka osiedlowej sieci cieptowniczej
potozonego w obrebie ul. Chtopskiej 16A w Gdansku.

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Przekrdi K Skala: Nrrys.: Nr projektu; 20-039-GPEC |Data: 07.2021
F2EKI0) przez wykop 1500 5 Arkusz: 1 |Arkuszy: 1




Przekroj A-A

=

_/

220

2x Trojnik stalowy DN500/DN300, kuty
2x Nakfadka wzmacniajgca DN500/DN300 (6,3mm)

2x Adapter odgatezienia 450/630mm

2x Kolano hamburskie DN300 45°
1x Prostka stalowa DN3OO L=1,0m
1x Prostka stalowa DN300 [=2,0m
1x lzolacja gr.80mm L[=5,0mb

o

powrot
Dn500
istn.2xDN500
kanatowa
zasilanie
Dn500

2xPrzepustnica DN30O PN25

z potrojnym mimosrodem
+ przekladnia mechaniczna

\
e

380

I | | ] 7
] ( \
| \ /
i ~
L ¥4 > ) powrot
(C_._ — e — ] - - 4 - - — —. Dn300/450
....... > MA
(F'_'_'— 1L zasilanie
Dn300/500

2x Zakonczenie izolacji DN300/450

istn.2xDN500
kanatowa
zasilanie
Dn500

Imig i nazwisko Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania Podplw <
Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/17, instalacyjna sanitarna %W
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Paczek POM/0354/PBS/17, instalacyjna sanitarna /7 44”, 3
-

Projmed sp. z 0.0.
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a

(@ Way};ﬂ/af

Inwestor: Gdariskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdarnisk, ul. Biata 1B

Przebudowa odcinka osiedlowej sieci cieptowniczej
potozonego w obrebie ul. Chlopskiej 16A w Gdarisku.

Schemat projektowanej komory w pkt. A

Skala: Nrrys.: Nr projektu: 20-039-GPEC | Data: 07.2021

1 N 500 6 Arkusz: 1

|Arkuszy: 1




IxTronik stalowy DN100/40, z szyjkq wyciggang

177

2xNakfadka wzmacniajgca DN100/DN40 (3,6mm)
2xZwezka stalowa DN40/25

2xKolano hamburskie DN25 45

1xProstka stalowa DN25 L[=1,0m

1xProstka stalowa DN25 [=2,0m

1xlzolacja gr.2omm [=3,0mb

Wymiana zawordw DN100

SNANNN\\

/0— 102
7
7
7,

263

kierunek — komora 1D:2971

2% Zawdr kulowy DN100,
PN25 z koncowkami do wspawania

2x Adapter odgatezienia 90/140mm

2x Zakofczenie izolacji DN25/90

!
(|l
+— 263 : | B .y ) )
| 2x Zawor kulowy DN25 PN25 z koncowkami do wspawanig

\ \i I / |
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Projektant: mgr inz. Piotr Pajewski POM/0353/PBS/17, instalacyjna sanitarna %W
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Paczek POM/0354/PBS/17, instalacyjna sanitarna /7 44”, 3
7

Projmed sp. z 0.0.

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a 3 v %W&J

Inwestor: Gdariskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdarnisk, ul. Biata 1B

Przebudowa odcinka osiedlowej sieci cieptowniczej
potozonego w obrebie ul. Chlopskiej 16A w Gdarisku.

Schem

at potgczen w komorze 2972
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