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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13119 Uzytkownik: KOWALCZYK ARCHITEKCI

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45110000-1
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie m
d.1/0535-04 do uzytku
przedmiar =6.50 m
~-R--
1*1999 robocizna r-g 0.9750| 0.00000 0.00
0.15r-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000/ 0.00000
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- | m
d.1/0535-06 jacej sie do uzytku
przedmiar = 3.50*2 = 7.000 m
-R--
1*(999 robocizna r-g 0.7700| 0.00000 0.00
0.11r-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000; 0.00000
3|KNR-W 4-01|Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betono- | m2
d.1/0518-06 wych wraz z utylizacja- pierwsza warstwa
przedmiar = 6.80*5.60 = 38.080 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 11.8048| 0.00000 0.00
0.31r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000/ 0.00000
4|KNR-W 4-01|Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betono- | m2
d.1/0518-07 wych wraz z utylizacjg - nastepna warstwa
przedmiar = 6.80*5.60 = 38.080 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.9040| 0.00000 0.00
0.05r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000; 0.00000
5/KNR-W 4-01|Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat | szt.
d.1/0353-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
przedmiar =1 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.5800| 0.00000 0.00
1.58r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000/ 0.00000
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1/0535-08 ogniowych,okapoéw,kotnierzy,gzymséw itp.z
blachy nie nadajacej sie do uzytku
przedmiar = 24.0 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 7.2000| 0.00000 0.00
0.3r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000/ 0.00000
7|analogia Demontaz parapetéw zewnetrznych m2
d.1
przedmiar = 13*1.0*0.30+6*1.90*0.30 = 7.320
m?2
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.1960| 0.00000 0.00
0.3r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000/ 0.00000
8/KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o m3
d.1/0301-03 grub. do 15 cm
przedmiar = 92.22 m3
-R--
1*/999 robocizna r-g 594.8190| 0.00000 0.00
6.45r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000/  0.00000
2.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt M S
jedn.
9/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na| m2
d.1/0348-02 zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar = 26.842+68.086 = 94.928 m?2
-R--
1*1999 robocizna r-g 52.2104| 0.00000 0.00
0.55r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000/ 0.00000
10/KNR 4-01 Rozbiérka schodéw zewnetrznych m3
d.1/0212-03
przedmiar =5.12*0.25 = 1.280 m3
-R--
1*/999 robocizna r-g 31.6928| 0.00000 0.00
24.76r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
11|/KNR 4-01 Rozbidrka schodéw wewnetrznych m3
d.1/0212-03
przedmiar = 6.77*0.25 = 1.693 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 41.9187| 0.00000 0.00
24.76r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000/ 0.00000
12/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wa- | m2
d.1/0701-01 piennej na $cianach, filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia do 5 m2
przedmiar = 58.30 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 15.7410/ 0.00000 0.00
0.27r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000/ 0.00000

Stownie:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45110000-1

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 67.9% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.1% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 11.1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13119 Uzytkownik: KOWALCZYK ARCHITEKCI
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45110000-1
13|/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami | m2
d.2/0233-09 gasienicowymi o mocy 110 kW (150 KM) w
gruncie kat. IV
przedmiar = 420 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 70.0980| 0.00000 0.00
0.1669r-g/m2
-8 -
2*111335 spycharka gagsienicowa 110 kW (150 KM) m-g 0.7560| 0.00000 0.00
0.0018m-g/m?2
3*111711 zrywarka przyczepna m-g 0.2940| 0.00000 0.00
0.0007m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000]  0.00000
14/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.2|0112-01 botach ziemnych - niwelacja terenu pod projek-
towany budynek
przedmiar = 0.042 ha
-R--
1*1999 robocizna r-g 1.4028| 0.00000 0.00
33.4r-g/ha
- M --
2713951300 stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.0046| 0.00000 0.00
0.11m3/ha
-8 -
3%|39511 samochdéd dostawczy m-g 0.0643| 0.00000 0.00
1.53m-g/ha
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000] 0.00000
15/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.2/0229-02 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. llI
przedmiar = 420*0.30 = 126.000 m3
-8 -
1*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.4742| 0.00000 0.00
0.0117m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
16/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.2/0229-05 w gruncie kat. Ill - dodatek za kazde rozpocze-
te 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
przedmiar = 420*0.30 = 126.000 m3
S -
1*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.7308| 0.00000 0.00
0.0058m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
17|KNR 2-01 Wykopy jamiaste wykonywane koparkami pod- | m3
d.2/0221-05 siebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-
I
przedmiar = 355*2.8 = 994.000 m3
~-R--
1*1999 robocizna r-g 59.6400| 0.00000 0.00
0.06r-g/ms3
S -
2*111162 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 45.3264| 0.00000 0.00
0.0456m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
18|kalkulacja |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczy- | m3
d.2|wlasna mi wraz z utylizacjg grunt.kat. I-1l na koszt wy-

konawcy (odlegtos¢ wywozu do decyzji wyko-
nawcy)
przedmiar = 355*2.8 = 994.000 m3

~-R--

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13119 Uzytkownik: KOWALCZYK ARCHITEKCI
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1*(999 robocizna r-g 198.8000| 0.00000 0.00
0.20r-g/m3
- S -
2*139815 Samochéd samowytad.20-25t (1) m-g| 198.8000| 0.00000 0.00
0.20m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE - CPV 45110000-1

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 67.9% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.1% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 11.1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13119 Uzytkownik: KOWALCZYK ARCHITEKCI
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 ROBOTY FUNDAMENTOWE CPV 451223500-1
19/KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod m3
d.3/1201-03 fundamenty
przedmiar = (0.70*8.50+0.80*11.70+1.60*
10.20+1.60%11.70+0.80%17.70+0.80%(17.70+
3.10)+0.70*8.50+1.1*4.10+0.7*4.1+1.1*(6.30+
3.0)+0.90%(6.0+6.0)+0.70*(4.50+5.0))*0.1 =
12.216 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 61.0800| 0.00000 0.00
5r-g/m3
- M-
2%11601801 Piasek zwykty m3 12.9490| 0.00000 0.00
1.06m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-S -
4134000 wycigg m-g 13.8041| 0.00000 0.00
1.13m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
20|KNNR 2 Podtoze z chudego betonu B-10 taw i stép fun- | m3
d.3/0106-01 damentowych grub. 10.0 cm. w deskowaniu
przedmiar = (0.70*8.50+0.80*11.70+1.60*
10.20+1.60*11.70+0.80*17.70+0.80*(17.70+
3.10)+0.70*8.50+1.1*4.10+0.7*4.1+1.1*(6.30+
3.0)+0.90%(6.0+6.0)+0.70%(4.50+5.0))*0.1 =
12.216 m3
-R--
1*/999 robocizna r-g 23.8212| 0.00000 0.00
1.95r-g/m3
- M --
2*|2370602 Beton zwykty B-10 (C8/10) m3 12.3992| 0.00000 0.00
1.015m3/m3
3%|3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1466| 0.00000 0.00
0.012m3/m3
4*12600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.111 m3 0.5619| 0.00000 0.00
0.046m3/m3
5%12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.llI m3 0.6719| 0.00000 0.00
0.055m3/m3
6% 1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 32.9832| 0.00000 0.00
2.7kg/m3
7%/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
21|KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.3/0602-01 miczne poziome - wyk. na zimno z emulsji as-
faltowej - pierwsza warstwa
przedmiar = 0.60*8.50+0.70*11.70+1.50*
10.20+1.50*11.70+0.70*17.70+0.70*(17.70+
3.10)+0.60*8.50+1.0*4.10+0.6"4.1+1.0*(6.30+
3.0)+0.80%(6.0+6.0)+0.60%(4.50+5.0) = 109.350
m2
-R--
1*(999 robocizna r-g 6.9437| 0.00000 0.00
0.0635r-g/m2
M --
2*12300103 Emulsja asfaltowa izolacyjna JASBIT kg 32.8050| 0.00000 0.00
0.3kg/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4%134000 wyciag m-g 0.0547| 0.00000 0.00
0.0005m-g/m?2
5%39000 Srodek transportowy m-g 0.0437| 0.00000 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13119 Uzytkownik: KOWALCZYK ARCHITEKCI
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
22|KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.3/0602-02 miczne poziome - wyk. na zimno z emulsji as-
faltowej - druga i nast. warstwa
przedmiar = 0.60*8.50+0.70*11.70+1.50*
10.20+1.50*11.70+0.70*17.70+0.70*(17.70+
3.10)+0.60*8.50+1.0*4.10+0.6"4.1+1.0*(6.30+
3.0)+0.80%(6.0+6.0)+0.60%(4.50+5.0) = 109.350
m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 6.4188| 0.00000 0.00
0.0587r-g/m2
- M --
2*12300103 Emulsja asfaltowa izolacyjna JASBIT kg 27.3375| 0.00000 0.00
0.25kg/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*134000 wyciag m-g 0.0437| 0.00000 0.00
0.0004m-g/m?2
5%39000 Srodek transportowy m-g 0.0437| 0.00000 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
23|NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych podwa- | t
d.3|202 0291-02 |lin, stop i taw fundamentowych pretami stalo-
wymi okragtymi zebrowanymi
przedmiar = 0.046+0.643+0.373+0.048+
2.531+3.083 = 6.724 t
-R--
1*1999 robocizna r-g 274.4064| 0.00000 0.00
40.81r-g/t
- M-
2*11102399 prety okragte do zbrojenia betonu - zebrowane | kg | 6858.4800| 0.00000 0.00
$r. 8 mm i wigksze
1020kg/t
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*\71251 prosciarka do pretéw m-g 28.9132| 0.00000 0.00
4.3m-g/t
5%71231 nozyce do pretéw m-g 38.9992| 0.00000 0.00
5.8m-g/t
6*|71212 gietarka do pretéw m-g 27.4339| 0.00000 0.00
4.08m-g/t
7%|2x002 Srodek transportowy m-g 9.4136| 0.00000 0.00
1.4m-g/t
8*(31000 zuraw do 5t m-g 3.6982| 0.00000 0.00
0.55m-g/t
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
24/NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych ele- t
d.3|202 0291-01 |mentéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi gtadkimi
przedmiar = 0.0012+0.056+0.020+0.055+
0.109 = 0.241 t
-R--
1*1999 robocizna r-g 8.1169| 0.00000 0.00
33.68r-g/t
- M-
2%11102199 prety okragte do zbrojenia betonu - gtadkie $r. | kg 241.4820( 0.00000 0.00
do 7 mm
1002kg/t
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00

1.5%(0d M)
~-S-

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13119 Uzytkownik: KOWALCZYK ARCHITEKCI
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
4*71251 prosciarka do pretéw m-g 0.8676| 0.00000 0.00
3.6m-g/t
5% 71231 nozyce do pretéw m-g 1.1448| 0.00000 0.00
4.75m-g/t
6*|71212 gietarka do pretéw m-g 0.9712| 0.00000 0.00
4.03m-g/t
7%139599 Srodek transportowy m-g 0.3374| 0.00000 0.00
1.4m-g/t
8*(31000 zuraw do 5t m-g 0.1326| 0.00000 0.00
0.55m-g/t
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
25/NNRNKB (z.11) t Betonowanie taw fundamentowych zel- | m3
d.3/202 0221-01 |betowych prostokatnych o szer. do 0.6 m
przedmiar =2.98+16.41+12.24+1.50+17.0 =
50.130 m3
-R--
1*/999 robocizna r-g 230.5980| 0.00000 0.00
4.6r-g/m3
- M --
2%|2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego ms3 50.8820| 0.00000 0.00
1.015m3/m3
3%|3950001 drewno okragte na stemple budowlane ms3 0.2005| 0.00000 0.00
0.004m3/m3
4*12600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.111 ms3 0.3509| 0.00000 0.00
0.007m3/m3
5%12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.llI ms3 0.2507| 0.00000 0.00
0.005m3/m3
6% 1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 26.5689| 0.00000 0.00
0.53kg/m3
7%/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8%|2x002 Srodek transportowy m-g 2.5065| 0.00000 0.00
0.05m-g/m3
9*(31000 zuraw do 5t m-g 20.0520| 0.00000 0.00
0.4m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
26|KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.3/0603-01 miczne pionowe stép i taw fundamentowych
oraz podwalin zelbetowych - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
przedmiar = (0.60*8.50+0.70*11.70+1.50*
10.20+1.5011.70+0.70*17.70+0.70%(17.70+
3.10)+0.60*8.50+1.0*4.10+0.6*4.1+1.0*(6.30+
3.0)+0.80%(6.0+6.0)+0.60%(4.50+5.0))*0.40 =
43.740 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 4.2253| 0.00000 0.00
0.0966r-g/m2
- M-
2*12300103 Emulsja asfaltowa izolacyjna JASBIT kg 15.3090| 0.00000 0.00
0.35kg/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4139000 Srodek transportowy m-g 0.0219| 0.00000 0.00
0.0005m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
27|KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.3/0603-02 miczne pionowe stép i taw fundamentowych

oraz podwalin zelbetowych - wyk. na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
przedmiar = (0.60*8.50+0.70*11.70+1.50*
10.20+1.50*11.70+0.70*17.70+0.70*(17.70+
3.10)+0.60*8.50+1.0*4.10+0.6"4.1+1.0*(6.30+
3.0)+0.80%(6.0+6.0)+0.60%(4.50+5.0))*0.40 =
43.740 m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1*(999 robocizna r-g 3.5867| 0.00000 0.00
0.082r-g/m2
- M --
2*/2300103 Emulsja asfaltowa izolacyjna JASBIT kg 13.1220| 0.00000 0.00
0.3kg/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*139000 Srodek transportowy m-g 0.0175| 0.00000 0.00
0.0004m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
28|KNR-W 2-02|Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- | m3
d.3/0101-06 wie cementowej
przedmiar = ((8.50+11.70+10.20+11.70+
17.70+17.70+3.10+8.50+4.10+4.1)*2.60+
((6.30+3.0)+(6.0+6.0)+(4.50+5.0))*1.60)*0.24 =
72.542 m3
-R--
1*/999 robocizna r-g 404.0589| 0.00000 0.00
5.57r-g/m3
- M --
2*12200450 Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm szt | 5454.4330| 0.00000 0.00
75.19szt/m3
3*|2380899 zaprawa m3 13.0576| 0.00000 0.00
0.18m3/m3
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
29|KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwodne taw fundamentowych z | m2
d.3/0605-01 papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na
goraco - pierwsza warstwa
przedmiar = (0.60*8.50+0.70*11.70+1.50*
10.20+1.50*11.70+0.70*17.70+0.70*(17.70+
3.10)+0.60*8.50+1.0*4.10+0.6"4.1+1.0*(6.30+
3.0)+0.80%(6.0+6.0)+0.60%(4.50+5.0))*0.24 =
26.244 m2
-R--
1*(999 robocizna r-g 7.9782| 0.00000 0.00
0.304r-g/m2
M --
2*12300103 Emulsja asfaltowa izolacyjna JASBIT kg 13.1220| 0.00000 0.00
0.5kg/m?2
3*/1040600 Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetniacza kg 41.9904| 0.00000 0.00
1.6kg/m2
4*12304199 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 30.1806| 0.00000 0.00
1.15m2/m2
5%0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
634000 wyciag m-g 0.2100| 0.00000 0.00
0.008m-g/m?2
7%139000 Srodek transportowy m-g 0.2100| 0.00000 0.00
0.008m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
30|KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych | m2
d.3/0605-02 na lepiku asfaltowym na gorgco - druga warst-

wa

przedmiar = (0.60*8.50+0.70*11.70+1.50*
10.20+1.50*11.70+0.70*17.70+0.70*(17.70+
3.10)+0.60*8.50+1.0*4.10+0.6*4.1+1.0*(6.30+
3.0)+0.80%(6.0+6.0)+0.60*(4.50+5.0))*0.24 =
26.244 m2

~-R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1*(999 robocizna r-g 3.5429| 0.00000 0.00
0.135r-g/m2
- M --
2%12300100 lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 34.1172| 0.00000 0.00
goraco
1.3kg/m2
3*12304199 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 30.1806| 0.00000 0.00
1.15m2/mz2
410000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5%134000 wyciag m-g 0.1758| 0.00000 0.00
0.0067m-g/m?2
6*139000 Srodek transportowy m-g 0.1548| 0.00000 0.00
0.0059m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000/ 0.00000
31|KNR-W 2-02| Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pio- | m2
d.3/0605-07 nowych na lepiku asfaltowym na goraco - pier-
wsza warstwa
przedmiar = (8.50+11.70+10.20+11.70+
17.70+17.70+3.10+8.50+4.10+4.1)*2.60+
((6.30+3.0)+(6.0+6.0)+(4.50+5.0))*1.60 =
302.260 m2
-R--
1*(999 robocizna r-g 139.0396| 0.00000 0.00
0.46r-g/m2
- M --
2%12301500 roztwér asfaltowy do gruntowania kg 166.2430| 0.00000 0.00
0.55kg/m2
3%/2300100 lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 498.7290| 0.00000 0.00
goraco
1.65kg/m?2
4*12304199 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 347.5990( 0.00000 0.00
1.15m2/m?2
5*13950300 drewno opatowe m3 3.9294| 0.00000 0.00
0.013m3/m?2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7*139000 Srodek transportowy m-g 2.5390| 0.00000 0.00
0.0084m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000/ 0.00000
32|KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pio- | m2
d.3/0605-08 nowych na lepiku asfaltowym na goraco - dru-
ga warstwa
przedmiar = (8.50+11.70+10.20+11.70+
17.70+17.70+3.10+8.50+4.10+4.1)*2.60+
((6.30+3.0)+(6.0+6.0)+(4.50+5.0))*1.60 =
302.260 m2
-R--
1*(999 robocizna r-g 95.8164| 0.00000 0.00
0.317r-g/m2
- M --
2%12300100 lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 408.0510| 0.00000 0.00
goraco
1.35kg/m?2
3*12304199 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 347.5990| 0.00000 0.00
1.15m2/mz2
4*13950300 drewno opatowe m3 3.0226| 0.00000 0.00
0.01m3/m2
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6*139000 Srodek transportowy m-g 1.9042| 0.00000 0.00
0.0063m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000

-10-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000] 0.00000
33|kalkulacja |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.3|wlasna siebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z
zakupem i transp.pospdlki zwirowo-piaskowej
ze zwirowni na teren inwestycji
przedmiar = 247.28*0.40 = 98.912 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 15.8259| 0.00000 0.00
0.16r-g/m3
- M-
2" Pospotka zwirowo-piaskowa m3 98.9120| 0.00000 0.00
1m3/m3
-8 -
3*|11161 koparka 0.25 m3 m-g 5.6182| 0.00000 0.00
0.0568m-g/ms3
4*139811 samochéd samowytadowczy 5 t m-g 16.9140| 0.00000 0.00
0.171m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
34|KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopdéw spycharkami wraz z za-| m3
d.3|/0222-01 geszczeniem z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m
przedmiar = 247.28*0.40 = 98.912 m3
-8 -
1*111333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.3353| 0.00000 0.00
0.0135m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
35|KNR-W 2-02|Podkfady betonowe w budownictwie przemys- | m3
d.3/1101-07 fowym przy zast. pompy do betonu na podtozu
gruntowym
przedmiar = 247.28*0.15 = 37.092 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 91.6172| 0.00000 0.00
2.47r-g/m3
- M-
2%|2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 38.2048| 0.00000 0.00
1.08m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*144125 pompa do betonu m-g 3.7092| 0.00000 0.00
0.1m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
36|KNR-W 2-02|Izolacje cieplne z ptyt poliestyrenu ekstrudo- | m2
d.3/0608-08 wanego gr. 13 cm. pionowe - ocieplenie fun-
damentow
przedmiar = (8.50+11.70+10.20+11.70+
17.70+17.70+3.10+8.50+4.10+4.1)*2.60+
((6.30+3.0)+(6.0+6.0)+(4.50+5.0))*1.60 =
302.260 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 89.4690| 0.00000 0.00
0.296r-g/m?2
- M --
2711561099 ptyty styrodur gr.10.0 cm m3 41.4096| 0.00000 0.00
0.137m3/mz2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*134000 wyciag m-g 2.2670| 0.00000 0.00
0.0075m-g/m?2
5%39000 Srodek transportowy m-g 3.6876| 0.00000 0.00
0.0122m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000

11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
37|KNR-W 2-02|Izolacje z folii kubetkowej wraz z systemowg | m2
d.3/0606-02 listwg koncowg
przedmiar = (8.50+11.70+10.20+11.70+
17.70+17.70+3.10+8.50+4.10+4.1)*2.60+
((6.30+3.0)+(6.0+6.0)+(4.50+5.0))*1.60 =
302.260 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 49.2684| 0.00000 0.00
0.163r-g/m2
M --
2*(1560311 folia kubetkowa gr. 0,2 mm m?2 392.9380| 0.00000 0.00
1.3m2/m2
3*(1601899 piasek zwykty m3 3.6271| 0.00000 0.00
0.012m3/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5%39000 Srodek transportowy m-g 0.1511| 0.00000 0.00
0.0005m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000

Stownie:

PODSUMOWANIE

ROBOTY FUNDAMENTOWE CPV 451223500-1

RAZEM

Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 67.9% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.1% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 11.1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

zero i 00/100 zt

-12-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 ROBOTY MUROWE CPV 45262620-3
38|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.4/0304-01 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegtami
przedmiar =5.378 m3
-R--
1*/999 robocizna r-g 82.6599| 0.00000 0.00
15.37r-g/m3
- M --
2%11800199 cegta budowlana petna szt.| 2000.6160| 0.00000 0.00
372szt./m3
3*|1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.3324| 0.00000 0.00
0.0618t/m3
4*11720200 wapno suchogaszone t 0.1855| 0.00000 0.00
0.0345t/m3
5%1602003 piasek do zapraw m3 1.7317| 0.00000 0.00
0.322m3/m3
63930000 woda m3 0.8175| 0.00000 0.00
0.152m3/m3
7%/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8*143211 betoniarka 150 dm3 m-g 2.4201| 0.00000 0.00
0.45m-g/m3
9*34312 wyciag m-g 11.3476| 0.00000 0.00
2.11m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
39|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych | m2
d.4/0711-06 kat. Ill z zaprawy cementowej na Scianach i
stupach prostokatnych na podtozu z cegly,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow
(do 5 m2 w 1 miejscu)
przedmiar = 47.44 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 61.1976| 0.00000 0.00
1.29r-g/m2
- M --
2*11701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.4744| 0.00000 0.00
0.01t/m2
3%/2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0.1879| 0.00000 0.00
0.00396t/m2
4*11602003 piasek do zapraw m3 1.7268| 0.00000 0.00
0.0364m3/m2
5*13930000 woda m3 0.4886| 0.00000 0.00
0.0103m3/m2
6%/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
77134312 wyciag m-g 2.3720| 0.00000 0.00
0.05m-g/m2
8*143211 betoniarka 150 dm3 m-g 1.8976| 0.00000 0.00
0.04m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
40|KNR-W 2-02|Sciany zewnetrzne budynkéw jednokondygna- | m2
d.4/0109-01 cyjnych o wysokosci ponad 4.5 m grubosci 24
cm
przedmiar = 144.929 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 168.1176| 0.00000 0.00
1.16r-g/m2
- M --
2*12200110 bloczki z betonu komérkowego 49x24x24 cm | szt.| 1173.9249| 0.00000 0.00
8.1szt./m2
3*|2380899 zaprawa m3 3.1884| 0.00000 0.00
0.022m3/m?2

-13-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5%36100 przenosnik tasmowy m-g 18.8408| 0.00000 0.00
0.13m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
41|KNR-W 2-02|Sciany wewnetrzne budynkéw jednokondyg- | m2
d.4/0109-01 nacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m grubosci
24 cm
przedmiar = 88.834 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 103.0474| 0.00000 0.00
1.16r-g/m2
- M --
2%12200110 bloczki z betonu komoérkowego 49x24x24 cm | szt. 719.5554| 0.00000 0.00
8.1szt./m2
3*|2380899 zaprawa m3 1.9543| 0.00000 0.00
0.022m3/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5%36100 przenosnik tasmowy m-g 11.5484| 0.00000 0.00
0.13m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
42|KNR-W 2-02|Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyj- | m2
d.4/0119-03 nych, o grubosci 12 cm z bloczkéw wapienno-
piaskowych drgzonych typu 2 NFD o wysokos-
ci powyzej 4.5 m
przedmiar = 232.567 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 353.5018| 0.00000 0.00
1.52r-g/m2
- M-
2*11810110 bloczki wapienno-piaskowe drazone szt | 6279.3090| 0.00000 0.00
25x12x13.8 cm
27szt/m?2
3*|2380899 zaprawa m3 4.4188| 0.00000 0.00
0.019m3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5%36100 przenosnik tasmowy m-g 37.2107| 0.00000 0.00
0.16m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
43|KNR-W 2-02|Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne ru- | m2
d.4/1604-05 rowe - pomosty dodatkowe do robo6t wykony-
wanych na $cianach przy wysokosci rusztowa-
niado 4 m
przedmiar =1 m?2
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.1030| 0.00000 0.00
0.103r-g/m2
- M-
2%12791199 ptyty pomostowe robocze m?2 0.0074| 0.00000 0.00
0.0074m2/m2
3*12600611 deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl.1I m3 0.0000| 0.00000 0.00
0.00002m3/m2
4*10000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
44/KNR-W 2-02|Otwory na okna i drzwi w $cianach murowa- szt
d.4/0132-01 nych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, blocz-
kow i pustakéw
14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
przedmiar = 9+6+4 = 19.000 szt
~-R--
1*1999 robocizna r-g 29.4500| 0.00000 0.00
1.55r-g/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
45/NNRNKB (z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/202 0160-01
przedmiar = 1.80*2*9+1.50*2+1.80%(4+6)*2 =
71.400 m
~-R--
1*1999 robocizna r-g 13.5660| 0.00000 0.00
0.19r-g/m
M-
2%11990299 nadproza prefabrykowane m 72.8280| 0.00000 0.00
1.02m/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
S -
4*131000 zuraw do 5t m-g 1.4280| 0.00000 0.00
0.02m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000

PODSUMOWANIE

ROBOTY MUROWE CPV 45262620-3

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 67.9% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.1% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 11.1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.41a Nr
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jedn.
5 SLUPY , PODCIAGI, PLYTY (ROBOTY ZELBETOWE) CPV 45223500-1
46| KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe m2
d.5/0102-03 $cian prostych betonowych lub zelbetowych -
szyb windowy
przedmiar = (3.40+2.60)*2*12.0 = 144.000 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 144.0000/ 0.00000 0.00
1r-g/m2
- M --
2715000222 Rura stal.18G2A,b/szwu fi 60,3/3,6mm m 6.7392| 0.00000 0.00
0.0468m/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*147610 deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 40.0320| 0.00000 0.00
0.278m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000]  0.00000
47/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.5/0104-01 stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
przedmiar = 0.009+0.004+0.015+0.008+
0.008+0.017+0.065+0.030+0.041+0.015+
0.383+137+0.070 = 137.665 t
-R--
1*1999 robocizna r-g | 5052.3055| 0.00000 0.00
36.7r-g/t
- M-
2*11101399 prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie sr. | kg |138490.990 | 0.00000 0.00
do 14 mm 0
1006kg/t
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*171250 prosciarka do pretéw m-g| 357.9290| 0.00000 0.00
2.6m-g/t
5%71231 nozyce do pretéw m-g| 653.9088| 0.00000 0.00
4.75m-g/t
6*|71212 gietarka do pretow m-g| 554.7900| 0.00000 0.00
4.03m-g/t
77134000 wyciag m-g 99.1188| 0.00000 0.00
0.72m-g/t
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000]  0.00000
48/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.5/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm
przedmiar = 0.032+0.011+0.005+0.018+
0.325+0.153+0.197+0.137+5.195+1.901 =
7.974 t
-R--
1*1999 robocizna r-g 320.5548| 0.00000 0.00
40.2r-g/t
- M --
2*11101599 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane | kg | 8021.8440/ 0.00000 0.00
$r. do 14 mm
1006kg/t
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*171250 prosciarka do pretéw m-g 34.2882| 0.00000 0.00
4.3m-g/t
5*|71231 nozyce do pretéw m-g 46.2492| 0.00000 0.00
5.8m-g/t
6%|71212 gietarka do pretow m-g 38.2752| 0.00000 0.00
4.8m-g/t
7%134000 wyciag m-g 6.3792| 0.00000 0.00
0.8m-g/t

-16-
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13119 Uzytkownik: KOWALCZYK ARCHITEKCI

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
49/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.5/0104-05 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. 14-20
mm
przedmiar = 0.038+0.095+3.166+0.270 =
3.569 t
-R--
1*1999 robocizna r-g 97.0768| 0.00000 0.00
27.2r-g/t
- M-
2*11101599 prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane | kg | 3640.3800| 0.00000 0.00
$r. 14-20 mm
1020kg/t
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*171250 prosciarka do pretéw m-g 15.3467| 0.00000 0.00
4.3m-g/t
5%71231 nozyce do pretéw m-g 20.7002| 0.00000 0.00
5.8m-g/t
6*|71212 gietarka do pretéw m-g 17.1312| 0.00000 0.00
4.8m-g/t
7*34000 wyciag m-g 2.8552| 0.00000 0.00
0.8m-g/t
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
50|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w de- | m3
d.5/0107-04 skowaniu tradycyjnym grub. 18.0 cm. -szyb
windy
przedmiar = 27.45 m3
-R--
1*(999 robocizna r-g 94.7025| 0.00000 0.00
3.45r-g/m3
- M --
2*|2370606 Beton zwykty B-25 (C20/25) m3 27.9990| 0.00000 0.00
1.02m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*134000 wyciag m-g 51.3315| 0.00000 0.00
1.87m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
51|KNR-W 2-02|Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w desko- | m3
d.5/0247-02 waniu PERI o stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 8 - transport betonu w pojem-
niku, pozostatych materiatéw zurawiem
przedmiar = 0.36*4+0.15*18+0.57*22 =
16.680 m3
-R--
1*/999 robocizna r-g 151.7880| 0.00000 0.00
9.1r-g/m3
- M --
2%|2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 17.0136/ 0.00000 0.00
1.02m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*147670 deskowanie systemowe m-g 39.5316| 0.00000 0.00
2.37m-g/m3
5%32100 zuraw wiezowy torowy m-g 16.6800| 0.00000 0.00
1m-g/m3
6%/ 32200 tor pod zuraw wiezowy m-g 16.6800| 0.00000 0.00
1m-g/m3
7%139000 Srodek transportowy m-g 8.4234| 0.00000 0.00
0.505m-g/m3
-17 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
52|KNR-W 2-02|Belki i podciggi w deskowaniu systemowym o | m3
d.5/0249-01 stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 8 - transport betonu pompa, pozostatych
materiatéw wyciagiem
przedmiar = 0.50+0.09+0.46 = 1.050 m3
-R--
1*1999 robocizna r-g 8.1165| 0.00000 0.00
7.73r-g/m3
- M-
2%|2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.0710| 0.00000 0.00
1.02m3/m3
3%/2670199 sklejka wodoodporna m3 0.0094| 0.00000 0.00
0.00891m3/m3
4*12600810 krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0050| 0.00000 0.00
0.00472m3/m3
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6*|47670 deskowanie systemowe m-g 1.9425| 0.00000 0.00
1.85m-g/m3
7*139000 Srodek transportowy m-g 0.5051| 0.00000 0.00
0.481m-g/m3
8*|44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0800| 0.00000 0.00
0.0762m-g/ms3
9*134000 wyciag m-g 0.4053| 0.00000 0.00
0.386m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
53|KNR-W 2-02|Wience w deskowaniu systemowym o stosun- | m3
d.5/0249-01 ku deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
transport betonu pompg, pozostatych materia-
tow wyciagiem
przedmiar =5.02+2.37*3.29*1.68 = 18.119 m3
-R--
1*/999 robocizna r-g 140.0599| 0.00000 0.00
7.73r-g/m3
- M --
2%|2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 18.4814| 0.00000 0.00
1.02m3/m3
3%12670199 sklejka wodoodporna m3 0.1614| 0.00000 0.00
0.00891m3/m3
4*12600810 krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0855| 0.00000 0.00
0.00472m3/m3
5%0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6%|47670 deskowanie systemowe m-g 33.5202| 0.00000 0.00
1.85m-g/m3
7%139000 Srodek transportowy m-g 8.7152| 0.00000 0.00
0.481m-g/m3
8*|44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 1.3807| 0.00000 0.00
0.0762m-g/m3
9*34000 wyciag m-g 6.9939| 0.00000 0.00
0.386m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
54 NNRNKB (z.1l) Ptyty zelbetowe stropéw gr. 15 cm ptaskie | m2
d.5/202 0230a-
02
przedmiar = 215+79.58 = 294.580 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 543.7063| 0.00000 0.00
1.8457r-g/m2
- M --
2%|2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 45.0707| 0.00000 0.00
0.153m3/mz2
-18 -
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0.0252*11=0.2772r-g/m2
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13119 Uzytkownik: KOWALCZYK ARCHITEKCI

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3*|3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.9780| 0.00000 0.00
0.00332m3/m2
4*12600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.111 m3 1.3904| 0.00000 0.00
0.00472m3/m2
5%12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.llI m3 0.3123| 0.00000 0.00
0.00106m3/m2
6% 1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 119.5995| 0.00000 0.00
0.406kg/m?2
7%/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8%/ 39599 Srodek transportowy m-g 4.9489| 0.00000 0.00
0.0168m-g/m?2
9*(31000 zuraw do 5t m-g 32.8162| 0.00000 0.00
0.1114m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
55/NNRNKB (z.11) Ptyty zelbetowe stropéw - dodatek za m?2
d.5/202 0230a- |kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty
05 Krotnosé = 9
przedmiar = 215+79.58 = 294.580 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 66.8107| 0.00000 0.00
0.0252*9=0.2268r-g/m?2
- M --
2%|2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego ms3 27.0424| 0.00000 0.00
0.0102*9=0.0918m3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*131000 zuraw do 5t m-g 10.6049| 0.00000 0.00
0.004*9=0.036m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
56| NNRNKB (z.1l) Ptyty zelbetowe stropéw gr. 15 cm ptaskie | m2
d.5|202 0230a-
02
przedmiar = 163.88 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 302.4733| 0.00000 0.00
1.8457r-g/m2
- M --
2%|2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 25.0736| 0.00000 0.00
0.153m3/m?2
3%|3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.5441| 0.00000 0.00
0.00332m3/m2
4*12600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.111 m3 0.7735| 0.00000 0.00
0.00472m3/m2
5%2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.llI m3 0.1737| 0.00000 0.00
0.00106m3/m2
6% 1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 66.5353| 0.00000 0.00
0.406kg/m?2
7%/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8%/ 39599 Srodek transportowy m-g 2.7532| 0.00000 0.00
0.0168m-g/m?2
9*(31000 zuraw do 5t m-g 18.2562| 0.00000 0.00
0.1114m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
57|NNRNKB (z.1l) Ptyty zelbetowe stropéw dachéw - doda- | m2
d.5/202 0230a- |tek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci ptyty
05 Krotnosé¢ = 11
przedmiar = 163.88 m2
-R--
1*(999 robocizna r-g 45.4275| 0.00000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
2%|2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 18.3873| 0.00000 0.00
0.0102*11=0.1122m3/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*131000 zuraw do 5t m-g 7.2107| 0.00000 0.00
0.004*11=0.044m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
58 NNRNKB (z.11) Zbrojenie konstrukcji zelbetowych ele- t
d.5/202 0291-02 |mentéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi- klatki schodowe
przedmiar =0.189t
-R--
1*(999 robocizna r-g 7.7131| 0.00000 0.00
40.81r-g/t
- M --
2%11102399 prety okragte do zbrojenia betonu - zebrowane | kg 192.7800| 0.00000 0.00
8r. 8 mm i wigksze
1020kg/t
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*71251 prosciarka do pretéw m-g 0.8127| 0.00000 0.00
4.3m-g/t
5*71231 nozyce do pretéw m-g 1.0962| 0.00000 0.00
5.8m-g/t
6%|71212 gietarka do pretow m-g 0.7711| 0.00000 0.00
4.08m-g/t
7*12x002 Srodek transportowy m-g 0.2646| 0.00000 0.00
1.4m-g/t
8*131000 zuraw do 5t m-g 0.1040| 0.00000 0.00
0.55m-g/t
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000/ 0.00000
59/NNRNKB (z.1l) Schody zelbetowe wspornikowe proste z | m2
d.5|202 0230c- |ptytg gr. 9 cm
03
przedmiar = 3.80*2.25 = 8.550 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 35.2260| 0.00000 0.00
4.12r-g/m2
- M -
2%|2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.3680| 0.00000 0.00
0.16m3/m2
3*/3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0086| 0.00000 0.00
0.001m3/m?2
4*12600619 deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL11I m3 0.2822| 0.00000 0.00
0.033m3/m?2
5*12600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0.0342| 0.00000 0.00
0.004m3/m?2
6*1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.2750( 0.00000 0.00
0.5kg/m?2
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8*139599 Srodek transportowy m-g 0.1710| 0.00000 0.00
0.02m-g/m?2
9*131000 zuraw do 5t m-g 0.8550| 0.00000 0.00
0.1m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000/ 0.00000

60|NNRNKB
d.5/202 0230c- |cm roznicy grubosci plyty
06 Krotnosé = 9

przedmiar = 3.80*2.25 = 8.550 m2

(z.) Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 m2

-20 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
-R--
1*(999 robocizna r-g 3.0780| 0.00000 0.00
0.04*9=0.36r-g/m2
- M --
2%|2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.9234| 0.00000 0.00
0.012*9=0.108m3/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*131000 zuraw do 5t m-g 0.3848| 0.00000 0.00
0.005*9=0.045m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000

PODSUMOWANIE

StUPY, PODCIAGI, PLYTY (ROBOTY ZELBETOWE) CPV 45223500-1

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 67.9% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.1% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 11.1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13119 Uzytkownik: KOWALCZYK ARCHITEKCI

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6 KONSTRUKCJA DACHU , POKRYCIE CPV 45261000-4
61|KNR-W 2-02|Paroizolacja z folii polietylenowe;j. m2
d.6/0606-01-
Analogia.
przedmiar = 17.70*11.70+2.45*3.20+(3.48*
4.27) = 229.790 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 82.7244| 0.00000 0.00
0.36r-g/m2
- M-
2*11560311 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 | m2 275.7480| 0.00000 0.00
mm
1.2m2/m2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*134000 wyciag m-g 2.5736| 0.00000 0.00
0.0112m-g/m2
5% 39000 Srodek transportowy m-g 1.5626| 0.00000 0.00
0.0068m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000]  0.00000
62|KNR-W 2-02|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.6/0608-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukciji
na sucho - jedna warstwa
przedmiar = 17.70*11.70+2.45*3.20+(3.48*
4.27) = 229.790 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 20.4743| 0.00000 0.00
0.0891r-g/m2
- M-
2%11561099 ptyty styropianowe EPS 100/038 gr. 15 cm." m?2 241.2795| 0.00000 0.00
1.05m2/m?2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*134000 wyciag m-g 0.7353| 0.00000 0.00
0.0032m-g/m?2
5*139000 Srodek transportowy m-g 1.0800| 0.00000 0.00
0.0047m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
63|KNR-W 2-02|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.6/0608-04 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - kazda nastepna warstwa
przedmiar = 17.70*11.70+2.45*3.20+(3.48"
4.27) = 229.790 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 16.6138| 0.00000 0.00
0.0723r-g/m2
- M --
2*11561099 ptyty styropianowe EPS 100/038 gr. 15 cm.' m2 241.2795| 0.00000 0.00
1.05m2/mz2
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*134000 wyciag m-g 0.7353| 0.00000 0.00
0.0032m-g/m?2
5%39000 Srodek transportowy m-g 1.0800| 0.00000 0.00
0.0047m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000] 0.00000
64|KNR-W 2-02| Warstwa dociskowa - podktad betonowy m3
d.6/1101-08
przedmiar = (17.70*11.70+2.45*3.20+(3.48*
4.27))*0.07 = 16.085 m3
-22 -
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przecznym o 100 mm z blachy stalowj powle-
kanej na stropodachu
przedmiar = 6 szt.

~R-

-23 -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13119 Uzytkownik: KOWALCZYK ARCHITEKCI

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1*/999 robocizna r-g 41.8210| 0.00000 0.00
2.6r-g/m3
- M --
2%|2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 16.4067| 0.00000 0.00
1.02m3/m3
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*144125 pompa do betonu m-g 1.4477| 0.00000 0.00
0.09m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
65/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 m?2
d.6/202 0534-02 | papa podktadowg zgrzewalng
przedmiar = 17.70*11.70+2.45*3.20 = 214.930
m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 27.9409| 0.00000 0.00
0.13r-g/m2
- M --
2%1202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m?2 251.4681| 0.00000 0.00
osnowie z wtdkniny poliestrowej - papa podkta-
dowa
1.17m2/m2
3*/1020100 gaz propan-butan kg 21.4930| 0.00000 0.00
0.1kg/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5*|34000 wyciag m-g 0.4299| 0.00000 0.00
0.002m-g/m2
6%|2x002 Srodek transportowy m-g 0.6448| 0.00000 0.00
0.003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
66| NNRNKB (z.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 m2
d.6|202 0534-02 | papg wierzchniefo krycia zgrzewalng
przedmiar = 17.70*11.70+2.45*3.20 = 214.930
m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 27.9409| 0.00000 0.00
0.13r-g/m2
- M --
2%1202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na m2 251.4681| 0.00000 0.00
osnowie z wiékniny poliestrowej - warstwa
wierzchnia
1.17m2/m2
3*/1020100 gaz propan-butan kg 21.4930| 0.00000 0.00
0.1kg/m?2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5*|34000 wyciag m-g 0.4299| 0.00000 0.00
0.002m-g/m2
6%|2x002 Srodek transportowy m-g 0.6448| 0.00000 0.00
0.003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
67|NNRNKB "kominki wentylacyjne" przestrzeni warstw da- | szt.
d.6/202 0533-06 |chowych systemowe okragte o przekroju po-
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13119 Uzytkownik: KOWALCZYK ARCHITEKCI

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1*/999 robocizna r-g 18.8364| 0.00000 0.00
3.1394r-g/szt.
- M --
2*11210502 blacha stalowa powlekana, grub. 0,50 kg 46.5240| 0.00000 0.00
7.754kg/szt.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*12x002 Srodek transportowy m-g 0.0636| 0.00000 0.00
0.0106m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
68 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.6|/202 0541-01 |0 szer.w rozwinieciu do 25 cm
przedmiar = ((17.70+11.70*2)+(2.45+3.20)*2)*
0.25=13.100 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 28.1650| 0.00000 0.00
2.15r-g/m2
- M --
2*|19_00011 blacha powlekana ptaska m?2 16.1130| 0.00000 0.00
1.23m2/mz2
3*|9_00004 wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 360.2500( 0.00000 0.00
27.5szt/m2
4*2380807 zaprawa gipsowa M 80 ms3 0.0262| 0.00000 0.00
0.002m3/m?2
5%0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6%/ 39599 Srodek transportowy m-g 0.1048| 0.00000 0.00
0.008m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
69| NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.6|/202 0541-02 |0 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
przedmiar = ((17.70+11.70*2)+(2.45+3.20)*2)*
0.60 = 31.440 m2
-R--
1*/999 robocizna r-g 42.4440| 0.00000 0.00
1.35r-g/m2
- M --
2%|9_00011 blacha powlekana ptaska m2 38.6712| 0.00000 0.00
1.23m2/mz2
3*|9_00004 wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 540.7680( 0.00000 0.00
17.2szt/m2
4*12380807 zaprawa gipsowa M 80 m3 0.0314| 0.00000 0.00
0.001m3/mz2
5%0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6%/ 39599 Srodek transportowy m-g 0.2515| 0.00000 0.00
0.008m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
70/ KNR-W 2-02|Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - | m
d.6|/0524-01 pétokragte o $r. 125 mm
przedmiar =2.50 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.5850| 0.00000 0.00
0.234r-g/m
- M-
2%11565110 rynny dachowe 125 mm m 2.6000| 0.00000 0.00
1.04m/m
3*/1353099 uchwyty rynnowe kpl 5.0000| 0.00000 0.00
2kpl/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4*11565600 uszczelki gumowe kpl 1.6500| 0.00000 0.00
0.66kpl/m
5%0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~-S--
6%/ 39000 Srodek transportowy m-g 0.0055| 0.00000 0.00
0.0022m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000] 0.00000
71/KNR-W 2-02|Rury spustowe z blachy stalowej systemowe | m
d.6/0531-04 okragte o $r. 100 mm
przedmiar = 1.0+6.0*2+5.0*1 = 18.000 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 5.5800| 0.00000 0.00
0.31r-g/m
- M-
2%11565220 rury spustowe 110 mm m 18.1800| 0.00000 0.00
1.01m/m
3*/1353199 uchwyty do rur spustowych kpl 10.0800| 0.00000 0.00
0.56kpl/m
410000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5*139000 Srodek transportowy m-g 0.0360| 0.00000 0.00
0.002m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
72|KNR-W 2-02|Dostawa i montaz koszy zlewowych - z blachy | szt.
d.6/0535-08 ocynkowanej
przedmiar =2 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 2.4600| 0.00000 0.00
1.23r-g/szt.
- M --
2%11120401 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 1.0800| 0.00000 0.00
0.54kg/szt.
3%/1200250 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0840| 0.00000 0.00
0.042kg/szt.
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
~-S -
5%39000 Srodek transportowy m-g 0.0016| 0.00000 0.00
0.0008m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000]  0.00000
73|kalkulacja  |Drabina zewnetrzna na dach szt
d.6|wlasna
przedmiar =1 szt
M-
1* drabina aluminiowa szt 1.0000| 0.00000 0.00
1szt/szt
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
74| TZKNBK Montaz konstrukcji stalowych lekkich prostych | kg
d.6|XXIV 2301- |o ciezarze do 600 kg
03
przedmiar = 0.779 kg
~-R--
1*1999 robocizna r-g 0.0514| 0.00000 0.00
0.066r-g/kg
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
75/KNR 7-12  |Oczyszczenie i pomalowanie farbami antyko- | m2
d.6/0101-01 + |prozyjnymi belek stalowych - konstrukcja atty-
0208-01 ki

przedmiar = 36.660 m2

-25-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1*1999 robocizna r-g 18.9239| 0.00000 0.00
0.4126+0.1036=0.5162r-g/m2
- M --
211511103 Farba ogniochronna dms 4.0326| 0.00000 0.00
0.11dm3/m2
3*|1530506 Rozcienczalnik do wyrobdw lakier.ftalowych dms 0.3226| 0.00000 0.00
0.0088dm3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.9000| 0.00000 0.00
0.9%(od M)
-8 -
5%139116 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0183| 0.00000 0.00
0.0005m-g/m?2
6%|39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0183| 0.00000 0.00
0.0005m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000]  0.00000
76| KNR 4-01 Wociagniecie i montaz belek stalowych - kons- | m
d.6/0317-05 trukcja attyki
przedmiar = 1.5026 = 39.000 m
-R--
1*1999 robocizna r-g 12.8700| 0.00000 0.00
0.33r-g/m
- M-
21110031401 |C-140 zwykly gorgcowalcowany kg 705.0810| 0.00000 0.00
17.971.01=18.079kg/m
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4*134113 Wyciagg towarowo-osobowy 2.0t m-g 2.7300| 0.00000 0.00
0.07m-g/m
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
77/KNR 4-01 Spawanie czotowe belek stalowych dwuteo- szt.
d.6{1304-01 wych o wysokosci do 160 mm
przedmiar = 87 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 113.9700| 0.00000 0.00
1.31r-g/szt.
- M --
211110199 blacha stalowa gruba walcowana na gorgco kg 435.0000| 0.00000 0.00
5kg/szt.
3%11540802 tlen techniczny m3 308.8500| 0.00000 0.00
3.55m3/szt.
4*11540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 125.2800| 0.00000 0.00
1.44kg/szt.
5%1330201 elektrody stalowe do spawania stali weglowych |100| 114.8400| 0.00000 0.00
i niskostopowych $r.2.5-6 mm szt.
1.32[100 szt.)/szt.
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.00000 0.00
2%(od M)
-8 -
772112 spawarka elektryczna wirujgca do 300 A m-g 102.2250| 0.00000 0.00
1.175m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
78/ KNR-W 2-05|Wykonanie nadproza stalowego t
d.6/0101-01
przedmiar = 0.267 t
-R--
1*(999 robocizna r-g 5.8126| 0.00000 0.00
21.77r-g/t
M --
-26 -
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1.5%(0d M)
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13119 Uzytkownik: KOWALCZYK ARCHITEKCI

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2%16801599 Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z kg 0.0534| 0.00000 0.00
gwintem na catej dt., z nakretkami i podktadka-
mi
0.2kg/t
3%1110031401 |C-140 zwykty gorgcowalcowany kg 4.8271| 0.00000 0.00
17.9*1.01=18.079kg/t
4*11364599 trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 0.0267| 0.00000 0.00
0.1kg/t
5%11110100 blacha stalowa gruba - walcowana na goragco | kg 4.8861| 0.00000 0.00
StO i StOS
18.3kg/t
6*1320550 drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 1.5753| 0.00000 0.00
5.9kg/t
7*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
8131114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.2937| 0.00000 0.00
1.1m-g/t
9*131121 zuraw samochodowy 12-16 t m-g 0.5340| 0.00000 0.00
2m-g/t
10*139100 ciagnik kotowy m-g 0.4806| 0.00000 0.00
1.8m-g/t
11*139650 przyczepa dtuzycowa m-g 0.4806| 0.00000 0.00
1.8m-g/t
12*|72100 spawarka m-g 1.0947| 0.00000 0.00
4.1m-g/t
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000/ 0.00000
79/KNR 7-12  |Oczyszczenie i pomalowanie farbami antyko- | m2
d.6/0101-01 + |prozyjnymi belek stalowych - nadproza
0208-01
przedmiar = (2*0.09+4*0.05)*35.83 = 13.615
m2
-R--
1*(999 robocizna r-g 7.0281| 0.00000 0.00
0.4126+0.1036=0.5162r-g/m2
- M --
211511103 Farba ogniochronna dm3 1.4977| 0.00000 0.00
0.11dm3/m2
3*|1530506 Rozcienczalnik do wyrobdw lakier.ftalowych dm3 0.1198| 0.00000 0.00
0.0088dm3/m2
4*/0000000 materiaty pomocnicze % 0.9000| 0.00000 0.00
0.9%(od M)
-8 -
5%139116 ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0068| 0.00000 0.00
0.0005m-g/m?2
6%|39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0068| 0.00000 0.00
0.0005m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000] 0.00000
80|KNR-W 2-05|Konstrukcja attyki t
d.6/0101-01
przedmiar = 36.660 t
-R--
1*1999 robocizna r-g 798.0882| 0.00000 0.00
21.77r-glt
- M-
2*/6801599 Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z kg 7.3320| 0.00000 0.00
gwintem na catej dt., z nakretkami i podktadka-
mi
0.2kg/t
3*1364599 trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 3.6660| 0.00000 0.00
0.1kg/t
4*11110100 blacha stalowa gruba - walcowana na gorgco | kg 670.8780| 0.00000 0.00
StO i StOS
18.3kg/t
5%1320550 drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 216.2940( 0.00000 0.00
5.9kg/t
6%/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-8 -
7*131114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 40.3260| 0.00000 0.00
1.1m-g/t
8*|31121 zuraw samochodowy 12-16 t m-g 73.3200| 0.00000 0.00
2m-g/t
9*(39100 ciagnik kotowy m-g 65.9880| 0.00000 0.00
1.8m-g/t
10%| 39650 przyczepa dtuzycowa m-g 65.9880| 0.00000 0.00
1.8m-g/t
11*72100 spawarka m-g| 150.3060| 0.00000 0.00
4.1m-g/t
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000

PODSUMOWANIE

KONSTRUKCJA DACHU , POKRYCIE CPV 45261000-4

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 67.9% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.1% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 11.1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-28 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
7 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA CPV 45421000-4
81|KNR-W 2-02|Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 | m2
d.7/1039-03
przedmiar = 1.8*1.50*9 = 24.300 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 53.4600, 0.00000 0.00
2.2r-g/m2
- M-
2%11478101 silikon kg 2.4300| 0.00000 0.00
0.1kg/m?2
3*/1478500 pianka poliuretanowa kg 7.0470| 0.00000 0.00
0.29kg/m?2
418990499 kotki rozporowe szt 145.8000| 0.00000 0.00
6szt/m2
5*/0000000 materiaty pomocnicze % 15.0000| 0.00000 0.00
15%(od M2+M3+M4)
6%|1319991 okna aluminiowe m?2 24.3000| 0.00000 0.00
1m2/m2
-S -
7*134000 wycigg m-g 1.2150| 0.00000 0.00
0.05m-g/m?2
8*139000 Srodek transportowy m-g 1.4580| 0.00000 0.00
0.06m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000/ 0.00000
82|KNR 2-02  |Oscieznice systemowe dla drzwi wewnetrz- szt.
d.7/1016-03 nych - skrzydta 90 x 200
przedmiar = 19 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 20.9000| 0.00000 0.00
1.1r-g/szt.
- M --
2%11324699 oscieznice drzwiowe systemowa stalowa malo- | szt 19.0000| 0.00000 0.00
wana proskowo, naktadkowa fabrycznie przy-
gotowana
1szt/szt.
3*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%
-8 -
4*134312 wyciag m-g 0.5700| 0.00000 0.00
0.03m-g/szt.
5% 39599 Srodek transportowy" m-g 0.3800| 0.00000 0.00
0.02m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000]  0.00000
83|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.7/1017-02 dzielne petne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykonczone z zamkami z wktadkami patento-
wymi
przedmiar = 1.1"2.0711+0.90*2.0*21 = 62.000
m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 22.9400| 0.00000 0.00
0.37r-g/m2
- M --
2%12720099 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- | m2 62.0000| 0.00000 0.00
natrzlokalowe
1m2/m2
-8 -
3%134312 wyciag m-g 0.6200| 0.00000 0.00
0.01m-g/m?2
4139599 Srodek transportowy™ m-g 1.2400| 0.00000 0.00
0.02m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000/  0.00000
-29 -
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13119 Uzytkownik: KOWALCZYK ARCHITEKCI

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
84 NNRNKB Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydtowych m?2
d.7|202 1026-06 |wewnetrznych aluminiowych z oscieznicami
zamkami z wktadkami patentowymi oraz klam-
kg
przedmiar = 1.452.15*3 = 9.353 m2
-R--
1*1999 robocizna r-g 22.8213| 0.00000 0.00
2.44r-g/m2
- M-
2*|9_00012 drzwi z ksztattownikow aluminiowych" m?2 9.3530| 0.00000 0.00
1m2/m2
3*|9_00013 kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt. 32.2679| 0.00000 0.00
3.45szt./m2
4*19_00014 uszczelki z pianki poliuretanowej m 40.2179| 0.00000 0.00
4.3m/m2
5*|9_00015 masa uszczelniajgca silikonowa kg 1.6835| 0.00000 0.00
0.18kg/m?2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7*134000 wycigg" m-g 0.7482| 0.00000 0.00
0.08m-g/m?2
8*139599 Srodek transportowy™ m-g 0.8418| 0.00000 0.00
0.09m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
85/NNRNKB Dostawa i montaz drzwi dwuskrzydtowych alu- | m2
d.7|202 1026-06 | miniowych zewnetrznych z wktadka termiczng
z oscieznicami zamkami z wktadkami patento-
wymi oraz klamka
przedmiar = 1.45*2.15*1 =3.118 m?2
-R--
1*(999 robocizna r-g 7.6079| 0.00000 0.00
2.44r-g/m2
- M --
2*|9_00012 drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych wielo- | m2 3.1180| 0.00000 0.00
komorowych
1m2/m2
3*19_00013 kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt. 10.7571| 0.00000 0.00
3.45szt./m2
4*19_00014 uszczelki z pianki poliuretanowej m 13.4074| 0.00000 0.00
4.3m/m2
5*|9_00015 masa uszczelniajgca silikonowa kg 0.5612| 0.00000 0.00
0.18kg/m?2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7*134000 wycigg" m-g 0.2494| 0.00000 0.00
0.08m-g/m?2
8*139599 Srodek transportowy™ m-g 0.2806| 0.00000 0.00
0.09m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000
86| NNRNKB Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowych m?2
d.7|202 1026-06 | aluminiowych wnetrznych z oscieznicami za-
mkami z wktadkami patentowymi oraz klamkg
przedmiar = 1.55*2.15*11+1.0*2.1*2+1.35"
2.15*19 = 96.005 m2
-R--
1*(999 robocizna r-g 234.2522| 0.00000 0.00
2.44r-g/m2
- M --
2*|9_00012 drzwi wewnetrzne z profilii aluminiowych m2 96.0050| 0.00000 0.00
1m2/m?2
3%/9_00013 kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt. 331.2173| 0.00000 0.00
3.45szt./m2
4*19_00014 uszczelki z pianki poliuretanowej m 412.8215| 0.00000 0.00
4.3m/m2
-30 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
5%9_00015 masa uszczelniajgca silikonowa kg 17.2809| 0.00000 0.00
0.18kg/m2
6*/0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.00000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
7*34000 wyciag" m-g 7.6804| 0.00000 0.00
0.08m-g/m2
8% 39599 Srodek transportowy" m-g 8.6405| 0.00000 0.00
0.09m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00000
Cena jednostkowa: 0.00000 0.00000 0.00000,  0.00000

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA CPV 45421000-4

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 67.9% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.1% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 11.1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 67.9% od (R, S)
RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 7.1% od (Mbezp)
RAZEM

Zysk [Z] 11.1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

VAT [V] 23% od (Znetto kosztorys)

RAZEM
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 13119 Uzytkownik: KOWALCZYK ARCHITEKCI

OGOLEM




