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1. Celizakres opracowania

Celem Instrukcji jest okreslenie:

e warunkow ochrony przeciwpozarowej,

¢ zasad postgpowania w przypadku pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,
e zasad i organizacji ewakuacji.

Podstawowym aktem prawnym regulujacym zagadnienia ochrony przeciwpozarowej w
RP jest Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U.
z 2009 1. nr 178, poz. 1380 z pozniejszymi zmianami). Do zasadniczych zapiséw ustawy
nalezg:

Art.1. Ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsiewzie¢ majacych na celu
ochrong zycia, zdrowia i mienia przed pozarem, kleska zywiotlowa lub innym miejscowym
zagrozeniem poprzez:

1.1. Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia.

1.2. Zapewnienie sit i $rodkéw do zwalczania pozaru, kleski zywiolowej lub innego
miejscowego zagrozenia.

1.3. Prowadzenie dziatan ratowniczych.

Art4. Wiladciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obicktu lub terenu zapewniajac jego
ochrong przeciwpozarowa obowiazany jest w szczegdlnosci:

4.1.Przestrzegac przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych
1 technologicznych.

4.2. Wyposazy¢ budynek, obiekt lub teren w sprzet pozarniczy i ratowniczy oraz $rodki
gasnicze zgodnie z zasadami okreslonymi w odrebnych przepisach.

4.3. Zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie lub terenie bezpieczefistwo
1 mozliwos$¢ ewakuacji.

4.4. Zaznajomi¢ pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi.

4.5. Przygotowa¢ budynek, obiekt do prowadzenia akcji ratownicze;j.

4.6. Ustali¢ sposoby postgpowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub
innego miejscowego zagrozenia.

Na podstawie § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
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budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719) Wiadciciel opracowuje instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, ktéra powinna okreslaé:

1) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z przeznaczenia, sposobu uzytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (skladowania) i warunkow
technicznych obiektu, w tym zagrozenia wybuchem,

2) okreslenie wyposazenia w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby
poddawania ich przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym,

3) sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia,

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie
prace sg przewidywane,

5) warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,

6) sposoby zapoznania uzytkownikoOw obiektu, w tym zatrudnionych pracownikéw, z
przepisami przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukeji,

7) zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla oséb bedacych ich statymi
uzytkownikami,

8) plany obiektéw, obejmujace takze ich usytuowanie, oraz terenu przyleglego, =z
uwzglednieniem graficznych danych dotyczacych w szczegolnosci:

a) powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,

b) odleglosci od obiektow sasiadujgcych,

¢) parametro6w pozarowych wystepujacych substancji palnych,

d) wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefach
pozarowych,

e)kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby os6éb na kazdej kondygnacji
1 w poszczegdlnych pomieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako strefy
zagrozenia wybuchem,

g) podziatu obiektu na strefy pozarowe,

h) warunk6w ewakuacji, ze wskazaniem kierunkow i wyj$¢é ewakuacyjnych,

i) miejsc usytuowania urzadzef przeciwpozarowych i gasnic, kurkow gléwnych instalacji
gazowej, materialow niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc usytuowania elementow
sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

j) wskazania doj$¢ do dzwigéw dla ekip ratowniczych,

k) hydrantéw zewnetrznych oraz innych zrodet wody do celéw przeciwpozarowych,
5
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Instrukcja powinna byé poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa
lata, a takie po zmianach sposobu uzytkowania budynku, ktory wplywa na zmiang
warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Niniejsza instrukcja nie stanowi analizy i oceny technicznego stanu ochrony
przeciwpozarowej opisywanego obiektu i terenu do niego przyleglego, ani zadnej jego czgsci
pod katem zgodnoéci z obecnie obowiazujacymi przepisami ochrony przeciwpozarowej.
Instrukcja nie zawiera zapisow stwierdzajgcych zgodnosci lub niezgodnosci wystgpujacych
rozwiazafi techniczno-budowlanych, instalacyjnych i innych z obecnie stawianymi
wymaganiami dla tego rodzaju budynkéw — zasada og6lna przyjeta w instrukcji. Celom analizy
i oceny stanu ochrony przeciwpozarowej obiektow, w tym budynkéw i ich czesci, shuza inne
opracowania nie wchodzgce w zakres niniejszej instrukeji.

Do zapoznania si¢ z instrukcjg i przestrzegania jej ustalen zobowigzani sg WSZyscy
pracownicy, bez wzgledu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.
Postanowienia instrukcji obowiazujg réwniez firmy i ich pracownikow wykonujacych
jakiekolwiek prace na terenie "Wodociggi Stupsk" Sp. z o.0, ul. Elizy Orzeszkowej 1.
Obowiazek zapoznania tych podmiotow z przepisami przeciwpozarowymi obowigzujgcymi
w obiekcie oraz dopilnowanie ich przestrzegania spoczywa na osobach zawierajacych umowy
z tymi osobami (firmami) lub pracownikéw "Wodociagi Stupsk" Sp. z 0.0., W obecnosci,
ktorych osoby te przebywaja na jej terenie. Wykonawcy zobowigzani sg zapoznaé z trescig
instrukcji swoich pracownikéw

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna  si¢ znajdowaé¢ w miejscach

dostepnych dla ekip ratowniczych

2. Podstawa prawna opracowania

Szczegbtowe zasady ochrony przeciwpozarowej i zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynkéw oraz wyposazenia ich w urzadzenia przeciwpozarowe okresla Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow /Dz.U. 2010 Nr 109
poz. 719/. Zgodnie z § 6 w/w rozporzadzenia wiasciciele, zarzadcy lub uzytkownicy obiektow
badz ich czgsci stanowigcych odrgbne strefy pozarowe przeznaczonych do wykonywania
funkcji uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych

oraz inwentarskich zapewniaja i wdrazaja Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.
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funkcji uzytecznosci publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych

oraz inwentarskich zapewniaja i wdrazajg Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

3. Charakterystyka ogélna terenu
3.1 Nazwa i adres

Teren i budynki begdace przedmiotem opracowania sg siedzibg ,,Wodociagi Shipsk”
Sp. z 0.0., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Shupsk.
3.2 Usytuowanie obiektow na terenie

Na terenie "Wodociagi Stupsk" Sp. z 0.0. znajdujg si¢ nastepujgce obiekty:
e budynek administracyjno — socjalny A,
¢ budynek administracyjny B,
e budynek warsztat samochodowy C,
® budynek administracyjny - techniczny D,
e budynek warsztatowo — magazynowy,
e  budynek przepompowni Sciekéw,
e budynek zaplecza garazowego,
e budynek garazowy 8 — boksow,
¢  budynek portierni,
e  budynek krat mechanicznych,

Odleglosci miedzy budynkami wynosza od 9 m do 15 m. Odleglo$¢ od najblizszej
jednostki ochrony przeciwpozarowej JRG PSP Nr 1 w Stupsku wynosi 1,6 km.
3.3 Przeznaczenie i funkcja obiektéw

Baza "Wodociagi Stupsk" Sp. z 0.0. znajduje sie¢ w Stupsku przy ulicy Elizy Orzeszkowej
1 i obejmuje administracje oraz wydzialy pomocnicze: warsztat mechaniczny, elektryczny,
transport wraz z warsztatem samochodowym.
3.4 Opis ogolny obicktu

¢ Budynek administracyjno - socjalny A

Budynek A jest obiektem dwukondygnacyjnym administracyjno-biurowym z 34
pomieszczeniami uzytkowymi o konstrukcji tradycyjnej murowanej, z betonowymi stropami,
dwoma klatkami schodowymi o konstrukcji betonowej — glowna K1 czterobiegows przy
wejsciu gtéwnym oraz drugg K2 trzybiegowa od strony budynku B. Dach o konstrukcji
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betonowej kryty papa. Budynek przylega do budynku ,.D” oraz do budynku magazynowo-
warsztatowego.

Zdjecie 1. Budynek A, zrodto: materialy wlasne

¢ Budynek B
Budynek B jest obiektem trzykondygnacyjnym czg¢sciowo podpiwniczonym

administracyjno-biurowym z 21 pomieszczeniami uzytkowymi o konstrukcji tradycyjnej
murowanej, z betonowymi stropami, betonowa klatka schodowa trzybiegowa i dachem o
konstrukcji betonowej krytym papg. Budynek przylega do budynku mieszkalnego.

Zdjecie 2. Budynek B, Zrédto: materialy wlasne

C3 T
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¢ Budynek C
Budynek C jest wolnostojacym obiektem warsztatu samochodowego, dwukondygnacyjnym z
20 pomieszczeniami, w czgsci o konstrukeji tradycyjnej murowanej, z betonowymi stropamii,
betonowy, trzybiegowa klatka schodows i dachem krytym papa. W pozostatej czesci jest
obiektem jednokondygnacyjnym o konstrukcji stalowej ze $cianami i dachem z phyt
warstwowych.

Zdjecie 3. Budynek C, zrodto: materiaty wlasne

¢ Budynek D

Budynek D jest obiektem dwukondygnacyjnym administracyjno-technicznym z 26
pomieszczeniami o konstrukcji tradycyjnej murowanej, z betonowymi stropami, jedng
czterobiegows, oddymiang klatkg schodows i dachem krytym papa. Na parterze znajduja sie
garaze oraz wezel cieplny, a pigtrze pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz sala

konferencyjna. Budynek D przylega do budynku A.
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Zdjecie 4. Budynek D, zrédto: materiaty wlasne

¢ Budynek warsztatowo - magazynowy

Budynek warsztatowo — magazynowy =z 17 pomieszczeniami jest obiektem
jednokondygnacyjnym o konstrukcji tradycyjnej murowanej, z betonowymi stropami, i
dachem krytym papa. W budynku znajduje si¢ trafostacja przylegajace do niej pomieszczenia
magazynowe. Do czgsci magazynowej z kolei przylegajg pomieszczenia warsztatow,
spawalni oraz wiaty. W budynku znajdujg si¢ ponadto pomieszczenia socjalne. Budynek
przylega do budynku A.

10
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Zdjecie 5. Budynek warsztatowo - magazynowy w czesci magazynowej, zrodlo: materialy

wlasne

Zdjecie 6. Budynek warsztatowo - magazynowy w czgsci warsztatowej, zZrodto: materiaty

wlasne

¢ Budynek garazowy 8 — bokséw

Budynek garazowy 8 — bokséw jest wolnostojacym obiektem jednokondygnacyjnym o
konstrukcji tradycyjnej murowanej, z betonowymi stropami, i dachem krytym papa.

11
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Zdjecie 7. Budynek garazowy -8 stanowisk , zrodlo: materiaty wlasne

e Budynek zaplecza garazowego
Budynek zaplecza garazowego jest wolnostojgcym obiektem jednokondygnacyjnym o
konstrukcji tradycyjnej murowanej, z betonowymi stropami, i dachem krytym papa.

Zdjecie 8. Budynek zaplecza garazowego, zrodlo: materiaty wlasne
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¢ Budynek krat mechanicznych

Budynek krat mechanicznych wolnostojagcym obiektem jednokondygnacyjnym o konstrukcji
tradycyjnej murowanej, ze stalowg wi¢zba dachowsg pokrytg plyta warstwowa.

Zdjecie 9. Budynek krat mechanicznych, Zrodto: materiaty wiasne

¢ Budynek Portierni

Budynek portierni jest wolnostojacym obiektem jednokondygnacyjnym o konstrukcji
tradycyjne) murowanej, z betonowymi stropami, i dachem krytym papa.

Zdjecie 10. Budynek portierni, zrodto: materiaty wlasne

.
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¢ Budynek przepompowni $ciek6w— nieuzytkowany.
Budynek przepompowni $ciekéw jest obicktem jednoondygnacyjnym o konstrukcji
tradycyjnej murowanej, z stropodach z ptyt betonowych korytkowych kryty papa.

Zdjecie 11. Budynek przepompowni $ciekéw , Zrédto: materiaty wlasne

3.5 Instalacje i urzadzenia techniczne

W budynkach znajdujg sie nastgpujace instalacje i urzadzenia techniczne:
¢ instalacja elektryczna,
¢ instalacja teleinformatyczna,
¢ instalacja sanitarna,
¢ instalacja wentylacyjna - mechaniczna,
» instalacja klimatyzacji,
¢ instalacja hydrantowa,
e instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego,
e instalacja C.0.iC.W,,
e sygnalizacji pozaru,
e system oddymiania,

¢ instalacja odgromowa.

14
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4. Warunki ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z przeznaczenia i sposobu

uzytkowania oraz warunkéw technicznych obiektu

4.1 Zestawienie powierzchni

Budynek administracyjno - socjalny A
e powierzchnia uzytkowa: 920,23 m?
e kubatura: 3567 m?,

Budynek administracyjny B
e powierzchnia uzytkowa: 728,7 m?,
e kubatura: 2730 m?,

Budynek warsztat samochodowy C
e powierzchnia uzytkowa: 1813,96 m?,
e kubatura: 9995 m?,

Budynek administracyjny - techniczny D
e powierzchnia uzytkowa: 900,1 m?,
» kubatura: 4391,55 m?3,

Budynek warsztatowo — magazynowy
e powierzchnia uzytkowa: 574,28 m?,
o kubatura: 806,2 m3,

Budynek przepompowni Sciekéow
e powierzchnia uzytkowa: 358 m?,
o kubatura: 1372 m?®,

Budynek zaplecza garazowego
e powierzchnia uzytkowa: 191,32 m?,
e kubatura: 974,45 m?3,

Budynek garazowy 8 - bokséw
e powierzchnia uzytkowa: 304,58 m?,
e kubatura: 1329,5 m?3,

Budynek portierni
e powierzchnia uzytkowa: 44,48 m?,
e kubatura: 208,55 m?,
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Budynek krat mechanicznych

e powierzchnia uzytkowa: 60 m?,

e Kkubatura: 406,33 m?,
4.2 Grupa wysokosci budynku
e budynek administracyjno — socjalny A: ok. 8 m ~ N (niski),
¢ budynek administracyjny B: ok. 8 m — N (niski),
¢ budynek warsztat samochodowy C: ok. 9 m — N (niski),
¢ budynek administracyjny - techniczny D: ok. 8 m — N (niski),
¢ budynek warsztatowo — magazynowy: ok. 3,6 m — N (niski),
®  budynek sciekow krat mechanicznych: ok. 5,6 m — N (niski),
e budynek zaplecza garazowego: ok. 4,5 m — N (niski),
» budynek garazowy 8 — bokséw: ok. 3 m — N (niski),
e  budynek portierni: ok. 3,5m — N (niski),
¢ budynek przepompowni: ok. 8 m — N (niski),
Budynek posiada wysokosé: 7,74 m, grupa wysokosci — budynki niskie (N).
4.3 Liczba kondygnacji
Budynki maja nastepujacg ilos¢ kondygnacji:
* budynek administracyjno — socjalny A: 2,
e budynek administracyjny B: 2,
e  budynek warsztat samochodowy C: 2,
e budynek administracyjny - techniczny D: 2,
e budynek warsztatowo — magazynowy: 1,
¢ budynek przepompowni $ciekow: 1,
e budynek zaplecza garazowego: 1,
e  budynek garazowy 8 — boksow: 1,
e  budynek portierni:1,
¢ budynek krat mechanicznych:1,
4.4 Wlasciwosci /parametry/ pozarowe wystepujacych substancji palnych
4.4.1 Materialy niebezpieczne pozarowo

Jako materialy niebezpieczne pozarowo - rozumie si¢ nastgpujace materialy

niebezpieczne:

16
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e gazy palne,

e ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C),

e materialy wytwarzajgce w zetknieciu z wodg gazy palne,

e materialy zapalajgce si¢ samorzutnie na powietrzu,

o materialy wybuchowe i pirotechniczne,

e materialy ulegajgce samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzaciji,

¢ materialy majgce sktonnosci do samozapalenia,

e materialy inne niz wyzej wymienione, jesli sposob ich skladowania, przetwarzania lub
innego wykorzystania moze spowodowa¢ powstanie pozaru,

W obiekcie nie wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo.

4.4.2 Inne materialy palne

W obiektach "Wodociagi Shupsk" Sp. z o0.0. nie znajduja si¢ materialy pozarowo
niebezpieczne lub powodujace zagrozenie wybuchowe. Sposrod materialéw palnych znajdujg
si¢ tu oleje silnikowe, paliwa, meble biurowe, opakowania, materialy papierowe Wartosci
ciepta spalania Qc materialéw znajdujacych si¢ w obiekcie wynosza:

e olej napedowy - 44 MJ/kg,

e olej silnikowy — 40 MJ/kg,

e drewno - 18 MJ/kg,

e papier (tektura)-16 Ml/kg,

o niektore tworzywa sztuczne - 43 MJ/kg.

Olej napedowy ma temp. zaplonu powyzej 55 °C. ON nalezy przechowywaé zgodnie z
przepisami dotyczacymi magazynowania cieczy latwopalnych, w oryginalnych, wlasciwie
oznakowanych, szczelnie zamknigtych opakowaniach i zbiornikach, ze stali nierdzewnej lub
stali miekkiej, w miejscu chtodnym, dobrze wentylowanym. Pojemniki przechowywa¢ z dala
od zrédet ciepla i zrédet zaplonu, chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieni
stonecznych. Przechowywaé z dala od silnych utleniaczy. Wokot zbiomika przestrzegac
zakazu palenia tytoniu, uzywania otwartego ognia i narzedzi iskrzacych.

Temperatura zapalenia oleju silnikowego uzywanego do silnikéw ciagnikéw, tadowarek,
agregatow  wynosi si¢ od 210°C. Przechowywaé i stosowa¢ tylko w
urzadzeniach/pojemnikach zaprojektowanych do stosowania z tym produktem. Trzymaé z
dala od ciepla i bezposredniego $wiatta stonecznego. Pojemnik powinien pozosta¢ zamknigty
i szczelny az do czasu uzycia. Pojemniki, ktore zostaly otwarte musza by¢ ponownie
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uszezelnione i przechowywane w polozeniu pionowym aby nie dopusci¢ do wycieku
substancji. Nie przechowywa¢ w nieoznakowanych pojemnikach.

Drewno i plyty drewnopochodne stosowane s3 w opakowaniach w postaci palet,
przekladek drewnianych, mebli drewnianych itp. Temperatura zapalenia tych materialow
wynosi od 250°C do 400°C w zaleznosci od rodzaju, gatunku materiatu i jego wilgotnosci.
Drewno pochodzenia iglastego ma nizsze temperatury zapalenia niz pochodzenia li$ciastego.
Szybkos¢ rozwoju ognia zalezy od grubosci tych materiatéw - im mniejszy przekrdj, tym
wigksza szybkos¢ - oraz dostepu powietrza do tych materiatow.

Papier (kartony, opakowania, ksigzki, dokumenty itp.) Temperatura zapalenia waha si¢ od
230°C do 300°C. Rozwdj ognia utatwiony w luznych stosach.

Tworzywa sztuczne. Stosowane sg w pojemnikach do opakowan, opakowaniach wyrobdw,
obudowach urzadzen, izolacjach kabli elektrycznych, okladzinach meblowych, farbach,
wykladzinach podtogowych itp. Temperatura zapalenia ksztaltuje sie od 200°C do 400°C,
w zaleznosci od rodzaju tworzywa. W czasie pozaru wigkszos$¢ tworzyw sztucznych topi si¢
i tworzy krople. Dymy i gazy pozarowe powstale w wyniku pirolizy i spalania sa z reguly
trujace, dzialajg draznigco na blony $luzowe; niektére sg bezbarwne. Szybkos$¢ palenia si¢
tworzyw sztucznych jest stosunkowo duza, gdyz w warunkach pozaru zachowuja si¢ jak
ciecze palne, tj. pala si¢ rowniez ich palne pary. Spadajace lub ptynace krople przyczyniaja
si¢ do szybkiego rozwoju pozaru. W przypadku zapalenia si¢ tworzyw sztucznych wytwarzaja
si¢ szkodliwe zwigzki, dlatego po zapaleniu si¢ wigkszej partii materiatu nalezy opuscié
obiekt
1 wyj$¢ na zewnatrz.

4.5 Kategoria zagrozenia ludzi

¢ budynek administracyjno — socjalny A: ZL 111,

e budynek administracyjny B: ZL III,

e budynek warsztat samochodowy C: PM,

¢ budynek administracyjny - techniczny D: ZL 111,
¢ budynek warsztatowo — magazynowy: PM,

¢ budynek przepompowni $ciekow: PM,

e budynek zaplecza garazowego: PM,

e budynek garazowy 8 — boksow: PM,

¢ budynek portierni: ZL III,
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e budynek krat mechanicznych: PM,

4.6 Przewidywana liczba o0s6b w obiekcie

¢ budynek administracyjno — socjalny A: do 50,

¢ budynek administracyjny B: do 70,

¢ budynek warsztat samochodowy C: do 10,

¢ budynek administracyjny - techniczny D: do 30,

¢ budynek warsztatowo — magazynowy: do 10,

¢ budynek przepompowni sciekéw: nieuzytkowany,

e budynek zaplecza garazowego: 1,

e budynek garazowy 8 — boksow: 1,
o budynek portierni: 2,

¢ budynek krat mechanicznych: 1,

4.7 Strefy pozarowe, oddzielenia przeciwpozarowe

Kazdy z budynkéw na terenie "Wodociggi Stupsk" Sp. z o.0. stanowi odrebng strefg

pozarowa.

4.8 Przewidywana wartos$¢ gestosci obcigZzenia ogniowego

Dla budynkéw kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza

sie, natomiast wskaznik gestosci obciazenia ogniowego dla obiektéw PM nie przekracza : Q <

500 MJ/ m2.

4.9 Klasa odpornosci ogniowej elementéw obiektu

Budynki ZL III zostaly wykonane w klasie odpornosci pozarowej D, natomiast budynki

PM zostaty wykonane w klasie odpornosci pozarowej C.

Tabela 1. Wymagania dla elementéw budynku, odpowiednie do jego klasy odpornosci pozarowej

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku 2%
odpomosci  |otswna konstrukcja [strop V' [$ciana $ciana przekrycie
[poZarowe]  fkonstrukcja |dachu zewnetrzna -2  |wewnetrzna " |dacha ¥
.budynku OSHs
A" R 240 R 30 REI 120 |EI 120 (0<i) EI 60 RE 30
I"B" R 120 R30 REI 60 |EI 60 (o) EI30? RE 30
mCe R 60 R 15 REI 60 |EI 30 (o) EI 15 RE 15
{"D" R 30 ) REI 30 [EI 30 (0«i) ) -)
"E" [(-) ) ) &) @) G
Oznaczenia w tabeli:
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R — no$nogé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas
.odpornosci ogniowej elementow budynku,

E —szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I — izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

é(‘) - nie stawia sie wymagar.

f*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

‘[1) Jezeli przegroda jest czescig gléwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
iogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

;2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.
® Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni, nie
dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda,
spemiajaca kryteria okreslone w kol. 4.

" Dla $cian komér zsypu wymaga sie EI 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.

is ) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

4.11 Warunki ewakuacji

Ewakuacja ludzi z obiektow "Wodociagi Stupsk" Sp. z 0.0. zapewniona jest drogami
komunikacji og6lnej prowadzacymi do wyjs¢ ewakuacyjnych zlokalizowanych na parterze.
Kierunki ewakuacji i wyjscia ewakuacyjne oznaczono znakami fotoluminescencyjnymi.
Rozkiad drdg i wyjé¢ ewakuacyjnych pokazano na planie przyziemia.

Poziome i pionowe drogi komunikacji ogéinej spelniajg wymagania stosownych
przepisbw prawa okreslonych dla pomieszczen i przej$¢ w pomieszczeniach, wyjs¢ z
pomieszczen oraz poziomych drég ewakuacyjnych .

Warunki ewakuacji dla strefy w kategorii PM:

o dopuszczalna dlugosé przejs¢ ewakuacyjnych od najdalszego miejsca w pomieszczeniach
do wyjscia na zewngtrz lub na droge dojscia ewakuacyjnego w strefie PM — 100 m, przy
zachowaniu przejscia przez co najwyzej trzy pomieszczenia.

e minimalne szerokosci przej$é ewakuacyjnych 0,9 m; szeroko$é drzwi z pomieszczen w
$wietle o$cieznicy minimum 0,9 m; wysokos¢ drzwi co najmniej 2 m.

e skrzydla drzwi, stanowigcych wyjécie ewakuacyjne na droge ewakuacyjng, nie moga, po
ich catkowitym otwarciu, zmniejszaé wymaganej szerokosci tej drogi, zabrania si¢

zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie,
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o dopuszczalna dlugosé dojscia ewakuacyjnego przy dwoch kierunkach ewakuacji dla PM —
100 m dla dojscia najkrotszego.

e szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza si¢
zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 os6b.

o szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku powinna by¢ nie mniejsza
niz 1,2 m, wysoko$¢ drzwi co najmniej 2 m.

e na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wylgcznie $wiattem sztucznym powinno by¢
zastosowane awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne, ktére dziala przez co najmniej 1 godzing
od zaniku o$wietlenia podstawowego,

e kierunki i wyjscia ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane znakami bezpieczenstwa
zgodnie z norma PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja. oraz PN-/N-
01256-05 Znaki bezpieczenistwa. Zasady umieszczania znakOw bezpieczefistwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Warunki ewakuacji dla strefy w kategorii ZLIII:

¢ dopuszczalna dlugos$¢ przej$é ewakuacyjnych od najdalszego miejsca w pomieszczeniach
do wyjscia na zewnatrz lub na droge dojscia ewakuacyjnego w strefie ZLIII — 40 m, przy
zachowaniu przejscia przez co najwyzej trzy pomieszczenia.

¢ minimalne szerokosci przej$¢ ewakuacyjnych 0,9 m; szeroko$¢ drzwi z pomieszczen w
swietle oscieznicy minimum 0,9 m; wysokos¢ drzwi co najmniej 2 m.

o skrzydla drzwi, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne na droge ewakuacyjna, nie moga, po
ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi, zabrania sie¢
zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajgcy ich natychmiastowe uzycie.

¢ dopuszczalna dlugosé¢ dojscia ewakuacyjnego przy dwoch kierunkach ewakuacji dla ZL 111
— 60 m dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza si¢ dla drugiego dojscia dlugosé
wigkszg o 100% od najkrétszego. Dojscia te nie moga si¢ pokrywac ani krzyzowac.

e szeroko$¢ poziomych dréog ewakuacyjnych nie mniej niz 1,4 m. Dopuszcza si¢
zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 osob.

¢ minimalna szerokos¢ biegéw schodow - 1,2 m, spocznikéw ponad 1,5 m.

¢ maksymalna wysokos¢ stopni schodow - 0,175 m. Maksymalna ilo$¢ stopni w biegu do 17.
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o szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku powinna by¢ nie mniejsza
niz 1,20 m (drzwi wieloskrzydlowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku, powinny
Mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz
0,9 m). Z uwagi na przewidywang mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w budynku
ponad 50 o0s6b, drzwi muszg otwiera¢ si¢ na zewnatrz.

e zabrania si¢ stosowania do celow ewakuacji drzwi podnoszonych. W bramach
podnoszonych na drogach ewakuacyjnych powinny znajdowac si¢ drzwi otwierane r¢cznie
albo w bezposrednim sasiedztwie tych bram powinny by¢ umieszczone i wyraZnie
oznakowane drzwi przeznaczone do celéw ewakuacji.

e na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wylacznie $wiatlem sztucznym powinno by¢
zastosowane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, ktére dziala przez co najmniej 1 godzing
od zaniku o$wietlenia podstawowego,

e kierunki i wyj$cia ewakuacyjne powinny byé oznakowane znakami bezpieczenstwa
zgodnie z normag PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja. oraz PN-/N-
01256-05 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

UWAGA!
Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest ustawianie jakichkolwiek przedmiotow,
ktore spowodujg ich zawezenie lub utrudnia poruszanie si¢ ludzi.
Miejsce zbiérki po ewakuacji wyznaczono na terenie parkingu przy portierni

4.12 Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

4.12.1 Przeciwpozarowy wylacznik pradu oraz sposoby poddawania przegladom

technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
W budynkach o kubaturze przekraczajacej 1000 m’ lub zawierajacych strefy zagrozone

wybuchem, istnieje obowigzek instalowania przeciwpozarowego wylacznika pradu.

Wylgcznik ten powinien odcina¢ doptyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikéw z

wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest

niezbedne podczas pozaru. Do urzadzen tych nalezy zaliczy¢:

® pompy pozarowe,

s dZzwickowy system ostrzegania,

o oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

e systemy technicznych zabezpieczen pozarowych,
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e wentylacje pozarowg (w tym zasilanie napedow klap dymowych),
e system alarmu pozarowego.

Wylacznik ten powinien by¢ instalowany przy glownym wejsciu do budynku lub zlgczu
i odpowiednio oznakowany.

Zdjecie 12. Przeciwpozarowy wytacznik pradu, Zrodlo: internet

PRIECTWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu zgodnie 2z obowigzujagcymi przepisami jest
urzgdzeniem przeciwpozarowym. W zwigzku z tym nalezy podawa¢ go przeglagdom
technicznym
i czynnosciom konserwacyjnym w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej
jednak niz raz w roku.

4.12.2 System sygnalizacji alarmu pozarowego (SAP)

W obiektach "Wodociagi Stupsk" Sp. z 0.0. jest zainstalowany system sygnalizacji pozaru.

Systemy Sygnalizacji Pozaru (SAP, SSP) stuza do wykrywania zagrozenia pozarowego,
sygnalizowaniu i powiadamianiu o zagrozeniu oraz wykonywaniu funkcji sterujgcych.
Sterowania zapewniajg sprawng ewakuacje i zapobiegaja rozprzestrzenianiu si¢ ognia. System
sygnalizacji wykonuje takze funkcje informacyjne i monitorujagce. Wykonywane sg one przez
centrale i odpowiednie moduly funkcyjne.

Centrala (CSP)— Centrala jest gtéwnym komputerem (mézgiem) systemu. Zbiera i
analizuje dane z urzadzen detekcyjnych i wykonuje odpowiednie operacje (sterownicze,
sygnalizacyjne) stosowanie do jej konfiguracji. Centrala SSP wyposazona jest w panel oraz
wyswietlacz stuzgcy m.in. do identyfikacji zdarzen (alarmowych i uszkodzeniowych) i ich
obstugi. Centrale CSP systemu SAP zlokalizowano w budynku portierni.
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Zdjecie 13. Schemat Systemu Sygnalizacji Pozaru, zrodlo: internet
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Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) — sg to przyciski w kolorze czerwonym z napisem
,pozar”, ktére pozwalaja na wywotlanie alarmu pozarowego przez uzytkownika obiektu w
sposob natychmiastowy. Odpowiednie rozmieszczenie przyciskow alarmowych reguluja
normy projektowe. Jako, ze systemy poszczegélnych producentéw uzywaja wlasnych
protokotéw adresowania i komunikacji z centralg, przyciski réznych producentéw nie sg ze

sobg kompatybilne. Dotyczy to takze wszystkich innych elementéw adresowalnych.

Zdjecie 15. Reczny ostrzegacz pozaru, zrodio: materialy wlasne

Sygnalizatory (tzw. syreny) — sg urzadzeniami alarmowymi, ktére sygnalizujg alarm za

pomocg dzwieku (sygnalizatory akustyczne), czasem takze przy pomocy Swiatla
(sygnalizatory akustyczno-optyczne).

Czujki optyczne dymu — wykrywajg dym widzialny powstajacy zwykle w pierwszej fazie
powstawania pozaru. Pozwalajg zidentyfikowa¢ Zrodto zagrozenia jeszcze przed pojawieniem
szybko rozprzestrzeniajacego si¢ otwartego ognia. Dzialanie tej czujki opiera si¢ na
rejestrowaniu przez odbiornik czujki promienia rozproszonego przez wnikajgce do komory
czujki czgstki dymu. Zabrudzenie komory czujki jest uwzgledniane przez systemy
kompensacji zabrudzen ,co pomaga unikna¢ falszywych alarméw i zmniejsza koniecznosé
czestego czyszczenia. Zasada ich dzialania polega na wykryciu aerozoli widzialnych, z tego

powodu moga reagowacé takze na falszywe bodZce alarmowe (np. dym powstajacy w kuchni,
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para wodna, py! czy kurz). W zaleznosci od modelu i funkcjonalnodci urzadzenia, mogg takze
posiadac¢ dodatkowe systemy eliminacji fatszywych alarméw.

Zastosowanie powyzszego systemu pozwala na szybkie automatyczne wykrycie,
zasygnalizowanie i zlokalizowanie ewentualnego pozaru oraz podjgcie odpowiedniej akcji
gasniczej.

Zdjecie 16. Adresowalny sygnalizator akustyczny oraz optyczna czujka dymu, Zrédio:

materialy wlasne

Obstuga codzienna

Uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewnic, aby codziennie bylo sprawdzone:

1) czy centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest zauwazone i, czy we wlasciwy sposob zostala zawiadomiona firma
prowadzaca konserwacje,

2) czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,

3) czy, jezeli instalacja byla wylaczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostala przywrocona
do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidlowos¢ powinna by¢ mozliwie szybko usunigta.

Obsluga miesigczna

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik i/lub whasciciel powinien zapewni¢, aby:
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1) przeprowadzono test wskaznikow, a kazdy fakt niesprawnosci jakiego$ wskaznika zostal
odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ mozliwie szybko usunigta.

Obsluga kwartalna

Co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce uzytkownik i/lub wlasciciel powinien zapewni¢,
aby specjalista:

1) sprawdzit wszystkie zapisy uwag niesprawnosci i podjgt niezbedne dzialania, aby
doprowadzi¢ do prawidlowej pracy instalacji,

2) spowodowat zadziatanie co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego
w kazdej strefie w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidlowo odbiera
i wyswietla okreslone sygnaly, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze; UWAGA: Nalezy zastosowaé takie metody, ktdre
zapewnig, ze nie dojdzie do niepozadanych zdarzen, jak np. uwolnienie srodka gasniczego.

3) sprawdzil, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,

4) sprawdzil zdatno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich
trzymakow 1 zwalniakow drzwi

5) w miar¢ mozliwosci, spowodowat zadziatanie kazdego lacza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum stalej obserwacji,

6) przeprowadzil wszystkie inne kontrole i proby okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta

7) dokonat rozpoznania, czy w budynku nastapily jakie§ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogly wplyngé na rozmieszczenie czujek i regcznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i — jezeli tak — dokonat stosownych ogledzin.
Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ mozliwie szybko usunigta.

Obsluga roczna

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik i/lub wilasciciel powinien zapewnié, aby
specjalista:

1) przeprowadzil préby zalecane dla obstugi codziennej, miesigcznej i kwartalnej,

2) sprawdzil kazdg czujke na poprawno$¢ dzialania zgodnie z zaleceniami producenta;
UWAGA: Chociaz kazda czujka powinna byé sprawdzona raz w roku, dopuszcza sig¢

sprawdzanie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalne;.

27

Opracowanie: Complex Str. 27




INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO »Wodociagi Shupsk” Sp. z o.0.

3) sprawdzil zdatno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywniania wszystkich funkcji
pomocniczych; UWAGA: Nalezy zastosowac takie metody, ktore zapewnig, ze nie dojdzie do
niepozadanych zdarzen, jak np. uwolnienie §rodka gasniczego.

4) sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie polaczenia- kablowe 1 sprzet sa sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

5) dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastapity jakies zmiany budowlane lub
W jego przeznaczeniu, ktére mogly wplyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi€, czy
pod kazda czujka jest utrzymana wolna przestrzefi, co najmniej 0,5 m we wszystkich
kierunkach
i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne, 1 widoczne.

6) sprawdzil i przeprowadzit préby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ mozliwie szybko usunigta.

4.12.3 System oddymiania

W budynku ,,D” znajduje si¢ system oddymiana z 4 oknami dymowymi klatka schodowa,
ktora jest wydzielona na pigtrze drzwiami EI 60.
Zdjecie 17. Schemat Systemu Oddymiania, Zrédlo: internet

—
)|
‘.

—_—— ]

/‘

Okno oddymiajace

[ '

Centrala alarmowa

El

Wiacznik odymiania

Zadaniem systemu oddymiania w trakcie pozaru, przy grawitacyjnym systemie jest

odprowadzenie dymu i gorgca poprzez otwarte otwory oddymiajace w fasadach lub w
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dachach budynku. Uzyty jest do tego naped elektryczny. Przez otwory oddymiajace, na

zewnatrz budynku wydostajg si¢ trujgce gazy, dym i gorgce powietrze.

W ten sposob drogi ewakuacyjne speiniajg swoja rzeczywistg funkcje w kompleksowym
zabezpieczeniu przeciwpozarowym budynku.

System wyzwolony zostaje przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub
zewnetrznych urzadzen wyzwalajgcych. Caloscia systemu zarzadza centrala.

Systemy oddymiania grawitacyjnego jako urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢
kontrolowane w czasookresach zgodnych z zaleceniami producenta lecz nie rzadziej niz
raz w roku. Dla utrzymania systeméw oddymiania w stanie petnej sprawnosci technicznej i
funkcjonalnej zaleca si¢ aby dokonac przegladéw co najmniej raz na 6 miesigcy.

W czasie przegladu tych urzadzen przeciwpozarowych wykonuje si¢ nastgpujace
czynnosci:

e sprawdzenie dzialania centralki, jej zamocowania, stanu technicznego i parametrow,

e sprawdzenie uktadu zasilajgcego i urzadzen pomiarowych,

e sprawdzenie stanu i ewentualna wymiana bezpiecznikow i gniazd stykowych, sprawdzenie
stanu technicznego baterii akumulatoréw, wartosci napigcia, pradu tadowania, sprawdzenie
automatycznego przelaczania na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku zasilania sieci 220
v,

e sprawdzenie stanu technicznego przewodow linii dozorowych i sygnalizacyjnych,

e sprawdzenie dzialania zewnetrznych urzadzen sygnalizacyjnych, sprawdzenie czasow
systemowych, czaséw opdznien. Symulacja stanéw systemu (pozar, usterka, itd.).

¢ kontrola sprawnosci wysterowan systemow wspoipracujacych.

e sprawdzenie poprawno$ci pracy systemu oddymiania w cyklu alarmowym i trybie
przewietrzania.

» sprawdzenie stanu zamocowania i dziatania sitownika i zawias6w klapy.

e sprawdzenie poprawno$ci dziatania systemu oddymiania przez wyzwolenie gazem
testowym wybranych detektorow. Sprawdzenie stanu zabrudzenia i ewentualne
czyszczenie czujek dymu (o ile stopiefi zabrudzenia nie kwalifikuje czujek do
przeprowadzenia czyszczenia u producenta lub do wymiany).

» kontrola wpisow w ksigzce pracy systemu.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ mozliwie szybko usunigta.
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4.13 Gasnice

Rodzaj podrecznego sprzgtu gasniczego dobiera si¢ zaleznie od istniejacych w obiekcie
materialéw palnych. Gasnice sg to przenosne urzadzenia o stosunkowo malej masie srodka
gasniczego 1 o wadze do 20 kg, ktérego uzycie nastepuje pod wpltywem uruchamianego
recznie wyzwolenia cisnienia gazu znajdujacego si¢ w zbiorniku gasnicy lub w oddzielnym
pojemmiku.

W gasnicach proszkowych $rodkiem gasniczym jest tu proszek gasniczy. Wyrzucany jest
on pod cis$nieniem do strefy spalania. Dzialanie proszku polega na inhibicji procesu spalania
(wychwytywanie rodnikow). Stosowane sg dwa podstawowe rodzaje proszkéw weglanowe
i fosforanowe. Proszek weglanowy stosowany jest przede wszystkim do gaszenia pozarow
grup BC. Moze przynosi¢ jednak sfabe efekty w gaszeniu pozaréw grupy A. Ze wzgledu na
dodatkowe dziatanie izolujace proszku fosforanowego nadaje si¢ on do gaszenia grup ABC.
Proszek fosforanowy moze przynosi¢ stabsze efekty przy pozarach grupy BC. Stosowanie
proszkéw gasniczych takze moze zwickszaé straty pozarowe. Jest to spowodowane m.in.
stopniem rozdrobnienia i sposobem wyrzutu (ma dzialanie zblizone do piaskowania
i moze powodowaé zacieranie wspdlpracujacych czesci maszyn) oraz rodzajem reakcji

proszkéw fosforanowych (trwale przywiera do powierzchni metalowych).
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Zdjecie 18.Gasnica proszkowa, zrodlo: internet

Gasnice typ X — gasnice bedace pod statym ci$nieniem
(gasnice tego typu posiadajg manometr wskazujacy
odpowiedni poziom cisnienia), czynnik wyrzucajacy
i Srodek gasniczy znajduja sie w tym samym zbiorniku.
Tego typu gasnice obstugujemy w nastepujgcy sposob:
1. Wyciggamy zabezpieczenie.

2. Wyciggamy wa? z uchwytu, nastepnie kierujemy
srodek gasniczy na Zrddlo ognia, po czym naciskamy

diwignie.

Gasnica sniegowa to stalowa butla wysokocisnieniowa o wytrzymalosci na cis$nienie
nominalne 12,5 MPa. Butle wypehione sg skroplonym dwutlenkiem wegla. W otwér gornej
czesci butli wstawiony jest zawér dzwigniowy szybko-otwieralny z rurka syfonowa
doprowadzong na odleglos¢ ok. 10mm od dna butli. Dwutlenek wegla wyrzucany
samoczynnie przez rurke syfonowg i zawér pod ciénieniem par unoszacych si¢ nad
powierzchnig cieczy. Do zaworu podigczony jest waz zakonczony dysza wylotowa. Po
uruchomieniu gasnicy nastepuje rozprezenie CO2. Gaz ten jest cigzszy od powietrza i dlatego
skutecznie odcina dostep tlenu do ognia. Przy uzyciu nastgpuje takze ozigbienie do —78 °C
dwutlenku wegla.Przy gaszeniu gasnicami $niegowymi nalezy zwréci¢ szczegdélng uwage na
odkryte czesci ciala, gdyz moga one ulec odmrozeniu. Z tego samego powodu nie nalezy

gasi¢ tymi gasnicami ludzi.
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Zdjecie 19. Gasnica s$niegowa,

zZrodlo: Internet

Gasnice typ X — gasnice bedace pod statym cisnieniem {gasnice
tego typu posiadajg manometr wskazujgcy odpowiedni poziom
ci$nienia), czynnik wyrzucajacy i $rodek gasdniczy znajduja sie
w tym samym zbiorniku. Tego typu gasnice obstugujemy
w nastepujacy sposéb:

1. Wyciggamy zabezpieczenie.

2. Wyciggamy wagaz z uchwytu, nastepnie kierujemy s$rodek

gasniczy na Zrédio ognia, po czym naciskamy dzwignie.

4.13.1 Informacje i oznaczenia stosowane na gasnicach

Zdjecie 20. Oznaczenie etykiety gasnicy, Zrédio: internet

Przyktadowe oznaczenie gasnicy

B ES

Piktogramy dla grup poZarowych
Grupa A - pozary cial statych giownie
pochodzenia organicznego z wystepowaniem
zjawiska 2arzenia i plomieni
rupa B - poZary cieczy palnych lub materialow
topigeych sie
Gr ; - pozary gazdw
- poZary metali
-~ Huszcziw i olejow szczegdinie w
urzgdzeniach kuchennych
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4.13.2 Sposob obshugi i zasady uzycia gasnic
Zdjecie 20. Zasady uzycia gasnicy, zrédio: internet

Gaszenie pozarow podrecznym sprzetem gasniczym.

h T - Ogien zaatakowat
) zgodnie
= 1 kierunkiem
M -
Pozar paiacej

R - powierzchni gasi¢
T ) od skrajnej jego czescl.
. “ ) L]
¥ e ,

M ———
Ciata stale gasic
kierujac strumien
srodka gasnicrego
na plomies z dohu,
a nie z gy

Gasnicami wodnymi
nie gasi¢ urzadzen

Utywac gasnic

bedacymi pod napigciem |

do tego przeznaczonych.

it

Ciata ciekle i gazy
{asic z gory w dot.

Majac do dyspozycyi
wighsza ilosé gasnic
uruchomit wszystkie
jednoczesnia, a nie
kazda oddueinie po jei
utyciu.

Po ugaszeniu poiary
uwazat na ponowne
zapalenie.

{ nawrtt ognia )

Po utyciu gasmcy
nie zawieszac,

lub wymienit na nowa.

tylko ponownie napeinic
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4.13.3 Okreslenie wyposazenia obiektu w gaénice oraz sposoby poddawania ich

przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna

przypadac, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w przepisach szczegdlnych:

¢ na kaide 100 m’> powierzchni strefy poiarowej w budynku, niechronionej stalym
urzgdzeniem gasniczym:

- zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL I, ZL Il lub ZL V,

- produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m?,

- zawierajacej pomieszczenie zagrozone wybuchem;

¢ na kazde 300 m* powierzchni strefy pozarowej niewymienionej powyzej, z wyjatkiem
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

Gasnice w obiekcie powinny byé rozmieszczane:

e w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych, w szczeg6lnosci:

- przy wejsciach do budynkow,

- na klatkach schodowych,

- na korytarzach,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

e w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie Zrédel ciepla,

* w obiektach wielokondygnacyjnych w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji,
jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczenia gasnic powinny by¢ spelnione nastepujace warunki:

¢ odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé czlowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,

¢ do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Rozmieszczenie gasnic pokazano na rysunku bedacym zalgcznikiem do niniejszej

instruke;i.
Przeglad rutynowy — kwartalny
Regularng kontrole wszystkich gasnic powinna przeprowadzi¢ osoba odpowiedzialna lub

jej przedstawiciel w odstepach czasu =zaleznych od warunkéw otoczenia i/lub

ryzyka/przypadku zagrozenia pozarowego w celu upewnienia sie, ze kazda gasnica:

¢ znajduje si¢ w miejscu do tego przeznaczonym,

e jest niezastawiona i ma czytelng instrukcje obshugi,

34

Opracowanie: Complex Str. 34




INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO ,Wodociggi Stupsk” Sp. z o.0.

¢ nie jest w widoczny sposob uszkodzona,

¢ ma nieuszkodzone plomby i wskazniki,

e ma cisSnienie w zakresie dzialania,

Przeglad roczny

Przeglady i konserwacja powinny byé przeprowadzane przez firm¢ specjalistyczna, ktéra
sprawdzi:

s o0go6lny stan gasnicy,

o czytelnos¢, kompletnos¢ i prawidlowosé napisow,

e stan wezy i zabezpieczen,

e terminy przypadajacych kontroli zbiornikéw ci$nieniowych,

e powloke malarska,

e cie¢zar lub objetosé Srodka gasniczego,

o sprawdzi¢ czy Srodek gasniczy nadaje si¢ do ponownego wykorzystania,
¢ dokona¢ odpowiednich napiséw,

4.14 Hydranty wewng¢trzne

W obiektach "Wodociggi Shupsk" Sp. z 0.0. zastosowano nastepujace wewngtrzne
hydranty:

o 1 szt. @ 25 z wezem plasko sktadanym di. 2x 20 m w budynku magazynowym,
o 1 szt. @ 25 z wezem plasko sktadanym dt. 20 m w budynku ,,A” na parterze,
o 3 szt. @ 52 z wezem plasko sktadanym dt. 20 m w budynku ,,C” na parterze,

Hydrant wewngtrzny jest to obudowany zespdt sktadajacy si¢ z zaworu hydrantowego,
jednego lub dwoch odcinkdw weza pozarniczego i pradownicy. Hydranty moga by¢ uzyte do
gaszenia pozaru w zarodku wszedzie tam, gdzie jako srodek gasniczy mozna stosowaé wode
(grupa A). Uwaga: Gaszenie wodg pozar6w w obrebie urzadzen elektrycznych pod napigciem
jest zabronione. Sposob uzycia hydrantu jest nastepujacy: nalezy otworzy¢ szatke, rozwingé
waz, otworzy¢ zawoOr hydrantowy i skierowaé strumien wody na palgce si¢ materiaty,
zraszajac powierzchnig, na ktorej wystepuje proces palenia od brzegu ku $rodkowi. Przy
pozarach przedmiotéw ustawionych pionowo nie nalezy gasi¢ od goéry do dotu. Obsluge
hydrantu powinny stanowié dwie osoby. Podstawowe znaczenie ma umiej¢tne wykorzystanie
wlasciwosci gasniczych wody. Tradycyjny sposéb podawania pradem zwartym wody,
powinien by¢ wykorzystywany w minimalny sposéb ze wzgledu na male efekty gasnicze
w stosunku do ilosci zuzytej wody. Ponadto, podana w ten sposob woda wyrzadza dodatkowe
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straty przewyzszajace niejednokrotnie straty spowodowane przez sam pozar (straty po
pozarowe). Zwarte prady wody stosuje si¢ tylko w przypadkach, kiedy Zrédla pozaru nie
mozna dosiggng¢ innymi rodzajami pradow gasniczych oraz wowczas, gdy zachodzi
konieczna potrzeba mechanicznego zbijania ptomienia. Zastosowanie pradéw kroplistych i
mglowych, podawanych z pradownic uniwersalnych, zwigksza powierzchni¢ wody stykajacej
si¢

z nagrzanym lub palgcym sie $rodowiskiem, co powoduje wieksze wigzanie ciepla, a tym
samym skuteczniejszy efekt gasniczy przy réwnoczesnym mniejszym zuzyciu wody. Woda
stosowana jest rowniez jako czynnik chlodzgcy niepalnych, niebezpiecznych materiatéw
chemicznych znajdujgcych si¢ w Srodowisku (miejscu) pozaru.

Wody nie stosuje si¢ do gaszenia pozar6éw: - metali alkalicznych i ziem alkalicznych np.
s6d, potas, wapn, - metali lekkich i ich stopéw np. glin, - karbidu i innych weglikow
metali lekkich, - cieczy latwopalnych, nie mieszajacych si¢ z woda np. benzyna, nafta,
benzen, - maszyn, urzadzen, instalacji bedacej pod dzialaniem energii elektrycznej.

Zdjecie 22. Szafka hydrantowa, Zrodlo: materiaty wlasne

Przeglad rutynowy — kwartalny

Regularng kontrole wszystkich hydrantow wewnetrznych powinna przeprowadzi¢ osoba
odpowiedzialna lub jej przedstawiciel w odstepach czasu zaleznych od warunkéw otoczenia
i/lub ryzyka/przypadku zagrozenia pozarowego w celu upewnienia sie, ze kazdy hydrant:

e jest zlokalizowany w zaprojektowanym miejscu,
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¢ nie jest zastawiony, jest widoczny ma czytelne oznakowanie i instrukcje,

¢ nie ma widocznych uszkodzen, oznak korozji oraz wyciekow.

Osoba odpowiedzialna powinna podjagé niezwloczne dzialania w celu usunigcia
zauwazonych nieprawidlowosci.

Przeglad roczny

Przeglady i konserwacja powinny by¢ przeprowadzane przez osob¢ kompetentna. Waz
hydrantu powinien by¢ catkowicie rozwiniety, hydrant poddany ci$nieniu i sprawdzony
wedlug nast¢pujacych punktow, czy:

¢ urzadzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone, a elementy nie sg skorodowane lub
przeciekajace,

¢ instrukcje obstugi sg czyste i czytelne,

e miejsce umieszczenia jest wyraznie oznakowane,

e mocowania do $ciany sg odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamocowane,

¢ wyplyw wody jest réwnomierny i dostateczny (wskazane jest uzycie mirnika przepltywu

1 miernika ci$nienia)

o miernik ciénienia (jezeli jest zastosowany) pracuje prawidlowo i w swoim zakresie
pomiarowym,

e waz na calej dlugosci nie wykazuje oznak uszkodzen, znieksztalcen, zuzycia ani pgknigc,
jezeli waz wykazuje jakie$ uszkodzenia powinien by¢ wymieniony na nowy lub poddany
probie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze,

e zaciski lub tasmowanie weza sg prawidtowego typu i wlasciwie zacisnigte,

¢ zwijadlo wezowe obraca si¢ lekko w obu kierunkach,

e w przypadku wychylnego zwijadta wezowego zwijadto we¢zowe obraca si¢ tatwo i czy
wychyla si¢ o 180°,

¢ w przypadku recznych zwijadel zawér odcinajacy jest wlasciwego typu i czy dziala tatwo
i prawidtowo,

e w przypadku zwijadet automatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidtowa
oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinajgcego jest wlasciwa,

e stan przewodéw rurowych zasilajagcych w wode jest wlasciwy, szczegdlng uwage nalezy
zwrocic na to, czy odcinki elastyczne nie wykazujg oznak zuzycia lub zniszczenia,

e jezeli hydrant wyposazony jest w szafke, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy
drzwiczki szafki fatwo si¢ otwieraja,
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* pradownica jest wlasciwego typu i czy latwo si¢ nig postugiwaé,

* praca pradownic weza jest prawidlowa, upewni¢ sig, ze s3 one wiasciwie i pewnie
zamocowane,

® pozostawi¢ hydrant wewnetrzny w stanie gotowym do natychmiastowego uzycia. Jezeli
konieczne sa powazniejsze naprawy, hydrant powinien byé oznakowany
»USZKODZONY” i kompetentna osoba powinna  powiadomi¢ o tym
uzytkownika/wlasciciela.

Okresowe przeglady i konserwacje wszystkich wezy

Co 5 lat wszystkie weze powinny byé poddane probie cisnieniowej na maksymalne

ciSnienie robocze instalacji, zgodnie z PN — EN 671-1 i/lub PN- EN 671-2.

4.16 Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewngirznego gaszenia pozaru stanowig 3 hydranty,
ktore znajduja si¢ w odlegtosciach od okoto 8 m do 17 m. od budynkéw i znajdujg si¢ na
terenie "Wodociagi Stupsk" Sp. z o.0.

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla budynkéw ZL III, shuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi: dla budynku
o kubaturze brutto do 5 000 m*i o powierzchni wewnetrznej do 1 000 m? - 10 dm®/s.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla budynkow PM, stuzaca do zewnglrznego gaszenia pozaru, wynosi: dla budynku o
kubaturze brutto do 2 000 m” i o obciazeniu ogniowym do 500 MJ/m? - 10 dm’/s.

Tabela 1.Wymagana ilos¢é wody do celow przeciwpozarowych dla obiektow budowlanych

produkeyjnych i magazynowych, stuzaca do zewngtrznego gaszenia pozaru.

Powierzchnia strefy pozarowej [m?]

Gestosé obcigzenia )
. 5 powyzej 500  1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
Lp. ogniowego [MJ/m]
do 500 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

powyzej do wydajno$¢ wodociagu [dm’/s]*
1 200 10 10 10 10 15 15 20
2 200 500 10 10 10 20 20 30 30
3 500 1.000 10 10 20 20 30 30 40
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4 1.000 2.000 10
5 2.000 4.000 20
6 4.000 20

20

20

30

20

30

30

—_—

Zdjecia 23. Hydrant z kolumng stojacg przy budynku warsztatu, Zrodo: materiaty wlasne

30 30 40 40

30 40 40 50

40 40 50 60

Zdjecia 24. Hydrant podziemny przy budynku magazynowym, zrédto: materiaty wlasne
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Zdjecia 25. Hydrant podziemny przy portierni, zrédto: materialy wlasne

4.17 Drogi pozarowe — drogi dojazdowe dla jednostek ochrony przeciwpozarowej

Na teren "Wodociagi Stupsk" Sp. z 0.0. jest zapewniony dojazd z 2 wjazdami od ul. E.
Orzeszkowej. Droga pozarowa zapewnia przejazd pojazdu bez zawracania. Drogi i1 plac
parkingowy posiadaja wymagang nosno$é i1 zapewniajg warunki dla ruchu pojazdow

ratowniczych .

S. Charakterystyka zagrozenia pozarowego i wybuchowego

5.1 Zagrozenie wybuchowe

W budynkach "Wodociagi Stupsk" Sp. z o.0. przy ul. E. Orzeszkowej nie wystepuja
pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

5.2 Zagrozenie pozarowe

Pozary sg zjawiskiem wystepujacym powszechnie. Aby mogl powstaé pozar niezbedny
jest material palny, utleniacz oraz zrodlo ciepla mogace zainicjowal proces palenia. W
praktyce kazdy plomien jest niebezpieczny, gdyz nawet najnizsza jego temperatura (np.
plomien zapatki ma temperature 600°C do 850°C), jest zawsze wyzsza od temperatury
zaplonu bgdz temperatury zapalenia materialobw palnych. Temperatura rozzarzonych

przedmiotéw jest réwniez wysoka. Tak np.: Zarzacy si¢ niedopalek papierosa osiaga
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temperature¢ 550 - 700°C, rozgrzany drut oporowy otwartego grzejnika elektrycznego

uzyskuje temperature 500°C do 1000°C itp.

Do najczestszych przyczyn pozardéw, a tym samym potencjalnych jego zrédel naleza:

e nicostrozne obchodzenie si¢ z ogniem otwartym, palenie papieroséw i porzucanie
nieugaszonych niedopatkéw w sgsiedztwie materiatéw palnych,

e zly stan techniczny urzadzen i instalacji elektrycznych oraz niewtasciwe ich uzytkowanie,

e pozostawianie bez dozoru wlaczonych do sieci przenosnych odbiornikéw energii
elektrycznej nie przeznaczonych do pracy ciagiej lub ustawianie ich w poblizu materialow
palnych,

e nieprawidlowe prowadzenie prac pozarowo - niebezpiecznych tj. spawanie, lutowanie,
malowanie z uzyciem cieczy latwo palnych itp.

e niewlasciwe przechowywanie, uzytkowanie i sktadowanie materialéw palnych,

e podtaczenie do jednego gniazdka duzej liczby odbiornikéw energii elektrycznej.

Przyczyny rozprzestrzeniania si¢ pozaru:

e nadmierne nagromadzenie materialéw palnych w pomieszczeniach i magazynach,

e brak podrecznego sprzetu gasniczego lub nieumiejetnosé jego obshugi przez pracownikow,

e nieznajomos$¢ przez pracownikow zasad postepowania na wypadek powstania pozatu.
Przyczyny powstawania pozaru mozna podzieli¢ na dwie kategorie:

e przyczyny niezalezne od czlowieka (np.: wytadowania atmosferyczne, zwarcia
elektryczne, przeskok iskry itp.),

e przyczyny zalezne posrednio czy tez bezposrednio od czlowieka (np.: podpalenia,
zaprészenie ognia, nie docenienie niebezpieczenstwa, nieswiadomos$¢ dziatania, czy
zachowania).

Mozliwoé¢ powstania pozaru w Obiekcie moze wynika¢ z:
e wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urzadzen elektrycznych:
- niewlasciwej klasy wykonania urzadzenia,
- brak okresowych kontroli i konserwacji instalacji,
- przecigzenia instalacji poprzez wlaczanie duzej ilosci odbiornikéw energii do jednego
obwodu elektrycznego,
- pozostawianie bez nadzoru wlagczonych urzadzen elektrycznych,
- ustawienie nagrzewajacych si¢ urzadzen elektrycznych (np.: kuchenki, grzalki, grzejniki
itp.) w bezposrednim sasiedztwie materialéw palnych,
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- naprawiania bezpiecznikéw w rozdzielni pradu przez osoby do tego nie uprawnione.

- brak wilasciwej konserwacji urzadzen i instalacji wydzielajacych energi¢ cieplng

w awaryjnych stanach pracy,

- nieprzestrzegania przyjetych zasad i przepisow dotyczacych bezpieczenstwa,

e uzywania otwartego ognia:

- poslugiwania si¢ otwartym ogniem ($wiece, zapatki) w miejscach niedozwolonych,

umieszczanie zrodel ognia zbyt blisko materiatow palnych,

- rozpalania ognisk, spalanie §mieci w miejscach niedozwolonych,

- wyladowania atmosferyczne,

- palenia tytoniu w miejscach (pomieszczeniach) do tego nie przeznaczonych i nie

oznakowanych, (pomimo catkowitego zakazu palenia)

- braku nadzoru prowadzenia prac remontowych tzw. ,,prac niebezpiecznych pozarowo”

polegajacych np. na spawaniu, cigciu elementéw metalowych podczas ktérych powstaje

iskra oraz malowaniu, klejeniu z uzyciem materialéw atwopalnych,

- celowego podpalenia,

Praktycznie wszystkie te przyczyny sa powodowane czynnikiem ludzkim, poniewaz
powstajg one na skutek zlego dziatania lub braku dzialania czlowieka. Przyczynom tym
w gléwnej mierze mozna zapobiec przez wlasciwe zabezpieczenie budynku oraz
nadzorowanie pracy urzgdzen i ich wtasciwa konserwacje. Przed przyczynami obiektywnymi
mozemy zabezpieczaé si¢ przynajmniej w czesci lub maksymalnie ogranicza¢ ich skutki.
Potencjalnymi miejscami powstania pozaru mogg by¢ przede wszystkim kosze na $mieci w
pomieszczeniach biurowych, pokojach socjalnych, urzadzenia grzewcze w zlym stanie
technicznym pozostawione bez nadzoru (szczegélnie na podlozu palnym), uszkodzone
urzadzenia elektryczne (np. czajniki elektryczne itp.), przecigzona instalacja energetyczna
oraz niesprawne instalacje i urzgdzenia oraz osprzet elektryczny, instalacje odgromowe,
wentylacyjne a takze lokalizacje z okazjonalnie prowadzonymi pracami pozarowo-
niebezpiecznymi.

Drogami, ktorymi pozar si¢ rozprzestrzenia, moga by¢ réznego rodzaju kanaty
technologiczne, a szczegdlnie kablowe. Izolacja kabli nie jest materialem latwopalnym,
jednakze jej pozar powoduje powstanie znacznych ilosci silnie toksycznego dymu i wysoka
temperature. W kierunku poziomym pozar rozprzestrzenia si¢ wzdluz ciggow
komunikacyjnych. W kierunku pionowym pozar rozprzestrzenia sig:
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e oknami po elewacji budynku,
e nieszczelnosciami konstrukcji budynku powstalymi podczas oddziatywania wysokich
temperatur podczas pozaru,
¢ kanalami wentylacji mechanicznej,
¢ nie zabezpieczonymi przepustami instalacyjnymi.
Oprocz mozliwosci rozprzestrzenienia si¢ ognia, waznym aspektem pozaru jest dym
i gazowe produkty rozkladu termicznego. Rozprzestrzeniaja si¢ one znacznie latwiej od
ognia. Wszystkie naturalne ruchy powietrza w budynku powodujg roznoszenie dymu. Moze
w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do odcigcia pracownikom lub osobom przebywajgcym

drogi ewakuacyjne, a nawet do zatru¢ i $mierci.

6. Zadania i obowigzki z zakresu ochrony przeciwpozarowej
6.1 Podstawowe zadania i obowiazki zarzadcy i uzytkownika obiektu
W my$l art. 3 ustawy zdnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, osoba

fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystajgce z budynku sg obowigzane
zabezpieczy¢ go przed zagrozeniem pozarowym lub innym miejscowym zagroZeniem.
Ponadto wiadciciel, zarzagdca lub uzytkownik budynku, atakze podmioty, o ktérych mowa
powyzej, ponoszg odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisow przeciwpozarowych. Zgodnie
zart. 4 ust. 1 ustawy, wlasciciel budynku, zapewniajac ochrong przeciwpozarows, jest
obowigzany:
e przestrzegaé przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyjnych

i technologicznych:

— wykonanie obiektu zgodnie z aktualnymi przepisami oraz Polskimi Normami;

— wyposazanie obiektdow w instalacje elektryczne, gazowe, odgromowe, telefoniczne,

wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne;

— zapewnienie 1 przestrzeganie czasookresow przegladow instalacji uzytkowych przez

uprawnione 0soby;

— zapewnienie czyszczenia przewodow dymowych i wentylacyjnych.
¢ wyposazy¢ budynek w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice:

gasnice (przenosne, przewozne):

— gasnice: proszkowe, z sprezonym dwutlenkiem wegla, ptynowe,

—urzgdzenia przeciwpozarowe do tych urzadzen mozna zaliczy¢: stale urzadzenia gasnicze

(wodne, pianowe, proszkowe, na dwutlenek wegla, parowe itp.), systemy sygnalizacji
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pozaru, systemy monitoringu pozarowego, systemy wentylacji pozarowej, dZzwigkowe
systemy ostrzegawcze, o$wictlenie awaryjne, drzwi i bramy przeciwpozarowe oraz klapy
przeciwpozarowe wyposazone w urzadzenia sterujace ich praca,

— hydranty wewngtrzne, zewngtrzne,

— koce gasnicze.

e zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic w sposéb
gwarantujacy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie: przez zapewnienie konserwacji
oraz naprawy urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w sposéb gwarantujacy ich sprawne
i niezawodne funkcjonowanie nalezy rozumie¢ przeprowadzanie okresowych przegladow
i w razie koniecznosci napraw urzgdzen przeciwpozarowych i sprzetu gasniczego,

e zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku bezpieczenstwo imozliwos¢ ewakuacji,
wyznaczenie drég pozarowych na zewngtrz obiektu, drog ewakuacyjnych z wyjsciami
wewnatrz obiektu:

— wyposazenie obiektu w o$wietlenie awaryjne oraz awaryjne ewakuacyjne,
— oznakowanie drog i wyjs$¢ ewakuacyjnych zgodnie z Polskimi Normami,
— zachowanie odpowiedniej szerokosci drog pozarowych, drég ewakuacyjnych zgodnie
z przepisami techniczno-budowlanymi parametry drogi ewakuacyjnej takie jak: szerokos¢
przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach, wyj$¢ ewakuacyjnych z pomieszczen, drog
ewakuacyjnych poziomych i pionowych, a takze drzwi stosowanych na tych drogach,
— zapewnienie ciggtego porzadku i droznosci drég i wyjsé ewakuacyjnych i mozliwosci
otwarcia wyj$¢ ewakuacyjnych,
— tworzenie planéw ewakuacyjnych;
— prowadzenie ¢wiczen w zakresie bezpiecznej i prawidtowej ewakuacji.
o przygotowac budynek do prowadzenia akcji ratowniczej:
— zapewnienie drog dojazdowych (pozarowych), bram wjazdowych na teren zakladu,
— zabezpieczenie wodne w postaci sieci hydrantowe] z hydrantami nadziemnymi lub
podziemnymi, zbiorniki wodne przeciwpozarowe,
— wyposazanie obiektow w wylaczniki pradu,
— prowadzenie ¢wiczen z udziatem jednostek ochrony przeciwpozarowej.

e zapozna¢ pracownikOw z przepisami przeciwpozarowymi: zagadnieniami w zakresie

ochrony przeciwpozarowej:

— postepowaniem podczas powstania pozaru lub miejscowych zagrozefi,
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— postepowaniem podczas prowadzenia dziatan gasniczych,
— wyposazaniem obiektow w sprzet gasniczy,
— uzywaniem sprz¢tu podczas prowadzenia dzialan ga$niczych,
- przestrzeganiem przepisbw w zwigzku z uzytkowaniem instalacji elektrycznych,
piorunochronnych, dymowych, wentylacyjnych, technologicznych.
o ustali¢ sposoby postgpowania na wypadek pozaru, kleski zywiolowej lub innego
miejscowego zagrozenia:
— odpowiednich dokumentéw np. instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,
— raportéw bezpieczenstwa dla zakladéw zwickszonego lub duzego ryzyka powstania
awarii,
— instrukcji postepowania w przypadku powstania pozaru dla poszczegélnych obiektow
1 instalacji technologicznych.
6.2 Obowigzki pracownikow
Wszyscy pracownicy, bez wzgledu na zajmowane stanowiska i pelione funkcje,
majg obowigzek zapoznania si¢ z przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej (art. 4
ust. 1 pkt 6 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej). Ponadto uzytkownicy
obiektu budowlanego musza by¢ zapoznani z trescig instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,
jezeli z przepiséw wynika obowigzek opracowania takiej instrukcji dla danego obiektu.
Bezposrednia odpowiedzialnos¢ za stan bezpieczenstwa pozarowego na terenie
"Wodociagi Stupsk" Sp. z 0.0. ponosza:
e Prezes — za calos¢ spraw zwigzanych z ochrong ppoz.
e zapewnienie prawidlowych warunkéw budowlanych, instalacyjnych i technologicznych
oraz zapobieganie wszelkim zagrozeniom w tym zakresie,
e przestrzeganie wymagan przeciwpozarowych zawartych w dokumentacji technicznej,
e okreslanie sposobdw usuwania zagrozen pozarowych i innych,
e zaopatrzenie w stosowny sprzet przeciwpozarowy i urzadzenia techniczne stuzace do
alarmowania, ewakuacji i gaszenia pozarow,
e nadzorowanie i kontrolowanie podlegtych pracownikéw w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczenstwa pozarowego.
Do innych, szczegblowych obowigzkéw pracownikéw w  zakresie ochrony
przeciwpozarowej naleza:

e przestrzeganie przepisoéw ppoz.,
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e uczestniczenie w szkoleniach w dziedzinie ppoz. 1 poddawanie si¢ sprawdzianom wiedzy
w tym zakresie,

e znajomosci zagroZenia pozarowego wystepujacego na terenie obiektu oraz sposobow

e przeciwdzialania mozliwo$ci powstania i rozprzestrzeniania si¢ pozaru,

e orientacji w  rozmieszczeniu  podrecznego  sprzetu  gasniczego, — urzgdzen
przeciwpozarowych, a takze zapoznania ze sposobem obslugi tego sprzetu,

e realizacja polecen przelozonych majacych na celu poprawe stanu bezpieczenstwa
pozarowego w firmie,

e utrzymywanie nalezytego porzadku na swoim stanowisku pracy i w jego otoczeniu,

o prawidlowe uzytkowanie instalacji i urzadzen elektroenergetycznych, w szczegolnosci
przestrzeganie zakazow samodzielnego naprawiania bezpiecznikow,

e zakaz uzytkowania urzadzen grzejnych niemajacych zwigzku z wykonywang pracg
i umieszczania na punktach swietinych oston z materialow palnych,

e natychmiastowe dzialanic majgce na celu usunig¢cie przyczyn mogacych spowodowad
pozar lub inne zagrozenie,

e przestrzeganie, aby inne osoby przebywajace w budynku stosowaly si¢ do obowiazujacych
przepiséw ppoz.,

e znajomos¢ numeru telefonu alarmowego do Panstwowe] Strazy Pozarnej,

e posiadanie umigjetnosci postuzenia sie podrecznym sprzetem gasniczym,

¢ przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa podanych w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego,

e nietarasowanie drég ewakuacyjnych i dostgpu do wszelkich urzadzen zwigzanych
z bezpieczenistwem pozarowym,

¢ znajomosci warunkéw ewakuacji 0s6b i mienia na terenie obiektu,

e znajomos¢ zasad postgpowania na wypadek pozaru,

e zglaszanie przetozonym lub upowaznionemu pracownikowi prowadzacemu sprawy ppoz.
zauwazonych zagrozen i nieprawidlowosci w zabezpieczeniu ppoz.,

e uczestniczenie w akcjach gasniczych i ratowniczych w przypadku pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia oraz wykonywanie wszystkich polecen kierujgcego akcja.

¢ dokladnej znajomosci obiektu, a szczegdlnie lokalizacji: gtéwnego wylacznika pradu,

e hydrantow zewnetrznych, najbardziej wartoSciowych urzadzen 1 przedmiotow

przeznaczonych w pierwszej kolejnosci do ewakuacii,
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¢ znajomosci miejsc o szczegblnym zagrozeniu pozarowym i wybuchowym,
e zapewnienia porzadku w czasie dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczeg6lnosci:
- otwarcia bramy wjazdowej dla shuzb ratowniczych,
- zapobieganie dostaniu si¢ na teren obiektu oséb postronnych,
- poinformowanie przybylego na miejsce dowddce o sytuacji pozarowej, mozliwych

zagrozeniach oraz lokalizacji waznych pomieszczen i instalacji, urzadzen.

7. Sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru lub innego zagrozenia

7.1 Zadania i obowiazki pracownikéw w przypadku powstania pozarn lub innego
zagroZenia
W przypadku zauwazenia pozaru nalezy niezwlocznie o tym zaalarmowaé osoby
znajdujace sie w sgsiedztwie miejsca pozaru oraz osoby bedace w bezposrednim zagrozeniu.
Po zaalarmowaniu nalezy przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego podjgé gaszenie
pozaru. Osoby zaalarmowane powinny takze w miar¢ mozliwosci przystgpi¢ do dzialan
ratowniczych, udzielenia pomocy ewentualnym osobom poszkodowanym, ewakuowac
zagrozone mienie lub opusci¢ zagrozone miejsce. Osoby opuszczajgce miejsce pozaru
powinny poinformowaé o tym fakcie swoich przetozonych, innych wspélpracownikéw oraz
zaalarmowa¢ stuzby ratownicze. Po wykonaniu tych czynno$ci osoby ewakuowane powinny
udaé¢ do wyznaczonego miejsca zbiorki, ktore znajduje si¢ na parkingu na (Umiejscowienie
miejsca zbiorki pokazano na planie graficzmym) i oczekiwaé tam na dalsze polecenia
Kierujacego Dziataniami Ratowniczymi (KDR) z ramienia "Wodociagi Stupsk" Sp. z o.o0.
lub przybylych jednostek ratowniczych Panstwowej Strazy Pozarnej (PSP). KDR-em z
ramienia "Wodociggi Shupsk" Sp. z 0.0. staje sie osoba, ktéra pierwsza zauwazyla pozar i
przystapila do dziatan ratowniczych lub osoba wyznaczona przez Prezesa. Kazda osoba
przystepujaca do akcji ratowniczo — gasniczej powinna:
o zachowaé wiasne bezpieczenstwo,
e w pierwsze] kolejnosci przystgpi¢ do ratowania ludzi, przeprowadzajac ewakuacje
Z Zagrozonego rejonu,
e wylaczy¢ doplyw pradu elektrycznego do strefy pozaru,
e nie wolno gasi¢ woda instalacji i urzadzen elektrycznych bgdacych pod napigciem,
e w nastepnej kolejnosci usungé z miejsca pozaru i bezposredniego sasiedztwa wszelkie
znajdujgce sie tam materialy palne, wybuchowe, toksyczne, a takze cenny sprzgt i

urzadzenia oraz wazne dokumenty, nosniki informacii itp.,
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e nie nalezy otwieraé bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w ktorych powstal
pozar, poniewaz doplyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu si¢ ognia.

o otwierajac drzwi do pomieszczen, w ktorych powstal pozar nalezy zachowac szczegolng
ostrozno$é. Wskazane jest schowanie si¢ za Sciang od strony klamki w drzwiach lub
zastoniecie twarzy,

e wchodzac do zadymionych pomieszczen lub przechodzac przez nie, nalezy ograniczy¢
ilos¢ wdychanych produktéw spalania. Porusza¢ si¢ w pozycji pochylonej, jak najblizej
podtogi
i zastania¢ usta, np. wilgotng chustka.

7.2 Zasady alarmowania wspélpracownikéw, przelozonych i stuzb alarmowych na

wypadek pozaru lub innego zagrozenia
Kazdy pracownik, ktéry zauwazyl pozar, uzyskat informacje

o pozarze i/lub innym miejscowym zagrozeniu, zobowigzany jest zachowad spokéj i nie

dopusci¢ do paniki. O zaistnialym zdarzeniu naleZy ostrzec osoby zagrozone w sposob

stanowczy i zrozumialy. Zaalarmowania 0s6b zagrozonych nalezy dokona¢ donosnym glosem
lub przy uzyciu dostepnych w danej chwili przedmiotow wydajgcych gloéne dzwicki.

Ostrzezenie pozostatych pracownikéw mozna dokonaé glosowo samodzielnie tub przy uzyciu

dostepnych $rodkéw lacznosci przewodowej lub bezprzewodowej. W podobny sposéb

informujemy o pozarze swoich bezposrednich przetozonych, jak réwniez dozorcg lub
portiera.

Réwnorzednym zadaniem dla pracownikéw jest powiadomienie odpowiednich stuzb

ratowniczych. Powinny tego dokona¢ osoby opuszczajace miejsce powstania pozaru lub

osoba wyznaczona przez pierwszego KDR. Nalezy tego dokonac telefonicznie lub w inny
dostepny w Obiekcie sposob. Zgodnie z podziatem administracyjnym budynek lezy na terenie
operacyjnym KM PSP w Shupsku, wigc pod numerem alarmowym 998 nastepuje polaczenie
ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Stupsku. Alternatywnym
numerem ratowniczym jest numer 112, ktéry kieruje polaczenie do Wojewodzkiego Centrum
Powiadamiania Ratunkowego w Gdansku.
Po uzyskaniu polaczenia ze straza pozarng nalezy wyraznie podac:
e gdzie si¢ znajduje - nazwe obiektu, doktadny adres, numer kondygnacji,
e co si¢ dzieje — rodzaj zagrozenia (pozar, wybuch, uwolnienie gazu), jaka jest mozliwosé

rozwoju sytuacji,
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e czy istnieje zagrozenie zycia ludzi, czy w rejonie zagrozonym Ilub bezposrednim
sgsiedztwie znajduja si¢ materiaty tatwo zapalne, itp.,
¢ numer telefonu, z ktérego podaje si¢ informacje oraz swoje imi¢ i nazwisko.
Uwaga: po potwierdzeniu przyjecia meldunku przez dyzurnego telefonistg, poczekac az on
odtozy stuchawke jako pierwszy. W p6zniejszym czasie nalezy mie¢ telefon komoérkowy
przy sobie na wypadek proby kontaktu dyzurmego w celu zebrania dodatkowych
informacji.
W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmowac:
o Pogotowie Ratunkowe — 999,
¢ Policja - 997
¢ Pogotowie Gazowe — 992
¢ Pogotowie Energetyczne — 991
e Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska: w Gdarnisku — 58 309 49 11
delegatura w Stupsku — 59 842 56 70
7.3 Zasady organizacji ewakuacji
Ewakuacja - to dzialanie zmierzajace do usuniecia ze strefy zagrozenia ludzi, zwierzat lub
mienia. Opuszczenie strefy zagrozenia powinno odbywaé sig w jak najkrotszym czasie z
uwagi na moggce wystgpi¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia. Po podjgciu decyzji o ewakuacji
0séb i mienia nalezy:
1. W pierwszej kolejnosci zorganizowaé natychmiastowa pomocy dla ludzi, ktérych zyciu lub
zdrowiu grozi niebezpieczenstwo, uzywajac do tego wszelkich sit i $rodkow. Ewakuacije
nalezy prowadzi¢ rownoczesnie z akcja gasniczg.
2. Niezwlocznie powiadomi¢ wszystkich pracownikéw przebywajacych na terenie obiektu
o powstaniu i charakterze zagrozenia oraz koniecznosci przeprowadzenia ewakuacji.
3. W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowaé osoby z tych pomieszczen, w ktorych powstat
pozar, lub ktore znajduja si¢ na drodze rozprzestrzeniania si¢ ognia oraz pomieszczen, z
ktérych wyjscie lub dotarcie do bezpiecznych drég ewakuacji moze zosta¢ odcigte przez
pozar lub zadymienie. Nalezy dazyé do tego, aby wsréd ewakuowanych w pierwszej
kolejnosci byly osoby o ograniczonej z réznych wzgledéw zdolnosci poruszania sig.
4. Przy silnym zadymieniu drég ewakuacyjnych nalezy poruszaé si¢ w pozycji pochylonej,
starajgc sie trzymaé glowe jak najnizej, ze wzglgdu na mniejsze zadymienie panujgce

w dolnych partiach pomieszczen. Usta i drogi oddechowe nalezy w miar¢ mozliwosci

45

Opracowanie: Complex Str. 49




INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO »Wodociagi Slupsk” Sp. z o.0.

zastaniaé chustkg zmoczong w wodzie - sposob ten ulatwia oddychanie. Podczas ruchu przez
mocno zadymione odcinki drég ewakuacyjnych nalezy poruszaé si¢ wzdluz $cian, by nie
straci¢ orientacji co do kierunku ruchu.
5. Kierujacy akcja ewakuacyjng wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacii,
ponadto ustala ewentualng potrzebe ewakuacji sprzgtu i mienia, okreslajagc w tym celu
sposoby, kolejnosé i rodzaj ewakuowanego mienia.
6. Ewakuacji mienia dokonuje sie wowczas, gdy ruchomosci sa zagrozone bezposrednio — nie
mozna ich obroni¢ oraz gdy utrudniaja dostep do ogniska pozaru Iub ulatwiajg
rozprzestrzenianie si¢ pozaru. Ewakuacja mienia nie moze odbywa¢ si¢ kosztem sit
i srodkéw niezbednych do ewakuacji i ratowania ludzi. Ewakuacj¢ mienia nalezy rozpoczgc
od najcenniejszych urzadzen, dokumentacji i przedmiotéw. Nalezy wykorzystywaé wszystkie
sprawne fizycznie osoby, nadajgce si¢ do demontazu i ewakuacji mienia.
7. Z pomieszczen zagrozonych pozarem oprécz cennych i wartoSciowych przedmiotéw
nalezy ewakuowaé materialy sprzyjajace szybkiemu rozprzestrzenieniu si¢ pozaru tj.:
¢ pojemniki z cieczami latwopalnymi,
¢ butle z gazami palnymi,
¢ materialy palne.
8. Nie nalezy podejmowac ewakuacji urzgdzen czy mebli o duzych rozmiarach i wadze.
9. Ewakuowane mienie nalezy zabezpieczyé przed kradzieza lub zniszczeniem.
10. Po zakonczeniu ewakuacji, tj. opuszczeniu budynku, nalezy sprawdzi¢ czy wszyscy ludzie
opuscili poszczegdlne pomieszczenia. W razie podejrzenia, ze kto§ zostat w zagrozonej
strefie, nalezy natychmiast zglosi¢ ten fakt jednostkom ratowniczym przybylym na miejsce
akcji i przeprowadzi¢ ponowne sprawdzanie pomieszezen budynku.
11. Prezes lub osoba zastepujgca zobowigzana jest do sprawdzenia stanu osobowego w
wyznaczonym miejscu zbiorki i upewnienia si¢, czy wszyscy dotarli na miejsce. Jezeli nie, to
natychmiast informuja o tym osobe kierujaca ewakuacja. Z wyzej wymienionego powodu
waznym jest grupowanie si¢ pracownikéw najlepiej w kolumnie co ufatwi ich identyfikacje i
policzenie.
7.4 Zadania i obowiazki pracownikéw podczas prowadzenia dzialan przez shuzby
ratownicze

Wszyscy pracownicy zobowigzani sa do prowadzenia dzialan ratowniczych az do

przybycia jednostek PSP i zorganizowania przez nie dalszych dzialan ratowniczo -
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gasniczych. Wszyscy pracownicy winni stosowac si¢ do polecenn wydawanych przez KDR z
ramienia "Wodociagi Stupsk” Sp. z 0.0., bez wzgledu na zajmowane przez nig stanowisko. W
tym czasie do zadan kadry kierowniczej Obiektu nalezy zorganizowanie dziatan ratowniczych
w celu spowolnienia, zatrzymania rozwoju lub ugaszenia pozaru, udzielenia pomocy
ewentualnym osobom poszkodowanym oraz zarzadzenia koniecznej ewakuacji pracownikéw
i 0s6b znajdujacych si¢ w zagrozonym miejscu w budynku.

W momencie przybycia na miejsce jednostek PSP, kierowanie dzialaniami ratowniczymi
przejmuje KDR z ramienia strazy pozarnej. Ma on prawo wydawania takze polecen
wszystkim pracownikom raz osobom znajdujgcym si¢ na jego terenie. KDR z ramienia strazy
ma prawo zazada¢ od kierownictwa "Wodociagi Stupsk" Sp. z o.0. oraz pracownikow
pomocy w postaci uzyczenia pojazdéw, maszyn, urzadzen i narzedzi, bedacych wilasnoscig
Wodociggéw Sp. z 0.0. na cele prowadzenia dziatan ratowniczo - gasniczych. Ma tez prawo
zazgdaé pomocy przez osobiste wykonywanie czynnosci przez pracownikow, jednak tylko w
zakresie prac pomocniczych, niezwigzanych z bezposrednim gaszeniem pozaru i usuwaniem
jego skutkow.

7.5 Zadania i obowiazki pracownikéw po zakonczeniu dzialan ratowniczych

Po zakoficzeniu dzialan ratowniczo-gasniczych obowiazkiem wszystkich pracownikow jest
nadzér nad miejscem pozaru oraz pozostalymi miejscami i budynkami w celu zapobiezenia
powtdrnego zapalenia, czyli powstania tzw. pozaru wtornego.

Administrator obiektu lub jego zastepca odpowiedzialny jest za:

e zabezpieczenie miejsc pozaru i wystawienie posterunku na pogorzelisku w celu
zabezpieczenia powstania pozaru wtornego,

e zabezpieczenie pogorzeliska w celu zbadania okolicznosci 1 przyczyn powstania pozaru,

e przystgpienie do uporzadkowania pogorzeliska po zakonczeniu dziatalnosci Policji, firmy
ubezpieczeniowej i/lub komisji powolanej do ustalenia okolicznosci i przyczyn powstania

pozaru.

8. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
8.1 Postanowienia wst¢pne

Pod pojeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy rozumie¢ wszelkie
prace, nie przewidziane instrukcjg technologiczng lub prace prowadzone poza wyznaczonymi

do tego celu miejscami, zwigzane z uzyciem ognia otwartego, powodujace iskrzenie badz
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nagrzewanie, lub sprowadzajace niebezpieczefistwo powstania mieszaniny gazow, par cieczy

lub pyléw zagrazajacej wybuchem. Do takich prac nalezy zaliczy¢ w szczegdlnoscei:

prace remontowo-budowlane zwiagzane z uzyciem ognia otwartego prowadzone wewnatrz
budynku, na przylegltym do nich terenie i placach skladowych na ktérych wystgpuja
materialy palne lub, ktére posiadaja konstrukcje palna,

prace zwigzane ze stosowaniem gazow, cieczy 1 pytéw palnych i wybuchowych, wszelkie
prace remontowo-budowlane prowadzone w strefach zagrozenia wybuchem Do takich prac
nalezy zaliczy¢ w szczegOlnosci:

spawanie, lutowanie, zgrzewanie, cigcie gazowe i elektryczne,

uzywanie ognia otwartego np. podgrzewanie lepiku, spalanie odpad6éw, ogrzewanie,
prowadzenie prac powodujgcych iskizenie np. cigcie, szlifowanie,

wszystkie czynnosci z uzyciem nastepujacych materialow:

- gazy palne,

- ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C,

- materialy wytwarzajace w zetknigciu z woda gazy palne,

- materialy zapalajgce si¢ samorzutnie w powietrzu,

- materialy wybuchowe i pirotechniczne,

- materiaty ulegajace samorzutnie rozkladowi lub polimeryzacji,

- materialy majace sklonnosci do samo zapalenia.

prace zwigzane ze Stosowaniem cieczy, gazow i pyléw, przy ktérych mogg powstat
mieszaniny wybuchowe np. stosowanie tych substancji do malowania, klejenia, mycia,

nasycania, a takze usuwanie pozostatosci substancji ze stanowisk pracy.

8.2 Organizacja prac niebezpiecznych pod wzgl¢dem pozarowym

Prace niebezpieczne pod wzglgdem pozarowym mogg by¢ wykonywane na terenie obiektu

pod warunkiem spelnienia wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej obowigzujacych

przed i w trakcie wykonywania prac. Wymagania, 0 ktérych mowa w instrukcji ustalane sa

pisemnym zezwoleniem kazdorazowo przed rozpoczeciem prac, W oparciu o postanowienia

instrukcji oraz przepisy szczegélowe dotyczace specyfiki prowadzonych prac i ich

zabezpieczenia.

Zezwolenie na prowadzenie prac powinno okresla¢ warunki ich prowadzenia. Zezwolenie

nalezy sporzadza¢é w dwoch egzemplarzach wg wzoru zawartego W zalgczniku 6.

Przystgpienie do prac niebezpiecznych pozarowo moze nastapi¢ po dokonaniu wymaganych
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zabezpieczen oraz wskazaniu oséb odpowiedzialnych za nadzér nad bezpieczenstwem
pozarowym w rejonie wykonywania prac.

Zabezpieczenie i dozor miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo po ich
zakoficzeniu nalezy powierzaé osobom posiadajacym do tego odpowiednie przygotowanie
pozwalajace na odpowiednie rozpoznanie zagrozen i ich zabezpieczanie.

Po zakonczeniu prac cato$é dokumentacji przechowuje zarzadzajacy obiektem.
8.3 Instrukeja wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgl¢dem pozarowym
1. Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgl¢dem pozarowym, moggcych
powodowaé bezposrednie niebezpieczeristwo powstania pozaru lub wybuchu, wlasciciel,
zarzgdca lub uzytkownik obiektu jest obowigzany:
1) ocenié zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktérym prace bgdg wykonywane,
2) ustalié rodzaj przedsiewzig¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania
i rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu,
3) wskazaé osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za przebieg
oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy,
4) zapewnié wykonywanie prac wylacznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje;
5) zaznajomié osoby wykonujace prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujacymi w rejonie
wykonywania prac oraz z przedsigwzigciami majacymi na celu niedopuszczenie do powstania
pozaru lub wybuchu.
2. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgl¢dem pozarowym nalezy:
1) zabezpieczy¢ przed zapaleniem materialy palne wystepujace w miejscu wykonywania prac
oraz w rejonach przylegtych, w tym réwniez elementy konstrukcji budynku i znajdujacych si¢
w nim instalacji technicznych,
2) prowadzi¢ prace w pomieszczeniach (urzadzeniach) zagrozonych wybuchem lub
w pomieszczeniach, w ktérych wezesniej wykonywano inne prace zZwigzane z uzyciem
latwopalnych cieczy lub palnych gazéw, jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazdéw
w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej
granicy wybuchowosci (DGW),
3) mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajacy likwidacje wszelkich Zrodel

pozaru,
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4) po zakonczeniu prac poddaé¢ kontroli miejsce, w ktdrym prace byly wykonywane, oraz

rejony przylegle;
5) uzywa¢ do wykonywania prac wylgcznie sprzgtu sprawnego technicznie i zabezpieczonego

przed mozliwosciag wywolania pozaru.

Przygotowanie budynku i pomieszczenn do prowadzenia prac niebezpiecznych

pozarowo polega na:

oczyszczeniu pomieszczen lub miejse, gdzie beda wykonywane prace z wszelkich palnych
materialéw i zanieczyszczen,

odsuni¢ciu na bezpieczng odlegltos¢ od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotow
palnych i niepalnych w opakowaniach palnych,

zabezpieczeniu przed dziataniem, np. odpryskéw spawalniczych materiatéw, ktérych
usuniecie na bezpieczng odleglosé nie jest mozliwe, przez ostoniecie ich, np. arkuszami
blachy, ptytami gipsowymi itp.,

sprawdzeniu, czy znajdujgce sie w sasiednich pomieszczeniach materialy lub przedmioty
podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego badz rozpryskow spawalniczych
nie wymagaja zastosowania lokalnych zabezpieczen,

uszczelnieniu materiatami niepalnymi wszelkich przelotowych otworéw instalacyjnych,
kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujacych si¢ w poblizu miejsca prowadzenia prac,
zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi
kabli, przewodow elektrycznych, gazowych oraz instalacji z palng izolacja, o ile znajduja
si¢

W zasiggu zagrozenia spowodowanego pracami niebezpiecznymi pozarowo,

sprawdzeniu, czy w miejscy planowanych prac lub w pomieszczeniach sasiednich nie
prowadzono w ostatnim czasie prac malarskich lub innych, przy uzyciu substancji latwo
zapalnych,

przygotowaniu w miejscu dokonywania prac m.in.:

- napelionych wodg metalowych pojemnikéw na rozgrzane odpadki, np. drutu
spawalniczego, elektrod itp.,

- materiatéw ostonowych i izolacyjnych niezbgdnych do zabezpieczenia toku prac,

- niezbednego sprz¢tu pomiarowego, np. do pomiaru stezef par i gazéw palnych w rejonie

prowadzenia prac, podrecznego sprzgtu gasniczego,
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- zapewnieniu stalej droznosci wyj$¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo,

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo przy uzyciu cieczy, gazéw i pylow

mogacych tworzyé z powietrzem mieszaniny wybuchowe nalezy przestrzegaé

nast¢pujacych zasad:

dazy¢ do zmniejszania lub eliminacji stref zagrozonych wybuchem poprzez wentylowanie
(mechanicznie, grawitacyjnie) lub przewietrzanie pomieszczef,

na stanowiskach pracy mogg znajdowaé si¢ stosowane tam ciecze, gazy i pyly palne w
ilosci niezbednej do prowadzenia prac, z zapasem umozliwiajacym utrzymanie ciaglosci
pracy,

zapas substancji znajdujacej sie¢ na stanowisku pracy powinien by¢ przechowywany
w niepalnych (lub innych dopuszczonych), szczelnych opakowaniach,

pozostawianie oprdznionych opakowan na stanowisku pracy jest zabronione,

po zakonczeniu prac, wszystkie naczynia, wanny i pojemniki nalezy szczelnie zamkna¢ lub
zabezpieczy¢ w inny sposéb przed emisjg do otoczenia znajdujacych sie w nich substancji,
tworzacych z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

ciecze, gazy i pyly oraz ich pozostalosci nie powinny zalega¢ na urzadzeniach,
stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych i na podiozu,

prace w pomieszczeniach, w ktorych wczesniej wykonano inne prace zwigzane z uzyciem
latwo zapalnych cieczy lub palnych gazéw, moga by¢ prowadzone wylacznie po
uprzednim pomiarze stezen par cieczy lub gazéw w pomieszczeniu i stwierdzeniu nie
przekroczenia 10% ich dolnej granicy wybuchowosci,

butle z gazami spr¢zonymi mogg znajdowaé sie na terenie obiektu wylacznie w okresie
wykonywania prac i pod statym nadzorem,

w przypadku prowadzenia prac spawalniczych na wysokosci, butli z gazem palnym nie
nalezy ustawiaé w rejonie bezposredniego oddzialywania spadajacych rozpryskow
spawalniczych.

8.4 Obowiazki 0s6b nadzorujgcych prace niebezpieczne pozarowo

Osoba, ktéra zostala upowainiona do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac

niebezpiecznych pozarowo, powinna w szczegdlnoSci:

znad obowigzujace przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowaé przestrzeganie tych
przepisow przez podleglych pracownikow,

55

Opracowanie: Complex Str. 55




INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO ,»Wodociagi Shupsk” Sp. z o.0.

e dopilnowaé, aby przed przystgpieniem do prac niebezpiecznych pozarowo wykonane
zostaly wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczen, stanowisk,
przewidziane w protokole prac lub zezwoleniu na ich przeprowadzenie,

» sprawdzal zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowisk prac niebezpiecznych pozarowo
oraz wydawaé polecenia gwarantujagce natychmiastowg likwidacje stwierdzonych
niedociagnied,

e wstrzymywal prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajacych niebezpieczenstwo
powstania pozaru, do czasu usuniecia wystepujacych nieprawidtowosci,

e bra¢ udziat w kontroli stanowisk, pomieszczen lub budynku po zakonczeniu prac
niebezpiecznych pozarowo,

Do obowigzkéw wykonawcy prac niebezpiecznych pozarowo nalezy w szczegélnosci:

e sprawdzenie, czy sprzet i narzedzia sa technicznie sprawne i nalezycie zabezpieczone
przed mozliwoscig zainicjowania oraz rozprzestrzeniania pozaru,

o Scisle przestrzeganie zalecen zawartych w zezwoleniu na prowadzenie prac,

» znajomosé przepisdw przeciwpozarowych, obshugi podrecznego sprzgtu gasniczego oraz
zasad postepowania w przypadku powstania pozaru,

e sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy, czy zostaly wykonane wszystkie
zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo,

e Sciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia, ustalonych dla prowadzenia danego
rodzaju prac niebezpiecznych, sprawdzenie przed przystapieniem do pracy, czy stanowisko
zostalo wyposazone w odpowiednig ilo$¢ i rodzaj podrecznego sprzgtu gasniczego,

e poinstruowanie pomocnikéw o wymaganiach przeciwpozarowych obowigzujacych dla
wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pozarowo,

e przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkéw umozliwiajgcych
powstanie i rozprzestrzenianie pozaru oraz zgloszenie tego faktu przelozonemu,

e informowanie bezposredniemu przelozonemu o zakonczeniu prac niebezpiecznych
pozarowo oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia, ugaszonego w
czasie wykonywania prac,

e dokladne sprawdzenie po zakonczeniu pracy, stanowiska i jego otoczenia, w celu
stwierdzenia czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo nie zainicjowano

pozaru.
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8.5 Graficzne przyklady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo
Zdjecie 26. Graficzne przyklady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo zrodlo:
internet
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Zdjecie 27. Graficzne przyklady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo zrodio:
internet

Rvs 5 Elementy mstalacy rozgizewajace si¢
przy spawamiu od plonsema lub na skutek
przewodmetwva  aeploege.  stvkmjace @e 2
matensalanu palovon nalezy zdemontowac lub
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wykladana

3-bala podtrzynmyjace snstalacye.

i)
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przed przysiaprensen do prac wypelm:d gazem
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urzadzeme do wylapywama sskeer: 1-urzadzeme
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8.6 Zasady bezpieczenstwa przy stosowaniu i przechowywaniu materialow

niebezpiecznych pozarowo

Przy uzywaniu lub przechowywaniu materiatléw niebezpiecznych pozarowo nalezy:
utrzymywa¢ na stanowisku pracy ilos¢ materiatu niebezpiecznego pozarowo nie wigkszg
niz dobowe zapotrzebowanie lub dobowa produkcja, jezeli przepisy szczegdlne nie
stanowig

inaczej,

przechowywa¢ zapas materialbw niebezpiecznych pozarowo przekraczajacy dobowe
zapotrzebowanie w oddzielnym magazynie przystosowanym do takiego cely,
przechowywaé materialy niebezpieczne pozarowo w sposob uniemozliwiajgcy powstanie
pozaru lub wybuchu w nastgpstwie procesu skladowania lub wskutek wzajemnego
oddziatywania,

przechowywac ciecze o temperaturze zaplonu ponizej 328,15 K (55 °C) wylgcznie
w pojemnikach, urzadzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych
z materialéw co najmniej trudno zapalnych, odprowadzajacych ladunki elektrycznosci
statycznej, wyposazonych w szczelne zamkniecia i zabezpieczonych przed sttuczeniem,
materialdéw niebezpiecznych pozarowo nie przechowuje si¢ w pomieszczeniach
piwnicznych, na poddaszach, w obrebie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych
pomieszczeniach ogoélnie dostgpnych, jak réwniez na tarasach,

podczas przechowywania cieczy o temperaturze zaptonu ponizej 373,15 K (100 °C) w

garazach:

1) o powierzchni powyzej 100 m? jest dopuszczalne przechowywanie tych cieczy tylko

wtedy, gdy sa niezbgdne przy eksploatacji pojazdu i sa przechowywane w jednostkowych

opakowaniach stosowanych w handlu detalicznym,

2) nie jest dopuszczalne przelewanie paliwa oraz napelnianie nim zbiornikow paliwa

w pojazdach,

3) wolno stojacych wykonanych z materiatéw niepalnych o powierzchni do 100 m? jest

dopuszczalne przechowywanie do 200 dm3 cieczy o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K
(55 °C),
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4) o powierzchni do 100 m? innych niz wymienione w pkt 3 jest dopuszczalne

przechowywanie do 20 dm® cieczy o temperaturze zaptonu ponizej 294,15 K (21 °C) lub do

60 dm? cieczy o temperaturze zaptonu 294,15+373,15 K (21+100 °C),

5) ciecze powinny by¢ przechowywane w naczyniach metalowych lub innych dopuszczonych

do tego celu, posiadajacych szczelne zamkniecia.

e butle z gazami palnymi nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach przeznaczonych
wylacznie do tego celu. W jednym pomieszczeniu mogg byé magazynowane:

1) butle z gazami palnymi oraz z gazami niepalnymi, nietrujgcymi, z wyjatkiem gazéw

utleniajacych,

2) butle opréznione z butlami napelnionymi gazem palnym, pod warunkiem ich oddzielnego

ustawienia.

e butle z gazami palnymi, pelne lub opréznione, posiadajace stopy, nalezy ustawiac
jednowarstwowo w pozycji pionowej, segregujac je wedlug zawartosci.

e butle z gazami palnymi nieposiadajace stop nalezy magazynowa¢ w drewnianych ramach
W pozycji poziomej; dopuszcza si¢ ukladanie butli w stosy o wysokosci do 1,5 m.

e butle nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem, stosujgc bariery, przegrody lub inne $rodki
ochronne, a zawory butli zabezpieczy¢ kolpakami.

9. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzenia

Na podstawie § 17 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw Wlasciciel lub zarzadca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 oséb
bedacych jego staltymi uzytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzaé praktyczne sprawdzenie organizacji
oraz warunkdw ewakuacji z calego obiektu.

W zwigzku z tym, ze w budynkach na terenie "Wodociagi Stupsk" Sp. z 0.0. jednorazowo
przebywa wigcej niz 50 oséb, bedacych jego statymi uzytkownikami zachodzi obowigzek
przeprowadzania praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunkéw ewakuacji — raz na 2
lata. Zaleca si¢ przeprowadzenie ¢wiczen ewakuacyjnych, ktére powinny obejmowa¢ swym
zakresem wszystkich pracownikow. Zadaniem ¢wiczen ewakuacyjnych jest:

e sprawdzenie reakcji pracownikéw na sytuacje potencjalnego zagrozenia pozarowego,
¢ skontrolowanie sprawnosci dziatania technicznych elementow systemu zabezpieczenia,

o sprawdzenie, zweryfikowanie procedur alarmowych,
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e przeprowadzenie analizy zachowania si¢ funkcyjnych koordynujacych ewakuacje

z obiektu,

e sprawdzenie elementoéw wspoéldziatania ze strazg pozarng przy pozorowanych dziataniach
ratowniczo gasniczych

e ustalenie czasu niezbednego na przeprowadzenie ewakuacii,

¢ sprawdzenie czasu dojazdu jednostek ratunkowych (w szczegoélnosci PSP).

Kazdorazowo przed ¢wiczeniami nalezy opracowaé realny scenariusz ¢wiczenf, ktory
bedzie przekazany wraz ze zgloszeniem do jednostki PSP odpowiadajacej terytorialnie za
obiekt.

Kazdorazowo po przeprowadzonych ¢wiczeniach powinny by¢é one ocenione
i podsumowane. W przypadku powstania sytuacji odbiegajacych od zalozen i procedur nalezy

sytuacje te przeanalizowaé, wyszukaé przyczyny oraz podja¢ dzialania korygujace.

10. Sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z trescia przedmiotowej instrukcji

oraz przepisami przeciwpozarowymi.

Wszyscy pracownicy sg objeci nastepujacymi rodzajami szkolenia:

o Szkolenie Wstepne. Szkoleniu temu podlegajg wszyscy pracownicy przed dopuszczeniem
do pracy. Szkolenie to powinno by¢ przeprowadzone przez osobg uprawniong. Szkolenie
wstepne powinno by¢ udokumentowane.

¢ Instruktaz na stanowisku pracy. Temu rodzajowi szkolenia podlegajg wszyscy nowi
pracownicy lub pracownicy zmieniajgcy stanowisko pracy. W czasie szkolenia,
pracownicy sg zapoznawani z zagrozeniami pozarowymi na stanowisku pracy, warunkami
bezpieczenstwa,  instrukcjami  technologiczno-ruchowymi,  instrukcjami  ppoz.
obowigzujacymi na stanowisku pracy. Przeprowadzenie instruktazu na stanowisku pracy
jest réwniez dokumentowane. Szkolenie instruktazowe wstgpne jest w zasadzie szkoleniem
jednorazowym. Uzasadnieniem do przeprowadzenia tego szkolenia ponownie moga by¢
nastepujace przypadki:

- kiedy w obiekcie zostanie zmieniony charakter pracy (profil dziatalnosci) itp.,

- wprowadzenia istotnych zmian w organizacji ochrony przeciwpozarowej w obiekcie,

- zostaly wprowadzone istotne zmiany w zabezpieczeniu ppoz. terenu "Wodociggi Stupsk"

Sp. z 0.0.

o Szkolenie przeciwpozarowe ma na celu zapoznanie pracownikow z zagrozeniami

wystepujacymi w obiekcie, a takze:
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- zapoznanie pracownikow ze sposobami eliminowania zagrozen pozarowych i innych
miejscowych, a takze zapoznanie ich z obowigzujgcymi przepisami ppoz.,

- wskazanie pracownikom sposobu postgpowania na wypadek pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia w tym ich zadan podczas ewakuacji,

- npauczenie pracownikéw postugiwania si¢ sprzetem gasniczym, ratowniczym
i urzadzeniami gasniczymi oraz z zasadami ich uzycia,

- zapoznanie pracownikéw z zadaniami i obowigzkami w zakresie ochrony ppoz.

w zaleznosci od zajmowanego stanowiska.

Tabela 2. Przyktadowy program szkolenia przeciwpozarowego

Lp. | Temat

1. Podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony ppoz., wytyczne, zarzadzenia,
instrukcje.

2. Zagrozenie pozarowe w obiektach, przyczyny powstawania pozaréw i innych
zagrozen

3. Zadania i obowigzki pracownikéw w zakresie zapobiegania pozarom.

4. Zadania i obowigzki pracownikéw w przypadku powstania pozaru lub innego
zagrozenia.

5. Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i $rodki ewakuacji.

6. Podreczny sprzet gasniczy. Praktyczna znajomos¢ zakresu jego stosowania i

sposobu uzycia.

Zapoznanie pracownikéw z postanowieniami Instrukeji Bezpieczenstwa Poiarowego
mozna przeprowadzi¢ indywidualnie poprzez przedstawienie im dokumentu i polecenie
indywidualnego zapoznania si¢ z jego trescig lub poprzez zorganizowanie odpowiedniego
szkolenia w tym zakresie na terenie obiektu polaczonego z prezentacjg sprzetu gasniczego
oraz innych urzadzen przeciwpozarowych znajdujacych si¢ na terenie obiektu a takze

zapoznanie si¢ z drogami ewakuacyjnymi oraz sposobami bezpiecznej ewakuacji.
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12. Zalaczniki
Zal. Nr 1

Tabela 1. Wymagania dla elementéw budynku, odpowiednie do jego klasy odpornosci
pozarowej

Tabela 2. Przyktadowy program szkolenia przeciwpozarowego.
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Zat. Nr 2
Spis zdjeé
Zdjecie 1. Budynek A.
Zdjecie 2. Budynek B.
Zdjecie 3. Budynek C.
Zdjecie 4. Budynek D.
Zdjecie 5. Budynek warsztatowo - magazynowy w czesci magazynowe;.
Zdjecie 6. Budynek warsztatowo - magazynowy w czesci warsztatowe;.
Zdjecie 7. Budynek garazowy -8 stanowisk.
Zdjecie 8. Budynek zaplecza garazowego.
Zdjecie 9. Budynek krat mechanicznych.
Zdjecie 10. Budynek portierni.
Zdjecie 11. Budynek przepompowni Sciekow.
Zdjecie 12. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu.
Zdjecie 13. Schemat Systemu Sygnalizacji Pozaru.
Zdjecie 14. Centrala CSP.
Zdjecie 15. Reczny ostrzegacz pozaru.
Zdjecie 16. Adresowalny sygnalizator akustyczny oraz optyczna czujka dymu.
Zdjecie 17. Schemat Systemu Oddymiania.
Zdjecie 18. Gasnica proszkowa.
Zdjecie 19. Gasnica pianowa.
Zdjecie 20. Oznaczenie etykiety gasnicy.
Zdjecie 21 Zasady uzycia gasnicy.
Zdjecie 22 Szafka hydrantowa.
Zdjecia 23. Hydrant z kolumng stojaca przy budynku warsztatu.
Zdjecia 24. Hydrant podziemny przy budynku magazynowym.
Zdjecia 25. Hydrant podziemny przy portierni.
Zdjecie 26. Graficzne przyklady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo.

Zdjecie 27. Graficzne przyklady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo.
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Zat. Nr3
KARTA AKTUALIZACJI INSTRUKCJI
Lp. | Data aktualizacji Zmiany w instrukcji Podpis aktualizujacego
[ | 3703 D,
Aol 7/ lendu guoleacspngh) o o OCHRONY PPOZ
o
mgr Ewa Boryta
A 17 05 2021v. | Alhols 2oq o  qrefioe. WSPEXTOROCHRONY PROZ.
7 " »7 %r Ewa Bo;_yla
3‘ /ﬂ/o 2029 VMWW ﬂﬂm{w mgr Lecly Bbryla
W/‘LV/M . technik pge 'thg/
4; 2 09 I ¢ 024 44%&@(/{4@1,4741 %/'01 mgr Le Oryla
) Ny, technik pd#mictwa
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Zal. Nr 4
LISTA OSOB ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO
Lp. Imig i nazwisko Data Podpis
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Lp.

Imie¢ i nazwisko

Data

Podpis
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Lp.

Imig i nazwisko

Data

Podpis

69

Opracowanie:

Complex

Str. 69




INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

»Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0.

Lp.

Imie i nazwisko

Data

Podpis
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Lp.

Imie i nazwisko

Data

Podpis
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Lp.

Imig i nazwisko

Data

Podpis
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Zal. Nr 5
..................... dnia...............
ZEZWOLENIE NR .../ ...
na prowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych.
1. Dlaceeeerereerien ettt tetere s tates et eae s st s aes et ea et et s senenenene s+ tennsasneseatnaaanenasaans e
nazwa firmy — zakladu
Pracownika........ccoovcrmrmrnivnncnnnns Setusne s o a0a s e s s nn st naeass s s s st esns eestenniEhee s Ansetanse st sasn nsasesssnoe e
imie i nazwisko wykonujacego prace
2. MIEJSCE PIACY vvvvererervrrsesersessesessesesssessessssssssassessessenessesesenessesesessassacees eeaTaea Mo easnatasatenasiFhes
spawanie, ci¢cie, lutowanie itp.
3 CZAS PIACY . ..vereecererieetreeeseeeesesesbessessssesaesesssbasssesesa e sesse et bes s b et b ot bese st ssh b e bbbt
data, od godz. do godz.
4. WySzCZeGOMIENIE PIACY ...vvvevevevervreeiereseassseneseneaenconnes crevererens et et ettt te s enenenane
rodzaj prowadzonych prac
5. Zagrozenie pozarowe i wybuchowe W miejscul pracy..........ceeeerseen. reertrrese et e eanens
okresli¢ z czego wynika
6. Sposdb zabezpieczenia przed mozliwoscia powstania pozaru, wybuchu.........cooveeeeenne.oe.
7. 110$¢ 1 10dzaj SPrzetil GASNICZEGO. . .emvmererrrercreercresesmsieissssssssssasasassesenersnssssrasssasanssssssssnssns

8. Odpowiedzialni za:

a) Przygotowanie miejsca pracy, srodkéw zabezpieczajacych i zabezpieczenia toku prac:

imi¢ i nazwisko Wykonano
(podpis)
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b) Wylaczenie doplywu energii:

.......................................................................................................................................................

imi¢ 1 nazwisko Wykonano (podpis)

¢) dokonanie analizy st¢zen par, cieczy, gazow, ptynow:

.......................................................................................................................................................

imi¢ i nazwisko Wykonano (podpis)

9. Zezwalam na rozpoczecie prac:

.......................................................................................................................................................

zgoda na zezwolenie moze nastapi¢ po zlozeniu podpiséw przez osoby wymienione w pkt. 8

10.Prace zakoficzono:

........................................................................................................................................

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedban mogacych

spowodowac pozar lub wybuch.

Stwierdzam odebranie robot:

.......................................................................................................................................................

imie¢ 1 nazwisko podpis
Skontrolowat:
imi¢ i nazwisko podpis

Podpis Uwaga: odbierajgc prace przekazaé zezwolenie osobie, ktora wydala zezwolenie.
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Instrukcja wypelniania zezwolenia na prowadzenie prac pozarowo niebezpiecznych
wedlug wzoru zawartego w Zalgczniku Nr 5

Objasnienie tresci wpisywanych w poszczegdlnych punktach wzoru zezwolenia:
Ad.1. Wpisaé nazwisko i imi¢ pracownika wykonujacego zlecona, $cisle okreslong prace.
Ad.2. Nalezy okresli¢ budynek, pomieszczenie, teren (zasigg prac).
Ad.3. Okresli¢ okres waznosci zezwolenia jak i czas, w ktorym wykonywane sg prace.
Ad.4. Dokladne okre$lenie wykonywanej pracy lub kilku wykonywanych prac — demontaz,
montaz spawanie, ciecie, lutowanie szlifowanie itp.
Ad.5. Poda¢ wystepujgce i przewidywane zagrozenia. Okresli¢: jakie zagrozenie, czym
powodowane, miejsce wystgpowania itp. — uwzgledni¢ sgsiednie tereny.
Ad. 6. Informacje o przygotowaniu miejsca pracy — poda¢ informacje dotyczace oczyszczenia
miejsca pracy z przedmiotéw palnych, zabezpieczenia instalacji, zakrgcenia gazu, itp.
Ad.7. Srodki zabezpieczajace w czasie pracy: podreczny sprzet gasniczy — ilo$é, rodzaj,
spos6b
zabezpieczenia terenu, sprzet ochronny — okulary, maska itp.
Ad 10-11. Podaé, po jakim czasie po zakonczeniu pracy nalezy skontrolowa¢ miejsce pracy
(np.: zaraz po jej wykonaniu, po 0,5; 2; 4 godz.).
Zezwolenie nalezy wpisywaé wyraznie, drukowanymi literami.
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Zal. Nr 6

PROTOKOL ZABEZPIECZENIA PRZEC[WPOZAROWEGO PRAC
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO
1. Wykonawca prac niebezpiecznych pozarowo

.......................................................................................................................................................

2. Strefa zagrozenia wybuchem oraz wlasciwosci pozarowe materialow palnych

wystepujgcych w budynku lub pomieszczeniu

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Rodzaj elementéw budowlanych wystepujacych w danym pomieszczeniu lub rejonie
przewidywanych prac pozarowo niebezpiecznych

.......................................................................................................................................................

4, Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku, pomieszczenia stanowiska, strefy
urzadzenia itp. w czasie wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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........................................................... el wereerirreerreenerererneen POAPIS coviviiiiinineieeeee e
........................................................... 175) UUUTURORRRRPURIUOUIPRN: o s ¢ | o) 1 SOOI OROO R OIPOPIOTPT
........................................................... tel. coveereiererenereeneene e POAPIS e

9. Osoba odpowiedzialna za nadzor nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w toku

wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo

........................................................... tel. veeeereeevieerrerseeeeeesPOAPIS coriiiiiecrii e
........................................................... el veeereeererrrerereneeeen POAPIS cevniiiiiiiirintn e
........................................................... £75) FRUURUUURURRRRRUURURTORRY o ¢ 1¢ o1 - JONTOOUUIOTPIOPPOP

11. Osoby odpowiedzialne za wylgczenie instalacji spod napigcia, odciecia gazu, dokonanie

analizy stezen par cieczy, gazow i pylow

............................................. el ceveereeeererrereerenerensPOAPIS tiriiiinrienirenenten
........................................................... 1<) FRUUOUUUTRRUUUUUUURIN, o o ¢ 12) 1< JUIIROTRTU OISR
........................................................... el eeverereeeeereereernreesPOAPIS cviierireiennrisinireeeaneennecs

........................................................... 17<) DRUUURRUURRUTUUUUURR o s ¢ |+ 1 JUOU ORI
........................................................... 171 DAUUUURUUURRRURTRURURUURS o 1o ¢ 1 o) 1. JIRURTIOTOROUSORR ST
........................................................... £7=) FRDORUOUURRUUUUUTUURINS o s ¢ 14 1 SUURURIUOIPOOPR P
14. Prace pozarowo niebezpieczne bedg przeprowadzone w dniach .....ooovveinvineiiccnnicenns od
1006 /2R do godz. .c..cveviiinienriranen
Podpisy komisji:
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Zal. Nr 7.
Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa

Nazwa: Gasnica
Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktorym znajduje sie gasnica

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa
Nazwa: Hydrant wewngtrzny
Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktérym znajduje sie waz pozarniczy

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa

Nazwa: Drabina pozarowa

Funkcja: Wskazuje mlejsce w ktorym znajduje si¢ drabina, ktéra mozna
uzywa¢ wylgcznie do gaszenia pozaru

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa
Nazwa: Zestaw sprzetu ochrony przec1wpozarowej
Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktorym znajduje si¢ sprzgt pozarniczy

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa
Nazwa: Alarm pozarowy
Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktorym znajduje si¢ przycisk alarmowy

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa
Nazwa: Telefon alarmowania pozarowego
Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktorym znajduje sig telefon alarmowy

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa
Nazwa: Instalacja gaszenia gazem
Funkcja: Wskazuje lokalizacjg statej baterii gasniczej

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa
Nazwa: Wozek gasniczy
Funkcja: Wskazuje lokalizacj¢ gasnicy na kétkach
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Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa
Nazwa: Przenosny agregat piany

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa
Nazwa: Aplikator mgly wodnej
Funkcja: Wskazuje lokalizacj¢ aplikatora mgly wodne;j

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa
Nazwa: Stala instalacja gasnicza
Funkcja: Wskazuje lokalizacje statej instalacji gasniczej

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa
Nazwa: Stale Urzadzenia Gasnicze Wodne
Funkcja: Wskazuje lokalizacje statej instalacji gasniczej wodnej

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa
Nazwa: Stacja spustowa
Funkcja: Wskazuje potozenie stacji zdalnego zwalniania

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa
Nazwa: Monitor pozaru
Funkcja: Wskazuje lokalizacj¢ miejsca monitorowania pozaru

Kategoria: Ochrona przeciwpozarowa
Nazwa: Koc gasniczy
Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktérym znajduje si¢ koc gasniczy

79

Opracowanie:

Complex Str. 79




INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

»Wodociagi Stupsk” Sp. z o.0.

I
Znaczenie (nazwa
Lp. Znak \ ( ) Zastosowanie
! | znaku |
== e —
I
|'W obiektach do oznaczenia wylacznika odcinajacego
1 | Przeciwpozarowy | doplyw pradu do wszystkich obwodow z wyjatkiem
wylacznik pradu obwodow zasilajacych instalacje. ktérych funkcjonowanie |
= ljest niezbedne podczas pozaru. |
—— ! .
|
;I | |
2 = | Kurek glowny instalacji W obiektach do oznaczenia miejsca zainstalowania kurka
== I gazowej glownego instalacji gazowej.
: } ~’ Do oznaczenia miejsca hydrantu zewngtrznego. wodnego. |
3 H Hvdrant zewnetrzny | pianowego. podziemmego lub nadzienmego: wielkosci |
. Rz | charaktervstyczne hydrant nalezy umieszczac na znaku
— dodatkowvm.
L.-;-T':"—' =
A S - oo b
| E Ly 134
i
!
| . . « - . LA
5 Drzwi przeciwpozarowe Do oznaczenia dI‘ZWl zpajdu! acych si¢ w Scianach
'oddzielenia przeciwpozarowego.
! |
|
6 Miejsce uruchamiania (Do oznaczenia miejsc uruchamiania nrzadzenia
urzadzenia gasniczego | gasniczego w obicktach o duzym zagrozeniu pozarowym.
e = ——==—=
- |
- Miejsce zbiorki Do oznaczenia miejsca zgrupowania ludzi podczas
= do ewakuacji | ewakuacji.
ﬁ ==
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Zat. Nr 8.

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Znaki bezpieczenistwa Ewakuacyjne PN EN ISO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji
Nazwa: Wyjécie ewakuacyjne {lewostronne)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Do podania informacji o kierunku stosowany jest znak uzupetniajacy ze strzatkag

Kategoria: Znaki Srodkow Ewakuacji

Nazwa: Wyjécie ewakuacyjne (prawostronne)

Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego

Do podania informacji o kierunku stosowany jest znak uzupetniajacy ze strzatkg

A FE K ] )

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Strzatka kierunek ewakuacji

Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji (strzatka moze by¢ obrécona o wielokrotnosd kata
90st. w stosunku do pionu. Znak ten ma zastosowanie wylacznie jako znak uzupetniajacy.
Przykiady stosowania znaku:

A

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Strzatka o nachyleniu 45st. kierunek ewakuaciji

Funkeja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji (strzatka moze by¢ obrécona o wielokrotnosé kata
90st. w stosunku do 45st. Znak ten ma zastosowanie wylacznie jako znak uzupetniajacy.
Przyktady stosowania znaku:

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji
Nazwa: Miejsce zbidrki do ewakuacji
Funkcja: Oznaczenie bezpiecznego punktu zhiérki do ewakuacji

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Miejsce zbiérki do ewakuacji dla inwalidow

Funkcja: Wskazuje lokalizacje tymczasowej strefy bezpieczeristwa (kryjéwki) dla oczekujacych
pomocy, ktérzy nie mogg korzystac ze schodéw w przypadku ewakuacji

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji
Nazwa: Okno ewakuacyjne z drabing ewakuacyjng
Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktérym znajduje sig okno ewakuacyjne z zamontowang drabing

Kategoria: Znaki $rodkéw Ewakuaciji

Nazwa: Okno ewakuacyjne

Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktérym znajduje si¢ okno ewakuacyjne, dzigki ktéremu stuzby
ratunkowe mogg ratowac ludzi za pomocg drabiny
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7

Znaki Srodkéw Ewakuacji PN EN 1SO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Sttuc aby uzyskaé dostep

Funkcja: Oznaczenie pokrywy, ktdrg nalezy stiuc w celu uzyskania dostepu do klucza
otwierajgcego wyjscie ewakuacyjne

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Przekreci¢ aby otworzy¢

Funkcja: Informuje, iz nalezy przekrecic klamke drzwi bezpieczenstwa w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara, aby drzwi sig otworzyly

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Przekreci¢ aby otworzy¢

Funkcja: Informuje, iz nalezy przekreci¢ klamke drzwi bezpieczenstwa w kierunku zgodnym z
ruchem wskazowek zegara, aby drzwi sig otworzyly

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji
Nazwa: Pchac aby otworzy¢ drzwi {lewe)
Funkcja: Wskazuje, iz po nacisnieciu drzwi otwierajg sig na lewo

Kategoria: Znaki $rodkéw Ewakuacji
Nazwa: Pchaé aby otworzy¢ drzwi {prawe)
Funkcja: Wskazuje, iz po nacisnieciu drzwi otwieraja sig na prawo

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji
Nazwa: Przesun drzwi w prawo aby otworzyé
Funkcja: Wskazuje kierunek, w ktérym otwieraja sig drzwi przesuwne

S & = P

Kategoria: Znaki $rodkéw Ewakuacji
Nazwa: Przesuri drzwi w lewo aby otworzyé
Funkcja: Wskazuje kierunek, w ktérym otwierajg si¢ drzwi przesuwne

=

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji
Nazwa: Drzwi otwieraja sig przez pociggniecie z lewej strony
Funkcja: Wskazuje, ze drzwi otwiera sie pociagajac je z lewe] strony
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Kategoria: Znaki Srodkow Ewakuacji
Nazwa: Drzwi otwieraja sie przez pociggnigcie z prawej strony
Funkcja: Wskazuje, ze drzwi otwiera sig pociggajac je z prawej strony

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji
Nazwa: Drabina ewakuacyjna
Funkcja: Wskazuje lokalizacje trwale umocowane] drabiny ewakuacyjnej

Znaki Srodkéw Ewakuacji PN EN I1SO 7010:2011

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuaciji
Nazwa: Pierwsza pomoc medyczna
Funkcja: Oznaczenie lokalizacji sprzetu lub zaplecza pierwszej pomocy

Zastosowanie: Oznakowanie bezpieczefstwa. Instrukcje bezpieczeristwa i napisy.

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji

Nazwa: Telefon alarmowy

Funkcja: Do wzywania pierwszej pomacy lub ratunku

Zastosowanie: Oznakowanie bezpieczenstwa. Instrukcje bezpieczeristwa i napisy.

Kategoria: Znaki Srodkow Ewakuacji
Nazwa: Lekarz
Funkcja: Wskazuje migjsce, gdzie w naghych wypadkach moina znalezd lekarza

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacii
Nazwa: Defibrylator (AED)
Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktérym znajduje sie automatyczny defibrylator zewnetrzny

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji
Nazwa: Prysznic do przemywania oczu
Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktérym znajduje sie prysznic do przemywania oczu

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji
Nazwa: Prysznic bezpieczernistwa
Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktdrym znajduje sig prysznic bezpieczernstwa.

Kategoria: Znaki Srodkéw Ewakuacji
Nazwa: Nosze
Funkcja: Wskazuje miejsce, w ktdrym znajdujg sig nosze
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13. Plany graficzne
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PLAN SYTUACYJNY

Drogu pokurows

/
1. gudynek administracyino - socjalny A 2. Budynek administracyjny B 3. Budynek warsztat samochodowy - C
+ budynek niski, ok. 8 m., » budynek niski, ok. 8 m., ¢ budynek niski, ok.9m.,
» dwukondygnacyjny, = trzykondygnacyjny, * dwukondygnacyjny,
+ powierzchni uiytkowej ok. 920,23 m?, » powierzchni uzytkowej ok. 728,7 m?, » powierzchni uzytkowej ok. 1813,96 m?,
¢ ilos€ oséb — do 50, ¢ jlos¢ oséb—do 70, + ilost os6b —do 10,
4. Budynek administra - techniczny D 5. Budynek warsztatowo - magazynowy 6. Budynek krat mechani
¢ budynek niski, ok. 8 m., * budynek niski, ok.3,6 m., + budynek niski, ok. 5,6 m.,
+ dwukondygnacyiny, ¢ jednokondygnacyiny, » jednokondygnacyjny,
¢ powierzchni uzytkowej ok. 900,1 m?, » powierzchni uzytkowej ok. 574,28 m?, « powierzchni uzytkowej ok. 60 m?,
« flo$¢ oséb —do 30, » jlos$€ os6b—do 10, + flostoséb -1,
7. Budynek garaiowy 8 - bokséw 8. Budynek zaplecza garazowego 9.Budynek przepompowni éciekéw
» budynek niskil, ok. 3 m., » budynek niski, ok. 4,5 m., *» budynek niski, ok. 8 m.,
« Jednokondygnacyjny, » jednokondygnacy|ny, . dwukondygnac_yjny,
+ powierzchni uiytkowej ok. 304,58 m?, » powierzchnl uizytkowej ok. 191,32 m?, « powierzchni uzytkowej ok. 358 m?,
¢ iloé¢oséb-1, e jlo§€osbb—1, -
10. Budynek portiemi

+ budynek niski, ok. 3,5m.,,

* jednondygnacyjny,

* powierzchni uzythowej ok. 44,48 m?,
¢ ilo$é 0séb - ok. 2,
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PLAN EWAKUACJi ORAZ ROZMIESZCZENIA PODRECZNEGO SPRZETU GASNICZEGO
W BUDYNKU WARSZTATU ,C” - ZL H! - PARTER
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PLAN EWAKUACJI ORAZ ROZMIESZCZENIA PODRECZNEGO SPRZETU GASNICZEGO
W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYM ,,.D” —ZL It - PARTER

s % : i
| !
E Garai
(' 2-stanowiska
F | 1 e Archivum ;
!; |
I i —
|
S 1 W—
Magazyn ||
sl —_— ] :
Garai g—: i
3 stanowiska - ”’/

Wezel cieplny

_ﬂmﬁl__%l —
o m L.

Garai LEGENDA

i _\\f GASNICA

L

| ’I_ PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Garaz ‘ " RECZNY OSTRIEGACZ POZAROWY

=7 KIERUNKI EWAKUAC!

g W WYISCIE EWAKUACYINE

11 Budynek ,A” 1
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PLAN EWAKUACJI ORAZ ROZMIESZCZENIA PODRECZNEGO SPRZETU GASNICZEGO
W BUDYNKU WARSZTATU PM - DO 500 MJ/m*
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PLAN EWAKUACJI ORAZ ROZMIESZCZENIA PODRECZNEGO SPRZETU GASNICZEGO
W BUDYNKU PORTIERNI
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PLAN EWAKUACJI ORAZ ROZMIESZCZENIA PODRECZNEGO SPRZE TU GASNICZEGO
WBUDYNKU MAGAZYNOWYM PM - DO 500 MJ/m*
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