Nr archiwalny A1358/2019

Q2 GEOLOGIA

egz. nr

OPINIA Z BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

DLA POTRZEB OGOLNEGO ROZPOZNANIA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

DO KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
NIERUCHOMOSCI ZABUDOWANEJ
StUPSK, UL. ORZESZKOWEJ 1, DZ. NR 166/4

1. Wstep

Opinie geotechniczng sporzadzono na zlecenie ,Wodociggi Stupsk” Sp. z 0.0. z siedzibg w
Stupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1.

Miata ona na celu okreslenie warunkéw gruntowych (litologii oraz stanu gruntéw) i wod-
nych w miejscach wskazanych przez zleceniodawce w obrebie dziatki nr 166/4 przy ul. Orzeszkowej
1 w Stupsku.

Badania przeprowadzono w dniu 22 listopada 2019 roku, pod nadzorem mgr Marty Otubiec.
We wskazanych miejscach wykonano wiertnicag mechaniczna 3 otwory geotechniczne do gtebokosci
3,0 m kazdy.

W czasie trwania robét okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw. Stopien zageszcze-
nia gruntéw piaszczystych okreslono na podstawie oporu Swidra podczas wiercenia.

Otwory geotechniczne zlikwidowano urobkiem.

2. Ogolna charakterystyka obszaru badan

Obszar objety rozpoznaniem znajduje sie w pétnocnej czesci Stupska przy ul. Orzeszkowej 1.
Pod wzgledem morfologicznym obszar objety badaniami jest potozony w obrebie doliny
rzeki Stupi, ktérej koryto sagsiaduje ze wschodnig granica nieruchomosci.

Powierzchnia terenu dziatki jest mato zréznicowana hipsometrycznie.

3. Budowa geologiczna i warunki wodne

3.1. Otwornr 1

Otwoér nr 1 wykonano w pétnocnej czesci nieruchomosci, okoto 20 m od koryta rzeki Stupi.

Strefe przypowierzchniowg tworza niekontrolowane nasypy. S3 to grunt pochodzenia antropoge-
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nicznego, utworzone na bazie gruntéw piaszczystych, w ktérych sktad wchodzi takze gruz, kamie-
nie i gleba. Przemieszane sg w trudnych do przewidzenia proporcjach.

Na gtebokosci 2,0 m p.p.t. niekontrolowane nasypy podscielone s3 przez organiczno — mine-
ralne namuty i namuty piaszczyste, ktérych spagu nie przewiercono do gtebokosci 3 m. Sg to grunty
zwigzane z sedymentacja rzeczna.

Podczas wykonywania otworu geotechnicznego nawiercono swobodne zwierciadto wéd
podziemnych w obrebie niekontrolowanych nasypéw na gtebokosci 1,7 m p.pt.

3.2. Otwérnr 2

Otwor nr 2 wykonano w potudniowo — zachodniej czesci nieruchomosci, w obrebie trawnika
za budynkiem portierni. Pod warstwa gleby wystepuja niekontrolowane nasypy (utwory piaszczy-
ste z kamieniami i gruzem). Na gtebokosci 1,0 m podscielone s3 one przez mineralne grunty piasz-
czyste (piaski $rednie z kamieniami i piaski grube z kamieniami). Spagu utworéw piaszczystych nie
przewiercono do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Podczas wykonywania otworu geotechnicznego nawiercono swobodne zwierciadto wéd

podziemnych w obrebie utworéw piaszczystych na gtebokosci 1,5 m p.pt.

3.3.0twérnr3

Otwoér nr 3 wykonano w potudniowo — wschodniej czesci nieruchomosci, okoto 15 m od ko-
ryta rzeki Stupi. Pod warstwa gleby wystepuja mineralne grunty piaszczyste (piaski Srednie i grube
z kamieniami). Spagu utworéw piaszczystych nie przewiercono do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

Podczas wykonywania otworu geotechnicznego nawiercono swobodne zwierciadto wéd

podziemnych w obrebie utworéw piaszczystych na gtebokosci 1,9 m p.pt.

Gtebokos¢ wystepowania wéd podziemnych we wszystkich otworach odnosi sie do dnia, w
ktérym byty wykonywane wiercenia i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku i warunkéw

atmosferycznych oraz stanéw wody w Stupi.

Obliczeniowe parametry geotechniczne gruntéw przedstawia ponizsza tabela parametréw

geotechnicznych:
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Wartos$ci parametréw geotechnicznych xM
Oznacze- o
° .. | Stopien
nie war- | Stopien | S b Kat Edometryczn
Rodzaj gruntu stwyi zagf:sz-m pﬁ;é)clicz g?ﬁi?u P 3 Wilgotnos¢ | tarcia Kohezia y modut i em?rl:g o Wskaznik
symbol |czenia I 1o T/m naturalna [ wewnetr{ ~' Mé’ 5| Sdsliwosd ogksztalce?\ia skonsolidow
gruntu w,_ [%] znego | v pierwotnej EfMPa  |aniagruntup
mw w m o0 [°] M, MPa °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gleby H, niekontrolowane L .
nasypy (NN) la brak ustalonych zaleznosci korelacyjnych
Namuty Nm Ic - - - - 1,50 - - 5 0,010 0,5
Piaski S;E’rﬂgflfrs' piaski | yp | o35 - |lz/szg| - |1,83[ 1,98 | 1422 32 - 72,5 61,0 0,90

4. Przepuszczalnos¢ gruntow

Rodzime podtoze gruntowe wykazuje zmienne warunki filtracji uzaleznione od wyksztatce-
nia litologicznego, uziarnienia, zawartosci frakcji piaszczystej, ilastej i pylaste;j.

W miejscach wykonanych badan wystepuja grunty o nastepujacych wartosciach wspétczyn-
nika Filtracji k:

- piaski Srednie i grube 10°-10"m/s

- namuty 10°-10®°m/s
zrédto: (,Hydrogeologia ogé6lna” Z. Pazdro, Wyd. Geologiczne, W-wa 1990r.)

5. Podsumowanie

5.1. Rozpoznanie geotechniczne przeprowadzono w Stupsku na dziatce nr 166/4 przy ul.
Orzeszkowej 1.

5.2. Stwierdzono, ze w obrebie nieruchomosci wystepuja zmienne warunki gruntowe, w za-
leznosci od lokalizacji odwiertow.

5.3. W obrebie przewiercanych gruntéw, we wszystkich otworach, nawiercono swobodne
zwierciadto wody podziemnej na gtebokosci od 1,5 do 1,9 m p.p.t.

5.4. Gtebokos¢ wystepowania wéd podziemnych we wszystkich otworach odnosi sie do
dnia, w ktérym byty wykonywane wiercenia i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku i
warunkow atmosferycznych, oraz stanéw wody w Stupi.
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Zatgczniki:
1. Mapy dokumentacyjne w skali 1: 500
2. Karty otworéw
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Zatgcznik nr: 2.1
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Karta dokumentacyjna otworu nr 1 Data wykonania: 2019-11-22
. . . : Sporzadzit(a):
Temat: Ogélne rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych Rzed”;j 1530mnpm. | SBACER )
v Sprawdzit(a):
Adres: Stupsk, ul. Orzeszkowej, dz. nr 166/4 o o mgr Karolina Nowakowska
> | E ' K2 I ™
3 T | o 8 8 g S
HEIE g &2
o § [N Opis gruntu £l . © o Sonda dynamiczna SD10
Qo N O | N, | &= o QO — =
al o O = |a =g = a
7: Nasyp niekontrolowany (piasek éredniz | W
1420 e la
1 gleba, kamieniami, gruzem), czarny
1,70 {
w ] ]
1 m
2 -
10,5 Namut, brunatnoczarny w|lc
10,5 Namut piaszczysty, brunatnoczarny w| lc
Gtebokosé: 3,0
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Karta dokumentacyjna otworu nr 2 Data wykonania: 2019-11-22
. . . : Sporzadzit(a):
Temat: Ogélne rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych Rzed”)a(j 1590 mnpm. | SRO )
Y: Sprawdzit(a):
Adres: Stupsk, ul. Orzeszkowej, dz. nr 166/4 o ' ° mgr Karolina Nowakowska
> ’g : ® =
3 T | o _g 9 8_ &
2 18|28 S @ | @
o § |S N Z Opis gruntu £l O 5 Sonda dynamiczna SD10
o = Q [N | & > 28 — =
o0 ¥ |e|& ¢ =% £ | =
a o 0|3 |a <|a| < a
10,2 Gleba, brunatna w | la
{ 08 Nasyp niekontrolowany (piasek sredni z wlia
17 kamieniami i guzem), brgzowy
1
150 10,5 Piasek $redni z kamieniami, brazowy w |llIb
1,50 ]
2
11,5 Piasek gruby z kamieniami, ciemnobrazowy| m |lllb

Glebokosé: 3,0




Zatgcznik nr: 2.2

MK GEOLOGIA

www.mkgeologia.pl biuro@mkgeologia.pl
tel. /+48/ 883-393-335  /+48/604-109-021

Karta dokumentacyjna otworu nr 3 Data wykonania: 2019-11-22
, . i . Sporzadzit(a):
Temat: Ogélne rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych Rzed”)a(j 1590 mnpm. | SROR a)
Y: Sprawdzit(a):
Adres: Stupsk, ul. Orzeszkowej, dz. nr 166/4 © ' ° mar Karolina Nowakowska
> ’g S ® =
e} = N — Q.
= 8 38 s 835 & &
o § [N Z Opis gruntu £ & b5 5 Sonda dynamiczna SD10
o) = Q | N | & oL = =
e S e = 8| £ =
al o | &= |a == < a
10,2 Gleba, brunatna w | la
1 11,3 Piasek $redni, brgzowy w | lllb
1,90 1 w
v 1 L
21,0 Piasek $redni z kamieniami, brazowy b
] m
10,5 Piasek gruby, brazowy m | llib

Glebokosé: 3,0




