A. OPIS OGOLNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

* Inwentaryzacja lokali mieszkalnych na I pietrze budynku Osrodka Zdrowia
w Dziatoszycach przy ul. Pinczowskie;j.

* Uzgodnienia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest remont lokali mieszkalnych oznaczonych nr 1 i
2 znajdujacych sie na pierwszym pietrze budynku.

3. CEL I ZAKRES PROJEKTU

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji dotyczacej
remontu lokali mieszkalnych oznaczonych nr 1 i 2 przy ulicy Pinczowskiej 18
w Dziatoszycach. Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlana
niezbedna do wykonania prac zwiazanych z remontem lokali w zakresie
niezbednym dla wykonawcow robot.

Zamierzone prace remontowe w zaden sposob nie zmieniaja
istotnych parametrow budynku, program funkcjonalny i przeznaczenie
rowniez pozostaja bez zmian.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przedmiotowa dzialka polozona jest w Dzialoszycach. Dziatka jest
zabudowana, znajduje sie na niej budynek Osrodka Zdrowia 2-
kondygnacyjny (plus piwnica uzytkowa).

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektowany remont nie spowoduje zmiany wysokosci budynku, Sciany
zewnetrzne pozostang w tym samym obrysie.

6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Mieszkania objete opracowaniem zaopatrzone sa w nastepujace instalacje
wewnetrzne:

* instalacja wodociagowa,

* instalacja kanalizacji sanitarnej,

* instalacja elektryczna,

7. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Budynek nie znajduje sie pod ochrona konserwatorska.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA.



Projektowany remont nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow — kategoria zagrozenia ludzi ZL IV. Inwestycja w
zakresie remontu i przebudowy zamyka sie¢ w obrebie budynku nalezacego
do inwestora oraz inwestycja nie narusza interesow osob trzecich.

B. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU
MIESZKANIA

1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Budynek zlokalizowany jest w Dziatoszycach przy ul. Pinczowskiej 118.
Budynek wybudowany jest w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z
cegly ceramicznej pelnej grubosci 42 cm. Stropy miedzykondygnacyjne
zelbetowe, dach wykonany jako stropodach. Lokal mieszkalny objety
niniejszym opracowaniem znajduje sie na I pietrze.

2. STAN LOKALU MIESZKALNEGO OBJETY OPRACOWANIEM.

2.1. Stan konstrukcji Scian budynku jest dobry. Nie wida¢ sladow
korozji biologicznej (grzyb, plesnie). Sciany sa suche. Stropy w stanie
dobrym.

2.2. Stolarka okienna PCV nie wymaga wymiany, drzwiowa wymaga wymiany
na nowa.

2.3. Istniejace instalacje wewnetrzne

* Instalacja elektryczna - w zlym stanie technicznym - mnalezy
wykona¢ nowa.

* Instalacja wodno-kanalizacyjna — w ztym stanie technicznym. Nalezy
wykonac¢ nowa.

* Instalacja c.w.u. — nie wymaga wymiany.

* Instalacja c.o. — nie wymaga wymiany.

3.1. Ogolne warunki prowadzenia prac. Prace dotyczace czesci budowlanej
jak rowniez czesci instalacyjnej musza by¢ uzgodnione z Inwestorem,
Inspektorem Nadzoru oraz musza zgodne ze sztuka budowlana.

3.2. Uklad funkcjonalny mieszkania. Projektowana przestrzen mieszkan to
dwa lokale oznaczonego jako 1 oraz 2 na inwentaryzacji.

3.3. Opis projektowanych prac remontowych.

3.4. Stolarka okienna.

Stolarke okienna bez zmian, wymaga regulacji.



Parapety wewnetrzne — z konglomeratu;

3.5. Stolarka drzwiowa.

Drzwi wewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe. Drzwi do lazienki winny by¢
wyposazone w otwor wentylacyjny.

3.6. Sciany.

a) Istniejace Scianki dzialowe bez zmian.

b) Na Scianach istniejacych nalezy usunac stare warstwy farb emulsyjnych,
kredowych, tapet, itp.

Uszkodzone tynki nalezy skuc i natozy¢ nowe. Nastepnie gruntowac Sciany
srodkiem typu Atlas Uni-Grunt, dwukrotnie natozy¢ szpachlowa gtadz
gipsowa np. Atlas Gipsar-Uni wraz 2z kazdorazowym szlifowaniem. Na
koniec dwukrotnie malowac Sciany farbami emulsyjnymi typu np. Dyroton 6.
e) Sciany toalet wykonczone ptytkami (glazura), klejonymi do podloza za
pomoca kleju np. typu Atlas — Plus;

3.7. Sufity.

Sufity w pomieszczenia projektuje sie na istniejacej wysokosci. Nalezy
usunac stare warstwy farb oraz uszkodzone tynki, nastepnie natozy¢ nowe
tynki. Gruntowanie Scian nalezy wykonac srodkiem typu Atlas Uni-Grunt.
Nastepnie dwukrotne nalozenie szpachlowej gladzi gipsowej z zastosowaniem
np. Atlas Gipsar-Uni wraz z kazdorazowym szlifowaniem. Na koniec nalezy
dwukrotnie malowac sufity farbami emulsyjnymi typu np. Dyroton 6.

3.8. Podtogi.

a) w pokojach wykladzina z tworzyw sztucznych zgrzewana.

c) W toaletach oraz kuchni terakota.

3.9. Wentylacja.

Wentylacja grawitacyjna we wszystkich pomieszczeniach. Kominy
nalezy wyczysci¢c i podlaczy¢ sie do istniejacych przewodow.
Zamontowac kratki wentylacyjne o wym. 14 cm x 14 cm lub Srednicy nie
mniejszej jak 150 mm. Kratki nalezy umiescic 10-15 cm od sufitu.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy zgtosi¢ do odbioru i sprawdzenia
kominow wentylacyjnych przez uprawnionego mistrza kominiarskiego —
wymagany protokot.

4. Uwagi koncowe



4.1. Roboty prowadzi¢ zgodnie 2z zasadami sztuki budowlane;.

4.2. Stosowa¢ materialy majace atesty, aprobaty techniczne i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4.3. Podczas wykonywania robot bezwzglednie przestrzegac przepisy
bhp oraz stosowac oznakowania i zabezpieczenia bhp.

INFORMACJA W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

1. Lokalizacja inwestycji: Dzialoszyce, ul. Pinczowska 18.

2. Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz.U. Nr 120 poz.
1126.

3. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego obejmuje w kolejnosci:
3.1. Przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy:

* protokolarne przejecie od inwestora terenu budowy, wykonawczej
dokumentacji technicznej

* wydzielenie terenu robodt, oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i
informacyjnymi w tym

wykonanie tablicy informacyjne;j

* urzadzenie pomieszczen socjalno-bytowych (jadalnia, szatnia)

* udostepnienie istniejacych w budynku urzadzen pomieszczen higieniczno —
sanitarnych (WC,

umywalnia)

* rozmieszczenie sprzetu budowlanego

3.2. Roboty rozbiérkowe :

* demontaz oktadzin Scian i innych ,

* demontaz istniejacych instalacji: elektrycznej, wod — kan.

* zerwanie istniejacych posadzek

* demontaz stolarki drzwiowej przeznaczonej do wymiany

3.3. Roboty wykonczeniowe :

* wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.w.u.

* wykonanie tynkow, szpachlowanie tynkow istniejacych

* naprawa podktadow pod posadzki,

* roboty okladzinowe Scian (glazury)



* roboty malarskie

* wykonanie i montaz posadzek

* montaz stolarki drzwiowej i regulacja okiennej

* montaz oswietlenia

* montaz mebli i wyposazenia

* roboty porzadkowe

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

* rusztowania

* rozdzielnie elektryczne

* stanowisko betoniarki, podajnika i materialow sypkich

e pila tarczowa

5. Informacje dot. przewidywanych zagrozen podczas robot budowlanych,
okreslajace skale,

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia :

a/ upadek z wysokosci : zagrozenie nie wystepuje

b/ porazenie pradem elektrycznym :

* ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien

* miejsca wystepowania zagrozenia: elektronarzedzia, pita tarczowa,
kable przesylajace energie elektryczna

* zagrozenie wystepuje do 3 godz. dziennie

c/ skaleczenia :

* ekspozycja zagrozenia b. duza — codziennie

* miejsce wystapienia zagrozenia: ostre krawedzi detali

* zagrozenie wystepuje 7,5 godz. dziennie

f/ uderzenie i przygniecenie :

* ekspozycja zagrozenia b. duza — codziennie, prawdopodobienstwo niewielkie
* miejsce wystapienia zagrozenia: przy robotach montazowych,
transporcie recznym, skltadowaniu materiatow

* zagrozenie wystepuje 7,5 godz. dziennie

g/ poslizgniecie sie, potkniecie sig, upadek:

* ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien

* miejsce wystapienia zagrozenia: stanowisko pracy, plac budowy



* zagrozenie wystepuje 7,5 godz. dziennie

h/ spadajace przedmioty :

* ekspozycja zagrozenia niewielka — codziennie

* miejsce wystapienia zagrozenia: rusztowania, przenoszenie

* zagrozenie wystepuje 7,5 godz. dziennie

i/ pochwycenia przez ruchome elementy maszyn:

* ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien

* miejsce wystapienia zagrozenia: pita tarczowa, gietarka, betoniarka,
przecinarka do plytek,

gilotyna

* zagrozenie wystepuje do 3 godz. dziennie

j/ urazy oczu :

* ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien

* miejsce wystapienia zagrozenia: stanowiska tynkarskie, przecinarka do
plytek, gilotyna

* zagrozenie wystepuje 7,5 godz. dziennie

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, takich jak:
* montaz, demontaz i konserwacja rusztowan

a) pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne ogolne
podstawowe 1 stanowiskowe prowadzone przez gl. specjaliste BHP.
Pracownik juz zatrudniony przesuniety do robot niebezpiecznych
przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy.
b) zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia :

* ocena zdarzenia, podjecie dzialania

* jak najszybsze usuniecie czynnika dziatajacego na poszkodowanego

* ocena zaistnialego zagrozenia dla Zycia poszkodowanego

* sprawdzenie tetna, oddechu oraz droznosci drog oddechowych

* ocena stanu przytomnosci

* ustalenie rodzaju urazu (rany, ztamania itp.)

* zabezpieczenie chorego przed mozliwoscia dodatkowego urazu Ilub
innego zagrozenia (np. wyniesienie poszkodowanego z miejsca dziatania

czynnikow toksycznych)



* natychmiastowe zgtoszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego
lub wspoélpracownika o zaistniatym zdarzeniu

* wezwanie pomocy fachowej (lekarza. Pogotowia Ratunkowego itd)

* transport poszkodowanego (jesli nie ma mozliwosci szybkiego dotarcia
lekarza)

* zabezpieczenie miejsca w ktorym wystgpito zagrozenie

* kierownictwo budowy informuje dyrekcje i stuzby BHP o zaistnialym
zdarzeniu

C) wszyscy pracownicy maja obowigzek stosowania Srodkow ochrony
indywidualnej takich jak :

* kaski

* szelki przy pracach na wysokosci

¢ odziez robocza i ochronna

* sprzet ochrony osobistej (okulary ochronne, nauszniki, maski)

d) nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa si¢ przez
brygadziste oraz majstra

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia i ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
sprawna komunikacje, szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen;

* odpowiednio wyposazony punkt ppoz. (gasnica)

* punkt sanitarny

* wyznaczone drogi ewakuacyjne

* wyznaczone punkty poboru wody



