Zasady montazu drzwi zewnetrznych i wewnetrznych.
Montaz drzwi zewnetrznych:

Prace montazowe zawsze trzeba wykonywac¢ zgodnie 2z instrukcja
producenta, aby nie utracié gwarancji, a poza tym przestrzegac kilku
podstawowych zasad:

e do oscieznicy nalezy przykleic tasme paroszczelng i ewentualnie
przykreci¢ wsporniki montazowe (w Scianach tréj- i dwuwarstwowych);

e oScieznice drzwi trzeba umiesci¢ w otworze, ustali¢ odpowiednig
wysokoS¢ nad przyszla posadzka, wypoziomowac i za pomoca
drewnianych klinéw unieruchomic¢ w otworze;

e we wstepnie zamocowana oscieznice nalezy zalozyc¢ skrzydto drzwiowe,
a nastepnie wyregulowac wzajemne ustawienie elementow;

e po sprawdzeniu ustawienia drzwi montuje si¢ 3 rozporki, usztywniajace
oscieznice;

e nastepnie trzeba = sprawdzi¢ dzialanie zamkéw i blokad
antywywazeniowych i zdja¢ skrzydto drzwi;

e wreszcie mozna zakotwiC oscieznice w Scianie nosnej. Trzeba tylko
pamietac, ze dlugosc¢ osadzenia Srub kotwiacych powinna wynosic¢ min.
10 cm w Scianach o duzej wytrzymalosci (np. z cegly pelnej) i
przynajmniej 15 cm w Scianach z pustakow lub betonu komorkowego;

e nastepnie szczeliny pomiedzy oscieznica a murem mozna wypelnic
materialem termoizolacyjnym (ewentualnie zaprawa cementowa) i
przyklei¢ uszczelke paroprzepuszczalna;

e po zdemontowaniu rozporek mozna zamocowac prog i zatozyc¢ skrzydlo
- wszystkie elementy drzwi powinny dziala¢ poprawnie.

Ze wzgledu na znaczny ciezar skrzydla oraz czestotliwos¢ jego otwierania i
zamykania, zamocowanie osScieznicy powinno by¢ szczegolnie mocne i
stabilne: najlepiej na kotki rozprezne (dyble) przynajmniej w trzech miejscach
oscieznicy. Jesli Sciana jest trojwarstwowa i drzwi montowane sa w linii
ocieplenia, konieczne jest uzycie specjalnych katownikow przeznaczonych do
montazu drzwi zewnetrznych.

MONTAZ OSCIEZNIC

Niektore oscieznice dostarczane sg w calosci, jednak wiekszosS¢ wymaga
zlozenia w calosc¢ z trzech oddzielnych kawatkow. W komplecie sgq dedykowane
do tego laczniki. Wiele oScieznic mozna regulowac w zakresie od 0 do 3 cm.
Montaz oscieznicy regulowanej pozwala ja latwo dopasowac¢ do grubosci
Sciany.



Oscieznice laczy si¢ mechanicznie przy pomocy srub lub klamer oraz na klej,
ktory trzeba nanies¢ w naroznikach. Podczas montazu pilnujemy, zeby miedzy
pionowymi elementami oScieznicy, a czescia pozioma byly zachowane katy
proste.

Gotowa oScieznice wstawiamy w otwor. Miedzy murem a nig musi pozostac
okotlo 1-2 cm szczelina. Jesli oScieznica okaze sie zbyt dtuga mozna skrocic jej
dolne czesci, uzywajac pity recznej lub elektrycznej. Gdy skracasz oscieznice,
skrzydlo musi by¢ dociete o taka sama dlugosc¢ jak one. W przeciwnym razie
nie da sie prawidlowo polaczyc ze sobg zawiasow.

Aby ustabilizowac oScieznice uzywamy plastikowych lub drewnianych klinow.
Umieszczajac je miedzy oScieznica a Sciana. Gdy jest juz zaklinowana
sprawdzamy pion i poziom. Mamy jeszcze czas na drobne korekty ustawienia.

Wykonujac montaz oScieznicy regulowanej i standardowej, warto ten element
przykreci¢ do Scian, choc nie zawsze jest to niezbedne. W tym celu najpierw
nawierC w niej otwory przechodzace az w glagb muru. Wystarcza po 2-3 dyble
na kazdy pionowy element oScieznicy i 2 na czesC gorna. Liczba zalezy od
wielkosci drzwi. Dyble nie wymagaja umieszczania w otworach kotkow
rozporowych. Whbija sie je delikatnie mlotkiem i dokreca wkretarka lub
Srubokretem.

Miedzy pionowe elementy zakladamy 3-4 rozporki o szerokosci rownej
szerokosci w Swietle oScieznicy. Muszg byc¢ dobrze osadzone, aby podczas
nanoszenia pianki utrzymywaly osScieznice na miejscu i przeciwdziataly jej
wypaczeniu. Mocujac je uwazaj, zeby nie zarysowac oscieznic.

Przed nanoszeniem pianki oklejamy krawedzie oscieznicy tasma malarska,
zeby ich pozniej nie pobrudzi¢. Tasme usuwamy, gdy pianka stwardnieje.

Szczeline miedzy oScieznica a drzwiami zrasza sie¢ wodg (korzystajac ze
spryskiwacza do kwiatkow) i aplikuje w to miejsce pianke poliuretanowa,
malymi porcjami. Polecane sg pianki niskorozprezne. Jest wtedy mniejsze
ryzyko, ze rozprezajaca sie¢ piana wypaczy oscieznice. Pianki nie stosuje sig,
gdy mocowane sa drzwi przeciwpozarowe. Wowczas zastepuje sie ja welna
mineralna.

Po wypelieniu szczeliny pianka usun kliny i w to miejsce wstrzykujemy
kolejng porcje pianki. Nic si¢ nie stanie, gdy kliny zostang na miejscu, o ile nie
wystaja poza oscieznice. Mozna je ewentualnie obciac, ale nie jest to takie
latwe.

Gdy pianka stwardnieje, odcina si¢ nozem fragmenty wystajace. Teraz mozna
zamocowac listwy maskujace wokot oscieznic. Czesto tworza one opaske, ktorag
nalezy zmontowac podobnie jak oscieznice, zanim trafi na swoje miejsce.
Zazwyczaj przykleja sie je do Scian z obu stron klejem montazowym. Na czas
schniecia kleju warto ustabilizowac je Sciskami stolarskimi. Szczeliny miedzy
listwami a murem wypelnia sie akrylem lub silikonem budowlanym.



MONTAZ DRZWI WEWNETRZNYCH: ZAWIESZANIE SKRZYDLA

Jak zamontowac drzwi, gdy oscieznica juz gotowa? Przed montazem skrzydta
usunac¢ nalezy rozporki. Sprawdzamy, czy skrzydlo nie jest zbyt diugie. Jesli
tak nalezy skroci¢ je. Warto tu uzyc¢ pilarki stolowej, bo zapewni ona
najbardziej rowna linie ciecia. Niektore drzwi maja regulowana dlugosc
skrzydla w niewielkim zakresie, wtedy docinanie jest zbedne, a wrecz
niewskazane. Nie powinno sie skracac¢ skrzydel, ktére maja od dolu wycieta
podtuzna szczeling wentylacyjng lub szereg otworow wentylacyjnych.
Zawieszanie skrzydla jest proste, ale warto miec¢ kogos do pomocy. Trudniejsze
bedzie wyregulowanie zawiasow. Odkrecajac i dokrecajac Sruby ustawiamy
pozycje zawiasu wzgledem pionu oraz wysuwamy lub chowamy trzpien,
korygujac wysokosc¢ zawieszenia skrzydel. Po regulacji zawiasow sprawdzamy,
czy skrzydlo plynnie sie porusza i czy samo sie nie zamyka lub nie otwiera.
Jesli sa jakies nieprawidlowosci powtarzamy regulacje.

MONTAZ KLAMKI

W drzwiach jest fabrycznie przygotowany otwor na klamke i gniazdo na
mechanizm zamykajacy. Montaz nie nastrecza wiec zadnych trudnosci,
zwlaszcza, ze w zestawie znajdziesz niezbedne elementy do montazu (wkrety,
trzpien). Mechanizm wsuwa si¢ w gniazdo i przykreca do niego. Klamke z
trzpieniem umieszcza si¢ otworze przykladajac wczesniej w to miejsce (lub
przykrecajac) rozetke badz szyld. Pozniej mocuje sie rozetke lub szyld po
drugiej stronie skrzydla, a nastepnie na trzpien naklada druga klamke.
Klamke te przykreca sie przewaznie kluczem imbusowym.



