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OPISTECHNICZNY

Do projektu technicznego dla rozbudowy sieci wodociagowej i sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w obrebie pasa drogowego oraz
budowy pompowni $ciekéw wraz z instalacja elektryczng w miejscowosci

Kaliska, gmina Wagrowiec.

. Wprowadzenie

Opracowanie sporzgdzono na podstawie nastgpujacych materiatow:

- Umowa na prace projektowe z inwestorem,

- Warunki techniczne wydane przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Wagrowcu,

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego,

- Mapa do celéw projektowych,

- Wypisy z rejestru gruntow,

- Uzgodnienie narady koordynacyjnej,

- Zgoda na lokalizacjg urzadzenia w pasie drogowym,

- Zgoda na prowadzenie badari archeoiogicznych wydana przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Poznaniu,

- Uchwata Nr VII/65/03 Rady Gminy w Wagrowcu z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kaliska, gmina
Wagrowiec,

- Uchwata nr VI/41/2015 Rady Gminy w Wagrowcu z dnia 30 marca 2015r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Kaliska i Tarnowo Patuckie w
rejonie Jeziora Rgielskiego’,

- Wizja w terenie,

- Normy, literatura, katalogi urzadzen, uzgodnienia robocze.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania dla rozbudowy sieci wodociaggowej i sieci

kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w obrebie pasa drogowego oraz budowy pompowni
$ciekdwwraz z instalacja elektryczng w miejscowosci Kaliska, gmina Wagrowiec.

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej o $rednicy 110mm z

wiaczeniem do istniejacej sieci wodociggowej o $rednicy 110mm w dz. nr 23/21 i 26/9 oraz do
sieci o $rednicy 90mm w dz. nr . 26/5. Opracowanie obejmuje réwniez rozbudowe sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o srednicy 200mm wraz z przytaczami o srednicy 160mm w
obrebie pasa drogowego oraz sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej o $rednicy 90mm wraz z
pompownia $ciekéw z wigczeniem do istniejacej sieci kanalizacyjnej w dz. nr 26/9.
Kategoria obiektu budowlanego — XXVI — Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.
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2. Zatozenia wyjsciowe
2.1. Warunki gruntowo-wodne

Podtoze gruntowe omawianego terenu stanowia grunty czwartorzedowe, tj. plejstoceriskie
osady wodnolodowcowe, oraz osady lodowcowe. Warstwg przypowierzchniowa wystgpujaca na
catym badanym terenie jest gleba ztozona z piasku drobnego humusowego o migiszosci 0,4~ 0,8
m. We wszystkich otworach badawczych nawiercono $rednio zageszczone piaski $rednie
(ID=0,55), ponadto w otworze 1 odwiercono piaski drobne w stanie Srednio zaggszczonym
(ID=0,55), natomiast w punkcie badawczym nr 4 zostaty nawiercone piaski grube w stanie Srednio
zageszczonym (ID=0,60). Utwory lodowcowe wystepuja w otworach 1-3 wyksztalcone s3 w
postaci glin piaszczystych oraz piaskéw gliniastych w stanie twardoplastycznym (IL=0,24-0,15).

Na omawianym obszarze stwierdzono obecno$é wody gruntowej we wszystkich otworach
badawczych. Woda ustabilizowata sig na gtebokosciach 1,3 —3,0 m p.p.t., tj. Na rzednych 85,0 -
85,9 m n.p.m. - stan na 12.08.2022r. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze wystgpowanie gruntowego
poziomu wéd uzaleznione jest dodatkowo od warunkéw atmosferycznych. W porach mokrych
(gwattowne diugotrwate opady, roztopy $niegu), mozliwe jest pojawianie si¢ w otworach
suchych. Natomiast po okresowych suszach woda moze zanikaé, a wczesniej ustabilizowane
zwierciadto moze opadac.

Podioie gruntowe terenu badari charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne. Ze
wzgledu na wystepujace w podiozu grunty bardzo wysadzinowe wrazliwe na przemarzanie |
rozmakania (pakiet - grunty spoiste) proponuije sig, aby ewentualne prace ziemne w ich obrgbie
prowadzone byly w okresie suchym, bez opadéw atmosferycznych. Grunty spoiste zalegajace w
podioiu moga przy wzroscie wilgotnosci oraz przy wystgpowaniu drgan (np. od pojazdow
mechanicznych) ulegaé zjawisku tiksotropii tj. uplastyczniania lub uptynniania. Inwestycje zalicza
sie do Il kategorii geotechnicznej.

2.2. Informacja o ochronie zabytkéw

Teren, na ktorym zlokalizowana bedzie przedmiotowa inwestycja, znajduje sig w strefie
ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, ujetych w
wojewddzkiej ewidencji zabytkéw. W zwigzku z tym nalezy na czas wykonywania robdt
ustanowi¢ nadzér archeologiczny oraz przeprowadzi¢ badania archeologiczne. Zgoda na
prowadzenie ww. badan jest zatacznikiem do niniejszego projektu.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

jeéli wykonawca w trakcie prowadzenia robot odkryje przedmiot, co do ktérego istnieje

przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest zobowigzany:

- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

- zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

- niezwtocznie zawiadomi¢ wtaéciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie

jest to mozliwe, wtasciwego wéjta/burmistrza/prezydenta miasta.

Wykonaweca, ktéry w niniejszym przypadku nie spetni powyiszych obowigzkéw podlega kaze
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grzywny.
2.3. Informacja o wplywie przedsiewziecia na srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko, projektowana inwestycja
polegajaca na budowie rozdzielczych przewod6w sieci wodociggowej nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, natomiast budowa sieci
kanalizacyjnej o diugosci przekraczajacej 1km zalicza si do przedsiewzieé mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na érodowisko. W zwigzku z tym nalezy uzyska¢ decyzje o érodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

Inwestycja nie jest potozona w obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej ,, Natura 2000”, a
najblizej potozony obszar o symbolu PLH 30044 oddalony jest od projektowanego obiektu
budowlanego 0 6,7 km.

Lokalizacja projektowanej sieci nie koliduje z istniejacym drzewostanem, nie planuje sig
wycinek drzew a roboty wykonywane w poblizu istniejgcych drzew bgda wykonywane
bezwykopowo lub recznie z poszanowaniem systemu korzeniowego drzew, zgodnie z art. 87a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

2.4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja wystepuje na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W pasie drogowym wystepuje istniejgce uzbrojenie:
- Sie¢ elektroenergetyczna podziemna niskiego napiecia,
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- Sie¢ wodociggowa.

Projektowane obiekty budowlane zlokalizowane sa w pasie drég gminnych w obszarze
zabudowy jednorodzinnej ( kategoria drogi L).

Lokalizacja projektowanej sieci nie koliduje z istniejacym drzewostanem, nie planuje sig
wycinek drzew a roboty wykonywane w poblizu istniejacych drzew bgda wykonywane
bezwykopowo lub recznie z poszanowaniem systemu korzeniowego drzew, zgodnie z art. 87a
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

3. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o poniisze akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane( wraz z péZniejszymi zmianami),

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw, (wraz z
pdiniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie( wraz z pézniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ( wraz z pézniejszymi zmianami).
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Oddziatywanie projektowanego wodociggu nie bedzie wykraczato poza dziatki objete
inwestycja.

3.1. Rodzaj i zasieg ucigzliwosci

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu hatasu, pytéw, odoréw. Podczas realizacji
przedsiewziecia moga powstawaé odpady, takie jak kawatki rur, opitki metali, gruz budowlany
oraz nadmiar ziemi powstatej z wykopu. Wykonawca robdt jest zobowigzany do usunigcia
odpadéw z miejsca ich powstawania i gromadzenia w wyznaczonym miejscu na terenie budowy,
a nastepnie przekazania ich do odbiorcy odpaddéw.

4. Opis projektowanych rozwigzan
4.1. Sie¢ wodociggowa
4.1.1. Opis ogdlny
Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania dla rozbudowy sieci wodociggowej o $rednicy
110mm z wiaczeniem do istniejacej sieci wodociggowej o srednicy 110mm w dz. nr 23/21i 26/9
orazdo sieci o $rednicy 90mm w dz. nr 26/5. W projekcie przewidziano posadowienie wodociggu
metodg wykopu otwartego oraz tam gdzie nie jest to mozliwe — metodg przewiertu sterowanego
lub przecisku.
Zestawienie dtugosci projektowanej sieci wodociagowej:
¢ Siet o $rednicy $90mm: 4,5 m.
e Siet o $rednicy $110mm: 702,60 m.
e taczna dtugosc sieci wodociggowej: 707,1m.

4,1.2. Rurociagi

Zgodnie z wytycznymi gestora sieci, sie¢ wodociggowa nalezy wykonaé z rur
polietylenowych PEHD 110 z dopuszczeniem do pracy pod ci$nieniem nominainym 10 bar.
W projekcie przewidziano posadowienie wodociggu metoda wykopu otwartego oraz metoda
przewiertu w miejscach gdzie rurocigg przechodzi pod rowem melioracyjnym. W takim
przypadku naleiy zastosowaé rure ostonowa dwuwarstwowa o podwyiszonej odpornosci na
propagacje peknieé oraz naciski punktowe, z dodatkowa zewnetrzng warstwg ochronng oraz z
tasma detekcyjna. Technologia produkcji rury powinna zapewnié trwate potaczenie dwoéch
warstw, tak aby nie doszto do rozwarstwienia rury podczas montazu metoda bezwykopowa.
Wszystkie rury faczone za pomocy zgrzewania doczotowego lub za pomoca ztaczek
elektrooporowych. taczenie elektrooporowe stosowa¢ w przypadku braku mozliwosci
zastosowania faczenia doczotowego. Armature oraz ksztattki wykonaé z zeliwa sferoidalnego EN-
GJS-500-7 epoksydowanego od wewnatrz i na zewnatrz, z potaczeniami kotnierzowymi z
wykorzystaniem tulei kotnierzowych dla systemu rur PE wraz z kofnierzem stalowym
galwanizowanym. Wszystkie potaczenia kotnierzowe nalezy wyposazy¢ w uszczelki gumowe
EPDM z wkiadkq stalowa. Dopuszcza sie wykonywad¢ zmiany kierunku trasy pod katem <45 st.
wykorzystujgc dopuszczalny promief giecia rury. Szczegétowe wytyczne w tym zakresie
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przedstawiono w rozdziale ' Technologia wykonywania robét'.
Wszystkie elementy sieci wodociagowej tj. rury, ksztattki, armatura musza posiada¢ atest PZH
dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

4.1.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Zgodnie ze schematem weztéw, zaprojektowano nastepujace wezty potaczeniowe:

. Wezel W1, W6, -— Wiaczenie projektowanej sieci 110mm do istniejacej sieci
wodociggowej o Srednicy 110 mm.

° Wezet W2,W5,W7,W9, — zmiana kierunku trasy
. Wezet W3,W10, W11, W15 ~ wezet potgczeniowy z hydrantem przeciwpozarowym DN8O.
. Wezet W4, W8, W12, W13, W14, — Wezet potaczeniowy projektowanych sieci.
. Wezet W16, W17 — Zmiana kierunku oraz wtaczenie projektowanej sieci 110mm do
istniejacej sieci wodociggowej o sSrednicy 90mm.
Dla potaczen kotnierzowych nalezy zastosowac¢ oryginalne uszczelki z wktadkami metalowymi, z
gumy EPDM, zalecane przez producentdw rur i ksztattek, a Sruby, nakretki i podktadki zastosowac
z oryginalnym antykorozyjnym zabezpieczeniem, wykonanym przez producenta - zastosowaé
$éruby ocynkowane ogniowo. Przy potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowa¢ podktadki: ptaskie
od strony éruby oraz ptaskie i sprezyste od strony nakretki. Do skrecania Srub uzywac kluczy
dynamometrycznych wraz z doborem odpowiedniego momentu dokrecenia do danego typu i
$rednicy sruby.

4.1.4. Armatura i ksztattki

Stosowat kotnierzowe zasuwy na ci$nienie nominalne nie mniejsze niz 1,0MPa z migkkim
uszczelnieniem kiina i korpusem z zeliwa sferoidalnego, z obudowg teleskopowg i skrzynka
uliczna do zasuw wg DIN 4056. Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego minimum EN-
GJS-400. Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400, catkowicie pokryty
guma/elastomerem EPDM dopuszczonym do kontaktu z woda pitng (Atest PZH).Trzpien
(wrzeciono) zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym. Uszczelnienie
trzpienia (wrzeciona) uszczelkami typu o-ring (w ilosci nie miej niz dwa).

Whnetrze korpusu zasuwy ma mieé prosty przeptyw, bez przewezen i gniazda w miejscu
zamkniecia - réwnoprzelotowa $rednica otworu musi by¢ réwna $rednicy nominalnej. W
przypadku zasuw o potfaczeniu korpusu z pokrywa za pomocg Srub, nalezy zastosowac $ruby
wykonane ze stali nierdzewnej A4, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa. Nie dopuszcza
sie stosowania potaczenia korpusu zasuwy z pokrywa za pomoca $rub przechodzacych na wylot.
Doszczelnienie pomiedzy korpusem a pokrywa wykonane z uszczelki EPDM (niedopuszczalne jest
zastosowane uszczelek ptaskich) osadzone w wyfrezowanym gnieZdzie zabezpieczajace przed jej
wypychaniem.

Trzpier/ drazek (sztywny lub teleskopowy) powinien by¢ tego samego producenta, co
zasuwa. Wszystkie elementy zasuwy musza mieé gladkie powierzchnie i by¢ pozbawione
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zadzioréw i ubytkéw. Na zasuwie powinno by¢ trwate oznaczenie, tj.: producent, Srednica,
ciénienie, klasa zeliwa. Zasuwa umieszczona w ziemi, projektowana jest wraz z obudowa
teleskopowa i skrzynka uliczng do zasuw. Skrzynka do zasuwy powinna mie¢ srednicg pokrywy
min. 150mm, a wysoko$¢ min. 270mm, zgodnie z norma DIN 4056. Koricdwka trzpienia do klucza
powinna znajdowac sie 15-20 cm pod pokrywa skrzynki do zasuw. Potaczenie obudowy do zasuw
z trzpieniem musi by¢é zabezpieczone przed wysunigciem za pomocg zawleczki lub metalowego
sworznia.

Skrzynki uliczne do zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem uktadajac je na prefabrykowanych
krazkach z betonu €30/37, zbrojonych. W terenie nieutwardzonym skrzynke do zasuwy nalezy
umocni¢ za pomoca prefabrykowanych ptyt lub kostki brukowej w promieniu 1,0m. Prefabrykaty
uktadaé na podtozu z chudego betonu C8/10.

4.1.5. Hydrant przeciwpozarowy

Zaprojektowano hydrant przeciwpozarowy nadziemny o srednicy nominalnej DN 80,
wyposazony w dwie nasady na weze 75; dla gtebokosci zabudowy 1500mm. Elementy hydrantu
zabezpieczone antykorozyjnie zewngtrznie | wewnetrznie farbg epoksydowa naktadang metoda
proszkowa o grubosci warstwy min. 250 pm lub pokryte zewnetrzng warstwy ocynkowang
ogniowo (kolumna). Kolumna hydrantu — z zeliwa sferoidalnego lub stali ocynkowanej ogniowo
pokrytej powtoka odporna na UV; z przytaczem kotnierzowym. Potgczenie hydrantéw z siecig
poprzez kolana ze stopka, krééce dwukotnierzowe i tréjniki kotnierzowe redukcyjne. Od strony
hydrantu przed tréjnikiem zaprojektowano zasuwe odcinajaca DN80. Hydranty musza posiadal
atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu w wodg pitna.

Zaprojektowano hydranty z kré¢écem do samoodwodnienia wyposazone w otuling podziemng
hydrantu dla zapewnienia rozsgczania wody w gruncie obsypki w postaci perforowanego korpusu
z PEHD otulonego tkaning ochronng (rozwigzanie systemowe). Wokét hydrantu nalezy wykonac
obsypke zwirowa o uziarnieniu 2-16mm o objetosci ~ 0,5 m*. Z uwagi na wysoki poziom wéd
gruntowych, nalezy kazdorazowo upewnic sig czy nastgpito samoczynne odwodnienie hydrantu.
W przypadku, jeéli wysoki poziom woéd gruntowych uniemoiliwi samoczynne odwodnienie
kolumny hydrantu, nalezy odpompowac¢ wode z zamknigtej kolumny hydrantu przy uzyciu pompy
ss3cej.

4.1.6. Bloki oporowe

Bloki betonowe oporowe i podporowe wykona¢ z betonu C16/20. Bloki oporowe powinny
by¢ oparte o nienaruszony grunt. W razie koniecznosci, przestrzeri pomigdzy blokiem oporowym
a §ciang wykopu wypetnié chudym betonem. Dia ksztaftek miejsce styku z betonem zabezpieczy¢

folig HDPE.
Bloki oporowe wykona¢ zgodnie z normga branzowa BN-81 9192-05 Wodociagi wiejskie, Bloki
oporowe, Wymiary i warunki stosowania.
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