Zasypka gléwna—dopuszeza sig czesciowe
wykorzystanie gruntu rodzimego

Nie stosowa¢ gruntu rodzimego do zasypki
pod nawierzchnig drogowq

Tasma lokalizacyjna
w przypadku sieci wodociggowej

Obsypka—wypetnienie wokdt rury (piasek $redni)
obsypka piaskowa do 0,5m ponad wierzch rury

Drut miedziany sygnalizacyjny o przekroju 1mm2

w przypadku sieci wodociqgowe;
Projektowany rurociqg

Podsypka piaskowa gr. 0,15m

(w przypadku gruntéw o wysokim poziomie
wbd gruntowych podsypke nalezy wykona¢ ze
2wirkow frakeji 2...8mm)

Spbd rury podbity dwustronnie piaskiem
dobrze zaggszczonym; poglebienia na ztqczach

przedmiot opracowania:
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWES | SIECH KANALIZAC./| SANITARNE.
WRAZ Z PRZYEACZAMI W OBREBIE PASA DROGOWEGO ORAZ BUDOWA POMPOWNI SCIEKOW
WRAZ Z INSTALACUA ELEKTRYCZNA W MIEJSCOWOSC! KALISKA, GMINA WAGROWIEC
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Kdliska, gm. Wagrowiec
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