ZADANIE NR 1
do Umowy ............... zdnia ... I.

Szczegotowe okreslenie przedmiotu zamowienia w zakresie zimowego utrzymania
drog wraz z wykazem ulic, ich dlugosciami oraz standardem i kolejnoscia
odsniezania a takze miejsca, z ktorych nalezy usuwac $nieg.

Stownik:

1. Sliskosci zimowej — rozumie si¢ przez to zjawisko wystepujace na nawierzchni na skutek
utworzenia si¢  warstwy lodu, zlodowaciatego lub ubitego lodu. Slisko$¢ zimowa wystepuje w postaci
gotoledzi, lodowicy albo zlodowacenia lub $liskosci posniegowej,

2. Gotoledzi - rozumie si¢, przez to cienka warstwe lodu powstata na nawierzchni na skutek opadu
deszczu, mzawki lub mgly roszacej majaca grubo$¢ do 1 mm,

3. Lodowicy - rozumie si¢, przez to pokrywe lodowa o grubosci kilku centymetrow, powstata na
skutek zamarznigcia na nawierzchni wody pochodzacej z roztopionego $niegu, lodu lub opadu
deszczu,

4. Sliskosci po$niegowej — rozumie sie, przez to nieusuniety z nawierzchni $nieg, ktory pod wptywem
intensywnego ruchu pieszych i zmiennych warunkéw atmosferycznych zostaje ubity, a gorna warstwa
lodowacieje.

5. Strefa przejécia dla pieszych rozumie si¢ przez to dojscie, powierzchnia przykraweznikowa
chodnika 1 przy krawedzi jezdni na catej szeroko$ci oznakowanej znakami poziomymi i/lub
pionowymi przej$cia znakami informacyjnymi D-6 oraz poziomymi P-10.

6. Strefa przej$cia dla pieszych moze wystepowaé bez wysepki 1 moze by¢ podzielone wysepka,
zwang takze azylem.

Szczegotowe okreslenie przedmiotu zamowienia w zakresie zimowego utrzymania gminnych drog
wraz z wykazem ulic, ich dtugos$ciami oraz standardem i kolejno$cig od$niezania.

1. Wykaz droég z przypisaniem im standardu zimowego utrzymania.

Lp. Nazwa drogi (ulicy) Dlugos¢ drogi Strefa
(w mb)

BOGUSZOW

STREFA 1
1 Ul. Browarna 248 [
2 Ul. M. Kasprzaka 275 I
3 UL Kolejowa 707 [
4 Ul. Krakowska 672 [
5 UL Grota-Roweckiego 65 I
6 UL A. Mickiewicza 120 I
7 Ul Kusocinskiego 492 [
8 PIL. Odrodzenia 258 [
9 UL Wt. Sikorskiego 90 I
10 UL Szkolna 713 [
11 UL Sienkiewicza 670 [




12 Ul. Wiadystawa Jagietty 100 [
RAZEM 4410
STREFAII
13 UL 1-go Maja wraz z 1932 II
dojazdem do nr 43-49
14 Ul. Wrzosowa 380 II
15 UL. Dworcowa 1143 II
16 UL J. Kasprowicza 135 II
17 UL Kilinskiego 340 II
18 UL W. Kossaka 360 II
19 Ul A. Madalinskiego 240 II
20 | UL Nadziei 80 II
21 | Ul. Ogrodowa 96 I
22 | UL Pokoju 198 11
23 | UL K. Przerwy-Tetmajera 125 11
24 | Ul. A. Walentynowicz 750 II
25 | Ul. Ractawicka 470 1I
26 | Ul. M. Reja 220 I
27 | UL Rzezniana 117 1I
28 | Ul Stodowa 290 II
29 | Ul Sobigcinska 550 11
30 | UL Szybowa 620 11
31 | UL L. Warynskiego 700 1I
32 | Ul. W. Witosa 1300 11
33 | UL St. Wyspianskiego 120 11
34 [ Ul Ztota 100 11
35 | UL Mtodziezy Polskiej 718 11
36 UL Kusocinskiego 355 I
37 UL M. Konopnickiej 486 II
38 UL Kwiatowa 123 II
39 UL Azaliowa 350 II
40 [ Ul. Akacjowa 255 II




41 UL Lipowa 635 II
42 ul. Gtowna 32a dojazd na 70 II
komisariat
RAZEM 13 258
GORCE
STREFA1
1 UL Grunwaldzka 170 I
2 Ul. T. Ko$ciuszki 1860 I
3 UL J. Stowackiego 470 I
4 Ul. S. Staszica 580 I
5 Ul. Gornicza 752 I
3832
RAZEM
STREFA 11
5 Ul. Wt Broniewskiego 260 II
6 Ul F. Chopina 450 I
7 UL J. Kochanowskiego 240 1I
8 Ul. Laczna 570 1I
9 UL Olimpijska 380 II
10 UL Partyzantow 190 II
11 UL Roézana 330 II
12 Ul. Spokojna 210 I
13 Ul. Cicha 215 11
14 Ul. Warszawska 370 1I
15 Pl. Zwycigstwa 270 1I
16 UL H. Koltataja 273 1I
17 UL Stoneczna 191 II




18 UlL. Nowy Lubominek wraz z dojazdem do 1861 11
posesji 80
RAZEM
5810

STARY LESIENIEC
1 UL Boczna 400 1I
2 Ul. Degbowa 130 1I
3 UL Kosynierow (od ul. Dworcowej do drogi 520 I

powiatowej ul. Gtowackiego- Kosynierow

4 Ul Lesna 500 11
5 UL Mita 475 I
6 UL Osiedle Gornicze 380 11
7 UL J. Poniatowskiego 940 11
8 Ul. Sw. Barbary 420 11
9 Ul. Swierkowa 110 11
10 Ul. Zamkowa 220 11

RAZEM 4 095

KUZNICE
SWIDNICKIE
STREFA1

1 Ul. J. Bema 800 I
2. Ul. Sportowa 1000 I

RAZEM 1 800

STREFA 11

2 UL Goérna 1021 11
3 UL M. Kopernika 470 11
4 UL Krotka 70 11
5 UL J. Matejki 240 II
6 Ul Promyka 200 1I
7 Ul. Grabskiego 297 1I
8 Ul. P. Skargi 297 11
9 UL. Srednia 180 I
10 UL Ziclona 150 11
11 Ul. Pigkna 847 II
12 UL Wysoka 272 11
13 UL Krolowej Jadwigi 577 11




14 UL Polna 849 II
15 Ul. Waska 268 1I
16 Ul. Mala 328 I
17 UL W. Pola 412 1I
18 Ul Towarowa 282 II
19 UL Brzozowa 248 I
20 UL Tunel 139 I
RAZEM 7 147

Laczna dlugos$¢ drog w ramach akcji zima wynosi 40 352 mb.

Pozostale drogi w miescie, nieobjete w/w standardami utrzymania drég beda odsniezane tylko
na wezwanie Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie.

2 Wykaz rejonéw miasta, z ktorych bedzie dokonywany wywoz nagromadzonej masy Sniegu.

W celu zapewnienia normalnego ruchu komunikacyjnego w mieScie w okresie zimy ustala sig,
ze wywoz $niegu dokonywany bedzie z miejsc o szczegdlnym zagrozeniu. Wywodz oraz skladowanie
masy $nieznej nalezy prowadzi¢ w terminach i z miejsc wskazanych przez Zamawiajacego. Zatozono,
ze w ciaggu jednego okresu zimowego zostanie wywiezione do 2000 m’ $niegu w ramach
wynagrodzenia okreslonego w umowie.

3. Opis przedmiotu umowy w zakresie zimowego utrzymania drog

Przedmiot umowy obejmuje:

a) zimowe utrzymanie drég gminnych:

W okresie zimowym do zadan Wykonawcy nalezy:

a) odsniezanie systemem patrolowym drog wedlug standardow ich zimowego utrzymania,

b) zwalczanie gololedzi i $liskosci zimowej z uzyciem $rodkéw chemicznych (NaCl) oraz
materiatu uszorstniajgcego w postaci piasku,

c) zapewnienie odpowiedniej ilosci piasku i1 soli (materiat, transport, skladowanie i
przechowywanie niezbednej do prowadzenia akcji zimowej),

d) minimum jednorazowe obustronne mechaniczne i rgczne uprzatnigcie piasku z ulic
oraz minimum jednorazowe czyszczenie wpustow kanalizacji deszczowej po zakonczeniu
okresu zimowego utrzymania drég wraz z zapewnieniem wywiezienia powstatych
odpaddéw celem utylizacji,

e) reczne odgarnigcie pokrywy $nieznej w miejscach niedostepnych dla ptugow,

f) reczne doczyszczanie jezdni z btota posniegowego i zmarzliny przykraweznikowej w
strefie przej$¢ dla pieszych,

g) usuwanie na biezgco zmarzliny wokét wpustow ulicznych w celu spltywu z jezdni wody
powstalej z topniejacego $niegu,

h) w okresie zimowym jezeli wystapig warunki atmosferyczne kwalifikujace si¢ do letniego
utrzymania drog Wykonawca bedzie wykonywal czynnosci zwigzane z letnim
utrzymaniem drog,




1) utworzenie i obsluga calodobowego punktu dyspozytorskiego, wyposazonego w tacznosé
telefoniczng 1 fax.

b) wywozenia spryzmowanego Sniegu:
Zbieranie 1 wywozenie zalegajacego $niegu, do miejsca docelowego na odlegtos¢ do 10 km ( miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Wykonawcg).

»Akcje zima” Wykonawca podejmuje niezwtocznie po wystgpieniu opadow $niegu lub innych zjawisk
atmosferycznych mogacych mie¢ wplyw na powstanie $liskosci, wedlug nizej okre§lonych
standardow utrzymania jezdni. W przypadku, kiedy jest to uzasadnione czynnikami atmosferycznymi,
ktére nie powoduja prowadzenia ,akcji zima”, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym,
zawiesi jej prowadzenie. Podjecie 1 zawieszenie czynno$ci moze nastgpi¢ rowniez po zawiadomieniu
Wykonawcy przez Zamawiajacego.

4. Wymagania dotyczace standardéw zimowego utrzymania drog.

a) zimowego utrzymania drég objetych I standardem:

a) do odsniezania i likwidacji §liskosci nalezy przystapi¢ w chwili rozpoczecia opadoéw lub
innych czynnikoéw powodujacych wystapienie $liskosci,

b) jezdnia przez caly okres opadow lub wystgpienia innych czynnikow powodujacych
wystgpienie  $lisko$ci musi by¢ ods$niezana i posypywana na calej szeroko$ci (posypywanie moze
nie by¢ dokonywane podczas intensywnych opadéw $niegu),

c) zakonczenie od$niezania i likwidacji $lisko$ci musi nastapi¢ po 4 godzinach od zakonczenia
opadow,

d) usunigcie btota po$niegowego musi nastapic¢ po 8 godzinach od zakonczenia opadow,

e) usunigcie zlodowacenia jezdni (gotoledz, lodowica) musi nastgpi¢ po 3 godzinach od
stwierdzenia zjawiska,

f) dopuszczalne jest wystepowanie jedynie cienkiej, nie utrudniajgcej ruchu, warstwy
zajezdzonego $niegu,

g) niedopuszczalne jest wystepowanie kolein $nieznych 1 zasp,

h)likwidacja §lisko$ci prowadzona jest przy uzyciu mieszanki szorstkiej z dodatkiem soli.

b) zimowego utrzymania drég objetych Il standardem:

a) do ods$niezania i likwidacji $lisko$ci nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz z chwilg zakonczenia

od$niezania jezdni objetych I standardem zimowego utrzymania drog,

b) jezdnia musi by¢ od$niezana i posypywana na calej szerokosci,

c)zakonczenie od$niezania 1 likwidacji $lisko$ci musi nastgpi¢ po 8 godzinach od zakonczenia
opaddow,

d) usunigcie blota posniegowego musi nastgpi¢ po 16 godzinach od zakonczenia opadow,

e) usuni¢cie zlodowacenia jezdni (gotoledz, lodowica) musi nastgpi¢ po 6 godzinach od
stwierdzenia zjawiska,

f) dopuszczalne jest wystgpowanie zajezdzonego $niegu,

g) niedopuszczalne jest wystepowanie kolein $nieznych i zasp,

h) likwidacja $liskosci prowadzona jest przy uzyciu mieszanki szorstkiej z dodatkiem soli.

4.1 Drogi nie objete wyzej okreslonymi standardami utrzymania drog:

a) do odsniezania i likwidacji $lisko$ci nalezy przystapi¢ po zakonczenia od$niezania jezdni
objetych I, II standardem zimowego utrzymania drég tylko po zgloszeniu przez Zamawiajacego,

b) jezdnie od$niezane na catej szerokosci, a posypywane tylko w zakresie jezdni o nawierzchni




utwardzonej (asfalt, ptyty lub kostki betonowe lub kamienne) na: skrzyzowaniach, odcinkach
o pochyleniu >4%, przystankach autobusowych oraz innych miejscach decydujacych o warunkach
ruchu,

¢) zakonczenie od$niezania musi nastgpi¢ po 24 godzinach od zgloszenia.

5. Pojecia ogdlne zwiazane z zimowym utrzymaniem drdg.

5.1 $nieg luzny - jest to nieusunigty lub pozostaty na nawierzchni po przej$ciu ptugdéw $nieg, ktéry nie
zostat zageszczony pod wptywem ruchu kotowego.

5.2 $nieg zajezdzony - jest to nieusuniety lub pozostaly na nawierzchni jezdni po przej$ciu plugéw
$nieg, ktory zostal zageszczony, ale nie statl si¢ zlodowaciaty.

5.3 bloto posniegowe - jest to topniejacy $nieg pozostaty na nawierzchni po przejsciu plugoéw i
posypaniu jej srodkami chemicznymi.

5.4 gotoledz - jest to rodzaj §liskosci zimowej powstatej z utworzenia si¢ warstwy lodu grubosci do
1.0 mm na skutek opadu mgly roszacej lub deszczu na nawierzchni¢ o ujemnej temperaturze.
Gotoledz wystgpuje przy ujemnej lub nieznacznie wyzszej od 0°C temperaturze powietrza. Tak
powstata warstwa lodu ma jednakowa grubo$¢ na catej powierzchni jezdni. Gotoledz wystepuje
wtedy, gdy zaistniejg trzy nastepujace warunki: - temperatura nawierzchni jest ujemna , - temperatura
powietrza jest w granicach -6°C do +1°C, - wzgledna wilgotnos$¢ powietrza jest wicksza od 85%.

5.5 lodowica - jest to rodzaj S$liskosci zimowej powstalej w wyniku utworzenia si¢
warstwy lodu grubosci do kilku centymetrow z zamarznigcia nieusuni¢tej z nawierzchni wody
pochodzacej ze stopienia $niegu, lodu lub opadu deszczu, nad powierzchnig jezdni obnizyta si¢
temperatura powietrza ponizej 0°C. Im szybsze jest obnizenie temperatury, tym zjawisko lodowicy jest
intensywniejsze. Tak powstala warstwa lodu ma zwykle r6zng grubos$¢ na calej powierzchni jezdni.

6. Dodatkowe wymagania:

1. Utrzymanie pelnej gotowosci do $wiadczenia ushug, tj.: 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe.
W razie potrzeby reakcja ,,na telefon” osoby upowaznionej ze strony Zamawiajacego.
2. Wykonanie zaméwienia obejmuje dodatkowo:
a) udzial niezbednego sprzetu (pojazdéw, piaskarek, plugdéw, narzedzi, tadowarek, itp.) do
realizacji poszczeg6lnych zadan,
b) zapewnienie na wilasny koszt wywozu odpadéw zebranych podczas realizacji
poszczegolnych zadan,
c) zglaszanie Zamawiajacemu wszelkich nieprawidlowosci majacych wptyw na realizacje
poszczeg6lnych zadan.
3. Wykonywanie ustug zgodnie z aktualnymi aktami prawa polskiego i lokalnego, a w szczegolnosci:
a) ustawg — prawo ochrony $rodowiska,
b) ustawg o odpadach,
c) ustawg o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach,
d) uchwalg Rady Miejskiej Boguszowa — Gorc w sprawie przyjecia regulaminu utrzymania
czystosci 1 porzadku w gminie Boguszow-Gorce.
4) Dziatania zwigzane z od$niezaniem nalezy podejmowac niezwlocznie po wystapieniu opadow
$niegu. W trakcie opadow $niegu najwazniejsze jest utrzymanie przejezdnosci na drogach
zakwalifikowanych do I standardu zimowego utrzymania drog.

7. Zasady wspoélpracy jednostek bioracych udzial w zimowym utrzymaniu drog.

Stuzbami, ktore odpowiadaja za Zimowe Utrzymanie Drog i Chodnikéw na obszarze gminy
Boguszow-Gorce s3:



- Gmina Boguszéw-Gorce — drogi i chodniki lokalne-gminne, realizuje w oparciu o plan gminny
1 wylonionego w postgpowaniu przetargowym wykonawce;

- zarzadcy wspolnot mieszkaniowych w Boguszowie-Gorcach — chodniki, doj$cia/dojazdy do
pojemnikow na odpady komunalne realizujg w oparciu o wlasny plan w Scistej wspotpracy z Gming
Boguszow-Gorce;

- Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,Gornik” — chodniki, dojscia/dojazdy do pojemnikoéw na odpady
komunalne, realizujg w oparciu o wlasny plan;

- SM Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,Skarbek” — chodniki, doj$cia/dojazdy do pojemnikéw na odpady
komunalne, realizuje w oparciu o wlasny plan;

- Dolnoslgska Shuzba Drog i Kolei we Wroclawiu - Obwod Drogowy w Czadrowie — droga nr 367,
realizujg w oparciu o wilasny plan;

- Starostwo Powiatowe w Watbrzychu Wydziat Infrastruktury Powiatu o Ochrony Srodowiska —
drogi powiatowe na terenie miasta Boguszéw-Gorce, realizuje w oparciu o wiasny plan.

Dziatania ww. stuzb koordynuje w sytuacjach nadzwyczajnych — Koordynator ds. Zimowego
Utrzymania Drog wyznaczony przez Burmistrza Miasta

Koordynator podejmuje decyzje zaangazowania dodatkowych sit 1 $rodkow majac za cel nie
dopuszczenie do sytuacji kryzysowej na obszarze gminy.

Kierownicy jednostek wykonujacych zadania na rzecz zimowego utrzymania drég i chodnikow
lokalnych/gminnych s3 zobowigzani do wspolpracy z Koordynatorem i maja obowigzek realizacji
zadan wynikajacych z planow Zimowego Utrzymania Drég..

8. Utrzymanie pogotowia zimowego

Dyzur pogotowia zimowego powinien by¢ petniony catodobowo.
Pracownicy Wykonawcy, ktérym powierzono obowiazki petlienia dyzuru w pogotowiu zimowym
z chwilg zaistnienia potrzeby wlaczenia si¢ do uruchomienia pogotowia majg na to czas do 1 godziny.



