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OSWIADCZENIE

projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz. U. 2023 poz. 682)
z pbzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy projekt Remont (modernizacja) budynku Urzedu Miasta i Gminy
w Lidzbarku zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany
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1.0 Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

Projekt: Remont (modernizacja) budynku Urzedu Miasta i Gminy w Lidzbarku
Adres inwestycji:  ul. Sgdowa 21, 13.230 Lidzbark

11 Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e Wizjalokalna

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Inwentaryzacja wtasna

e  Mapa zasadnicza z zasobow osrodka geodezyjnego

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023, poz. 682 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)

e Inne normy i przepisy techniczno—budowlane

e Sztuka i wiedza budowlana

Bezpieczenstwo pozarowe

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2021, poz. 869, z pézn. zm.)

° Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719, z pdin.
zm.)

° Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124, poz. 1030)

° Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021, poz. 1722)

BIOZ

e  Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dziennik Ustaw z 2003 roku,
nr 120, poz. 1126)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

e  Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.)

e  Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 z pdzn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287)

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany w ramach zamierzenia budowlanego
polegajgcego na remoncie modernizacyjnym budynku Urzedu Miasta i Gminy w Lidzbarku przy ul. Sgdowej 21 w
m. Lidzbark.

1.3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do XlI kategorii obiektéw budowlanych — budynki administracji publicznej,
budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzedow centralnych, terenowej administracji
rzgdowej i samorzadowej, sgdéw i trybunatdw, wiezier i domdéw poprawczych, zaktadéw dla nieletnich, zaktadow
karnych, aresztow sledczych oraz obiekty budowlane Sit Zbrojnych”
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Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Istniejacy budynek - jak dotychczas uzytecznosé publiczna, tj. budynek administracyjno-biurowy.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Przedmiotowy budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej mieszczagcym Urzad Miasta i Gminy w Lidzbarku. Jest
to budynek 3 kondygnacyjny (trzecia kondygnacja w poddaszu) w przewazajacej czesci rzutu parteru
podpiwniczonym. Budynek gtéwny zbudowany zostat na planie prostokata z dtuzszg osig réwnolegta do ulicy, od
frontu posiada ryzalit w petnej wysokosci budynku. Od tytu na osi poprzecznej znajduje sie dwukondygnacyjny
tacznik w potowie podpiwniczony.
Budynek gtéwny przykryty jest wysokim dachem wielospadowym typu kopertowego z prostopadtym dachem
dwuspadowym kryjacym ryzalit frontowy. tacznik nakryty jest dachami pulpitowymi, jedno i dwu spadkowym.
Budynek gtéwny posiada elewacje ceramiczne, ceglane i takie tez posiada elementy dekoracyjne, tacznik jest
otynkowany.

Zakres rzeczowy budowy (remontu)
W ramach inwestycji w ogdlnosci projektuje sie wykonanie nastepujgcego zakresu:
a) Modernizacja korytarzy i czesci wspdlnych budynku
b) Odrestaurowanie wnetrza
¢) Modernizacja biur w obiekcie
d)  Wymiana drzwi i oscieznic na nawigzujace do stylu XIX w.
e) Wymiana nieszczelnych okien w Sali narad | pietro budynku w nawigzaniu do stylu obiektu
f)  Odrestaurowanie podtogi w czesci budynku
g) Modernizacja 4 tazienek zlokalizowanych w budynku
h)  Wymiana oswietlenia na energooszczedne
i) Modernizacja czesci instalacji elektrycznej w obiekcie
j)  Wymiana kotta gazowego na kondensacyjny gazowy
k)  Inne prace budowlano-remontowe

Kolorystyka i dobér materiatéw
Kolorystyka wbudowywanej stolarki okiennej i drzwiowej okreslona zostata na podstawie badan konserwatorskich
wykonanych przez Anne Szymarniskg w lipcu 2024 r., cyt.:

STOLARKA W BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY W LIDZBARKU
Oryginalne drzwi prowadzace do pomieszczen w budynku Urzedu Miasta w Lidzbarku opracowane byty kryjaca,
olejng powtoka malarskg w trzech odcieniach brazu, ktérymi podkreslono elementy ramowo-ptycinowej
konstrukcji zaréwno skrzydet jak réwniez oscieznic. Ramy opracowano warstwg w kolorze zblizonym do NCS S
6030-Y30R, lustra ptycin w odcieniu jasniejszym, zblizonym do S 4020-Y20R, waskie ramki ptycin, otaczajgce lustra
w kolorze ciemnobrgzowym, zblizonym NCS S 8010-Y50R.

Poniewaz kolory okreslono w oparciu o uniwersalny, drukowany wzornik NCS, w trakcie prac konieczne jest
wykonanie préb kolorystycznych w fragmencie drewna, z ktérego zostanie wykonana nowa stolarka, a nastepnie
porownanie z fragmentami oryginalnej warstwy malarskiej, ktdra odstonieta zostata w odkrywkach
stratygraficznych.

Stosowana powtoka malarska powinna by¢ kryjgca o satynowej lub pdétmatowej powierzchni. Powtoka
powinna zosta¢ wykonana farbg renomowanych producentdw opartg na zywicy akrylowej lub alkidowej,
ewentualnie modyfikowanej dodatkiem innych zywic.

Okna w sali konferencyjnej wykonano z dwdch gatunkéw drewna. Oscieznice oraz ramy — z iglastego
(zapewne sosnowego), szprosy — z debu. Powierzchnie opracowano kryjgcg powtoka w kolorze ciemnobrgzowym
(ktéry ze wzgledu na wykonane przy oknach prace jest stosunkowo stabo zachowany). Podczas przeprowadzonej w
ostatnich latach wymiany stolarki w catym budynku okna w sali zachowano, ale ujednolicono kolorystycznie —
powierzchnie pokryto powtokg w kolorze zielonym. Poniewaz na razie nie przewidziano konserwacji oryginalnych,
zewnetrznych skrzydet nowe skrzydta wewnetrzne powinny zosta¢ opracowane w kolorze zielonym, analogicznym
do wspotczesnej stolarki. Zdemontowane skrzydta wewnetrzne nalezy zachowac, a podczas prac konserwatorskich
stolarki otworowej (a najlepiej catej sali) zakonserwowac i przywrécic. Ostateczny odcien koloru ciemnobrgzowego
oraz sposéb opracowania powierzchni® powinien zosta¢ uszczegétowiony podczas prac konserwatorskich.

Przypis
' Na tym etapie badan trudno ocenic¢ czy byt to mazerunek czy opracowanie jednolite. Najlepiej zachowane warstwy ujawniane sg zazwyczaj w
trakcie prac konserwatorskich na niedostepnych podczas badan gérnych skrzydtach w czesci przystonietej przez oscieznice oraz zacienionej
przez nadproze.
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Kolorystke wymalowan wykonywanych w ramach robdt naprawczych dostosowaé do kolorystyki istniejacej w
danym pomieszczeniu.

1.8 Przegrody
Przegrody zewnetrzne - W budynku przewiduje sie remont i docieplenie przegréd zewnetrznych w obszarze potaci
dachowych poddasza biurowego i strychowego.
Przegrody wewnetrzne - W budynku przewiduje sie remont i docieplenie przegréd wewnetrznych w obszarze
stropu poddasza biurowego i strychowego.

1.9 Izolacje wodochronne
Izolacje przeciwwilgociowe pionowe - Bez zmian.
Izolacje przeciwwilgociowe poziome - Bez zmian.

1.10 Izolacje termiczne
Izolacje termiczne pionowe zewnetrzne — Na petnych kondygnacjach uzytkowych nie projektuje sie zmian.
Izolacje termiczne dachu - Na poddaszu przewidziano rozbidrke istniejgcego ocieplenia i wykonanie nowego
normatywnego z wetny mineralnej o grubosci tgcznej 30 cm o A=0,039 W/mK lub lepszym. Na pozostatych
kondygnacjach uzytkowych nie projektuje sie zmian.
Izolacja termiczna pozioma (w stropach) - Na poddaszu przewidziano rozbidrke istniejgcego ocieplenia i wykonanie
nowego normatywnego z wetny mineralnej o grubosci facznej 30 cm o A=0,039 W/mK lub lepszym. Na pozostatych
kondygnacjach uzytkowych nie projektuje sie zmian.
Izolacja akustyczna - Na petnych kondygnacjach uzytkowych nie projektuje sie zmian.

1.11.  Tynki/wyprawy
W budynku przewidywane jest uzupetnienie tynkéw w miejscach wykonywanych robot budowalnych zwigzanych z
wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontem i ociepleniem poddasza.

1.12 Stolarka
Stolarka okienna
Projektuje sie wymiane wewnetrznych skrzydet okiennych trzech okien Sali Narad (pom. 10) znajdujacej sie na
pietrze. Nowe skrzydta nalezy wykonaé, jako jednoramowe drewniane z zachowaniem podziatéw okna
historycznego z wypetnienie pakietem dwuszybowym o normatywnej obecnie wymaganej izolacyjnosci termiczne;j.
Nowe skrzydta nalezy zamontowa¢ do istniejgcych oscieznic. Demontowane skrzydta okienne nalezy zachowaé do
czasu ich wykorzystania podczas konserwacji okien historycznych.
Na poddaszu przewidziano wymiane 11szt. jednakowych okien pofaciowych na okna spetniajgce obecne
wymagania normatywne izolacyjnosci termicznej. Na pozostatych kondygnacjach uzytkowych nie projektuje sie
zmian.
Stolarka drzwiowa
Projektuje sie wymiane kilku wtdérnych drzwi wewnetrznych na takie, ktére wyglagdem bezposrednio bedg
nawigzywac do pierwotnych drzwi historycznych zachowanych w obiekcie. Nowgq stolarke skrzydta drzwiowe,
listwy opaskowe, oscieznice lub szpalety nalezy wykona¢ z drewna i malowaé na kolor wskazany w badaniach
konserwatorskich.
Parapety - Bez zmian.

1.13 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Instalacje sanitarne
Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje wodociggowq zasilang z sieci miejskiej oraz wewnetrzng
instalacje kanalizacji sanitarnej, ktéra odprowadza scieki bytowo- gospodarcze do miejskiej sieci kanalizacyjne;j.
Instalacja wewnetrzna wod-kan w budynku przewidziana jest do pozostawienia, nieznaczne zmiany mogga dotyczy¢
wylacznie podtgczenia nowych przyboréw kanalizacyjnych.
Budynek ogrzewany jest za posrednictwem wiasnej kottowni wbudowanej wyposazonej w pojedynczy kociot
opalany gazem ziemnym typu Logano G334 o mocy znamionowej 110 kW produkcji firmy Buderus.
Kociot zasila wewnetrzng wodng instalacje c.o0. w budynku wykonang z rur miedzianych.
Odbiornikami ciepta w instalacji c.o. sg grzejniki stalowe.
Ten etap projektu nie przewiduje zmian w instalacji c.0., w razie koniecznosci w celu usprawnienia przebiegu
cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach mogg zosta¢ dokonane nieznaczne przesuniecia lokalizacji grzejnikow bez
zmian ich wielkosci.

Projekt budowlany: Remont (modernizacja) budynku Urzedu Miasta i Gminy Lidzbark, ul. Sgdowa 21, 13-230 Lidzbark
5



Biuro Architektoniczne, arch. Jacek Struzynski
| ul. Dworcowa 45/60, 10-437 Olsztyn | tel. 501 535 602 | NIP: 739 100 47 95 | REGON: 510 271 804 |

W kottowni przewidziano wymiane istniejgcego kotta c.o. na paliwo gazowe na kociot kondensacyjny opalany
gazem ziemnym. Nowy kociot zainstalowany w kottowni bedzie miat wyzszg sprawnos¢ od kotta istniejgcego.
Miejsce lokalizacji kotta i sposdb jego przytaczenia do istniejgcej instalacji c.o. pozostanie bez zmian.

W czopuchu stuzagcym do odprowadzenia spalin nalezy przewidzie¢ montaz krééca i rury o $rednicy 20 mm
przewidzianej do odprowadzenia kondensatu z komina, pod zakonczeniem rury umiesci¢ nalezy naczynie do
neutralizacji kondensatu.

Przyktadowe typy kottéw gazowych kondensacyjnych mozliwych do zastosowania w obiekcie:

° Buderus Logano Plus KB372-100 o mocy cieplnej do 93 kW przy parametrach wody grzewczej 80/60 stC,
deklarowana sprawnos$¢ kotta- max 109,5 %
° Viessmann Vitocrossal 300 (typ CI3) o znamionowej mocy cieplnej do 105,1 kW przy parametrach wody

grzewczej 80/60 stC.
Moze zostaé zainstalowany kociot gazowy kondensacyjny innego typu, warunek — znamionowa moc cieplna nie
mniejsza niz 90 kW przy parametrach wody grzewczej 80/60 stC.
W budynku zainstalowane sg klimatyzatory typu split, ktérych jednostki wewnetrzne obstugujg pomieszczenia
biurowe.
Niektore jednostki zewnetrzne powigzane z tymi urzadzeniami zainstalowane zostaty na strychu.
Jednostki zewnetrzne, ktdére obecnie znajduja sie na strychu nalezy przenie$é¢ na zewnatrz i zamontowac w sposdb
pokazany na rysunku poglagdowym.
Instalacje elektryczne
Remontowany (modernizowany) budynek Urzedu Miasta i Gminy Lidzbark zaopatrzony bedzie w energie
elektryczng  zalicznikowo w ramach istniejgcej mocy przylaczeniowej z istniejacego. przyfacza
elektroenergetycznego. Istniejgcy rozdzielnice elektryczng zlokalizowang na poddaszu nalezy doprowadzi¢ do
aktualnych standardéw technicznych.
W pomieszczeniach poddasza budynku przewiduje sie:
e demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych, facznikdw oswietlenia i przewoddw miedzy nimi,
e instalacje energooszczednych opraw oswietlenia podstawowego typu LED,
e instalacje energooszczednych oprawa oswietlenia awaryjnego typu LED,
e instalacje nowych tacznikéw oswietleniowych (jednobiegunowych, $wiecznikowych, schodowych itd. Itp.)
e instalacje nowego oprzewodowania ukfadanego pod tynkiem, w rurach i peszlach.
Ponadto w obiekcie przewiduje sie wyprowadzenia nowego oprzewodowania do przestawianych jednostek
zewnetrznych klimatyzatoréw zapewniajac ciggtos¢ potgczenia z jednostkami wewnetrznymi.
Projektuje sie rowniez utozenie nowego oprzewodowania do nowego pieca w pom. kottowni w piwnicy.
Dodatkowo w celu dziatania modernizacyjnego systemu ochrony pozarowej budynku na strychowym poddaszu
projektuje sie kompletny system powiadamiania o pozarze sktadajgcy sie z: centrali SSP (z kompletem
akumulatoréw), czujek dymowych, recznych ostrzegaczy pozarowych oraz oprzewodowania.
Instalacje elektryczne wykonac w ukfadzie sieci TN-S.
Ochrone przy uszkodzeniu (zaktéceniu) stanowié¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 bedzie samoczynne wytgczanie
zasilania a ochrone podstawowg - izolacja podstawowa czesci czynnych, obudowy i ostony. Jako uzupetnienie
podstawowej ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przed powstaniem pozaru przewidziano wytgczniki
réznicowo-pradowe o pradzie wyzwalajacym l,, nie wiekszym od 30mA.

1.15 Czesc graficzna, rysunki projektowe

PAB.O1 Rzut piwnic 1:50
PAB.02 Rzut parteru 1:50
PAB.03 Rzut pietra 1:50
PAB.04 Rzut poddasza 1:50
PAB.05 Rzut strychu 1:50
PAB.06 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:50

1.16 Uwagi koncowe:
Prace nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt techniczny z uwzglednieniem wszystkich branz.
Stosowac¢ materiaty i urzgdzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Teren budowy nalezy przekaza¢ osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét
budowlanych.
Opracowat:
mgr inz. arch. Jacek Struzynski
Upr. Bud. 10/94/0L; WM-0119
Projekt budowlany: Remont (modernizacja) budynku Urzedu Miasta i Gminy Lidzbark, ul. Sgdowa 21, 13-230 Lidzbark
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1.17 Uprawnienia i zaswiadczenia
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