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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia do kosztorysowania

1. Kosztorys inwestorski opracowano metoda kalkulacji uproszczonej w oparciu o ceny r, ,SEKOCENBUD kwartat | 2020 r., oferty do-
stawcéw i katalogi norm KNR. W przypadku braku norm zastosowano inne katalogi lub wyceny indywidualne.

2. Ceny naktadéw robocizny przyjeto jako - R: 19,12zt

3. Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjeto wg. cennika "SEKOCENBUD" .

4. W przypadku braku cen w wydawnictwie "SEKOCENBUD" przyjeto ceny dostawcéw materiatéw wraz z kosztami zakupu.

5. Wskaznik kosztow posrednich liczony od R+S przyjeto w wysokosci 66,1%.

6. Wskaznik zysku liczony od R+S przyjeto w wysokosci 10,9%.

7. Wywdz urobku z rob6t ziemnych - 20km, , ztomu i gruzu przyjeto na 10 km.

Zakres opracowania obejmuje wytyczne techniczne i prawne dotyczgce wykonania:
- wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku,

- wykonania instalacji wody uzytkowej w budynku,

- wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w budynku.

- wykonania instalacji klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach.

Szczegotowe rozwigzania zgodnie z projektem wykonawczym.
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PRZEDMIAR

Lp.| Nrspec. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
1 Roboty montazowe. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
1|ST $1 KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m m3
d.1 0307-02 (kat.gr.111)
52 m3 52.000
RAZEM 52.000
2|ST S1 KNR-W 4- |Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg.na zaprawie szt.
d.1 01 0335-04 |wapiennej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|ST S1 KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie |m3
d.1 0360-06 cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly - analogia bruzdowanie pod
podejscia do urzgdzen i w posadzkach.
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
4|ST S5 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 cm - podsypka |m?2
d.1 0501-02
analiza in-
dywidualna
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
5|ST S5 KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - kalkulacja |m?2
d.1 0501-02 indywidualna obsypka
analiza in- |Krotnos¢ = 2
dywidualna
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
6|ST S2 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.1 0217-01 na odktad w gruncie kat.I-Il - analogia - mechaniczne wykonywanie pod-
analogia sypki i obsypki - uzupetnienie do pozycji "kanaty rurowe - podtoza z ma-
teriatéw sypkich"
17 m3 17.000
RAZEM 17.000
7|ST S1 KNR 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m m3
d.1 0307-02 (kat.gr.lll) - zasypywanie
50-17 m3 33.000
RAZEM 33.000
8|ST S5 KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll|m3
d.1 0236-01
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
9|ST S5 KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 110 mm, wydtuzony  |m
d.1 18 0408-01 |kielich z zintegrowang uszczelkg wargowg z elastomeru termoplastycz-
nego.
100.14 m 100.140
RAZEM 100.140
10|ST S5 KNR-W 2-  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm, wydtuzony  |m
d.1 18 0408-02 |kielich z zintegrowang uszczelkg wargowa z elastomeru termoplastycz-
nego.
30.43 m 30.430
RAZEM 30.430
11|ST S5 KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $ér. 110 mm na $cianach z tgczeniem meto- |m
d.1 0205-04 da wciskowg - analogia PP-HT
analogia
67.52 m 67.520
RAZEM 67.520
12|ST S5 KNR 2-15 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczo- |szt.
d.1 0217-02 nych metodg wciskowa -
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
13|ST S5 KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplas- |szt.
d.1 0208-05 tyfikowanego PCW o $r. 110 mm
14+8 szt. 22.000
RAZEM 22.000
14|ST S5 KNR 2-15 |Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem meto- |m
d.1 0205-03 dg wciskowg - analogia PP-HT
analogia
12.65 m 12.650
RAZEM 12.650
15|ST S5 KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplas- |szt.
d.1 0208-04 tyfikowanego PCW o $r. 75 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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16|ST S5 KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $ér. 50 mm na Scianach z tgczeniem meto- |m
d.1 0205-02 da wciskowg - analogia PP-HT
analogia
73.67 m 73.670
RAZEM 73.670
17|ST S5 KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplas- |szt.
d.1 0208-03 tyfikowanego PCW o $r. 50 mm
44+6 szt. 50.000
RAZEM 50.000
18|ST S5 KNR 2-15 |Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 40 mm na $cianach z tgczeniem meto- |m
d.1 0205-01 da wciskows - analogia 32mm -
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
19|ST S5 KNR 2-15 |Montaz instalacji skroplin z klimatyzatoréw - PVC 32 klejone. m
d.1 0205-01
analogia
78 m 78.000
RAZEM 78.000
20|ST S5 KNR 2-15 |Montaz rur wywiewnych zeliwnych o $r. 100 mm - analogia systemowa |szt.
d.1 0209-03 wywiewka dachowa DN160.
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
21|ST S1 Syfon kulowy na wigczeniu instalacji skrolin z klimatyzatorow. kpl.
d.1 analiza in-
dywidualna
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
22|ST $1 Montaz zabezpieczen p-poz (dotyczy wszystkich przej$¢ p-poz na ruro- |kpl.
d.1 analiza in- |ciggach z dziatu)
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|ST $1 Rury ostonowe Dn200 i 150 L=800mm kpl.
d.1 analiza in-
dywidualna
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
24|ST $1 Montaz rurociggéw PP-HT na dachu + izolacja 50mm + oblachowanie  |kpl.
d.1 analiza in- |(instaalcja grzewcza realizowana w ramach branzy elektrycznej)
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty montazowe. Instalacja zwu/cwul/cyrk.
25|ST S1 KNR BO-12 |Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie |m3
d.2 0360-06 cementowo-wapiennej o szer. do 1/2 cegly - analogia bruzdowanie pod
podejécia do zaworkdw kgtowych i baterii.
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
26|ST $1 KNR-W 4- |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg.na zaprawie szt.
d.2 01 0335-04 |wapiennej
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
27|ST S4 KNR 0-13  |Rurociagi o $r. 20 mm - analogia 16x2 PE-RT/AI/PE-RT m
d.2 0128-01
analogia
334 m 334.000
RAZEM 334.000
28|ST S4 KNR 0-13  |Rurociagi o $r. 20 mm - analogia 20x2 PE-RT/AI/PE-RT m
d.2 0128-01
analogia
105.4 m 105.400
RAZEM 105.400
29|ST sS4 KNR 0-13 |Rurociagi o ér. 25 mm - analogia 25x2,5 PE-RT/AI/PE-RT m
d.2 0128-02
analogia
35.9 m 35.900
RAZEM 35.900
30(|ST S4 KNR 0-13  |Rurociagi o $r. 32 mm - analogia 32x3 PERT/AL/PERT m
d.2 0128-03
analogia
43.2 m 43.200
RAZEM 43.200
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31|ST S4 KNR 0-13  |Rurociagi o ér. 40 mm - analogia 40x3,5 PERT/AL/PERT m
d.2 0128-04
analogia
19+4 m 23.000
RAZEM 23.000
32|ST S4 KNR 0-13  |Rurociaggi o $r. 40 mm - analogia 50x4,0 PERT/AL/PERT m
d.2 0128-04
analogia
24.9 m 24.900
RAZEM 24.900
33|ST S4 S-215 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hy-  |szt.
d.2 0500-01 drantéw itp. o $r.zewn.rury 16-20 mm - dodatki dla rur tworzywowych.
analogia
103+2 szt. 105.000
RAZEM 105.000
34|ST S4 KNR 2-15 |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 15 mm stalowe m
d.2 0104-01 ocynkow.o pofgcz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6.8 m 6.800
RAZEM 6.800
35|ST S4 KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 40 mm stalowe m
d.2 0104-05 ocynkow.o pofgcz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
31 m 31.000
RAZEM 31.000
36|ST S4 KNR 2-15 |Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworow szt.
d.2 0107-03 wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 25mm)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|ST S4 KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.2 15 0130-01 |$r. nominalnej 15 mm - analogia kgtowe - podejs$cia pod urzadzenia i
analogia ptuczki ustepowe.
103 szt. 103.000
RAZEM 103.000
38|ST S4 KNR 2-15 |Zawory przelotowe kulowe sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm szt.
d.2 0112-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|ST sS4 KNR 2-15 |Zawory przelotowe kulowe sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm szt.
d.2 0112-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|ST S4 KNR 2-15 |Zawory kulowe o $r.nom. 32 mm szt.
d.2 0112-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|ST S4 KNR 2-15 |Zawory przelotowe kulowe o $r.nom. 40 mm szt.
d.2 0112-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42|ST S4 KNR 2-15 |Zawoér regulacyjny STAD Dn15 szt.
d.2 0112-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43|ST S4 KNR 2-15 | Zawor regulacyjny termostatyczny cyrkulacji Dn15 TA Therm szt.
d.2 0112-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
44|ST S4 KNR 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkal- |m
d.2 0110-04 nych (rurocigg o $r.do 65 mm)
analiza in-
dywidualna
6.8+31 m 37.800
RAZEM 37.800
45|ST S4 S-215 Proba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur propylenowych o ér.  |m
d.2 0700-03 do 63 mm w budynkach niemieszkalnych
analiza in-
dywidualna
329+105+36+49+19+25 m 563.000
RAZEM 563.000
46|ST S8 KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r. Dn 15 mm otulinami gr.9 mm (E) analogia otuli- |m
d.2 0101-03 na poliolefinowa.
analogia
6.8 m 6.800
RAZEM 6.800
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47|ST S8 KNR 0-34 |Izolacja rurociggdéw $r.16x2,0 mm otulinami gr.9 mm (E) analogia otuli- |m
d.2 0101-03 na poliolefinowa.
analogia
132.19 m 132.190
RAZEM 132.190
48|ST S8 KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.20x2,0 mm otulinami gr.9 mm (E) analogia otuli- |m
d.2 0101-03 na poliolefinowa.
analogia
62.8 m 62.800
RAZEM 62.800
49|ST S8 KNR 0-34 |Izolacja rurociggdéw $r. 25x2,5 mm otulinami gr.9 mm (E) - analogia otu- |m
d.2 0101-04 lina poliolefinowa.
analogia
24 m 24.000
RAZEM 24.000
50|ST S8 KNR 0-34 |Izolacja rurociggdéw $r.32x3,0 mm otulinami gr.9 mm (E) - analogia otuli- |m
d.2 0101-04 na poliolefinowa.
analogia
19.1 m 19.100
RAZEM 19.100
51|ST S8 KNR 0-34 |Izolacja rurociggdéw $r.40x3,5 mm otulinami gr.9 mm (E) - analogia otuli- |m
d.2 0101-04 na poliolefinowa.
analogia
14.8 m 14.800
RAZEM 14.800
52|ST S8 KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.Dn 40 mm otulinami gr.9 mm (C) analogia otulina |m
d.2 0101-02 poliolefinowa.
analogia
31 m 31.000
RAZEM 31.000
53|ST S8 KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.50x4,0 mm otulinami gr.9 mm (C) analogia otuli- |m
d.2 0101-02 na poliolefinowa.
analogia
25 m 25.000
RAZEM 25.000
54|ST S8 KNR 0-34 |Izolacja rurociggdéw $r.16x2,0 mm otulinami gr.20 mm (N) analogia otuli- |m
d.2 0101-10 na poliolefinowa.
analogia
201 m 201.000
RAZEM 201.000
55|ST S8 KNR 0-34 |Izolacja rurociggdéw $r.20x2,0mm otulinami gr.20 mm (N) analogia otuli- |m
d.2 0101-10 na poliolefinowa.
analogia
42 m 42.000
RAZEM 42.000
56|ST S8 KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.25x2,5 mm otulinami gr.20 mm (N) analogia otu- |m
d.2 0101-11 lina poliolefinowa.
analogia
11.9 m 11.900
RAZEM 11.900
57|ST S8 KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw d32x3,0 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 m
d.2 0101-19 mm (S)
analogia
241 m 24.100
RAZEM 24.100
58|ST S4 KNR 2-15 |Szafki hydrantowe wnekowe - ANALOGIA KOMPLETNY HW25 szt.
d.2 0120-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59(ST S1 Badania wydajnosci hydrantow kpl.
d.2 analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60|ST $1 Montaz zabezpieczen p-poz (dotyczy wszystkich przej$¢ p-poz na ruro- |kpl.
d.2 analiza in- |ciggach z dziatu)
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61|ST S1 Pompa ciepta cwu z zasobnikiem 280l i grzatkg kpl.
d.2 analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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62|ST S6 KNR INS-  |Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.catk. 50 dm3 - naczynie wzbior- |szt.
d.2 TAL 0311- |cze DD33 + ztgcze samoodcinajgce
02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|ST S6 KNR 2-15 |Zawér zwrotny Dn32 szt.
d.2 0408-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|ST S6 KNR 2-15 |Zawér pierwszenstwa dn40 szt.
d.2 0408-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/ST S6 KNR 2-15 |Zawér bezpieczenstwa Dn20 6bar. szt.
d.2 0408-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66(ST S7 Wodomierz WS6,3 Dn25 kpl.
d.2 analiza in-
dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
67|ST S7 Pompa cyrkulacji cwu kpl.
d.2 analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty montazowe. Montaz armatury i urzadzen zwu/cwul/cyrk.
68|ST S1 KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszko- szt.
d.3 0221-02 wym - ANALOGIA UMYWALKA DO ZABUDOWY NA PLYCIE.
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
69|ST S1 KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych S=60cm z syfonem szt.
d.3 0221-02 gruszkowym
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
70(ST S1 KNR 2-15 |Montaz umywalek dla niepetnosprawnych z pochwytami szt.
d.3 0221-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|ST S1 KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek - analogia montaz pétpostumentu. |kpl.
d.3 0230-05
analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
72|ST S1 KNR 2-15/ |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej - analogia |kpl.
d.3 GEBERIT |stelaz do ustepu ogdlnodostepnego
0101-01
analogia
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
73|ST S1 KNR 2-15/ |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej - analogia |kpl.
d.3 GEBERIT |stelaz do ustepu ogélnodostepnego - dla niepetnoprawnych
0101-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74|ST S1 KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.3 GEBERIT
0104-01
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
75|ST S1 KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dlaniepetnos- |kpl.
d.3 GEBERIT |prawnyc - w pozycji takze pochwyty
0104-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76|ST S1 KNR 2-15/ |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.3 GEBERIT
0105-02
14 kpl. 14.000
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RAZEM 14.000
77|ST S1 KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakow zeliwnych lub stalowych na szafce - jednoko- |szt.
d.3 0220-05 morowy
kalk. wtas-
na
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
78|ST S1 KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na szafce - ZLEWOZ- |szt.
d.3 0220-05 MYWAK TECHNICZNY 90x90
kalk. wtas-
na
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79|ST S1 KNR 2-15 |Montaz syfonéw zeliwnych wannowych lub zlewowych -analogia syfon |szt.
d.3 0213-01 zlewozmywaka - tworzywowy.
kalk. wtas-
na
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
80|ST S1 KNR 2-15 |Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym - analogia ze-  |kpl.
d.3 0225-02 staw pisuar + zawor automatyczny.
kalk. wtas-
na
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
81|ST $1 KNR 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm - bateria dla nipetnos- szt.
d.3 0115-02 prawnych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|ST $1 KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm - baterie |szt.
d.3 0115-01 w pomieszczeniach technicznych nad brodzikami.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
83|ST $1 KNR 2-15 |Baterie zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.3 0115-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|ST $1 KNR 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm - umywalki standard. szt.
d.3 0115-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
85|ST $1 KNR 2-15 |Baterie lekarskie. szt.
d.3 0115-02
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
86|ST $1 KNR 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r.nom. 15 mm - umywalki na blatach, szt.
d.3 0115-02 baterie automatyczne.
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
87|ST $1 KNR 2-15 |Zawory czerpalne o sr.nom. 15 mm ze ztgczkg do weza szt.
d.3 0114-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
88|ST $1 KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm - analo- |szt.
d.3 0115-01 gia bateria prysznicowa ze stuchawka i termostatem.
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|ST S1 KNR 2-15 |Montaz koryt pralniczych kamionkowych - analogia kompletny brodzik | kpl.
d.3 0222-06 prysznicowy z kabing
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
90|ST S5 KNR 2-15 |Montaz wpustéw Zeliwnych podtogowych o $r. 50 mm - analogia wpusty |szt.
d.3 0212-01 tworzywowe z nierdzewnym zwienczeniem , PVC110 - 8szt., PVC75 -
analogia 2szt.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4 Roboty montazowe. Instalacja wentylacji mechaniczne;.
91|ST S7 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do  |m2
d.4 0123-01 100 mm - udziat ksztattek do 55 %
0.28+4.71 m2 4.990
RAZEM 4.990
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92|ST S7 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.125 |m?2
d.4 0123-02 mm - udziat ksztattek do 55 %
analogia
17.07 m2 17.070
RAZEM 17.070
93|ST S7 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o m?2
d.4 0123-02 $r.160mm - udziat ksztattek do 55 %
analogia
48.58+1.62 m2 50.200
RAZEM 50.200
94|ST S7 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do  |m2
d.4 0123-02 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
58.40+1.29 m2 59.690
RAZEM 59.690
95|ST S7 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do  |m2
d.4 0123-02 200 mm - udziat ksztattek do 55 % - kwasoodporne
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
96|ST S7 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o m?2
d.4 0123-03 8r.250mm - udziat ksztattek do 55 %
analogia
33.59 m?2 33.590
RAZEM 33.590
97|ST S7 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do  |m?2
d.4 0123-03 315 mm - udziat ksztattek do 55 %
analogia
57.85+34.95 m?2 92.800
RAZEM 92.800
98|ST S7 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do  |m?2
d.4 0123-04 400 mm - udziat ksztattek do 55 %
analogia
31.61+15.66 m2 47.270
RAZEM 47.270
99|ST S7 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o m?2
d.4 0123-05 $r500mm - udziat ksztattek do 55 % -
analogia
48.58+9.33 m2 57.910
RAZEM 57.910
100|ST S7 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do  |m2
d.4 0123-05 630 mm - udziat ksztattek do 55 %
analogia
7.26 m?2 7.260
RAZEM 7.260
101|ST S7 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o sr.do  |m
d.4 0123-01 160 mm - udziat ksztattek do 55 % - ANALOGIA elastyczny typ Sono-
wycena in- |duct 150/160 - potgczenia elastyczne
dywidualna
101 m 101.000
RAZEM 101.000
102|ST S7 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do |m
d.4 0123-01 160 mm - udziat ksztattek do 55 % - ANALOGIA elastyczny typ Sono-
wycena in- |duct 200 - potgczenia elastyczne
dywidualna
42 m 42.000
RAZEM 42.000
103|ST S7 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do |m
d.4 0123-01 160 mm - udziat ksztattek do 55 % - ANALOGIA elastyczny typ Sono-
wycena in- |duct 315 - potaczenia elastyczne
dywidualna
6.7 m 6.700
RAZEM 6.700
104|ST S7 KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - KS Fi100 szt.
d.4 0140-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|ST S7 KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - KS Fi125 szt.
d.4 0140-01
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
106/ST S7 KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o §r.do 160 mm - analogia NWMR160 ze szt.
d.4 0140-01 skrzynka
analogia
28+34+1 szt. 63.000
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RAZEM 63.000
107|ST S7 KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm analogia NWMR200 ze szt.
d.4 0140-02 skrzynka
analogia
15+7 szt. 22.000
RAZEM 22.000
108/ST S7 KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm analogia NWMR315 ze szt.
d.4 0140-02 skrzynka
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
109|ST S7 KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow |szt.
d.4 0131-01 o $r.do 100
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110|ST S7 KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow |szt.
d.4 0131-01 o $r.do 125
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
111|ST S7 KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow |szt.
d.4 0131-01 o $r.do 160
analogia
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
112|ST S7 KNR 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow |szt.
d.4 0131-01 o $r.do 200
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
113|ST S7 KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw |szt.
d.4 0131-03 0 $r.do250mm
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
114|ST S7 KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow |szt.
d.4 0131-03 0 $r.do 400mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
115|ST S7 KNR 2-17 |Wycena indywidualna - klapy p-poz. Fi125 kpl.
d.4 0131-01
wycena in-
dywidualna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
116|ST S7 KNR 2-17  |Zawor p-poz Fi125 kpl.
d.4 0131-01
wycena in-
dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
117|ST S7 KNR 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie scienne kotowe typ B i C o $r.do 500 mm szt.
d.4 0147-02
analiza in-
dywidualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
118|ST S7 KNR 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do 630 mm szt.
d.4 0147-03
analiza in-
dywidualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
119|ST S7 KNR 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie scienne kotowe typ B i C o $r.do 100 mm szt.
d.4 0147-01
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|ST S7 KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm, w uktadach |szt.
d.4 0149-01 kanatowych
analiza in-
dywidualna
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
121|ST S7 KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 200 mm, w uktadach |szt.
d.4 0149-02 kanatowych
analiza in-
dywidualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
122|ST S7 KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 315 mm, w uktadach |szt.
d.4 0149-03 kanatowych
analiza in-
dywidualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
123|ST S7 KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 400 mm, w uktadach |szt.
d.4 0149-04 kanatowych
analiza in-
dywidualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
124|ST S7 KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 500 mm, w uktadach |szt.
d.4 0149-05 kanatowych
analiza in-
dywidualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
125|ST S8 KNR 2-16 |lzolacja matami wetny mineralnej z folig aluminiowg zbrojong (20mm) m?2
d.4 0306-03 kanatow wentylacyjnych. Klimafix Rockwool
wycena in-
dywidualna
7.2+9.3+15.6+34.9+1.3+1.6+17+48+58+33+57+31+48+10 m?2 371.900
RAZEM 371.900
126|ST $1 Oblachowanie kanatéw ponad dachem. - ok. 80m2 kpl.
d.4 wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
127|ST S7 Wentylator dachowy kwasoodporny digestorium + falownik elektronicz- |kpl.
d.4 analiza in- |ny.
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
128|ST S7 Regulator wydajnosci VAV Dn200 + automatyka utrzymania podcisnie- |kpl.
d.4 analiza in- |nia
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
129|ST S7 Wentylator TD160/100 kpl.
d.4 analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
130/ST S7 Dostawa i montaz central wentylacyjnych wraz z automatyka kpl.
d.4 analiza in-
dywidualna |C1 Optima-NW-3-P-WO-CHf-D-2300/2300
C2 Optima-NW-3-P-WO-CHf-D-2100/2000
C3 Optima-NW-1-P-WP-CHf-D-1000/1000
C4 Optima KRYSZTAL-NW-2-P-WP-CHf-D-1500/1500
C5 Optima-NW-1-P-WP-CHf-D-1000/1000
Automatyka zgodnie z opisem technicznym, szafa metalowa w wykona-
niu zewnetrznym, falowniki zbudowane w szafie,
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
131|ST S7 Inspekcja wideo czystosci kanatow. kpl.
d.4 analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
132|ST S7 Proba szczelnosci kanatéw do klasy B. kpl.
d.4 analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133|ST S7 Rozruch i regulacje instalacji wentylacji. W pozycji takze sporzgdzenie  |kpl.
d.4 analiza in- |instrukcji obstug i przeszkolenie uzytkownika.
dywidualna
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Roboty montazowe.Instalacja klimatyzacji - uktady freonowe.
134|ST S1 KNR-W 4- |Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg.na zaprawie szt.
d.5 01 0335-04 |wapiennej
szt. 5.000
RAZEM 5.000
135/ST S9 Dostawa i montaz agregatow central wentylacyjnych wraz z zaworem kpl.
d.5 analiza in- |rozpreznym i automatyks :
dywidualna |[AC140MXADNH/EU 3
AC100MXADNH/EU 1
AC052MXADKH/EU 1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
136/ST S9 Dostawa i montaz klimatyzatoréw typu Split serwerowni -z z modutami  |kpl.
d.5 analiza in- |BMS + sterownik pracy naprzemiennej na pare + zbiorcza brama
dywidualna |[BMS.P praca catoroczna. W pozycji takze systemy podpér typu Big-Foot
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
137|ST S9 Dostawa i montaz klimatyzatoréw typu Split 2,5kW. W pozycji takze sys- |kpl.
d.5 analiza in- |[temy podpér typu Big-Foot
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
138|ST S9 KNR 7-24 |Dostawa i montaz systemu VRF np. kpl
d.5 0153-04
analogia Agregat AM220JXVHGR/ET 1
jednostka wewnetrzna AMO56FN2DEH/EU 1
jednostka wewnetrzna AMO56KN4DEH/EU 3
jednostka wewnetrzna AMO28NN1DEH/EU 14
jednostka wewnetrzna AMO56NN1DEH/EU 2
jednostka wewnetrzna AM015JNVDKH/EU 3
MCU-S6NEK2N 4
MXJ-YA2815M 1
MXJ-YA2500M 1
MWR-SH10N 20
PC2NUSMEN 1
PC1INWFMAN 14
PC4ANUNMAN 3
MWR-WE13N 2
PC1BWFMAN 2
1 Sterownik sbiorczy DMS
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
139/89 KNR-W 2- |Rurociggi freonowe miedziane o $r. zewnetrznej 6,35 mm preizolowane |m
d.5 15 0405-01
analogia+
KW
213.56+12 m 225.560
RAZEM 225.560
140|S9 KNR-W 2- |Rurociaggi freonowe miedziane o $r. zewnetrznej 9,52mm preizolowane |m
d.5 15 0405-01
analogia+
KW
36.13+12 m 48.130
RAZEM 48.130
141/89 KNR-W 2- |Rurociggi freonowe miedziane o $r. zewnetrznej 12,7 mm preizolowane |m
d.5 15 0405-02
analogia+
KW
226.59 m 226.590
RAZEM 226.590
142|S9 KNR-W 2- |Rurociagi freonowe miedziane o $r. zewnetrznej 15,88 mm preizolowa- |m
d.5 15 0405-03 |ne
analogia+
KW
44.75 m 44.750
RAZEM 44.750
143|ST S2 KNR-W 2- |Rurociggi freonowe miedziane o $r. zewnetrznej 19,05 mm preizolowa- |m
d.5 15 0405-05 |ne
analogia+
KW
25.04 m 25.040
RAZEM 25.040
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144|189 KNR-W 2- |Rurociggi freonowe miedziane o $r. zewnetrznej 22,22 mm preizolowa- |m
d.5 15 0405-05 |ne
analogia+
KW
19.24 m 19.240
RAZEM 19.240
145|ST S2 KNR-W 2- |Rurociggi freonowe miedziane o $r. zewnetrznej 28,58 mm m
d.5 15 0405-06
analogia+
KW
24.06 m 24.060
RAZEM 24.060
146|ST S2 KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r 28,28 mm otulinami kauczukowymi gr.13 mm m
d.5 0104-07
analogia+
KW
24.06 m 24.060
RAZEM 24.060
147|ST S9 KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji freonowych m
d.5 15 0406-02
analogia
Przedmiar dodatkowy
1 proba 1.000
213+36+227+48+25+19+25+24 m 617.000
RAZEM 617.000
148|ST S9 KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem instalacji iurzgdzen chtodniczych jednostka ze- |kpl.
d.5 0513-03 wnetrzna + jednostki wewnetrzne
analogia
5+23+4+1 kpl. 33.000
RAZEM 33.000
149|ST S9 KNR 7-24 |Napefnienie urzgdzen jednostka zewnetrzna + jednostki wewnetrzne i |kpl.
d.5 0515-03 instalacji obiegu czynnikiem chtodniczym R410A dodatkowe 20kg
analogia
32+1 kpl. 33.000
RAZEM 33.000
150|ST S9 KNR 7-24 |Uruchomienie urzgdzen klimatyzacyjnych :jednostka zewnetrzna + jed- |kpl.
d.5 0516-03 nostki wewnetrzne
analogia
32+1 kpl. 33.000
RAZEM 33.000
151|ST S7 Elektryczne maty grzewcze 50cm i diugosci 3mb, zasilane z 230V 225W |kpl.
d.5 analiza in- |+ sterownik $cienny Wi-fi
dywidualna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
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