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Zadanie nr 01622 - "Budowa punktu szczepien wraz z czescig szkoleniowg i laboratoryjng oraz z salg tra-

Kompleks Wojskowy w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Lesna 4D, dz. nr 1/305, 1/301; obr. nr 40 10-01

Data zatwierdzenia



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe budynku punktu szczepien z czes$cig laboratoryjna, salg szkoleniowa, salg tradyc;ji i nie-
zbednym zapleczem dla potrzeb Wojskowego Osrodka Medycyny Prewencyjnej Modlin. Obiekt znajdowat sie bedzie w Kompleksie Woj-
skowym przy ul. Lesnej 4D w Nowym Dworze Mazowieckim. Obszar przeznaczony pod inwestycje jest zlokalizowany na dziatkach nr 1/
305, 1/301 obreb geodezyjny 40 10-01 Nowy Dwér Mazowiecki. Teren posadowienia obiektu to obszar czesciowo utwardzony, uzbrojony
w sie¢ wodna, cieplng, elektroenergetyczng, kanalizacje sanitarng i teletechniczna. Budynek planuje sie wybudowagé, jako obiekt wielo-
funkcyjny, wolnostojgcy, niepodpiwniczony na planie prostokata, o wymiarach 15,75x29,08m i wysokosci ok. 9,5m. Znaczng cze$¢ par-
teru zajmowac bedg pomieszczenia wchodzace w sktad punktu szczepien. W dalszej czesci parteru projektuje sie pomieszczenia maga-
zynowo - techniczne, pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenie archiwum. Pigtro budynku przeznaczone bedzie na pomiesz-
czenia laboratoryjne, administracyjne, sale wyktadowg i sale tradycji oraz zaplecze socjalno-sanitarne.

Projektowany budynek znajduje sie na terenie zamknietym i nie jest obiektem ogélnodostepnym (wejécie na teren kompleksu oraz do
obiektu nastepuje w oparciu o przepisy resortowe za posrednictwem biura przepustek jednostki wojskowej). W obiekcie nie bedg zatrud-
niane osoby niepetnosprawne. Zgodnie z §16 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warun-
kéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.1422, z pdzn. zm.) wymaganie dostepnosci
0s6b niepetnosprawnych nie dotyczy budynkéw na terenach zamknietych.

Niemniej zesp6t pomieszczen punktu szczepien zlokalizowany w pétnocno-wschodnim skrzydle parteru budynku nie bedzie posiadat ba-
rier architektonicznych i bedzie umozliwiat korzystanie przez osoby niepetnosprawne oraz o ograniczonej mozliwosci poruszania sie.
Pomieszczenia te nie bedg posiadaty barier architektonicznych, a wejscie do budynku bedzie zapewnione bezposrednio z poziomu tere-
nu.

W ramach zadania projektuje sie zagospodarowanie terenu przylegtego do budynku, obejmujgcego, m.in.: rozbiérke istniejgcych oraz
budowe przytaczy i zewnetrznych instalacji podziemnych: wodociggowego, hydrantowego wraz ze zbiornikiem ppoz., kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej z uktadem rozsgczania wod deszczowych, cieptowniczego, elekiroenergetycznego, kanalizacji teletechnicznej, oswiet-
lenia zewnetrznego wraz z rozbiérka istniejgcych oraz budowa nowych nawierzchni utwardzonych przeznaczonych do ruchu pojazdéw
oraz ludzi, budowe miejsc postojowych, a takze rozbiérke istniejacego i budowe czesci nowego ogrodzenia zewnetrznego kompleksu,
budowe wiaty gospodarczej, budowe palarni oraz odtworzenie terenéw zielonych.

Przedmiotowy Kompleks Wojskowy zostat zakwalifikowany jako niezbedny dla obronnosci Panstwa Polskiego.

W zakresie sieci i instalacji elektrycznych przewidziano :

" Przytacze elektroenergetyczne

" Oswietlenie terenu przy budynku

" WIz i gtéwna rozdzielnica budynku

" Wytaczanie przeciwpozarowe budynku, zasilanie urzadzen ochrony przeciwpozarowej

" Instalacja oswietlenia podstawowego

" Instalacja oswietlenia awaryjnego

" Tablice odbiorcze i wiz

" Oswietlenie zewnetrzne

" Instalacja gniazd wtykowych, zasilania i sterowania urzadzen technologicznego wyposazenia budynku oraz urzadzen wentylacji i klima-
tyzacji

" Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych do zasilania urzadzeh komputerowych

" Instalacje napigecia gwarantowanego

" Instalacja ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej

" Instalacja ochrony od porazen, potgczenia wyrébwnawcze

" Instalacja uziemiajaca
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Sieci zewnetrzne i oswietlenie terenu
1|KNR 2-01 |SST-E |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,6|m
d.1/0701-0502 |5.13 m w gruncie kat. Ill
577 m 577.000
RAZEM 577.000
2|KNR 5-10 |SST-E |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o m
d.1/0301-02 5.13 szer.do 0.6 m
57772 m 1154.000
RAZEM 1154.000
3|KNR 5-10 |SST-E |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie - m
d.1/0303-02 5.13 2xDVK110
2*114 m 228.000
RAZEM 228.000
4/KNR 2-01 |SST-E |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer.dna |m
d.1|0704-0502 |5.13 do 0,6 m w gruncie kat. lll
577 m 577.000
RAZEM 577.000
5|KNR 5-10 |SST-E |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 5.5 kg/m na napiecie |m
d.1/0103-05 5.14 znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych - 2 x YKY 4x150
(2xdt. - 463m)
4632 m 926.000
RAZEM 926.000
6/KNR 5-10 |SST-E |Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 5.5 kg/m na napigcie znamio- |m
d.1/0114-04 5.14 nowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych
2114 m 228.000
RAZEM 228.000
7/KNR 2-01 |SST-E |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4|m
d.1/0701-0202 |5.13 m w gruncie kat. Ill
274 m 274.000
RAZEM 274.000
8/KNR 5-10 |SST-E |Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o m
d.1/0301-01 5.13 szer.do 0.4 m
27472 m 548.000
RAZEM 548.000
9|KNR 2-01 |SST-E |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m i szer. dna |m
d.1/0704-0202 |5.13 do 0,4 m w gruncie kat. lll
274 m 274.000
RAZEM 274.000
10|KNR 5-10 |SST-E  |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - DVK|m
d.1/03083-01 5.13 50
35 m 35.000
RAZEM 35.000
11/KNR 5-10 |SST-E |Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamio- |m
d.1|0114-01 5.14 nowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych -
YKXS 5x6
35 m 35.000
RAZEM 35.000
12/KNR 5-10 |SST-E |Reczne ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie |m
d.1/0103-01 5.14 znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych - YKXS 5x6
239 m 239.000
RAZEM 239.000
13|/KNR 5-10 |SST-E |Reczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 250 kg w gruncie |szt.
d.1/0708-01 5.16 kat.I-lll - stup stalowy h=4m
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
14/KNR 5-10 |SST-E |Montaz opraw parkowych LED 40W szt.
d.1{1005-06 5.17
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
15/KNR 5-26 |SST- Demontaz agragatu pragdotworczego 45kVA (wsp R=0,3 S=0,3) szt.
d.1/0701-05 E.5.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 5-08 |SST- Demontaz SZR (R=0,6) szt.
d.1|0404-11 E.5.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17 |kalk. wlasna Transport agregatu i SZR do 26 WOG Zegrze szt.
d.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|Kalk. wlas- |SST-E  |Montaz rozdzielnicy z gniazdami 1 fazowymi i 3 fazowymi (wyposazenie |szt.
d.1|na 5.2 zgodnie z opisem.) na fundamencie po agregacie pradotwérczym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
19 kalk. wlasna Podtaczenie szafy z gniazdami do istniejgcego kabla YKY 5x35 (odtg-  |szt.
d.1 czonego od demontowanego agregatu), montaz zabezpieczenia w RG2
rozt. bezp. 3x50A/gG. Tablice TR podpigé bezposrednio do istniejgcego
rozt. bezp. 3x50A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Trasy kablowe
20|KNR 5-08 |SST- Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw i wnek w betonie, gteboko$¢  |szt
d.2|0803-01 E.5.5 do 8 cm i $rednicy do 10 mm
100 szt 100
RAZEM 100
21|KNR 5-08 |SST- Osadzenie w podtozu kotkéw, kotki kotwigce M8, na $cianie - kotwy roz- |szt
d.2/0809-04 E.5.5 porowe
100 szt 100
RAZEM 100
22|KNR 5-08 |SST- Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 5 |szt.
d.2/0701-10 E.5.5 kg na $cianie (2 mocowania) - konstrukcja wsporcza dla korytek szer.
200mm
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
23|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do  |szt.
d.2|0701-04 1kg na stropie (2 mocowania) - konstr. wsporcza dla korytek K50
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
24/KNR 5-08 |SST- Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 200 mm - |m
d.2|0705-08 E.5.5 korytko K200H50
75 m 75.000
RAZEM 75.000
25|KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 100 mm - |m
d.2|0705-07 korytko K50
25 m 25.000
RAZEM 25.000
26|KNR 5-08 |SST- Mechaniczne wykonanie $lepych otworow i wnek w betonie, gtebokos¢  |szt
d.2|0803-01 E.5.5 do 8 cm i $rednicy do 10 mm
40 szt 40
RAZEM 40
27|KNR 5-08 |SST- Osadzenie w podtozu kotkéw, kotki kotwigce M8, na Scianie - kotwy roz- |szt
d.2|/0809-04 E.5.5 porowe E90
40 szt 40
RAZEM 40
28/KNR 5-08 |SST- Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 5 |szt.
d.2|0701-10 E.5.5 kg na $cianie (2 mocowania) - konstrukcja wsporcza dla korytek szer.
100mm (trasy kablowe E90)
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
29/KNR 5-08 |SST- Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szerokosci 100 mm  |m
d.2|0705-07 E.5.5 (trasy kablowe E90)
30 m 30.000
RAZEM 30.000
30|KNR 5-10 |SST- Montaz przepustéw dachowych pojedynczych np.: MFD50/70 + GPD68/ |prze-
d.2|0315-12 E.5.5 1x10 lub réwnowaznych pust.
2 prze- 2.000
pust.
RAZEM 2.000
31|KNR 5-10 |SST- Montaz przepustu segmentowego SHDD100-VZ lub réwnowaznego prze-
d.2|0315-12 E.5.5 pust.
5 prze- 5.000
pust.
RAZEM 5.000
3 WLZ-y
32|KNR 5-10 |SST- Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamio- |m
d.3/0117-02 E.5.3 nowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez
mocowania - NHXMH-J 5x10
73 m 73.000
RAZEM 73.000
33|KNR 5-10 |SST- Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie znamio- |m
d.3/0117-03 E.5.3 nowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez
mocowania - NHXMH-J 5x16
35 m 35.000
RAZEM 35.000
34/KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-12/ |m
d.3/0212-02 E.5.3 Al-20 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania - NHXMH-J 3x4
47 m 47.000
RAZEM 47.000
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35/KNR 5-10 |SST- Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie znamio- |m
d.3/0117-03 E.5.3 nowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez
mocowania - przewod YLY 5x25 (adaptacja pozyciji)
12 m 12.000
RAZEM 12.000
4 Rozdzielnice nn
36|KNR 5-14 |SST- Montaz rozdzielnicy RG szt.
d.4/0102-05 E.5.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 5-08 |SST- Montaz rozdzielnicy T1 szt.
d.4|0404-11 E.5.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/KNR 5-08 |SST- Montaz rozdzielnicy T2 szt.
d.4|0404-11 E.5.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 5-08 |SST- Montaz rozdzielnicy TGK szt.
d.4|/0404-10 E.5.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|/KNR 5-08 |SST- Montaz rozdzielnicy TN szt.
d.4|/0404-10 E.5.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNR 5-08 |SST- Montaz rozdzielnicy TS szt.
d.4|/0404-10 E.5.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 5-08 |SST- Montaz rozdzielnicy TK1 szt.
d.4|0404-11 E.5.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|/KNR 5-08 |SST- Montaz rozdzielnicy TK2 szt.
d.4|0404-11 E.5.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR 5-08 Montaz obudowy dla falownika (koszt falownika ujety w br. sanitarnej) szt.
d.4|/0404-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/ KNR 5-14 |SST- Montaz zasilacza UPS 10kW 15min szt.
d.4/0102-03 E.5.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46/ KNR 5-14 |SST- Montaz zasilacza UPS 500W 4h szt.
d.4/0102-03 E.5.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR 5-14 |SST- Montaz zasilacza UPS 2000VA, 4h dla obcigzenia 50W szt.
d.4/0102-03 E.5.8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48 SST- Transport, roztadunek, prace uruchomieniowe (serwis producenta) m
d.4 E.5.8
3 m 3.000
RAZEM 3.000
5 Instalacja gniazd wtykowych
49/ KNR 4-03 |SST- Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.5(1001-01 E.5.3
1290 m 1290.000
RAZEM 1290.000
50|KNR 4-03 |SST- Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.5(1014-01 E.5.3
1.29 m3 1.290
RAZEM 1.290
51|KNR 4-03 |SST- Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.5/1012-02 E.5.3
1290 m 1290.000
RAZEM 1290.000
52|KNR 5-08 Montaz listew $ciennych z PCV na $cianach i sufitach ceglanych za po- |m
d.5/0226-03 mocg kotkéw rozporowych
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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53|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-12/ |m
d.5/0212-02 Al-20 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania - w listwach - MNXMH-J 3x2,5
40 m 40.000
RAZEM 40.000
54/KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfa- |m
d.5/0210-01 E.5.3 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beto-
nowym - YDY 3x1,5
30 m 30.000
RAZEM 30.000
55|KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/AlI-12 mm2 ukta- |m
d.5/0210-01 E.5.3 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beto-
nowym - NHXMH-O 2x1,5
27 m 27.000
RAZEM 27.000
56|KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfa- |m
d.5/0210-01 E.5.3 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beto-
nowym - NHXMH-J 3x1,5
170 m 170.000
RAZEM 170.000
57|KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/ |m
d.5/0212-01 E.5.3 Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania - NHXMH-J 3x1,5
160 m 160.000
RAZEM 160.000
58/KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfa- |m
d.5/0210-01 E.5.3 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beto-
nowym - NHXMH-J 4x1,5
70 m 70.000
RAZEM 70.000
59|KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/ |m
d.5/0212-01 E.5.3 Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania - NHXMH-J 4x1,5
50 m 50.000
RAZEM 50.000
60(KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/AI-20 mm2 ukta- |m
d.5/0210-02 E.5.3 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beto-
nowym - NHXMH-J 3x2,5
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
61/KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-12/ |m
d.5/0212-02 E.5.3 Al-20 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania - NHXMH-J 3x2,5
600 m 600.000
RAZEM 600.000
62|KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-12/ |m
d.5/0212-02 E.5.3 Al-20 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania - NHXMH-J 3x4
95 m 95.000
RAZEM 95.000
63|/KNR 5-10 |SST- Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamio- |m
d.5/0117-01 E.5.3 nowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez
mocowania - EMV-UV-2YSLCYK-J 0,6/1kV 4x4
21 m 21.000
RAZEM 21.000
64/KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-24/ |m
d.5/0212-03 E.5.3 Al-40 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania - N2XH-J 5x4
60 m 60.000
RAZEM 60.000
65/KNR 5-10 |SST- Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamio- |m
d.5/0117-01 E.5.3 nowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez
mocowania - N2XH-J 5x6
35 m 35.000
RAZEM 35.000
66/KNR 5-10 |SST- Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie znamio- |m
d.5/0117-03 E.5.3 nowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez
mocowania - N2XH-J 5x10
62 m 62.000
RAZEM 62.000
67/KNR 5-10 |SST- Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie znamio- |m
d.5/0117-03 E.5.3 nowe ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez
mocowania - N2XH-J 5x16
20 m 20.000
RAZEM 20.000
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68/KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/AlI-12 mm2 ukta- |m
d.5/0210-01 E.5.3 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beto-
nowym - NHXH-O 4x1,5 E-90 (z uchwytami kablowymi E90)
20 m 20.000
RAZEM 20.000
69|KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/ |m
d.5/0212-01 E.5.3 Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania - NHXH-O 4x1,5 E-90
20 m 20.000
RAZEM 20.000
70/KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-12/ |m
d.5/0212-02 E.5.3 Al-20 mm2) uktfadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania - kabel NHXH-J 3x2,5 E-90 (adaptacja pozycji)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
71|KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/AI-20 mm2 ukta- |m
d.5/0210-02 E.5.3 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beto-
nowym - NHXH-J 3x2,5 E-90 (z uchwytami kablowymi E90) - adaptacja
pozyciji
12 m 12.000
RAZEM 12.000
72|KNR 5-08 |SST- Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do |szt.
d.5/0301-08 E.5.6 konsolek osadzonych w podtozu z cegty - wykonanie $lepych otworow
mechanicznie
196 szt. 196.000
RAZEM 196.000
73|KNR 5-08 |SST- Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzyw sztucznych o $r. do szt.
d.5/0302-01 E.5.6 60mm
196 szt. 196.000
RAZEM 196.000
74/KNR 5-08 |SST- Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bie- |szt.
d.5/0309-03 E.5.6 gunowych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - gn. 2x2P+Z 16A
1P20 pt
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
75/KNR 5-08 |SST- Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bie- |szt.
d.5/0309-03 E.5.6 gunowych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - gn. 2P+Z 16A
1P20 pt
61 szt. 61.000
RAZEM 61.000
76|/KNR 5-08 |SST- Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bie- |szt.
d.5/0309-03 E.5.6 gunowych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - gn. 2P+Z 16A
IP44 pt (adaptacja pozyciji)
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
77|KNR 5-08 |SST- Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bie- |szt.
d.5/0309-03 E.5.6 gunowych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem - gn. 2x2P+Z 16A
1P20 typu DATA pt
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
78/ KNR 5-08 |SST- Montaz gniazd 2x2P+Z 16A w puszce podtogowe;j szt.
d.5|0309-04 E.5.6
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
79/KNR 5-08 |SST- Montaz gniazd 2x2P+Z 16A typu DATA w puszce podtogowej szt.
d.5/0309-04 E.5.6
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
80|KNR 5-08 |SST- Montaz przetacznika do rolet (adaptacja pozyc;ji) szt.
d.5|0307-04 E.5.6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
81|KNR 5-08 |SST- Montaz przycisku Ppoz. szt.
d.5/0308-01 E.5.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|Kalk. wtas- |SST- Montaz statooporowego przewodu grzewczego 20w/m dt. 12m (2 kpl) m
d.5|na E.5.3
24 m 24.000
RAZEM 24.000
83|Kalk. wtas- |SST- Montaz samoregulujgcego przewodu grzewczego 20w/m dt. 12m (4 kpl) |m
d.5|na E.5.3
419 m 76.000
RAZEM 76.000
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84|Kalk. wtas- |SST- Montaz samoregulujgcego przewodu grzewczego 20w/m dt. 26m (4 kpl) |m
d.5|na E.5.3
4*26 m 104.000
RAZEM 104.000
85/KNR 5-08 |SST- Montaz sterownika (ogrzewanie rynien i wpustéw szt.
d.5|0402-02 E.5.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR AT-10 |SST- Montaz czujnika wilgoci do rynien szt.
d.5/0115-10 E.5.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR AT-10 |SST- Montaz czujnika temperatury powietrza w hermetycznej obudowie szt.
d.5/0115-09 E.5.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|Kalk. wtas- |SST- Montaz samoregulujgcego przewodu grzewczego 10w/m (+10st. C) m
d.5|na E.5.3
28 m 28.000
RAZEM 28.000
89|Kalk. wias- |SST- Montaz puszki przytaczeniowej z listwg zaciskowg oraz z wpustem M25 |szt.
d.5|na E.5.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|Kalk. wtas- |SST- Montaz zestawu potgczeniowego i zakonczeniowego z wpustem M25 szt.
d.5|na E.5.3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6 Oswietlenie podstawowe
91|KNR 4-03 |SST- Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.6/1001-01 E.5.3
700 m 700.000
RAZEM 700.000
92|KNR 4-03 |SST- Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.6/1014-01 E.5.3
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
93|KNR 4-03 |SST- Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.6/1012-02 E.5.3
700 m 700.000
RAZEM 700.000
94/KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfa- |m
d.6/0210-01 E.5.3 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beto-
nowym - NHXMH-J 3x1,5
700 m 700.000
RAZEM 700.000
95/KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/ |m
d.6/0212-01 E.5.3 Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania - NHXMH-J 3x1,5
1000 m 1000.000
RAZEM 1000.000
96/KNR 5-08 |SST- Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do |szt.
d.6/0301-08 E.5.6 konsolek osadzonych w podtozu z cegty - wykonanie $lepych otworow
mechanicznie
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
97|KNR 5-08 |SST- Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzyw sztucznych o $r. do szt.
d.6|0302-01 E.5.6 60mm
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
98/KNR 5-08 |SST- Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych natyn- |szt.
d.6|0306-01 E.5.6 kowo-wtynkowych do 2.5 mm2 przez przykrecenie z podtgczeniem prze-
wodow wtynkowych 2.5 mm2 (3 wyloty)
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
99/KNR 5-08 |SST- Montaz na gotowym podtozu odgateznikdéw z tworzyw sztucznych natyn- |szt.
d.6/0306-03 E.5.6 kowo-wtynkowych do 2.5 mm2 przez przykrecenie z podtgczeniem prze-
woddéw wtynkowych 2.5 mm2 (4 wyloty)
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
100|KNR 5-08 |SST- Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.6/0307-02 E.5.6 jednobiegunowych, przyciskdw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem -
tacznik 1-biegunowy 1P20
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
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101|KNR 5-08 |SST- Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.6/0307-02 E.5.6 jednobiegunowych, przyciskdw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem -
tacznik 1-biegunowy 1P44
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
102|KNR 5-08 |SST- Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.6/0307-04 E.5.6 krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem -
tacznik schodowy 1P20 pt
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
103|KNR 5-08 |SST- Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.6/0307-04 E.5.6 krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem -
tacznik schodowy IP44 pt
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
104|KNR 5-08 |SST- Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.6/0307-03 E.5.6 Swiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem - tgcznik Swiecz-
nikowy P20 pt
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
105|KNR 5-08 |SST- Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.6/0307-04 E.5.6 krzyzowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem -
manualny regulator cyfrowy (np. DALI MCU - OSRAM - lub réwnowazny)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
106|KNR AL-01 |SST- Czujnik ruchu 360°, montaz sufitowy. IP20 szt.
d.6/0201-01 E.5.6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
107|KNR AL-01 |SST- Czujnik obecnosci, 3 PIR, zasieg 16m szt.
d.6/0201-01 E.5.6
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
108/KNR 5-08 |SST- Oprawa LED wpuszczana w sufit podwieszany, strumien $wietlny zrédta |szt.
d.6|0512-01 E.5.7 - 2025Im. llos$¢ zrodet - 3, moc oprawy - 48W, IP20, IK04; ozn. w proj. "
I
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
109|KNR 5-08 |SST- Oprawa LED wpuszczana w sufit podwieszany strumien $wietlny zrodta - |szt.
d.6|0512-01 E.5.7 2025Im, ilo$¢ zrédet - 3. Moc oprawy - 48W, IP65, IK08; ozn. w proj. "B"
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
110|KNR 5-08 |SST- Oprawa LED wpuszczana w sufit podwieszany, strumien swietlny zrodta |szt.
d.6/0512-01 E5.7 - 2356Im, ilos¢ zrédet - 3. Moc oprawy - 47W, IP20, IK20; ozn. w proj. "
cr
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
111|KNR 5-08 |SST- Oprawa LED wpuszczana w sufit podwieszany, strumien $wietiny zrodta |szt.
d.6|0512-01 E.5.7 - 2356Im, ilo$¢ zrodet - 3. Moc oprawy - 47W, Dali Dim, IP20, IK20; ozn.
w proj. "Cdim"
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
112|KNR 5-08 |SST- Oprawa LED wpuszczana w sufit podwieszany, strumien swietlny zrodta |szt.
d.6/0512-01 E.5.7 - 2935Im, llos$¢ zrodet - 2, moc oprawy - 40W, P44, IKO4; ozn. w proj. "
D1"
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
113|KNR 5-08 |SST- Oprawa LED do montazu nastropowego (ramka), strumien $wietlny zr6d-|szt.
d.6/0511-14 E.5.7 ta - 2935Im, ilos¢ zrédet - 2, moc oprawy - 40W, IP44, IK04; ozn. w proj.
"D
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114|KNR 5-08 |SST- Oprawa LED wpuszczana w sufit podwieszany, strumien swietlny zrodta |szt.
d.6/0512-01 E.5.7 - 2356Im, ilo$¢ zrédet - 2, moc oprawy - 32W, IP20, IK04; ozn. w proj. "
=
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
115|KNR 5-08 |SST- Oprawa LED wpuszczana w sufit podwieszany, strumien $wietlny zrédta |szt.
d.6|0512-01 E.5.7 - 1820Im, ilo$¢ zrédet - 1, moc oprawy - 15W, P44, IK04; ozn. w porj. "
=
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
116|KNR 5-08 |SST- Oprawa LED do montazu nastropowego na suficie, strumien swietiny szt.
d.6|0511-14 E.5.7 Zrodta - 3600Im, ilo$¢ zrodet - 2, moc oprawy - 57W, IP65, IK10; ozn. w
proj. "G"
-9-
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6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
117|KNR 5-08 |SST- Oprawa LED do montazu nastropowego na suficie, strumien swietiny szt.
d.6|0511-14 E.5.7 Zrodta - 3600Im, ilo$¢ zrodet - 2, moc oprawy - 57W, IP65, IK10; ozn. w
proj. "H"
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
118/KNR 5-08 |SST- Oprawa do montazu nastropowego na suficie/$cianie. Strumien $wietlny |szt.
d.6|0511-14 E.5.7 zrédta - 1500Im. llo$¢ zrodet - 1. Moc oprawy - 11W. IP65. IK10. Opra-
wa wyposazona w termostat do pracy w niskich temperaturach; ozn. w
proj. "U"
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
119|KNR 5-08 |SST- Oprawa z napisem ozn. w proj. "S" szt.
d.6|0504-04 E.5.7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
120|KNR 5-08 |SST- Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw i wnek w betonie, gteboko$¢  |szt
d.6|/0803-01 E.5.5 do 8 cm i $rednicy do 10 mm
66 szt 66
RAZEM 66
121|KNR 5-08 |SST- Osadzenie w podtozu kotkéw, kotki kotwigce M8, na $cianie - kotwy roz- |szt
d.6/0809-04 E.5.5 porowe
66 szt 66
RAZEM 66
122|KNR 5-08 |SST- Montaz uchwytu sufitowego kolor biaty szt.
d.6/0701-10 E.5.5
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
123|KNR 5-08 |SST- Montaz szyny tréjfazowej natynkowej 2000mm kolor biaty m
d.6|0705-07 E.5.5
22 m 22.000
RAZEM 22.000
124|KNR 5-08 |SST- Reflektor kierunkowy do montazu na szynie tréjfazowej lub na suficie. szt.
d.6/0511-14 E.5.7 Korpus - aluminium. Typ zrodta - LED. Moc oprawy - 23W. Strumien
Swietlny zrodta - 2000 Im. IP20. IKO4. Oprawa stuzaca do o$wietlenia wi-
tryn oraz gablot ekspozycyjnych. Ozn. w proj. "L"
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
125|KNR 5-08 |SST- Oprawa do montazu w podtodze. Przestona z szyby hartowanej przezro- |szt.
d.6|0507-01 E.5.7 czystej. Typ zrédta - LED. Moc oprawy - 3W. Strumien $wietlny zrodta -
170 Im. IP67. IK10. Oprawa stuzgca do o$wietlenia witryn oraz gablot
ekspozycyjnych. Ozn. w proj. "K"
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
7 Oswietlenie awaryjne
126|KNR 4-03 |SST- Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.7{1001-01 E.5.3
700 m 700.000
RAZEM 700.000
127|KNR 4-03 |SST- Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.7{1014-01 E.5.3
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
128|KNR 4-03 |SST- Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.7|1012-02 E.5.3
700 m 700.000
RAZEM 700.000
129|KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/AlI-12 mm2 ukta- |m
d.7/0210-01 E.5.3 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beto-
nowym - NHXMH-J 4x1,5
100 m 100.000
RAZEM 100.000
130/KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfa- |m
d.7/0210-01 E.5.3 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beto-
nowym - YTKSYekw 1x2x0,8
100 m 100.000
RAZEM 100.000
131|KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/ |m
d.7/0212-01 E.5.3 Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania - YTKSYekw 1x2x0,8
200 m 200.000
RAZEM 200.000

-10-
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132|KNR 5-08 |SST- Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/ |m
d.7/0212-01 E.5.3 Al-12 mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez moco-
wania - NHXMH-J 4x1,5
200 m 200.000
RAZEM 200.000
133|KNR 5-08 |SST- Montaz centrali monitorujgcej (karta SD, WWW, RJ45) szt.
d.7|0404-10 E.5.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR 5-08 |SST- Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, do wbudowania w sufit |szt.
d.7/0512-04 E.5.7 podwieszany, korpus wykonany z poliweglanu, 3W LED, IP20, rozsyt do
powierzchni otwartych, do pracy z systemem centralnego monitoringu,
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h. Ozn. w proj. "Aw1"
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
135/KNR 5-08 |SST- Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, do wbudowania w sufit |szt.
d.7/0512-04 E.5.7 podwieszany, korpus wykonany z poliweglanu, 3W LED, IP65, rozsyt do
powierzchni otwartych, do pracy z systemem centralnego monitoringu,
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h. Ozn. w proj. "Aw2"
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
136|KNR 5-08 |SST- Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, do montazu nastropo- |szt.
d.7/0504-04 E.5.7 wego, korpus wykonany z poliweglanu, 3W LED, IP65, rozsyt do po-
wierzchni otwartych, do pracy z systemem centralnego monitoringu,
Czas pracy w trybie awaryjnym 1h. Ozn. w proj. "Aw3"
szt. 3.000
RAZEM 3.000
137|KNR 5-08 |SST- Oprawa dwufunkcyjna, podstawowego oraz awaryjnego o$wietlenia ewa- |szt.
d.7/0504-04 E.5.7 kuacyjnego, do montazu nastropowego lub nasciennego, korpus wyko-
nany blachy stalowej, 11W LED, 1500Im, IP65, do pracy z systemem
centralnego monitoringu, Czas pracy w trybie awaryjnym 1h, oprawa wy-
posazona w termostat do pracy w niskich temperaturach. Ozn. w proj. "
Aw4"
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
138/KNR 5-08 |SST- Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego ze znakiem ewakuacyj- |szt.
d.7/0504-04 E.5.7 nym (bezpieczenstwa), dwustronna, do montazu wewnatrzstropowego,
1W LED, IP44, Odlegto$¢ rozpoznania: 25 m. Oprawa do pracy z syste-
mem centralnego monitoringu,. Czas pracy w trybie awaryjnym 1h..
Ozn. w proj. "Ew1"
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
139|KNR 5-08 |SST- Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego ze znakiem ewakuacyj- |szt.
d.7|/0504-04 E.5.7 nym (bezpieczenstwa), dwustronna, do montazu nastropowego na sufi-
cie lub nasciennego, 1W LED, IP44, Odlegto$¢ rozpoznania: 25 m.
Oprawa do pracy z systemem centralnego monitoringu,. Czas pracy w
trybie awaryjnym 1h.. Ozn. w proj. "Ew2"
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8 Instalacja odgromowa, wyréwnawcza i uziemiajgca
140|KNR 5-08 |SST- Montaz drutu DFeZn 8mm na uchwytach betonowych w tworzywie m
d.8/0604-04 E.5.11
55 m 55.000
RAZEM 55.000
141|KNR 5-08 |SST- Montaz drutu DFeZn 8mm na uchwytach z tworzywa m
d.8/0604-04 E.5.11
60 m 60.000
RAZEM 60.000
142|KNR 5-08 |SST- Montaz drutu DFeZn 8mm na potaczeniach zaktadkowych blach pokry- |m
d.8|0604-01 E.5.11 ciowych
110 m 110.000
RAZEM 110.000
143|KNR 5-08 |SST- taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych |szt.
d.8|0618-01 E.5.11 uniwersalnych krzyzowych - ztgcze uniwersalne krzyzowe 4-otworowe
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
144|KNR 5-08 |SST- taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych |szt.
d.8|0618-01 E.5.11 uniwersalnych krzyzowych - ztgcze uniwersalne 2-elementowe
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
145/KNR 5-08 |SST- Montaz masztu odgromowego z podstawg betonowg (h=3,5m 7szt, h=  |szt.
d.8|0622-05 E.5.11 |4m 1szt)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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146|KNR 5-08 |SST- Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na |m
d.8/0604-04 E.5.18 |wspornikach obsadzanych - przewéd wysokonapieciowy (adaptacja po-
zycji)
33 m 33.000
RAZEM 33.000

147|KNR 5-08 |SST- Adaptacja pozycji: montaz koncéwek przewodu wysokonapieciowego szt.
d.8/0814-03 E.5.18

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
148|KNR 5-08 |SST- Podtaczenie przewodu wysokonapieciowego (adaptacja pozyciji) szt.
d.8/0812-05 E.5.18
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
149|KNR 5-08 |SST- Montaz uchwytéw pod rury odgromowe montowane pod ociepleniem m
d.8/0101-04 E.5.11
60 m 60.000
RAZEM 60.000

150/KNR 5-08 |SST- Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach - |m
d.8/0110-01 E.5.11 rura instalacyjna odgromowa 40/32
60

m 60.000
RAZEM 60.000
151|KNR 5-08 |SST- Bednarka 25x4 w rurze odgromowej 40/32(adaptacja pozycji) m
d.8/0204-07 E.5.11
60 m 60.000
RAZEM 60.000

152|KNR 5-08 |SST- Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji szt.
d.8/0619-06 E.5.11 uziemiajgcej i odgromowej - skrzynka kontrolna do elewaciji biata
5

szt. 5.000
RAZEM 5.000
153|KNR 5-08 |SST- Utozenie bednarki ocynk. 30x4- uziom fundamentowy m
d.8/0602-03 E.5.19
150 m 150.000
RAZEM 150.000
154|KNR 5-08 |SST- Montaz szyn wyréwnawczych GSW szt.
d.8/0304-08 E.5.9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
155|KNR 5-08 |SST- Montaz szyn wyréwnawczych MSW szt.
d.8/0304-08 E.5.9
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

156|KNR 4-03 |SST- Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o $r. do 47 mm |m
d.8/1001-17 E.5.9 w cegle

260 m 260.000
RAZEM 260.000
157|KNR 4-03 |SST- Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej ms3
d.8/1014-01 E.5.9
0.26 m3 0.260
RAZEM 0.260
158|KNR 4-03 |SST- Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.8/1012-02 E.5.9
260 m 260.000
RAZEM 260.000

159|KNR 5-08 |SST- Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu réznym od be- |m
d.8/0107-01 E.5.9 tonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd- RKGL 20
260 m 260.000

RAZEM 260.000

160|KNR 5-08 |SST- Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 mm2 wciggane |m
d.8/0204-06 E.5.9 dorur - LgY 25
10 m 10.000

RAZEM 10.000

161|KNR 5-08 |SST- Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 16 mm2 wciggane |m
d.8/0204-05 E.5.16 |dorur-LgY10
30 m 30.000

RAZEM 30.000

162|KNR 5-08 |SST- Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 wciggane |m
d.8/0204-04 E.5.9 dorur-LgY 6
20 m 20.000

RAZEM 20.000

163|KNR 5-08 |SST- Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 4 mm2 wciggane |m
d.8/0204-03 E.5.9 dorur - LgY 4
200 m 200.000

RAZEM 200.000

164|KNR 5-08 |SST- Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych skrecanych ér. do 100 mm szt
d.8/0620-01 E.5.9
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20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
165/KNR 5-08 |SST- Montaz na rurach uchwytéw uziemiajgcych skrecanych $ér. do 30 mm szt.
d.8|0620-01 E.5.9
150 szt. 150.000
RAZEM 150.000
9/45310000-3 Pomiary
166|KNR 13-21 Badanie odcinkéw linii kablowych do 1 kV odc.
d.9/0201-03
13 odc. 13.000
RAZEM 13.000
167 |KNR-W 5- Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji  |po-
d.9|08 0902-01 petli zwarciowej - pierwszy miar
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
168|KNR-W 5- Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji  |po-
d.9/08 0902-02 petli zwarciowej - kazdy nastepny miar
172 po- 172.000
miar
RAZEM 172.000
169|KNR-W 5- Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar rezystancji  |po-
d.9|08 0902-03 uziemienia - pierwszy miar
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
170|KNR-W 5- Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystancji  |po-
d.9/08 0902-04 uziemienia - kazdy nastepny miar
5 po- 5.000
miar
RAZEM 5.000
171|KNR-W 5- Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - préby dziatania wy- |po-
d.9|08 0902-05 tacznika réznicowopragdowego - pierwszy miar
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
172|KNR-W 5- Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - proby dziatania wy- |po-
d.9|08 0902-06 tacznika r6znicowopradowego - kazdy nastepny miar
71 po- 71.000
miar
RAZEM 71.000
173|KNR 13-21 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokony-  |kpl.po
d.9/0301-04 wanych na stanowisku - oswietlenie podstawwe m.
35 kpl.po 35.000
m.
RAZEM 35.000
174|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw doko- |kpl.po
d.9/0301-05 nywanych na tym samym stanowisku - o$wietlenie podstawe m.
70 kpl.po 70.000
m.
RAZEM 70.000
175|KNR 13-21 Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokony-  |kpl.po
d.9/0301-04 wanych na stanowisku - oswietlenie awaryjne m.
18 kpl.po 18.000
m.
RAZEM 18.000
176|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw doko- |kpl.po
d.9/0301-05 nywanych na tym samym stanowisku - oswietlenie awaryjne m.
40 kpl.po 40.000
m.
RAZEM 40.000
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