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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera inwentaryzacje zieleni pasa drogowego ulicy
Chopina w Gdansku na odcinku Al. Wojska Polskiego — Chrzanowskiego wykonane w
zwigzku z realizacjg projektu ,Modernizacja chodnikéw, schodéw i jezdni w ramach
programu budowy i modernizacji chodnikbw w ramach zadania pn.: ,Dokumentacja
dla przysztych projektéw” - ul. Chopina).

2. METODA POMIAROW INWENTARYZACYJNYCH

Do wykonania inwentaryzacji dendrologicznej wykorzystano mape do celow
projektowych.
Pomiaréw dokonano w miesigcu grudniu 2021 r.

Inwentaryzacje wykonano w oparciu o zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody.
Obwdd drzew mierzono na wysokosci 130 cm.
W przypadku gdy pien drzewa rozwidlat sie ponizej tej wysokosci, podlegat on
oddzielnym pomiarom.
W przypadku niewielkich drzew mierzono réwniez obwdd pnia na wys. 5 cm w celu
ustalenia ewentualnej koniecznosci uzyskania zgody na ich usuniecie.
Krzewy mierzono powierzchniowo.

Inwentaryzowane rosliny naniesiono na mape stanowigcy zatgcznik graficzny
opracowania.
Przy kazdej zinwentaryzowanej roslinie zaznaczonej na mapie znajduje sie numer
porzadkowy odpowiadajgcy numerowi porzgdkowemu w tabeli inwentaryzacyjne;j.

Opis inwentaryzowanych roslin znajduje sie w tabeli inwentaryzacyjne;.

Drzewom rosngcym poza obszarem opracowania nie mierzono obwodoéw,
szacowano wytgcznie wysokos$¢ i rzut korony.
W przypadku krzewdw nie mierzono powierzchni.

UWAGA
Zatgcznik graficzny oraz zestawienie tabelaryczne sg komplementarnymi
opracowaniami i nalezy je rozpatrywac razem!

3. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

3.1. Obszar opracowania

Pomiarom dendrologicznym podlegat teren pasa drogowego fragmentu ulicy
Chopina w Gdansku.
Czesciowej inwentaryzacji podlegaty réwniez rosliny bezposrednio przylegajgce
do pasa drogowego, na ktére moze oddziatywac planowana inwestycja.

3.2. Kompozycja zieleni istnhiejacej

W granicach pasa drogowego ulicy Chopina zinwentaryzowano nasadzenia drzew
w formie alei, niewielkg ilo$¢ formowanych zywoptotéw oraz rabat krzewdw
okrywowych.



Nasadzenia alejowe majg charakter nieregularny, w srodkowej czesci obszaru
opracowania jest przerwana, a jej sktad gatunkowy budujg lipy drobno i szerokolistne
oraz klon jawor.

3.1. Szacunkowy wiek zieleni istniejacej

Szacuje sie, ze wiek najstarszych roslin porastajgcych obszar opracowania to ok.
60-80 lat.

3.2. Stan zdrowotny zieleni istniejacej

Roslinnos¢ porastajgca obszar opracowania jest w ogélnym stanie zdrowotnym
dobrym.

Nie zauwazono powazniejszych oznak chorobowych.

Drzewa i krzewy poddawane sg regularnym zabiegom pielegnacyjnym.

4. GATUNKI CHRONIONE DRZEW | KRZEWOW

W obszarze pasa drogowego nie zinwentaryzowano chronionych gatunkéw drzew i
krzewow.

5. POMNIKI PRZYRODY

Nie stwierdzono wystepowania drzew pomnikowych ani innych pomnikéw przyrody
w granicach pasa drogowego na obszarze planowanej inwestyc;ji.

6. ZBIOROWISKA ROSLINNE O SZCZEGOLNYCH WALORACH
PRZYRODNICZYCH

Nie stwierdzono wystepowania zbiorowisk roslinnych o szczegolnych walorach
przyrodniczych na obszarze planowanej inwestyciji.

7. ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW NA PLACU BUDOWY

7.1. Zabezpieczenie istniejacych drzew

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujgce sie na terenie inwestycji,
jak i wszystkie drzewa znajdujgce sie poza granicami inwestycji, a narazone na
uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiatbw budowlanych.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:

a / zabezpieczyc¢ pnie drzew obudowg z desek do wysokos$ci pierwszych gatezi, czyli
okoto 3 m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢
najblizszych konaréw,

b / pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat
stomianych bgdz geowtokniny (minimum 2 warstwy)

c / dolna czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona
w ziemi),

d / w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony nie



wolno pozostawiaé odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢
nowg nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna juta,

e / wytyczyc¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

f/ wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatéw (poza obrebem systemu
korzeniowego),

g / podwigzac nisko osadzone gatezie.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej
wszystkich drzew tj. w zasiegu ich koron:

a / nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

b / nie byly skladowane materiaty budowlane,

¢ / nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

d / nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

e / prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetac;ji roslin,
a szczegolnie w petni lata; prace te powinno wykonywac sie w okresie spoczynku
zimowego roslin tj. od listopada do marca,

f/ czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krotkim
okresie czasu

7.2. Odlegtosé projektowanej infrastruktury od istniejacych drzew

Wokot pni istniejgcych drzew nalezy pozostawi¢ minimum 1,5m nieutwardzonego
terenu.

W przypadku koniecznosci zblizenia sie chodnikami lub miejscami postojowymi do
pnia drzewa nalezy:

a /nawierzchnie chodnikéw wykonaé z kraty pomostowej ocynkowanej utozonej na
warstwie kruszywa tamanego

b / otwory kraty wysypac zwirem 2/4mm

¢ / nawierzchnie miejsc postojowych wykonac¢ z ekokraty PVC wysokosci 5cm
utozonej na warstwie kruszywa tamanego

d / otwory ekokraty wysypac zwirem 4/8mm.

Podczas wymiany obrzezy betonowych i ptytek chodnikowych w rejonie drzew
i zywoptotow, prace ziemne na nieprzekraczalng gtebokos¢ 25 cm wykonywaé
wytgcznie recznie z zachowaniem wzmozonej ostroznosci w celu unikniecia
uszkodzen korzeni drzew i krzewow.

Usuniecie odrostow korzeniowych wrastajgcych w swiatto chodnika wykonac ostrymi
narzedziami (nozem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, pitkg reczng do ciecia
drewna, pitg tancuchowg lub tarczowg) mozliwie najblizej miejsca odrostu, po
usunieciu warstwy gruntu do miejsca wyrastania odrostu z korzenia.
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obwad ob.w od rzut pownferzc stan
nr . . pnia na |wysoko hnia .
. nazwa tacinska nazwa polska pnia L2 korony zdrowot uwagi
inw. (cm) wys.5 | $¢(m) (m) krzewu e
cm (cm) (m2)
1 |Tilia platyphyllos lipa szerokolistna 117 p;Jg)NZaneJ 12 8 X dobry
2 [Tilia platyphyllos lipa szerokolistna 103, 134 p;Jg)NZaneJ 12 8 X dobry
3 |Tilia platyphyllos lipa szerokolistna 127 p;Jg)NZaneJ 12 8 X dobry
4 |Robinia pseudoacaccia |robinia akacjowa 123 p;Jg)NZaneJ 12 8 X dobry |stanowiska jemioty
5 |Acer platanoides klon jawor 74 powyze) 12 6 X dobry
50 cm
. . 51,51, | powyzej
6 |Acer platanoides klon jawor 34 50 em 12 10 X dobry
7 |Tilia cordata lipa drobnolistna 86 powyze) 12 6 X dobry
50 cm
8 |Rosa sp. roza X X 0,5 X 150 dobry [rabata roz wielkokwiatowych
9 |Tilia cordata lipa drobnolistna 210 powyze) 15 10 X dobry
50 cm
- . . powyzej .-
10 |[Tilia cordata lipa drobnolistna 120 50 em 12 6 X dobry |czesciowo zredukowana korona
11 A?SCUIUS kasztanowiec biaty 207 powyze] 15 10 X dobry
hippocastanum 50 cm
- . . powyzej -
12 |Tilia cordata lipa drobnolistna 155 50 em 15 6 X dobry |czesciowo zredukowana korona
- . . powyzej .-
13 |Tilia cordata lipa drobnolistna 200 50 em 15 4 X dobry |czesciowo zredukowana korona
- . . powyzej , .
14 |Tilia cordata lipa drobnolistna 138 50 em 15 6 X dobry |czesciowo zredukowana korona
15 |Tilia cordata lipa drobnolistna 155 p;Jg)NZaneJ 15 10 X dobry
16 |Tilia cordata lipa drobnolistna 170 powyze) 15 10 X dobry

50 cm




powyzej

17 |Tilia cordata lipa drobnolistna 157 50 em 15 10 X dobry

18 |Acer platanoides klon jawor 143 pgglvzrznej 12 10 X dobry

19 |Ligustrum vulgare liguster pospolity X X 1,5 X 10 dobry |zywoptot formowany

20 |[Tilia cordata lipa drobnolistna 148 pggNZaneJ 15 8 X dobry

21 |[Tilia cordata lipa drobnolistna 112 pggNZaneJ 12 6 X dobry

22 [Tilia cordata lipa drobnolistna 86 pggNZaneJ 12 6 X dobry

23 |Ribes sp. pozeczka X X 0,5 X 14 dobry |zywoptot nieformowany

. . powyzej . Lo

24 |Acer platanoides klon jawor 143 50 em 15 8 X dobry |stanowiska jemioty

25 |Spiraea sp. tawuta X X 0,5 X 3 dobry

26 |Ligustrum vulgare liguster pospolity X X 1,5 X 37 dobry |zywoptot formowany

27 |Acer platanoides klon jawor 143 pggNZaneJ 15 12 X dobry

28 |Spiraea sp. tawuta X 0,5 5 dobry

29 |Cotoneaster sp. irga X 0,5 25 dobry

30 |Acer platanoides klon jawor 116 pggNZaneJ 15 12 X dobry

31 |Acer platanoides klon jawor 140 pggNZaneJ 15 10 X dobry

32 |Spiraea sp. tawuta X X 1 X X dobry

33 |Cotoneaster sp. irga X 0,5 11 dobry

34 |Ligustrum vulgare liguster pospolity X 1,5 27 dobry |zywoptot formowany
Ligustrum, liguster, $nieguliczka

35 |Symphoricarpos, ’ags’mino’wiecg ’ X X 02-1ll 1 56 dobry |zywoptot nieformowany
Philadelphus; )

36 |Tilia cordata lipa drobnolistna 80 pggNZaneJ 8 4 X dobry

37 |Acer platanoides klon jawor 140 pgglvzrznej 15 12 X dobry

38 |Acer platanoides klon jawor 140 powyze) 15 12 X dobry

50 cm




powyzej

39 |Tilia cordata lipa drobnolistna 120 15 10 dobry
50 cm

40 |Acer platanoides klon jawor 160 powyze] 15 12 dobry
50 cm

41 |Acer platanoides klon jawor 119 powyze) 12 8 dobry

50 cm




