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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA OPRACOWANIA

REMONT CHODNIKOVI/ I JEZDNI
UL. CHOPINA W GDANSKU

ADRES INWESTYCJI Gdansk ul. Chopina
dz. nr 44/3, 253/28, 258 obreb 0030
dz. nr 463/4, 464/2, 926 obreb 0031
jednostka ewidencyjna 226101_1

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

ZESPOt. PROJEKTOWY

Drogi Wiestawa Ozimek - Wojczal
uprawnienia do projektowania w specjalno$ci konstrukcyjno-inzynierskiej nr 45/Gd/75

Drogi - sprawdzajgcy Piotr Wojczal
upr. nr POM/0331/PBD/16 do projektowania bez ograniczeni w specjalnos$ci inzynieryjnej - drogowej

Instalacje sanitarne Wiestawa Ozimek - Wojczal
uprawnienia do projektowania w specjalno$ci konstrukcyjno-inzynierskiej nr 45/Gd/75

Gdansk, czerwiec 2022



Zatgcznik nr 1 do strony tytutowej Projektu Zagospodarowania Terenu

SPIS TRESCI

l. Cze$¢ opisowa strona nr 3

1/ Materiaty wyj$ciowe

2/ Przedmiot zamierzenia budowlanego

3/ Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

4/ Projektowane zagospodarowanie terenu

5/ Zestawienie powierzchni

6/ Inne informacje i dane

7/ Warunki ochrony przeciwpozarowej

8/ Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
9/ Informacja o obszarze oddziatywania obiekt

10/ Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Il. Czes¢ rysunkowa strona nr 6

Rys nr 1. Projekt zagospodarowania terenu  1:500



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. MATERIALY WYJSCIOWE

1/ Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest remont chodnikéw, jezdni, miejsc postojowych | kanalizacji
deszczowej fragmentu ulicy Chopina w Gdansku.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Ulica Chopina w czesci przewidzianej do remontu jest ulicg lokalng o nawierzchni
bitumiczne;.

Szerokos$c¢ jezdni wynosi okoto 6m.

Nawierzchnia bitumiczna jest w stanie ztym, nie wystepujg lokalne zapadniecia
nawierzchni.

Na odcinku ulicy Chopina przewidzianym do zagospodarowania znajduje sie
6 skrzyzowan z ulicami Glinki, Fitelberga oraz zjazdami na przylegte posesje.

Boczne uliczki i zjazdy posiadajg nawierzchnie z kostki kamienne;j.

Wzdtuz ulicy usytuowane sg miejsca postojowe do parkowania réwnolegtego
i prostopadtego

Wzdtuz ulicy poza pasem zieleni przebiegajg chodniki utwardzone ptytkami

betonowymi oraz kostkg kamienna.

Ulica jest oswietlona latarniami usytuowanymi w chodniku.

Pod ulicg i chodnikiem przebiegajg nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego
—  kanalizacja sanitarna

—  kanalizacja deszczowa

—  kable energetyczne i oSwietleniowe

—  sie¢ gazowa

—  siec telekomunikacyjna

—  sieC cieptownicza

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi wykonanymi przez firme FUNDAMENT
nawierzchnia ulicy utwardzona jest warstwg betonu asfaltowego o grubosci 6 - 23 cm.
Ponizej stwierdzono warstwe bruku kamiennego o grubosci 15 - 23cm.

Pod warstwg bruku wystepuje warstwa nosnych nasypow budowlanych
Na badanym terenie do gtebokosci 3,0 m p.p.t. wody gruntowej nie nawiercono.

Przyjeto proste warunki gruntowo - wodne
Budowa zostata zakwalifikowana do | kategorii geotechniczne;.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zaktada remont chodnikow, jezdni, miejsc postojowych | kanalizacji
deszczowej fragmentu ulicy Chopina w Gdansku od skrzyzowania z Alejg Wojska
Polskiego do ulicy Chrzanowskiego.

Zakres projektu obejmuje:



1/ Frezowanie fragmentu goérnej warstwy istniejgcej nawierzchni bitumicznej ulicy

2/ Rozebranie kraweznikow i obrzezy betonowych

3/ Rozebranie istniejgcych chodnikow i zjazdow z ptyt betonowych i kostki kamiennej
4/ Ustawienie kraweznikow betonowych na fawie betonowej

5/ Naktadke 2 warstw betonu asfaltowego

6/ Budowe chodnikdéw i zjazdow na posesje z ptytek chodnikowych

7/ Budowe miejsc postojowych

8/ Elementy matej architektury, tawki parkowe, kosze na odpadki, stupki wygradzajgce
9/ Oznakowanie poziome i pionowe

10/ Regulacja istniejgcych pokryw kanalizacji deszczowej i sanitarnej, studzienek
telekomunikacyjnych, zaworéw wodnych i gazowych

11/ Trawniki i krzewy ozdobne

12/ Remont istniejgcej kanalizacji deszczowej

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1/ Nawierzchnia bitumiczna jezdni 1623m2

2/ Nawierzchnia chodnikow z ptytek betonowych 1288 m2

3/ Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej - 601m2
4/ Tereny zielone - 1100m2

6. INNE INFORMACJE | DANE

6.1. Sposob spetnienia wymogow planu miejscowego

Teren przewidziany do zagospodarowania objety jest planem miejscowym
UCHWALA NR XXV/503/12 Rady Miasta Gdariska z dnia 23 kwietnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz
osiedle Strzyza czes¢ potnocna w miescie Gdarnsku
Karta terenu 005-KD81 - teren ulicy lokalnej - odcinek ulicy Fryderyka Chopina

Projektowane zagospodarowanie terenu nie narusza ustalen zawartych w w/wym
planie niejscowym.

6.2. Pozostale informacje

Teren przewidziany do zagospodarowania nie znajduje sie na obszarze objetym
ochrong archeologiczng.

Teren przewidziany do zagospodarowania czesciowo znajduje sie na obszarze objetym
ochrong konserwatorska.

Teren przewidziany do zagospodarowania nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

Ze wzgledu na rodzaj inwestycji nie przewiduje sie znaczgcego wptywu na srodowisko.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
,, W sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko"
planowane przedsiewziecie nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywac na srodowisko i do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy

8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO




Nie dotyczy

9. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAt YWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatki drogowe.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie spowoduje zagrozenia dla sSrodowiska,
higieny i zdrowia jego uzytkownikow i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje
ponadnormatywnego zacienienia dziatek sgsiednich.

Planowana inwestycja i zagospodarowanie terenu:

1/ nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej dla innych nieruchomosci
oraz mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i sSrodkow tgcznosci
oraz nie ograniczy dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi

2/ nie spowoduje ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem

3/ nie spowoduje ucigzliwosci w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

1/ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333, z pozn.
zm.).

2/ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2018 poz. 1935).

3/ Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r.
Nr 47, poz. 401).

4/ Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719, z p6zn. zm.).

5/ Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2020 poz.
1219).

6/ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112).

7/ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 797).

8/ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 310).



i N | B
| T LEGENDA

W | ‘

[ ‘ | [

0 Lo | i L
| Lo |:| Naktadka z masy bitumiczne]

J“’J C [ |
] L é ol
| | (. . .
7 | i | - Nawierzchnia z ptytek betonowych 30x30x8cm

5L

] [
|

| |
|

|

No

Istniejgca nawierzchnia z kostki kamiennej do przetozenia

Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki farmerskie]
2] 20x20x8cm z pasami z kostki granitowej 7/9

T ] |

istniejgcy wpust deszczowy?jgfwy iany o | _ | ,’

T Uzupefnienie nawierzchni z kostki kamienne;j | ‘ 5

! — s 4
| “‘ “ | o) | i

| & || istnigjacal studzienka teletechniczna ‘ Y”'es'ol‘m wys
‘ | | do wymiany na wzmocniong [ g ‘

=

I I |
| | [+ ‘J’
,' . ’ |:| Utwardzenie nawierzchni z kostki granitowej 9/11

Uzupetnienie nawierzchni z kostki kamiennej 7/9

x 0G6Ex25

a do wyrr{iicl?ﬁy’ﬁé”\iv’z’fﬁc’)(:ﬁiunq [ I

ka telbtec$niczn

00EP>

— —— GiEe/0—xgo
00cym
—=

| |
' ol [ Nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8cm
w kolorze grafitowym (wyniesione przejscia dla

\rc 8

““ M pieszych)
Nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8cm

eN .
] w kolorze grafitowym (dojazd do sklepu)

T ———— 1 s f s S35
Nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8cm malowanej na kolor niebieski

@;\)‘ »%‘T?{‘:F T l tA
i _ »-Q z wymalowanymi znakami P—20 i P—24

lﬂ “’Q/ko 2 o = . SR AT
S = ; 10600 20,93 2 o | o, e v . e (miejsce postojowe dla 0séb niepefnosprawnych)
‘ = =, istn.
(K [ I:I Zieleri istniejgca do pozostawienia

A T T e =
(9 IR '\ —— L T e
oF ¢ Dy || ] Kroto staowa ze stoli mierdzewne]

_______ Rura ostonowa na istniejgcym kablu teletechnicznym
3 i istniejgcym kablu energetycznym sredniego napiecia

0Gch

S
9

A6
m_0+4+0.000

Istniejgcy murek do zachowania

3 —
7/@ 2470 Projektowane rzedne terenu
— = Kraweznik betonowy 15x30x100cm

(o}

ZINEZ,

9
] ZG g
I

o
o8]
A Lo |

€2

= 2
- - _._ZA_/_(/Q_{iL

L e——

studzienka teletechniczna - T

%ho wzmo\cnlor‘n“sq istniejgcy wpust deszczowy do wymianyﬁj

| > i przykanalik do remontu
Kraweznik betonowy obnizony 15x30x100cm

0CST5%

Opornik betonowy

Obrzeze betonowe 8x30x100cm

Stacja MEVO

Separator parkingowy
tawka parkowa

Kosz na odpady
Projektowane wpusty deszczowe zeliwne D400
C) Projektowane studnie kanalizacji deszczowej
D betonowe #1200
—P—— Projektowana kanalizacja deszczowa
2203 Projektowane rzedne pokryw studni kanalizacji deszczowej
- oraz wpustdw deszczowych
Studnie kanalizacji deszczowej do likwidac]i

Istniejgcy murek do zachowani

Wpusty deszczowe do likwidac]i

0STSy

T Oznaczenia dla oséb niepetnosprawnych
na przejsciach dla pieszych

... Stupki drewniane wygradzajgce zielen przed
rozjezdzaniem, rozstaw co 1,2m

.. Stupki wygradzajqce stalowe, £90
ocynkowane malowane na kolor RAL7016

Projektowane nasadzenia krzewdw ozdobnych

O obsypane korg zmielong
I

I I I
Projektowanie i Obstfuga Inwestycji Piotr Wojczal

80—257 Gdarisk ul. Trawki 17/1
Skala
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Data

Branza Projektant

Drogi Wiestawa Ozimek Wojczal 45/Gd/75

Sprawdzajgcy: Piotr Wojczal POM,/0331/PBD /16 06.2022
45/Gd/75

Inst. sanitarne | Wiestawa Ozimek Wojczal
REMONT CHODNIKOW | JEZDNI UL. CHOPINA W GDANSKU

Nazwa projektu
Adres dz. nr 44/3, 253/28, 258 obreb 0030
463/4, 464 /2, 926 obreb 0031, jedn, ewid. 220101_1 GDANSK
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PROJEKTOWANIE | OBSLtUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL
80-257 GDANSK UL.TRAWKI 1711 NIP 584-204-93-11 tel. 602 663 819  piotrwojczal@onet.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

NAZWA OPRACOWANIA

REMONT CHODNIKéVI/I JEZDNI
UL. CHOPINA W GDANSKU

ADRES INWESTYCJI Gdansk ul. Chopina

dz. nr 44/3, 253/28, 258 obreb 0030
dz. nr 463/4, 464/2, 926 obreb 0031
jednostka ewidencyjna 226101_1

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

ZESPOt._ PROJEKTOWY

Drogi Wiestawa Ozimek - Wojczal
uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-inzynierskiej nr 45/Gd/75

Drogi - sprawdzajgcy Piotr Wojczal
upr. nr POM/0331/PBD/16 do projektowania bez ograniczeni w specjalnosci inzynieryjnej - drogowej

Instalacje sanitarne Wiestawa Ozimek - Wojczal
uprawnienia do projektowania w specjalno$ci konstrukcyjno-inzynierskiej nr 45/Gd/75

Gdansk, czerwiec 2022



Zatgcznik nr 1 do strony tytutowej Projektu Architektoniczno - Budowlanego

SPIS TRESCI

I. Cze$¢ opisowa strona nr 2

1/ Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego

2/ Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

3/ Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

4/ Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5/ Opinia geologiczna i sposob posadowienia obiektu

6/ Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

7/ Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych

8/ Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

9/ Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na $rodowisko oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

10/ Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze Zrodet odnawialnych

11/ Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie

w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,

12/ Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13/ Dane dotyczgce warunkéw ochrony plpoz.

ll. CzesS¢ rysunkowa strona nr 5

Rys. nr 2 Przekroje konstrukcyjne
Rys. nr 3 Profile kanalizacji deszczowej



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest remont chodnikéw, jezdni, miejsc postojowych | kanalizaciji
deszczowej ulicy Chopina w Gdansku
Obiekt zaliczono do kategorii budowlanej XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Sposob uzytkowania

W ramach inwestyciji projektuje sie remont chodnikow, jezdni, miejsc postojowych
i kanalizacji deszczowej ulicy Chopina.

Program uzytkowy obiektu

Nie zmienia sie sposobu uzytkowania obiektu — jest to ulica lokalna.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Forma i funkcia budynku

Nie dotyczy

Ukiad komunikacyjny

Nie zmienia sie istniejgcego uktadu komunikacyjnego

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie powierzchni

1/ Nawierzchnia bitumiczna jezdni 1623m?2

2/ Nawierzchnia chodnikow z ptytek betonowych 1288 m2

3/ Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej - 601m?2
4/ Tereny zielone - 1100m2

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej przyjeto | kategorie geotechniczng
w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Nawierzchnia ulicy i chodnikow poprzez odpowiednio zaprojektowana podbudowe
posadowiona jest bezposrednio na nosnym podtozu gruntowym

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | USLtUGOWYCH

Nie dotyczy

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Nie dotyczy



8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt poprzez likwidacje barier architektonicznych w catosci dostepny jest dla oséb
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach.
Zaprojektowano odpowiednie oznakowanie przejsc dla pieszych dla os6b niewidomych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Nie zmienia sie obecny sposob uzytkowania ulicy Chopina.

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych ani zaktocen,
w szczegolnos$ci pola jonizujgcego i elektromagnetycznego.

Zasieg ucigzliwosci wywotanych emisjg hatasu ogranicza sie do granic terenu Inwestora.
Ograniczenia okresowej zwiekszonej emisji hatasu w czasie realizacji inwestycji - skrécenie
czasu robot do niezbednego minimum (realizacja jednoetapowa).

Budowa nie pogorszy warunkow na powierzchni ziemi, w glebie oraz w wodach
powierzchniowych i podziemnych.

W trakcie realizacji inwestycji zastosowane bedg technologie chronigce wody gruntowe
i grunt przed zanieczyszczeniem.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKO WYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ,

Nie dotyczy

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy
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Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdarisk ul. Trawki 17/1
Tres¢ Rysunku | PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE Skala
Branza Projektant Nr uprawnieri | Podpisy 1:500/1: 50
Drogi Wiestawa Ozimek Wojczal 45/Gd/75 Data
Sprawdzajgcy Piotr Wojczal POM,/0331/PBD/16 06.2022
Nazwa projektu | REMONT CHODNIKOW | JEZDNI UL. CHOPINA W GDANSKU
Nr rys.

Adres

dz. nr 44/3, 253/28, 258 obreb 0030

463/4, 464/2, 926 obrgb 0031, jedn, ewid. 220101_1 GDANSK
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Istn. studnia rewizyjna

Projektowana studnia betonowa #1200
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Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal
80—257 Gdansk ul. Trawki 17 /1
Tres¢ Rysunku | PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ Skala
Branza Projektant Nr uprawnien | Podpisy 1:500/1: 50
Inst. sanitarne | Wiestawa Ozimek Wojczal 45/Gd/75 Data
06.2022
Nazwa projektu [REMONT CHODNIKOW | JEZDNI ULICY CHOPINA
Nr rys.

Adres dz. nr 44/3, 253/28 obreb 0030 )
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PROJEKTOWANIE | OBStUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL
80-257 GDANSK UL.TRAWKI_17/1 NIP 584-204-93-11 tel. 602 663 819  piotrwojczal@onet.pl

ZALtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWILANEGO

NAZWA OPRACOWANIA

REMONT CHODNIKéVI/I JEZDNI
UL. CHOPINA W GDANSKU

ADRES INWESTYCJI Gdansk ul. Chopina
dz. nr 44/3, 253/28, 258 obreb 0030
dz. nr 463/4, 464/2, 926 obreb 0031
jednostka ewidencyjna 226101_1

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk

Dokumenty dofaczone do proiektu

1/ Kopie decyzji o nadaniu projektantom uprawniert budowlanych w odpowiedniej specjalizacji strona nr 2
2/ Kopie zaswiadczen o przynalezno$ci projektantéw do wifasciwej izby samorzgdu zawodowego  strona nr 5
3/ O$wiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej strona nr 6
4/ Uzgodnienie Gdanskiego Zarzgdu Drdg i Zieleni z dnia 24.06.2022 — branza drogowa strona nr 7
5/ Uzgodnienie Gdanskiego Zarzadu Drég i Zieleni z dnia 24.06.2022

— remont kanalizacji deszczowej strona nr 15
6/ Uzgodnienie Gdarnskich Wod z dnia 10.03.2022 strona nr 19
7/ Uzgodnienie ENERGA OSWIETLENIE z dnia 17.03.2022 strona nr 20
8/ Uzgodnienie Gdanskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej z dnia 29.04.2022 strona nr 21
9/ Uzgodnienie Gdanskiej Infrastruktury Wodociggowo — Kanalizacyjnej z dnia 5.05.2022 strona nr 24
10/ Uzgodnienie Polskiej Spotki Gazownictwa z dnia 20.05.2022 strona nr 27
11/ Uzgodnienie ORANGE SA z dnia 27.05.2022 strona nr 30
12/ Uzgodnienie ENERGA OPERATOR z dnia 06.07.2022 strona nr 31
13/ Pismo Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 24.05.2022 strona nr 34
14/ Informacja o planie BiOZ strona nr 35

Gdansk, czerwiec 2022
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SRODOWISKA

Unrawnienio budewlane.

No podsiawio orl. !8 cri 19 usi 1 p;d 11 art 20 yst. 1 u:!nw}f ' dma 31 siycrnia 1961 1. -

ocawe budowlane D%, U, ar 7, pon. 46) aroz § 291§ O ust. 1 plt 1.
rozporzgdienia przewodnicrqeego . Komilely - Budowniriwo Urbonistyki i Arc-m‘cldu.r;r z dmia
IO wrzeinia 1982 r. w sprawie kwalilikacil {oahow\rch asdb wyssnuis ,z.ych funkeie tochnicane
- w budownichwie powszachnym (Dz U. ar 53, pox 266).

ob. ' Wisslawa Maria 0 ZI MEKX ¥ o J C Z AL
inzynier budewnictwa. ladowego

28 marca 1935 roku w Zagoreqzkﬂ -

. otrzymu ie
- - konstrukcy;jno = inzynieryjnej
w epecioinodcl
" yprawnienlo budowlone do

’sporzacdzagia projek'f:ciw'budo-wlanych konstrukcyjaych wszelkich
fgp’iekt(m‘ budowlanych, projektiéw instalacji i urzadzef "san:i:t'arnych
z wiy;ja}tkiem -gkompliltoxfanmch urzadzetr i instalacji oraz nasteﬁuja‘cyc}
proj‘ektéw budowlailych architektonicznych :
a/ wszelkich obiektéw budowlanych iniynierskich zaliczanych

do budownictwa powszechnego,
b/ obiektéw budowlanych o prostej architekturze /§ 1, ust. 3/,

¢/ budynkdw przemysiowych o charakterze wylaczunie produkeyjaym
lub skiadowym.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FNL-EDJ-EHX *

Pani Wiestawa Ozimek-Wojczal o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0227/09

adres zamieszkania ul. Kartowicza 75, 80-275 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-24 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7QH-TR8-MF8 *

Pan Piotr Wojczal o numerze ewidencyjnym POM/BO/5834/02

adres zamieszkania ul.Trawki 17/1, 80-257 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub




OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 -PRAWO BUDOWLANE
oswiadczamy, ze projekt budowlany:

REMONT CHODNIKéWI JEZDNI
UL. CHOPINA W GDANSKU

ADRES INWESTYCJI.  Gdansk ul. Chopina
dz. nr 44/3, 253/28, 258 obreb 0030
dz. nr 463/4, 464/2, 926 obreb 0031
jednostka ewidencyjna 226101_1

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
i zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Projektant :

WIESLAWA OZIMEK-WOJCZAL

PIOTR WOJCZAL

Gdansk, czerwiec 2022



T Bl E Gdansk, dnia 24.06.2022 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6330.54.5.2022.ARL.133,2485,3347

Projekt budowlany pn.:
~Modernizacja jezdni i chodnikéw ulicy Chopina w Gdansku”

oo Branza:
oA 1) drogowa
ey 2) inwentaryzacja zielenii gospodarka drzewostanem

wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czesc¢ niniejszego uzgodnienia

- ul. Wojska Polskiego (dz. dr nr 44/3 obreb 0030, dz. dr nr 926 obreb 0031)

w liniach - ul. Chopina (dz. dr nr 253/28 obreb 0030, dz. dr nr 464/2 obreb 0031)
rozgraniczajacych - ul. Chrzanowskiego (dz. dr nr 463/4 obreb 0031)
ulic / dziatek - oraz dz. Bp nr 258 obreb 0030)

w Gdansku

T Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
b2 ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Prace nalezy bezwzglednie skoordynowaé z pozostatymi projektami branzowymi opracowywanymi
w ramach przedmiotowej inwestycji.

2. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowigcg dziatki nr 44/3, 253/28 obreb 0030, nr 463/4, 464/2, 926 obreb 0031, tj. na cele budowlane
zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).

3. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dz. nr 258 obreb 0030.
O prawo do dysponowania terenem nalezy wystapic¢ do wtasciwego zarzadcy terenu.

4. Inwentaryzacje zieleni z gospodarkg drzewostanem uzgadnia sie pozytywnie.

5. Geometrig ukfedu drogowego zachowac zgodnie z zatgcznikiem graficznym do przedmiotowego
uzgodnienia.

6. Nalezy zachowat wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

7. Na etapie realizacji inwestycji nalezy:

a) dowigzac¢ wysokosciowo projektowang jezdnie i chodniki do przylegtego uktadu drogowego,

b) wykonac trwate spoiny nawierzchni kamiennych pasa drogowego (jezdni, zjazdéw, opasek)
z zastosowzniem spoin tj. cementowo-piaskowa (wytrzymatos¢ zaprawy na sciskanie po 28 dniach
powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa), epoksydowa, zywiczna,

€) wykonac spoinowanie przestrzeni styku elementow kraweznika,

d) trwale (stabilnie) wykonac elementy opasek z uwzglednieniem obcigzenia ruchem pojazdow.

e) Ustali¢ docelowg liczbe i lokalizacje projektowanych koszy na odpady.

8. Budowa ptytek ostrzegawczych powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta
Gdanska z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia standardéw technicznych oraz wytycznych
w zakresie systemu prowadzenia oséb niewidomych w rejonie przejs¢ dla pieszych na terenie miasta
Gdanska.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 6097 gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl
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9. Przejécia dla pieszych w ciggu ulicy Chopina wykona¢ z kostki betonowej grafitowej wzmocnionej
konstrukcji i podbudowie.

10. Za strefe ochrony drzewa uznaje sig obszar rzutu koron drzewa powigkszony o 1m.

11. Wszelkie prace w obrebie stref ochrony drzew nalezy wykonywac pod nadzorem inspektora terendw
zieleni/nadzoru dendrologicznego

12. Koszt ww. nadzoru ponosi inwestor

13. Istniejacy drzewostan oraz krzewy wskazane do adaptacji nalezy zabezpieczyC rowniez poprzez
wygrodzenie ogrodzeniem wys. 1,5m w przebiegu wskazanym przez inspektora terenow zieleni/nadzoru
dendrologicznego. Samo odeskowanie pni uznaje sig za niewystarczajace.

14. Dziat Zieleni zezwala na chwilowe przestawienie wygrodzenia stref ochrony drzew na czas prowadzenia
koniecznych przc jedynie pod nadzorem i zezwoleniem ww. inspektora

15. W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sig do:

a. skladowania materiatdw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadow (w tym mas
ziemnych pochodzacych z robdt ziemnych),
b. wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktéw mieszanek
budowlanych,
¢. parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz cigzkiego sprzetu mechanicznego poza
obszarem istniejgcych jezdni i miejsc postojowych,
d. zmian poziomu gruntu (poza projektowanym podniesieniem gruntu warstwg kruszywa
zgodnie z rozwigzaniami przedstawionymi na przekrojach A-A, B-B, H-H),
e. lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy
Wszelkie odstepstwa co do lit. a i ¢ s3 dopuszczalne po uprzednim uzyskaniu zgody od inspektora
terenéw zieleni/nadzoru dendrologicznego i odpowiednim przygotowaniu terenu (odstgpstwu nie
podlega sktadowanie materiatéw chemicznych)

16. W obszarze strefy ochrony drzewa istniejacych drzew wszelkie planowane prace ziemne nalezy
wykonywac recznie lub za pomocg urzgdzenia typu air-spade,

17. W przypadku prac ziemnych w obrebie stref ochrony drzew nalezy wstrzymac¢ sie od redukcji korzeni o
srednicy przekraczajgcej 1,5 cm.

18. Redukowane korzenie nalezy przecig¢ ostrym narzedziem, wazne aby powierzchnia cigcia byta jak
najmniejsza.

19. Nalezy nie dopuszczaé do przesuszenia bryly korzeniowej w trakcie prowadzenia prac wobrebie stref
ochrony drzew.

20. Skiad mieszanki zastosowanego kruszywa w odcinkach chodnika o podniesionej niwelecie (w stosunku
do stanu istniejacego (zgodnie z przekrojami A-A, B-B, H-H) oraz przy kracie stalowej wymaga akceptadji
inspektora terendw zieleni/nadzoru dendrologicznego.

21. Ww. akceptacja wymagana jest dla fragmentéw projektowanych w obszarze stref ochrony drzew.
Mieszanka winna charakteryzowac sie jak najmniejsza zawartoscia frakeji ilastych w celu zapewnienia jak
najlepszej przepuszczalnosci wodnej i warunkéw wymiany gazowej w strefie korzeniowej.

22. Zdjecie i demontaz elementéw nawierzchni ciggdw komunikacyjnych (w tym betonowych obrzezy)
znajdujgcych sie w strefie ochrony drzew nalezy wykonywac recznie. Ostateczny zakres demontazu nalezy
ustali¢ po odkryciu wierzchniej warstwy i przeanalizowaniu przebiegu korzeni. W przypadku wrosniecia
korzenia w element nawierzchni nalezy wstrzymac sie od jego petnego demontazu.

23. W przypadku wrosniecia korzenia w fundament stupkéw wygrodzeniowych nalezy wstrzymac sie od
petnego demontazu fundamentu.

24. W przypadku demontazu nawierzchni asfaltowej ciggéw pieszych przed rozpoczeciem wszelkich prac
nalezy przedstawi¢ do akceptacji Dziatu Zieleni GZDiZ sposdb demontazu warstwy bitumicznej (po
uprzedniej akceptacji inspektora terendw zieleni/nadzoru dendrologicznego).

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyza -2

tel. 58 341 20 41 | faks 5852 44 609 | gzdiz
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Teren po zakonczeniu realizacji inwestycji nalezy uporzadkowad i odtworzy¢ trawniki oraz zielen
uszkodzong w trakcie prac (w tym powierzchnie krzewdw i rabat w zblizeniu do ktérych prowadzone beda
prace wykonawcze).
Majac na wzgledzie ochrone systeméw korzeniowych drzew przy wykonywaniu nowych obszaréw
trawnika strzyzonego i odtwarzaniu jego istniejagcych powierzchni w obrebie stref ochrony prace nalezy
wykonywac pod nadzorem inspektora terenow zieleni.
Przed rozpoczeciem wszelkich robét zwigzanych z realizacjg inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do
zweryfikowania aktualnosci inwentaryzadji zieleni. W przypadku stwierdzenia wystepowania nowych
okazow drzew i krzewow lub innych nasadzen ozdobnych z ktdrymi koliduje inwestycja. Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia z Dziatem Zieleni GZDiZ sposobu rozwigzania danej kolizji.
Wykonawca zapewni¢ musi pracownikom Dziatu Zieleni GZDiZ, w catym okresie prowadzenia prac,
mozliwos¢ kontroli prawidtowosci zabezpieczenia zieleni oraz wykonywania prac w ich otoczeniu, pod
katem oceny, czy nie dochodzi do kolizji z drzewami lub krzewami.
Przed rozpoczeciem wszelkich prac wykonawczych zwigzanych z inwestycjg nalezy powiadomi¢ Dziat
Zieleni GZDIZ o planowanym terminie rozpoczecia prac z min. 14 dniowym wyprzedzeniem w celu
umozliwienia przestawienia przez tut. zarzad wybranych elementdéw tymczasowego zagospodarowania
(w tym donic kwiatowych).
Stwierdzenie przez pracownikow Dziatu Zieleni GZDiZ wystgpienia kolizji lub braku prawidtowego
zabezpieczenia zieleni na czas prowadzenia prac skutkowac bedzie koniecznoscig ich wstrzymania.
Ponowne rozpcczecie prac dopuszczalne bedzie po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia Dziatu Zieleni
GZDiZ o wiasciwym sposobie wyeliminowania nieprawidtowosci.
Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r. poz. 1376 z pdin. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).
Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskac stosowne zezwolenie na prowadzenie robét w pasie
drogowym ulic w Gdarisku.
Na czas prowadzenia robot miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzern bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z p6#n. zm.).
Opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét (w zakresie drogi publicznej i
uzgodnic go z organem zarzadzajgcym ruchem drogowym w Gdarisku.
Projekt docelowej organizacji ruchu winien stanowi¢ osobne opracowanie oraz uzyskaé odrebne

uzgodnienie organu zarzadzajacego ruchem drogowym w Gdarisku, tj. WGK UM w Gdarisku.
Lokalizacja i liczba stupkéw wygradzajacych podlega uzgodnieniu w projekcie docelowej
organizacji ruchu, rozwazy¢ dodatkowe stupki w rejonie skrzyzowania ul. Chopina i Wojska

Polskiego.

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojécie oraz w miare mozliwosci dojazd do obiektéw
znajdujgcych sie w rejonie inwestycji. Prace organizowaé w sposob nieutrudniajgcy dojazdu
mieszkancom posesji przyleghych.

Zasypke wykopdw wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznoéé wymiany gruntu rodzimego
Z zaggszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz
zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwiazanych z realizacja inwestycji nalezy odtworzy¢,

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Part
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doprowadzajgc je do whasciwego stanu technicznego, niegorszego niz stan przed przystapieniem do
wykonywania robét, z zachowaniem istniejgcych spadkdw poprzecznych i podtuznych, rodzaju i koloru
nawierzchni.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z istniejgcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami sieci,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na
wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzgdzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, ponosi
inwestor.

Utrzymanie zjazddéw nalezy do wiascicieli lub uzytkownikéw gruntdw przylegtych do drogi, na ktére
zostaty wykonane przebudowane zjazdy.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji.

Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
zlokalizowanej w pasie drogowym drég publicznych w rejonie inwestycji oraz zobowigzany bedzie do jej
naprawy wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzadem Drdg i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDiZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze
wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu
pojazdéw budowy,

b) usuniecie uszkodzen w drogach prowadzgcych do placu budowy spowodowanych srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

c) biezaceisystematyczne oczyszczanie drog, po ktdrych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcow prowadzgcych prace budowlane, w tym w szczegdlnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 24.06.2024 r.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatka

tut. Zarzadu, zawierajacy numer opinii, date oraz ilos¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:

1.

Ulica Chopina, Chrzanowskiego, Wojska Polskiego stanowig droge publiczng w rozumieniu ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pdZn. zm.).

2. Dziatka klasouzytku ,Bp” nr 258 o obreb 030 nie stanowi obecnie drogi publicznej w rozumieniu u.d.p.

W zwigzku z wystepowaniem kolizji istniejgcego oswietlenia stanowigcego majatek Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0. z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego zaleca sie wybudowac
oswietlenie Gminne. O warunki techniczne wystapi¢ do GZDiZ. Przy czym dopuszcza sie realizacje
inwestycji odrebnym zadaniem w koordynacji z modernizacjg ulicy Chopina.

4. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pdin.

zmianami) natozyta obowiazek lokalizowania w pasie drogowym kanatu technologicznego w trakcie
budowy lub przebudowy drogi. W zwiazku z powyzszym nalezy przewidzie¢ budowe kanatdw
technologicznych we wszystkich nowych i modernizowanych ulicach. O wydanie warunkéw
technicznych projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie kanatu technologicznego
wystapi¢ do GZDiZ.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Party

tel. 58 341 20 41

54 Gdansk

I| www.gzdiz.gda.pl
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5. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos¢ opracowania
z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialno$¢
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.

ZASTEREARTERGWNIKA
Daaly UZQL'-LT?:‘M*—ﬁ

Al eE): ]
eksandra LERFLemariska

Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdariski
Zarzqd Drog i Zieleni informuje, Ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqgd Drog i Zielen,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (10D): Gdariski Zarzqd Drdg i Zieleni, ul. Partyzantdw 36, 80-254 Gdarisk, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl,
tel. 58 52 44 508,

3. Pani/Pana dane osohowe przetwarzane bedq w celu realizagji ustawowych zadar urzedu, dia potrzeb wydanio postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepiséw
prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjq kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zqdania od administratora dostepu do danych osebowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo dc wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym
momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajqc ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do prowadzenia postepowania administracyjnego
w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuja:
1. Petnomocnik: Piotr Wojczal, Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal, ul. Trawki 17/1, 80-257
Gdansk

2. GZDiZZD ARL - a/a

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 3¢

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609
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Gdansk, dnia 24.06.2022 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6330.94.2.2022.ARL.2416

Projekt budowlany pn.:
.Modernizacja jezdni i chodnikéw ulicy Chopina w Gdansku”

Uzgadnia sie Branza:
pozytywnie 1) Sanitarna - kanalizacja deszczowa

wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym |
stanowiacym integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia ‘

- ul. Wojska Polskiego (dz. dr nr 44/3 obreb 0030, dz. dr nr 926 obreb 0031)

w liniach - ul. Chopina (dz. dr nr 253/28 obrgb 0030, dz. dr nr 464/2 obreb 0031)
rozgraniczajgcych - ul. Chrzanowskiego (dz. dr nr 463/4 obreb 0031)
ulic / dziatek - oraz dz. Bp nr 258 obreb 0030)

w Gdarisku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

Inwestor ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Prace nalezy bezwzglednie skoordynowa¢ z pozostatymi projektami branzowymi opracowywanymi
w ramach przedmiotowej inwestycji.

2. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowiaca dziatki nr 44/3, 253/28 obreb 0030, nr 463/4, 464/2, 926 obreb 0031, tj. na cele budowlane
zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).

3. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dz. nr 258 obreb 0030.
O prawo do dysponowania terenem nalezy wystapi¢ do wtasciwego zarzadcy terenu.

Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

5. Odtworzenie nawierzchni zgodnie z projektem branzy drogowej dla zdania ,Modernizacja jezdni
i chodnikéw ulicy Chopina w Gdarnsku”

6. Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r. poz. 1376 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U.z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.).

7. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie
drogowym ulic w Gdarisku.

8. W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do:

a. sktadowania materiatdéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpaddéw (w tym mas
ziemnych pochodzacych z robét ziemnych),

b. wylewania odpaddw chemicznych i budowlanych, w tym resztek pétproduktow mieszanek
budowlanych,

c. parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego poza
obszarem istnigjgcych jezdni i miejsc postojowych,

d. zmian poziomu gruntu,

| ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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e. lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy
Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 2311 z poZn. zm.).
Opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét (w zakresie drogi publicznej i
uzgodni€ go z organem zarzgdzajgcym ruchem drogowym w Gdarisku.
W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojscie oraz w miare mozliwosci dojazd do obiektéw
znajdujacych sie w rejonie inwestycji. Prace organizowa¢ w sposéb nieutrudniajgcy dojazdu
mieszkarcom posesji przylegtych.
Zasypke wykopéw wykonaé zgodnie z norma PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspdtczynnika
zageszczenia podioza w miejscu wykopu.
Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowaé. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz
zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy odtworzyc,
doprowadzajac je do wiasciwego stanu technicznego, niegorszego niz stan przed przystapieniem do
wykonywania robét, z zachowaniem istniejgcych spadkéw poprzecznych i podtuznych, rodzaju i koloru
nawierzchni.
W przypadku <olizji ww. inwestycji z istniejagcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami sieci,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujac na
wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej siedi.
Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, ponosi
inwestor.
Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji.

. Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialnoi¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury

zlokalizowanej w pasie drogowym drég publicznych w rejonie inwestycji oraz zobowigzany bedzie do jej

naprawy wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sig bedg pojazdy
inwestorz lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzgdem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDIZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze
wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu
pojazddw budowy,

b) usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transporty inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcdw,

C) biezaceisystematyczne oczyszczanie drog, po ktoérych poruszacd sie beda pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegolnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 07.06.2024 r.

tut. Zarzadu, zawierajgcy numer opinii, date oraz ilos¢ zatgcznikow.

i | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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Uwagi dodatkowe:

1. Ulica Chopina, Chrzanowskiego, Wojska Polskiego stanowig droge publiczng w rozumieniu ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pdin. zm.).

2. Dziatka klasouzytku ,Bp” nr 258 o obreb 030 nie stanowi obecnie drogi publicznej w rozumieniu u.d.p.

3. W zwigzku z wystepowaniem kolizji istniejgcego oswietlenia stanowigcego majatek Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0. z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego zaleca sie wybudowad
odwietlenie Gminne. O warunki techniczne wystapi¢ do GZDiZ. Przy czym dopuszcza sie realizacje
inwestycji odrebnym zadaniem w koordynacji z modernizacjg ulicy Chopina.

4, Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pozn.
zmianami) natozyta obowiazek lokalizowania w pasie drogowym kanatu technologicznego w trakcie
budowy lub przebudowy drogi. W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ budowe kanatow
technologicznych we wszystkich nowych i modernizowanych ulicach. O wydanie warunkow
technicznych projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie kanatu technologicznego
wystgpic¢ do GZDiZ.

5. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnosC opracowania
z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnosc
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.

A/eksandf V) emar’rska

Zgodnie z art. 13 agblnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119z 04.05.2016) Gdariski Zarzgd Drég i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdariski Zarzgd Drég i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk,
e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zadari urzedu, dia potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wyfgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg
kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zqdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z
powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajqc ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong
danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majq zastosowanie do prowadzenia
postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuija:

1:

Petnomocnik: Piotr Wojczal, Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wajczal, ul. Trawki 17/1, 80-257

2. GZDIiZZD ARL - a/a
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Numer dokumentu: P/MS/002868/2022/002 Gdansk, 28.04 2022

T Projektowanie i Obstuga Inwestycji
Piotr Wojczal
. ul. Trawki 17/1
80-257 Gdansk

Szanowny Panie,

UZGODNIENIE NR 06$/2022 z dnia 29.04.2022 r,

Uzgadnia sie projekt modernizacji chodnikow i jezdni wl. Chopina w Gdatisku, w zakresie kolizji z isthiejaca
infrastrukturg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Rozpoczecie rabdt nalezy zgtosié do GPEC Sp. z 0.0. pod nrtel. 58 52 43 580 lub na adres e-mail: bok@gpec.pl
najpdzniej § dni roboczych przed poczatkiem prac w celu ustalenia szczegddw wystepujacych kolizji z sieciami
cieptowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z 0.0. na skutek uszkodzen
sieci powstalych podczas realizacii inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych wysokoparametrowych preizolowanych sieci
cieptowniczych 2xDn300 oraz niskoparametrowych preizolowanych 2xDn150 zlokalizowanych w rejonie
opracowania.

2. Nalezy zachowaé odlegltosé min. 0,5m od spodu konstrukcji modernizowanych nawierzchni jezdni
i chodnikdw do wierzchu gérnej scianki istniejgcych cieplociggow.

3. Projekt w miejscu kolizii projektowanej nawierzchni jezdni oraz chodnika z istniejacymi cieplociggami
musi uwzgledniaé mozliwosci wykonywania remontdw i konserwacii sieci oraz jej napraw.

4. Zabrania sie lokalizacji studni kanalizacyjnych i wpustéw deszczowych na sieci cieplowniczej. Min.
odlegtodé wiw elementdw od krawedzi zewnetrznej cieptociagu — 1,0m.

5. Projekfowana kanalizacje deszczowa w miejscach skrzyzowan z istnieigcymi cieplociggami nalezy
prowadzié¢ ponizej poziomu ich posadowienia.

B. Wszystkie prace budowlane zwigzane z zabezpieczeniem isiniejgce] sieci cieplowniczej nalezy
wykonywac wylacznie pod nadzorem i w obecnosci przedstawiciela GPEC.

7. Uszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieplociggu uzupetnié piaskiem.
W przypadku naruszenia podsypki piaskowej, wszelkie ubytki nalezy uzupeini¢ betonowg mieszanka
wypetniajaca. Nalezy bezwzglednie poinformowac przedstawiciela GPEC o uzupelnianiu oraz
umowic wizyte w celu odbioru robot.

8. Przy zblizeniach do sieci cieplowniczej roboty budowlane nalezy prowadzi¢ recznie — wyeliminowac
sprzet mechaniczny.

9. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagata szerszego zakresu niz pierwotnie uzgodnionc, nalezy
bezwzglednie poinformowac o tym fakcie GPEC i uzyska¢ ponowne uzgoednienie.



10. Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji projekiu i nie zwalnia onc projektanta,
Inwestora/Mykonawcy z odpowiedzialnodci za przyjete rozwigzania | wykonawstwo.

Z powazaniem,

Signed by /
Signed by / Podpisano przez:
Podpisano przez: Mateusz Marek

Anna Szopinska Stachniak
Date / Data:
Date / Data: -04- :
2022-04-29 2022-04-29 13:04
15:30 .
Anna Szopinska Mateusz Stachniak

koordynater ds. planowania i rozwoju specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju
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Gdanska Infrastruktura Wodociaggowo-
Kanalizacyjna Sp. z 0. O.

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-291/2022 z dnia 05.05.2022 r.

Modernizacja chodnikéw i jezdni ul. Chopina w Gdansku

10.

O terminie rozpoczecia robdt nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora, tj.
Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych SNG.
Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.
W przekroju pionowym nalezy zachowaé odlegto$¢ min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.
Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robét nalezy traktowac jako czynne.
Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trasg oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.
W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robét wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.
Istniejace uzbrojenie wod.-kan. nalezy dostosowaé do NOWE] niwelety
nawierzchni; trzpien zasuwy umiesci¢ w skrzynce zeliwnej, a regulacje studni
rewizyjnych kanalizacji sanitarnej przeprowadza¢ pod ptyta nastudzienng,
witazy w pasie jezdnym powinny mieé¢ nognoéé¢ 40T. Na studniach rewizyjnych
miejskiej kanalizacji sanitarnej nalezy stosowaé wiazy z logo Gdanska,
zgodnie z Zarzadzeniem nr 01/2017 z dnia 03.07.2017 r. Prezesa Zarzadu
Gdanskiej Infrastruktury Wodociagowo-Kanalizacyjnej Sp. z 0.0.
Podczas remontu niezbedna jest wymiana wiazow oraz punktowa
naprawa kanatu sanitarnego. Prace w ramach modernizacji nalezy
skoordynowacé z eksploatatorem systemu Saur Neptun Gdansk.
Warunki techniczne nr W-T/632/2021 z dnia 29.09.2021r. stanowig
integralng czes¢ uzgodnienia.

%\amadu Spotki
Uzgodnienie wazne do dnia 04.05.2024 r. MW U0

Karolina Plichta
Specjalisia ds. technicznych
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TO/400- 632 /2021/WW/ 712 /EP Gdansk, dnia 29.09.2021r.

Projektowanie i Obsfuga In westycji
Piotr Wojczal
80-257 Gdarisk
ul. Trawki 17/1

WARUNKI TECHNICZNE
NR W-T/ 632 /2021/EP

dot.: modernizacja chodnikéw i jezdni przy ul. Chopina dz. nr 464/2 obr. 0031 w Gdansku
inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

w rejonie modernizowanego chodnika i jezdni utozone sg nastepujace sieci:
- wodociag 100mm zel. w ul. Chopina
- kanat sanitarny @ 0,20m kam. w ul. Chopina
- przytgcza wod-kan

Na sieci wodociggowej zamontowane sg hydranty p.poz oraz zasuwy odcinajgce.

Nie nalezy projektowac miejsc parkingowych na istniejacym uzbrojeniu sieci wodociggowej (m.in.
hydranty, zasuwy) oraz w miejscu istniejacych studni kanalizacji sanitarnej. W przypadku kolizji
miejsc parkingowych z uzbrojeniem wod-kan nalezy przebudowac.

Podczas remontu niezbedna jest wymiana wtazéw oraz punktowa naprawa kanatu sanitarnego.
Prace te wykona Saur Neptun Gdansk- prosze o koordynacje prac z eksploatatorem systemu.

Przy realizacji Paristwa zadania, istniejace uzbrojenie wod.-kan. nalezy dostosowa¢ do nowej
niwelety nawierzchni. W przypadku regulacji wysokosciowej studni sanitarnych przeprowadzic ja
pod ptyta nastudzienna. Wiazy w jezdni powinny by¢ typu ciezkiego na no$nosc¢ 40T.

Projekt budowlany nalezy uzgodnic z GIWK.
Niniejsze warunki techniczne nalezy zataczy¢ do projektu budowlanego.
Termin waznoéci warunkéw do dnia 29.09.2023r.

Z powazaniem
do wiadomosci:

Saur Neptun Gdansk A
80 - 858 Gdanisk ul. Watowa 46 iy

Gdanska Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. | ul. Kartuska 201 | 80-122 Gdansk
tel. 58 326 67 00 | fax 58 326 67 01 | giwk@giwk.pl | www.giwk.pl | NIP 583-287-03-69 | REGON 193079339

Spotka zarejestrowana w Sadzie Rejonowym Gdansk-Poinoc w Gdansku KRS 0000216612 | Kapitat zaktadowy Spétki: 718 370 000,00 PLN

Odpowiadajac na nasze pismo prosimy o powolywanie sig na znak sprawy.
Strona1lz1
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Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 3440/BR/OTI/2022
z dnia: 2022-05-20

Zadanie: Modernizacja chodnikow i jezdni

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowosé: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Chopina dz. nr 44/3, 253/28, 258, 463/4, 464/2, 926

Projektant: Piotr Wojczal, upr. nr: POM/0331/PBD/16

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

o~

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowg nalezy wstrzymac prace i
niezwiocznie powiadomi¢ witasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wkasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociggdéw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopdw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé¢ wszystkie wymagane odlegtosci od

istniejacej/projektowanej sieci gazowej.

. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 22013 r., poz. 640).

. Zachowa¢ normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociggiem/przytaczem

Sredniego/niskiego cisnienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej
0,80m.

W strefie kontrolowanej, nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzac¢ statych skfadow i
magazyndéw oraz podejmowac dziatann mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas
jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefie kontrolowanej mogag by¢ prowadzone tylko po
wczeshiejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwg Gazownia.

Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociggu za pomoca tasmy ostrzegajace;j
Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni.
Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejgcym gazociggiem/przytgczem niskiego
cidnienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponizej 1m w przypadku przejsé
poprzecznych pod droga.

Podbudowe nawierzchni drogowej w obrebie gazociggu stabilizowac z uzyciem sprzetu
zageszczajgcego typu lekkiego.

Rzedne istniejacych skrzynek gazowych nalezy dostosowac¢ do poziomu nowo projektowanych
nawierzchni-pod nadzorem Gazowni, na koszt Inwestora.

W trakcie robot budowlanych nalezy umozliwi¢ Gazowni w Pruszczu Gdanskim sprawdzenie
stanu technicznego istniejacej sieci gazowej i dokonanie ewentualnych napraw.

W przypadku odkopania sieci gazowej nalezy zabezpieczy¢ jg przed uszkodzeniem
mechanicznym ( ostoniecie) oraz przed osunieciem ( podpory). Szczegdty wykonania
zabezpieczenia wykonawca powinien ustali¢ w Gazowni w Gdarnsku

Whsrdppdata . gterssi@peyda . pilnimalnego przykrycia, gazociag DN150 stal n/c nalezy
przebudowac po istniejgcej trasie ze zmiang rzednych posadowienia. Projekt przebudowy

ot %azociagu nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjami obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. OZG w

1.

HEku i uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.
Projektant

2. ala
Pieczatka i podpis:

Osoba do ko k" a: 47 r 1\ ie cha( w2 oo cke @ sgai pl)

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku, ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Reé‘onowy dla Krakowa - Srédmiescie w Krakowie, XII ngzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapi}al Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
Www.psgaz.pl



] TTAT T
1 | | I LEGENDA

Naktadka z masy bitumicznej

o | I |

N | [ | I I ’

| N Y L | o

| ; ; 0’ / F

| b Nawierzchnia z ptytek betonowych 30x30x8cm

No

Istniejgca nawierzchnia z kostki kamiennej do przefozenia

|

_—

rura osfonowa na kablu teletechnicznym

. o N
S

( “ i
| H I I
Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki farmerskiej

lu eletecﬁnicznym
20x20x8cm z pasami z kostki granitowej 7,/9

rura osfonowa na k ;
\ P | |
[ L
[ s | |

002m

|
krata stalowa rze

L || ) .
yn‘\‘iesiof‘po wys“e}pko‘z:kostki kamiennej
| T T T I

[] ZH
| (N |
Utwardzenie nawierzchni z kostki granitowej 9/11

N
fon

Cc Vv
U

| e |
stzie ka teletechniczna do wymiany na wzmocniong g !

i‘ Ll
‘ o[- |
Uzupetnienie nawierzchni z kostki kamiennej 7,/9

— = — — %
=1 /(’LC; fL}

1] |
Nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8cm

(wyniesione przejscia dla pieszych)

. - ! -----777‘ 7%,9-,--- “ > -

el Nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8cm w
kolorze grafitowym (dojazd do sklepu)

t
6 w7
235 % .

Nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8cm malowanej na kolor niebieski

z wymalowanymi znakami P—20 i P-24
(miejsce postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych)

A
7‘\
A

Zieler istniejgca do pozostawienia

Krata stalowa ze stali nierdzewnej

Rura ostonowa na istniejgcym kablu teletechnicznym

e |StNiE jQCY Murek do zachowania

N 24.10 Projektowane rzedne terenu
— Kraweznik betonowy 15x30x100cm

Kraweznik betonowy obnizony 15x30x100cm

Opornik betonowy
Obrzeze betonowe 8x30x100cm

Stacja MEVO
Separator parkingowy

tawka parkowa

®  Kosz na odpady
W22 m Projektowane wpusty deszczowe zeliwne D400
Projektowane studnie kanalizacji deszczowe]

LN C betonowe 1200
Projektowana kanalizacjo deszczowa
Projektowane rzedne pokryw studni kanalizacji deszczowej

22.93 _
oraz wpustdw deszczowych
Studnie kanalizacji deszczowej do likwidacij

| Polska Spitka Gazownictwa sp. Z 0.0 , ’y’ ,r‘ &
Cddaigl Zakiad Garowniczy w Gdansky | , Y N "~
J =
A P é

— (
‘ Dzral Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym

r UZGODNIENIE NR 3440/BRICTI2022
Il 2 dnia 20.05.2022
| Tresé uzgodnienia stanowi za’chznigeﬁiﬂgﬁlc%@entacji

k [ |
|| Imie i nazwisko Hannar.ma Wiskisfany prrez

Hanna Wielicka&o2z2-05-27

|| Podpis G
S A Vi TAT=Y[] aoatar:zuu,u:.zf
3 WICIICKA 75 ozee

Jednc
Wpusty deszczowe do likwidaciji

A
=

'jﬂ]]r Oznaczenia dla oséb niepetnosprawnych
na przejsciach dla pieszych

... Stupki drewniane wygradzajqce zielefi przed
rozjezdzaniem, rozstaw co 1,2m
Stupki wygradzajgce stalowe, €90
ocynkowane malowane na kolor RAL7016

Projektowane nasadzenia krzewdw ozdobnych

O obsypane korq zmielong
I

I I I
Projektowanie i Obsfuga Inwestycji Piotr Wojczal

80—257 Gdahsk ul. Trawki 17/1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala
Nr uprawnied | Podpisy 1:500

zy w Turbc 3p v 9.2
<lu nych, i wykazanych
nedoin ntaryzac).

Tres¢ Rysunku

Branza Projektant
Drogi Piotr Wojczal POM /0331 /PBD/16 Data
Inst. sanitarne | Wiestawa Ozimek Wojczal 45/Gd/75 01.2022

MODERNIZACJA CHODNIKOW | JEZDNI UL. CHOPINA W GDANSKU

Nr rys.

yC
lania Ks. 1 Wieczystych
Nazwa projektu
dz. nr 44/3, 253/28, 258 obreb 0030

var
)0l towymi
463/4, 464/2, 926 obreb 0031, jedn, ewid. 220101_1 GDANSK

9 o3
70

|
|
|
|
|
|

v 30

oW P )WEKTOWYCH
ALAT 70

I X299 au
ZSPowo '/

g
=
\
\

)
p
N
006 ¢ o8 2p
r 986

aﬁmwg
ANOINA daralg;

2

er
Lal




3 T T T
‘! L777 | / “‘ /
—_— ‘ | | C | I
istniejgcy wpust deszczowy dom‘ﬂiony o ) ) N | | : ‘ & i f I LEGENDA
T Uzupefnienie nawierzchni z kostki kamiennej | ! | | | . I | I
‘ ‘ ‘ | | | > | [ I | ‘:I Nakfadka z masy bitumiczne]

| | - | [ I |
| | o | | I — |

rura osfonowa na| kgblu teletechnicznym 0| [ ol ?‘ ‘!‘ d MRl AT SIS 0 SOSI2 L E
; ; :‘ & [ | 31’\ i ;

& | “; :‘" '{q‘ I' 9 | \: Istniejgca nawierzchnia z kostki kamiennej do przetozenia
| [ [ B ok -
st{jdzienka teletechniczna do wymiany na wzmocniong 'S 3:1, I’@ ¢ f = ‘:D Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki farmerskiej

[ ] : [ - ;‘s‘? g [ ]S 20x20x8cm z pasami z kostki granitowej 7/9

5 .y : e |
| & [ /@i IH 9 }f ‘:l Utwardzenie nawierzchni z kostki granitowej 9/11
- e e e om - - - -“ “ 'J ) < I\“ ’ \‘ ’
- | = S - - - —— | | L f \: Uzupetnienie nawierzchni z kostki kamiennej 7/9

— N —— Sm————o I |
o D o] ~ © . [T —- \‘ -L-- |

=2 W16 W7 - :' o < N 7{77—59“;‘5- == i Nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8cm

S )f 235 ?? > e _ N I — %’Jo \ ol %\%io”; /’ N I — (wyniesione przejscia dla pieszych)
) I et g ‘ Nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8cm w
kolorze grafitowym (dojazd do sklepu)

Nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8cm malowanej na kolor niebieski
»-.Q z wymalowanymi znakami P—20 i P—24
(miejsce postojowe dla 0séb niepefnosprawnych)

.;o@ \: Zielen istniejgca do pozostawienia

Rura osfonowa na istniejgcym kablu teletechnicznym

— N

\: Krata stalowa ze stali nierdzewnej

= |Istniejgcy murek do zachowania

s 2410 Projektowane rzedne terenu
= Kraweznik betonowy 15x30x100cm

Kraweznik betonowy obnizony 15x30x100cm

Opornik betonowy

Obrzeze betonowe 8x30x100cm

Istniejqc}‘/ murek do zachowani

Separator parkingowy

>< Orange PSIska SA. | / :
Infrastrukturai Serwis Ustug | I T ‘ e
\ o Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i | ’," ’,' ’r' =
| o Obstugi Klienta ‘ TGN o, A | I A1 RO | N I
1 Al Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa\ \ (@] Y | - e
10 °  Kosz na odpady
| = L]\ g W22 m Projektowane wpusty deszczowe zeliwne D400

6 Projektowane studnie kanalizacji deszczowej
D6 betonowe #1200

22579/TTDSILU/P/2022/BS z 27.05.2022

Nr uzgodnienia: |
9 uzgodmeme wazne przez 1 rok od daty wydania
—P—— Projektowana kanalizacja deszczowa

2203 Projektowane rzedne pokryw studni kanalizacji deszczowej
’ oraz wpustéw deszczowych
& Studnie kanalizacji deszczowej do likwidac]i

;‘ 1. Przy skrzyzowanlaoh i zblizeniach dcﬂm od osi istniejacej infrastruktury
‘ telekomunlkaoyjngj prace prowadzi¢ r@«;}znle z zachowaniem szczegolnej
o [l

| |
1 |
| |
‘ | |
| \ | ostroznosci zgodnie z obowm;wacymi normami i przepisami techniczno—
\ “ J budowlanymi pod nadzorem wfascmlelsklm przedstawiciela Orange Polska.
2. Przed planowanym rozpoczgciem r*obot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o - ,97
\ | realizacje nadzoru wiascicielskiego wg zasad pr’acyﬂa infrastrukturze Orange o % 0\4 g . Wousty deszczowe do likwidacii
- Polska podanych na stronie mtemetowej WWW. orange pl/wniosekonadzor S - S ™ pusty _ . J
S N 3. Kazde wejscie na infrastrukture wfasnosol Orange Polska bez zlozonego %\gmg —_ =T Oznaczenia dia oséb niepefnosprawnych
f //ﬁ" w/W wniosku, be,dzne traktowane Jakb nielegalne i zgtas o organdw XN ~ ¥ na przejsciach dla pieszych
>< g $cigania oraz Pahstwowego Inspektbra Nadzofu Budovx%ozwszelkimi %} ~ % 3 ... Stupki drewniane wygradzajgce zielen przed
| tego konsekwenclaml | ‘ (@ 58 S iU rozjezdzaniem, rozstaw co 1,2m
4, W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztéw NS i\g S . Stupki wygradzajqce stalowe, £90
unieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem % 0 § ocynkowane malowane na kolor RAL7016
istniejacych urzadzen telekomuni Inwestor (Wykonawca). S O Projektowane nasadzenia krzewdw ozdobnych
=~ obsypane korg zmielong
I I I I
) Projektowanie i Obstfuga Inwestycji Piotr Wojczal
Uzgodnk : 80—257 Gdarisk ul. Trawki 17/1
Tres¢ Rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Skala
Branza Projektant Nr uprawnien | Podpisy 1:500
Drogi Piotr Wojczal POM/0331/PBD /16 Data
Inst. sanitarne | Wiestawa Ozimek Wojczal 45/Gd/75 01.2022
MODERNIZACJA CHODNIKOW | JEZDNI UL. CHOPINA W GDANSKU

Nazwa projektu

Nr rys.
2

dz. nr 44/3, 253/28, 258 obreb 0030
463/4, 464/2, 926 obreb 0031, jedn, ewid. 220101_1 GDANSK



SadowBog
Firmowa

SadowBog
ZUD


Dziat Dokumentacji Energetyczne;j
E n r Energa-Operator SA Oddziat w Gdarisku
e g a ul. Mikotaja Reja 23, 80-870 Gdarsk
opera tor
Gdansk, 06.07.2022r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr GD/2/0222/2022

Uzgodnienie wystawione wytacznie w formie elektroniczne;.

Jednostka projektowa: | Projektowanie i obstuga inwestycji Piotr Wojczal, ul. Trawki 17/1, 80-257 Gdansk

Temat projektu: | Projekt modernizacji jezdni i chodnikéw wzdtuz ul. Chopina w Gdansku.

Adres inwestycji: | Gdansk, ul. Chopina

Zataczniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu - 1 arkusz

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP) projektem
zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spetnienia ponizszych uwag.

2. W projekcie uwzgledni¢ wymagania norm/y:

o  PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1kV — Cze$¢ 2-22:
Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

o PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Linie pradu przemiennego z
przewodami roboczymi gotymi.

o N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami petoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

o N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor zamierzenia
budowlanego/wykonawca robét budowlanych.

4. Na 10 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych, wykonawca winien zgtosi¢ pisemnie do EOP Rejon Dystrybucji w
Gdanisku Dziat Zarzadzania Eksploatacja, ul. Reja 23, 80-870 Gdarisk,, ich rozpoczecie.

5. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie do Wydziatu Zarzadzania Eksploatacjq 3MZZ Energa-Operator SA Oddziat w
Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk, rozpoczecie robdt na 5 dni wezesniej dla kolizji z urzadzeniami
energetycznymi WN i kanalizacji teletechniczne;.

6. W miejscach skrzyzowan i zblizer do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem recznym pod
nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, mtotéw pneumatycznych itp.

7. Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odlegto$ciach mniejszych niz 2 m od osi kabla 110 kV i kanalizacji teletechnicznej,
liczone w kazdg ze stron, muszg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem pracownikéw Energa-Operator SA Oddziat w
Gdansku, Wydziat Zarzadzania Eksploatacjg 3MZZ.

8. Zabrania sie:

* Zmiany pofozenia podziemnych i naziemnych urzadzen elektroenergetycznych;

+ tworzenia pustek podziemnych pod elektroenergetycznymi liniami kablowymi;

* wymiany gruntu pod elektroenergetycznymi liniami kablowymi;

* przysypywania elektroenergetycznych linii kablowych gruzem, zwirem itp.;

* przesuwania lub usuwania wszelkiego rodzaju znakéw, tasm ostrzegawczych czy oznacznikéw przebiegu tras kabli
elektroenergetycznych;

* wykonywania prac ziemnych w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od osi kabla 110 kV, liczonych w kazda ze stron, sprzetem
mechanicznym; prace nalezy wykonywacé recznie.

9. Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢é rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robét budowlanych.

10. Przed rozpoczeciem robét wykonac przekopy kontrolne oraz zweryfikowaé uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w
celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejacej sieci elektroenergetyczne;.

11. Wszystkie napotkane w toku robdt budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne, pod napieciem,
mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sie istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

12. Wylgczenia linii, dopuszczenia do prac sq realizowane odptatnie wg Taryfy EOP.

13. Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie sie na zasadach
uzgodnionych odrebnie po ztozeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP w Wydziale Przytaczen i Rozwoju EOP
Oddziatu w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

T+48585279595  ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pofnoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdarisku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk
Regon 190275904-00036 gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt




14.
15.

Energa

operator

Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii elektroenergetycznych wymaga ponownego uzgodnienia.
Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robét budowlanych,
okre$lonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci w zakresie stosowania obowigzujgcych
przepisow budowy i norm.
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Uzupetnienie nawierzchni z kostki kamiennej 7/9

Nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8cm
(wyniesione przejscia dla pieszych)
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Nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8cm w
kolorze grafitowym (dojazd do sklepu)
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Nawierzchnia z kostki betonowej 20x10x8cm malowanej na kolor niebieski
»'.4 z wymalowanymi znakami P—-20 i P-24
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INFORMACJA_DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U.nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi"

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacii _
poszczegdlnych obiektow

Zakres robot opisuje dokumentacja a kolejnosé realizacji poszczegdlnych zadan przy budowie
zostanie ustalona przez kierownika rob6t w oparciu o technologie robot
i kolejnos¢ dostawy materiatow i urzadzen.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Ogrodzenia terenu, stupy oswietleniowe, budynek zaplecza

Elementy zagospodarowania ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wspotpraca pracownikéw z ciezkim sprzetem drogowym jak: réwniarki, koparki, walce drogowe i
$rodkami transportu, natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
( wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi).

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Potrgcenie pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany , wpadniecie do wykopu ,
porazenie pradem

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacii robét szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez wykonawce
robét instrukcje bezpiecznego ich wykonywania , przepisy dotyczgce bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy
(Dz.U. Nr 129 z 1997 r. z p6zn. zm. ) , okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dni
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.Nr47z 2003 r. z p6zn. zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac :

zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji i rodzaju
robot,

zapoznanie pracownikow z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegolnym zagrozeniu,

podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania sie podczas
zagrozen,

poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac,

zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,

oswiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikaigcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacie
umozliwiaigca szybka ewakuacje na wypadek pozaru. awarii i innych zagrozen




Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustalic istniejgce trasy przebiegu urzgdzen infrastruktury
technicznej (mediow) i zapoznaé¢ z nimi osoby wykonujgce roboty.

Roboty oznakowac¢ zgodnie z zatwierdzonym , przez zarzadzajgcego ruchem, projektem
czasowej organizacji ruchu .

Srodki transportu, maszyny i urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robot
ziemnych , budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 ) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne :

praca w odziezy ochronnej,

stosowanie kaskow ochronnych okularéw ochronnych,

zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych , ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,

stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogg, Srodki organizacyjne :
kwalifikacje pracownikow,

aktualne Swiadectwa zdrowia,

aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robot,

nadzor nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe , posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

praca z asekuracjg innego pracownika,

zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym ,

podczas przenoszenia ciezkich urzgdzen lub materiatow, nalezy zapewni¢ takg liczbe ludzi, aby
ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.



PROJEKTOWANIE | OBSLUGA INWESTYCJI PIOTR WOJCZAL
80-257 GDANSK UL.TRAWKI 17/1 NIP 584-204-93-11 tel. 602 663 819  piotrwojczal@onet.pl

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA OPRACOWANIA

REMONT CHODNIKO'Vl,/ | JEZDNI
UL. CHOPINA W GDANSKU

ADRES INWESTYCJI Gdansk ul. Chopina
dz. nr 44/3, 253/28, 258 obreb 0030
dz. nr 463/4, 464/2, 926 obreb 0031
jednostka ewidencyjna 226101_1

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

ZESPOt._ PROJEKTOWY

Drogi Wiestawa Ozimek - Wojczal
uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-inzynierskiej nr 45/Gd/75

Drogi - sprawdzajgcy Piotr Wojczal
upr. nr POM/0331/PBD/16 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej - drogowej

Instalacje sanitarne Wiestawa Ozimek - Wojczal
uprawnienia do projektowania w specjalno$ci konstrukcyjno-inzynierskiej nr 45/Gd/75

Spis tresci

1. Opis techniczny strona nr 2
2. Rysunki techniczne

Rysunki techniczne pokazujgce zakres i szczegoty prac budowlanych opisanych w Projekcie
technicznym zamieszczone sg w Projekcie zagospodarowania terenu i Projekcie architektoniczno -
budowlanym

3. Opinia geotechniczna — fragment dotyczacy ulicy Chopina strona nr 8

Gdarnsk, czerwiec 2022



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Opinia geotechniczna z badan gruntow

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych / Zatacznik do

Rozporzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia

1

6.06.2014 /

Warunki Techniczne GIWK

Warunki Techniczne Gdanskich Wod
Warunki Gdanskiego Zarzgdu Drog i Zieleni

2. ADRES INWESTYCJI

Inwestycja prowadzona bedzie w Gdansku, ulica Chopina od skrzyzowania z ulicg

Chrzanowskiego do skrzyzowania z Alejg Wojska Polskiego, na dziatkach

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest modernizacja chodnikéw i jezdni ulicy Chopina

w Gdansku.

Zakres projektu obejmuje:

1/ Frezowanie fragmentu gornej warstwy istniejgcej nawierzchni bitumicznej ulicy

2/ Rozebranie kraweznikow i obrzezy betonowych

3/ Rozebranie istniejgcych chodnikow i zjazdow z ptyt betonowych i kostki kamiennej
4/ Ustawienie kraweznikow betonowych na fawie betonowej

5/ Naktadke 2 warstw betonu asfaltowego

6/ Budowe chodnikdéw i zjazdow na posesje z ptytek chodnikowych

7/ Budowe miejsc postojowych

8/ Elementy matej architektury, tawki parkowe, kosze na odpadki, stupki wygradzajgce
9/ Oznakowanie poziome i pionowe

10/ Regulacja istniejgcych pokryw kanalizacji deszczowej i sanitarnej, studzienek
telekomunikacyjnych, zaworéw wodnych i gazowych

11/ Trawniki i krzewy ozdobne

12/ Remont istniejacej kanalizacji deszczowej

4. DANE O TERENIE

Ulica Chopina w czesci przewidzianej do remontu jest ulicg lokalng o nawierzchni

bitumiczne;.

Szerokos$¢ jezdni wynosi okoto 6m.
Nawierzchnia bitumiczna jest w stanie ztym, nie wystepujg lokalne zapadniecia

nawierzchni.

Na odcinku ulicy Chopina przewidzianym do zagospodarowania znajduje sie



6 skrzyzowan z ulicami Glinki, Fitelberga oraz zjazdami na przylegte posesje.

Boczne uliczki i zjazdy posiadajg nawierzchnie z kostki kamienne;j.
Wzdtuz ulicy usytuowane sg miejsca postojowe do parkowania réwnolegtego
i prostopadtego
Wzdtuz ulicy poza pasem zieleni przebiegajg chodniki utwardzone ptytkami betonowymi
oraz kostkg kamienna.

Pod ulicg i chodnikiem przebiegajg nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego
—  kanalizacja sanitarna

—  kanalizacja deszczowa

—  kable energetyczne i oswietleniowe

—  sieC gazowa

—  sieC telekomunikacyjna

—  sie€ cieptownicza

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi wykonanymi przez firme FUNDAMENT
nawierzchnia ulicy utwardzona jest warstwg betonu asfaltowego o grubosci 6 - 23 cm.
Ponizej stwierdzono warstwe bruku kamiennego o grubosci 15 - 23cm.

Pod warstwg bruku wystepuje warstwa nosnych nasypow budowlanych
Na badanym terenie do gtebokosci 3,0 m p.p.t. wody gruntowej nie nawiercono.

Przyjeto proste warunki gruntowo - wodne
Budowa zostata zakwalifikowana do | kategorii geotechniczne;.

5. REMONT ULICY

5.1. Przebieq ulicy w planie

Zaprojektowano przebieg ulicy Chopina maksymalnie pokrywajgcy sie z obecnym
przebiegiem ulicy i chodnikow.

5.2. Przebieq ulicy w profilu

Niweleta ulicy jest podniesiona srednio o 8cm w stosunku do stanu istniejgcego
z dostosowaniem sie do obecnego poziomu ulic tgczgcych sie z ulicg Chopina w zakresie
inwestycji.

5.3. Rozbibrki

Przed przystgpieniem do budowy ulicy nalezy rozebrac:

1/ Krawezniki i obrzeza na catym modernizowanym odcinku ulicy
2/ Istniejgce wpusty deszczowe

3/ Istniejgce stupki wygradzajgce

4/ Chodniki w zakresie pasa drogowego

5/ Studnie rewizyjne i wpusty zeliwne kanalizacji deszczowej

Krawezniki kamienne oraz inne elementy zakwalifikowane przez przedstawiciela GZDiZ
jako przydatne do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez
przedstawiciela GZDiZ.



5.4. Nawierzchnia ulicy

Zaprojektowano wzmocnienie istniejgcej nawierzchni ulicy poprzez utozenie
wyrownania z betonu asfaltowego o sredniej grubosci 4cm oraz warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm.

Przy skrzyzowaniach z ulicami Chrzanowskiego i alejg Wojska Polskiego w celu
dopasowania sie wysokosciowo z projektowang nawierzchnig do istniejgcej nawierzchni
bitumicznej przewiduje sie frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na gtebokosc¢
okoto 4cm na odcinku
4m od skrzyzowania.

Ulica ograniczona bedzie kraweznikami betonowymi 100x30x15cm uktadanymi na tawie
betonowe;j.

Wysokos¢ kraweznikdw ponad nawierzchnig ulicy powinna wynosi¢ 12cm, 2cm na
zjazdach na miejsca postojowe i Ocm na przejsciach dla pieszych.

Projektowane warstwy nawierzchni / warstwy od dotu /

— istniejgca nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z bruku kamiennego,
czesciowo frezowana

— wyrownanie i profilowanie istniejgcej nawierzchni do zatozonych spadkow
poprzecznych - beton asfaltowy AC16 W 50/70 - srednia grubos¢ 4cm

— warstwa Scieralna — mastyks grysowy SMA11 50/70 - grubos¢ 4cm

Szczegoty konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunkach nr 3.

5.5. Nowa konstrukcja jezdni w miejscu wykopoéw pod kanalizacje deszczowa

W miejscach wykopow pod kanalizacje deszczowg projektuje sie odtworzenie petnej
konstrukcji nawierzchni przy zatozeniu kategorii ruchu KR2 i grupy nosnosci podtoza G1.

Projektowane warstwy nawierzchni / warstwy od dotu /

— zasypka nad rurami kanalizacji deszczowej z gruntu niewysadzinowego G1
zageszczonego do 1s=1,0

— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 grubosci 20cm, E2 minimum 130 MPa

- podbudowa - beton asfaltowy AC16 W 50/70 - grubos¢ 4cm

— siatka przeciwspekaniowa z wtokna szklanego impregnowanego asfaltem
wytozona minimum 1,0m na istniejgcg nawierzchnie bitumiczng

— warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16 W 50/70 - grubos¢ 4cm

— warstwa Scieralna — mastyks grysowy SMA11 50/70 - grubos¢ 4cm

6. REMONT CHODNIKOW

Istniejgce chodniki i opaski z ptytek betonowych nalezy rozebrac.

Projektuje sie nowe chodniki o nawierzchni z ptytek betonowych szarych 30x30x8cm
i szerokosci dopasowanej do warunkéw lokalnych /minimalna szerokos¢ chodnika wynosi
1,3m/

Przy uktadaniu chodnika stosowac jedynie cate ptytki.

Dopuszcza sie niewielkie zmiany szerokosci chodnika w zaleznosci od rzeczywistych
wymiarow uktadanych ptytek chodnikowych.




Ptytki betonowe ukfadane sg na podsypce cementowo — piaskowej i warstwie kruszywa
tamanego 0/31,5mm grubosci 10cm.

Projektowane warstwy nawierzchni chodnika / warstwy od gory /

1/ ptytki chodnikowe 30x30x8cm

2/ podsypka cementowo — piaskowa 3 cm

3/ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm grubos¢ 10 cm
4/ istniejgce podtoze gruntowe wyréwnane i zageszczone

Chodniki ograniczone sg obrzezami betonowymi 100x30x8cm uktadanymi na tawie
betonowe;j.

Szczegoty konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunkach nr 3A i 3B.

7. MIEJSCA POSTOJOWE

Pozostawia sie istniejgce miejsca postojowe wykonane z kostki kamiennej w rejonie
budynku Chopina 45 / z uzupetnieniem nawierzchni w miejscu wskazanym na rysunkach
nr1i2/.

Miejsca postojowe wykonac z kostki kamiennej brukowej o wymiarach okoto 7/9cm z
magazynu GZDiZ.

Kostke uktadac¢ na warstwie kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 15cm i zaprawie
cementowej 15MPa.

Kostke po utozeniu spoinowac¢ zaprawg cementowg 30MPa.

Projektuje sie nowe miejsca postojowe prostopadte, skosne i rownolegte do ulicy.
Lokalizacje poszczegdlnych miejsc postojowych pokazano na rysunku nr 1 2.

Miejsca postojowe z kostki betonowej w kolorze szarym 20x20x8cm z hydrofugg
zasypane zwirem 2/4mm.
Poszczegolne miejsca postojowe wyznaczy¢ za pomocg paséw z kostki granitowej 7/9cm.

Miejsce postojowe dla niepetnosprawnych wykonaé z kostki betonowej 20x10x8cm,
pomalowanej na kolor niebieski i oznaczonej znakiem P-24.

Projektowane warstwy nawierzchni miejsc postojowych / warstwy od gory /

1/ kostka betonowa z hydrofugg 20x20x8cm / kostka betonowa 20x10x8cm
2/ podsypka z kruszywa bazaltowego 0/4mm 3 cm

3/ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm grubos¢ 10 cm

4/ istniejgce podtoze gruntowe wyréwnane i zageszczone

Szczegoty konstrukcyjne nawierzchni pokazano na rysunkach nr 3.

8. PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Projektuje sie 2 wyniesione sugerowane przejscia dla pieszych w miejscach wskazanych
na rysunkach nr 1i 2.

Przejscia dla pieszych wykonac z kostki betonowej 20x10x8cm w kolorze grafitowym.
Na najazdach wykonac¢ znak P25 z kostki betonowej w kolorze jasnoszarym.

W rejonie przejs¢ dla pieszych wykonac¢ oznakowanie dla oséb niewidomych z ptytek
betonowych w kolorze zéttym zgodnie z rysunkiem nr 1 i 2.



9. PRZELOZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI BOCZNYCH ULIC | DOJAZDOW NA
POSESJE

Ze wzgledu na podniesienie istniejgcej nawierzchni ulicy Chopina o okoto 8cm
konieczne bedzie czesciowe przetozenie /podniesienie / obecnej nawierzchni ulic Glinki,
Fitelberga oraz dojazdéw na zaplecza budynkow mieszkalnych /nawierzchnia z kostki
kamienne;j /.

Istniejgcg nawierzchnie w zakresie pokazanym na rysunku nr 1 i 2 rozebrac i utozy¢
ponownie na warstwie podsypki cementowo - piaskowej o wytrzymatosci minimum
150 MPa.

10. ODWODNIENIE ULICY

Projektuje sie czesciowg wymiane istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej oraz zmiane
lokalizacji wpustow deszczowych.

Nowg lokalizacje wpustow deszczowych i studzienek rewizyjnych pokazano na rysunku
nr1

11. MALA ARCHITEKTURA

W miejscach wskazanych na rysunku nr 1 zamontowac 5 tawek i 4 kosze na odpadki.
Projektuje sie ustawienie 32 szt stupkow wygradzajgcych stalowych usytuowanych
w odlegtosci minimum 0,5m od krawedzi jezdni.
Karty techniczne, koszy na odpadki, tawek i stupkéw stalowych dotgczone sg do
niniejszego opracowania.

12. ZIELEN PROJEKTOWANA

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgca zielen — drzewa i krzewy rosngce w pasie
drogowym ulicy Chopina.

Fragmenty trawnikow przylegajgce do wymienianych kraweznikdw zostang odtworzone.

Na terenie wokot pni drzew po usunietych nawierzchniach bitumicznych i betonowych
projektuje sie zatozenie trawnikow.

Projektuje sie nasadzenia krzewdw ozdobnych w miejscach wskazanych na planie

zagospodarowania

W pasie zieleni w miejscach wskazanych na rysunkach nr 1 zaprojektowano
nasadzenia z zieleni niskiej — suchodrzew chinski w ilosci 2 szt/m2.

Rosliny wysokosci 20-30cm w pojemnikach C1,5.

Krzewy i trawniki wzdtuz jezdni zabezpieczy¢ przed rozjezdzaniem poprzez
zamontowanie stupkow drewnianych podwojnych w rozstawie okoto 120cm, zgodnie
z dotgczong karta techniczng.

Na terenie po zdjetej nawierzchni bitumicznej i betonowej wokét drzew
przy uktadanych nowych kraweznikach oraz w miejscach po usunietych opaskach
betonowych nalezy odtworzy¢ trawnik.

13. ODTWORZENIE PETLI INDUKCYJNYCH

W rejonie skrzyzowania z Alejg Wojska Polskiego likwidacji ulegng 2 petle indukcyjne.
Nalezy wykonac (odtworzy¢) 2 petle indukcyjne o wymiarach 2x2 m i 12x1m, w jezdni



w miejscach przedstawionych na rysunkach nr 1i 2.

Sposob wykonania petli indukcyjnych:

Nowe petle indukcyjne nalezy uktada¢ w rowkach wykonanych w warstwie wigzgce;.
Rowek dla petli nalezy odwodnic¢, odkurzy¢ przy pomocy kompresora oraz osuszyc¢ przy
pomocy palnika gazowego. (Nie wolno uktadac petli podczas deszczu).

Po utozeniu kabel musi by¢ przymocowany, co 50 cm do dna np. za pomocg klindw
drewnianych.

Czesc kabla - wyprowadzenie - od miejsca zakonczenia rowka do punktu tgczenia

z detektorem lub feederem przewody nalezy skreci¢ (10 skrecen na metr) i zabezpieczy¢
rurkg poliestrowg wzmocniong wtoknem szklanym.

Rurke nalezy uszczelnic.

Petle zalewac zywicg epoksydows.

Przed i po wylaniu masy nalezy wykona¢ pomiary:
Przed zalaniem masg po utozeniu petli:

- Rezystanciji petli- < 0,8 Q
- Rezystanciji izolacji wzgledem ziemi (napieciem 500 V DC) - > 100 MQ
- Sprawdzenie liczby zwojéw

Po podtgczeniu petli do feedera:

- Rezystanciji petli i feedera - < 0,4 Q

- Rezystanciji izolacji wzgledem ziemi (napieciem 500 V DC) - > 100 MQ

- Rezystancja opancerzenia feedera po dotgczeniu do ziemi - < 5 Q

- Rezystancja izolacji wzgledem ziemi zyt petli i feedera przy zwarciu zyt miedzy sobg
(napieciem 500 V DC) - > 100 MQ

Po wypetnieniu rowka i stwardnieniu wypetniacza nalezy wykona¢ ponowne pomiary.
Uzyskane wyniki powinny spetnia¢ warunki jak wyze;j.

Potgczenia pomiedzy zytami petli i zytami feedera (kabla pomiedzy petlg i sterownikiem),
muszg by¢ lutowane oraz zabezpieczone termokurczliwymi koszulkami izolacyjnymi.
Tak wykonane potgczenie musi by¢ zabezpieczone przed dostepem wilgoci i
uszkodzeniem mechanicznym np. mufg zywiczng lub termokurczliwg.

Uwaga. Prace wykonywaé w uzgodnieniu i pod nadzorem przedstawiciela GZDiZ.

14. REGULACJA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Przy modernizacji nawierzchni jezdni i chodnikow istniejgce studnie rewizyjne, zasuwy
wody i gazu oraz studzienki teletechniczne nalezy dostosowac do nowej niwelety.

Wszystkie regulacje wysokosciowe pokryw studni rewizyjnych nalezy wykonac pod ptytg
nastudzienng zgodnie z dotgczonymi warunkami GIWK i Gdanskich Waod.

Wiazy w jezdni powinny by¢ typu ciezkiego, nosnosc 40 t.

Na kanalizacji teletechnicznej i kablach energetycznych sredniego napiecia nalezy
utozy¢ rury ostonowe dwudzielne.
Trzy studzienki teletechniczne wymienic na nowe o wzmocnionej konstrukciji.
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1. WSTEP

Na zlecenie Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal z siedzibg przy
ul.  Trawki 17/1, 80-257 Gdansk, Przedsiebiorstwo  Ustugowo - Produkcyjne
,Fundament” Sp. z 0.0., ul. Planetarna 7, 80-299 Gdansk, wykonato opinie geotechniczng
dla projektu modernizacji ulic Chopina, Zamenhofa oraz tgcznika pomiedzy ulicami
Chrzanowskiego i Zamenhofa w Gdansku.

Celem badan byto ustalanie warunkéw gruntowo — wodnych dla modernizacji ulic,

ktérych znajomos¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

2.1. Prace terenowe

W terenie wszystkie miejsca badan zostaty wytyczone metodg GPS i domiaréw
prostokgtnych w dowigzaniu do statych punktéw terenowych w oparciu o plany sytuacyjno -
wysokosciowe w skali 1: 500. Rzedne otworéw badawczych ustalono na podstawie niwelacji

techniczne;.

Prace wiertnicze przeprowadzono w dniach 9 + 15 listopad 2021 r. pod dozorem
geotechnicznym mgr inz. Macieja Rekowskiego.

Wykonano:

* 6 otworéw wiertnica koronkowg w nawierzchni drogowej pogtebionych otworami
geotechnicznymi do gtebokosci 2,0 m p.p.t., tacznie 12,0 mb,

» 2 otwory geotechniczne do gtebokosci 2,0 m, tacznie 4,0 mb.

W czasie wiercen pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW) i naturalnym
uziarnieniu (NU) — kategorii B. Wszystkie préby zbadano makroskopowo i ustalono poziom
ich zalegania.

Lokalizacje wykonanych otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapach
dokumentacyjnych stanowigcych zataczniki nr 1.2.1 + 1.2.3.
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Opinia geotechniczna 4
dla projektu modernizacji ulic Chopina, Zamenhofa
oraz tgcznika pomiedzy ulicami Chrzanowskiego i Zamenhofa
W Gdansku

2.2. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych opracowano:

* mape przegladowa w skali 1:10 000,

 mapy dokumentacyjne w skali 1: 500 na podktadzie planu sytuacyjno -
wysokosciowego,

» tabele wartosci parametrow geotechnicznych,

* przekroje geotechniczne w skali 1:1000/50,

* niniejszg cze$¢ tekstowg opracowania.

2.3. Prace laboratoryjne

Reprezentatywne préby gruntu przebadano w laboratorium okreslajac:

» skiad granulometryczny - liczba badan: 5;
* wspotczynnik filtracji - liczba badan: 5.

Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych oraz karty uziarnienia gruntéw stanowig
zalaczniki nr 5, 6.1 + 6.5.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment Pojezierza
Kaszubskiego. Rzedne terenu w miejscach wykonanych otworéw badawczych wynosza
H=23,10 + 26,00 m n.p.m.

Ponizej nawierzchni wykonanej z asfaltu i ptyt betonowych oraz miejscami podbudowy
z bruku kamiennego w otworach nr 1, 2, 3, 6, 7, 8 wystepujg nasypy budowlane o migzszosci
0,17 + 0,72 m. Pod nimi i bezposrednio pod ptytami kamiennymi w otworach nr 4 i 5
zalegajg warstwy nasypéw o migzszosci 0,3 + 1,0 m. Ponizej nasypéw w otworze nr 4
stwierdzono wystepowanie utworéw spoistych wyksztatconych w postaci piaskéw drobnych
0 migzszosci 0,5 m. W spagu otworéw zalegajg utwory piaszczyste i piaszczysto zwirowe
wyksztatcone w postaci piaskow drobnych, piaskéw srednich i pospotek.

Do gfebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej
tj. do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

Uktad zalegania i migzszosci poszczegdlnych utworéw wraz z podziatem na warstwy
geotechniczne  przedstawiono na  przekrojach  geotechnicznych  stanowigcymi
zalaczniki nr 4.1 + 4.3.
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4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W poditozu dokumentowanego terenu, ponizej nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych
drogi wystepujg grunty réznigce sie geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi.
W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty
o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych. Wartosci wyprowadzone
parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
makroskopowych i laboratoryjnych w oparciu o PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdélne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

Wyprowadzone warto$ci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw podano
w tabeli stanowigcej zalacznik nr 3.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna |

to piaski gliniaste [clSa] w stanie twardoplastycznym. Wyprowadzong warto$¢ stopnia
plastycznosci ustalono w wysokosci I.%" = 0,20.

Warstwa geotechniczna Il

to piaski drobne [FSa] i piaski srednie [MSa] w stanie srednio — zageszczonym.
Wyprowadzong warto$é¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Io®” = 0,55.

Warstwa geotechniczna il

to pospotki [grSa] w stanie srednio — zageszczonym wyprowadzong wartos¢ stopnia

zageszczenia ustalono w wysokosci Ip®" = 0,55.

Wsrod nasypdw wydzielono warstwy:

Warstwa geotechniczna A

to grunty nasypowe — nasypy budowlane [Mg] wystepujace w stanie srednio -
zageszczonym. Wyprowadzong wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci
Ib®" = 0,55.

Warstwa geotechniczna B

to grunty nasypowe — nasypy [Mg] wystepujgce w stanie Srednio - zageszczonym.

Wyprowadzong warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ip®*” = 0,55.
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5. CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI DROGOWEJ

Otwor wiertniczy nr 1 — w ul. Fryderyka Chopina

Na podstawie wykonanego odwiertu okreslono budowe nawierzchni, sktada sie ona
z asfaltu o grubosci 8 cm. Ponizej nawierzchni asfaltowej stwierdzono wystepowanie
warstwy bruku kamiennego o migzszosci 15 c¢cm, a pod nim 17 cm pospotki (nasypu
budowlanego — podsypki).

Fot. 1 Rdzen pobrany z nawierzchni w otworze nr 1

Otwor wiertniczy nr 2 — w ul. Fryderyka Chopina

Na podstawie wykonanego odwiertu okreslono budowe nawierzchni, sktada sie ona
z dwéch warstw asfaltu o grubosci tgcznej 23 cm. Ponizej nawierzchni asfaltowej
stwierdzono wystepowanie warstwy bruku kamiennego o migzszosci 25 cm, a pod nim
72 cm pospéiki (nasypu budowlanego).

Otwor wiertniczy nr 3 — w ul. Fryderyka Chopina

Na podstawie wykonanego odwiertu okreslono budowe nawierzchni, sktada sie ona
z asfaltu o grubosci 6 cm. Ponizej nawierzchni asfaltowej stwierdzono wystepowanie
warstwy bruku kamiennego o migzszosci 23 cm, a pod nim 21 cm pospédtki (nasypu
budowlanego — podsypki).
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Fot. 2 Rdzen pobrany z nawierzchni w otworze nr 3

Otwor wiertniczy nr 4 — w faczniku pomiedzy ulicami Chrzanowskiego i Zamenhofa

Na podstawie wykonanego odwiertu okreslono budowe nawierzchni, sktada sie ona
z ptyt betonowych Jumbo o grubosci 12 cm. Ponizej nawierzchni z ptyt stwierdzono
wystepowanie warstwy nasypu (piasku drobnego) o migzszosci 28 cm.

Otwor wiertniczy nr 5 — w faczniku pomiedzy ulicami Chrzanowskiego i Zamenhofa

Na podstawie wykonanego odwiertu okreslono budowe nawierzchni, sktada sie ona
z ptyt betonowych Jumbo o grubosci 12 cm. Ponizej nawierzchni z ptyt stwierdzono
wystepowanie warstwy nasypu (piasku drobnego z gruzem ceglanym i gling piaszczysta)
0 migzszosci 38 cm.

Otwor wiertniczy nr 6 — w ul. Ludwika Zamenhofa

Na podstawie wykonanego odwiertu okreslono budowe nawierzchni, sktada sie ona
z asfaltu o grubosci 3 cm. Ponizej nawierzchni asfaltowej stwierdzono wystepowanie
warstwy ttucznia o migzszosci 37 cm.

Otwor wiertniczy nr 7 — w ul. Ludwika Zamenhofa

Na podstawie wykonanego odwiertu okreslono budowe nawierzchni, sktada sie ona
z asfaltu o grubosci 3,5 cm. Ponizej nawierzchni asfaltowej stwierdzono wystepowanie
warstwy bruku kamiennego o migzszosci 9 cm, a pod nim 19,5 cm pospotki z kamieniami
(nasypu budowlanego).

P.U.P. FUNDAMENT” Sp. z0.0.  ul. Planetarna 7, 80-336 Gdansk tel./fax.: (58) 344 9580 tel. 602 21 50 53
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Fot. 3 Rdzen pobrany z nawierzchni w otworze nr 7

Otwor wiertniczy nr 8 — w ul. Ludwika Zamenhofa

Na podstawie wykonanego odwiertu okreslono budowe nawierzchni, sktada sie ona
z asfaltu o grubosci 3 cm. Ponizej nawierzchni asfaltowej stwierdzono wystepowanie
warstwy ttucznia o migzszosci 37 cm.

Fot. 4 Nawierzchnia w otworze nr 7

P.U.P. ,FUNDAMENT” Sp. z 0.0.  ul. Planetarna 7, 80-336 Gdansk tel./fax.: (58) 344 9580 tel. 602 21 50 53
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6. WNIOSKI | ZALECENIA

5.1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu wystepuja
korzystne warunki gruntowo - wodne. Grunty warstw geotechnicznych I, II, Ill, Ai B

sg nosne.
5.2. Podziat gruntéw na grupy nosnosci podtoza pod nawierzchnie drogowe:

Grunty  nasypowe  warstwy  geotechnicznej A  (pospotki,  tluczen)
— grupa nosnosci G1

Grunty nasypowe warstwy geotechnicznej B — grupa nosnosci G2

Grunty warstwy geotechniczne | (piaski gliniaste) — grupa nosnosci G3

Grunty warstwy geotechniczne Il (piaski drobne i piaski $rednie)
— grupa nosnosci G1

Grunty warstwy geotechniczne Il (posp6tki ) — grupa nosnosci G1

5.3. Do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej
tj. do gtebokosci 2,0 m p.p.t.

5.4. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia wtasnosci mechanicznych,

a co za tym idzie do obnizenia nosnosci podtoza.

5.5. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogélne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

5.6. Catos¢ prac ziemnych zaleca sie prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.

5.7. Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
h,=1,0 m.

5.8. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) projektowane drogi
zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

P.U.P. FUNDAMENT” Sp. z0.0.  ul. Planetarna 7, 80-336 Gdansk tel./fax.: (58) 344 9580 tel. 602 21 50 53



tereny projektowanej inwestyciji

P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0., 80-299 Gdansk, ul. Planetarna 7, tel. (058) 344-95-80

Opracowata: mgr inz. Joanna Gat
. . MIEJSCOWOSC:
Data: listopad 2021 r. Skala: 1: 10 000 Gdansk
TEMAT:
MAPA PRZEGLADOWA drogi
nr arch. 6514/21
OPINIA GEOTECHNICZNA zat. nr 1.1
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Opracowata: mgrinz. Joanna Gat
. MIEJSCOWOSC:
T Data: listopad 2021 . Skala: 1: 500 Gdafisk, ul. Fryderyka Chapina
TEMAT:
>< MAPA DOKUMENTACYJNA drogi
) /T /’/ i nr arch. 6514/21

OPINIA GEOTECHNICZNA zat.nr1.2.1




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
GEOLOGICZNYCH | PROFILACH

Symbole geotechniczne gruntéow wg norm PN — 86/B — 02480 i PN-EN ISO 14688-2

Grunty nasypowe Domieszki:
nN() Mg - nasyp niebudowlany C — gruz ceglany dr. — drewno K - kamienie
nB() Mg - nasyp budowlany bet. — gruz betonowy  ZI - zuzel A - muszelki
Grunty rodzime mineralne Oznaczenia:

Z Gr - Fwir - stanu gruntéw i inne znaki

Po grSa - pospdtka In - luzny

Pr CSa - piasek gruby ) szg - $rednio-zageszczony

®. zg - zageszczon
Ps MSa - piasek $redni .g y
o mpl - miekkoplastyczny

Pd FSa - piasek drobny -9 pl - plastyczny

Pm siSa - piasek pylasty # tpl - twardoplastyczny

Zg clGr - Zwir gliniasty o pzw - poizwarty
5 lorS Ip - stopien zageszczenia

o clgrSa - pospétka gliniasta

g 9 posp gin! Iu - stopien plastycznosci

Pg clSa - piasek gliniasty I - przewarstwienia (wktadki)
Mp saSi - pyt piaszczysty + - domieszka

rl Si - pyt - dotyczace wody gruntowej

Gp saCl - glina piaszczysta

G cl - glina

G siCl - glina pylasta

Ip saCl - it piaszczysty

| (o] - it

I siCl - it pylasty

- grunt spoisty deluwialny

Grunty organiczne

Gb Or  -gleba Wykres wynikéw sondowania typu DPL
H Or - grunt préchniczny [2%< lom <5%] Io= 0,33 Io= 0,67
|
Nm Or - namut [5%< lom <30%)] n 4 s ls ™ Nio(DPL)
T or - torf [lom >30%] £ |
2 |
Gy Or - gytie 2 i
-
Kj Or - kreda jeziorna __'q% :
o | !
- Bw Or - burowegiel ' ’
— - (0S¢ Udarow na 10 cm wpedu
lom Com - zawarto$¢ czesci organicznych

ZAtACZNIK NR 2




TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WARTOSCI WYPROWADZONE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH wg EC7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
> © | Stan gruntu 5 3
> o )
8 2 S £ | o e | £
g 2 = = © z S %=
. < £ 2% 2g|l s | 5 g 3 g o 3£
g 5 3 58 58|5 |8 |5 | 82| 6_| & | 3%8%F
Y o kS Sm S—| N c .| @€ o © © gea
o c b = o N c o = D 0 c — —_=
= N S} 58 20| N o s 9= o= B ET=
G k) > 8% an| & | & N S| €2 @ >S o
& e 2 EZ EZ| 22| 83| ¢ D 9 2 go=
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9o [ N 5 wuw| N Q S 3 n S =6
= g S z| < S k=2 @ S 5 e
o z a| 2 a = © = £
=3 z o| & I T S
©) 2 & & N4 s
nasypy budowlane nB(Po) )
utwory nB(tluczen) Mg | 0,55 6,0 1,85 0 30,0 120,0
antropogeniczne
n(Pd+Pg+C)
nasypy n(Pd+Z+K+Pg+H) )
utwory n(Po+C+H) Mg | 0,50 13,0 1,80 0 24,0 50,0
a antropogeniczne n(Pd+PdH)
N
| g T
S| 8 piaski gliniaste I Pg csa| - |020| 140 | 210 | 0,032 | 185 37,0
| g utwory lodowcowe
< I
=
N
© piaski drobne
i piaski srednie Pd FSa 3
utwory Il Ps MSa 0,55 11,0 1,70 0 31,0 70,0
wodnolodowcowe
pospotki
utwory 1 Po grSa | 0,55 - 8,0 1,85 0 39,0 165,0
wodnolodowcowe

PUP “FUNDAMENT” Sp. z 0.0.. 80-299 Gdansk, ul. Planetarna 7,

tel. (058) 344-95-80

Opracowala:

mgr inz. Joanna Gat

Data: listopad 2021 r.

TABELA WARTOSCI PARAMETROW

GEOTECHNICZNYCH

Gdansk, ul. Chopina, ul. Zamenhofa
oraz tacznik pomiedzy
ulicami Chrzanowskiego i Zamenhofa

Miejscowosc:

Obiekt:
drogi

nr arch. 6514/20

OPINIA GEOTECHNICZNA

ZALACZNIK NR 3




mn.p.m. ——~~ Y~ YA A~ mn.p.m.
P 25.20 24.00 23.10 P
26— —26
0.00
25— @ —25
| N(PA+Z+K) i
24— (@ j120 24
Skala n(Pd+2+C)
1000
50 98
| asfalt L.
25 o bruk 23
loso NB(Po)
i n(Po+C+H) L
& n(Pd+Z+K+Pg+H)
[1.00
221 ©L P 22
G20 n(Pd+Pg+C)
@ 1.50
® Pd
21— o 20 —21
odlegtos¢ miedzy otworami: 100.6m 86.0m
1 2 P.U.P. ,,Eundament" Sp. z 0.0., Gdanisk, ul. Hanelarna 7
Opracowata: | mgr inz. Joanna Gat
Miejscowosé€:
- Skala pionowa: 1: 50 Gdansk, ul. Fryderyka
Data: listopad 2021 7. | gyala pozioma: 1: 1000 Chopina
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY Choar”
-1 nr arch.: 6514/21
OPINIA GEOTECHNICZNA ZALACZNIK NR 4.1
Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Miejscowos¢: Gdansk, ul. Chopina, ul. Zamenhofa oraz tgcznik pomiedzy

OPINIA GEOTECHNICZNA

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN

ulicami Chrzanowskiego | Zamenhofa
Obiekt: drogi LABORATORYJNYCH
Nr arch.: 6514/21
analiza makroskopowa konsystencja lom uziarnienie
©
2 ? S I= 9
= o = o N x n
S 5 53 o g z - 8 |52
IR ! 5 88 g S| 8| § : | 2| 2| =| =| 8| . o o | % 52 | £3
| & ¥ ES g S g | a| 2| | 2| 7| 7@ = Tk g2 | &%
3 8§ s | = 2% g
o <3 =
- - m - - - szt. % % % - - - % % % % k10 [m/s] g/en’®
nas .
1 1 0,6 (P;/)p +Z brgzowa w - - - - - - - - - 14,86 | 76,37 | 8,77 1,28-10°% -
nas
2 2 1,0 » - brazowa w - - - - - - - - - 38,81 58,39 | 2,80 4,16:10* -
(Po)
3 5 1,8 Ps - jasnobrazowa w - - - - - - - - - 5,64 92,29 | 2,07 4,47-10% -
nas
4 7 0,5 P y)p - jasnobrgzowa w - - - - - - - - - 22,76 | 73,13 | 4,11 6,84-10° -
o
5 8 1,0 Pd - jasnobrgzowa w - - - - - - - - - 3,80 93,07 | 3,13 2,97-10° -
Opracowata: mgr inz. Joanna Gat zatacznik nr 5




Data: 17.11.2021 r.
Temat: GDANSK, ul. Fryderyka Chopina — analiza sitowa

Nr otworu: 1
Gtebokos¢: 0,6 [m]
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Srednica zastepocza =ziarna — d

KLASYFIKACJA: piasek drobny + zwir

FRAKCJE: WSPOLCZYNNIK FILTRACJI: d10 : 0,054053 [mm]
Kamienista: 0 USBSC k10: 0,00001275 [m/s] d60 : 0,260399 [mm]
Zwirowa: 14,86 C:0,991300
Piaskowa: 76,37 U:4,817515
Pytowa+ltowa = 8,77

Badanie wykonata: mgr inz. Joanna Gat Zatacznik nr: 6.1

Badanie wykonano zgodnie z normg ,Badania prébek gruntu” PN-88/B-04481

W® Badania wykonano w Laboratorium Geotechnicznym
P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0.; 80-299 Gdarisk, ul. Planetarna 7

tel. (68)344 95 80

Tawartodt Zisrn o Srednicy wisksze) niz d



Data: 17.11.2021 r.
Temat: GDANSK, ul. Fryderyka Chopina — analiza sitowa

Nr otworu: 2
Gtebokosé¢: 1,0 [m]

KRZYWA KUMULACYJNA:
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- Srednica zastepocza =ziarna — d -
KLASYFIKACJA: pospdtka
FRAKCJE: WSPOLCZYNNIK FILTRACJI: d10:0,211208 [mm]
Kamienista: 0 USBSC k10: 0,00041551 [m/s] d60 : 1,828368 [mm]
Zwirowa: 38,81 C: 0,892641
Piaskowa: 58,39 U: 8,656724
Pytowa+ltowa = 2,80
Badanie wykonata: mgr inz. Joanna Gat Zatacznik nr: 6.2

Badanie wykonano zgodnie z normg ,Badania prébek gruntu” PN-88/B-04481

W® Badania wykonano w Laboratorium Geotechnicznym
P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0.; 80-299 Gdarisk, ul. Planetarna 7

tel. (68)344 95 80

Tawartodt Zisrn o Srednicy wisksze) niz d



