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1. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze, założenia projektowe
  
      Projekt zakłada modernizację nawierzchni drogi ulicy Chopina  w Gdańsku  na odcinku 
około 260 metrów.  Zakres objęty opracowania znajduje się w całości w strefie 
organiczonej prędkości do 30 km/h.

       Obecnie szerokość jezdni wynosi 6 m . po obu stronach  ulicy znajdują się chodniki,  
miejsca postojowe oraz wjazdy w uliczki osiedlowe.
 Na odcinku objętym opracowaniem natężenie ruchu jest średnie, generowane  głównie  
przez okolicznych mieszkańców oraz korzystających z punktów usługowych i handlowych 
zlokalizowanych się przy ulicy Chopina i na Placu Gen. S. Maczka

   Celem opracowania jest uspokojenie ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa w rejonie 
modernizowanej ulicy.

           2. Rozwiązania projektowe 

  Zaprojektowany przebieg ulicy i chodników pokrywa się z ich obecną trasą. Porządkuje 
się lokalizację i ilość miejsc postojowych zgodnie z  rysunkiem nr 1.

 Projektuje zawężenie do 2,5 metrów obu pasu ruchów.  Pozostały metr zostanie 
przeznaczony na poszerzenie projektowanych po południowej stronie miejsc postojowych.  
Niweleta  jest maksymalnie dopasowana do stanu istniejącego.

Przewiduje się wymianę następujących  istniejących  znaków drogowych na nowe:

− 2 znaków D-3 „droga jednokierunkowa” z tabliczką „Nie dotyczy rowerów”

− 1 znaku B-2 – „zakaz wjazdu” z tabliczką „Nie dotyczy rowerów”

− 2 znaku B-1 – Zakaz wjazdu” z tabliczką „Nie dotyczy mieszkańców

− 1 Znaku zakaz skrętu w prawo z z tabliczką „Nie dotyczy rowerów”

− 1 znaku B36 – „zakaz zatrzymywania się i postoju”

−  2 znaków B-43 – Początek strefy ograniczonej prędkości”

− 2 znaków B-44 – koniec strefy ograniczonej prędkości”

− 1 znaku – B- 20 - „Stop”

Projektuje się likwidację dwóch znaków D-6 : Przejście dla pieszych” w rejonie 
sugerowanego przejścia dla pieszych przy wjeżdzie w ul. Fitelberga oraz jednego znaku A-
11a „Próg zwalniający”

Projektuje się oznakowanie trzech miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych 
znakami pionowymi -  D18a /Parking – miejsce zastrzeżone/ z tabliczką T29 
Znaki drogowe „małe” z blachy stalowej ocynkowanej grubość 1,25 mm podwójnie zagiętej 
na całym obwodzie. Tył znaku zabezpieczony lakierem proszkowym koloru szarego.   
Znaki montowane w fundamentach betonowych 40x40x70cm, na słupkach stalowych 
ocynkowanych ogniowo średnicy 60mm z kapturkiem z PVC i przyspawaną kotwą do 
betonowania. Dodatkowo miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych wymalować na 
kolor niebieski oraz oznaczyć znakami poziomymi P20 i P24. 
Dodatkowo projektuje się oznakowanie jednego miejsca postojowego zastrzeżonego 
znakami pionowymi -  D18a /Parking – miejsce zastrzeżone/ z tabliczką – wyłącznie dla 
Policji”. Dodatkowo wymalować na nich znak poziomy P20 

Wzdłuż miejsc postojowych w miejscach wskazanych na rysunku nr 1 na ulicy należy 
wyznaczyć pas postojowy za pomocą znaku poziomego – linii P19 wykonanej w technice 
grubowarstwowej strukturalnej. Dodatkowo na wjazdach na ulicę Chopina od strony ul. 



Chrzanowskiego oraz Al. Wojska Polskiego projektuje się wymalowanie na jezdni znaku 
„Strefa 30”. Oznakowanie poziome wykonać w technice grubowarstwowej strukturalnej.
  
 W celu uspokojenia ruchu w miejscach dwóch sugerowanych przejść dla pieszych 
projektuje wyniesienia z kostki betonowej wysokości 7cm. Na najazdach należy ułożyć 
znak  poziomy P25 z kostki granitowej czerwonej wykonany z kostki granitowej białej lub 
jasnoszarej.

W miejscu  sugerowanych przejść dla pieszych przez ulicę Chopina zastosowano 
odpowiednie oznakowanie poziome ostrzegawcze i naprowadzające dla osób 
niewidomych, zgodnie z Rozporządzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdańska  
z dnia 5 września 2017.

W celu uniemożliwienia parkowania w pobliżu sugerowanych przejść dla pieszych oraz  
w rejonie skrzyżowań  projektuje się ustawienie słupków wygradzających stalowych Ø 90 
ocynkowanych, malowanych na kolor RAL 7016 (karta techniczna załączona do 
niniejszego opracowania). 

Usytuowanie znaków poziomych i pionowych, elementów uspokojenia ruchu oraz 
słupków wygradzających  z pokazano na rysunku nr 1. 

W miejscach nieoznakowanych  obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego 
obowiązujące w strefie ograniczonej prędkości oraz pozostałe, zgodne z zapisami ustawy 
„Prawo o ruchu drogowym”.
   
   Przewidywany termin realizacji inwestycji – marzec 2023r.
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SŁUPEK PP-SŁ-01-RAL7016 

FORMA I MATERIAŁY 
• Wysokość nad ziemią – 82,5 cm.
• Rura stalowa poddana ocynkowaniu i malowaniu proszkowemu na kolor grafitowy RAL

7016, w wykończeniu mat struktura.
• Nakładka niemalowana ze stali kwasoodpornej AISI 316 lub malowana na kolor żółty

RAL 1018 ze stali nierdzewnej.
• Spoiny gr. 0,7 gr. łączonych elementów.

MONTAŻ 
• Słupek mocowany do podłoża poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGÓLNE 
• Słupki z żółtą nakładką należy stosować tylko w przypadku montowania słupków na wysokości 

przejść dla pieszych.
• Połączenie nitowe nakładki należy montować w sposób trwały i stabilny (minimum 3 nity)

fundament betonowy
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