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OPIS TECHNICZNY
do projektu remontu kanalizacji deszczowej fragmentu ulicy
Chopina w Gdansku

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.Nr 43 z 14.05.1999 r)
3. Obowigzujgce przepisy i normy
4. Wytyczne do projektowania wydane przez Gdanskie Wody w dniu 26.04.2019
5. Wytyczne dotyczgce systemu kanalizacji deszczowej na terenie GMINY MIASTA
GDANSK
Opracowanie: Gdanskie Wody Sp. z 0.0. — 2020 r

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje rozwigzanie remontu istniejgcej kanalizacji deszczowej
projektowanego fragmentu ulicy Chopina na odcinku okoto 260m.

Zakres projektu obejmuje:

1/ Rozebranie fragmentu istniejgcych kanatow kanalizacji deszczowej betonowej
600mm

2/ Rozebranie studni betonowych rewizyjnych z pokrywani zeliwnymi /7 szt /

3/ Rozebranie deszczowych wpustéw zeliwnych /17 szt /

4/ Budowe kanatu deszczowego 600mm z zywicy poliestrowej /177m/

5/ Budowe wpustow deszczowych zeliwnych D400 / 24 szt /

6/ Przykanaliki PVC200 SN8 / 115m/

7/ Wymiane pokryw zeliwnych istniejgcych studni rewizyjnych 2 szt

8/ Budowe studni deszczowych betonowych &1200 — 12 szt.

9/ budowe kanatu deszczowego PVC300 SN8 / 22m/.

3. STAN ISTNIEJACY

Ulica Chopina w czesci przewidzianej do remontu jest ulicg lokalng o nawierzchni
bitumiczne;.
Szerokos¢ jezdni wynosi okoto 6m.
Nawierzchnia bitumiczna jest w stanie ztym, nie wystepujg lokalne zapadniecia



nawierzchni.
Na odcinku ulicy Chopina przewidzianym do zagospodarowania znajduje sie
6 skrzyzowan z ulicami Glinki, Fitelberga oraz zjazdami na przylegte posesje.
Boczne uliczki i zjazdy posiadajg nawierzchnie z kostki kamiennej.
Wzdtuz ulicy usytuowane sg miejsca postojowe do parkowania réwnolegtego
i prostopadtego
Zgodnie z badaniami geotechnicznymi wykonanymi przez firme FUNDAMENT
nawierzchnia ulicy utwardzona jest warstwg betonu asfaltowego o grubosci 6 - 23
cm.
Ponizej stwierdzono warstwe bruku kamiennego o grubosci 15 - 23cm.
Pod warstwg bruku wystepuje warstwa nosnych nasypow budowlanych
Na badanym terenie do gtebokosci 3,0 m p.p.t. wody gruntowej nie nawiercono.

Pod projektowanym fragmentem ulicy Chopina przebiega kanalizacja deszczowa
betonowa kd600mm.
Stan kanalizacji deszczowej jest zty i wymaga naprawy zgodnie z wytycznymi
Gdanskich Wéd z dnia 26.04.2019.
Obecny przebieg kanalizacji deszczowej pokazano na rysunku nr 1.

4. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

4.1. ODWODNIENIE ULICY CHOPINA - ZALt OZENIA OGOLNE

Projektuje sie rozebranie istniejgcych studni rewizyjnych, kanatéw deszczowych,
wpustow deszczowych i przykanalikow, wykonanie nowych studni rewizyjnych,
kanatow deszczowych 600mm, wpustow deszczowych i przykanalikow oraz budowe
studni rewizyjnej na istniejgcym kolektorze deszczowym.

Wody opadowe z projektowanej ulicy i miejsc postojowych odprowadzone zostang
za pomocg wpustow deszczowych Zeliwnych i przykanalikdw do kolektora
deszczowego 8600mm przebiegajgcego pod ulicg Chopina i dalej do kanatu w Alei
Wojska Polskiego

Przebieg przebudowanej kanalizacji deszczowej pokazano na rysunkach nr 2 i 3.

Profil kanalizacji deszczowej pokazano na rysunku nr 4.
Zestawienie przykanalikow przedstawiono w tabeli nr 1.

4.2. ROZBIORKI

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie:

1/ Catkowite rozebranie 8 studni rewizyjnych betonowych oznaczonych na rysunku

2/ Rozebranie kanatow betonowych dn600mm od studni oznaczonych na rysunku
nr1i2 symbolami D1 do D9

3/ Rozebranie 17 wpustéw deszczowych zeliwnych

4/ Rozebranie przykanalikéw PVC

5/ Rozebranie wpustéw i pokryw studni rewizyjnych D15 i D16



Elementy zeliwne z rozbidrki nalezy przekazac kierownikowi Rejonu
Eksploatacyjnego.

4.3. KANALY DESZCZOWE

W ulicy Chopina projektuje sie kanaty deszczowe z rur srednicy 600mm z zywic
poliestrowych GRP SN 10 kN/m?.

Rury tgczone za pomocg systemowych tgcznikdw ze zintegrowang uszczelkg
EPDM.

Kanaty deszczowe na wylotach ulic Glinki i Fitelberga wykonac z rur kielichowych
z PVC-U o sztywnosci obwodowej 8 kN/m? i przekroju @ 300 mm.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany studni nalezy wykonac przy uzyciu
ksztattki przejsciowej producenta rur z wewnetrzng uszczelka, zachowujgc
elastycznosc¢ uszczelnienia na styku betonowej sciany studni i rury.

Rury nalezy ukfada¢ na podtozu z zageszczonego piasku o minimalnej wysokoSci
20 cm a nastepnie wykonac obsypke ochronng z piasku na wysokosS¢ minimum
10 cm ponad wierzch rury.

Wykopy zasypywac warstwowo do uzyskania wskaznika zageszczenia |s=1,0.

Profil podtuzny projektowanej kanalizacji deszczowej pokazano na rysunku nr 4.

4.4. WPUSTY DESZCZOWE

W ulicy Chopina zaprojektowano 15 wpustow deszczowych z lokalizacjg pokazang
na rysunkach nr 2i 3.

Na wylotach ulic Glinki i Fitelberga oraz zjazdach na tereny mieszkaniowe
zaprojektowano 9 wpustow deszczowych z lokalizacjg pokazang na rysunkach
nr2i3.

a/  Wpusty deszczowe / 7 szt / oznaczone na rysunku nr 2 symbolami W2, WG,
w12, W13, W18, W19, W21 wykonac jako wpusty deszczowe kraweznikowo -
jezdniowe klasy D400 z zeliwa szarego lub sferoidalnego o powierzchni czynnej
wiekszej niz 6dm2 posadowione na betonowych, prefabrykowanych studzienkach
Sciekowych o $rednicy 500 mm z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego n,, ponizej 4%, mrozoodpornego F-150.

b/ Wpusty deszczowe / 17 szt / oznaczone na rysunku nr 2 symbolami W1, W3,
w4, ws, W7, W8, W9, w10, W11, W14, W15, W16, W17, W20, W22, W23, W24
wykonac¢ jako wpusty uliczne 600X400mm klasy D400 z Zzeliwa szarego
posadowione na betonowych, prefabrykowanych studzienkach sciekowych
o Srednicy 8500 mm  z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mato nasigkliwego
n,, ponizej 4%, mrozoodpornego F-150.

Whpusty uliczne z uchylnym rusztem z ryglem wykonane z zeliwa szarego o min.
wymiarze 400x600 mm bez uszczelek o wadze powyzej 100kg.



Waga wpustow - minimum 100kg

Studzienki sciekowe z osadnikiem o gtebokosci minimum 700 mm.

Dno studzienek sciekowych ustawia¢ na podtozu wzmocnionym.

Wszystkie potgczenia elementow studzienek muszg zapewni¢ catkowitg
szczelnosc.

Skrzynka zeliwna klasy D400 oparta na pierscieniu odcigzajgcym.

Betonowe elementy studzienek nalezy zabezpieczy¢ preparatem bitumicznym.

4.5. PRZYKANALIKI

Zaprojektowano kanaty z rur kielichowych z PVC-U o sztywnosci obwodowej
8 kN/m? i przekroju @ 200 mm.

Rury uktada¢ na 10cm warstwie piasku.

Wykopy zasypywac warstwowo do uzyskania wskaznika zageszczenia |1s=1,0.

Przykanaliki wtgczone do istniejgcych studni rewizyjnych.

Przejscia przykanalikbw przez sciany studni nalezy wykonac przy uzyciu ksztattki
przejsciowej producenta rur z wewnetrzng uszczelkg, zachowujgc elastycznosc¢
uszczelnienia na styku betonowej Sciany studni i rury.

4.6. STUDNIE REWIZYJNE

Zaprojektowano 13 nowych studni rewizyjnych z kregéw zelbetowych 1200
z 0,5 metrowym osadnikiem.
Lokalizacja nowych studni rewizyjnych pokazana jest na rysunkach nr 2 i 3.

Studnie oznaczong symbolem D15 nalezy posadowi¢ na istniejgcym kanale
betonowym 600mm.

Studnie rewizyjne oznaczone na rysunkach symbolami D1-D9 wykonac tgcznie
z nowym kanatem deszczowym dn600.

Komory robocze studni wykonane z kregow z betonu klasy B45 wodoszczelnego
W-8, mato nasigkliwego n,, ponizej 4%, mrozoodpornego F-150, tgczonych pomiedzy
sobg i elementem dna za pomocg odpowiednich uszczelek.

Dolna czes¢ studni ,na mokro” monolit z betonu hydrotechnicznego (kl. B45 ; W-8 ;
F-150).

Dno studni rewizyjnej ustawia¢ na podtozu wzmocnionym.

Ptyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zelbetu o Srednicy wiekszej od
zewnetrznej srednicy kregow, z otworem wlazowym o srednicy 8600 mm,
osadzonym na pierscieniu odcigzajgcym).

Wiazy kanatowe klasy D400 z zeliwa szarego o wadze ponad 100kg, wtazy
wentylowane ( gtebokosc¢ osadzenia pokrywy 50mm bez uszczelek, 2 rygle ( trzpien
zamkniecia ze stali nierdzewne;j ), rozmiar 600, wysokos¢ 150mm, zabezpieczone
przed kradziezg.

Wiazy osadzi¢ na ptycie pokrywowej regulujgc wysokos¢ w dostosowaniu do
niwelety drogi za pomoca pierscieni dystansowych tgczonych przy pomocy zaprawy



cementowej ( nie stosowac pierscieni regulacyjnych wyzszych niz 0,2 m ).

Wtazy wykonac¢ z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia
korpusu, bez uszczelek wygtuszajgcych, z zeliwa szarego z pokrywg wentylowang
z logo Gdanska.

Na studniach rewizyjnych przewidzianych do pozostawienia / studnie oznaczone
na rysunkach nr 2 i 3 symbolami D9, D10 i D16 / wymieni¢ ptyty nastudzienne
w jezdni na plyty z pierscieniami odcigzajgcymi i wtazy / pokrywy zeliwne /.
Wymagania dotyczgce wtazow zeliwnych jak w opisie powyze;.

Whnetrza studni przewidzianych do pozostawienia wyremontowac¢ metodg
natryskows.

Ze wzgledu na przebieg linii wysokiego napiecia w rejonie studni D11 oraz wpustéw
W3, W4 i W11 prace wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci —
zgodnie z uzgodnieniem Energa Operator SA

4.7. NAPRAWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nalezy wykona¢ miejscowg naprawe uszkodzonego kolektora betonowego
kd 600 na dtugosci 1,5m w odlegtosci 27mb od studni do ktorej jest wigczony wpust
W24 w kierunku studni D15.

Naprawe rurociggu wykona¢ metodg rekawa polegajgcg na utworzeniu na
wewnetrznej powierzchni przewodu wyktadziny z rekawa nasgczonego zywica,
dopasowanego do ksztattu remontowanego przewodu.

Minimalne wymagane parametry rekawa wynoszg:

a/ modut sprezystosci krotkoterminowy nie mniejszy niz 19000 MPa wg PN-EN ISO
11296,

b/ sztywnos¢ obwodowa krotkoterminowa dla kanatow kotowych S wedtug PN EN
1228 powinna by¢ nie mniejsza niz 4 kN/m?,

¢ /minimalna grubosc¢ rekawa z tkaniny z widkna szklanego po procesie
utwardzania promieniami UV wynosi 3 mm.

Po utwardzeniu rekawa wykonac badania kontrolne poprzez ocene powierzchni
wewnetrznej przewodu przy uzyciu kamery.



Tabela nr 1. Zestawienie przykanalikow

Nr Rzedna Rzedna Rzedna wlotu| Srednica i dtugosé Spadek
Lp wpustu wpustu wylotu przykanalika przykanalika przykanalika
deszczowego | przykanalika
1 w1 25.24 24.24 24.16 PVC ©200 L=4,20m 2,00%
2 w2 25.24 24.24 2417 PVC ®200 L=3,60m 2,00%
3 w3 25,14 24.54 24,50 PVC ©200 L=2,20m 2,00%
4 w4 25,14 24.55 24.50 PVC ©200 L=2,40m 2,00%
5 W5 24.61 23.61 23.50 PVC ®200 L=5,60m 2,00%
6 W6 24.61 23.61 23.50 PVC ®200 L=5,40m 2,00%
7 w7 24.54 23.54 23,46 PVC ®200 L=4m 2,00%
8 w8 24.54 23,54 23,55 PVC ®200 L=4,70m 2,00%
9 w9 24,30 23.30 23.15 PVC ®200 L=7,50m 2,00%
10 w10 24.30 23.30 23.16 PVC ®200 L=7,15m 2,00%
11 w11 24,07 22.96 22.81 PVC ®200 L=7,90m 2,00%
12 w12 23,76 22.76 22.62 PVC ©200 L=7,10m 2,00%
13 w13 23.76 22.76 22.65 PVC ®200 L=5,50m 2,00%
14 w14 23.67 22.67 22.59 PVC ®200 L=4,00m 2,00%
15 W15 23.67 22.67 22.58 PVC ®200 L=4,50m 2,00%
16 W16 23.50 22.50 22.42 PVC ®200 L=3,90m 2,00%
17 w17 23.50 22.50 22.42 PVC ©200 L=4,10m 2,00%
18 w18 23.29 22.29 22,09 PVC ®200 L=10,00m 2,00%
19 w19 23.29 22.29 22,08 PVC ®200 L=10,30m 2,00%
20 w20 22.93 21.83 21.78 PVC ©200 L=2,40m 2,00%
21 w21 22.93 21.83 21.80 PVC ®200 L=1,40m 2,00%
22 w22 22.74 21.74 21.72 PVC ©200 L=1m 2,00%
23 w23 22.70 21.70 21.68 PVC ®200 L=3,50m 2,00%
24 w24 25.82 24.82 24.79 PVC ®200 L=1,50m 2,00%
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Gdansk, dnia 24.06.2022 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6330.94.2.2022.ARL.2416

Projekt budowlany pn.:
.Modernizacja jezdni i chodnikéw ulicy Chopina w Gdansku”

Uzgadnia sie Branza:
pozytywnie 1) Sanitarna - kanalizacja deszczowa

wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym |
stanowiacym integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia ‘

- ul. Wojska Polskiego (dz. dr nr 44/3 obreb 0030, dz. dr nr 926 obreb 0031)

w liniach - ul. Chopina (dz. dr nr 253/28 obrgb 0030, dz. dr nr 464/2 obreb 0031)
rozgraniczajgcych - ul. Chrzanowskiego (dz. dr nr 463/4 obreb 0031)
ulic / dziatek - oraz dz. Bp nr 258 obreb 0030)

w Gdarisku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

Inwestor ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Prace nalezy bezwzglednie skoordynowa¢ z pozostatymi projektami branzowymi opracowywanymi
w ramach przedmiotowej inwestycji.

2. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia
stanowiaca dziatki nr 44/3, 253/28 obreb 0030, nr 463/4, 464/2, 926 obreb 0031, tj. na cele budowlane
zgodnie z art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.).

3. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dz. nr 258 obreb 0030.
O prawo do dysponowania terenem nalezy wystapi¢ do wtasciwego zarzadcy terenu.

Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

5. Odtworzenie nawierzchni zgodnie z projektem branzy drogowej dla zdania ,Modernizacja jezdni
i chodnikéw ulicy Chopina w Gdarnsku”

6. Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r. poz. 1376 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U.z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.).

7. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie
drogowym ulic w Gdarisku.

8. W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do:

a. sktadowania materiatdéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpaddéw (w tym mas
ziemnych pochodzacych z robét ziemnych),

b. wylewania odpaddw chemicznych i budowlanych, w tym resztek pétproduktow mieszanek
budowlanych,

c. parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego poza
obszarem istnigjgcych jezdni i miejsc postojowych,

d. zmian poziomu gruntu,

| ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl
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e. lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy
Na czas prowadzenia robét miejsce prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 2311 z poZn. zm.).
Opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét (w zakresie drogi publicznej i
uzgodni€ go z organem zarzgdzajgcym ruchem drogowym w Gdarisku.
W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojscie oraz w miare mozliwosci dojazd do obiektéw
znajdujacych sie w rejonie inwestycji. Prace organizowa¢ w sposéb nieutrudniajgcy dojazdu
mieszkarcom posesji przylegtych.
Zasypke wykopéw wykonaé zgodnie z norma PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego
z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspdtczynnika
zageszczenia podioza w miejscu wykopu.
Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowaé. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz
zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy odtworzyc,
doprowadzajac je do wiasciwego stanu technicznego, niegorszego niz stan przed przystapieniem do
wykonywania robét, z zachowaniem istniejgcych spadkéw poprzecznych i podtuznych, rodzaju i koloru
nawierzchni.
W przypadku <olizji ww. inwestycji z istniejagcymi w pasie drogowym urzadzeniami lub elementami sieci,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujac na
wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej siedi.
Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, ponosi
inwestor.
Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji.

. Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialnoi¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury

zlokalizowanej w pasie drogowym drég publicznych w rejonie inwestycji oraz zobowigzany bedzie do jej

naprawy wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sig bedg pojazdy
inwestorz lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskim Zarzgdem Drog i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ GZDIZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze
wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycjg trasy dojazdu
pojazddw budowy,

b) usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych srodkami
transporty inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcdw,

C) biezaceisystematyczne oczyszczanie drog, po ktoérych poruszacd sie beda pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegolnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 07.06.2024 r.

tut. Zarzadu, zawierajgcy numer opinii, date oraz ilos¢ zatgcznikow.

i | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

9 | gzdiz@gzdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pi
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Uwagi dodatkowe:

1. Ulica Chopina, Chrzanowskiego, Wojska Polskiego stanowig droge publiczng w rozumieniu ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pdin. zm.).

2. Dziatka klasouzytku ,Bp” nr 258 o obreb 030 nie stanowi obecnie drogi publicznej w rozumieniu u.d.p.

3. W zwigzku z wystepowaniem kolizji istniejgcego oswietlenia stanowigcego majatek Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0. z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego zaleca sie wybudowad
odwietlenie Gminne. O warunki techniczne wystapi¢ do GZDiZ. Przy czym dopuszcza sie realizacje
inwestycji odrebnym zadaniem w koordynacji z modernizacjg ulicy Chopina.

4, Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pozn.
zmianami) natozyta obowiazek lokalizowania w pasie drogowym kanatu technologicznego w trakcie
budowy lub przebudowy drogi. W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ budowe kanatow
technologicznych we wszystkich nowych i modernizowanych ulicach. O wydanie warunkow
technicznych projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie kanatu technologicznego
wystgpic¢ do GZDiZ.

5. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnosC opracowania
z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialnosc
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.

A/eksandf V) emar’rska

Zgodnie z art. 13 agblnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119z 04.05.2016) Gdariski Zarzgd Drég i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzqd Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdariski Zarzgd Drég i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk,
e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji ustawowych zadari urzedu, dia potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wyfgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedq w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcjg
kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do zqdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie; w celu skorzystania z
powyzszych praw nalezy skontaktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajqc ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong
danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majq zastosowanie do prowadzenia
postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuija:

1:

Petnomocnik: Piotr Wojczal, Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wajczal, ul. Trawki 17/1, 80-257

2. GZDIiZZD ARL - a/a
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