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OPIS  TECHNICZNY  
do  projektu remontu kanalizacji deszczowej  fragmentu ulicy 
Chopina w Gdańsku

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

   Podstawę  opracowania  stanowią:

1. Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych  w  skali  1:500             
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej z dnia  

      02.03.1999 r. w  sprawie warunków technicznych,  jakim  powinny  
   odpowiadać drogi publiczne i ich  usytuowanie  (Dz. U. Nr  43 z 14.05.1999 r)     
3. Obowiązujące przepisy i normy 
4. Wytyczne do projektowania wydane przez Gdańskie Wody  w dniu 26.04.2019  
5. Wytyczne dotyczące systemu kanalizacji deszczowej na terenie GMINY MIASTA
GDAŃSK

    Opracowanie: Gdańskie Wody Sp. z o.o. – 2020 r 

2. ZAKRES OPRACOWANIA

   Opracowanie obejmuje rozwiązanie remontu istniejącej kanalizacji deszczowej  
projektowanego fragmentu ulicy Chopina na odcinku około 260m.

   Zakres projektu obejmuje:

1/ Rozebranie fragmentu istniejących kanałów kanalizacji deszczowej betonowej 
600mm
2/ Rozebranie studni betonowych rewizyjnych z pokrywani żeliwnymi  / 7 szt / 
3/ Rozebranie deszczowych wpustów żeliwnych  / 17 szt / 
4/ Budowę kanału deszczowego 600mm z żywicy poliestrowej   / 177m /
5/ Budowę wpustów deszczowych żeliwnych D400 / 24 szt /
6/ Przykanaliki PVC200 SN8  /  115m /
7/ Wymianę pokryw żeliwnych istniejących studni rewizyjnych 2 szt
8/ Budowę studni deszczowych betonowych Ø1200 – 12 szt.
9/ budowę kanału deszczowego PVC300 SN8 / 22m/.

3. STAN ISTNIEJĄCY

    Ulica Chopina w części przewidzianej do remontu jest ulicą lokalną o nawierzchni 
bitumicznej. 
  Szerokość jezdni wynosi około 6m. 
  Nawierzchnia bitumiczna jest w stanie złym, nie występują lokalne zapadnięcia 
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nawierzchni. 
   Na odcinku ulicy Chopina przewidzianym do zagospodarowania znajduje się 
6 skrzyżowań z ulicami Glinki, Fitelberga oraz zjazdami na przyległe posesje.
   Boczne uliczki i zjazdy posiadają nawierzchnię z kostki kamiennej.
   Wzdłuż ulicy usytuowane są miejsca postojowe do parkowania równoległego 
i prostopadłego 
   Zgodnie z badaniami geotechnicznymi wykonanymi przez firmę FUNDAMENT

nawierzchnia ulicy utwardzona jest warstwą betonu asfaltowego o grubości 6 - 23 
cm.     
  Poniżej stwierdzono warstwę bruku kamiennego o grubości 15 - 23cm. 
  Pod warstwą bruku występuje warstwa nośnych nasypów budowlanych 
  Na badanym terenie do głębokości 3,0 m p.p.t. wody gruntowej nie nawiercono.

    Pod projektowanym fragmentem ulicy Chopina przebiega kanalizacja deszczowa 
betonowa kd600mm.
  Stan kanalizacji deszczowej jest zły i wymaga naprawy zgodnie z wytycznymi 
Gdańskich Wód z dnia 26.04.2019.
   Obecny przebieg kanalizacji deszczowej pokazano na rysunku nr 1.
   
4. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

4.1. ODWODNIENIE ULICY CHOPINA - ZAŁOŻENIA  OGÓLNE

   Projektuje się rozebranie istniejących studni rewizyjnych, kanałów deszczowych, 
wpustów deszczowych i przykanalików, wykonanie nowych studni rewizyjnych, 
kanałów deszczowych 600mm, wpustów deszczowych i przykanalików oraz budowę 
studni rewizyjnej na istniejącym kolektorze deszczowym.

   Wody opadowe z projektowanej ulicy i miejsc postojowych odprowadzone zostaną  
za pomocą wpustów deszczowych żeliwnych i przykanalików do kolektora 
deszczowego ø600mm przebiegającego pod ulicą Chopina i dalej do kanału w Alei 
Wojska Polskiego

   Przebieg przebudowanej kanalizacji deszczowej pokazano na rysunkach nr 2 i 3.
   Profil kanalizacji deszczowej pokazano na rysunku nr 4.
   Zestawienie przykanalików przedstawiono w tabeli nr 1.   

4.2. ROZBIÓRKI

  Podczas realizacji inwestycji przewiduje się:

   1/ Całkowite rozebranie 8 studni rewizyjnych betonowych oznaczonych na rysunku 
    2/ Rozebranie kanałów betonowych dn600mm od studni oznaczonych na rysunku 
nr 1 i 2 symbolami D1 do D9
    3/ Rozebranie 17 wpustów deszczowych żeliwnych
    4/ Rozebranie przykanalików PVC
    5/ Rozebranie wpustów i pokryw studni rewizyjnych D15 i D16
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  Elementy żeliwne z rozbiórki należy przekazać kierownikowi Rejonu 
Eksploatacyjnego.

4.3. KANAŁY DESZCZOWE

    W ulicy Chopina projektuje się kanały deszczowe z rur średnicy 600mm z żywic 
poliestrowych  GRP SN 10 kN/m².
   Rury łączone za pomocą systemowych łączników ze zintegrowaną uszczelką 
EPDM.
   Kanały deszczowe  na wylotach ulic Glinki i Fitelberga wykonać z rur kielichowych 
z PVC-U o sztywności obwodowej  8 kN/m2 i przekroju ø 300 mm.
    Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studni należy wykonać przy użyciu 
kształtki przejściowej producenta rur z wewnętrzną uszczelką, zachowując 
elastyczność uszczelnienia na styku betonowej ściany studni i rury.

   Rury należy układać na podłożu z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 
20 cm a następnie wykonać obsypkę ochronną z piasku na wysokość minimum
10 cm ponad wierzch rury. 
   Wykopy zasypywać warstwowo do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1,0.

   Profil podłużny projektowanej kanalizacji deszczowej pokazano na rysunku nr 4.

4.4. WPUSTY DESZCZOWE

    W ulicy Chopina zaprojektowano 15 wpustów deszczowych z lokalizacją pokazaną
na rysunkach nr 2 i 3.
    Na wylotach ulic Glinki i Fitelberga oraz zjazdach na tereny mieszkaniowe 
zaprojektowano 9 wpustów deszczowych z lokalizacją pokazaną na rysunkach 
nr 2 i 3.

a/    Wpusty deszczowe  / 7 szt / oznaczone na rysunku nr 2 symbolami W2, W6, 
W12, W13, W18, W19, W21 wykonać jako wpusty deszczowe  krawężnikowo - 
jezdniowe klasy  D400 z żeliwa szarego lub  sferoidalnego  o  powierzchni czynnej 
większej niż 6dm2  posadowione na betonowych, prefabrykowanych studzienkach 
ściekowych o średnicy ø500 mm z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mało 
nasiąkliwego nw poniżej 4%, mrozoodpornego F-150. 

b/   Wpusty deszczowe / 17 szt / oznaczone na rysunku nr 2 symbolami W1, W3, 
W4, W5, W7, W8, W9, W10, W11, W14, W15, W16, W17, W20, W22, W23, W24  
wykonać jako wpusty uliczne 600X400mm klasy  D400 z żeliwa szarego  
posadowione na betonowych, prefabrykowanych studzienkach ściekowych 
o średnicy ø500 mm    z betonu klasy B45, wodoszczelnego W-8, mało nasiąkliwego 
nw poniżej 4%, mrozoodpornego F-150.
  Wpusty uliczne z uchylnym rusztem z ryglem wykonane z żeliwa szarego o min. 
wymiarze 400×600 mm bez uszczelek o wadze powyżej 100kg. 
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Waga wpustów  - minimum 100kg

   Studzienki ściekowe z osadnikiem o głębokości minimum 700 mm. 
   Dno studzienek ściekowych ustawiać na podłożu wzmocnionym. 
   Wszystkie połączenia elementów studzienek muszą zapewnić całkowitą 
szczelność.
  Skrzynka żeliwna klasy D400 oparta na pierścieniu odciążającym. 
  Betonowe  elementy studzienek  należy zabezpieczyć preparatem bitumicznym.

4.5. PRZYKANALIKI 

   Zaprojektowano kanały z rur kielichowych z PVC-U o sztywności obwodowej  
8 kN/m2 i przekroju ø 200 mm. 
   Rury układać na 10cm warstwie piasku. 
   Wykopy zasypywać warstwowo do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1,0.
   Przykanaliki włączone do istniejących studni rewizyjnych. 
   Przejścia przykanalików przez ściany studni należy wykonać przy użyciu kształtki 
przejściowej producenta rur z wewnętrzną uszczelką, zachowując elastyczność 
uszczelnienia na styku betonowej ściany studni i rury. 

4.6. STUDNIE REWIZYJNE

   Zaprojektowano 13 nowych studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych ø1200
z 0,5 metrowym osadnikiem.
  Lokalizacja nowych studni rewizyjnych pokazana jest na rysunkach nr 2 i 3.

  Studnię oznaczoną symbolem D15 należy posadowić na istniejącym kanale 
betonowym 600mm.

   Studnie rewizyjne oznaczone na rysunkach symbolami D1-D9 wykonać łącznie 
z nowym kanałem deszczowym dn600.

   Komory robocze studni wykonane z kręgów z betonu klasy B45 wodoszczelnego 
W-8, mało nasiąkliwego nw poniżej 4%, mrozoodpornego F-150, łączonych pomiędzy
sobą i elementem dna za pomocą odpowiednich uszczelek. 
   Dolna część studni „na mokro” monolit z betonu hydrotechnicznego (kl. B45 ; W-8 ; 
F-150). 
  Dno studni rewizyjnej ustawiać na podłożu wzmocnionym.                    
   Płyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z żelbetu o średnicy większej od 
zewnętrznej średnicy kręgów, z otworem włazowym o średnicy ø600 mm, 
osadzonym na pierścieniu odciążającym). 

    Włazy kanałowe klasy D400 z żeliwa szarego o wadze ponad 100kg, włazy 
wentylowane  ( głębokość osadzenia pokrywy 50mm bez uszczelek, 2 rygle ( trzpień 
zamknięcia ze stali nierdzewnej ), rozmiar 600, wysokość 150mm, zabezpieczone 
przed kradzieżą.
   Włazy osadzić na płycie pokrywowej regulując wysokość w dostosowaniu do 
niwelety drogi za pomocą pierścieni dystansowych łączonych przy pomocy zaprawy  
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cementowej ( nie stosować pierścieni regulacyjnych wyższych niż 0,2 m ).                 
Włazy wykonać z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez możliwości wyjęcia 
korpusu, bez uszczelek wygłuszających, z żeliwa szarego z pokrywą wentylowaną 
z logo Gdańska. 

   Na studniach rewizyjnych przewidzianych do pozostawienia / studnie oznaczone 
na rysunkach nr 2 i 3 symbolami D9, D10 i D16 / wymienić  płyty nastudzienne 
w jezdni  na płyty z pierścieniami odciążającymi i włazy / pokrywy żeliwne /. 
  Wymagania dotyczące włazów  żeliwnych jak w opisie powyżej. 

  Wnętrza studni przewidzianych do pozostawienia wyremontować metodą 
natryskową.
 
Ze względu na przebieg linii wysokiego napięcia w rejonie studni D11 oraz wpustów 
W3, W4 i W11 prace wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności – 
zgodnie z uzgodnieniem Energa Operator SA 

4.7. NAPRAWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

   Należy wykonać miejscową naprawę uszkodzonego kolektora betonowego
kd 600 na długości 1,5m w odległości 27mb od studni do której jest włączony wpust 
W24 w kierunku studni D15. 
   Naprawę rurociągu wykonać metodą rękawa polegającą na utworzeniu na 
wewnętrznej powierzchni przewodu wykładziny z rękawa nasączonego żywicą, 
dopasowanego do kształtu remontowanego przewodu.

  Minimalne wymagane parametry rękawa wynoszą:

  a/ moduł sprężystości krótkoterminowy nie mniejszy niż 19000 MPa wg PN-EN ISO 
11296,          
  b/ sztywność obwodowa krótkoterminowa dla kanałów kołowych S według PN EN 
1228 powinna być nie mniejsza niż 4 kN/m²,
  c /minimalna grubość rękawa z tkaniny z włókna szklanego po procesie 
utwardzania promieniami UV wynosi 3 mm.

    Po utwardzeniu rękawa wykonać badania kontrolne poprzez ocenę powierzchni 
wewnętrznej przewodu przy użyciu kamery.
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Tabela nr 1. Zestawienie przykanalików

1 W1 25.24 24.24 24.16 PVC Φ200 L=4,20m 2,00%

2 W2 25.24 24.24 24.17 PVC Φ200 L=3,60m 2,00%

3 W3 25,14 24.54 24,50 PVC Φ200 L=2,20m 2,00%

4 W4 25,14 24.55 24.50 PVC Φ200 L=2,40m 2,00%

5 W5 24.61 23.61 23.50 PVC Φ200 L=5,60m 2,00%

6 W6 24.61 23.61 23.50 PVC Φ200 L=5,40m 2,00%

7 W7 24.54 23.54 23,46 PVC Φ200 L=4m 2,00%

8 W8 24.54 23,54 23,55 PVC Φ200 L=4,70m 2,00%

9 W9 24,30 23.30 23.15 PVC Φ200 L=7,50m 2,00%

10 W10 24.30 23.30 23.16 PVC Φ200 L=7,15m 2,00%

11 W11 24,07 22.96 22.81 PVC Φ200 L=7,90m 2,00%

12 W12 23,76 22.76 22.62 PVC Φ200 L=7,10m 2,00%

13 W13 23.76 22.76 22.65 PVC Φ200 L=5,50m 2,00%

14 W14 23.67 22.67 22.59 PVC Φ200 L=4,00m 2,00%

15 W15 23.67 22.67 22.58 PVC Φ200 L=4,50m 2,00%

16 W16 23.50 22.50 22.42 PVC Φ200 L=3,90m 2,00%

17 W17 23.50 22.50 22.42 PVC Φ200 L=4,10m 2,00%

18 W18 23.29 22.29 22,09 PVC Φ200 L=10,00m 2,00%

19 W19 23.29 22.29 22,08 PVC Φ200 L=10,30m 2,00%

20 W20 22.93 21.83 21.78 PVC Φ200 L=2,40m 2,00%

21 W21 22.93 21.83 21.80 PVC Φ200 L=1,40m 2,00%

22 W22 22.74 21.74 21.72 PVC Φ200 L=1m 2,00%

23 W23 22.70 21.70 21.68 PVC Φ200 L=3,50m 2,00%

24 W24 25.82 24.82 24.79 PVC Φ200 L=1,50m 2,00%

Lp.
Nr 

wpustu

Rzędna 
wpustu 

deszczowego

Rzędna 
wylotu 

przykanalika

Rzędna wlotu 
przykanalika

Średnica i długość 
przykanalika

Spadek 
przykanalika
















