SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot remontowo-budowlanych branzy ogdélnobudowlanej w zakresie wnetrz wchodzacych w
sktad zadania: Modernizacji budynku magazynowego nr 10 w Skladnicy Rzadowej
Agencji Rezerw Strategicznych w Etku pod adresem: Nowa Wie$ Etcka, ul. Wilcza 2, 19-301
Etk

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie remontu pomieszczen magazynowych:

a) remont posadzki:

- rozbiorka istniejgcej posadzki wewnatrz i na zewnatrz (podjazdy) w okolicach bram
- wykonanie nowej posadzki wewnatrz i na zewnatrz (podjazdy) w okolicach bram

- utozenie folii na istniejacej posadzce

- wylanie nowej posadzki

b) podwyzszenie $ciany dziatowej:
- murowanie $ciany dziatowej na istniejacej (podwyzszenie) do poziomu dzwigara

c) naprawy ubytkdw powierzchni, szpachlowanie i malowanie $cian, stupow, belek i phyt
dachowych od spodu:

- szpaldowanie wngk w §cianach dokow

- naprawy ubytkéw w elementach konstrukcyjnych zelbetowych (stupy, belki, ptyty
panwiowe)

- naprawy ubytkéw tynku cementowego $cian

- usunigcie starych tuszczacych sie farb

- szpachlowanie powierzchni przed malowaniem (stupy, belki, plyty, $ciany)

- gruntowanie przed malowaniem

- malowanie farbg biatg (kolor potwierdzi Inspektor Nadzoru Budowlanego), emulsyjng $cian,
stupow, belek i ptyt dachowych od spodu



1.4. Ogélne wymagania.

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, kosztorysem, przedmiarem robot oraz
poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23, i 28 ustawy Prawo
Budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot Budownictwo Ogolne
Tom I

*  Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartoSci funkcjonalnej i uzytkowej, a jesli dotycza zmiany
materialow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwafosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych. Tom I, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowych robot.

1.5. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dzialania, aby stosowaé si¢ do
przepisOw 1 normatywoéw z zakresu ochrony $rodowiska na terenie wykonywania zleconych
robot oraz pomieszczeniach magazynowych udostgpnionych przez uzytkownika na czas
wykonywania robot. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
srodowiska 1 otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot
budowlanych.

1.6. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
terenie wykonywania robét

*  Wykonawca b@dz1e przestrzegat przy realizacji robdt warunki w zakresie bezpieczenstwa

1 higieny pracy i warunki p/poz/ Dz. U. Nr 169, z 97 poz. 1650/

W szczegbdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na miejsce wykonywania robot i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa / Dz. U. Nr 47 z 03 poz. 401/, a
takze zapewni odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na terenie wykonywania
robot, a takze wyposazenie, sprzet i narzedzia zgodne z obowigzujacymi przepisami BHP.

» Kierownik budowy, zgodnie z art. 21la ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ( przed rozpoczgciem robot ) planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia na terenie wykonywania rob6t (Dz. U. Nr 120 z 03 poz. 1126) na
podstawie informacji BIOZ zawartej w dokumentacji projektowe;.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonywania robdt musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialdw powinien by¢
dokonany wedlug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami. Wykonawca jest
odpowiedzialny za uzycie materialow zgodnie z dokumentacja, Specyfikacja Istotnych



Warunkow Zamowienia, kosztorysem, przedmiarem robot oraz poleceniami nadzoru
inwestorskiego.

Do wykonania robot nalezy stosowac¢ nast¢pujace materiaty:

2.1 Beton podktadowy C8/10

2.2.Beton klasy C30/37 (podjazdy zewngtrzne i wewnetrzne C30/37 W6) zbrojony wioknem
polipropylenowym

2.3. Stal zbrojeniowa klasy AIIIN (B500SP)

2.4 Folia budowlana gr.0,2 do 0,4mm

2.5 Piasek $redni 0,2-0,63mm

2.6. Zaprawa cienkowarstwowa do murowania kl. M5

2.7. Bloczki gazobetonowe odmiany 300

2.8. Zaprawa cementowo - wapienna do murowania kl. M5
2.9. Ptytki gazobetonowe odmiany 300

2.10. Zaprawa do napraw betonow PCC

2.11. Gltadz szpachlowa gipsowa

2.12. Preparat do gruntowania

2.13. Farba emulsyjna biata i kolorowa

2.14. Katownik ze stali S235
2.15. Farba podktadowa miniowa
2.16. Farba nawierzchniowa chlorokauczukowa czarna 1 z6tta

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na Jakosc wykonywanych robot zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wszystkie niezbedne materiaty do wykonania zlecenia nalezy dostarczy¢ i zmagazynowaé w
wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

CPV 45442100-8: Roboty malarskie ( wg PN-B-10280:1969/Ap1:1999)
CPV 45410000-4: Tynkowanie - wedtug PN-B-10110:2005

CPV 45262100-2: Roboty przy wznoszeniu rusztowan

CPV 45111300-1: Roboty rozbiorkowe



CPV 45262522-6: Roboty murarskie - wedlug PN-68/B-10024

CPV 45223500-1: Konstrukcje z betonu zbrojonego — wedtug PN-B-
10144:1962

CPV 45262350-9: Betonowanie bez zbrojenia — wedtug PN-B-
10144:1962

7.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem omawianych rob6t budowlanych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -Montazowych” Tom I ,,Budownictwo ogolne”
Kazda dostarczona partia materialdéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wszystkie materiaty uzywane podczas robdt musza by¢ najwyzszej
jako$ci oraz musza posiada¢ dokumenty (atesty, deklaracje producenta i in.)
dopuszczajace ich stosowanie jako materiatéw budowlanych w Polsce

Wszystkie prace musza by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

ODBIOR ROBOT

Podstawa do odbioru robdt sg nastepujace dokumenty:

— Dokumentacja techniczna.

— Dziennik budowy.

— Zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe.

— Protokéty odbioréw poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych.

— Protokoly odbiorow materiatoéw 1 wyrobow.

— Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych jezeli takie byty wykonywane.

Odbidr robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi z nast. dokumentow:

Roboty tynkowe: PN-B-10110:2005 .Tynki gipsowe wykonywane
mechanicznie - Zasady wykonywania 1 wymagania techniczne

Roboty malarskie: PN-B-10280:1969/Ap1:1999 Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

Roboty murarskie: PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z
drobnowymiarowych  elementow  z  autoklawizowanego  betonu
komoérkowego. Wymagania i badania przy odbiorze

Roboty posadzkarskie: PN-B-10144:1962 Posadzki z betonu i1 zaprawy
cementowe] - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

Rusztowania:



PN-M-47900-1:1996P Rusztowania stojagce metalowe robocze — Okreslenia,
podziat 1 gtlbwne parametry

PN-M-47900-2:1996P  Rusztowania stojace metalowe robocze —
Rusztowania stojakowe z rur

PN-M-47900-3:1996P Rusztowania stojgce metalowe robocze

PN-EN 12811-1:2007P Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu
budowy — Czg$¢ 1: Rusztowania — Warunki wykonania 1 ogdlne zasady
projektowania

Protokot odbioru

Zamawiajacy dokona odbioru catosci przedmiotu umowy w terminie 5 dni roboczych od
daty pisemnego zgloszenia wykonania robdt przez Wykonawce i potwierdzenia przez
Nadzorujacego roboty. O dacie i godzinie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
a w przypadku braku stawiennictwa Wykonawcy w umdéwionym miejscu i terminie
odbioru, Zamawiajacy dokona odbioru jednostronnego i odnotuje ten fakt w protokole
odbioru.

Podstawa wyptaty wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z umowa, bedzie
podpisany protokol odbioru robdt przez obie Strony oraz dostarczenie przez Wykonawce
atesty na materialy wbudowane u Zamawiajacego.

. PODSTAWA PLATNOSCI.

Warunki dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty i terminy podano w projekcie Umowy
zatgczonym do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia.



