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1. ZaKkres i kolejnos¢ robot:

Niniejsze opracowanie dotyczy robodt zwigzanych z wykonaniem robot remontowych
wnetrza magazynu oraz zewnetrznych podjazdéw do bram a takze robot budowlanych
w zakresie wykonania podwyzszenia istniejacej Sciany dziatowej i wykonania nowej
posadzki magazynu na podbudowie starej (branza ogdélnobudowlana). W =zakres
opracowania nie wchodza roboty instalacyjne. Zakres robdt obejmuje roboty
przygotowawcze oraz roboty podstawowe. Przed przystapieniem do robot
podstawowych konieczne jest wykonanie robét przygotowawczych.

Do robét przygotowawczych zaliczy¢ nalezy:

- opréznienie magazynu

- demontaz zbednych elementow instalacyjnych (zakres robét branzy instalacyjnej)

- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow i narzedzi

- przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw w tym ustawienie tymczasowych
toalet

- przygotowanie punktéw poboru energii elektrycznej dla zasilania elektronarzedzi

- przygotowanie sprzetu i narzedzi oraz Srodkdw transportu na czas przewiezienia
materiatéw i urzadzen;

- transport na budowe materialéw budowlanych, rusztowan oraz pozostatego sprzetu

Do robét podstawowych zaliczy¢ nalezy (w kolejno$ci wykonania):
Roboty murowe:
e przygotowanie zaprawy murarskiej
e montaz rusztowan
e murowanie $ciany i szpatdowanie wnek w $ciankach dokéw
e demontaz rusztowan (lub przemieszczenie)

Roboty wykonczeniowe:
e tynkowanie wymurowanej $ciany i zamurowanych wnek
e przecieranie powierzchni przeznaczonych do malowania
e szpachlowanie zaprawg PCC ubytkéw w el. Zzelbetowych (stupy,dZwigary, ptyty
dachowe)
e szpachlowanie powierzchni przeznaczonych do malowania
¢ malowanie

Roboty rozbiorkowe:
e skucie posadzki wewnetrznej w okolicach bram
e skucie podjazdow zewnetrznych

Roboty ziemne (wewnatrz i na zewnatrz w okolicach bram):
e wykonywanie wykopdw za pomoca sprzetu mechanicznego irecznie oraz
zasypywanie wykopow gruntem niespoistym
e zageszczanie gruntu

Roboty Zelbetowe:
e uktadanie warstwy chudego betonu podktadowego (rejon bram)
e oczyszczenie powierzchni starej posadzki z zanieczyszczen (gruz, odpady etc.)



uktadanie folii budowlanej na powierzchni starej posadzki

uktadanie siatek zbrojeniowych posadzkowych (rejon bram)

osadzenie katownikéw zabezpieczajacych krawedzie posadzki w rejonach bram
uktadanie mieszanki betonowej z uksztattowaniem spadkow, zageszczaniem i
wygtadzeniem

e pielegnacja betonu

2. Zagrozenia:

Szczegllne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze wystapi¢ podczas
transportu zbrojenia w siatkach, ciecia mechanicznego pretéow zbrojeniowych, oraz
wszelkich pracach wykonywanych na wysokosci.

Lista zagrozen obejmuje w szczegdlnosci: upadek z wysokosSci, kontakt z
chemikaliami, porazenie pradem elektrycznym, okaleczenie elektronarzedziami i
zbrojeniem, przewrdcenie i upadek z wysokosci elementéw rusztowan lub materiatow i
elementéw na pracownika.

3. Wykaz istniejacych obiektow:

Oprocz magazynu nr 10 poddawanego modernizacji na dziatce wystepuja tez
inne podobne obiekty magazynowe a takze budynki administracyjne.

4. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzac
szczegOllne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Z uwagi na fakt, Ze roboty zwigzane z modernizacja magazynu nr.10 beda
odbywac sie wewnatrz tegoz magazynu, zadne elementy zagospodarowania dziatki nie
stwarzajg szczegllnego =zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wewnatrz
magazynu szczegolne zagrozenie moze stanowi¢ obecno$¢ instalacji elektrycznej pod
napieciem.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych:

e Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla
pracownikdéw w zakresie objetym planem ,bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003
r.

e W czasie trwania roboét codziennie przeprowadza¢ dla oséb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowi¢ sposéb
prowadzenia robot, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen.

e Nalezy wywiesi¢ stanowiskowe instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy,
instrukcje prac zwigzanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji
chemicznych, zawarte w kartach charakterystyki substancji i preparatow;



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym Z  wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

e Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej, posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

e Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numeréw telefondw i adresdw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy
pozarnej, policji, a takze apteczki oraz Srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

e Nalezy wykona¢ i oznakowac¢ drogi umozliwiajagce ewakuacje, komunikacje i
dojazd dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdéw nie
wolno ani zastawia¢, ani wykorzystywa¢ na cele sktadowania. Musza by¢ w
kazdej chwili dostepne.

e Na budowie powinny znajdowa¢ sie podreczne Srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

o Przed dopuszczeniem pracownikdw do robodt zaktad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ ich w odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (helmy, rekawice ochronne), z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wystgpienia: urazow mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikdw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowacl
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony).
Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty,

e Nalezy oznakowac¢ i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na terenie prowadzonych
robot.

e Nalezy dokonywac systematycznych kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny
pracy, stanu technicznego maszyn i urzadzen;

e Nalezy wprowadzi¢ zakaz wstepu pracownikdéw nie zatrudnionych i oséb
postronnych do miejsc zagrozonych;

7. Uwagi koncowe.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ", zgodnie z art.
21a Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac. Pracownicy bioracy udziat w pracach na budowie
powinni by¢ poinstruowani o mogacych wystapic zagrozeniach i zasadach postepowania
w przypadku ich wystgpienia. Nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinien by¢
sprawowany bezposredni nadzdr osoby odpowiedzialnej. Pracownicy powinni by¢
wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej chroniacej ich przed skutkami zagrozen.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U.03.47.401 z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych”.



