PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestycja: Modernizacji budynku magazynowego nr 10 w Sktadnicy

Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych w Etku

Branza:
OGOLNOBUDOWLANA
Lokalizacja:
Ulica: Wilcza 2
Miejscowos¢: Nowa Wie$ Elcka
Gmina: Elk
Wojewodztwo: warminsko-mazurskie
Powiat: elcki
Inwestor: Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych
ul.Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Jednostka PRACOWNIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
projektowa: Tomasz Pawetl Gotaszewski
ul.Piwnika ,,Ponurego” 6/75
19-300 Etk
Projektant: mgr inZ. Tomasz Pawel Golaszewski (upr.SUW-10/98)

Data: 31.03.2022



Spis tresci

1. OPIS TECHNICZNY ...ttt ettt ettt ettt 3

1.1 Zakres, cel i podstawa OPTraCOWANIA........cccuuveieruiieeeeiieeeiiieeeeeriieeeeeireeeeeeeeeeeenaeeans 3
1.2 Opis obiektu, zatozenia ProjektOWe. ........ccuuviiiiiiiiiieeiiiiie e 3
1.3 Uktad KONStIUKCYJNY ....eiiiiiiiiieiiiiiee ettt ettt e e e e e e e 4
1.4 Ocena stanu teChNICZNEZO WNGLIZ..........eeeiiuiiieeeiiiieeeeiiiieeeeiieeeeeiiee e e eaaeeeeeeaaeeeas 4
1.5 Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane, zakres, technologia i kolejnos¢ robot......... 4
1.5.1 RODOY MUFAVSKIE.............eeeeeeiiieiiiiee ettt e e s 4
L.5.2 TYRKOWARIE.........cccoeiieeiiie ettt ettt e e et e e sabaee e e ensaeeeas 5
1.5.3 Naprawy powierzchni i powlok wykonczeniowych................cccccoeevevcianeeinnnnn. 5
1.5.4 Przygotowanie powierzchni do malowania..................cccccoceeeeeeescueeeenscenennnnn. 5
L.5.5 MALOWANIE...........ooeeeiiiieeiiie ettt et e et e e e eebbae e e enraeee s 6
L.5.60 POSAAZKCU........cccoeoeeeiiiieiiie ettt et e e 6
1.6 Rozwigzania materialOWe............coeeiuviiiiiiiiiciiiiiiiee e e e e 9
1.7 WYLYCZNE WYKONAWCZE......eeeeiiiiiieeeiiiieeeeiiieeeeeiteeeeeiitteeeeiateeeeeenaeeesensaeeeesnnaaeens 9
2. KOPIE DOKUMENTOW ZAWODOWYCH.......coovoiiriiieirerineieeinseneeneeens 10

3. CZESC RYSUNKOWA ... 12



1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Zakres, cel i podstawa opracowania.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji magazynu
wchodzacego w sktad kompleksu nalezacego do Rzadowej Agencji Rezerw
Strategicznych zlokalizowanego w Nowej Wsi Etckiej. Stopien szegétowosci projektu
obejmuje informacje niezbedne do sporzadzenia przedmiaru robot, kosztorysu
inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robét budowlanych.
W zakresie projektu znajduje sie remont wykonczenia wnetrza magazynu rozszerzony o
roboty budowlane nadbudowy istniejacej Sciany dziatowej oraz wykonania podjazdéw
przy bramach. Projekt stanowi wytyczne do realizacji robét. Nie zostat on opracowany
jako zatacznik do formalnych czynnoSci administracyjnych jak pozwolenie na budowe
lub zgloszenie robot. Projektowane roboty objete niniejszym opracowaniem nie
zmieniajg w istotny sposob zadnych zasadniczych cech obiektu a tym samym projekt nie
wymaga uzyskania uzgodnien.

Podstawe opracowania stanowig:

- umowa z inwestorem - Rzagdowa Agencja Rezerw Strategicznych z dnia 25.02.2022

- oferta z dnia 9.02.2022

- Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.
2351)

- przepisy techniczno-budowlane, Polskie Normy

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U.z 2021 r. poz. 2454)

- karty katalogowe produktéw i aprobaty techniczne

- wizja lokalna z dnia 25.02.2022 z inwentaryzacja

1.2 Opis obiektu, zalozenia projektowe

Budynek magazynu nr.10 jest halg o konstrukcji szkieletowej zZelbetowej ze
Scianami ostonowymi murowanymi, ktére do wysokosci ok.4,30m zostaty wzmocnione
dolewang warstwa zelbetowa. Wymiary zewnetrzne w planie 109,0 x 39,3m, wysoko$¢
catkowita 9,6m. Jest to obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym
ptaskim. W magazynie wydzielono 3 pomieszczenia przedzielone wysokimi $cianami
dzialowymi z ktérych jedna (w osi H) nie siega do spodu konstrukcji dachu. Posiada 12
bram podnoszonych mechanizmem wyposazonym w silnik elektryczny, usytuowanych
w obu podtuznych Scianach zewnetrznych. Posadzka betonowa, dylatowana. Dach
wykonany jest z plyt panwiowych zZelbetowych opartych na zZelbetowych
prefabrykowanych dzwigarach i pokryty jest papa. Posadowienie - stopy i tawy
fundamentowe zZelbetowe. Tynki wewnetrzne cementowe. Budynek posiada instalacje
elektryczng oraz instalacje teletechniczne, jest on nieogrzewany.

Magazyn w przesztosci stuzyt do przechowywania luzem sktadowanego zboza a
obecnie sktadowane sg tam towary na paletach i urzadzenia wolno stojgce. Po
modernizacji magazyn ma umozliwia¢ przechowywanie towaréow na regatach



wysokiego sktadowania, co spowoduje wzrost obcigzenia posadzki w szczegdlnosci
punktowego.

1.3 Ukiad konstrukcyjny.

Budynek magazynu jest trojnawowa halg, ktorg tworza oparte na stopach stupy
wraz z opartymi na nich prefabrykowanymi dzwigarami zelbetowymi z ktérych
Srodkowy ma ksztatt dwutrapezowy o zmiennej wysokoSci a zewnetrzne prostokatne o
statej wysokoSci oparte ze spadkiem w kierunku zewnetrznym. Usztywnienie podituzne
stanowig S$ciany ostonowe podtuzne za$ poprzeczne - S$ciany szczytowe i S$ciana
wewnetrzna.

1.4 Ocena stanu technicznego wnetrz

Budynek magazynu znajduje sie ogélnie w dobrym stanie technicznym. Podczas

wizji dnia 25.02.2022 zaobserwowano nastepujace wady i uszkodzenia:

- posadzka posiada lokalne niewielkie ubytki i spekania

- elementy zelbetowego szkieletu konstrukcyjnego (stupy, dzwigary) oraz plyty
panwiowe pokrycia dachowego posiadaja nieduze ubytki otuliny zbrojenia miejscami
odstaniajace prety

- na powierzchni spodu plyt panwiowych powtoka malarska tuszczy sie i odpada

- w Scianach lokalnie wystepuja ubytki i spekania tynku
Stan techniczny obiektu umozliwia wykonanie roboét przewidzianych i opisanych
w niniejszym projekcie.

1.5 Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane, zakres, technologia i
kolejnosc robot

1.5.1 Roboty murarskie

Zaleca sie rozpoczecie robot modernizacyjnych w zakresie wnetrz magazynu od
podwyzszenia Sciany w osi H, ktdra nie siega obecnie do spodu zZelbetowego dZwigara
dachowego. Na istniejacej Scianie nalezy wymurowac jej podwyZszenie uzywajac
bloczkéw gazobetonowych lub silikatowych gr.24 lub 25cm. Murowanie nalezy
zakonczy¢ lcm ponizej dolnego pasa dZwigara a pozostawiong szczeline wypetnic
materiatem elastycznym np.pianka poliuretanowa. Uwaga: murowanie wykona¢ w
koordynacji z branza instalacyjna, w szczegdlnosci pozostawiajac otwory na kanaty
wentylacyjne.

Na krawedziach dokéw przy bramach od strony wnetrza magazynu znajduja sie
wneki o wymiarach o0k.20x20x12cm, ktoére nalezy zamurowac¢ (wyszpatdowac).
Dopuszcza sie zastosowanie do tego celu dowolny material murowy, jednakze z uwagi
na tatwos$¢ obrobki zalecane sg plytki gazobetonu stosowane na $cianki dziatowe.



1.5.2 Tynkowanie

Powierzchnie powstale w wyniku wykonania robdét murarskich nalezy
otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym lub gipsowym - podwyzszenie $ciany oraz
cementowym - szpatdowanie wnek.

1.5.3 Naprawy powierzchni i powtok wykorczeniowych

Wszystkie przeznaczone do malowania powierzchnie wnetrza magazynu
wymagaja wczeSniejszego przygotowania poprzedzonego uzupeitnieniem wiekszych
ubytkow. W tym celu nalezy dokona¢ napraw elementow zelbetowych w szczegdlnoSci
stupéw, dzwigarow i ptyt dachowych od spodu zaprawa do napraw betonu (PCC).
Zaprawa PCC jest specjalistycznym materiatem dedykowanym do tego rodzaju napraw i
w zwigzku z tym nalezy S$ciSle przestrzega¢ instrukcji producenta odnoSnie
przygotowania podtoza, zaprawy i technologii nakladania. Zaprawa nalezy uzupeinic¢
ubytki betonu, szczegdlnie w miejscach , gdzie ubytek otuliny odstonit prety
zbrojeniowe. Przed szpachlowaniem ubytkéw betonu nalezy wytypowa¢ miejsca
wymagajace napraw przez wizualng ocene powierzchni betonowych elementéw
potaczong z ostukaniem miotkiem i odspojeniem ewentualnych luzno trzymajacych sie
fragmentéw otuliny. W szczeg6lnosSci nalezy poddac ostukaniu miejsca z widocznymi
peknieciami i rysami powierzchni betonu. Zaprawe naktada¢ warstwami, zachowujac
maksymalng dopuszczalng grubo$¢ warstwy a ostatnig z warstw doktadnie wyréwnac.

Ubytki tynku cementowego na elementach przeznaczonych do malowania nalezy
uzupeti¢ (wyréwnac) zaprawa do napraw tynkéw lub zwykia tynkarska.

Najpdzniej przed zakonczeniem napraw powierzchni przeznaczonych do
malowania nalezy zdemontowa¢ wszelkie przeznaczone do demontazu elementy
wyposazenia w tym instalacji, umozliwiajac w ten sposéb likwidacje otworéw po
elementach mocujacych i przygotowanie powierzchni pod tymi elementami do
malowania. Demontaz zbednych instalacji nie wchodzi w zakres niniejszego projektu
lecz ew. w zakres projektow branzowych, jednakze prace te nalezy skoordynowac¢ w
odpowiednim czasie z opisywanymi tu robotami wykonczeniowymi.

1.5.4 Przygotowanie powierzchni do malowania

Projekt przewiduje malowanie wszystkich powierzchni pionowych wewngtrz
magazynu tj.: Scian zewnetrznych i wewnetrznych (w tym dokéw), stupéw i dZzwigaréw
dachowych a takze spodu ptyt dachowych i paséw dZzwigaréw. Powierzchnie te nalezy
przygotowac¢ do malowania rozpoczynajac od usuniecia tuszczacych sie starych powtok
w szczegolno$ci malarskich. Dotyczy to gtéwnie ptyt dachowych. Z uwagi na
skomplikowany ksztatt spodu ptyt (wystepowanie zZeber) i znaczng powierzchnie tychze
zaleca sie uzycie piaskarki lub sprezonego powietrza, ew szczotek mechanicznych.
Zasadniczo nalezy przeprowadzi¢ probe usuwania starych powtok dobierajac
optymalng metode pod wzgledem wydajnosci i kosztow. Nalezy pamietac, Ze usuwanie
starych powtok nie dotyczy tylko tuszczacej sie farby ale réwniez wszelkich innych
powtok i luznych warstw pochodzacych z okresu budowy i pdzniejszych napraw. Ma to
na celu zapobiezenie samoistnemu odspajaniu tychze warstw po pomalowaniu ich w
ramach obecnego remontu.

Po usunieciu tuszczacych sie powtok powierzchnie przeznaczone do malowania
nalezy wyréwnac zaprawg przeznaczong do szpachlowania przed robotami malarskimi.




Uwaga: za zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mozna poming¢ te powierzchnie
przeznaczone do malowaniaktére wg.wizualnej oceny nie wymagaja szpachlowania.

1.5.5 Malowanie

Przygotowane wg p.1.5.2, 1.5.3 i 1.54 powierzchnie nalezy zagruntowac
preparatem do gruntowania powtok malarskich a nastepnie pomalowac 2x. Kolorystyke
nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.6 Posadzka

Zaprojektowano wykonanie posadzki betonowej o grubosci 15cm (podjazd
zewnetrzny 20cm a podjazdy wewnetrzne - p.rys) z betonu C30/37 zbrojonej wtéknami
polipropylenowymi twardymi w ilosci 0,8kg/m3 mieszanki betonowej. Utwardzenie
powierzchniowe posadzki nalezy wykonaé¢ za pomoca wcierania metoda mechaniczng
utwardzacza w postaci suchej posypki - gotowej do uzycia mieszanki na bazie cementu,
twardych wypetniaczy mineralnych i domieszek o sktadzie zapewniajacych odpowiednia
urabialno$¢ i odpornos¢ mechaniczng. Posadzka w zasadniczej czesci hali magazynowej
utozona zostanie na podkfadzie istniejgcej posadzki, za$ w rejonie bram zaréwno od
wewnatrz , jak i od zewnatrz (podjazdy) na podkfadzie z betonu B10 grubosci 10cm po
uprzednim skuciu istniejgcej posadzki i podjazdu. Czesci posadzki wykonywane na gruncie
nalezy dodatkowo zazbroi¢ siatkami z pretéw zbrojeniowych. Nie przewiduje sie wykonania
spadkéw za wyjatkiem rejonéw bram, gdzie wjazd na poziom projektowanej posadzki
wymaga wykonania podjazdu. Tym samym nie przewiduje sie osadzania zadnych wpustow w
posadzce. Jednakowoz przed wylaniem posadzki nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z branza
instalacyjng w celu ew.utozenia kabli lub rur przepustowych. Zleceniodawca poprzez
uprawnionego geodete powinien zaznaczy¢ trwale na elementach konstrukcyjnych hali reper
oznaczajgcy poziom posadzki i wpisze go do dziennika budowy. Wykonujac nowa posadzke
nalezy dokfadnie powtdrzy¢ obecny uktad dylatacji posadzki istniejacej w tych samych
liniach. Zastosowanie folii poslizgowo-izolacyjnej pomiedzy podbudowg a zasadniczg
posadzka pozwala obnizy¢ sity tarcia pomiedzy obydwiema warstwami betonu,
wyeliminowac przenikanie wilgoci z podtoza do ptyty betonowej i zapobiegnie przenikaniu
wody z betonu do podfoza.

Przygotowanie podtoza w rejonach bram:

W rejonach bram (p.rys.) zarbwno wewnatrz, jak i na zewnatrz nalezy skué istniejgca
posadzke wraz zew.podkfadem a nastepnie przygotowaé podtoze gruntowe. Podtoze
powinno charakteryzowac sie odpowiednig nosnoscig i zapewnia¢ odwodnienie. W celu
zapewnienia poprawnego wykonania catosci zespolonej konstrukcji nawierzchni
przemystowej, zaleca sie powierzenie jakosciowego odbioru podtoza i podbudowy
nadzorowi geotechnicznemu, ktéry zapewni jego odpowiednie i rownomierne zageszczenie,
a w zaleznosci od stwierdzonych warunkéw gruntowych ewentualnie uzdatnienie,
utwardzenie, wzmocnienie geotkaninami badz konieczno$¢ wymiany celem uzyskania
odpowiedniej nosnosci.

Podtoze pod posadzke powinno spetnia¢ wymagane minimalne normy techniczne wymagany
wskaznik zageszczenia gruntu wg PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne. Warunki techniczne
wykonania” powinien osiggnaé wartos¢ lp>= 0,98 Proctor’a wg proby normalnej . Podtoze



pod posadzke nalezy wykonac z doktadnoscig do +/- 1 cm na tacie 2m. Uktadanie posadzki,
nalezy rozpocza¢ nie wczesniej anizeli 14 dni po wylaniu betonu chudego.

Technologia wykonania posadzki:

- Dostarczenie i zabezpieczenie $cian i stupédw przed zabrudzeniem folig ochronna.

« Wykonanie dylatacji obwodowych z pianki poliuretanowej gr.10 mm wokot elementow
statych (Scian i stupdéw).

« Usuniecie zanieczyszczen z istniejgcej posadzki pochodzacych z wczesniejszych praciin.

« Wykonanie na podbudowie izolacji poslizgowej z foli polietylenowej budowlanej o grubosci
0,2 mm. Folie nalezy uktada¢ na zaktad.

« Montaz katownikow stalowych z wasami na krawedziach pochylni wjazdowych (malowane
w z6tto-czarne skosne pasy).

« Wyznaczenie przebiegu dylatacji w istniejgcej posadzce.

« Wzdtuz krawedzi statych elementéw konstrukcji (Sciany, stupy) wykona¢ szczeliny
obwodowe i technologiczne szer.10mm przez zatozenie elastycznych elementéw
dystansowych. Zaleca sie zastosowanie specjalnych profili np.HB25 .

« Utozenie siatek zbrojeniowych z pretdw w rejonach bram i na zewnatrz.

. Dostarczenie, utozenie niwelacja i zawibrowanie betonu klasy C30/37 (w rejonach bram
wodoszczelny W6)o konsystencji S3  zbrojonego witdknem polipropylenowym w ilosci
0,8kg/m3. Konsystencja S3 wymagana jest ze wzgledu na przedtuzony czas obrébki
mechanicznej wynikajgcej z technologii utwardzania powierzchniowego. Zalecana
konsystencje uzyskaé poprzez zastosowanie domieszek uplastyczniajgcych i uptynniajgcych
(plastyfikatorow), ktorych rodzaj i ilos¢ nalezy ustali¢ w zalezno$ci od rodzaju cementu,
temperatury betonowania i niezbednego czasu transportu i zatarcia masy betonowej.
Roéwnosc¢ posadzki wg. rzedu 3, tablicy 3 normy DIN18202- odchytka 5mm pod fatg o diugosci
2m na 95% powierzchni posadzki. Rownosé posadzki na catej powierzchni +/-15mm.
Zabrania sie dodawania wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia
jej urabialnosci.

. Aplikacja utwardzenia powierzchniowego oraz wielokrotne mechaniczne zatarcie
powierzchni betonu w technologii utwardzenia powierzchniowego w ilosci ok. 4 kg/m2 wg.
DIN 18 202. UWAGA: NA POCHYLNIACH ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH ZATARCIE NA
OSTRO

- Natozenie natrysku pielegnacyjnego w celu zapewnienia wtasciwej hydratacji cementu w
betonie oraz powierzchniowo wzmacniajagcym i zmniejszajgcym nasigkliwos¢.

« Wykonanie szczelin skurczowych wzdtuz wyznaczonych linii dylatacji starej posadzki, lecz w
rozstawie nie wiekszym niz 6xém, przez naciecie tarcza do gtebokosci ok. 1/3 grubosci
nawierzchni, o szerokosci okofo 3mm, nie pozniej niz dobe po ufozeniu posadzki. Wokot
stupow wykonywac naciecia w ,,karo” lub ,potkaro”.

« Wypetnienie szczelin:

Szczeliny o szerokosci 10 mm wypetnié pianka poliuretanowg. Wszystkie szczeliny zamkna¢
od gory kitem uszczelniajgcym po uptywie min. 4 tygodni od dania zakoriczenia wylewania i
ciecia ptyty (potrzeba technologiczna w celu unikniecia skutkow skurczu chemicznego
betonu oraz uzyskaniu odpowiedniej wilgotnosci szczelin).



Warunki wykonania posadzki

Posadzki nalezy wykonywa¢ po zakoniczeniu wszystkich robot budowlanych,
wykonczeniowych i instalacyjnych. Pomieszczenia lub strefy, w ktérych wykonuje sie
posadzki, powinny by¢ wydzielone i zabezpieczone przed ogdlnym dostepem.

« Minimalna temperatura podtozy betonowych powinna wynosi¢ +50C.

« Minimalna temperatura powietrza powinna wynosi¢ +50C.

« Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczaé 70%.

« Pomieszczenie w ktérym wykonywana jest posadzka powinno by¢ wentylowane
(grawitacyjnie lub mechanicznie).

Eksploatacja, wytyczne obcigzenia

Posadzke mozna uzytkowaé po uptywie:

« Ruch pieszy po uptywie 4 dni od zakoriczenia betonowania

« Wozki reczne po uptywie 7 dni od zakoriczenia wylewania

« Lekkie rusztowania po uptywie 14 dni

« Petne obcigzenie po uptywie 28 dni

Zaprojektowana posadzka utwardzona powierzchniowo nalezy do trudnoscieralnych,
jednakze przy niewfasciwej eksploatacji i czyszczeniu mozna doprowadzi¢ do korozji ich
powierzchni. Typowe Zrddta zanieczyszczenia i degradacji tego rodzaju posadzek to:

« kurz, pyt, brud

. piasek nanoszony na posadzke przez maszyny i pracownikow

.oleje i ttuszcze

« substancje aktywne chemicznie (w tym sél z két pojazdow)

« przechowywane towary dostajgce sie na posadzke z uszkodzonych opakowan

W okresie dojrzewania, tj 28 dni od wykonania, powierzchnia posadzki jest wrazliwa na
wszelkie chemikalia. Bramy wjazdowe, doki oraz wejscia pracownicze powinny by¢
zaopatrzone w maty, chronigce przed nanoszeniem na posadzke piasku, brudu, kurzu itp.
Plamy po olejach muszg by¢ natychmiast usuwane z powierzchni. Pozostawienie ich na
dtuzszy czas powoduje trwate przebarwienie powierzchni, a w ekstremalnych przypadkach
ostabienie powierzchni utwardzonej i degradacje posadzki. Po naniesieniu na powierzchnie
srodkow chemicznych, posadzka powinna by¢ kazdorazowo neutralizowana wodg. Wszelkie
zabrudzenia posadzki wszelkimi towarami ptynnymi lub sypki powinny by¢ jak najszybciej
usuwane i w razie koniecznosci poddawane neutralizacji. W okresie zimowym nalezy zwrécic
uwage, by na kofach maszyn nie wwozi¢ na powierzchnie posadzki soli uzywanej do
usuwania lodu. Zaleca sie regularne czyszczenie posadzki. Ograniczy to wystepowanie
zabrudzen i przebarwien powierzchni. Nalezy stosowac delikatne s$rodki czyszczace o
odczynie lekko zasadowym o pH powyzej 7, dedykowane do czyszczenia posadzek
betonowych utwardzonych powierzchniowo. Niedopuszczalne jest stosowanie srodkéw
zawierajacych: rozpuszczalniki takie jak toluen, ksylen, aceton, trichloroetylen,
rozpuszczalniki organiczne, silne zwiazki alkaliczne, srodki o odczynie kwasowym,
alkohole, glikole oraz wszelkie substancje degradujgce matryce cementowa.



1.6 Rozwigzania materialowe

e podsypka pod chudy beton (podjazdy) - piasek sredni 0,2-0,63mm

e beton podktadowy pod podjazdami — klasy C8/10

e warstwa izolacyjno-poslizgowa pod posadzka - folia budowlana gr.min.0,2mm
(podjazdy 0,4mm)

e stal zbrojeniowa podjazdow - klasy AIIIN (B500SP)

e posadzka - beton klasy C30/37 (podjazdy zewnetrzne i wewngtrzne C30/37 W6)
zbrojony wtdknem polipropylenowym w ilosci 800g/m’

e $ciana dzialowa - zaprawa cienkowarstwowa do murowania kl. M5, bloczki
gazobetonowe odmiany 300

e szpatldowanie wnek w dokach - zaprawa cementowo - wapienna do murowania kl.

MS, ptytki gazobetonowe odmiany 300

naprawy el.betonowych - zaprawa do napraw betonéw PCC

tynkowanie — zaprawa cementowo-wapienna (wneki dokow - cementowa)

szpachlowanie - gtadZ szpachlowa gipsowa

malowanie - preparat do gruntowania, farba emulsyjna biata lub kolorowa

wzmocnienie krawedzi posadzki przy podjazdach - katownik ze stali S235

malowanie katownika - farba podktadowa miniowa, farba nawierzchniowa

chlorokauczukowa czarna i zotta

1.7 Wytyczne wykonawcze

Wszelkie roboty budowlano-remontowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem
pod kontrolg os6b posiadajacych uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnoSci.
Wszelkie materiaty uzyte do budowy musza posiada¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Nalezy przestrzegac¢ instrukcji stosowania podanej przez
producenta danego materiatu. W przypadku materiatéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie na podstawie aprobat technicznych nalezy je stosowaé S$cisle wg.
zalecen zawartych w tychze aprobatach. Z stosunku do pozostatych materiatéw nalezy
stosowac zalecenia zawarte w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” zawierajacych wypisy z norm i instrukcji ITB. Prace nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymogami BiOZ. NAZWY HANDLOWE MATERIALOW UZYTYCH
W PROJEKCIE NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRZYKLADOWE, SPELNIAJACE ZAKLADANE
PARAMETRY. DOPUSZCZA SIE UZYCIE WYROBOW INNYCH PRODUCENTOW LUB
MAREK POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETROW NIE GORSZYCH OD
PODANYCH W PROJEKCIE.



2. KOPIE DOKUMENTOW ZAWODOWYCH

T

HOUTWODZED
sywatkach Suwatki, 1998 - 06 - [+

Nr SUW- 10 /98
DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.] pkt.l i art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 ¢ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 zpozn.zm.) oraz § 9 ust.|
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa  z dnia 30 grudnia
1994t w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie ( Dz.U. Nr 8,
poz. 38 z 19951), w zwigzku z art. 104 § 112 KPA

nadaje
Panu Tomaszowi Pawlowi GOLASZEWSKIEMU

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 12 maja 1969 roku w Elku

UPRAWNIENIA' BUDOWLANE

do projcktowania w specjalnosci konstrulkcyjno - budowlanej
bez ograniczen

thére stanowig podstawg do :

2. Projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawniéniami i sprawowania nadzoru autorskiego.

Uzasadnienie

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna powotana przez
ojewode Suwalskiego Zarzadzeniem Nr 52/95 z dnia 12 maja 1995 roku posiadania przez
ana Tomasza Pawla GOLASZEWSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
Fawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w wiv  specjalnosei i po uzy-

Prieczono jak w sentencji.

E Od ninicjszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
OWlanego w terminie 14 dni od daty ouzymania decyzji za poérednictwem Wojewody

alskiego.
lt_i;mu'a :

b ﬁn Tomasz Pawel GOLASZEWSKI

Zup, WIFIEWMNODY

¥ny Inspektor Nadzoru Budowlanego

LA ¢GODNOSE ¢ URYGINAEEM
EC 6 B

“Aniu w dniu 16 czerwca 1998 r. pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane,
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
WAM-V36-IMY-AHI *

Pan Tomasz Gofaszewski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0697/01

adres zamieszkania ul.Piwnika Ponurego 6/75, 19-300 Etk

jest cztonkiem Warmirsko-Mazurskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgey Rady Warmirisko-Mazurskie] Okregowej lzby Infynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wst 2 wstawy 7 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie slektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic @ pomocyg numens weryfikacyjnego mdwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub komtaktujge sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




3. CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. Tytut rysunku

1 Rzut parteru

Przekrdj poprzeczny

3 Przekroj podtuzny




