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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych jest zbior
wymagan w zakresie wykonania uktadow oczyszczania wod opadowych na kolektorach
deszczowych odprowadzajgcych wody opadowe i roztopowe z terenu miasta Tczewa do kanatu
Mtynskiego poprzez wyloty nr 1A, I, II, 1lI, 1V, V na dz. ew. nr 3/1, 13/2, 280/7, obreb 0005 oraz na
dz. ew. nr 25, 33/26 obreb 00004. Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczace
wiasciwosci materiatdw, sposobu wykonania i oceny prawidlowosci poszczegdlnych robot
instalacyjnych.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi czes¢ Dokumentow
Przetargowych i winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw, biorgcych udziat w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie ukfadéw oczyszczania wéd opadowych na
kolektorach deszczowych odprowadzajgcych wody opadowe i roztopowe z terenu miasta Tczewa
do kanatu Miynskiego poprzez wyloty nr IA, 1, 11, 1, IV, V.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robot branzy sanitarnej, okreslony w Projekcie
Budowlanym, Technicznym i Przedmiarach Robdét zwigzanych z wykonaniem ukladéw
oczyszczania wod opadowych tj. separatoréw, studni potaczeniowej, komory zbiorczej, klap
zwrotnych, w lokalizacjach i ilosciach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

e Zabudowa na istniejgcych kolektorach deszczowych separatoréw  substancji
ropopochodnych, osadnikow:

Zlewnia IA Q=100/1000 DN400
Parametry techniczne separatora:

Typ wktadow: koalescencyjne
Przeptyw nominalny: 100 dm3/s
Przeptyw maksymalny: 1000 dm3/s
Srednica wewnetrzna zbiornika separatora Dw: 3,0m

Srednica kréccow: 400 mm
Zlewnia IA V=10,0 DN400

Parametry techniczne osadnika:

Pojemnos¢ osadowa: 10000 dm3
Srednica wewnetrzna zbiornika separatora Dw: 3,0m

Srednica kroécow: 400 mm
Zlewnia | Q=80/800 DN600

Parametry techniczne separatora:

Typ wkfadow: koalescencyjne
Przeptyw nominalny: 80 dm3/s
Przeptyw maksymainy: 800 dm3/s
Srednica wewnetrzna zbiornika separatora Dw: 25m

Srednica kro¢cow: 600 mm
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Zlewnia Il Q=15/150-3,0 DN250

Parametry techniczne separatora z osadnikiem:
Typ wktadow:

Przeptyw nominalny:

Przeptyw maksymainy:

Pojemnos¢ osadowa:

Srednica wewnetrzna zbiornika separatora Dw:
Srednica kréécow:

Zlewnia lll Q=1200/13500, DN1400
Parametry techniczne separatora:
Przyczepnosé¢ powtoki polimerowej:

Klasa obcigzenia wg klasyfikacji PN-85/S-10030:
Przeptyw nominalny ukfadu:

Przeptyw maksymalny uktadu:

Typ wktadow koalescencyjnych:

Sprawnos$¢ separacji cieczy lekkich przy prébie normowe;j:

Srednica nominalna (wewn.) zbiornika separatora Dw:
Dtugos¢ wewnetrzna (technologiczna) urzgdzenia Lw:

Zlewnia IV Q15/150-3,0 DN500

Parametry techniczne separatora z osadnikiem:
Typ wkfadow:

Przeptyw nominalny:

Przeptyw maksymainy:

Pojemnos¢ osadowar

Srednica wewnetrzna zbiornika separatora Dw:
Srednica kréécow:

Zlewnia V 0=60/600-12,0 DN400

Parametry techniczne separatora z osadnikiem:
Typ wkiadow:

Przeptyw nominalny:

Przeptyw maksymalny:

Pojemnosc¢ osadowa:

Srednica wewnetrzna zbiornika separatora Dw:
Srednica kroécow:

e Montaz studni potgczeniowej, komory zbiorczej:

Studnia kanalizacyjna Dn2000 mm zelbetowa
Komora zbiorcza zelbetowa o wymiarach 7,2 x 2,5 m

o Klapy zwrotne

W komorze zbiorczej zastosowano klapy zwrotne DN1400.

e Rury kanalizacyjne

Rury zelbetowe Dn1600, kl. betonu min. C40/50
Rury PP Dn1400, kl. Sn8

koalescencyjne
15 dm3/s

150 dm3/s
3000 dm3
2,0m

250 mm

2 4 MPa wg PN EN
4624:2004

klasa A

1200 I/s

13500 I/s
wielostrumieniowe

min. 99,97%

3,8m

11,0 m

koalescencyjne
15 dm3/s

150 dm3/s
3000 dm3
1,5m

500 mm

koalescencyjne
60 dm3/s

600 dm3/s
12000 dm3
3,0m

400 mm
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Zakres robot obejmuje:

- rozebranie nawierzchni utwardzonych z podbudowa, zdjecie warstwy humusu,

- wykopy liniowe pod projektowane rurociggi kanalizacyjne z zabezpieczeniem wykopow,
- wykopy obiektowe pod studzienke, komore separatory, osadniki,

- wykonanie podsypki piaskowej na dnie wykopdw, ptyt zelbetowych pod studnie, separatory
- wykonanie fundamentu z kruszywa pod zbiorniki

- wykonanie studni, komory,

- ufozenie rurociggéw kanalizacyjnych w wykopach,

- wykonanie posadowienia urzgdzen podczyszczajgcych i ich podtgczenia,

- wykonanie potgczeh rurociggéw kanalizacyjnych oraz wtgczen do studni, separatorow,
- montaz osadnikéw, separatorow

- wykonanie zasypki piaskowej rurociggdéw kanalizacyjnych,

- wykonczenie studzienek kanalizacyjnych

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- zasypanie wykopow i przywrdcenie stanu wyjsciowego w terenie.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z Dokumentacja,
ST zawierajgcg wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora nadzoru
wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9. Wyd. COBRTI INSTAL”.
Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z projektem
budowlano, technicznym, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych.
Zeszyt nr 9. Wyd. COBRTI INSTAL”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalaciji.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektorow Nadzoru, wyznaczonych przez
Inwestora.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

3. MATERIALY

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane, wymaganiom Projektow Wykonawczych i przedmiarow robdt, wymaganiom
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Do wykonania odwodnienia mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub
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deklaracje zgodnosci odnoszgcg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Dopuszczalne
jest do jednostkowego zastosowania wyrobu budowlanego wykonanego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta dla kiérego dostawca wydat
oswiadczenie wskazujgce ze zapewniono zgodnosé wyrobu z ta dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujgcymi normami. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robot instalacyjnych oraz Inspektora nadzoru -
posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robot elektrycznych)
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenhstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normg lub aprobatg
techniczna.

Uwaga:

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen zamiennych o parametrach nie gorszych niz
urzadzenia projektowane, po wczesniejszej konsultacji z projektantem.

3.2. Wymagania szczegbétowe dotyczgce materiatow

3.2.1 Odbioér materiatow

Urzadzenia dostarczane na budowe przez Wykonawcéw powinny by dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania, posiada¢ swiadectwo jakosci, wymagane atesty, kart gwarancyjne,
protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce montazu urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzic
ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢
robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozor
techniczny.

3.2.2 Skiadowanie materiatow

Sktadowanie materiatébw powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Rury mozna skitadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego, pierwszg warstwe rur
nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Kazdg nastepng warstwe, uktadaé na przektadkach
drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci gatunkéw w
sposob zapewniajgcy statecznosc¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stosow.

3.2.3 Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgca 40°C.

Przy diugotrwaltym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
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Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng, aby rury nie nagrzewaty sie i nie
ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skfadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek powinny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna skfadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkiadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach, co 1-2 m. Wysokosé
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
srednicach powinny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

3.2.4 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajgcy
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Kruszywa chroni¢
przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3.2.5 Materialy do otworzenia nawierzchni drogowej

Materiaty do odtworzenia chodnikéw powinny by¢ skladowane na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

3.2.6 Inne wymagania

Zastosowane urzagdzenia i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ niezbedne badania i atesty
wymagane normami i przepisami tgcznie z probg typu. Wszystkie urzgdzenia wykonane sg
fabrycznie przez wytwoérce urzadzen. Dostarczanie ich na budowe odbywa sie w stanie
zmontowanym, po dokonaniu prob pomontazowych i ich wstepnym uruchomieniu.

3.2.7 Materiaty stosowane przy wykonaniu ukfadéw oczyszczania woéd opadowych

e ZlewnialA, I, Il, IV, V

Separatory, osadniki nalezy wykona¢ jako szczelne, monolityczne zbiorniki z betonu kl.C35/45,
w wysokiej klasie wodoszczelnosci W-8 i mrozoodpornosci F-150 zgodnie ze schematami.
Wszystkie elementy wewnetrzne powinny by¢ wykonane z materiatéw nie podatnych na korozyjne
oddziatywanie substancji ropopochodnych oraz $ciekéw (stal chromoniklowa np. OH18N9, PP, PE,
PVC, EPDM itp.). Separatory/osadniki nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowej z betonu C12/15
0 grubosci minimum 0,15 m i o S$rednicy wiekszej od $rednicy zewnetrznej
separatora/osadnika o minimum 0,10 m.

e Zlewnialll

W celu oczyszczenia wody deszczowej zaprojektowano ukfad sktadajacy sie z:
- przewodow doptywowych z rur zelbetowych Dn1600, kl. betonu min. C40/50 oraz PP
Dn1400, kl. Sn8

- uktadu dwéch separatoréw substancji ropopochodnych Q=1200/13500 I/s, wykonanych jako
zbiorniki poziome ze stali spiralnie karbowanej w obustronnej powtoce cynkowej i polimerowej;

Zbiornik  separatora  zaprojektowano ze  spiralnie  karbowanych  rur  stalowych,
o przekroju cylindrycznym, zabezpieczonych antykorozyjne poprzez obustronne pokrycie warstwg
cynku o grubosci min. 42 ym (w procesie cynkowania ogniowego), oraz obustronnie elastyczng
warstwg termoplastycznego polimeru o grubosci min. 250 ym. Zastosowanie zewnetrznej powtoki
polimerowej wydtuza ochrone antykorozyjng, jej elastycznos¢ powoduje wilasciwg wspotprace z
korpusem zbiornika. Zapobiega to =zluszczaniu ipekaniu powtoki w trakcie eksploatacii.
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Wewnetrzna powtoka polimerowa wykonana na zbiorniku zapewnia nieprzywieranie osadow i
szlamu, utatwia konserwacje, oraz czyszczenie urzgdzenia.

Stosowane zbiorniki oraz stuzace do ich wykonania stalowe rury spiralne muszg posiada¢ wazng
aprobate techniczng IBDiM. Zaprojektowany zbiornik odpowiada klasie wytrzymatosci A wg normy
PN-85/S-10030 ,Obiekty mostowe Obcigzenia.” Dopuszcza sie zastosowanie zbiornikéw rurowych
wykonanych z PEHD lub GRP przy zapewnieniu sztywnosci obwodowej korpusu zbiornika nie
mniejszej niz SN 10 000 N/m2.

Studzienki rewizyjne nad otworami rewizyjnymi zbiornika nalezy wykonac
Zz materiatu o analogicznych parametrach jak zbiornik — studzienki systemowe ze stali spiralnie
karbowanej HCTC o srednicy nominalnej DN1000mm, z fabrycznie zainstalowang drabinkg
ztazowg do dna zbiornika.

Miejsca tgczenia segmentéw zbiornika (jesli dotyczy) sg zakonczone flanszami kotnierzowymi
Szczelne pofgczenie wykonuje sie na budowie z uzyciem dostarczonego przez producenta
zbiornika zestawu $rub, podktadek i nakretek oraz podwdjnej uszczelki elastomerowej, bez
koniecznosci stosowania ciezkiego sprzetu.

Fundament pod zbiornik nalezy wykona¢ w formie warstwy zageszczonego kruszywa
0 - 31,5 mm o migzszosci min. 30 cm. Wskaznik zageszczenia 1s>0,98. Na zageszczonej warstwie
fundamentu nalezy utozy¢ warstwe niezageszczonego piasku o migzszosci 2-5 cm w celu
umozliwienia zagtebienia karbow rury zbiornika.

- komory zbiorczej wykonanej z wysokiej klasy betonu C4/50, F150, W10, klasy ekspozycji: XAL,
XA2,XA3. Komora ma posiada¢ powtoke antyabrazyjng wykonang z min. PE100 o grubosci min.
10 mm, charakteryzujgca sie bardzo dobrg odpornoscig na zuzycie scierne. Komora ma posiadac
kominek wentylacyjny DN200. W komorze zbiorczej przewiduje sie montaz dwdch klap zwrotnych
na przewodach Dnl1400 ewentualnie dopuszcza sie montaz klapy zwrotnej na przewodzie
wylotowym do rzeki na przyczotku betonowym w celu ochrony separatoréw przed przeptywem
zwrotnym. Komora zbiorcza o dtugosci okoto 2,5 m oraz szerokosci 7,2 m.

- studni potaczeniowej Dn2000 komore studni nalezy wykona¢ z typowych elementow
zelbetowych tj. z podstawy studzienki oraz ptyty pokrywowej na uszczelki (gumowe, elastomerowe
lub podobne). Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego zgodnie z normg
PN-EN-1917:2004. Przykrycie studzienki stanowi ptyta pokrywowa zbrojona prefabrykowana.
Nalezy zamontowa¢ wtaz zeliwny kanatowy klasy D400 wg PN EN 124-1:2015-7 wentylowany z
wypetnieniem betonowym kl. C35/45. Regulacje wysokosci studzienki wykonaé przy uzyciu
pierscieni wyréwnawczych DN60O0.

Podstawa studni powinna mie¢ fabrycznie wykonane otwory z przejsciami szczelnymi @1600 dla
rur zelbetowych. Kinete nalezy wykona¢ z betonu klasy C50. Studzienke nalezy posadowi¢ na
ptycie zelbetowej z betonu C 12/15 o grubosci minimum 0,15 m i o Srednicy wigkszej od
srednicy zewnetrznej studzienki o minimum 0,10 m.

Zewnetrzng ptaszczyzne studni zabezpieczyc¢ izolacjg bitumiczna.

3.2.8 Rury i ksztaftki z PP

Rury i ksztattki z PP SN8 do kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 13476-
3+A1:2009.

3.2.9 Rury zelbetowe
Rury zelbetowe do kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1916.

4.  SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla
danego rodzaju robot, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
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Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i staz
pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robét.

Nakfady pracy sprzetu winny wynikaé z katalogow naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozeh ogolnych i szczegotowych. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy nie zostang dopuszczone do robét przez Inspektorow Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tuz przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie ftransportu zatadunku i wytadunku
materiatow.

- koparek podsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopéw,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- agregatow pradotwérczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych.

5. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy. Urzadzenia transportowe powinny by¢é przystosowane do
transportowanych materiatéw. Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas
transportu. Materiaty powinny byé przechowywane w pomieszczeniach zamknietych i suchych.
Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inwestora $rodki transportu:

— samochdd skrzyniowy do 5 ton,

— samochdd dostawczy

— ciggnik kotowy 29 — 37 kW,

— przyczepa skrzyniowa 4,5 tony.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Kruszywa uzyte na podsypke moge by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
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zgodne z ustaleniami oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inwestora. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Montaz kanalizacji

KOD CPV: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;j
KOD CPV: 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

6.1.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi,
odwozenia urobku. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robot
wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

6.1.2. Roboty ziemne

Wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg branzowg PN/B-10736-1999. W miejscach
skrzyzowah z istniejgcym uzbrojeniem prace wykonywac recznie i pod nadzorem uzytkownika
danego uzbrojenia lub inspektora nadzoru jesli zostat ustanowiony.

Grubos$¢ podsypki pod rurocigg nie moze by¢é mniejsza niz 0,20m i wykonana winna by¢ z piasku,
piasku gliniastego albo gliny piaszczystej odpowiednio zageszczonej. Podsypka powinna spetniac
nastepujgce wymagania:

- nie powinna zawiera¢ czgstek wiekszych niz 0,002m

- nie powinna by¢ zmrozona

- nie moze zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim 1/4 swojej powierzchni.

Zasypka przewodu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.
Materiatem warstwy ochronnej jest grunt piaszczysty bez grud i kamieni. Zasypka warstwy
ochronnej wymaga zageszczenia przez ubijanie. Zasypke wykopu powyzej tej warstwy dokonuje
sie gruntem rodzimym, z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérkg ewentualnych odeskowan i
rozpor.
W zlewni IA nalezy usungé grunt stabonosny (warstwa IV) i zastgpi¢ piaskiem do uzyskania
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1s>1,00.
Nasypy oraz grunty organiczne nalezy usungc¢ i zastgpic¢ piaskiem.
Wskaznik zageszczenia gruntu wg PN-74/B-02480 (powinien on wynosi¢ co najmniej 1). W
przypadku braku mozliwosci uzyskania w/w parametru, grunt na zasypki i obsypki nalezy
dostarczy¢.

6.1.3. Roboty montazowe

Montaz rurociggdéw, urzadzen i armatury wykonywac $cisle wedtug ,Wytycznych montazu”
producenta. Montaz przewodow nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. W
przypadku konieczno$ci wykonywania prac przy nizszych temperaturach, nalezy uzyskac¢ od
dostawcy rur szczegotowg instrukcije.

Wykopy dla utozenia rurociggdbw nalezy wykona¢ jako szerokoprzestrzenne, o Scianach
pionowych, obudowane, z zastosowaniem rozpor. Szerokos¢ wykopéw B=3,0 m.
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Obiekty takie jak: separator, osadnik, studnie (rozdzielcza i potgczeniowa) nalezy wykona¢ w
wykopie szerokoprzestrzennym.

Niezaleznie od zastosowanej techniki robot ziemnych, dolny fragment wykopu musi zostaé
wykonany w sposob nienaruszajgcy struktury gruntu rodzimego.

Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i
dopuszczenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prace instalacyjne wykonaé¢ zgodnie z wymogami przyjetej technologii w zakresie i na zasadach
opisanych w certyfikatach i szczegotowych instrukcjach COBRTI Instal, i instrukcji montazu
producentéw poszczegodlnych urzgdzen i materiatéw, z zachowaniem wszelkich przepiséw BHP.

6.1.4. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w skrzyzowaniach

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi,
odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania
zezwolenia na rozpoczecie robot wraz z niezbednymi reperami roboczymi. Przed przystgpieniem
do realizacji geodeta uprawniony powinien wyznaczy¢ wykorzystujgc mape do celéw projektowych
do wyznaczenia wszystkich kolizji. W obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
wykopy wykonywaé sposobem recznym. W przypadku wystgpienia w czasie realizacji projektu
kolizji z nieujawnionymi w opracowanej dokumentacji elementami, za dostarczenie na wtasny koszt
rozwigzania projektowego odpowiedzialny jest Projektant.

7. BADANIE | KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Badania kanalizacji

7.1.1 Kontrolai badania jakosci robot
Kontrola jakosci robot wykonywana bedzie na biezgco przez Inspektora Nadzoru. Kontrole
wykonania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL i
dokumentacjg techniczna.
Podczas wykonywania robdt obowigzujg nizej wymienione sprawdzenia, majgce na celu
zapewnienie wysokiej jakosci robaot.

— Whytyczenie trasy rurociggu

— Szerokosci i gtebokosci wykopu

— Szalowania wykopu

— Zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego

— Odlegtosci od sasiednich budowli

— Zabezpieczen innych przewodow w wykopie

— Rodzaju rur i ksztattek

— Utozenia przewodu

— Wymaganych aprobat, atestow, dopuszczeni materiatow, ktore zostang wbudowane
Odbiory

— Odbidr techniczny dna wykopu

— Odbidr techniczny podtoza pod rurocigg

— Odbidr techniczny wykonanej kanalizaciji
Badania

— Badania zageszczenia zasypki rurociggu

— Badania na eksfiltracje kanalizaciji

Z powyzszych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokoty z udziatem inspektora nadzoru i osob
upowaznionych przez Inwestora oraz potwierdzic¢ ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.
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Kontrola wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalezy
sprawdzi¢ czy spod przewodu jest zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Gtebokos$¢ i szeroko$é
wykopu powinna by¢ zgodna z wartosciami podanymi w projekcie. Wykop powinien by¢
zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych. Szalowanie $cian wykopu powinno
zapewnia¢ jego statecznosé. Podtoze pod rurociggi moze by¢ naturalne (jezeli jest to
drobnoziarnisty grunt), naturalne z podsypka (gdy mamy do czynienia z gruntem skalistym lub
twarzym) lub wzmocnione (np. poprzez wymiane gruntu na piasek lub zwir). Rury, ksztattki i
armatura powinny by¢ oznakowane zgodnie z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Przewdd powinien byé zabezpieczony przed przemieszczeniem.
Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju
i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacii
odbioru przez Inspektora Nadzoru.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i
ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwieczeh studzienek jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka kanatu. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany
zgodnie z Prawem Budowlanym, przy odbiorze technicznym cze$ciowym zgtosi¢ inwestorowi do
odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé¢ dokumentacje powykonawcza.
Wyniki badan, przeprowadzanych podczas korcowego odbioru powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy. Konieczne jest réwniez dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego. Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi Instrukcje obstugi systemu kanalizacyjnego. Kierownik
budowy zobowigzany jest przy odbiorze kohcowym ztozyé odwiadczenia:

— O wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na

budowe
— O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z obowigzujgcymi zasadami zaréwno na etapie wykonania
poszczegoélnych elementdw, jak i po zakonczeniu wykonywania catego zadania.

Prowadzenie obmiarow Robot jest niezbedne tylko dla robot, ktore zgodnie z zapisami umowy
rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robét i do nich
sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania Robo6t dla potrzeb wystawienia przej$ciowej faktury.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig ustalong w uzgodnionym
harmonogramie Robét budowlanych.

Obmiar robét okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
projektowg i Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzowu o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiardw.

Obmiar Robé6t znikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Jednostkami obmiarowymi s3:

— 1 m? ziemi z wykopu (mechanicznego i recznego)

— 1 m3 zageszczanego gruntu

— 1 m?3 zasypanego wykopu

— 1 m? umocnienia wykopow szalunkami

— 1 m?3 ubijanego mechanicznie gruntu

— 1 m? podsypki pod rurocigg

— kanalizacja deszczowa o srednicach i lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa

z rur GRP, PE, PP oraz rur zelbetowych — metr (mb),

— klapy zwrotne - komplet (kpl.),

— studnia zelbetowa Dn2000 — komplet (kpl.),

— komora zbiorcza zelbetowa — komplet (kpl)

— separatory i osadniki — komplet (kpl.),

— regulacja wysokosciowa wtazow — komplet (kpl.)

— préby szczelnosci, ptukania studni — komplet (kpl),

— demontaz i zamulenie likwidowanych sieci — metr (mb)
wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi wg STWiIORB.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przed Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. ROZLICZANIE ROBOT

Szczegdbtowe zasady rozliczenia robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
Do robét wycenianych na podstawie ilosci i cen jednostkowych wykonanych Robét, podstawg
ptatnosci sg ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostki obmiarowe ustalone
dla danych pozycji kosztorysu, przyjete przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych, oraz
ilosci wykonanych robaét, ustalone w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Dla robot wycenianych ryczaltowo podstawg pfatnosci jest globalna wartos¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych dla danego zakresu
rzeczowego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
— Robocizne bezposrednig wraz z narzutami
— Warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na
teren budowy i transportu technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych ubytkéw,
strat i odpadow
— Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami obstugi, kosztami jednorazowymi i narzutami
— Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
— Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
— Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-92/B-10735

PN-92/B-10729
PN-EN 476:2001

PN-EN 13476-3+A1:2009

PN-EN 1916:2005
PN-EN 858-1
PN-EN 1610:2002
PN-EN 752-1:2000
PN-80/B-01800
PN-85/B-01805
PN-86/B-06712
PN-88/B-32250
PN-71/H-04651
PN-87/H-74051-02
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-83/8836-02

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badani przy
odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Wymagania ogoélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy
przewodow rurowych o] Sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP)
i polietylenu (PE) -- Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkiej
powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz
systemu, typ B

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego wtéknem
stalowym i zelbetowe

Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Czesc¢ 1:
Zasady projektowania, wlasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i
sterowanie jakoscig

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogélne i definicje
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady
ochrony.

Kruszywa mineralne do betonu

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk.

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne famane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Uwaga: Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgcym z dostosowywania do
przepisow Unii Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych
rozporzgdzen norm i przepisow.
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