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1. Zakres roboét

Zakres robot obejmuje projekt budowy uktadéw oczyszczania wod opadowych na
kolektorach deszczowych odprowadzajgcych wody opadowe i roztopowe z terenu miasta
Tczewa do kanatu Miyhskiego poprzez wyloty nr IA, I, II, lll, IV, V na dz. ew. nr 3/1, 13/2,
280/7, obreb 0005 oraz na dz. ew. nr 25, 33/26 obreb 00004.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane oraz uzbrojenie podziemne zostaty pokazane na rysunkach
— planach sytuacyjno wysokosciowych

Lokalne uzbrojenie niezainwentaryzowane winno by¢ ustalone w trybie szczegétowego
rozpoznania przed wejsciem z robotami na teren dziatek.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy i robdét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé
oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub
maszyn i urzadzeh budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw
mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,

b) 5,0 m- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,
€)10,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30
KV,

d) 30,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie
urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w tygodniu.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

— roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami: brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie: obcigzenia klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu).
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e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
planie budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia stref
niebezpiecznych).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robaot.

— istniejgce uzbrojenie terenu

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
¢ elektroenergetyczne,

e wodociggowe,

e kanalizacyjne,

e gazowe,

¢ telekomunikacyjne.

— roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:
e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia wykopu)

— maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn

i urzadzen technicznych:

e pochwycenie konczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznych (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowag
lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzgdzen.

4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

— szkolenia wstepne,
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— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (instruktaz ogolny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (Instruktaz stanowiskowy) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia
wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej nizraz na 3 -
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi maszyn budowlanych
i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymodg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy. Instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci
do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacja awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, co do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisdw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
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5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania

Zagrozeniem wystepujgcym podczas realizacji robot budowlanych w czasie realizaciji

robét beda:

— wykopy na catej dtugosci inwestycji (umocnione i rozparte).

— istniejgce uzbrojenie terenu — wykopy w zblizeniach z kolizjami reczne

— sprzet budowlany

— maszyny i urzadzenia

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegdélnie niebezpiecznych

— szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

— zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

7. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
— Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

— Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
pracownikéw przed wypadkami przy pracy,

— dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowacC , przygotowywaC i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzgdzony przez Wykonawce
rob6t winien speifnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.).




Znak sprawy: GG.GE.6621.2.2984.2022.JW

Wojewoddztwo: pomorskie
Powiat: tczewski

STARO
) %giqklocf%'gybm Jednostka ewidencyjna: 221401_1, Tczew - M
33 110{3:(?25 W Obreb ewidencyjny: 0004, Obreb 4

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 20-09-2022 08:25:02

Nr jednostki rejestrowej: G420
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Udziat ; o .:
Foima wiadanis | Dane osoby fizycznej / instytucji

'GMINA MIEJSKA TCZEW REGON: 191675273 NIP: 5930005678

Ly siedziba: pl. Marszalka Jozefa Pitsudskiego 1, 83-110 Tezew

DZ|aIk| eW|dencyjne 1

Numer dziatki  Powierzchnia _ Uzytek i kiasa bonitacyjna | ' '
I SN
Identyfikator Adres Iha] e Pow. [he] Ir KW lub inne dokumenty
25 Tezew, ul. Romualda
221401_1.0004.25 Traugutta 0.1178 dr 0.1178 GD1T/00017960/4

Razem pow:erzchma dz.'alek [ha] O 1178 ha o
Siownre Jeden tysigc sto sredemdzresmt OSIEITI metrow kwadratowych

Pow.'e.rzchma cafef jednostki rejestrowej:0.6598 (szesc tySIecy pigcset dziewigcdziesiat osiem metréw kwadratowych)

Oznaczema uzytkow i klas

_[:lT-B-rog i 7

Sporzadzit(a): Joanna Wysocka

: 09-202

ef: T A ry .
(.'mfemaz isko osoby reprezentujacej organ

lub osoby upowazhi n‘lr-:'j przez organ: dala i podpis)
Maxtent Brendt

GLOWNY HRECIALISTA
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Nr jednostki rejestrowej: G6

Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

‘GMINA MIEJSKA TCZEW REGON: 191675273 NIP: 5930005678

1M
wiasnosc
S

Dziatki ewidencyjne: 3

UWAGA Liczba wszystkrch dZtafek w tej jednostce rejestrowej wynos; 1_1 6

siedziba: pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew

Rl -
221401 _?’1"10005_3 " 0.3503 Bz 0.3503 GD1T/00016850/3
551 401_31’%005_3 s 0.2505 Bz 0.2505 GD1T/00016850/3
o 401:2177_ 3905_279  Tezew,ul Obrﬁ)ﬂ:f’)chiewar 0.7952 dr 07952 GDITIOO01685013
- Re:z;em baljl;fr-erzchma dz:aiek [ha] 1.3960 ha - -

p——

Stownie:

;eden hektar-thy tys'i'éice dzi'éii'\rieéé-é;_ézeééd;i'esiq{ metrow
kwadratowych

Powierzchnia cafej jednostki rejest‘row'eﬂé 81 5_3 _(dwanasae hektaréow osiem ty5|ecy sto plecdmes:at trzy metry kwadratowe)

Oznaczenra uzytkow i klas

‘Bz Tereny rekreacyjno wypoozynkowe

dr - Drogl

Sporzadzit(a): Joanna Wysocka

'S?)z%TV

. re’prezentu;qcej organ
£z prgan: data i podpis)
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ul. ?».;ﬁﬁffg’sm Jednostka ewidencyjna: 221401_1, Tczew - M
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sporzgdzono dnia: 20-09-2022 08:25:02

Nr jednostki rejestrowej: G20
Osoby: 3

Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

iKropidiowska Ewa Maria (Marian, Agnieszka) PESEL: 53021709746

1/4
WepOIwlasnosa \adres: ul. Romualda Traugutta 1, 83-110 Tczew
i Kropidiowski Jarostaw (Mariusz, Ewa)

WSpGiwlasnosé adres: ul. Romualda Traugutta 1, 83-110 Tczew

‘Sabowski Alfons (Bronistaw, Maria)

Iie ladres: ul. Romualda Traugutta 1a, 83-110 Tczew

wspotwtasnosé

Dziatki ewndencyjne 1

Numer dziatki : Powierzchnia _ Uzytek i Klasa bonitacyjna | . )
identyfikator Adres Iha] Cznaczenie | Pow (hel Nr KW lub inne dokumenty
18/2 Tezew, ul. Romualda
221401_1.0005.1872 Trauguta 1 0.0242 B 0.0242 GD1T/00021932/0

UWAGA D2|atka zabudowana budynkarm 256, 257

Razem powrerzchma dZJalek [hajr 00242 ha o
Sfowme dwxesme czterdznesm dwa metry kwadratowe

Oznaczenra uz ytkow i k!as

B Tereny mleszkamowe

Budynki niestanowiace odrebnego od gruntu przedmlotu wiasnosci: 2

Identyfikator ' 221401_1 0005.256_BUD Kondygnacje nadz:emne.' 1
. - : == Kondygnacje podziemne: -
Dziatka 221401_1.0005.18/2 ) ___ Powierzchnia zabudowy (z dokumentow) [m?: 31

Adres |- Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m?]: -
— —— Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m?]: -
Rodzaj wg KST pozosta{e budynki memieszkalne Pow:er"zchma uzytkowa pomreszczen przynaleznych do iokah [m2]

UwagJ POLOZENIE: UL. R TRAUGUTTA

ldentyf.'kator 221401 _1.0005.257_BUD Kondygnaqe nadeemne 1
[~ R —  Kondygnacje podziemne: -
Dziatka 221401 _1.0005.18/2 - Powierzchnia zabudowy (z dokumentow) [m?: 109

Adres | Tezew, ul. Romualda Traugutta 1 Powierzchnia uzytkowa fokali niewyodrebnionych [m?]: -
e — —_— - : — -~ Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m?]: -
Rodzaj wg KST budynki mieszkalne Pow.'erzchma uzytkowa pomreszczen przyna.’eznych do ioka!r [ -

Uwagi: -

Sporzadzit(a): Joanna Wysocka

(fmiema
lub osoby u,é ‘f r
GLOWNX_S (o AL ISTA

S TY
i(: g
yirepieze tujacej organ

! data i podpis)




Znak sprawy: GG.GE.6621.2.2984.2022.JW

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: tczewski

STAROSTA T
ul, Pizﬁkcgffysm Jednostka ewidencyjna: 221401 _1, Tczew - M
53-110( ?I;CZEW Obreb ewidencyjny: 0005, Obreb 5

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 20-09-2022 08:25:02

Nr jednostki rejestrowej: G203

Osoby: 2
Udziat
Forma wfadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIEJSKA TCZEW REGON: 191675273 NIP: 5930005678

it ‘siedziba: pl. Marszatka Jézefa Pilsudskiego 1, 83-110 Tczew

wiasnosé

:ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOEKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Z
11 SIEDZIBA W TCZEWIE REGON: 191927763 NIP: 5930103234
uzytkowanie wieczyste 'siedziba: ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew

Dziatki ewidencyjne: 1 7

Numer dziatki ' Powierzchnia | Uzytek i Kasa boritacyina |
Identyfikator Adres Iha Oznaczenic  Pow fra VKW b inne dokumenty
1312 o B 0.2619
Tczew, uI_. jl\m?ll El_”aJOWEJ 0.2652 Ws 00033 GD_1T/00029914/4

221401_1 .0005.13/2

__Razem p@iefchi]% dzié{;iiha].' 7 0.2655 ha

 Stownie:_dwa tysiaoe szeséset pigédziesiat dwa melry kwadratowe

Oznaczenia uzytkow i klas

B - Tereny mieszkaniowe

Ws - Grunty pod wodami pom'_erz_c-h_n-iowymi stojracyfrni

Sporzadzit(a): Joanna Wysocka 1 T\ Ro6.08 3528

2l ’joi‘soby %ébkrezé;qucej_wgarf
4 'o'nejf pirzez organ: data i podpis)

4 ;&7 endt

JALISTA



Znak sprawy: GG.GE.6621.2.2984 2022 JW

Wojewoédztwo: pomorskie
Powiat: tczewski

SIAROSTA TC
8 L laskoéEysm Jednostka ewidencyjna: 221401_1, Tczew - M
- “[T ?T;CZEW Obreb ewidencyjny: 0005, Obreb 5

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 20-09-2022 08:25:02

Nr jednostki rejestrowej: G284

Osoby: 1

Udziat - ' : s .
Earia iiEdania Dane osoby fizycznej / instytucji

‘Sabowski Jacek Piotr (Roman, Teresa) PESEL: 77030800278

17 .
WEEhOEE adres: ul. Romualda Traugutta 1A, 83-110 Tczew

Dziatki ewidencyjne: 2

Numer dziatki Powierzchnia ~ Uzytek i k!asa bon_f_raqyjna ,
Identyfikator ‘ Adres [haj i Pow fha] Nr KW lub inne dokumenty
Tczew, ul. Romualda
18/3 Traugutta 1A
221401_1.0005.18/3 Tezew, ul. Romualda 0.0467 B 0.0467 GD1T/00021933/7

Traugutta 1B

"UWAGA: Dziatka zabudowana budynkaml 259, 1038,

19 Tczew, ul. Romualda
221401_1.0005.19 Traugutta 0.0359 Bp 0.0359 GD1T/00025434/7

Rézem powierzchnia dziatek fha]: ~ 0.0826 ha ) B
Stownie: osiemset dwadmesma szesC metrow kwadratowych

Oznaczema uzytkow i kfas

B Tereny mleszkamowe

Bp Zurbanizowane tereny nlezabudowane lub w trakcie zabudowy

Budynki niestanowigce odrgbnego od gruntu przedmiotu wiasnosci: 2

Identyfikator 221401_1.0005.259_BUD Kondygnacje nadziemne: 1
f 5 . T Kondygnacje podziemne: -
Dziatka | 221401_1.0005.18/3 o Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m?]: 52

Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [mPJ: -

Adres Tczew, uI Romualda Traugutta 1A 4 ; |
a— ~ Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m?]: -

Rodzaj wg KST budynkl mieszkalne POWJerzchma uzytkowa ,oomreszczen przynaieznych do r'okal.' [mﬂi -
' Uwagi: -
Idenfyfkator 221401 A 0005 1038_| BUD Kondygnacje nadziemne: 2
— - o " Kondygnacje podziemne: -
' Dziatka 221401_1.0005.18/3 ) . Powierzchnia zabudowy (z dokumentdw) [m?]: 78

Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m?]: -
e —- Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m?]: -
Rodza,l wg KS8T budynki mieszkalne Powierzchnia uzytkowa pomieszczer przynaleznych do lokali [m?]; -

Adres Tczew uI Romualda Traugutta 1B

Uwag; Ostatma kondygnacja stanowi poddasze uzytkowe

Sporzadzit(a): Joanna Wysocka

(r.'me i
lub osop

{1

rép;gzentwqcej org}én
gan data i podpis)
JALIS



Znak sprawy: GG.GE.6621.2,2984.2022. JW

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: tczewski

STAR
O?’Tégggggsm Jednostka ewidencyjna: 221401_1, Tczew - M
83- IIUI;I;CZEW Obreb ewidencyjny: 0005, Obreb 5

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 20-09-2022 08:25:02

Nr jednostki rejestrowej: G562

Udz:ai | - i .
Eorma whidanis Dane osoby fizycznej / instytucji

Qsoby1 7 S - _ B

‘GMINA MIEJSKA TCZEW REGON: 191675273 NIP: 5930005678

, W{algog ¢ sred2|ba pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki ' Powierzchnia  Uzytek i Klasa bo bonitacyjna | .
el Adres the] Ty Pow. fha] Nr KW lub inne dokumenty
280/7 1.7369 Bz 1.7369 GD1T/00058991f9

221401_1.0005.280/7 _ o o R - B L B B

| - Razem powrefzchma dzta{ek [ha]: 1.7369 ha - o ‘
lomia: jeden hektar siedem tysnecy trzysta szescdmemqt c!aew1e,c metrow
_ kwadratowych

Oznaczenfa uz ytkow i kias

Bz Tereny rekreacyjno wypoczynkowe

Sporzadzit(a): Joanna Wysocka 20.09 2022
o A

P .
(imie i nazwisko o oby rep$e£r)%u;ace,' organ
Y

przez organ: data i podpis)

B 1 Arendt
GLOWNY BRECIALISTA



Znak sprawy: GG.GE.6621.2.2984.2022.JW

Wojewddztwo: pomorskie

STAR;DST‘\ E CZEWSKI Powiat: tczewski
23.1 1'5“’].%‘%%%, Jednostka ewidencyjna: 221401_1, Tczew - M
(7Y Obreb ewidencyjny: 0005, Obreb 5

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 20-09-2022 08:25:02

Nr jednostki rejestrowej: G4

Ssnhy:2 | P — e e e

Udziaf g 2
Eoriiawiseanis Dane osoby fizycznej / instytucji

'GMINA MIEJSKA TCZEW REGON: 191675273 NIP: 5930005678 :

1171 : - : : .
BT aEE siedziba: pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew
1 SZKOLA PODSTAWOWA NR 8 W TCZEWIE REGON: 190959011
trwaly zarzad siedziba: ul. Armii Krajowej 70, 83-110 Tczew

Uwagl trwafy zarzqd na czas meoznaczony}

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dz;afek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 2 - B

Numer dziatki Powierzchnia Uzyfek i kfasa bomfacwna, )
Identyfikator Adres [ha] P —— P 1] Nr KW lub inne dokumenty
13/6 Tozew, ul. Armii Krajowej 70 09595 Bi 0.9595 GD1T/00006804/3

221401_1.0005.13/8 | N e =
' UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 7,170 o o B L o ) o |

Razempow:erzohma dzrafek'fhaj' “ 0. 9595 ha - -

| - : - Sfowme: dmemeo tyS|ecy plecset d2|eW|¢cd2|eS|at pieé metrow kwadratowych

@vfemchnfé cafej _,vednostk.' rejestrowej 0.9691 (ciznewne;c WSlecy szescset dziewiecdziesiat jeden metréw kwadratowych) o

Oznaczen.'a uz yfkow I klas

B| Inne tereny zabudowane

Budynki niestanowiace odrgbnego od gruntu przedmiotu wiasnosci: 2 S -

.'dentyfrkator 221401 1.0005. 117 BUD Kondygnacje nadz:emne 2
—— T o s s “ Kondygnacje podziemne: 1
- Dgifkaﬁzzmt{] i 00__05 131'67 _ o L Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m?]: 689
: Adres Tczew ul. Armu Krajowej 70 Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m?]: -
i i i s Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m?]: -
budynkl os$wiaty nauki i kultury oraz budynkl Powierzchnia uzytkowa pomieszczeri przynaleznych do lokali [m?]: -

Rodzaj wg KST sportowe

Uwagi: -

Kondygnacje nadziemne: 1
. Kondygnacje podziemne: 0

.'denfyﬁkator 221401 10005 1171 BUD

|  Dziaka |221401_1.0005.13/6 . __ Powierzchnia zabudowy (z dokumentdw) [m’]: 1235
‘ Adres = Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m?]: -
r 5 = = — Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m?]: -
Rodzaj wg KST gggéga :SWiaty nauki i kultury oraz budynki Powierzchnia uzytkowa pomieszczern przynaleznych do lokali [m?]: -

Uwagi; -




Znak sprawy: GG.GE.6621.2.2984.2022. JW

Sporzadzit(a): Joanna Wysocka




Znak sprawy: GG.GE.6621.2.2984.2022.JW

Wojewobdztwo: pomorskie
Powiat: tczewski
STAROSTA TCZEWSK] Jednostka ewidencyjna: 221401_1, Tczew - M
ul. Piaskowa 2 Obreb ewidencyjny: 0004, Obreb 4
83- 110 TCZEW

(hazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 20-09-2022 08:25:02

Nr jednostki rejestrowej: G7
Osoby1 - -

' Udziat . ; - ;
Eorma wiadanis Dane osoby fizycznej / instytucji

'GMINA MIEJSKA TCZEW REGON: 191675273 NIP: 5930005678

w%a;':osc ;siedziba: pl. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA chzba wszysfkrch dzrafek w tej Jfednosa‘ce rejestrowej wynosi: 41 -

Powierzchnia Uzytékrklasa bomtacyyna N

Numer dziatki )
Identyfikator Adres [haj i Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
33/26 0.3965 Bi 0.3965 GDAT/00017345/7

_M1_1_.0(_JU433/26 ) - - N A

Razem povwerzchhra dz;a}ek [ha] - 0. 39_65 ha -
Stownie: trzy tysigce dmewn@cset szescdzresrqt plf;.‘C metrow kwadratowych

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowe)6.6425 (szesé hektaréw szesé tysiecy czterysta dwadziescia pieé metréow
kwadratowych)

Oznaczema uz ytkow i k!as

B| Jnne tereny zabudowane

Sporzadzil(a): Joanna Wysocka

of & .nzbog-zinf\? SR

k‘ osoby reprezentu;qcej organ
anej przez organ: data i podpis)

’ cndt



_ PRZEDSIEBIORSTWO
/‘\ GEOLOGICZNE GEOCENTRUM
80-29

8 Gdansk, ul. Czaplewska 32

Geocentrum tel + 48 506 82 19 82

U\\" e-mail: geocentrum@geocentrum.co

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

OPINIA GEOTECHNICZNA
DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
PROJEKT GEOTECHNICZNY

Rozpoznanie warunkéw gruntowo wodnych terenu
pod projektowang budowe oczyszczalni wod opadowych na kolektorach
deszczowych odprowadzajgcych wody opadowe i roztopowe z terenu miasta
Tczewa do Kanatu Mtyiskiego poprzez wyloty IA, I, I, I, 111", 1V,
WOj. pomorskie

ZLECENIODAWCA: BIPROJEKT Sp. z 0.0.

OPRACOWANIE: /

inz. Krzysztof Szytanski f

upr. geol. VII-1191 !
a9

mgr inz. Damian Klimowicz praedsidbigfijs Geologiczne

upr. geol. XI-054/POM, XII-029/PEM- fprian Klimowicz
80-292 ¢ ;‘\i zaplewska 32
NIP: 955-}1 ;J(’#*lel.sﬂﬁ 821982

" Gdarisk, 2022



SPIS TRESCI

OPINIA GEOTECHNICZNA
2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC BADAWCZYCH...........................
3. POLOZENIE | RZEZBA TERENU . ......ooiviiiiiii e
4. CHARAKTERYSTYKA STOSUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH. .. ....

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
6. WARUNKIHYDROGEOLODGICENE .. coocsimsims oo iinmss sonsutmans
7. WARUNKI GRUNTOWE. ...
8. WNIOSKI | ZALECENIATECHNICZNE. ...,

PROJEKT GEOTECHNICZNY
9.1 Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie................
9.2 Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych..................
9.3 Okreslenie czesciowych wspdtczynnikéw bezpieczenstwa.................
9.4 Okreslenie oddziatywan gruntu... ..o
9.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.....................
9.6 Okreslenie no$nosci i osiadania podtoza gruntowego.......................
9.7 Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektow............
9.8 Wykonawstwo wykopow pod fundamenty.....................coooi .
9.9 Wplyw wody gruntowej na fundamenty.............................ooiil.
9.10 Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania.............................

9.11 Zalecenia KoONCOWE. .. ...

SPIS TABEL
1. Zestawienie wynikow badan laboratoryjnych
2. Tabela wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych

3. Wspétczynnik filtracji k1o

SPIS ZALACZNIKOW

1.1-1.5 Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500
2.1-2.7 Profile analityczne punktéw badawczych
3.1-3.2 Wykres sondy DPL

4.1-4.3 Wykres uziarnienia gruntu

5 Krzywa scisliwosci

6. Objasnienia

a g 0 b~ W

10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
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Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych dla projektu budowy oczyszczalni wod opadowych na kolektorach
deszczowych odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe z terenu miasta
Tczewa do Kanatu Mtyriskiego poprzez wyloty nr IA, | I 1L 1E, 1V, V.

OPINIA GEOTECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania
Niniejszg opinie i dokumentacje geotechniczna wykonano na zlecenie firmy
BIPROJEKT Sp. z 0.0. Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna wraz
z dokumentacja z badan podtoza gruntowego, ustalajgce warunki gruntowo-wodne
terenu dla projektu budowy oczyszczalni wéd opadowych na kolektorach
deszczowych odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe z terenu miasta
Tczewa do Kanatu Miynskiego poprzez wyloty nr 1A, I, 1, 1, W', IV, V,

woj. pomorskie.

1.2. Zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkow gruntowo-

wodnych terenu dla potrzeb planowanej budowy. Zakres wykonanych prac zostat
uzgodniony z inwestorem.

Opinie i dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463).

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
e-mail: geocentrum@geocentrum.co tel. 506-82-19-82 3



Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych dla projektu budowy oczyszczalni wéd opadowych na kolektorach
deszczowych odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe z terenu miasta
Tczewa do Kanatu Miyriskiego poprzez wyloty nr 1A, 1 11, I, I, IV, V.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC BADAWCZYCH

Prace terenowe zrealizowano we wrze$niu 2022 roku pod nadzorem mgr inz.
Damiana Klimowicz.

Na badanym terenie wykonano 7 sond rdzeniowych o gtebokosci 6,0-7,0m p.p.t.
(zat. 2.1-2.7). Wykonano takze 2 sond udarowych typu DPL o gtebokosci
5,5-6,0m (zat. 4.1-4.2). Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiaréw
prostokatnych do istniejacej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowe] w skali 1:500 dostarczonej przez Zleceniodawce. Lokalizacja
wykonanych otworéw zostata przedstawiona na mapie (zat. 1.1-1.5). W trakcie
wykonywania otworéw geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe,

pobierano préby gruntéw o naturalnej wilgotnosci, notowano uktad warstw.

Prace kameralne obejmowaty:
— zestawienie i analize wynikow wykonanych w ramach niniejszej opinii
i dokumentacji,
- graficzne opracowanie zawiera mape dokumentacyjng, profile analityczne
punktow badawczych, przekrdj geotechniczny, wykresy uziarnienia
i sondowania DPL.
W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
— szczegOtowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych préb
w terenie, |
— wilgotno$¢ naturalng,
— analize uziarnienia gruntu wybranych prob,
— pomiary ciezaru objeto$ciowego,
— kohezje i kat tarcia wewnetrznego,
— zawartosc¢ czesci organicznych,
- edometryczny modut Scisliwosci.

— wspotczynnik filtracji kqo.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
e-mail: geocentrum@geocentrum.co tel. 506-82-19-82 4



Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych dla projektu budowy oczyszczalni wod opadowych na kolektorach
deszczowych odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe z terenu miasta
Tczewa do Kanatu Miyriskiego poprzez wyloty nr 1A, 1, 1L 111, 11I°, 1V, V.

3. POLOZENIE | RZEZBA TERENU
Pod wzgledem fizycznogeograficznym weditug J. Kondrackiego teren badan
potozony jest na Pojezierzu Starogardzkim (314.52). Badany obszar lezy w
obrebie wysoczyzny kaszubskiej. Omawiany obszar lezy w zlewni Wisty. Jest on
odwadniany bezposrednio przez Wiste oraz w czesci pétnocnej przez Mottawe
bedace jednoczesnie podstawowymi ciekami melioracyjnymi ( Z. Mikulski 1965r.)
Mottawa na omawianym terenie ma charakter rzeki nizinnej z liczng siecia
kanatbw odwadniajacych obszary podmokie jest ona czesSciowo sztucznie

odwadniana przez Kanat Miynski, ktéry stanowi jej odgatezienie o dtugosci 5,3 km.

4. CHARAKTERYSTYKA STOSUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Wedtug Szczegdtowej Mapy Polski Ark. Tczew (92) morfologicznie badany obszar
tworzg formy rzeczne w postaci den dolin rzecznych oraz formy lodowcowe.
Podtoze gruntowe planowanej oczyszczalni wéd opadowych na kolektorach
deszczowych odprowadzajgcych wody opadowe z terenu miasta Tczewa do
Kanatu Mtyriiskiego zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych holocenskich
i plejstocenskich pochodzenia rzecznego, lodowcowego oraz wodnolodowcowego.
Utwory rzeczne stanowig piaski i gliny deluwialne oraz holocenskie utworu
organiczne w postaci namutdw i glin prochniczych. Utwory lodowcowe
reprezentujg gliny, a utwory wodnolodowcowe to piaski drobne.

W  zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie zwierciadta

swobodnego, napietego oraz sgczen wéd gruntowych.

5. WNIOSKI
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) warunki
gruntowe mozna uzna¢ za proste. Obiekt budowlany proponuje zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Zgodnie z § 4.4 w/w rozporzadzenia,
ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu obiektu budowlanego do konkretne;

kategorii geotechnicznej podejmuje Projektant obiektu budowlanego.

Przedsigbiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdarisk
e-mail: geocentrum@geocentrum.co tel. 506-82-19-82 5



Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych dla projektu budowy oczyszczalni wéd opadowych na kolektorach
deszczowych odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe z terenu miasta
Teczewa do Kanatu Miynskiego poprzez wyloty nr A, 1, [T, I, I, IV, V.

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
Woda gruntowa w badanym podiozu wystepuje w postaci
swobodnego, napigetego oraz saczen wod gruntowych. Szczegotowe dane

Zwierciadta

stosunkéw wodnych przedstawia ponizsza tabelka.

Nr Rzedna Saczenia Swobodne Zwierciadto wody podziemnej
punktu | terenu zwierciadio wody
gruntowe; Nawiercone Ustabilizowane
giebokosc rzedna gtebokosc¢| rzedna glebokosé rzedna | glebokos¢ | rzedna
[mnpm];  [m ppt] [m npm] [m ppt] | [m npm] [m ppt] [(mnpm] [ [mppt] | [mnpm]
1A 16,40 3,0-36 13,40-12,80 - - 4.8 11,60 3.0 13,40
I 16,30 - - - - 4,7 11,60 29 13,40
1l 16,20 3,1-3,8 13,10-12,40 - - - - 31 13,10
nr 16,00 - - - - 52 10,80 4,5 11,50
v 1830 | 1555 | 13280 - - g - s -

Podany poziom wéd gruntowych odnosi sie do okresu badan tj. wrzesien 2022 r.

i moze ulec wahaniom o amplitudzie +0,5 m, w zalezno$ci od pory roku

i intensywnosci opadow.

7. WARUNKI GRUNTOWE
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz w oparciu o norme

PN-81/B03020 wydzielenie  warstw

geotechnicznych. Wartosci
ustalono bazujac na wynikach badan laboratoryjnych, sondowar sondg DPL,

praktyce zawodowej oraz zaleznosci korelacyjnych na podstawie cech wiodacych

podtoza przez

dokonano oceny

charakterystyczne parametrow geotechnicznych,

gruntow.

WARSTWA |

Zaliczono do niej utwory organiczne w postaci glin préchniczych plastycznych.
Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,34.

WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory mato spoiste w postaci pytéw plastycznych. Stopien

plastyczno$ci tej warstwy |, = 0,4,

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdarsk
e-mail: geocentrum@ageocentrum.co tel. 506-82-19-82




Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla projektu budowy oczyszczalni wod opadowych na kolektorach
deszczowych odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe z terenu miasta
Tezewa do Kanatu Miyriskiego poprzez wyloty nr IA, |, 11, 11, 1II’, IV, V.

WARSTWA il
Zaliczono do niej utwory mato spoiste w postaci piaskéw gliniastych plastycznych.

Stopien plastycznosci tej warstwy I, = 0,44,
WARSTWA IV
Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin pylastych miekkoplastycznych.

Stopien plastycznosci tej warstwy I, = 0,6.
WARSTWA IVA
Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin pylastych plastycznych. Stopien

plastycznosci tej warstwy I, = 0,37.
WARSTWA V
Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych plastycznych.

Stopien plastycznosci tej warstwy || = 0,44.
WARSTWA VA
Zaliczono do niej utwory spoiste w postaci glin piaszczystych twardoplastycznych.

Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,14.
WARSTWA VI
Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci wilgotnych piaskéw drobnych

zageszczonych. Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,65.

WARSTWA VIA
Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci nawodnionych piaskéw drobnych

zageszczonych. Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,62.

Szczegodtowo potozenie poszczegdlnych warstw geotechnicznych przedstawiono

na profilach analitycznych (zat. 2.1-2.7).

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych dla projektu budowy oczyszczalni wad opadowych na kolektorach
deszczowych odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe z terenu miasta
Teczewa do Kanatu Miyriskiego poprzez wyloty nr lA, I, [, HI, [P, 1V, V.

8. WNIOSKI | ZALECENIA TECHNICZNE
Na podstawie wiercen badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu

o Norme Gruntowa PN - 81/B - 03020 wysunieto nastepujgce wnioski i zalecenia

techniczne.
- W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze zalegajgce
w podtozu warstwy geotechniczne I, I, IVA, V, VA, VI, VIA s3 nosne

i nadajg sie do posadowienia bezposredniego. Natomiast warstwy
geotechniczne |, IA i IV sg stabonosne. W otworach numer IA, I, IV, V od
powierzchni terenu nawiercono nasypy oraz grunty organiczne, ktorych
migzszos¢ dochodzi do 1,7-3,6m p.p.t.

- W zbadanym podtozu gruntowym nawiercono wode gruntowa w postaci
zwierciadta swobodnego, napietego oraz sgczen. Podany poziom wad
gruntowych odnosi sie do okresu badan tj. wrzesien 2022 r. Szczegdtowe
dane zawiera tabela zamieszczona w tekscie oraz karty otworow
i przekrojow geotechnicznych. Po okresach intensywnych i diugotrwatych
opadow nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig nasilenia saczen.

— Do obliczern nosnosci gruntu przyjmowaé nalezy parametry
geotechniczne podane w tabeli nr 2.

- Gleboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t. wg normy
PN-81/B-03020.

— Zwraca sig¢ uwage, ze grunty spoiste sg podatne na uplastycznienie
w przypadku dodatkowego zawilgocenia. Prace ziemne i fundamentowe
nalezy przeprowadzi¢, tak aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntédw spoistych, co spowoduje obnizenie ich wtasnosci
mechanicznych. Z uwagi na mozliwos¢ uplastycznienia tych gruntoéw,
nalezy chroni¢ dno wykopu przed zalaniem wodami opadowymi oraz
przemarznieciem. W przypadku naruszenia ich struktury Ilub ich
uplastycznienia nalezy je usunaé¢ i zastgpic podsypkg zwirowa z
kruszywem tamanym do uzyskania okreslonego przez konstruktora

wskaznika zageszczenia (lecz nie mniejszego niz Is>0,98).

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdarnsk
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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla projektu budowy oczyszczalni wod opadowych na kolektorach

deszczowych odprowadzajgcych wody opadowe i roztopowe z terenu miasta
Tczewa do Kanatu Miyfiskiego poprzez wyloty nr 1A, 1, 11, 1, 11, IV, V.

Na podstawie Rozporzgadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
poz. 463) warunki gruntowe mozna uznac za proste. Obiekt budowlany
proponuje zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Zgodnie z § 4.4
w/w rozporzadzenia, ostateczna decyzje o zakwalifikowaniu obiektu
budowlanego do konkretnej kategorii geotechnicznej podejmuje
Projektant obiektu budowlanego.

Zaleca sie wykonywanie robot ziemnych zgodnie z normg PN-B-06050.
W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
W nawigzaniu do warunkoéw przyjetych do projektowania.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z norma PN-B-06050
Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) prace
terenowe nie byty robotami geologicznymi lecz badaniami
geotechnicznymi. W zwiazku z tym niniejsza dokumentacja nie podlega

zatwierdzeniu przez administracyjne stuzby geologiczne.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla projektu budowy oczyszczalni wod opadowych na kolektorach
deszczowych odprowadzajacych wody opadowe i roztopowe z terenu miasta
Tczewa do Kanatu Miynskiego poprzez wyloty nr lA, I, II, HI, P, 1V, V.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

9.1. Prognoza zmian witasciwosci gruntéw w czasie.

Dla gruntéw mato spoistych i spoistych przewiduje sie mozliwos¢ niewielkich
zmian wifasciwosci gruntébw w czasie. Zmiany te moga zachodzi¢
w stropowej partii gruntéw z uwagi na okresowe uplastycznienia, spowodowane
nawodnieniem. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi
I gruntowymi.

Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢ realizowane zgodnie z projektem
budowlanym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego.

9.2, Okreslenie obliczeniowych parametréow geotechnicznych.

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych wykonanych
w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej i dokumentacji z badan podtoza
gruntowego. Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych nalezy przyjgc
zgodnie z tabela nr 2.

9.3. Okreslenie czgsciowych wspoétczynnikéw bezpieczenstwa.

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z zatacznikiem
B do normy EN 1997-1:2004.

9.4. Okreslenie oddziatywan gruntow.

Projektowany obiekt nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowo — wodnych oraz
wyznaczonych parametréw geotechnicznych.

Z uwagi na okres zimowy trzeba zachowac¢ gtebokos$¢ posadowienia ponizej 1,0m
p.pt. w celu ochrony przed przemarzaniem i pogorszeniem warunkéw
gruntowych, zgodnie z norma PN-B-03020:1981.

Prawidlowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie
z przyjetymi normami technicznymi spowoduje, iz nie wystapig negatywne
oddziatywania gruntu na inwestycje.

9.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.

Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentuja otwory

wiertnicze, zat. nr 2.1-2.7.

Przedsiebiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdansk
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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla projektu budowy oczyszczalni wod opadowych na kolektorach
deszczowych odprowadzajgcych wody opadowe i roztopowe z terenu miasta
Tczewa do Kanatu Miynskiego poprzez wyloty nr A, I 11 1l 11, 1V, V.

9.6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.

Na obecnym etapie projektowania inwestycji nie jest mozliwe obliczenie no$nosci
i osiadania gruntu. Osiadanie nalezy rozpatrywac zgodnie z zatgcznikiem F normy
EN 1997-1:2004.

9.7. Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektow.
Wielko$ci parametrow geotechnicznych oraz migzszo$¢ warstw i rodzaju gruntéw
podano w zatgcznikach graficznych i w opisie warstw. Dane te pozwolg na
prawidtowe zaprojektowanie posadowienia.

9.8. Wykonawstwo wykopow pod fundamenty.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika
roboty ziemne — Wymagania ogolne”.

9.9. Wplyw wody gruntowej na fundamenty.

Nie przewiduje sie szkodliwego oddziatywania wod gruntowych na obiekt
budowlany.

9.10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego
obiektu budowlanego, obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu,
niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robét
ziemnych lub w ich wyniku oraz czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Podczas robét ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru
geologicznego. Pdzniejszy zakres czynnosci majgcych na celu monitoring obiektu
budowlanego i obiektow sasiadujacych na etapie budowy jak i eksploatagji
powinien zosta¢ okreslony przez Projektanta obiektu budowlanego w projekcie
budowlanym.

9.11. Zalecenia koncowe

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych Dz. U. poz. 463.

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie informacji niezbednych dla
prawidtowego zaprojektowania posadowienia obiektu budowlanego. Sposob

rozwigzan konstrukcyjnych zostanie przedstawiony w projekcie budowlanym.

Przedsigbiorstwo Geologiczne Geocentrum, ul. Czaplewska 32, 80-298 Gdarisk
e-mail: geocentrum@geocentrum.co tel. 506-82-19-82 11



Se'8l

LG'bL

ed 0oL Bz ”m 1> emozeiq |l Augoip yaseld 00’y 0g6E A 1A
el 0'0z ZLE'D Syl 2's2 /6'6L 8Z'61 oL’y HO 1d " 1> EMOZEIG-0IRZS D ezojuydoid euljg 00'L S'-%0 A |
00z 0'se 0zL'o 9oL ¥'8z 'z €221 dg 1 e M L= emozeiq eishzazsed eulo 00's oSy | N
0L 0'9z 90£'0 9zL S'8T v9'0z ob' /L dg 1d by " L> emozeiq eisfzozsed eulg 05'L 090l n
o' 0'0z 68v5°0 58l 6'5E z6'8L 5082 1Adgy 5L £9 zZ 1dw w b> emozkiq elselid euln 05°€ Bel'e I
0'zz 0'sL €8E'D 'L 2'ze 26'6L si'sz d 1d M L> emozeiq thd 08'T L'e-gz n
S'el 0'ze 8EE'D a'sl +'se 52'6L leZ've 1Ad9) id M [ emozkig ejselid euno 0z'e 8z-0z "
o'oz 0'se £rL'o r'oL 5'sz 8e'lZ 86'ZL do idy zie M L> emozeiq ejshzazsed eulo 05's 0'9-0'g |
0L 0'92 90e'0 22 v'8z 15'02 2z'2L do £l St 2L 1d Piv ” L> elRZS-0MmoZRIg BIshzozserd eulg 00'¢ L'rr'e |
§'5¢ 91'61 60'z2 pd 6z mu 1> emozkiq Augoup yaseiy 00’5 5'G8'Y vl
0L 0'gl 86E'0 221 9'sZ £1'0Z ¥e'2L bd id w 1> RIBZ8 fiseluf yaselg 00'p P'roe vl
R [eddl "D ] (o] “m | [2) " [ LWOINATT] (o] iy MOl emopid | emoyseid | emolmz [w] [w]
1psouzo | 1souzd A (%) nunif munip | YEMOAZ2 250U} ‘poen louzald
3 135 = ? > 6 I MO | - 6
m_u\”ﬁx gsoulods | -Aised | -kiserd _uuwﬂ,_ﬁwa opsojdlqo QNM_”__M_M”M; mrnnmﬁumw_u lezpoy - ..Wm_._mkmu uels Mhmn 0B | asoremez | MO PHIER et mﬂmﬂﬂ g4 | Amasiem ch:.h MMMHM
uaidolg | eaneiq :r2Tlo) S5O 1019214 sauny
3lueuNg efauaisAsuoy 3uzaAz Ayda) obauzofijaulonuelb nuejs eluepeg amodojsonew euepeg

oBpSUAA Nfeuey) Op BMaZ0 | BISBIW NUBID) Z amopedo Apom yoKoklezpemoidpo yokmozazsap yoesopa|0y eu yokmopedo pom ujezozsAza0 emopng

Amopng sosleny ‘saipy

Amopng nuaiay z jyaqoad

ysAufhiojejoqe| uepeq MOoONIuAm ajuajmelsayz




NIUZJIZSTUEeZ
«000 22 S6'LE | 06'0 | G'ge 129’0 | 06'0 [ 069'0 | w22 | wz'zL [ 06'0 | ou'sL | 96wz | 01'L | so'zz Auojupomeu| wip
- Audoup yeseld
' ' ‘ ‘ ; i . . , . : : Auozozsabez
000 28 0v'Ze | 06'0 0'9g 8¥9°0 | 06'0 | 02L'0 2591 | 060 | Se'8L | 96SL | OL'L | 161 >Eom_§> _ >cno_ﬁ sjesely IA
‘ . . ‘ ! : ‘ § 3 . ; . . ) , Auzofysejdopiem)
«000 €t 00'8L | 060 0’0z 0S°'LE | 06'0 0'6e PPLO | OL'L | LEL'D 82°6L | 060 | e¥'LZ | PL'YL | OL'L | 99'2L - e)skzozseid eulS YA
‘ i i 2 ; ; ] : ; . ) , ; ] ; Auzofyseid
«000 22 0€'sL | 060 0Ll 0P'€Z | 060 09z | gg0 | OL'L | 90E'0 €58l [ 06'0 | 85'02 | L0'6L | OL'L | $E'ZL - eyshzozserd euo A
000 ¥2 SL'ZL [06'0 | s'eL | o088z | 06'0 | 0'ze | 1zg'0 | o1t | aec'o 8L°2L | 06'0 | G2'61L | 029z | 01"t | z2'¥2 [Auzofiserd - eiseikd euns| war
’ . . ‘ " y ’ ; i . 4 : i . , Auzofse|doyydiwu
<000 91 0g'L 060 08 00'8L | 06°0 00¢ ¥09°'0 | OL'L | 6¥S'0 €0°LL | 060 | 26'8L | 98‘0¢ | OL'L | so'sZ - e)seid eulg Al
’ . . i ‘ ; ; , . . , , . . ; Auzokyseld
+000 02 0e'sL | 06'0 0Ll ov'¥L | 060 09l 8E¥'0 | OL'L | 86E'0 cl8lL [ 060 [ €L'0Z | z9%L | OL'L | ¥8'2L - Risewup wosely |}
<000 61 08'6L | 06'0 0'ze 0s‘eL | 06'0 0'G1L oov‘'o | 0L'L | €980 €6'2ZL | 06'0 | 26'6L | L¥'sz oL'L | GL'EZ >_._Nubmm_n_ -#d [}
‘ : y . ; i i . y . . , . y : Auzokiseyd
0686 0L°LL | 06'0 o€l 00'8L | 06'0 002 | #¥E'0 | OL'L | ZLED L6°LL | 06°0 | Z6'6L | 1212 | OL'L | 92'6L - ezouyo0id eune I
:.t urg i :e =O wy . :O ,__ wp wy : D_ _>. _> wp L 1 UM uy o UM
Auiion 7 Auelkzopo » ] v 0] () 0] () ) @ u) 0] ) ..__mucmN-u_Mm
. () "v -yo3)o
(edd) Oy omw:mzucgmg (ed) " I o (. Ny) 4 (%) upn BUZOIULD3J0S6 BMISIEAL o
12S0MIISI0S INpoy e efzayoy 1souzofseld uaidols | eruszozsabez usidolg Amorasold(qo Jezdin euleinjeu 9soujohijipp JBWny

Amojeriaiew yuukzojodsm - WA

Zvi3avl

Apom niodAm waluaiupd|bzmn z BMOIUSZII|GO DS0LEM -

(1)

X

EMOIUSZOICO JSOJEM -

HOANZOINHO3LO3D MOYLINYHYd HOANZOALSAYILIVHYHD I0SO1LHVYM V139VL

euzofishiapyeleys psouem -

X




Zakiad Usiug Geatechnicznych Pomiary wspétczynnika filtracji k,q Tab.
3
inz..Krzysztof Szytariski Obliczono na podstawie wzoru DARCY'ego
Migjsce budowy: Tczew
Powierzchnia probki = 5024  [em?]
Spadek 2 i
L warNsrtwy NFBrEY hydrzgficzny Czas Przeptyw Temp. Wspotczynniki
i t Q T Ky Kio Kio
SHIE ] [ [s] [em?] rc] [om/s] [omis] [m/dobe]
1 Pg 1A-4,0 5,0 10 800 131,0 17,0 4,83E-05 3,99E-05 3,45E-02
2 Pd 1A-5,0 1,0 30 32,0 17,0 2,12E-02 1,75E-02 1,52E+01
3 Gp 1-3,0 10,0 86 400 13,0 17,0 2,99E-07 2 48E-07 2,14E-04
4 Gp 1-5,5 10,0 86 400 11,0 17,0 2,53E-07 2,09E-07 1,81E-04
5 Gpyl 11-2,2 10,0 86 400 6,0 17,0 1,38E-07 1,14E-07 9,87E-05
6 Gpyl 11-3,5 10,0 86 400 8,0 17,0 1,84E-07 1,52E-07 1,32E-04
7 Pd V-4,0 1,0 30 30,0 17,0 1,99E-02 1,64E-02 1,42E+01
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Srednie wspéiczynniki filtracji kq:
[em/s] [m/doba]
dla warstwy: Gpyl Kio= 1,33E-07 1,15E-04
dla warstwy: Gp K1o= 2,28E-07 1,97E-04
dla warstwy: Pg Kio= 3,99E-05 3,45E-02
dla warstwy: Pd Kyo= 1,70E-02 1,47E+01
dla warstwy: Kio=
dia warstwy: kio=
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MAPA DOKUMENTACYJUNA — Wylot 1A

@ miejsce badan geotechnicznych
v miejsce badania sondg DPL

L\ A Ge'ocentrum Budowa oczyszczalni wéd opadowych na
\J kolektorach deszczowych odprowadzajgcych
wody opadowe i roztopowe z terenu miasta

Tczewa do Kanafu Mtyfiskiego poprzez wyloty
nrolA, LN 1Y,

ZLECENIODAWCA: Skala: Zat. nr
BIPROJEKT Sp. z o.o. 1:500 | ]
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Budowa oczyszczalni wdéd opadowych na
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MAPA DOKUMENTACYJUNA — Wylot IV

@ miejsce badari geotechnicznych
¥ miejsce badania sondqg DPL

eocentrum

nrolA, LI LY,V

Budowa oczyszczalni wéd opadowych na

\\I/ kolektorach deszczowych odprowadzajgcych

wody opadowe i roztopowe z terenu miasta
Tczewa do Kanafu Mtyriskiego poprzez wyloty

ZLECENIODAWCA: Skala:
BIPROJEKT Sp. z o.o. 1: 500

Zat. nr

1.4




@ miejsce badari geotechnicznych

v miejsce badania sondq DPL
Budowa oczyszczalni wéd opadowych na
kolektorach deszczowych odprowadzajgcych

wody opadowe i roztopowe z terenu miasta

MAPA DOKUMENTACYJNA — Wylot V

Zai. nr

1.

Skala:

1: 500

Tczewa do Kanafu Miyriskiego poprzez wyloty

nro AL LT,V

eocentrum
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KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: Profil nr 1A
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: TCZEW, Kanat Miyriski WRZESIEN 2022 Rzedna:

System wiercenia: Rdzeniowanie RKS

Data wyk.: 15.09.2022

16,40 [m n.p.m.]

o .S o OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU > T
5 ® S| T E — o8 2
@c m-'g 820 |9z Z 13E B s | o < _|lee %N
2212528 &% gel g g |Rg Rodzaj i barwa gruntu 518 | .5 L|8R|°2|2E
sS|B8|SR2|§E| 58 |83 X=__y=___ 22| 5 [8%|85(59|8s|328
cG |3 BB | B 2 ES am | @ |28 5|3 85|30
@ N _? ao_:ﬂg = = m‘;'; - § E({.Ju 88_ :%
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14
0,50 Gleba/piasek gliniasty + piasek prochniczy = ) i i
[c.br]
0,60 Nasyp/glina préchnicza mw i ol |
[c.br]
B 1,0
(X
207
:‘0’ .:é o)
0:&:0 Nasyp mineralno-organiczny/piasek gliniasty + 1.5m
% ote] 1,30 piasek prochniczy W » mpl -
SKS [s7]
Rl 355
6.0
) S 0000
Torf o)
i 0,30 [c.brunatny] w - |strozt. 28m | -
= . S ; ; o
30 /3.00f ™ Piasek prochniczy 3.0m
s 0,90 [c.br-c2] m - In -
} 3.60
4.0—HisiSalFs4 0,80 Piasek gliniasty//piasek drobny = ; ol & m
[sz] 4,0m
Glina piaszczysta e}
) 0,40 hra] w - pl 45m | V
438 ,
' 5,0 : 0
J Piasek drobn
l FSa 0,?0 [bf] y nw - zg 5,0m VIA
. &8
; ; om
1,50 Glina piaszczysta o ) tpl VA
[br]
SKALA: Opracowat: Zat. nr

1:50

mgr inz. Damian Klimowicz
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eocentrum

KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr |
OTWORU WIERTNICZEGO

System wiercenia: Rdzeniowanie RKS

Temat: TCZEW, Kanat Miyaski WRZESIEN 2022 Rzedna:

16,30 [m n.p.m.]

Data wyk.: 15.09.2022

e .S o OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU S T
o.@ = | PR s a8 e
o a2 | 838 |32 zZ |8E © < — |22 |2H§
52|23 (=28 g Sa| =8 o Rodzaj i barwa gruntu = | B 2 S |22 |22
8 | 85 lca o N om =] T O 2lex|-T|§<
= 9|1 TF cg‘_ a = D N o= X= . = Nm o o = c e © T c TS5
23|58 |aN5 [RE| %5 |=5 —Y 22|35 [8Y|82|s3|8¢s|3¢
s8|78| Egg (> 2 |E¢f 8512 |°8|°°%|5a(88]|¢%¢
— S5z 7] = g N O a )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
= R Gleba/piasek gliniasty + piasek prochniczy MW 2 E =
[c.br]
Nasyp/piasek pylasty o]
0,90 li.br] w = 29 0,5m -
Nasyp/glina praochnicza
1,00 [c.br] mw - pl 1‘%)m |
o Nasyp/glina piaszczysta
_ e [s2] il I s 28m | ¥
= 5 A
29 e}
3,0m
Glina piaszczysta
2,30 —— wl| - | # v
o}
4.0m
- o Piasek drobn
I s T 0,30 ol w| - | 2z 4o | VIA
Glina piaszczysta
1,00 br] w - tpl ng VA
SKALA: Opracowat: Zat. nr:

1:50

mgr inz. Damian Klimowicz
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Geocentrum

System wiercenia: Rdzeniowanie RKS

KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: Profil nr i

OTWORU WIERTNICZEGO
Temat: TCZEW, Kanat Miyiiski WRZESIEN 2022 Rzedna:

Data wyk.: 15.09.2022

16,20 [m n.p.m.]

: i o] 52 2 _ OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU 3z T
$2(gS( 828 |3=| _E [$E sla| B £21%§
323|238 |2s| =8 |9 z Rodzaj i barwa gruntu = | @ = 2|22 |82
- =| 83w |Oa So | @ NI = 2|e=|zT(5s
58(8T| =22 |8 £ 3 N = X= Cy= N 5 c oax| SE|E Tc |95
=258 | g5 |2E| "5 |28 o 22|15 |BN(82|s3|N8|3¢8
s8] 2|Lg8|® = |Ez g8 |2 |=2|"®|3=2|85|c8
= >z 7] e g N O o =]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nasyp mineralno-organiczny/
1,00 glina préchnicza + gruz ceglany mw - - -
[c.br]
Glina piaszczysta
1,00 [br] mw - tpl 1<53 VA
~m
Glina pylasta 9
0,60 [br] w - pl 22m | IVA
Pyt o)
0,50 [br] w = pl 28m | N
|31 310
i Glina pylasta//pyt
: 0,70 Tor] m | - | mel . \Y
- 3,80
Glina piaszczysta o]
1,50 (br] w - pl 45m | V
S (o]
0,70 Glina plfabs;czysta W 3 tpl 55m | va
SKALA: Opracowalt: Zat. nr:

1:50

mgr inz. Damian Klimowicz
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Geocentrum

\ \J,

KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: Profil nr Il

OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: TCZEW, Kanat Miyriski WRZESIEN 2022 Rzedna:
Data wyk.: 15.09.2022

System wiercenia: Rdzeniowanie RKS

15,90 [mn.p.m.]

s S OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU > T
o .@ 5|1 28 ¢ s | 0T a3 c
ec|sS| 888 (82| _E |4E N s|ol| § ~ 28|58
DElEa|[EES 28 S g9 |8 z Rodzaj i barwa gruntu 2538 | o2 : §§ Sala2z
So|87| 552|382 22 |45 x=___iy= 52| £ 85|55 (|5g |88 (83
c2 |58 |aeNs |2E 5 | %5 g e c>| 8 | BN F2|8o|NE(Z2
5 N e &858 (" = Ez e | 2 | =29 5125|835 €9
= |52 1 = g NO | =8 S
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14
. A 0,15 Plyta bet. YOMB 5 Z
Nasyp niekontrolowany mineralno-organiczny/
0,85 glina prochnicza + gruz ceglany 5 & & 5
[c.br)
= 1.0
o]
1,5m
2,0
3.0 o
3,0m
500 Glina piaszczysta i ) ol .
[br]
4.0
o
45m
50
SKALA: Opracowat: Zat. nr:

1:50

mgr inz. Damian Klimowicz
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" Geocentrum

4 : /A\

KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: Profil nr I’
OTWORU WIERTNICZEGO

\ \J’ Temat: TCZEW, Kanat Miyriski WRZESIEN 2022 Rzedna: 16,00 [mn.p.m ]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 15.09.2022
o ol s8¢ OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU .z T
s Tl 5838 |ao— = 0 E = 20 o
Lo | @ LS N |®BS - a E . o |2 ;‘ N
=2/25|2583 2= €3 8¢z Rodzaj i barwa gruntu 518 |, % L8 |22 |28
s2Ig® |22 |82 22 |42 X= Cy= NS | 2 | 8812 |8 Te |85
23|8nN| SND |BE 2L |'mo s GiYs 25 |NN|E5|sQ |88 (38
8?8 |ezT |~ 2 |ES oE |2 |28|°5(28|85|e3
@ N 2l 580 = = o= — Q2 m®|o8|c§
- 3z % | = g N O a o
! 2 3 7 8 10 [ 11 ] 12 |13 | 14
- 0.1 Beton - : : .
. 0,15 Nasyp/piasek sredni [j.br] W = N
060 Nasyp/glina piaszczysta + piasek gliniasty " tpl .20
[c.br]
Glina pi t 1‘23
1.00 piaszczysta - i tpl 2m f
[br]
o
2,5m
Glina piaszczysta
3.30 [br] w pi Vv
- v
45 4‘c5)m
- Piasek drobn
52 [ 030 iasek drobny ;- > —
= [br]
0.50 Glina piaszczysta i ) tol 56m | va
[br]
SKALA: Opracowat: Zat nr
1:60 mgr inz. Damian Klimowicz 2 5
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KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr IV

OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: TCZEW, Kanat Miynski WRZESIEN 2022 Rzedna:
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS

Data wyk.: 15.09.2022

15,30 [mn.p.

m.]

: & of 52 2 OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU .z F
2c|sg|e88 (82| _E [8E oo | § |82 |25
281283252 (2al =8 |8 3 Rodzaj i barwa gruntu = | @ 2 PxX|O2 |2z
cd|low g-;m S o 2o oo " G N = 2 |82|c2|g|=T|G=
25|28 575 |BE| 82 |2E = ¥= 22135 |BY|85(s3|88|=8
@ -5 | o = £ © ‘é D | =3 > olcso
&N _g g§g 2 CE = § ﬁ(‘_)“ Eg cg]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
Nasyp niekontrolowany
1.20 mineralno-organiczny+gruz bet.- ceglany - - lzn -
[c.br-cz]
1,0
Nasyp niekontrolowany
’ mineralno-organiczny+namut piaszczysty +
1,50 0.70 gruz ceglany m a8 -
: — [cz]
1o 195 20 Namut pylasty/glina pylast 28
0,60 amut pylasty/glina pylasta - i mpl ,0m
; [sz]
§ 2,50
3,0 o]
3,.0m
200 Glina piaszczysta | v
? [br] W B p
4.0
50 5%’
: 5 ,.0m
1,50 Glina piaszczysta w ) tpl VA
[br]
SKALA: Opracowat: Zat. nr:

1:90

mgr inz. Damian Klimowicz

2.6




<

)

@

eocentrum

KARTA DOKUMENTACYJNA Nrotworu: Profil nr v
OTWORU WIERTNICZEGO

i \J’ Temat: TCZEW, Kanat Miynski WRZESIEN 2022 Rzedna: 15,60 [mn.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 15.09.2022
o S @ OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU > ‘T
a .© S| 28 ¢ 5 ) ad 2
zelgSl SR (85 _§ |BE , sl o | & ~ |22 (58
2225|3588 €8 |83 Rodzaj i barwa gruntu a5 |3 |aZ| 5|88 |25|8%
25|88 575 |8e| 52 (B¢ S 5o £ (85|85 |5g|T8 |53
S 3|98 | BeD | DT 2 ES o® | & |28 5|32 5|55
5 N g B%g = = CR- = § ’(38 Ea c%
1 2 3 4 5 5 7 8 10 11 12 13 14
j 0,20 Zuzel [cz] - - - )
B 0,20 Nasyp/piasek sredni [j.br] w - SZg
Nasyp/glina prachnicza
g 1O [c.sz-br] w ) ol o :
1,.0m
- - ‘ Glina prochnicza
) 0:30 [c.br] w - ]F |
; o
1.70 Glina piaszczysta w ) ol 25m | v
[br]
4,0 o
4,0m
Piasek drobny
FSa 2,50 b1 w _ zg Vi
5,0 o
50m
SKALA: Opracowat: Zat nr:

1:50

mgr inz. Damian Klimowicz
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o\ KARTA WYNIKOW
. Geocentrum

U BADAN SONDA DPL*

Sonda
przy otw. nr

Rzedna: 16,40
Data wyk.: 15.08.2022

Profil nr |A

[mn.p.m]

Temat: TCZEW, Kanat Mityriski WRZESIEN 2022

interpretacja

gteb. obser. profil Liczba uderzen na 10cm wpedu sondy (N10)
(mpot]]  wody litalo. 10 20 30 40 50 Nig IR

J ]
02 o 3
04 —
05
08 — 16
1.0 =
12 KRR
14 .o’o.o.o'o;j
16 - ':’:’:’:’:q
& o s S
18 O 9”&!@';?1“ 4
20 CILTHAH

] D20, 00,8,
22 o telele el

£ P9 s 00,029,
24 —

= 2
26 -
28
30 4 5
iy 43,0 _30@ 4 1033
34 .
B 360
38 —
40 - ClsiSal/FS 6
42 —
44 :
45 —| g
a8 v
o :4.8 ]
5.2 =] FSa 27 0.69
54 l

Id 0,50 0,63 0,70 0,76 0,80
Stopien zageszczenia Id < 0,33 0,33-0,67 0.67-0,8 > 0,80
Stan gruntu luzny srednio zageszczony zageszczony b.zag.
Zat. nr:

Opracowat: mgr inz. Damian Klimowicz




/\//-\\ KARTA WYNIKOW

Geocentrum

u\l’ BADAN SONDA DPL*

Sonda ;
o Profil nr Vv
Rzegdna: 1560 [mn.p.m.]

Data wyk.: 15.09.2022

Temat: TCZEW, Kanat Miyriski WRZESIEN 2022

gteb. obser. profil Liczba uderzen na 10cm wpedu sondy (N10)

[mppt]]  wody litolo. 10 20 30 40

50

interpretacja

N10 ID

4 | 033

R

o

02

11 [ 0.52

0.4

o

0.6

o

08

2

1.0

1.2

14

16

1.8

2,0

22

2.4

28

10

28

3.0

32

3.4

36

3.8

4.0

42

44

48

FSa

33 | 072

438

50

52

54

55

llIlJIIIIIlilIIlIJIIIIIIIIII!IIIIIIIlIlIIIlIlIIIIIlIIIllIII

58

Id 0,50 063 0,70 0,76

0,80

Stopieni zageszczenia Id < 0,33 0.33-067 0,67-08

Stan gruntu luzny srednio zageszczony zageszczony

b

> 0,80

.zag.

Zal. nr:

Opracowat: mgr inz. Damian Klimowicz
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Zat: 4.1

Oczyszczalnia wod opadowych

Nazwa obiektu:

Badanie sktadu granulometrycznego

Nr otworu:

Migjscowosc: Tczew

3,5 [m]wzgledem poziomu terenu

Gtebokosc:

Rodzaj gruntu: Glina pylasta
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Zat 4.2

Oczyszczalnia wéd opadowych

Nazwa obiektu:

Badanie sktadu granulometrycznego

Nr otworu:

Miejscowosc: Tczew

3,0 [m]wzgledem poziomu terenu

Gtebokosc:

Rodzaj gruntu: Gp
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Zat: 4.3

Oczyszczalnia wod opadowych

Nazwa obiektu:

Badanie sktadu granulometrycznego

Nrotworu: V

Miejscowosc: Tczew

4,0 [m]wzgledem poziomu terenu

Gfebokosc:
Rodzaj gruntu: Pd
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Krzywa scisliwosci

Temat: Tczew
obcigzenie o;| wysokosc h,
[kPa] [mm] Numer otworu: V
0 20,0
25 19,8 Rodzaj gruntu: GH
50 19,6
100 19,5 Glebokosc: 1.0 [m]
150 19,4
200 19,3 zakres obcigZzenia:  od 100 [kPa]
250 19,2 do 250 [kPa]
300 19,1
350 19,0
M,= 9750 [kPa]
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—EN ISO 14688

GRUNTY ANTROPOGENICZNE / NASYPOWE
3 Mg/nB - nasyp budowlany

Mg/nN -nasyp niekontrolowany

I%

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or/H - niskoorganiczne/ Humus (2%<l.n<6%)
Or/Nm - $rednioorganiczne/ Namut (6%<L.»<20%)

OrT - wysokoorganiczne/ Torf (1.n>20%)

GRUNTY MINERALNE RODZIME

-Zwir
-piasek
-pyt

-if

OZNACZENIA FRAKCJI
Sa - frakcja gtowna

sa - frakcja drugorzedna

sa - przewarstwienia

siSa/clSa - frakcje rownorzedne

NAZWA FRAKCJI GRUNTU

C -gruby
M - $redni
F  -drobny

NAZWY GRUNTOW

w/q zatacznika polskiego
normy PN EN ISO 14688

CGr - zwir gruby

MGr - zwir Sredni

FGr - zwir drobny

CSa - piaek gruby

MSa - piasek $redni

FSa - piasek drobny

siSa - piasek z pytem

clSa - piasek z item

saSi - pytz piaskiem

Si - pyt

clSi - pytzitem

saclSi - pyt z item i piaskiem
sasiCl - it z pytem i piaskiem
siCl - itz pylem

saCl -itz piaskiem

Cl - it

INNE GRUNTY NIEOBJETE NORMA
-kreda jeziorna (CaC0:>30%)

-gytia

-wegiel brunatny

OZNACZENIA DOTYCZACE WwWODY

-gtebokosc saczenia

1.1 wody gruntowej w [m p.p.t.]

-sgczenia wody gruntowej w warstwie

4

-gtebokosc¢ swobodnego
zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]

n
e

-glebokos¢ ustabilizowanego
zwierciadia wody gruntowej w [m p.p.t.]

=< .

f

-glebokosc nawierconego

24 zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]

WILGOTNOSC GRUNTOW
s  -suchy

mw - mato wilgotny

w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
In  -luzny

szg -Sredniozageszczony

zg -zageszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH

pt  -ptynny

mpl -miekkoplastyczny
pl  -plastyczny

tpl  -twardoplastyczny
pzw -pélzwarty

zw -zwarty

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNU

+ - domieszki

sa - przewarstwienia

/- na pograniczu, frakcje réwnorzedne
(y - okresienia uzupeiniajace

OPROBOWANIE WIERCENIA
NU  -prdba o naturalnym uziarnieniu
NW -préba o naturalnej wilgotnosci

NNS - proba o naturalnej strukturze
O - gtebokos¢ pobrania proby
3.0M  gruntu w [m p.p.t]
® - glebokos¢ pobrania proby
21M  wody w [m p.p.t]

Profil nr 13 numer otworu wiertniczego
151.27 rzedna terenu [m n.p.m.]

rzedna terenu [m n.p.m.] (w metrach nad poziomem morza)
rzedna terenu [m n.p.w.]| (w metrach nad poziomem wody)

rzedna terenu [m w.w.]  (w metrach wysokosci wzglednej)

Geocentrum
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—EN ISO 14688,

oraz scharmonizowanie klasyfikacji nazewnictwa w/g normy PN—86/B—02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE/ NASYPOWE

KSR
:?:Qigzm Mg/nB - nasyp budowlany
- Mag/nN -nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Or/H

orT

- niskoorganiczne/ Humus (2%<l..<8%)

- wysokoorganiczne/ Torf (l.n>20%)

GRUNTY MINERALNE RODZIME

Or/Nm - $rednioorganiczne/ Namut (6% <l.s20%)

Symbole gruntdw w/g normy PN EN ISO 14688
oraz alternatywana klasyfikacja gruntéw w/g
nazewnictwa normy PN—-86/B—02480

MSa
Norma PN EN I1SO 14688 Norma PN-86/B-02480 :I
I FSa
LBo - Largre Bouldres
830 Duze Glazy :’ siSa
[mm]
Bo - Bouldres :, clsiSa
— Gtazy f. - Frakcja Kamienista
[mm] Cobble Fraction l:’ saSi
I Co - Cobbles
83 Kamienie :I Si
[mm] |, i ek
—T— ' <| CGr - Coarse| 40 - clSa
N - Gruby | MMl
Gr P .
[mm] | | cISi
e MGr - Medium ‘
YR rewn Sredni f: - Frakcja Zwirowa siclSa
[mm] | | Gra.vei Gravel Fraction _
: Zwir FGr - Fine sasiCl
20 . Drobny 20
[mm] [mm]
T CSa - Coarse
Gruby
0,63
s Sa
' Moa: = “S"’em”_m f, - Frakcja Piaskowa
92 | sand Ll Sand Fraction
[mm] Piasek
: (858 FSa - Fine
063 Drobny
[mm]
T CSi - Coarse | 0.05
0,02 - Gruby | (MM
[mm]
T MSi - Medium )
— _ Sredni frr - Frakcja Pylowa
ramg (0 5™ Silt Fraction
FSi - Fine
Drobny 0.0002
[m] | Frakcja ltowa
Clay - H| f* ' e )
Silt Fraction

INNE GRUNTY
Kr

NIEOBJETE NORMA
-kreda jeziorna (CaC0:>30%)

-gytia

-wegiel brunatny

-kamienie

-ZWir

-pospotka

-zwir gliniasty
-pospofka gliniasta
-piasek gruby
-piasek sredni
-piasek drobny
-piasek pylasty
-piasek gliniasty
-pyt piaszczysty
-pyt

-glina piaszczysta
-glina pylasta
-glina piaszczysta zwigzla
-glina zwiezta

-it piaszczysty

o\
Geocentrum
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI NA KARTACH OTWOROW | PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN—86/B—02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE/ NASYPOWE

] o
I
—
o -
7 -

-nasyp budowlany
-nasyp niebudowlany (niekontrolowany)
-gleba 1.1

-gruz ceglany

-gruz betonowy

OZNACZENIA DOTYCZACE wODY

-gtebokos$c¢ saczenia
wody gruntowej w [m p.p.t.]

-sgczenia wody gruntowej w warstwie

-zuzel ; — 1 -gtebokos¢ swobodnego
. zwierciadta wody gruntowej w [m p.p.t.]
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 1 11 i
-grunt préchniczny (2%<l.<5%) . zwierciadia wody gruntowej w [m p.p.t.]
A v

| A R
I
- Nm
=
I <
. -

GRUNTY MINERALNE RODZIME

-namut piaszczysty (5%<lL~s30%)

-namut pylasty (5%<l.»s30%) 21

-gtebokos$c¢ nawierconego
zwierciadfa wody gruntowej w [m p.p.t.]

WILGOTNOSC GRUNTOW

-torf (lan>30%)
s -suchy

-kreda jeziorna (CaC0:>30%) mw - mato wilgotny
w - wilgotny
m - mokry

-gytia

nw - nawodniony

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH

Ko -otoczaki
‘ In  -luzny
5 2 i szg -Sredniozageszczony
zg -zageszczony
Po -pospétka
STANY GRUNTOW SPOISTYCH
' S5 0 _wir alini pt  -piynny
g  -zwir gliniasty mpl -migkkoplastyczny

pl  -plastyczny

Pog -pospotka gliniasta tpl -twardoplastyczny

Pr  -piasek gruby ;.va :mw

Ps  -pi ; :

s -piasek sredni ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNU
Pd -piasek drobny *  sdomistek

sa_ -przewarstwienia
/" -na pograniczu, frakcje réownorzedne
() -okreslenia uzupetniajace

0
=]

-piasek pylasty

o
[{e]

-piasek gliniasty

OPROBOWANIE WIERCENIA

S
=T
T
T
EETE
B2
]

Mo - e NU  -préba o naturalnym uziarnieniu
P -pyipiaszcayely NW -proba o naturalnej wilgotnosci
n -pyt NNS -préba o naturalnej strukturze
38 -glgbokos¢ pobrania proby
m
_ G . ' gruntu w [m p.p.t]
Gp dling plaszcaysty ® -gtebokosc pobrania préby
21M wody w [m p.p.t]
G -glina
- Gm -glina pylasta Profil nr 13 numer otworu wierniczego
151,27 rzgdna terenu [m n.p.m.|

-glina piaszczysta zwiezta
rzedna terenu [m n.p.m.] (w metrach nad poziomem morza)

rzedna terenu [m n.p.w.] (w metrach nad poziomem wody)

-glina zwiezta
rzgdna terenu [m w.w.] (w metrach wysokosci wzglednej)

-glina pylasta zwigzta

-it piaszczysty
-it
-it pylasty /_Q\
Geocentrum
N/
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Teczew, 16.04.2021 r.

D;/re;ctﬁr
Zarzadu Zlewni
w Tczewie
Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.2UZ.4.421.92.7.2020.AB
{za potwierdzeniem odbioru)

DECYZIA

Na podstawie art. 389 pkt 1, art. 397 ust. 1i 3 pkt 2, art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) oraz art. 104 § 1i 2, art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), § 17 ust. 1,516, § 18
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej 2 dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych
do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2 2019 r., poz. 1311),

po rozpatrzeniu:
wniosku ztozonego do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Tczewie
(dalej: PGW WP Zarzad Zlewni w Tczewie), przez Gmine Miejskg Tczew, w sprawie o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na ustugi wodne — adprowadzanie wod opadowo-roztopowych z terenu miasta Tczewa
do wdd powierzchniowych plynacych tj. do Kanatu Mtyriskiego, poprzez istniejace urzadzenia wodne
— wyloty kanalizacji deszczowej nr |, IA, II, lll, IV, V, VI, (dz. nr 24/2, 178, obreb nr 4, m. Tczew, nr 3/3,
13/2, obreb nr 5, m. Tczew, powiat tczewski),
orzekam:
I.  Udzielam Gminie Miejskiej Tczew pozwolenia wodnoprawnego ha ustugi wodne:

1. Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych w obrebie miasta
Tczewa (t]. jezdnie, chodniki, parkingi, place postojowe, dachy budynkéw oraz tereny zielone i inne
zagospodarowanie), do wdd powierzchniowych ptynacych tj. do Kanatu Miyriskiego w km 44175,
poprzez istniejgce urzadzenie wodne — wylot kanalizacji deszczowej nr | A, zlokalizowany na dziatce
nr3/3, obreb 5, m. Tczew, w ilosci:

®  Qmays= 0,20 m3/s,

*  Qurok= 18 551,97 m*/rok

o wartosciach wskaznikéw zanieczyszczen nieprzekraczajgcych:
¢ zawiesiny ogdlne: 100 mg/|,

¢ weglowodory ropopochodne: 15 mg/l.

Zlewnianrl A
Powierzchnie Powierzchnia rzeczywista Powierzchnia zredukowana
utwardzone zlewni [ha] zlewni [ha]
dachy 0,77 0,70
drogi i parkingi 2,52 2,01
zieleri i in. 2,47 0,49

Wspétrzedne geodezyjne istniejacego wylotu nr ] A (PL-ETRF 2000): X:5996580.52, ¥:6549491.34.



2. Odprowadzanie woéd opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych w obrebie miasta
Tczewa (tj. jezdnie, chodniki, parkingi, place postojowe, dachy budynkéw oraz tereny zielone i inne
zagospodarowanie), do wéd powierzchniowych ptynacych tj. do Kanatu Miyriskiego w km 34992,
poprzez istniejgce urzadzenie wodne — wylot kanalizacji deszczowej nr |, zlokalizowany na dziatce
nr 3/3, obreb 5, m. Tczew, w ilosci:

o Qmaws= 0,17 m¥/s,

¢ Qu/ro= 13 596,14 m3/rok

o wartosciach wskaznikow zanieczyszczen nieprzekraczajgcych:
e zawiesiny ogélne: 100 mg/|,

*» weglowodory ropopochodne: 15 mg/I.

Zlewnianrl
Powierzchnie Powierzchnia rzeczywista Powierzchnia zredukowana
utwardzone 2lewni [ha] zlewni [ha]
dachy 0,91 0,82
drogi i parkingi 0,93 0,74
zieleniin. 3,94 0,79

Wspétrzedne geodezyjne istniejacego wylotu nr | (PL-ETRF 2000): X:5996701.78, ¥:6549623.08.

3. Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych w obrebie miasta
Tczewa (tj. jezdnie, chodniki, parkingi, place postojowe, dachy budynkdw oraz tereny zielone i inne
zagospodarowanie), do wdéd powierzchniowych ptyngcych tj. do Kanatu Miyriskiego w km 3+740,
poprzez istniejgce urzgdzenie wodne — wylot kanalizacji deszczowej nr 1l, zlokalizowany na dziafce
nr 3/3, obreb 5, m. Tczew, w ilosci:

®  Qmas= 0,03 mifs,

®  Qayrok= 2 599,77 m3/rok

o wartosciach wskainikdw zanieczyszczen nieprzekraczajgcych:
s zawiesiny ogdine: 100 mg/l,

« weglowodory ropopochodne: 15 mg/l.

Zlewnia nr i
Powierzchnie Powierzchnia rzeczywista Powierzchnia zredukowana |
utwardzone zlewni [ha) zlewni [ha]
dachy 0,15 0,14
drogi i parkingi 0,19 0,15
zieleri i in. 0,81 0,16

Wspotrzedne geodezyjne istniejgcego wylotu nr Il (PL-ETRF 2000): X:5996834.97, ¥:6549819.73.

4. Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych w obrebie miasta
Tczewa (tj. jezdnie, chodniki, parkingi, place postojowe, dachy budynkéw oraz tereny zielone i inne
zagospodarowanie), do wdd powierzchniowych ptyngcych tj. do Kanatu Mtyriskiego w km 3+627,
poprzez istniejgce urzgdzenie wodne — wylot kanalizacji deszczowej nr 1ll, zlokalizowany na dziatce
nr 3/3, obreb 5, m. Tczew, w ilosci:

*  Quays= 4,70 m¥/s,

*  Quyrok= 451 683,81 m3/rok

o0 wartosciach wskaznikow zanieczyszczeri nieprzekraczajacych:
s zawiesiny ogblne: 100 mg/l,

Panstwowe Gospodarsiwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew
tel.: +48 58 531 3647| fax: +48 58 532 1626 | e-mail: zz-tczew@wody.gov.pl 2



* weglowodory ropopochodne: 15 mg/I.

Zlewnia nr Il

Powierzchnie Powierzchnia rzeczywista Powierzchnia zredukowana
utwardzone zlewni [ha} zlewni [ha]
dachy 30,00 27,00
drogi i parkingi 32,88 26,30
zieleniin. 123,52 24,70

Wspétrzedne geodezyjne istniejgcego wylotu nr 11l {PL-ETRF 2000): X:5996870.09, Y:6549928.29.

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych w obrebie miasta
Tczewa (tj. jezdnie, chodniki, parkingi, place postojowe, dachy budynkéw oraz tereny zielone i inne
zagospodarowanie), do wéd powierzchniowych ptynacych tj. do Kanatu Miyriskiego w km 34515,
poprzez istniejgce urzgdzenie wodne — wylot kanalizacji deszczowej nr IV, zlokalizowany na dziatce
nr 3/3, obreb 5, m. Tczew, w ilodci:

*  Qmays= 0,04 m¥/s,

* Qo= 2 999,91 m3/rok

o wartosciach wskaznikow zanieczyszczen nieprzekraczajgcych:

e zawiesiny ogdlne: 100 mg/l,

» weglowodory ropopochodne: 15 mg/I.

Zlewnia nr IV
Powierzchnie Powierzchnia rzeczywista Powierzchnia zredukowana
utwardzone zlewni [ha] zlewni [ha]
dachy 0,09 0,08
drogi i parkingi 0,38 0,31
zieleni i in. 0,63 0,13

Wspdtrzedne geodezyjne istniejacego wylotu nr IV (PL-ETRF 2000): X:5996937.04, Y:6550020.40.

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych w obrebie miasta
Tczewa (tj. jezdnie, chodniki, parkingi, place postojowe, dachy budynkéw oraz tereny zielone i inne
zagospodarowanie), do wod powierzchniowych ptynacych tj. do Kanatu Miyriskiego w km 34206,
poprzez istniejace urzadzenie wodne - wylot kanalizacji deszczowej nr V, zlokalizowany na dziatce
nr 24/2, obreb 4, m. Tczew, w ilosci:

®  Qmays=0,11 m?/fs,

* Qo= 10 314,25 m3/rok

o wartosciach wskainikéw zanieczyszczen nieprzekraczajacych:

e zawiesiny ogdlne: 100 mg/l,

* weglowodory ropopochodne: 15 mg/l.

Zlewnia nr V
Powierzchnie Powierzchnia rzeczywista Powierzchnia zredukowana
utwardzone zlewni [ha] zlewni [ha]
dachy 0,73 0,66
drogi i parkingi 0,75 0,60
zieferiiin. 2,63 - 0,53

Wspotrzedne geodezyjne istniejgcego wylotu nr V (PL-ETRF 2000): X:5997211.09, Y:6550152.87.
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7. Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych w obrebie miasta
Tczewa (tj. jezdnie, chadniki, parkingi, place postojowe, dachy budynkéw oraz tereny zielone i inne
zagospodarowanie), do wdd powierzchniowych ptynacych tj. do Kanatu Miyriskiego w km 2+680,
poprzez istniejace urzgdzenie wodne - wylot kanalizacji deszczowej nr VI, zlokalizowany na dziatce
nr 24/2, obreb 4, m. Tczew, w ilosci:

I

M.

®  Qmays= 0,45 m¥/s,

¢ Queok= 55 853,12 m?/rok

o wartosciach wskaZnikow zanieczyszczen nieprzekraczajgcych:
* zawiesiny ogdlne: 100 mg/|,

s weglowodory ropopochodne: 15 mg/l.

Zlewnia nrVi
Powierzchnie Powierzchnia rzeczywista Powierzchnia zredukowana
utwardzone zlewni [ha] tlewni [ha]
dachy 3,37 3,03
drogi i parkingi 4,46 g 3,57
zieleniin. 15,23 3,05 I_

Wspétrzedne geodezyjne istniejgcego wylotu nr VI (PL-ETRF 2000): X:5997327.56, Y:6550543.81.

Zobowigzuje Gmine Miejsky Tczew do:

a.

instalacji urzadzen podczyszczajacych wody opadowo-roztopowe — osadnikéw oraz separatorow
substancji ropopochodnych, w celu oczyszczania wéd opadowo-roztopowych w zlewniach waod
opadowo-roztopowych nr i, IV, V, do dnia 31.12.2021 r. Nalezy dokona¢ pisemnego
zawiadomienia PGW WP Nadzoru Wodnego w Tczewie o zamontowaniu urzadzeri;

instalacji separatoréw substancji ropopochodnych, w celu oczyszczania wéd opadowo-
roztopowych w zlewniach wdd opadowo-roztopowych nr | A, |, lil, do dnia 31.12.2021 r. Nalezy
dokona¢ pisemnego zawiadomienia PGW WP Nadzoru Wodnego w Tczewie o zamontowaniu
urzgdzen;

dokonywania oceny spetnienia ckreslonych w punkcie | warunkdw, poprzez przeprowadzanie
co najmniej 2 razy do roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych. Eksploatacja
powinna by¢ zgodna z zaleceniami Zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen
oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji;

utrzymywania wylotow nr |, IA, I, lll, IV, V, VI, poprzez biezgcg konserwacje, niedopuszczanie
do gromadzenia sig zanieczyszczen w obrebie wylotéw, wykanywanie prac remontowych;
prawidfowej eksploatacji urzadzen stuigcych do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych
oraz utrzymywania ich w dobrym stanie technicznym i sanitarnym;

monitoringu pracy systemu kanalizacyjnego i urzadzen do odprowadzania wéd opadowych
i roztopowych,

Okreslam nastgpujacy sposéb postepowania w przypadku wystapienia awarii urzgdzen istotnych
do realizacji pozwolenia wodnoprawnego — podjecie natychmiastowych dziata w celu eliminacji
awarii tj. naprawa lub wymiana urzgdzeri. W przypadku doptywu do sieci kanalizacji deszczowej
substancji niebezpiecznych zagrazajacych $rodowisku, nalezy powiadomié straz pozarna, podjac
dziatania zapobiegajace zanieczyszczeniu $rodowiska. W przypadku wystgpienia awarii sieci
kanalizacji deszczowej, moggcej mie¢ wptyw na stan jakosciowy wéd Kanatu Miyriskiego, nalezy
powiadomi¢ uzytkownika rybackiego Kanatu Miyriskiego — Polski Zwigzek Wedkarski Okreg
w Gdarisku.
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IV. Ustalam waznos¢ pozwoleri okreslonych w punkcie | niniejszej decyzji na okres 20 lat, tj. do dnia
16.04.2041r.
Uzasadnienie
W dniu 09.08.2019 r. do PGW WP Zarzadu Zlewni w Tczewie wplynat wniosek Gminy Miejskiej Tczew,
reprezentowanej przez petnomocnika — Pana Roberta Stupeckiego, w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzanie wdd opadowo-roztopowych z terenu miasta Tczewa do odbiornika
tj. Kanatu Mtynskiego, istniejgcymi wylotami kanalizacji deszczowej, zlokalizowanymi na prawym brzegu
ww. odbiornika: wyloty nr 1, 1A, 1I, lll, IV, V, VI, na dziatkach nr 24/2, 178, obreb nr 4, m. Tczew oraz
na dziatkach nr 3/3, 13/2, obreb nr 5, m. Tczew.

Do wniosku dotgczono operat wodnoprawny pn.: ,Operat wodnoprawny na odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych z terenu Miasta Tczewa do Kanatu Miyriskiego wylotami zlokalizowanymi
na jego prawym brzegu w km: 2+680, 3+206, 3+515, 3+627, 3+740, 34992, 4+175", wykonany w lipcu
2019 r. przez Pana Roberta Stupeckiego.

Na podstawie zgromadzonego materiatu Dyrektor Zarzadu Zlewni w Tczewie Paristwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie, decyzjg nr GD.ZUZ.4.421.142.4.2019.AB z dnia 11.10.2019 r., udziellt pozwolenia

wodnoprawnego na ustugi wodne — odprowadzanie wdd opadowo-roztopowych z terenu miasta Tczewa

do Kanatu Miynskiego, poprzez istniejgce urzadzenia wodne - wyloty kanalizacji deszczowej nr 1, IA, 11, 11,

IV, V, VI, {(dz. nr 24/2, 178, obreb nr 4, m. Tczew, nr 3/3, 13/2, obreb nr 5, m. Tczew, powiat tczewski).

W dniu 29.10.2019 r. Gmina Miejska Tczew wniosta odwotanie od ww. decyzji, w czesci dotyczacej

zobowiazan:

1. do utrzymywania oraz konserwacji odbiornika wéd opadowych i roztopowych = Kanatu Miyriskiego
na odcinku, na ktorym realizowane jest odprowadzanie wéd opadowo-roztopowych,

2. do ponoszenia odpowiedzialnosci materialnej i prawnej za ewentualne skutki wynikajace ze zmiany
sposobu uzytkowania systemu kanalizacji deszczowej i urzadzen do odprowadzania wéd opadowo-
roztopowych oraz wyptate odszkodowan za ewentualne szkody i straty wynikajace z podtopienia lub
zalania gruntow przylegtych,

3. ponoszenia odpowiedzialnosci za straty rybostanu spowodowane zanieczyszczeniem wod
substancjami szczegdlnie szkodliwymi dla $rodowiska wodnego, zwigzane z awarig lub niewtasciwa
eksploatacjg kanalizacji deszczowej;

4. wystgpienia z wnioskiem do Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku o zawarcie umowy uiytkowania gruntéw pokrytych wodami,
stanowigcych wiasno$é Skarbu Panstwa; zarzucajgc brak podstawy prawnej dla tak sformutowanych
zobowigzan.

Rownoczesnie Gmina Miejska Tczew w odwotaniu z dnia 29.10.2019 r. wniosta o sprostowanie omyiek
pisarskich w przedmiotowe] decyzji.

Odwotanie wniesiono w terminie. W dniu 12.11.2019 r. przekazano odwotanie do rozpatrzenia przez
organ | instancji.

Detyzjg z dnia 22.06.2020 r. nr GD.RUZ.424.1.37.2019.AK Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gdarisku PGW WP uchylit decyzje Dyrektora Zarzadu Zlewni w Tczewie PGW WP z dnia
11.10.2019 r. nr GD.ZUZ.4.421.142.4.2019.AB, przekazujac sprawe do ponownego rozpatrzenia przez
organ | instanciji.

W zwigzku z wytycznymi okre$lonymi w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdarisku PGW WP nr GD.RUZ.424.1.37.2019.AK z dnia 22.06.2020 r., wezwane whnioskodawce
do zfoZenia wyjasnienn i przedstawienia stanowiska w zakresie zgdan strony — Polskiego Zwigzku
Woedkarskiego Okreg w Gdarnsku, reprezentowanego przez Pana Piotra Klimowicza — Dyrektora Biura
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Okregu PZW w Gdarisku, sformutowanych w pismie z dnia 25.09.2019 r., data wptywu do PGW WP Zarzadu
Zlewni w Tczewie — 30.09.2019 r.) oraz w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania Kanatu Mtynskiego.

W dniu 26.11.2020 r. dokonano wymaganych wyjasnien i uzupetniono dokumentacje w przedmiotowej
sprawie. W zwigzku z tym, w dniu 02.12.2020 r. poinformowano strony o uzupetnieniu materiatu
dowodowego, 0 mozliwosci zapoznania sig ze zgromadzonym materiatem i zajgcia stanowiska w sprawie.

W dniu 11.02.2021 r. ponownie wezwano wnioskodawce do uzupetnienia dokumentacji i przedtozenia
dodatkowych wyjasniert w przedmiotowej sprawie.

Wymaganego uzupetnienia dokonano w dniu 26.03.2021 r. W uzupetnieniu wnioskodawca dokonat
korekty metodyki obliczen ilosci wod opadowo-roztopowych, przez co ilosci odprowadzanych wod ulegty
zmniejszeniu. Dokonano réwniez uzupetnienia informacji o istniejgcych i planowanych urzadzeniach
podczyszczajacych, dofgczono przekroje poprzeczne koryta Kanatu Miyhskiego w  miejscach
odprowadzania wod opadowo-roztopowych.

W oparciu o dokumentacje zgromadzong w sprawie stwierdzono, co nastepuje:

s Ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina Miejska Tczew, realizujaca
zadania Gminy w zakresie zagospodarowania wod opadowo-roztopowych w granicach
administracyjnych miasta Tczewa.

e Celem zamierzonego korzystania z wod jest odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
z powierzchni utwardzonych: dachdw, ciggéw komunikacyjnych, parkingdw, placéw, terendw
zielonych i terendw o zagospodarowaniu innym niz wymienione, na terenie siedmiu zlewni w obrebie
miasta Tczewa, za pomoca istniejgcych wylotdw nr A, 1, 11, 111, IV, V, Vi, do Kanatu Miyriskiego.

* Wody opadowo-roztopowe bedg wprowadzane do wod Kanatu Mtyriskiego za pomocg istniejgcych
wylotéw, zlokalizowanych na prawym brzegu Kanatu.

o Wylot nr | A stanowi rura z PCV o srednicy @ 300 mm. Wokdt wylotu powierzchnia skarpy jest
wybetonowana, pozostala powierzchnia jest umocniona kiszkg faszynowga. Przed wylotem
znajduje sie osadnik ziemny o wymiarach 19,0 x 8,5 x 1,6 m, ze skarpami o nachyleniu 1:1,
o pojemnosci 104 m?, ogrodzony siatka. Rzedna dna wylotu: 14,25 m n.p.m.; maksymalna
przepustowosé: 0,20 m3/s; powierzchnia zajmowana przez wylot: 1,23 m2.

o Wylot nr | stanowi rura betonowa o $rednicy @ 600 mm. Wokét wylotu powierzchnia skarpy jest
wybetonowana, z umocnionym betonowym wypadem siegajgcym stopy skarpy. Przed wylotem
znajduje sie osadnik ziemny o wymiarach 11,5 x 9,0 x 1,5 m, o pojemnosci 108 m* Rzedna dna
wylotu: 14,30 m n.p.m.; maksymalna przepustowos¢: 0,76 m3/s; powierzchnia zajmowana przez
wylot: 2,09 m?,

o Wylot nr Il stanowi rura z PCV o $rednicy @ 250 mm, obudowana bloczkami betonowymi. Skarpa
przy wylocie oraz wypad zostaty umacnione prefabrykatami. Rzedna dna wylotu: 14,60 m n.p.m.;
maksymalna przepustowosc¢: 0,09 m?/s; powierzchnia zajmowana przez wylot: 3,62 m2.

o Wylot nr lll stanowi rura zelbetowa o $rednicy @ 1600 mm, wypad z piyt betonowych jest
wyprowadzony do stopy skarpy. Skarpy kanatu przy wylocie zastaty umocnione gabionami.
Przyczétek i skrzydta wylotu sg zabezpieczone barierkami o wysokosci 1,10 m. Przed wylotem
znajduje sig osadnik betonowy o wymiarach 35,0 x 8,0 x 3,0 m, o pojemnosci 170 m3, ogrodzony
siatkg. Rzedna dna wylotu: 13,62 m n.p.m.; maksymalna przepustowosé: 9,53 m?/s; powierzchnia
zajmowana przez wylot: 12,99 m2,

o Wylot nr IV stanowi rura z PCV o $rednicy @ 600 mm. Wylot jest zlokalizowany w poblizu mostu
na Kanale Miyriskim w ciggu ul. Traugutta w Tczewie, umocniony narzutem kamiennym. Rzedna
dna wylotu: 13,80 m n.p.m.; maksymalna przepustowosé: 0,86 m3/s; powierzchnia zajmowana
przez wylot: 3,54 m%

o Wylot nr V stanowi rura betonowa o $rednicy @ 400 mm, umocniona betonem, wypad wylotu
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z krawgznikéw betonowych, jest wyprowadzony do stopy skarpy i umocniony betonem. Rzedna
dna wylotu: 13,93 m n.p.m.; maksymaina przepustowos¢: 0,28 m?/s; powierzchnia zajmowana
przez wylot: 0,99 m2
o Wylot nr VI stanowi rura betonowa o $rednicy @ 1200 mm, osadzona na przyczétku betonowym
ze skrzydtami. Wylot jest zlokalizowany w poblizu mostu na Kanale Miyriskim w ciagu drogi
krajowej nr 91 w Tczewie. Przed wylotem znajdujg si¢ urzadzenia podczyszczajace wody
opadowo-roztopowe: osadnik oraz separator substancji ropopochodnych. Rzedna dna wylotu:
13,25 m n.p.m.; maksymalna przepustowos¢: 5,94 mi/s; powierzchnia zajmowana przez wylot:
6,40 m2.
Lokalizacje wylotow podano w punkcie | orzeczenia decyzji. Stan techniczny wylotdw ocenia sie jako
dobry.
W zlewniach nr | A, |, Ill, znajdujg sie osadniki, o pojemnosci odpowiednio: 104 m?, 108 m3, 170 m?,
bedace jednoczesnie urzadzeniami do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych. Stosunek
pojemnosci ww. urzgdzer do retencjonowania wody z terenow uszczelnionych do rocznego odptywu
2 terendw uszczelnionych wynosi odpowiednio 0,7%, 1,2% i 0,1%.
Wody opadowe i roztopowe bedg oczyszczane z zawiesin ogdinych i weglowodoréw ropopochodnych
poprzez osadniki i istniejgce oraz planowane do wykonania separatory substancji ropopochodnych,
w stopniu wskazanym w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do wdd lub do urzadzer wodnych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1311), tj. nie beda zawierac substancji 2anieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajacych 100 mg/I
zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/| weglowodoréw ropopochodnych.
Wody odprowadzane ze zlewni nr Il, IV | V do Kanatu Miyriskiego, nie s3 obecnie oczyszczane
- planowana jest instalacja urzadzen podczyszczajacych — osadnikéw i separatoréw substancji
ropopochodnych. Wody odprowadzane ze zlewni nr | A, |, ll, nie s3 oczyszczane w zakresie
substancji ropopochodnych. W zwigzku z koniecznoscig spetnienia warunkéw wynikajacych
z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takie przy odprowadzaniu wod opadowych
i roztopowych do wdéd lub do urzadzern wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) oraz zapisow
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczacych zagospodarowania wod
opadowo-roztopowych na terenie miasta Tczewa, w punkcie Il lit. a i b zobhowigzano Wnioskodawce
do wykonania urzadzen podczyszczajgcych oraz okreslono czas wykonania zobowigzania.
Funkcjonowanie istniejgcych i projektowanych urzadzen podczyszczajagcych wody opadowo-
roztopowe prowadzi do wytwarzania odpaddw podczas ich okresowego czyszczenia i konserwacji.
Czynnosci zwigzane z konserwacja urzgdzen podczyszczajgcych bedg zlecane zewnetrznym firmom,
posiadajgcym odpowiednie zezwolenia na odbieranie i utylizacje odpadow.
Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd ogranicza sie do odbiornika wéd opadowo-
roztopowych (tj. Kanatu Mtyriskiego) i obejmuje obszar czesci dziatek nr 3/3, obreb 5, m. Tczew,
nr 24/2, obreb 4, m. Tczew. Kanat Mtyriski stanowi wody powierzchniowe ptyngce w zasobach Skarbu
Paristwa, dla ktorych prawa wiascicielskie petni Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzagd Gospodarki Wodnej w Gdarisku. Ponadto w zasiegu oddziatywania inwestycji
znajdujg sie dziatki, na ktorych zlokalizowano urzadzenia podczyszczajace wody opadowo-roztopowe,
tj. dziatka nr 178, obreb 4, m. Tczew oraz dziatka nr 13/2, obreb 5, m. Tczew, stanowigce wtasnosé
Gminy Miejskiej Tczew.
Miejsce zamierzonego korzystania z wdd objete jest miejscowym planem zagospodarowania
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przestrzennego Miasta Tczewa (Uchwaty Rady Miejskiej w Tczewie: nr IV/22/2002 z dn. 30.12.2002
r., nr XXXVI/263/2005 z dn. 27.01.2005 r., nr XXXVIII/331/2009 z dn. 29.10.2009 r.). Zapisy
powyizszych uchwat dopuszczajg odprowadzanie wod opadowo-roztopowych do woéd Kanatu
Miynskiego, pod warunkiem ich uprzedniego oczyszczenia. Realizacja niniejszego pozwolenia
wodnoprawnego i wypeinienie zobowiazar natozonych na Wnioskodawce, nie naruszy zapisow
ww. dokumentow.

« Przedmiotowe korzystanie z wéd byto dotychczas realizowane na mocy pozwolenia wodnoprawnego
wydanego decyzja Starosty Tczewskiego nr WR.6223/19/s/08 z dnia 02.01.2009 r. Ww. pozwolenie
wodnoprawne wygasto z dniem 02.01.2019 r.

e W zwigzku z wytycznymi okreslonymi w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
w Gdarisku PGW WP nr GD.RUZ.424.1.37.2019.AK z dnia 22.06.2020 r. i wyjasnieniami ztozonymi
przez wnioskodawce w przedmiotowej sprawie, odstapiono od zobowigzari wynikajacych z roszezen
strony — uzytkownika rybackiego Kanatu Miynskiego. W punkcie lll decyzji okre$lono sposdb
postepowania w przypadku awarii, w ktorym wskazuje sie, iz uzytkownik rybacki — Polski Zwigzek
Wedkarski Okrgg w Gdarisku, bgdzie powladamiany o awariach systemu kanalizacyjnego, mogacych
skutkowaé zmiang stanu wéd Kanatu Miyriskiego. W niniejszej decyzji odstapiono od zobowigzania
Gminy Miejskiej Tczew do partycypacji w kosztach utrzymania Kanatu Miynskiego.

e Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do Kanatu Mtynskiego, przy prawidtowej eksploatacji
systemu kanalizacji deszczowej oraz po oczyszczeniu w istniejacych i planowanych do wykonania
urzadzeniach podczyszczajacych, nie bgdg wywieraty negatywnego wptywu na wody powierzchniowe
oraz wody podziemne.

e Realizacja przedsiewziecia nie przyczyni si¢ do trwatego naruszenia bilansu jakosciowo-ilosciowego
wod powierzchniowych i podziemnych oraz nie stanowi zagroienia dla osiggnigcia celow
$rodowiskowych.

e Sposdb postepowania w przypadku awarii okreslono w punkcie Il orzeczenia decyzji.

Na podstawie art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne — pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na ustugi
wodne, natomiast zgodnie 2z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne — ustugi wodne obejmuija
odprowadzanie do wod lub do urzadzeri wodnych —wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte
lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo
w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne, organem wiaéciwym w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Tczewie PGW WP,

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne, udzielone pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw
do nieruchomoéci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci
i uprawnieri 0s6b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Zgodnie z art. 414 pkt 1 i 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeteli uptynat okres,
na ktore byto wydane lub zaktad zrzekt sig uprawnieri ustalonych w tym pozwoleniu.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), organ wiasciwy do wydania decyzji wymaganej przed
rozpoczeciem realizacji przedsiewzigcia, innego niz przedsigwzigcie mogace znaczgco oddziatywad
na érodowisko, ktore nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Natura 2000 fub nie wynika z tej
ochrony, jest obowigzany do rozwazenia, ptzed wydaniem tej decyzji, czy przedsigwzigcie motze
potencjalnie znaczaco oddziatywac na obszar Natura 2000.

Miejsce korzystania z wéd znajduje si¢ poza obszarami Natura 2000, nie koliduje tez i nie sasiaduje
bezposrednio 2 nimi. Najblizszymi tego rodzaju obszarami sg: Specjalny Obszar Ochrony Ptakéw Natura
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2000 Dolina Dolnej Wisty PLB040003, w odleglosci okoto 3 km od miejsca korzystania z wéd, Specjalny

Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Dolna Wista PLH220033 w odlegtosci ok. 6 km, Waémierz PLH220031
—ok. 8 km.

Innymi obszarami chronionymi, znajdujacymi si¢ w poblizu planowanego korzystania z wéd sg: Obszar
Chronionego Krajobrazu Zutaw Gdanskich - ok. 2 km oraz Srodkowozutawski Obszar Chronionego
Krajobrazu — ok. 3 km.

Potozenie inwestycji poza obszarami Natura 2000 oraz innymi obszarami chronionymi wyklucza mozliwosé
utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw, dla ktérych ochrony
wyznaczono ww. obszary.

Miejsce korzystania z wad lezy w obrebie Regionu Wodnego Dolnej Wisty w dorzeczu Wisty, kod Jednolitej
Czqéci W6d Podziemnych PLGW200013, kod Jednolitej Czesci Wéd — Powierzchniowych
PLRW200017299729 — Kanat Miyriski.

Stan jednolitej czesci wéd powierzchniowych: Kanatu Mtiynskiego, jest oceniany jako dobry. Stan
jednolitych czesci wod podziemnych jest oceniany jako dobry. Biorgc pod uwage, iz w rozpatrywanym
przypadku wody opadowo roztopowe beda odprowadzane do odbiornika po ich uprzednim oczyszczeniu,
realizacja niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nie wplynie znaczaco na realizacje celéow
srodowiskowych okreslonych dla tych jednolitych czeéci wod powierzchniowych i podziemnych.

Warunki korzystania z wod Regionu Wodnego Dolnej Wisty zostaty ustalone Rozporzadzeniem nr 9/2014
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku z dnia 7 listopada 2014 r. (z pdin. zm.).
Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie bedzie narusza¢ ww. rozporzadzenia.

Zgodnie z art. 261 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne, w zwigzku z art. 212 ust. 1 pkt 1, ust 2 ustawy Prawo
wodne, wiasciciel urzadzeri wodnych ma obowigzek zawarcia z PGW WP Regionalnym Zarzadem
Gospodarki Wodnej w Gdarisku umowy uzytkowania gruntéw pokrytych wodami, stanowigcych wiasnoéé
Skarbu Paristwa (czesci dziatek nr 3/3, obreb 5, nr 24/2, obreb 4, m. Tczew).

Zgodnie z art. 398 ust. 3, 4 i 10 ustawy Prawo wodne, dokonano opfaty za wydanie pozwolen
wodnoprawnych w tgcznej kwocie 1549,38 2t (7 x 221,34 2#) na konto Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie — potwierdzenia wptat z dnia 09.08.2019 . i 26.08.2019 .

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego, w zwigzku
ze zgromadzeniem kompletnego materiatu dowodowego, strony zostaty poinformowane o mozliwosci
sktadania uwag i wnioskéw oraz przedstawienia stanowiska w sprawie — zawiadomienie z dnia
30.03.2021 r. We wskazanym terminie strony nle wniosty uwag.

Bioragc pod uwage powyzsze orzeczono jak w sentenciji.

Pouczenie
Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy Prawo wodne oraz art. 127 § 1 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej w Gdansku PGW WP za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Tczewie PGW WP,
w terminie 14 dni od daty doreczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania, Strona moze zrzec sie prawa do wniesjghia-'o_dwp'_f;ania wobec Dyrektora Zarzagdu Zlewni w Tczewie PGW
WP. Z dniem doreczenia do tut. organu néwiadcz'enia-a.zrzecze'ﬁ'ré"slg prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i pr_a'v.r_q'hj‘l_gtqaiz.'
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Otrzymula:
Robert Stupecki, Biopro Sp. z 0.0., ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdarisk
Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku, Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie, ul. ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk {ePUAP)
Polski Zwigzek Wedkarski Okreg w Gdarisku, ul. Rajska 2, 80-850 Gdarisk

1
2.

3.

4,
5.

Afa

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew
tel.: +48 58 531 3647 fax: +48 58 532 1626 | e-mail: zz-tczew@wody.gov.pl

i



Gdarnisk, dnia 16 listopada 2021 r.

Dyrektor
Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej
w Gdarisku
Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.RUZ.4231.24.4.2021.1G

(za potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) i art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo
wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624), po rozpatrzeniu odwotania Gminy Miejskiej Tczew od decyz;ji
Dyrektora Zarzadu Zlewni PGW WOd Polskich w  Tczewie z dnia  16.04.2021 r. znak:
GD.ZUZ.4.421.92.7.2020.AB o0 udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng -
odprowadzanie woéd opadowych i roztopowych z terenu miasta Tczewa do wéd powierzchniowych
plyngcych, tj. do Kanatu Miynskiego poprzez istniejgce urzadzenia wodne - wyloty kanalizacji
deszczowej nr |, IA, II, 111, IV, V, VI (dziatki nr 24/2, 178 obreb 4, m. Tczew, dziatki nr 3/3, 13/2 obreb 5,
m.Tczew, powiat tczewski),

orzekam

1. uchyli¢ w pkt lla i Ilb zaskarzonej decyzji termin instalacji urzadzen podczyszczajacych wody

opadowe i roztopowe i orzec w tym zakresie: ,,do dnia 31.12.2022 r.”

2. w pozostatym zakresie zaskariona decyzje utrzymaé w mocy.

Uzasadnienie

Gmina Miejska Tczew wystagpita do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Tczewie
z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na okres 30 lat, na odprowadzanie wéd
opadowych i roztopowych z terenéw Miasta Tczewa do Kanatu Mtiynskiego, za posrednictwem
istniejacych wylotow kanalizacji deszczowej (nr IA, nr |, nr I, nr lll, nr IV, nr Vi nr vi).

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Tczewie po przeprowadzeniu postepowania, decyzja
z dnia 11.10.2019r. znak: GD.ZUZ.4.421.142.4.2019.AB udzielit Gminie Miejskiej Tczew w pkt 1.
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych za posrednictwem
istniejagcych wylotow do Kanatu Miyriskiego z powierzchni utwardzonych w obrebie miasta Tczewa
(jezdnie, chodniki, parkingi, place postojowe, dachy budynkéw, terenéw utwardzonych i terendow
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zielonych), wskazujac ich ilosci Qmax/s i Q$r/rok oraz nieprzekraczalne wartosci wskaznikow
zanieczyszczen (zawiesiny ogélne do 100 m/l i weglowodory ropopochodne do 15 mg/l). W pkt II-IV
rzeczonej decyzji, organ | instancji okreslit termin obowigzywania udzielonych pozwolen
wodnoprawnych (na okres 20 lat od dnia, w ktdrym decyzja stanie sig ostateczna) oraz warunki
i zobowigzania ich dotyczace.

Pismem z dnia 29.10.2019 r. Robert Stupecki dziatajgc z upowaznienia Gminy Miejskiej Tczew
ztozyt odwotanie od rzeczonej decyzji.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej PGW WP w Gdansku decyzjg znak
GD.RUZ.424.1.37.2019.AK z dnia 22.06.2021 r. uznat, iz odwotanie zastuguje na uwzglednienie i uchylit
w catosci zaskarzong decyzje i przekazat do ponownego rozpatrzenia przez organ | instancji.

Pismem znak GD.ZUZ.4.421.92.1.2020.AB z dnia 04.11.2020 r. oraz GD.ZUZ.4.421.92.5.2020.AB
z dnia 11.02.2011 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni PGW PW w Tczewie wezwat petnomocnika wnioskodawcy
do ztozenia wyjasnien. Odpowiednio dnia 26.11.2020 r. oraz 15.03.2021 r. Wnioskodawca uzupetnit akta
sprawy w wymaganym zakresie. W zwigzku z powyiszymi uzupetnieniami, Dyrektor ZZ PGW WP
w Tczewie zawiadomit strony postepowania zgodnie z 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) o zgormadzonym materiale
dowodowym. Do dnia wydania zaskarzonej decyzji nie wplynety zadne uwagi.

Dyrektor Zarzadu Zlewni PGW Woéd Polskich w Tczewie decyzjg z dnia 19.04.2020 r. znak:
GD.ZUZ.4.421.92.7.2020.AB udzielit pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng — odprowadzanie
woéd opadowych i roztopowych z terenu miasta Tczewa do wod powierzchniowych plynacych, tj. do
Kanatu Miyriskiego poprzez istniejgce urzadzenia wodne — wyloty kanalizacji deszczowej nr |, 1A, Ii, 11, IV,
V, VI (dziatki nr 24/2, 178 obreb 4, m. Tczew, dziatki nr 3/3, 13/2 obreb 5, m. Tczew, powiat tczewski).

W punktach IlI-IV przedmiotowej decyzji, organ | instancji okreslit zobowigzania oraz termin
obowigzywania udzielonego pozwolenia wodnoprawnego.

Dnia 05.05.2021 r. (data stempla pocztowego: 04.05.2021 r.) do Dyrektora Zarzadu Zlewni PGW
Wody Polskie w Tczewie wplyneto odwotanie Gminy Miejskiej Tczew od rzeczonej decyzji,
w ktérym wnosi sie o uchylenie pkt lla i llb zaskarzonej decyzji w zakresie terminu zamontowania
osadnikow i separatordw substancji ropopochodnych. Skarzacy podnosi, iz po ponownym rozpatrzeniu
sprawy zmieniono termin wykonania zobowigzarn do dnia 31.12.2021 r., co nie byto przedmiotem
poprzedniego odwotania.

Dyrektor ZZ Waéd Polskich w Tczewie dziatajac zgodnie z art. 133 K.p.a. przekazat odwotanie wraz
z aktami sprawy do Dyrektora RZGW Wad Polskich w Gdarisku.

Odwotanie zostato wniesione w terminie.

Po przeanalizowaniu akt przedmiotowej sprawy ustalono, co nastepuje:

Z analizy dokumentéw nadestanych przez organ | instancji wynika, ze planowane zamierzenie
dotyczy odprowadzania wdd opadowych i roztopowych z terenu miasta Tczewa do wdd
powierzchniowych plynacych tj. Kanatlu Miyriskiego poprzez istniejgce urzadzenia wodne — wyloty
kanalizacji deszczowej nr I, IA, I, 1ll, IV, V, VI (dziatki nr 24/2, 178 obreb 4, m. Tczew oraz dziatki nr 3/3,
13/2 obreb 5, m. Tczew).

Wymagania odnosnie do jakosci wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wéd lub
do urzadzen wodnych zostaly ujete w przepisach ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r.
poz. 624), a takze w przepisach wykonawczych do tej ustawy, w tym zwtaszcza rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku, ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk
tel.: +48 58 326 18 88 | fax.: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl

215



$ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311). Zgodnie z § 17 ust. 1 i 2 ww. rozporzadzenia, wody opadowe lub
roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej
powierzchni szczelnej:

1) terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, drog
zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingow o
powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde
nalha,

2) obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o czestosci
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilosci nie mniejszej niz powstajaca
z opadow o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha — mogg by¢ wprowadzane do waod lub do urzadzen
wodnych, z wyjatkiem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 75a ustawy Prawo wodne, o ile nie zawierajg
substancji zanieczyszczajacych w iloéciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/I
weglowodoréw ropopochodnych; natomiast z powierzchni innych niz wskazane wyzej mogg by¢
wprowadzane do wdd lub do urzadzen wodnych bez oczyszczania.

Przepis art. 403 ust. 1 ustawy Prawo wodne, stanowi ze w pozwoleniu wodnoprawnym ustala sie
cel projektowanych do wykonania urzadzert wodnych i innych robét, cel i zakres korzystania z wdd,
warunki wykonywania uprawnienia oraz obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobdw
srodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki, w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod
lub planowanych do wykonania urzgdzen wodnych, w szczegdlnosci: obowigzki wobec innych zaktadow
posiadajacych pozwolenie wodnoprawne lub uprawnionych do rybactwa, narazonych na szkody
w zwigzku z wykonywaniem tego pozwolenia wodnoprawnego (1); obowigzek wykonania urzadzen
zapobiegajgcych szkodom lub zmniejszajacych negatywne skutki wykonywania tego pozwolenia
wodnoprawnego (2); niezbedne przedsiewziecia ograniczajgce negatywne oddziatywanie na $rodowisko
(3).

W niniejszej sprawie Dyrektor Zarzadu Zlewni PGW WP w Tczewie udzielit Gminie Miejskiej
Tczew pozwolenia wodnoprawnego znak GD.ZUZ.4.421.142.4.2019.AB z dnia 11.10.2019 r., w ktérym
natozyt zobowigzanie polegajgce na instalacji urzadzen podczyszczajacych wody opadowe i roztopowe —
osadnikéw oraz separatoréw ropopochodnych w terminie trzech lat od dnia, w ktérym decyzja stanie sig
ostateczna. Pismem z dnia 29.10.2019 r. Robert Stupecki dziatajagc z upowaznienia Gminy Miejskiej
Tczew ztozyt odwotanie od ww. decyzji. Po rozpatrzeniu odwotania, Dyrektor Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej PGW WP w Gdansku uchylit w catosci zaskarzong decyzje i przekazat do ponownego
rozpatrzenia przez organ | instancji. Po powtérnym postepowaniu wyjasniajagcym, Dyrektor Zarzadu
Zlewni PGW Waéd Polskich w Tczewie decyzjg z dnia 19.04.2020 r. znak: GD.ZUZ.4.421.92.7.2020.AB
udzielit pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng — odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych
z terenu miasta Tczewa do wod powierzchniowych ptynacych, naktadajgc nowy termin (do dnia
31.12.2021 r.) instalacji urzadzen podczyszczajacych. W pismie przekazujagcym odwotanie od niniejszej
decyzji, Dyrektor Zarzadu Zlewni PGW WP w Tczewie wyjasnit, iz okreslenie czasu wykonania
zobowigzania do instalacji urzadzen podczyszczajgcych do dnia 31.12.2021 r. wynika z faktu, iz od
momentu wydania uchylonej decyzji uptyneto 1,5 roku, a strona posiadata wiedzeg, iz zobowigzanie
zostanie natozone. Analizujgc powyzszy termin, tut. organ zgadza sig, iz jest to krdtki termin na
zrealizowanie zaskarzonego zobowigzania. W zwigzku z tym biorgc pod uwage czas oczekiwania gminy
Miejskiej Tczew na rozstrzygniecie organu odwotawczego, zobowigzanie naktadajace instalacje urzadzen
podczyszczajacych — osadnikdw i separatoréw ropopochodnych uchyla sie¢ w pkt lla i Ilb zaskarzonej
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decyzji termin instalacji urzadzen podczyszczajacych wody opadowe i roztopowe i orzeka w tym zakresie
nowy termin ,do dnia 31.12.2022 r.” Jak stusznie wskazat Dyrektor Zarzadu Zlewni PGW WP w Tczewie
wnioskodawca od pazdziernika 2019 r. miat Swiadomos$¢ tego, iz zostanie zobowigzany do
zamontowania urzadzen podczyszczajgcych — osadnikéw i separatoréow ropopochodnych w terminie
3 lat, dlatego organ Il instancji przedtuzyt zobowigzanie ustalone pierwotnie do tego terminu.

Ponadto Gmina Miejska Tczew miata $wiadomos¢ koniecznosci zainstalowania urzadzen
podczyszczajgcych od 2002 roku, poniewaz reguluje to uchwata nr 1vV/22/2002 Rady Miejskiej w Tczewie
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogdéinego zagospodarowania
przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ul. Armii Krajowej w Tczewie obejmujgcego obszar zwarty
pomiedzy: drogg krajowg nr 1, zabudowa jednorodzinng, ulica Armii Krajowej oraz Kanatem Miynskim.

Ustalenia szczegdtowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawarto w karcie ustalen
dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem Z1 w punkcie 3.5.3., w ktérej widnieje zapis cyt.:
»W przypadku zrzutu wéd deszczowych z ukiadu drogowego do Kanatu Miynskiego konieczne jest
zastosowanie urzgdzen podczyszczajgcych wody deszczowe.”

Biorgc powyisze pod uwage, odwofanie zastuguje na uwzglednienie w czesci natozonych
zobowigzann na Whnioskodawce, zaskarzong decyzje Dyrektora Zarzadu Zlewni PGW WP w Tczewie,

tez, orzeczono jak w sentencji.

1. Niniejsza decyzja jest ostateczna.
2. Od niniejszej decyzji Stronie przystuguje skarga do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego
w Gdanisku, ztozony za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdansku,
w terminie 30 dni od daty jej doreczenia.

3. Wpis staty w sprawie sprzeciwu od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej
w Gdansku nalezy uisci¢ w wysokoséci 300 zt w kasie lub przelewem na konto bankowe Wojewddzkiego
Sadu Administracyjnego w Gdarisku (§ 2 ust. 1 pkt 6a rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 16 grudnia
2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegotowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed sgdami
administracyjnymi, Dz.U. z 2003r., Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

4. Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postepowaniu przed sgdami
administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1302).

Nie majg obowigzku uiszczenia kosztow sgdowych:

1) strona skarigca dziatanie, bezczynno$¢ organu lub przewlekte prowadzenie postepowania
w sprawach:

a) z zakresu pomocy i opieki spotecznej,

b) dotyczacych statusu bezrobotnego, zasitkdw oraz innych naleznosci i uprawnien przystugujgcych
osobie bezrobotnej,

c) dotyczacych choréb zawodowych, swiadczen leczniczych oraz $wiadczen rehabilitacyjnych,

d) ze stosunkow pracy i stosunkdw stuzbowych,

e) z zakresu ubezpieczen spotecznych,

f) z zakresu powszechnego obowigzku obrony,

g) udzielania cudzoziemcom ochrony,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarnisku, ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk
tel.: +48 58 326 18 88 | fax.: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl
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h) dotyczacych dodatkéw mieszkaniowych;

2) prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka;

3) kurator strony wyznaczony przez sad orzekajacy lub przez sad opiekuriczy dla danej sprawy;

4) strona, ktorej przyznane zostato prawo do pomocy w postepowaniu przed sadem administracyjnym
(prawo pomocy), w zakresie okre$lonym w prawomocnym postanowieniu o przyznaniu tego prawa,

§ 2. Nie majg obowigzku uiszczania optat sadowych organizacje pozytku publicznego, dziatajace na
podstawie przepiséw o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, w sprawach wiasnych,
z wyjatkiem spraw dotyczacych prowadzonej przez te organizacje dziatalnoéci gospodarczej, a takze
organizacje pozarzagdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) w sprawach
wiasnych dotyczacych realizacji zleconego zadania publicznego na podstawie przepiséw o dziatalnoéci
pozytku publicznego i o wolontariacie.

5. Prawo pomocy moze byc przyznane stronie na jej wniosek ztozony przed wszczeciem postepowania
lub w toku postgpowania. Wniosek ten wolny jest od optat sagdowych (art. 243 § 1 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi). Informacje dotyczace prawa
pomocy znajduja si¢ w Dziale V. Rozdziale 3. Oddziale 2. w/w ustawy.

Otrzymuig:

@ Gmina Miejska Tczew, PI. Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew;
Zakiad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew;
Polski Zwiazek Wedkarski Okreg w Gdarisku, ul. Rajska 2, 80-850 Gdarisk;
RZGW PGW Wody Polskie w Gdarisku, ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk;
Dyrektor Zarzadu Zlewni Wdéd Polskich w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50, 83-110 Tczew;
a/a RUZ PGW Wody Polskie RZGW w Gdarisku.

oA s W

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku, ul. Ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk
tel.: +48 58 326 18 88 | fax.: +48 58 326 18 89 | e-mail: gdansk@wody.gov.pl
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URZAD MIEJSKI W TCZEWIE

Pl. Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew

tel.: +48 58 77 59 309, fax.: +48 58 531 34 52
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BPP.6727.2.66.2022. AR Tezew, dnia 30 wrzesnia 2022 .

WYPIS [ WYRYS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

I. WNIOSKODAWCA:
BIPROJEKT Sp. z 0.0., ul. Pabianicka 26A/5, 04-21S Warszawa — wniosek z dnia 19 wrzesénia 2022 1.

1. PODSTAWA PRAWNA:
art. 30 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)

IIl. NR UCHWALY:
A. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tczewa zatwierdzony Uchwatq Nr XXVIll/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27

stycznia 2005 r. (t]. Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 2166 z dn. 30 kwietnia 2020 r.)

B. Zmiana migjscowego planu ogoinego zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ul. Armii Krajowej w Tczewie zatwierdzona
Uchwatg nr IV/22/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 24 marca 2003 r. Nr 43,

poz. 640)

IV.OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI:
1. dziatka geodezyjna nr 280/7 (obreb 5) objeta jest jednostkg urbanistyczng UMW4 ~ Suchostrzygi” nalezacq do strefy migjskiej z przewagg
zabudowy mieszkaniowej o wysokim wskazniku intensywnosci zabudowy i jej ustaleniami oraz w terenie oznaczonym symbolem ZP- zielen
urzadzona i w terenie ,Zespolu zabudowy mieszkaniowej w osiediu Suchostrzygi” oznaczonym na rysunku Planu symbolem UMWA4-II/01ZP,

(Uchwata Nr XXVI11/263/2005)

2. dzialki geodezyjne nr 19, 18/3, 18/2 (obreb 5) i dz. nr 25 (obreb 4) potoZone w jednostce urbanistycznej UMW4 — Suchostrzygi’, nalezgcej do
strefy miejskiej z przewagg zabudowy mieszkaniowej o wysokim wskazniku intensywnosci zabudowy, (Uchwala Nr XXVI11/263/2005)

3. dzatki nr 13/2, 13/6 (obreb 5) polozone w jednostce urbanistycznej UMW4 - ,,Suchostrzygi”, nalezacej do strefy miejskiej z przewagg
zabudowy mieszkaniowej o wysokim wskazniku intensywnosci zabudowy, w wyznaczonym terenie UZ, (Uchwala Nr XXVI11/263/2005)

4. dziatka nr 279 (obreb 5) polozona w jednostce urbanistycznej UMW4 ~ | Suchostrzygi”, nalezacej do strefy miejskiej z przewaga zabudowy
mieszkaniowe] o wysokim wskazniku intensywno$ci zabudowy i w terenie ,Zespotu zabudowy mieszkaniowej w osiedlu Suchostrzygi®
oznaczonym na rysunku Planu symbolem UMW4-1l i w terenach zespotu oznaczonych symbolami: 04MN, 05MW, 06MN, KDD; (Uchwata Nr

XXVIH/263/2005)

5. dzialki nr 31, 3/2 (obreb 5) poloZzone sg w jednostce urbanistycznej O5a - Kanal Miynski, nalezacej do strefy otwartej chronionej przed
urbanizacja, w terenie zieleni urzgdzonej oznaczonej symbolem ZP, (Uchwata Nr XXVII171263/2005)

6. dziatka nr 33/26 (obreb 4) polozona w jednostce urbanistycznej O5a - Kanat Miynski, nalezacej do strefy otwartej chronionej przed urbanizacjg
(Uchwata Nr XXVI11/263/2005) oraz w obszarach Y1 i D1 (Uchwata nr [V/22/2002)

V.TRESC PLANU:

A.  Uchwata Nr XXVIII/263/2005 - Miejscowy plan zagospodarowania miasta Tczewa

ROZDZIAL L. USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA JEDNOSTEK URBANISTYCZNYCH | TERENOW j
—— PIAURYS T DICIOKITEYON

§25 1. W obrebie jednostki urbanistycznej ,Suchostrzygi", nalezacej do strefy miejskiej z przewaga zabudowy mieszkaniowej o wysokim wskazniku

ust. 124 intensywnoci zabudowy, o powierzchni 95,30 ha, wyznaczonej na rysunku Planu linig ciggta i oznaczonej symbolem UMW4, wyrdzniono:

1) teren o powierzchni ok. 8,1 ha, wylaczony z opracowania, objety zmiang miejscowego planu ogdinego zagoespodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Armii Krajowej, zatwierdzong uchwatg Nr [V/22/2002 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia
2002 r. ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Pomorskiego Nr 43 poz. 640 z dnia 24 marca 2003 r., oznaczony na

rysunku Planu odpowiednim symbolem graficznym i nr 3,




2)  tereny przestrzeni publicznych obejmujgce:
a) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku Planu symbolem ZP,
b) tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku Planu symbolem U,
c) tereny ushug o$rodkotwarczych, oznaczone na rysunku Planu symbolem UQ,
d) tereny uslug z duzym udziatem zieleni, oznaczone na rysunku Planu symbolem UZ,
e) tereny obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2, oznaczone na rysunku Planu symbolem UC;

3) tereny wskazane do dziatan inwestycyjnych do 2015 r., w tym przestrzen publiczna o znaczeniu strategicznym ,Wielofunkcyjne
cenfrum ustugowe 20-tysiecznej zachodnigj dzielnicy mieszkaniowej’, maty zespdt mieszkaniowy ,Zespdl zabudowy
mieszkaniowe] w osiedlu Suchosirzygi’, ,Osrodek duszpasterski w osiedlu Suchostrzygi”, ,Wielofunkeyjny zespét przy ul.
Kasztanowe]" oznaczone odpowiednio na rysunku Planu symbolami: UMW4-1, UMW4-II, UMW4-I1l oraz UMW4-1V;

4)  teren strefy ochrony konserwatorskiej Suchostrzygi, oznaczony na rysunku Planu symbolem XV;

5)  Tteren zabudowy ustugowo-mieszkaniowej, oznaczony na rysunku Planu symbolem UMN",

2. Dlajednostki urbanistycznej ,Suchostrzygi’, oznaczonej na rysunku Planu symbolem UMWA4, ustala sie:
1) Zprzeznaczenie terendw, zasady zagospodarowania craz parametry | wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) dlaterenow zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej wolnostojacej obowiazujq ustalenia zawarte w § 10 ust. 3 pkt-y 1,2, 3,
4,5,6,7,8 Uchwaly,

b) dlaterenow zabudowy ustugowe] obowiazuja ustalenia zawarte w § 10 ust. 5 pkt-y 1, 3 Uchwaly,

¢) “dla terenu obiektu handlowego o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2, obejmujacego dziatke nr 88/34 (obreb 5) przy ul.
Jagielloriskie] i lezacego na obszarze oznaczonym na rysunku Planu symbolem UC ustala sie:
- intensywnos¢ zabudowy | = Pc/Pt - od 0,15 do 0,5 wigcznie,

ilo$¢ miejsc postojowych - nie mniej niz 30 mp/1000 m2 powierzchni sprzedazy,

d) “dla pozostalych terenow obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2, oznaczonych na rysunku Planu
symbolem UC, obowigzujg ustalenia zawarte w §10 ust. 5 pkt 2 Uchwaly;

2) Sprzeznaczenie podstawowe obejmuije:

a) dopuszczong w Planie zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng wolnostojgca II-, ll-, [V-, V-, IX-, XI - kondygnacyjna,
b) zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng wolnostojaca, blizniacza i szeregows,
c) wyznaczong na planie zabudowe ustugowa z zielenia towarzyszaca,
3) przeznaczenie uzupetniajace obejmuje:
a) wyznaczone na rysunku Planu ustugi publiczne centrotwdrcze,
b) ®uslugi usytuowane w parterach budynkow mieszkaniowych wielorodzinnych lub jednorodzinnych oraz w oddzielnych
budynkach uzupetniajace strukiure zespotow zabudowy, w tym w wyrdznionych terenach U oraz UZ lub UO;

4)  (skreslony) 7

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspétczesnej:

a) dlaterenu strefy ochrony konserwatorskiej, oznaczonego na rysunku Planu symbolem XV, obowigzuja ustalenia zawarte w
§ B ust. 18; § 9 ust. 5 Uchwaly;

7)  wymagania wynikajace z potrzeb ksztaitowania przestrzeni publicznych:

a) dla terendw zieleni urzadzonej, oznaczonych na rysunku Planu symbolem ZP, obowiazujg ustalenia zawarte w § 9 ust. 1 pkt
ta; ust. 2; ust. 5 pki-y 1-4 Uchwaly,
b) dla terendw zabudowy ustugowej, oznaczonych na rysunku Planu symbolem U, obowiazujq ustalenia zawarte w § 9 ust. 1

pkt 1f; ust. 3 Uchwaty,

c) dla terendw ustug osrodkotworczych, oznaczonych na rysunku Planu symbolem UQ, obowiazujq ustalenia zawarte w § 9
ust. 1 pkt 1d; ust. 3 Uchwaly oraz w § 10 ust. 5 pkt 3 Uchwaty,

d) dla terenow uslug z duzym udziatem zieleni, oznaczonych na rysunku Planu symbolem UZ, obowigzujg ustalenia zawarte w
§ 9 ust. 1 pkt 1b; ust. 3 Uchwaly oraz w § 10 ust. 5 pkt 1 Uchwaly,

e) dla terenow obiektéw handlowych handlowych powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2, oznaczonych na rysunku Planu
symbolem UC, obowiazujg ustalenia zawarte w § 9 ust. 1 pkt. 1e; ust. 3 Uchwaly oraz w § 10 ust. 5 pkt 2,

f)  fdla terenow zabudowy ustugowo-mieszkaniowej przy ul Armii Krajowej, wyrozniony na rysunku Planu symbolem U/MN
(pokazany na zal. 1.18 do niniejszej Uchwaly®) ustala sie:
- intensywnos$é zabudowy maksimum do 2,0,

! dodany przez §3 ust. 1 pkt 42 uchwaly Nr XXV1Il/236/2017 Rady Miejskiej w Tozewie z dnia 30 marca 2017 r., (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 2015}, ktory wszedi w Zycie z dniem 14 czerwea 2017 r.

2w brzmieniu nadanym przez § 3 pkt 16 lit a uchwaly Nr XOXXVINI/331/2009 Rady Miejskiej w Tozewie z dnia 29 pazdziernika 2009 1. (Dz. Urz. Woj, Pom. z 2010 . Nr 18, poz. 323) ktéry wszed! w Zycie dnia 11 marca 2010r.
3 dodany przez §3 pkt 2 lit. a uchwaly Nr XVIil/151/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 marca 2012 r., (Dz. Urz. Woj. Pom. 2 2012 r. poz. 1788}, ktbry wszed! w zycie z dniem 5 czerwca 2012r.

4 dodany przez §3 pkt 21it. a uchwaly Nr XVIII/151/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2012, (Dz, Urz. Woj. Pom. 2 2012 1. poz. 1788), ktory wszed! w Zycie z dnlem 5 czerwca 2012+,

5w brzmieniu nadanym przez § 3 pkt 16 lit a uchwaly Nr XXXXVIII/331/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 pazdziernika 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 . Nr 18, poz. 323) kiory wszed! w zycie dnia 11 marca 2010r.
% dodana przez §3 ust 1 pkt 43 uchwaly Nr XXMIN236/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017 r., (Dz. Urz. Woj. Pom. 2 2017 r. poz. 2015), ktory wszed! w 2ycie z dniem 14 czerwca 2017 1.

7 skreslony przez § 3 pkt 16 it b uchwaly Nr X0XXVIII331/2009 Rady Migjskij w Tczewie z dnia 29 pazdziemika 2009 . (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 . Nr 18, poz. 323) ktory wszedtw zycie dnia 11 marca 2010

2 dodana przez §3 ust. 1 pit 44 uchwaly Nr XXVIII236/2017 Rady Miejskiej w Tezewie z dnia 30 marca 2017, (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 2015), ktory wszed!w Zycie z dniem 14 czerwea 2017,

9chadzio zal. graf. 1.18 do uchwaly nr XXViIl/236/2017 Rady Migjskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017 r. {Dz. Urz. Woj. Pom. 2 2017 1. poz. 2015) , ktory wszedtw Zycie z dniem 14 czerwca 2017 r.




powierzchnia zabudowy do 70% lub zgodnie ze stanem istniejacym, jeZeli w stanie istnigjacym powierzchnia
przekracza podany wskaznik nie dopuszcza sie rozbudowy,
minimum powierzchni biologicznie czynnej dla dzialek w stanie istnigjacym wolnych od zabudowy lub dzialek
zabudowanych o powierzchni zabudowy do 50% ustala sie minimalny wskaznik na poziomie 10%, dla pozostalych
dziatek zabudowanych wymaganego minimum nie ustala sie,
- linie zabudowy zgodnie z rysunkiem Planu,
- wysokosc do 12m,
miejsca postojowe - nie ustala sie wymaganego minimum odniesionego do dzialki/terenu inwestycji dopuszcza sie
wykorzystanie parkingdw ogdinodostepnych w odlegtosci dojscia pieszego,
- wylgcza sie teren z granic strefy ochrony konserwatorskiej nr XV-Suchostrzygi,
- dopuszcza sig sytuowanie mieszanej funkcji mieszkaniowo-ustugowej takze na kondygnacjach powyzej parteru,
g) "dla terendw zabudowy ustugowej, obejmujace] wyrdzniony w rysunku Planu teren U obejmujacy dz. geod. 140 przy ul.
Jaworowej ustala sie:
- dopuszcza sig zmiane sposobu uzytkowania istniejgcego budynku na funkcje uslugowe,
- intensywno$¢ zabudowy maksimum do 1,50,

- powierzchnia zabudowy do 65%,
minimum powierzchni biologicznie czynnej - dla dziatek w stanie istnigjacym wolnych od zabudowy lub dzialek

zabudowanych o powierzchni zabudowy do 50% ustala sie minimalny wskaznik na poziomie 10%, dla pozostatych
dziatek zabudowanych wymaganego minimum nie ustala sig,
- linie zabudowy zgodnie z rysunkiem Planu,
- wysokoSc¢ zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, - dachy ptaskie,
miejsca postojowe - nie ustala sie wymaganego minimum odniesionego do dzialkifterenu inwestycji dopuszcza sie
wykorzystanie parkingow ogélnodostepnych w odlegtosci dojscia pieszego,
h)  "dla terenéw zabudowy ustugowsj i ustugowo-mieszkaniowej w wyodrebnionych terenach U i UMN przy ul. Jodiowej,
pokazanych na rysunkach Planu ustala sie:
dopuszcza sie rozbudowy i nadbudowy istniejacych budynkow,
maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy do 3,00,
powierzchnia zabudowy do 60%, lub zgodnie ze stanem istnigjacym, jezeli w stanie istniejgcym powierzchnia
przekracza podany wskaznik nie dopuszcza sie rozbudowy,
- dopuszczalna wysokosé zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych,
- dachy plaskie,

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem Planu,
minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla dzialek w stanie istnigjacym wolnych od zabudowy lub dzialek

zabudowanych o powierzchni zabudowy do 50% ustala sie minimalny wskaznik na poziomie 10%, dla pozostatych

dziatek zabudowanych wymaganego minimum nie ustala sig,
migjsca postojowe - nie ustala sig¢ wymaganego minimum odniesionego do dziatkiterenu inwestycji dopuszcza sie

wykorzystanie parkingdbw ogdlnodostepnych w odlegtosci dojécia pieszego.

4, Dla terenu , Zespoét zabudowy mieszkaniowej w osiedlu Suchostrzygi” wskazanego do dziatan inwestycyjnych do roku 2015,
oznaczonego na rysunku Planu symbolem UMW4 - I, o powierzchni 4,78 ha, ustaia sie:
1) przeznaczenie terenu: zespdt zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej, jednorodzinnej szeregowej i wolnostojacej w
dzielnicy Suchostrzygi

2)  szczegotowe warunki zagospodarowania terenow:
a)  dla terendw oznaczonych na rysunku Planu symbolami 01ZP, 02ZP i 03ZP ustala sie przeznaczenie na zielen
urzadzong, z dopuszczeniem prostopadiego parkowania samochodow wzdfuz istniejacych drog,
b)  nieprzekraczalne linie zabudowy - wedtug ustalen na rysunku Planu;

3) dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku Planu symbolem 05MW obowiazujq
parametry i wskazniki okreslone w § 10 ust. 3 pkt.4 Uchwaly;

4)  dla terenéw zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej oznaczonych na rysunku Planu symbolami 04MN i 06MN obowigzujq
parametry i wskazniki okreslone w § 10 ust. 2 pkt-y 1a, 1d Uchwaly;

5)  dlaterenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej oznaczonej na rysunku Planu symbolem 07MN obowiazuja
parametry i wskazniki okreslone w § 10 ust. 2 pkt-y 3a, 3c, 3d Uchwaty,

10 dodany przez §3 ust. 1 pkt 44 uchwaly Nr XXVIII236/2017 Rady Miejskiej w Tezewie z dnia 30 marca 2017 1., (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 1. poz. 2015), ktory wszed! w Zycie z dniem 14 czerwea 2017 1.
' dodany przez 3 ust. 1 pkt 44 uchwaly Nr X00VIIl/236/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017 r., (Dz. Urz. Woj. Porn. 2 2017 r. poz. 2015), ktory wszed! w Zycie z dniem 14 czerwea 2017 1.




Y

6) 12 dla terendw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na rysunku Planu symbolem 08MW ustala sie:
a) dopuszcza sie sytuowanie w parterach ustug nieuciazliwych, dajacych sie pogodzi¢ z mieszkaniowym sasiedztwem,
b} obowigzujg parametry | wskazniki:

—intensywno$¢ zabudowy 0,9-1,25,

— powierzchnia zabudowy do 30%,

- wysokos¢ zabudowy do 18,5 m,

— powierzchnia biologicznie czynna 25 m2/mieszkanie,

~ linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
—min 1 miejsce postojowe/1 mieszkanie a dla ustug min 25miejsc na 1000m2 pow. uzytkowej uslug, przy czym min 5% miejsc lecz

niemniej niz 2 miejsca powinno by¢ przeznczonych dla pojazdow wyposazonych w karte parkingowa,
__—zagwarantowanie bezpiecznego dojazdu do klatek schodowych zgodnie z obowiazujaoymi przepisami.
§ 47. 0 5~ Kanal Mlynski”

1. W obrebie jednostki urbanistycznej ,Kanal Miynski’, nalezacej do strefy otwartej chronionej przed urbanizacj, o powierzchni 26,56 ha, |

wyznaczonej na rysunku Planu linig ciaglg i oznaczonej symbolami O5a, O5b, 05¢, wyrozniono:
1) tereny przestrzeni publicznych obejmujgce:
a) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku Planu symbolem ZP,

) teren strefy ochrony konserwatorskiej Zatorze, oznaczony na rysunku Planu symbolem XI,

) tereny stref ochrony archeologicznej, oznaczone na rysunku Planu symbolami 2, 6 7,

) 13 tereny istniejgcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Traugutta i Kanalu Miyfiskiego, oznaczone na rysunku
Planu symbolem MN, zabudowy ustugowo-mieszkaniowej oznaczone symbolem UMN oraz zabudowy zagrodowej w
gospodarstwach rolnych oznaczone symbolem RM;

5) " tereny projektowanej zabudowy usfugowo-mieszkaniowej oznaczone na rysunku Planu symbolem UP (dot. cz. dz. 3/2 obr. 4
przy ul. Malinowskiej).

2. Dla jednostki urbanistycznej ,Kanat Miyriski", oznaczonej na rysunku Planu symbolami O5a, O5b, O5¢, ustala sie:

1) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdiczesnej:

a) dla terenu strefy ochrony konserwatorskiej, oznaczonego na rysunku Planu symbolem XI, obowigzujg ustalenia zawarte w

§ 8 ust. 15; § 9 ust. 5 Uchwaty,
b) dia terenow stref ochrony archeoclogicznej, oznaczonych na rysunku Planu symbolami 2 i 6, obowiazujg ustalenia zawarte

w § 8 ust. 21 pkt-y 2i 6 Uchwaly;
2) przeznaczenie podstawowe: strefa przyrodnicza, stanowigca podstawe systemu ekologicznego miasta, pefnigca funkcje ochrony
i ksztattowania zasobow przyrodniczych;
3) przeznaczenie uzupelniajgce:
a) tereny publicznej zieleni urzadzonej,
b) 15 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej oraz zabudowy zagrodowej; przeznaczenie dotyczy
wyrdznionego na rysunku Planu zespotu istniejacej zabudowy | zagospodarowania,
¢) '8 dla wyréznionego na rysunku Planu zespolu oznaczonego symbolem UP (przy ul. Malinowskiej) - zabudowa ustugowo-
produkcyjna;
4) przeznaczenie niedozwolone: wszystkie inne formy zagospodarowania nie wymienione w powyzszych punktach 2) i 3);
5) (skreslony) 17;
5a) 8 w stosunku do istnigjacych obiektow, w tym wymienionych w przeznaczeniu uzupelniajacym, polozonych w strefie O
dopuszcza sie adaptacje, modemizacje, rozbudowy i nadbudowy, z wyjatkiem zespotow garazy; dla zabudowy mieszkaniowe;
jednorodzinnej MN, zabudowy ustugowo-mieszkaniowej UMN oraz zagrodowej RM obowiazuja ustalenia dot. parametrow i
wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania zawarte w § 10 ust. 2 pkt 1, linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
Planu; budynek przy ul. Traugutta 2 (dom) - obiekt figurujacy w gminnej ewidencji zabytkdw, obowigzujg dla niego ustalenia
zawarte w § 8 ust. 3;
6) wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:
a) dla terendw zieleni urzadzonej, oznaczonych na rysunku Planu symbolem ZP, obowiazujg ustalenia zawarte w § 9 ust. 1
pkt 1a; ust, 2; ust. 5 pki-y 1-4 Uchwaly.
7) 9dla terendw zabudowy ustugowo-produkcyjnych, oznaczonych na rysunku Planu symbolem UP ustala sie:
a) dopuszcza sie sytuowanie zabudowy ustugowo-produkcyjnej, wyklucza sie sytuowanie funkcji mieszkalnej nie zwigzanej
integralnie z funkcjg podstawowa,
b) parametry i wskazniki:

PO

12 dodany przez §3 ust. 1 pkt 45 uchwaly Nr XXVIIl/236/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017 r., (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 2015), ktbry wszedt w 2ycie z dniem 14 czerwea 2017 .
13 dodany przez §3 ust. 1 pkt 94 uchwaty Nr XXVIIl/236/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017 1., (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 2015), ktbry wszedi w zycie z dniem 14 czerwca 20171,
1 dodany przez §3 ust. 1 pkt 94 uchwaly Nr XXVIII/236/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017 r., (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 2015), ktéry wszedi w Zycie z dniem 14 czerwca 2017 .
5 dodana przez §3 ust. 1 pkt 95 uchwaty Nr XXVIII/236/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017 r., (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 . poz. 2015), kiory wszedi w Zycie z dniem 14 czerwca 2017 1.
6 dodana przez §3 ust. 1 pkt 95 uchwaly Nr XXVIIl/236/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017 r., (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 2015), kiory wszedtw Zycie z dniem 14 czerwca 2017 1.
17 skreslony przez §3 ust. 1 pkt 96 uchwaty Nr XXVIII/236/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017 r., (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 2015), ktory wszed! w zycie z dniem 14 czerwca 2017 r.
18 dodany przez §3 ust. 1 pkt 96 uchwaty Nr XXVII/236/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017 r., (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 . poz. 2015), kibry wszedt w Zycie z dniem 14 czerwca 2017 1.
19 dodany przez §3 ust. 1 pkt 97 uchwaly Nr XXVIIl/236/2017 Rady Migjskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017 1., (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 2015), kiory wszed! w 2ycie z dniem 14 czerwga 2017 1.



— intensywno$¢ zabudowy - minimum 0, maksimum 0,60, W
— powierzchnia zabudowy do 30%,
- wysokos¢ zabudowy do 12,0m,
~ minimalna powierzchnia biologicznie czynna 40%,
— dachy dowolne,
- wyklucza sie stosowanie kondygnacji podziemnych,
~ linie zabudowy zgodnie z rysunkiem Planu,
¢) powierzchnia minimalna nowo wydzielanej dziatki - 1000 m2,
d) w zagospodarowaniu uwzglednic pas zieleni izolacyjno-krajobrazowe] wzdiuz Kanatu Miyrskiego,
€) w zagospodarowaniu uwzgledni¢ ograniczenia wynikajace z sasiedztwa terenow kolejowych, zgodnie z przepisami

odrebnymi.

ROZDZIAL II. USTALENIA OGOLNE DLA CALEGO OBSZARU ;

§ 5. Zasady zagospodarowania
4. Dia strefy miejskiej z przewagq zabudowy mieszkaniowej o wysokim wskazniku intensywnosci zabudowy, w ktérej wydzielono pigé

jednostek urbanistycznych, oznaczonych na rysunku Planu symbolami UMW1, UMW2, UMW3, UMW4, UMWS5, ustala sie:
1)  przeznaczenie podstawowe obejmuje:

a) zabudowe mieszkaniowa wielorodzinng wolnostojaca IV-, V-, IX- kondygnacyjna i XI- kondygnacyjna,

b)  wyznaczona na rysunku Planu zabudowe ustugowa z zielenig towarzyszaca, oznaczong symbolem UZ;
2) przeznaczenie uzupelniajace obejmuje:

a) wyznaczone na rysunku Planu ustugi publiczne osrodkotwarcze, oznaczone symbolem UO,

b) wyznaczone na rysunku Planu tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolem US oraz tereny zieleni urzadzonej (ZP),

ogroddw dziatkowych {ZD) i cmentarzy (ZC);

3) {skreslony)0;
4) uszczegblowienie przeznaczen przypisanych poszczegdinym jednostkom urbanistycznym zawarte jest w Rozdziale Il

§5

ust. 7

ust. 1

7. Dla strefy otwartej chronionej przed urbanizacjg, w ktore] wydzielono osiem jednostek urbanistycznych, oznaczonych na rysunku
Planu symbolami O1, 02, 03, 04, 05, 08, 07, 08 ustala sie?":
1)przeznaczenie podstawowe: strefa przyrodnicza, stanowigca podstawe systemu ekologicznego miasta, pefnigca funkcje ochrony i
ksztattowania zasobow przyrodniczych,

2)przeznaczenie uzupelniajgce:
a) tereny rolnicze,

b) ogrody dziatkowe i cmentarze,
c) tereny obstugi produkeji rolnej i ogrodniczej,
d) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych,
e) obiekty infrastruktury technicznej w zakresie: energetyki, wodociggow, kanalizacji, gospodarki odpadami,
f) 2tereny uslugowe, mieszkaniowo-ustugowe, ustugowo-produkcyjne, sportowo-rekreacyjne dla wyodrebnionych obszarow,
0 ile w ustaleniach dla jednostek urbanistycznych dopuszczono lub ustalono takie przeznaczenie;
3)  przeznaczenie niedozwolone: wszystkie inne formy zagospodarowania nie wymienione w powyzszych punktach 1) i 2);
4)  w stosunku do istnigjgcych obiektdw nie wymienionych w przeznaczeniu uzupelniajacym potozonych w strefie O dopuszcza
si¢ ich adaptacje i modernizacje bez mozliwosci rozbudowy; powyzsze ograniczenie nie dotyczy obiektdw infrastruktury

technicznej. ) S

§ 6. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
1. 23 Na terenach objetych Planem ustala sie zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1) zasada rozwoju zdolnego do zaspokajania potrzeb wspéiczesnych do 2015 roku w sposéb nie naruszajacy mozliwosci
zaspokojenia potrzeb przysztych pokolen; zasada ta wyraza sie w selektywnym okreslaniu ustalen Planu przy wyznaczaniu stref,
jednostek i terendw wskazanych do kontynuacii, rewitalizacji i rozwoju;

2)  zasada réwnowazenia rozwoju podstawowych sfer zycia w zakresie mieszkania, pracy, obstugi i wypoczynku, uwzglednigjaca procesy
samoczynne wynikajace z gospodarki rynkowej; zasada ta wyraza sie w zréwnowazonej prognozie potrzeb terenowych;

3) zasada réwnowazenia funkcjonalnego strukiury przestrzennej oznacza:

a) koncentracje w strefie Srodmiejskiej ustug centrotworczych oraz usiug unikatowych o swobodnej lokalizacii,
b) intensyfikacje uzytkowania terenow produkeyjno-ustugowych zlokalizowanych poza strefg $rodmiejska,
¢} intensyfikacie i modemizacje zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zlokalizowanej w strefie migjskiej i srodmigjskij,
d) dopefnienie i rozwéj zabudowy jednorodzinnej w strefie przedmiejskiej;
zasada ta realizowana jest w Planie poprzez wyznaczenie stref funkcjonalnych, ktérym przypisuje sie odpowiednie

D skreglony przez § 3 pkt 3 lit. b uchwaly Nr XXXVIII/331/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 pazdziernika 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 1. Nr 18, poz. 323) ktéry wszedtw Zycie dnia 11 marca 2010 .

21w brzmieniu nadanym przez § 3 pkt 3 lit. d uchwaty Nr XXXV111/331/2009 Rady Migjskiej w Tczewie z dnia 29 pazdziernika 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 1. Nr 18, poz. 323) ktory wszedt w zycie dnia 11 marca 2010 1.
2 dodany przez §3 ust. 1 pkt 2 uchwaly Nr X)XVII236/2017 Rady Miejskiej w Tezewie z dnia 30 marca 2017 r., (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 2015), ktory wszed! w zycie z dniem 14 czerwca 2017 r

2 pznaczenie ust 1 nadane przez §3 ust 1 pkt 3 uchwaty Nr XXVIII/236/2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 marca 2017 r., (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 2015), kiéry wszedi w zycie z dniem 14 czerwca 2017 1



1)

standardy oparte na wzorcach europejskich;
zasada tworzenia zdrowych warunkow Zycia i pracy mieszkancow miasta uwzgledniajaca potrzebe poszanowania i ochrony
dziedzictwa kuiturowego i srodowiska przyrodniczego, zasada oznacza aktywne podejscie ustalen Planu do pielegnowania
krajobrazu miejskiego;
zasada wielofunkcyjnodci poszczegolnych stref, jednostek i terenow, wszedzie tam, gdzie nie ma przeciwwskazan Srodowiskowych,
spofecznych, kulturowych lub ekonomicznych, wskazujacych na mozliwoS¢ pogorszenia warunkow Zycia mieszkancow; zasada wyraza
sie w okresleniu parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenéw;
zasada miasta zwartego (o krotkich odlegto$ciach) ochraniajacego zasoby ziemi, zmniejszajgcego zuzycie energii i transportu oraz
oszczedzajaceqo koszty inwestowania wo infrastrukture techniczng i uslugi; realizacja zasady w Planie oznacza preferowanie
intensyfikacii, modernizacji, restrukturyzacii oraz rewitalizacji istniejgcej zabudowy; oznacza to takZe wypelnianie ,pustek migjskich”;
zasada dostosowania do warunkow konkurencyjnoSci miast w UE wymaga poprawy jakodci $rodowiska miejskiego; realizujac
zasade w Planie, wyznacza sie obszary w pierwszej kolejnosci rekomendowane do przysztych dziatar inwestycyjnych w miejscach
prestizowych, ktore tworzyC bedg szanse poprawy wizerunku miasta;
zasada wysokiej jakosci przestrzeni miejskiej, oznaczajaca kompleksowosc nowych realizacji w zakresie zabudowy,
zagospodarowania oraz infrastruktury techniczne] transportowej; zasada realizowana jest w Planie poprzez wyznaczanie
terendw wskazanych do zintegrowanych dziatart inwestycyjnych do 2015 r;
zasada przywrocenia miastu osrodkow ustugowych infegrujacych i ksztattujacych tozsamos¢ jego przestrzeni $rodmiejskiej; realizacja te]
zasady w Planie oznacza rekomendacje do restrukiuryzacji miejsc o najwiekszej koncentracji ruchu pieszych i ngjwyzszej rencie
poloZenia;
zasada kontynuacji zagospodarowania przypisana jednostkem o wysckim stopniu zabudowania i zdeterminowanych podzialach; zasada
jest realizowana w Planie poprzez okreSlenie paramefrow i wskaznikow zabudowy obiekidw uznanych za wzomikowe dla danej

je_d_r_iostki. I

'§ 7. Zasady ochrony srodowiska, przyrody li_}@mgu _lgyEuroweE”;

Na terenach objetych Planem ustala sie zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

Ustala sie system osnowy ekologicznej miasta, w ktérego skiad wchodzg tereny lasow, parkéw, zieleni cmentamej, tereny fak i
pastwisk oraz pozostafe tereny zbiorowisk roslinnych, w tym seminaturalnych. [stotnym elementem tych terendw sg struktury
hydrograficzne (Wisla i jej strefa brzegowa, cieki oraz kanaty i rowy melioracyjne, zbiorniki i oczka wodne). Podstawowg funkcjg
tych terendéw jest ksziafowanie Srodowiskowych i ekologicznych warunkéw zycia ludzi. W obrebie ustalonego systemu
obowiazuje zakaz zabudowy nie zwiazanej z funkcjg ekologiczna i rekreacyjng tych terenéw. Wprowadzane zagospodarowanie
powinno charakteryzowac sie wysokim standardem estetycznym. W celu ksztattowania systemu osnowy ekologicznej:

a)  w pasach drogowych obowigzuje wprowadzanie, odtwarzanie | uzupetnianie zadrzewien przyulicznych,

b)  ustala sie zakaz wycinki wartosciowego drzewostanu, z wyjatkiem cie¢ sanitamych,

¢)  w obrebie nowych inwestycji obowigzuje lokalizacja zieleni towarzyszace] w ramach powierzchni biologicznie czynnej, w formie
zwartych grup drzew i krzewow (biogrup),

d) tereny zieleni ekologicznej, rekreacyjnej oraz zieleni towarzyszacej, urzadzone jako tymezasowe, moga byé likwidowane w
Zwiazku z realizacjq zagospodarowania zgodnego z Planem.

Ogrody dzialkowe polozone przy giownych ciggach komunikacyjnych oraz w obrebie intensywnie zainwestowanych terendw

Sradmiejskich nalezy przeksztalcat w ogolinodostepne tereny zieleni urzadzonej lub przeznacza¢ na tereny inwestycyjne o funkcjach

ustugowo-mieszkaniowych.

W granicach Planu wystepujg drzewa uznane za pomniki przyrody uchwatg nr XXXV1/338/2001 r. Rady Miejskiej w Tczewie z

dnia 25 pazdziernika 2001 roku wyszczegdlnione w Zatgczniku nr 5 do niniejszej Uchwaly.

W zakresie ochrony érodowiska w granicach Planu ustala sie:

a) dopuszczalne poziomy hataséw regulujg przepisy szczegdtowe zgodnie z obowiazujacym systemem prawa,

b) w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu na terenach potoZonych w strefie ucigZliwoscl linii kolejowej
lub strefie ucigzliwosci ruchu drogowego, niezbedne jest podjecie przedsiewzie¢ ochronnych zmniejszajacych ucigzliwose
stosownie do sposobu zagospodarowania tych terendw,

c) zakaz lokalizacji obiektow szkodliwych oraz rozbudowy i przebudowy istniejacych obiektéw prowadzacych do wzrostu
ucigzliwosci; rozbudowa i przebudowa obiektow istniejgcych jest dopuszczalna pod warunkiem usunigcia istniejacego
ponadnormatywnego oddziatywania,

d) zakaz lokalizacji obiektéw obnizajacych standard warunkow mieszkaniowych; lokalizacja kazdego obiektu mogacego
obnizy¢ standard warunkéw mieszkaniowych wymaga od inwestora analizy sasiedztwa i wykazania braku zagroZenia
obnizenia warunkow mieszkaniowych,

e) bezwzgledne ograniczenie do granic obszaru, do kidrego inwestor posiada tytut prawny, ucigzliwosci dla srodowiska wynikajacych z
funkcji dopuszczajacych ustugi, przemyst, skladowanie, a znajdujace sie na nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi musza,
by¢ wyposazone w techniczne Srodki ochrony przed ucigzliwociami zwigzanymi z wprowadzong funkgja,




~88
Ust. 17

§9
Ust. 1-5

1717, Dla strefy ochrony konserwatorskiej Suchostrzygi, wyznaczonej na rysunku Planu granicami i symbolem XV, ustala sie:

“ 1. Naterenach objetych Planem ustala si¢ wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

f)  wyklucza sie magazynowanie, sktadowanie odpadow i substancji niebezpiecznych bez utwardzonego podtoza i izolacji
wykluczajgcej mozliwos¢ przenikania zanieczyszczen do gruntu,
g) da obszardw narazonych na niebezpieczenstwo osuwania sie mas ziemnych wyznaczonych w Zalgczniku nr 6 do
niniejszego Planu ustala sie:
- likwidacje obiektow powodujgcych zagrozenie powstania ruchow masowych,
- zakaz zabudowy lub wprowadzania nowych obiekiow kubaturowych,
- dopuszczenie zabudowy pod warunkiem wykonania szczegotowych badan geotechnicznych i wykonania dokumentaci
geologiczno-inzynierskiej w kierunku ochrony przed ruchami masowymi,
- realizacjg nowych nasadzen drzew i krzewdw oraz likwidacje terendw pozbawiaonych szaty roslinnej,
- rekultywacje terendw zdegradowanych,
- odprowadzanie wod opadowych do kanalizacji deszczowe,
- zakaz makroniwelacji,
h)  w pasie min. 50 m od granic cmentarzy wyznaczonych na rysunku Planu i oznaczonych symbolem ZC obowigzuje zakaz
lokalizacji nowych obiektéw mieszkalnych, zaktadow produkujgcych artykuty Zywnosci, zakiadow Zywienia zbiorowego oraz
zaktadow przechowujacych artykuty Zywnosci.
§ 8.24Zasady ochrony dziedziciwa kulturowego i zabytkow

1) W obrebie strefy ochrony konserwatorskiej nr XV przedmiotem ochrony sa;
a) historyczne zespoly budowlane w zakresie ochrony linii zabudowy, bryt, artykulacji elewacji, geometrii i pokrycia dachow,
b) zabytki nieruchome znajdujgace sie w gminnej ewidencji zabytkow, zawartej w Zataczniku nr 7, dla ktdrych obowiazujg ustalenia
opisane w ust. 3 pkt 1-8.
2) Szczegotowe wytyczne i ustalenia konserwatorskie:
a) (skreslony),
b) zakaz stosowania wszelkich okladzin elewacyjnych,
c) zakaz stosowania innych niz ceramiczne materialdw do pokryé dachowych; kazde odstepstwo wymaga zgody konserwatora,
d) zakaz wymiany stolarki okiennej na inng niz nowa o tych samych podziatach i tym samym sposobie otwierania; kazde odstepstwo
wymaga zgody konserwatora,
e) rekompozycja pawilonow "Ludwik XIV" i "Solarium" przy ul. Armii Krajowej 52 i Traugutta 8,
f) wprowadzenie zieleni Sredniowysokiej i wysokiej w narozniku potudniowym ul. Armii Krajowej i Traugutta,
g) zakazuje sie budowy betonowych ogrodzen z elementéw prefabrykowanych,
h) nie dopuszcza sie lokalizacji wolnostojacych no$nikow reklamowych,

3) Dopuszcza sie modernizacje i adaptacje obiektow nie majacych cech zabytkowych z zachowaniem ustalen Planu.

4) Dopuszcza sie wyburzenia obiektow nie zakwalifikowanych do ochrony.

5) Dopuszcza sie realizacje nowych obiekidw odpowiednio wkomponowanych w istniejgcg zabudowe, ksztattowang pod wzgledem linii
zabudowy, gabarytow, geometrii i pokrycia dachéw w nawigzaniu do zabudowy historycznej, maksymalna wysckosé - parter plus
uzytkowe poddasze, z zachowaniem ustalen Planu. Nowa zabudowa winna nawigza¢ formami wspotczesnymi i materiatem
elewacyjnym do lokalnej tradycji architektonicznej. Nowa zabudowa nie moze dominowac nad zabudowa historyczna,

6) W strefie tej obowigzuje bezwzgledny priorytet wymagan konserwatorskich nad wszelkg prowadzong wspétczesnie dziatalno$cig

__ inwestycyjng, gospodarczaiustugowa

§ 9. Zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych

1) Przestrzen publiczng wyrézniong w Planie tworza:
a)  tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym: tereny zieleni urzadzonej (ZP), cmentarze (ZC), ogrody dziatkowe (ZD),
b)  tereny ustug publicznych z duzym udziatem zieleni, oznaczone na rysunku Planu symbolem UZ, w tym:
- uslugi oswiaty i nauki (przedszkola, szkoly podstawowe, gimnazja, licea, szkoly zawodowe, pomaturalne i
policealne oraz szkoly wyZzsze),
- ushugi zdrowia (szpitale, przychodnie, domy opieki spotecznej),
- obiekty kultury (koscioly, domy parafialne)
c)  uslugi sportu (stadiony, boiska sportowe, centrum rekreacji), oznaczone na rysunku Planu symbolem US,
) tereny ustug publicznych oérodkotworczych wskazanych do koncentracji w strefie funkcjonalnej Srodmiescia,
oznaczone na rysunku Planu symbolem UO, w tym:
- ustugi administracji publicznej (siedziby organdw wiadzy, sadéw i prokuratury, administracji gospodarczej i
finansowej oraz tacznosci)
- ustugi kultury {muzea, domy kultury, biblioteki, obiekty sakralne)
- ustugi komercyjne (centra biznesu, finanséw, handlu, gastronomii, rozrywki, rekreacii, centrum integracyjne);
g)  tereny usfug publicznych zlokalizowanych w obiektach handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?

—

—

2 caly §8 w brzmieniu nadanym przez §3 pkt 5 uchwaly Nr XXXVI11/331/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 pazdziernika 2009 . (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. Nr 18, poz. 323) kibry wszed! w zycie dnia 11 marca 2010,



oznaczonych na rysunku Planu symbolem UC;

) tereny innych ustug (stacje paliw, MOP, itp.), z dopuszczeniem produkcii spefniajacej warunki okreslone w § 7 ust. 4
lit. ¢, d, e Uchwaly, oznaczone na rysunku Planu symbolem U, dla ktérych nie ustala sie parametréw i wskaznikow
ksztaltowania zabudowy?,
tereny drog publicznych, oznaczone na rysunku Planu symbolem KD.

g

2. Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe stanowig trwaly element systemu osnowy ekologicznej. Zasady ochrony $rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego okreslono w § 7 Uchwaty.

3 Dla ustug publicznych okreslonych w ust. 1 pkt-y 1b, 1d, 1e niniejszego paragrafu, wskazniki i parametry okreslono w § 10 ust. 5
pkt-y 1, 2, 3 Uchwaly.

4, Dla systemu komunikacji okre$la sie zasady modernizacji, rozbudowy i budowy zawarte w § 14 Uchwaly oraz ustalenia
szczegolowe dla wyroznionych w Planie ulic, okreslone w § 51 Uchwaly.

5, W przestrzeni publicznej objetej strefami ochrony konserwatorskiej ustala sie nastepujace zasady umieszczania obiektow matej

architektury, tymczasowych obiekiow ustugowo-handlowych, nosnikéw reklamowych, urzadzen technicznych i zieleni:

1) Po sporzadzeniu kompleksowej koncepcji estetyzaciji miasta obejmujacej:
a) elementy wyposaZenia ulic, placéw, ciagdw pieszych i rowerowych oraz zieleni publicznej,
b) porzadkowanie frontow zabudowy i przegréd pomiedzy przestrzenig publiczng a prywatng; warunkiem lokalizacji
nowych elementéw jest stosowanie zapisow wynikajacych z tej koncepcii.
2) W przesirzeni publicznej, obejmujacej ulice, place, ciagi piesze i rowerowe oraz zieler publiczng, dopuszcza sie lokalizacje:

a)  elementdw wyposazenia ulicy obejmujacych: siedziska, fawki, podesty wypoczynkowe, stoly, blaty, parawany,
pergole, ostony przeciwwiatrowe, tablice informacyjno-reklamowe, stupy ogtoszeniowe, kosze na $mieci,

b)®% urzadzen wyposazenia technicznego obejmujacych: przystanki autobusowe, rozmownice telefoniczne, toalety
publiczne, pompy i zdroje uliczne, fontanny, stacje fransformatorowe, stacje gazowe, drogowskazy, stojaki na rowery,
ograniczniki ruchu kofowego i pieszego,

c)  elementdw aranzacji zieleni ulicznej obejmujacych: kwiatony, zielen catoroczng w donicach, pnacza, kraty i oslony
wokot drzew i zieleni niskigj,

d)  tymczasowych obiektow ustugowo-handlowych obejmujacych: wielofunkcyjne kioski, przedogradki gastronomiczne,
ruchome urzgdzenia matej gastronomii, ruchome urzadzenia chiodnicze, obiekty gastronomiczne pod dachami
tekstylnymi.

3)  Ustala sie pasy dla ruchu pieszego, przyjazne dla niepetnosprawnych, wolne od barier budowlanych, o minimalnej

szerokosci 1,6 m.

4} Elementami malej architektury w zrozumieniu obowigzujacego prawa sa wszystkie elementy wyposazenia ulic, placow,
ciagow pieszych i rowerowych, ktore nie wymagaja trwatego potaczenia z gruntem.

5)  Porzadkowanie frontéw zabudowy wymaga:
a)  opracowania katalogu wzornikow materiatow i kolorow dopuszczonych do stosowania w elewacjach i pokryciach

dachowych,

L ) _b)  opracowanie wzomika przegrod pomiedzy przestrzenig publiczng i prywaing (ogrodzenia, kraty w bramach).

§10. Faramelry | wskazniki kectaltowania zabudowy orez zegospodarowaniatereny. -

2.Dla wystepujacych na terenach objetych Planem typow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinngj ustala sie:

1) Dlaterenow zabudowy jednorodzinnej wolnostojace;:
a)  parameiry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

- maks. intensywno$¢ zabudowy | = po/pt -0,5

- min. powierzchnia dziatki (pt) - 600 m?
- maks. szerokos¢ frontu dziatki -22m

- maks. powierzchnia zabudowy (pz) -25%

- min. powierzchnia biologicznie czynna -35%

- min. 2 miejsca postojowe?’ [ 1 mieszkanie

()

d) dlanowych zespotow mieszkaniowych:
linia zabudowy 6 m od frontowe] granicy dziatki, umozliwiajaca parkowanie samochodéw prostopadle do osi

ulicy,
- maksymalna ilo$¢ kondygnaciji naziemnych — 2 + poddasze uZytkowe,
maksymalny poziom rzednej parteru - 1,80 m ponad $redni poziom terenu przed glownym wejsciem do

budynku,
utrzymanie dla catego zespolu jednorodnego charakteru architektonicznego, obejmujacego gabaryty

J

2w brzmieniu nadanym przez § 3 pkt 6 uchwaty Nr XXXVIIi/331/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 pazdziemika 2009 r. (Dz. Urz. Waj. Pom. z 2010 r. Nr 18, poz. 323) ktory wszed! w zycie dnia 11 marca 2010r.
% w brzmieniu nadanym przez §3 pkt 1 uchwaly Nr XXXI1/266/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 czerwca 2013 r,, (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 . poz. 2986), ktory wszedt w zycie z dniem 8 sierpnia 2013 r.
1w brzmieniu nadanym przez §3 pkt 2 lit e uchwaly Nr XXXVIII/331/2009 Rady Miejskiej w Tezewie z dnia 29 pazdziernika 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 1. Nr 18, poz. 323 ktory wszedt w zycie dnia 11 marca 2010 .



budynkdw, geometrie dachu i kolorystyke.
§10 3. Dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wolnostojacej dopuszcza sie wiormny podzial istniejacych nieruchomosci na dzialki
ust. 3 budowlane pod warunkiem zastosowania nastepujacych parametrow, wskaznikdw i zasad zagospodarowania:
pkt 1-8 1) w zabudowie il kondygnacyjnej:
- intensywnos¢ zabudowy | = po/pt- 0,4 - 0,5
powierzchnia zabudowy (pz) -20%-25%
- powierzchnia biologicznie czynna- 60 — 90 m% mieszkanie
- min. 1 migjsce postojowe /[ 1 mieszkanie
- zagwarantowanie bezpiecznego dojazdu do klatek schodowych zgednie z obowigzujgcymi przepisami,
2)  w zabudowie lIl kondygnacyjnej:
- intensywnos¢ zabudowy | = po/pt- 0,6 - 0,7
- powierzchnia zabudowy (pz)  -20%-25%
powierzchnia biologicznie czynna- 40 — 50 m?/ mieszkanie
- min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie
- zagwarantowanie bezpiecznego dojazdu do klatek schadowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
3)  w zabudowie IV kondygnacyjne;:
- intensywno$¢ zabudowy | = po/pt- 0,8 - 0,9
- powierzchnia zabudowy (pz)  -20%-25%
- powierzchnia bioclogicznie czynna- 25 ~ 30 m? mieszkanie
min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie
- zagwarantowanie bezpiecznego dojazdu do klatek schodowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
4)  w zabudowie V kondygnacyjnej:
- intensywno$¢ zabudowy | = po/pt-09-1,0
- powierzchnia zabudowy (pz)  -20%-25%
- powierzchnia biologicznie czynna- 25 — 30 m2/ mieszkanie
- min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie
- zagwarantowanie bezpiecznego dojazdu do klatek schodowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
5)  w zabudowie IX kondygnacyjnej:
- intensywno$¢ zabudowy | = po/pt-1,1-13
powierzchnia zabudowy (pz)  -10%-15%
- powierzchnia biologicznie czynna- 15 — 25 m?/ mieszkanie
- min. 1 miejsce postojowe / 1 mieszkanie
- zagwarantowanie bezpiecznego dojazdu do klatek schodowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
6) w zabudowie X! kondygnacyjnej:
intensywnos¢ zabudowy -1,315
- powierzchnia zabudowy -10% - 13%
- powierzchnia biologicznie czynna - 12 - 22 m? mieszkanie
min. 1 migjsce postojowe/ 1 mieszkanie
- zagwarantowanie bezpiecznego dojazdu do klatek schodowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
7) W obrebie istniejacych zespotow mieszkaniowych dopuszcza sie uzupeinienie istniejacej zabudowy przez dobudowanie do Scian
szczytowych bez otworow okiennych pojedynczych budynkdw pod warunkiem speinienia powyzszych parametrow | wskaznikow.
8) W obrebie istnigjacych zespotow mieszkaniowych dopuszcza sie nowa 1V kondygnacyjng zabudowe, sytuowang réwnolegle do
osi ulic, tworzaca domknigcia wnetrz ulicznych i ustala sig:
a) nieprzekraczalng linig zabudowy od zewnetrznej krawedzi jezdni dia ulic klasy:
- gloéwnej ruchu przyspieszonego (GP) -10m
- zbiorczej (2) -8m
lokalnej (L) i dojazdowej (D) -6m
b) dopuszcza sie realizacje ustug w parterach budynkéw,
c) obowigzujg parametry i wskaZniki okreslone w §10 ust. 3 pkt. 3 Uchwaly.
ust.5 | S Dla terenéw zabudowy ustugowej, ustala sig:
okt 1 1)% Wskazniki i parametry dia usiug publicznych z duzym udzialem zieleni, oznaczonych na rysunku Planu symbolem Uz, w
tym: obiektow oswiaty (przedszkola, szkoly podstawowe, gimnazja, licea, szkoty zawodowe pomaturalne i policealne oraz
szkoly wyzsze), obiektow sluzby zdrowia (szpitale, przychodnie, domy opieki spotecznej), obiekidw kultury (koScioty, domy
parafiaine, muzea, domy kultury), obiekty obstugi ruchu turystycznego (hotele, aquapark):

%y brzmieniu nadanym przez §3 pkt 7 lit a uchwaty Nr XXXVIII/331/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 pazdziernika 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 1. Nr 18, poz, 323) ktory wszedt w Zycie dnia 11 marca 2010r.




{ { - intensywnos¢ zabudowy we wszystkich jednostkach urbanistycznych: | = Pc/Pt-0,3- 0,8 J

- ilo¢ miejsc postojowych na 100 zatrudnionych - 15-25. -
ROZDZIA?. IV. USTALENIA SZCZEGOLOWE W ZAKRES!E INFRASTRUKTURY TRANSPORTU

|

§ 51
ust. 2

_§ 51. Komunikacja

2. Dl terenow objetych PJanem nie wyrozma sie przebiegu ulic Iokalnych (L) i dolazdowych (D), ktore mogq wystepowac w
poszczegoinych jednostkach urbanistycznych. Parametry tych ulic uzaleznione sg od lokalnych uwarunkowan wynikajgcych z
charakteru przylegajacego do ulicy zagospodarowania. Zaleca sie, aby ulice te obstugujace zabudowe mieszkalng, szkoly, szpitale i
obiekty rekreacyjne mialy charakter ulic ruchu uspokojonego.

B.

Uchwata nr [V/22/2002 - zmiana miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ul. Armii
Krajowej w Tczewie

()
§3

1.Ustanawia sie nastepujace definicje pojec oraz ustalenia ogélne obowigzujgce na obszarze

w granicach obowigzywania ustalent zmiany planu:

1) BUDYNEK MIESZKALNY - budynek przeznaczony do wykonywania funkcji mieszkaniowej (dziatalnosé wynikajaca z zamieszkiwania oraz
Zwigzana z obstuga wiasnych gospodarstw domowych przez ich uzytkownikdw), ktdry zawiera pomieszczenia mieszkalne i pomocnicze
oraz moze zawiera¢ pomieszczenia techniczne lub gospodarcze.

2) BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY - budynek mieszkainy, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie pomieszczen przeznaczonych dia
funkciji ustugowych dopuszczonych w niniejszej zmianie planie.

3) UCIAZLIWE ODDZIALYWANIE - oddzialywanie, ktore w jakikolwiek sposob wplywa na zasoby $rodowiska i jego podstawowe elementy tj.
wode, powietrze, ziemie, standard akustyczny, walory przyrodnicze, standard zycia czlowieka, z przekroczeniem fub bez przekroczenia
dopuszczalnych norm lecz z obniZzeniem standardu.

Szkodliwe lub ucigzliwe oddzialywanie wyraza sie np.: emisjg szkodliwych substancji do atmosfery, hatasem, drganiami, promieniowaniem,
Swieceniem, emisjg substancji zapachowych, zaklocaniem fal radiowych, ucigzliwoscig dla funkcji mieszkaniowej ze wzgledu na przedmiot
sktadowania lub obstuge transportowa,

4) OBSZARY O ODMIENNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA - obszary wyznaczone zgodnie z rysunkiem zmiany planu, dla ktorych
formufowane sg odrebne ustalenia zmiany planu.

5) ELEWACJA FRONTOWA BUDYNKU - elewacja od strony wyznaczonego w zmianie planu terenu ukiadu drogowego.

6) WYSOKOSC BUDYNKU - wysokosé liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku nie bedacym wylacznie
wejsciem do pomieszczen gospodarczych lub technicznych do gémej plaszczyzny stropu lub stropodachu nad najwyZzsza kondygnacja
uzytkowa, tacznie z gruboscig izolacji ciepinej bez uwzglednienia wymeswnych ponad te ptaszczyzne maszynowni, dZzwigdw i innych
pomieszczen technicznych.

7)  WYSOKOSC LINIl OKAPU - najmnigjsza z odlegtosci pomiedzy dolng krawedzig linii okapu a jej rzutem prostopadtym na teren.

8 A) KAT POCHYLENIA DACHU

a) dlaczgsci dachow, kiore nie sq mansardami - kat pochylenia plaszczyzny polaci dachowe] mierzeny wzgledem plaszczyzny poziomej.
b) dla czesci dachow, ktore sq mansardami - kat pochylenia plaszczyzny przechodzacej przez kalenice i linig okapu potaci dolnej
mierzony wzgledem plaszczyzny poziomej.
B) Dach spetniajacy wymagania w zakresie kgta pochylenia musi przekrywac minimum 75% powierzchni rzutu prostopadtego budynku,
przy czym musi to by¢ dach o minimum dwach kierunkach spadkow.

§4
1.Ustala sie podziat obszaru w granicach obowigzywania ustalen planu na obszary o cdmiennych zasadach zagospodarowania, ktérych granice
okreslaja wyznaczone na rysunku zmiany planu obligatoryjne linie rozgraniczajgce obszary o odmiennych zasadach zagospodarowania .

2.Ustalenia szczegodlowe dla wydzielonych obszarow o ocdmiennych zasadach zagospodarowania zawarte sg w odpowiednich kartach ustalen,
na ktére skladajg sie:

1) Karta ustalefi dla obszarow oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: A1, A2, A3, A4”

2) (Karta ustalen dla obszaréw oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: B1, B2, B3

3) ,Karta ustalen dla obszaru oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem C1”
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9)
10)
1)

1.2,

1.3.

3.2

3.3.

34.

345

3.6.

3T

.Karta ustalen dla obszarow oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami: D1, D2
,Karta ustalen dla obszaréw oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami; EL1, EL2"
Karta ustalen dla obszaru oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem Z1”

,Karta ustalen dla obszaru oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem Z2°

,Karta ustaler dia obszaru oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem K”

.Karta ustalen dla obszaru oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem X'

,Karta ustalen dla obszaru oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem XY"

,Karta ustalen dla obszaru oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem Y 1"

Karta ustalen dla obszaru oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem Y?2"

KARTA USTALEN DLA OBSZAROW OZNACZONYCH NA RYSUNKU PLANU SYMBOLAMI: D1, D2

PRZEZNACZENIE OBSZARU
FUNKCJE DOPUSZCZONE

1 W granicach obszaru dopuszcza sie funkcje obstugi inZynieryjnej, funkcje obstugi
komunikacyjnej oraz funkcje zieleni.

DOPUSZCZONE FORMY ZABUDOWY

2. 1. Nie dopuszcza sie realizacji nowych budynkéw.

DOPUSZCZONE FORMY ZAGOSPODAROWANIA NIEZABUDOWANEJ CZESCI OBSZARU

1.3. L Nie reguluje sie.

PODZIALY OBSZARU
DOPUSZCZONE WYDZIELENIA GEODEZYJNE

21. 1. Obowiazujg zasady wydzielen geodezyjnych przedstawione na rysunku zmiany planu.

21. 2 Podziatow wewnetrznych obszardéw D1 i D2 nie reguluje sie.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU

ZIELEN

31, 1 Nie reguluje sie.
NAWIERZCHNIE

32 1. Nie reguluje sie.

MIEJSCA POSTOJOWE

33, 1 1.1. Nie reguluje sie.
OGRODZENIA

34, 1. Nie reguluje sie.
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

35. 1. Elementy infrastruktury sieciowej musza by¢ wiaczone do urzadzen stanowiacych elementy

systemu obsiugujacego miasto lub jego czes¢.

35. 2 Wody opadowe z terenow przeznaczonych dla ruchu jezdnego winny byé odprowadzone do
miejskiej kanalizacji deszczowej a przed zrzutem do odbiornika winny byé oczyszczone ze
zwigzkéw ropopochodnych.

35 3 Nie dopuszcza sie realizacji indywidualnych lub grupowych oczyszczalni sciekéw badz

zhiornikéw bezodplywowych.

TYMCZASOWE FORMY ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA ORAZ UZYTKOWANIA OBSZARU

36 1 Nie okrela sie.

INNE, SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU



1.2,

13.

3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.

37. A Nie okresla sie.

POZOSTALE USTALENIA PLANU
STAWKA PROCENTOWA

41, 1. Stawke procenfowa sluzaca naliczaniu optat z tytulu wzrostu wartosci  nieruchomosci
w zwigzku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala sie¢ w wymiarze 0%.

KARTA USTALEN DLA OBSZARU OZNACZONEGO NA RYSUNKU PLANU SYMBOLEM: Y1

PRZEZNACZENIE OBSZARU

FUNKCJE DOPUSZCZONE
% PO Jako obligatoryjna dla obszarow ustala sie funkcje obstugi komunikacyjnej.
11, 2 Dopuszcza sie funkcje obstugi inzynieryjnej.
DOPUSZCZONE FORMY ZABUDOWY
1.2, 1. Nie dopuszcza sie zabudowy obszaréw.
DOPUSZCZONE FORMY ZAGOSPODAROWANIA NIEZABUDOWANEJ CZESCI OBSZARU
13 1 Na obszarach dopuszcza sie realizacje: ulic klasyfikowanych jako ulice dojazdowe - D1/2, sieci

i urzadzen infrastruktury technicznej, obiektéw malej architektury oraz zieleni.

PODZIALY OBSZARU
DOPUSZCZONE WYDZIELENIA GEODEZYJNE

21. 1. Obowigzujg zasady wydzielen geodezyjnych przedstawione na rysunku zmiany planu.

21, & Minimalng szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych ustala sie na 12 m.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU

ZIELEN

l 31 1 Nie reguluje sie.
NAWIERZCHNIE

( 32 1 Nie reguluje sie.

MIEJSCA POSTOJOWE

33 1. Nie reguluje sie.
OGRODZENIA
l 34. 1. Nie reguluje sie.
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
35 1. Elementy infrastruktury sieciowej musza by¢ wiaczone do urzadzen stanowiacych elementy
systemu obstugujacego miasto lub jego czesé.
35 2 Wody opadowe z terenéw przeznaczonych dla ruchu jezdnego winny byé¢ odprowadzone do
miejskiej kanalizacji deszczowej a przed zrzutem do odbiornika winny by¢ oczyszczone ze
zwiazkow ropopochodnych.

TYMCZASOWE FORMY ZAGOSPODAROWANIA , URZADZANIA ORAZ UZYTKOWANIA OBSZARU

36 1. Nie okresla sie.

INNE, SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU

3T Obszar przeznaczony jest do zagospodarowania w sposéb zapewniajacy ogdinodostepnose.




8% . 2 Obszar przeznaczony jest do realizacji celéw publicznych. [

4, POZOSTALE USTALENIA PLANU
4.1. STAWKA PROCENTOWA
41. 1. Stawke procentowa sluzaca naliczaniu oplat z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci ‘

W zZwigzku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu ustala sie w wymiarze 0%.

VI. WYRYS Z PLANU
Rysunki sa zatacznikami nr 1, 2, 3 do wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stanowig jego integralng czesc.

VIi. INFORMACJE UZUPELNIAJACE:

1. Dokumenty dostepne sg pod adresem internetowym: www.bip.tczew.pl w zaktadce Prawo lokalne / Zagospodarowanie przestrzenne.

2. W dniu 31 marca 2016 r. Rada Miejska w Tczewie podjeta Uchwate Nr XVII/138/2016 o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji w miescie Tczewie (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1623 z dn. 27 kwietnia 2016 r.). Tereny przedmictowych dziatek nie sg
polozone w obszarze zdegradowanym i nie sg objete obszarem rewitalizacji. W uchwale nie ustanowiono prawa pierwokupu w obszarze rewitalizacji,
0 ktorym mowa w art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 485.)

Otrzymuja;:
1. Wnioskodawca
2. aa BPP

Wytworzyla:
Aleksandra Rafalska, Biure Planowania Przestrzennego, tel.: +48 58 77 59 311
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Oznaczenie Biura Planowania Przestrzennego:
I—_-__’ Przyblizona lokalizacja dziatek nr 280/7, 311, 3/2, 279, 13/2, 13/6, 19, 18/3, 18/2 (obreb 5), 25, 33/26 (obreb 4) miasto

Tczew
Legenda:

LMW

i
UMW4-I ¢
SSOEESEE |

Linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu

Strefa miejska z przewaga zabudowy o wysokiej intensywnosci

Granice jednostek urbanistycznych

Tereny pozostafych ustug

Tereny stanowigce tereny zamknigte, zgodnie z decyzjq Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej
Tereny usiug z zielenig towarzyszgca,

Tereny zieleni urzadzonej

Tereny pozostatych ustug

Tereny wskazane do dziatan inwestycyjnych

Wielofunkcyjne centrum ustugowe 20 - tysiecznej zachodnie] dzielnicy mieszkaniowe;
Zespol zabudowy mieszkaniowej w osiedlu Suchostrzygi

Tereny obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m2

Granice stref ochrony konserwatorskiej

Numer strefy ochrony konserwatorskigj

Strefa otwarta chroniona przed urbanizacjg

Granice jednostek urbanistycznych

Numer jednostki urbanistycznej

Obszary dla ktérych dokonana zmiany ustalen graficznych — rysunek zmiany Planu
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Zatacznik nr 3
do wypisu z wyrysem znak: BPP.6727.2.66.2022.AR z dnia 30.09.2022 r.

Wyrys z rysunku Planu bedacego zatacznikiem do uchwaly nr 1V/22/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu ogdinego zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa w rejonie ul. Armii Krajowej w Tczewie.

Orientacyjna lokalizacja dziafki nr 33/26 (obreb 4), ktora objeta jest zapisami dwoch planow migjscowych
(Uchwata Nr XXVIII/263/2005 oraz Uchwata nr 1V/22/2002)

)
anowania Przg .uirze:mei{;/



MIEISKI ZARZAD DROG
83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2e
tel. 58-531-64-66, fax 58-531-57-29
REGON 190047617 NIP 593-01-00-193 (3)

MZD.AK.2250-124/22 Tezew, 21.11.2022 1.
L.dz. GOP,P ..... 12022

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
(Dz. U. 2022 r. poz. 1693 ze zmianami), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnege (Dz. U. 2022 r. poz. 2000 ze zmianami) oraz upowaznienia
Dyrektora Zakladu Ustlug Komunalnych w Tczewie do zalatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012 r. poz. 442) po rozpatrzeniu
wniosku Pawla Budziaka reprezentujacego firm¢ BIPROJEKT Sp. z 0. 0., ul. Pabianicka 26a/5,
04-219 Warszawa, na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Inwestora: Gming Micjska
Teczew, ul. Plac Pilsudskiego 1, 83-110 Tczew o wyrazenie zgody na lokalizacje separatora
na sieci kanalizacjii deszczowej, na terenie dziatki nr 25, obrgb 0004, Tczew Miasto -
ul. Traugutta w Tczewie, drogi bedacej wlasnoscig Gminy Miejskiej Tczew

ZEZWALAM

na lokalizacje separatora na sieci kanalizacji deszczowej, na terenie dzialtki nr 25, obreb
0004, Tczew Miasto - ul. Traugutta w Tczewie z nastgpujagcymi uwagami:

1. Lokalizacja separatora na sieci kanalizacji deszczowej, na terenie dziatki nr 25, obr¢b 0004,
Tczew Miasto - ul. Traugutta w Tczewie, musi by¢ zgodna z zalaczonym projektem
zapospodarowania terenu, opieczg¢towanym pieczecia MZD, stanowigcym zalgcznik
do niniejszej decyzji.

2. Nalezy zachowaé normatywne rzgdne glebokosci posadowienia sieci i urzadzen uzbrojenia
podziemnego w stosunku do istniejgcych rzednych terenu / nawierzchni.

3. Prace budowlane nalezy wykonywaé¢ w sposob ograniczajacy uciazliwosci wynikajgce
z ich realizacji, a takze w sposob zapewniajgcy przejezdnosc drogi gminnej. Nie dopuszcza
sie zamkniecia drogi dla ruchu pojazdéw.

4. Naruszony w trakcie prowadzenia robot budowlanych pas drogowy w zakresie istniejacych
nawierzchni (wraz z ich pelng konstrukcjg), poboczy czy pasow zieleni, nalezy przywrdcié
do stanu zastanego przed rozpoczeciem robot. Po zakonczeniu prac teren objety
oddzialywaniem prowadzonych robdt, znajdujacy si¢ w granicach pasa drogowego, nalezy
uprzatnac.

5. Do zasypek sieci i urzadzen nalezy uzy¢ gruntéw nasypowych, zageszczajgc je warstwami
do osiaggnigcia wskaznika zageszezenia rownego 0,98 (w poziomie spodu konstrukcji
odtwarzanej nawierzchni).

6. Za przebudowe urzadzen i sieci zlokalizowanych w pasie drogowym, a bedacych w kolizji
z projektowanymi przylaczami odpowiada Inwestor. Lokalizacje tych urzadzen oraz
ewentualny zakres i sposéb przebudowy Inwestor uzgodni z wlascicielami tych urzadzen.

7. Koszty oraz obowigzek wykonania wszystkich prac zwigzanych z ewentualng przebudowa
sieci bedgcych w kolizji lezg po stronie Inwestora.

8. O rozpoczgeiu robot budowlanych w pasie drogowym nalezy powiadomié¢ Zaklad Uslug
Komunalnych — Miejski Zarzad Drog w Tczewie, ul. Czatkowska 2 E z wyprzedzeniem
minimum 7 dni.

9. Niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do wypelnienia oswiadczenia
o _posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia gminna dz. nr 25, obreb 0004

Tczew Miasto, na cele budowlane, w rozumieniu art. 33 ust 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ze zmianami),

Stronalz2
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Niniejsza decyzja wygasa jezeli w terminie 2 lat od jej wydania, przedmiotowe prace
nie zostang wykonane.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 § 4 k.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia
ona w calosci interes strony.
POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Gdansku, za posrednictwem Dyrektora Zakladu Ustlug Komunalnvch w Tczewie
w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia. Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania w formie o$wiadczenia strony, zlozonego pisemnie do Dyrektora Zaktadu Uslug
Komunalnych w Tczewie. Skutkiem zrzeczenia sie odwolania przez strone jest ostatecznosé
i prawomocno$¢ decyzji, tj. brak mozliwosci zlozenia odwolania od decyzji
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego.

2. Inwestor przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych w pasie drogowym,
gminnej drogi publicznej zobowigzany jest do:

a)} uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych,

b) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
obiektu lub urzadzenia,

¢} uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego

prowadzenia robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia. O wydanie takiego zezwolenia Wykonawca lub Inwestor powinien
wystgpi¢ z wnioskiem do zarzadcy drogi — Zakladu Ustug Komunalnych -
Miejskiego Zarzadu Drég w Tczewie, zalaczajac dokumenty wymagane
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielenia zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz.
1264). W przypadku gdy zajgcie pasa drogowego wplywalo bedzie na ruch
drogowy lub ograniczy widocznos¢ na drodze albo spowoduje wprowadzenie
Zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych do wniosku nalezy
zalaczy¢ zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot.

Zalgcznik:
1. Projeki zagospodarowania terenu.

Otrzymujag:
1. Pelmomocnik - Pawel Budziak. BIPROJEKT Sp. z 0. 0., ul. Pabianicka 264/3, 04-219 Warszawa.
2. Zaklad Ustug Komunalnych, Miejski Zarzgd Drog a/a.

Uwagpa:

Oplaty za zajgcie pasa drogowego w celu prowadzenia robdt budowlanyeh oraz za umieszczenie w pasie drogowym urzqdzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanych = potrzebami zarzgdzania drogami i ruchu drogowego naliczane sq w wysokosci
okreslonej uchwalg nr XXXVIIE423/2021 = dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia wysokosci stawek oplat za zajecie pasa
drogowego (Dz. Urz. Woj. Pom. = 2022 r. poz. 133).
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INSPEKTOR
MIEISKIEGO ZARZADU DROG

ey

mgr inz. Arina Klos

GRANICA OPRACOWANA

GRANICA DZIALK}

HUMER DZIAtK)

NUMER OBREBU

PROJEKTOWANY SEPARATOR Z OSADNIKIEM

ISTNIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA
ISTMIEJACY OSADNIK

1.PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY ZWERYFIKOWAC
ZGODNOSC WYMIAROW ORAZ RZEDNYCH ZAWARTYCH W
PROJEKCIE Z RZECZYWISTYM.. W  PRZYPADKU
ROZBIEZNOSCI PROJEKT NMALEZY DOSTOSOWAG DO
WARUNKOW ISTNIEJACYCH.

2.RZEDNE  ISTNIEJACE) INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
NALEZY SPRAWDZIC W WARUNKACH RZECZYWISTYCH.

3.MONTAZ RUR, KSZTALTEK | ARMATURY WYKONYWAC
ZGODNIE ZINSTRUKCJAM: PRODUCENTOW.

4.PO ZAKONCZENW REALIZACJ! ROBOT TEREN NALEZY

DOPROWADZIC DO STANU POCZATKOWEGO.

HAZWA ZAMIERZERIA BUDOWLAHEGO

BUDOWA UKEADOW OCZYSZCZANIA WOD
OPADOWYCH NA KOLEKTORACH DESZCZOWYCH
ODPROWADZAJACYCH WODY OPADOWE |
ROZTOPOWE Z TERENU MIASTA TCZEWA DO KANALU
MLYNSKIEGO POPRZEZ WYLOTY NR A, I, II, I, IV, v

ADRES ZAMIERZEMIA BUDDWLANEGD

MIASTO TCZEW
JEDNOSTKA EWIDENCY.INA 221401_1
obrgh 0005: dz. ew. nr 311, 1372, 28017
obreb 0004: dz, ew. nr 25, 33/26

KATEGORIA CBIEKTL BUDDWLANEGO
KATEGORIA XXVI

IMIE | NAZWISKO LUB HAZWA ZAMAWIAJACEGD DRAZ JEGO ADRES

GMINA MIEJSKA TCZEW

PL. MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1
 © B3-110 TCZEW

GENERALNY PROJEKTANT
ul Pabianicka 2BA k.5
BIPROJEKT Spzo0o o) oy e s
biuro @biprojekt.com.pl
www.biprojekt.com.p!
PHUJERTONWAL NUMER UPRAWNIEN PODF2
mgr inz. Pawet Budziak [MAZ/0411/Po0S108
WERYFIRATOR
mgr inz. Aneta Glowacka IMAZIOSB"PBSH?
" HAZWA PYSUNAL
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WYLOT v
FAZA FRUJEK;U
PROJEKT ZAGOSPODATOWANIA TERENU
BRANZA ERALA
SANITARNA 1:500
DATA MR RYSUNKU
18.10.2022 . |S-04




GG-RNK.6630.1.361.2022

Tczew, dn. 15.11.2022 r.
Starosta TczewsKi
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

Znak sprawy: GG-RNK.6630.1.361.2022

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 15.11.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Uzgodnienie lokalizacji separatorow projektowanych na podstawie
umowy nr 503/08/2022 pomiedzy Gming Miejskg Tczew a biurem
projektowym BIPROJEKT Sp. z 0.0. - wlot deszczOwki do Kanatu
Miynskiego

Lokalizacja:| miasto Tczew, Obreb 4, dz.: 25, 33/26, Obreb 5, dz.: 3/1, 13/2, 280/7

Przedmiot narady:

BUDZIAK PAWEL
ul. Pabianicka 26a/5, 04-219 Warszawa

GMINA MIEJSKA TCZEW
pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew

Projektant: PAWEL BUDZIAK Inne upr.: budowlane: MAZ/0411/PO0S/09
Przewodniczacy:| Maria Zaruska

Whioskodawca:

Inwestor:

Sposéb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wptywu:| 02.11.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.
lokalizacje separatora w dz.25 obr.4 uzgodni¢ z MZD w Tczewie
wykona¢ zgodnie z zaleceniami branzowymi

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

] Nazwa instytucji Stanowisko Imi¢ i nazwisko uczestnika
S Spos6b uczestnictwa Uwaygi
1 |ABAKS Sp.zo.o0. Stanowisko pozytywne tukasz Wasowski

Skowarcz ul. Gdariska 82
83-032 Pszczofki
elektroniczny

2 | Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Arkadiusz Ratajczak
ul.Artura Grottgera 7 bez uwag
81-809 Sopot
elektroniczny

Dokument wygenerowak(a): Maria Zaruska, dn. 15-11-2022 14:32:57
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Energa-Operator S.A. Oddziat
w Gdansku, Rejon Dystrybucji
w Tczewie

ul. Nowa 5,

83-110 Tczew

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

1.W zakresie przedmiotu uzgodnienia wystepuje - sie¢
elektroenergetyczna nN 0,4 kV.

2.Nie wyklucza sig istnienia innych niezewidencjonowanych
podziemnych urzgdzen elektroenergetycznych.

3.W trakcie realizacji projektu nalezy uwzgledni¢ wymagania:
=skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowaé
zgodnie z normg N SEP-E-004,

eprzestrzega¢ zachowania poprawnych odlegtosci projektowanej
zabudowy od linii napowietrznych zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN
50341-1-2016, SEP-E-003 i innych przepiséw podczas prowadzenia
robot i po ich zakonczeniu,

eprace budowlane i pomocnicze prowadzone w odlegtosciach
mniejszych niz 0,5 m od osi kabli nn-0,4 kV oraz 3,0 m dla linii
napowietrznych do 1 kV, liczonych w kazda strone, musza by¢
wykonywane recznie, (bez uzycia urzadzen mechanicznych) pod
nadzorem os6b uprawnionych,

erealizacja usuniecia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i
zwigzana z tym zmiana rzednych istniejgcej sieci odbywa sie na
zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale Przylaczern ENERGA
OPERATOR Spotka Akcyjna Oddziat w Gdarisku ul. Marynarki Polskiej
130.

4.Na istniejgce kable energetyczne krzyzujace sie w obszarze
projektowanej inwestycji, badz przy zblizeniach natozy¢ rury
ostonowe z rur dwu-potéwkowych.

5.Podczas prowadzenia robo6t w poblizu sieci energetycznej nalezy
zabezpieczy¢ elementy sieci przed zmiang parametréw pracy
urzadzen.

6.Zabezpieczenie, ostoniecie istniejgcej sieci odbywa sie kosztem i
staraniem wykonawcy robot .

7.W przypadku koniecznosci naprawy urzadzen energetycznych
uszkodzonych podczas wykonywania robot koszty naprawy,
ewentualne przeniesienie gwarancji i poniesione straty, jak réwniez
utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Tczewie w pokrywa
wykonawca robot.

8.Przy wykonywaniu robdt napotykane urzadzenia energetyczne
traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczenstwa.

9.Przed rozpoczeciem robdt wykonac przekopy kontrolne dla
zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia i tras istniejacej sieci
elektroenergetycznej.

GG-RNK.6630.1.361.2022

Robert Banaszewski

EXATEL S.A.

ul. Perkuna 47,
04-164 Warszawa

Uczestnik nieobecny na naradzie

GPEC Tczew Sp. z 0.0.

ul. Rokicka 16,
83-110 Tczew

Uczestnik nieobecny na naradzie

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13,
02-822 Warszawa
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

- przed przystapieniem do rob6t uzgodnic¢ z Netia S.A. harmonogram
prac oraz zgtosi¢ pisemnie (z 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar
rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdansk, ul. Arkonska 6/A3, tel. +48 22 352 67 94,
fax +48 58 783 0150, e-mail: nadzory@netia.pl;

- prace wzdhuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczeg6ing
ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

- kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami;

Krzysztof Osiecki
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zgodnie z normami;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgce z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos$¢ dochodzenia roszczen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

- zabezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- jezeli nastagpi wyptycenie kanalizacji kablowej Netia S.A. nalezy ja
zagtebi¢ do min. 0,7 m warstwy pokrycia;

GG-RNK.6630.1.361.2022

7 | Operator Gazociagow Stanowisko pozytywne Robert Miczewski
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Gdanisku
ul. Watowa 47,
80-858 Gdarisk
elektroniczny
8 |Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Michata Batuckiego 10/12,
93-273 £0dz
9 |Polska Spotka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Witold Lewandowski
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Uzgodniono zgodnie z zataczonymi uwagami:
Gazowniczy w Gdansku, 1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ pisemnie w Gazowni Tczew, na
Gazownia w Tczewie min. 7 dni przed ich rozpoczeciem.
ul. Hugona KoHataja 5B, 2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa lub
83-110 Tczew uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzyma¢ prace i niezwtocznie
elektroniczny powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Tczewie.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.
4. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.
5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.
6. Przewierty w poblizu istniejgcej sieci gazowej wykonywaé pod
nadzorem Gazowni
7. Nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
10 | Starostwo Powiatowe w Uczestnik nieobecny na naradzie
Tczewie, Wydziat Inwestycji i
Remontéw
ul. Piaskowa 2,
83-110 Tczew
11 | TELKAB Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
ul. Jagiellonska 55,
83-110 Tczew
12 | Urzad Miejski Tczew Uczestnik nieobecny na naradzie
Plac Marszatka Pitsudskiego 1,
83-110 Tczew
13 | VECTRA Investments Sp. 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie

Sp. J.

ul. Emilii Plater 53,
00-113 Warszawa
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14 | Zaktad Ustug Komunalnych Stanowisko pozytywne Anna Ktos
Miejski Zarzad Drog Brak uzgodnienia dla dz. nr 25, obreb 4
ul. Czatkowska 2e,
83-110 Tczew
elektroniczny

15 | Zaktad Wodociggow i Stanowisko pozytywne Daniel Leszkowski

Kanalizacji Sp. z 0.0. 1. Nalezy wykonaé zgodnie z uzgodnieniem ZWiK.
ul. Czatkowska 8,
83-110 Tczew

elektroniczny

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektroniczne;.

Z upowaznienia Starosty Tczewskiego
Maria Zaruska

Signature No_},;\/
Dokument podpisany przez
MARIA ZARUSKA

.......... Siia 2000 11 18 14 3408 CET

Podpis przewodniczacego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z pdzn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2021 r. poz.1990 z pdézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z p6zn. zm.).
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Lokalizacja: C

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze

jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego

oswiadczenia.

6640.1829.2022

Starosta Tczewski

ARC-STUDIO
tukasz Huszczo

Protokét Weryfikacji
Nr 6640.1829.2022_21234

z dnia 29.09.2022 r.

tukasz Huszczo

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat

zgloszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

zawierajgcego wtnik pozytywnej weryfikacji

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien

Sekcje mapy: 6.215.27.16.4.2;, 6.215.27.16.2.4

Obiekt: Tczew, ul. Hanny Hass
ID pracy: 6640.1629.2027
Uktad odniesienia poziomy:

2000" s. 6
Uktad odniesienia pionowy: PL—EVRF200/-NH

Stan aktualny na dzien: 12.09.2027 r.

Mapa powstata na podstawie pomiaru bezposredniego
w terenie, pliku ked programu Turbo Map v 9.2.

tel. 608-521-261
e-mail: biuro@arc—studio.pl
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Dla dziatek objetych zakresem nie przeprowadzono badania ksigg wieczystych

pod kgtem wystepowania ewentualnych obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

Dokument

podpisany przez

Pawet Budziak

Data: 2022.11.02

18:59:09 CET

Mapa sporzgdzona dnia, 13.09.2027 r.
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ZARUSKA

Elektronicznie
podpisany przez MARI

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA DZIALKI

NUMER DZIALKI

NUMER OBREBU

PROJEKTOWANY SEPARATOR

PROJEKTOWANY OSADNIK

PROJEKTOWANY SEPARATOR Z OSADNIKIEM

ISTNIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA

ISTNIEJACY OSADNIK

UWAGI:

1.PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY ZWERYFIKOWAC
ZGODNOSC WYMIAROW ORAZ RZEDNYCH ZAWARTYCH W
PROJEKCIE Z RZECZYWISTYMI. W  PRZYPADKU
ROZBIEZNOSCI PROJEKT NALEZY DOSTOSOWAC DO
WARUNKOW ISTNIEJACYCH.

2.RZEDNE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
NALEZY SPRAWDZIC W WARUNKACH RZECZYWISTYCH.
3.MONTAZ RUR, KSZTALTEK | ARMATURY WYKONYWAC
ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

4.PO ZAKONCZENIU REALIZACJI ROBOT TEREN NALEZY
DOPROWADZIC DO STANU POCZATKOWEGO.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA UKEADOW OCZYSZCZANIA WOD
OPADOWYCH NA KOLEKTORACH DESZCZOWYCH
ODPROWADZAJACYCH WODY OPADOWE |
ROZTOPOWE Z TERENU MIASTA TCZEWA DO KANALU
MLYNSKIEGO POPRZEZ WYLOTY NRIA, I, II, Il IV, V

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

MIASTO TCZEW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 221401_1
obreb 0005: dz. ew. nr 3/1, 13/2, 280/7
obreb 0004: dz. ew. nr 25, 33/26

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
KATEGORIA XXVI

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA ZAMAWIAJACEGO ORAZ JEGO ADRES

GMINA MIEJSKA TCZEW

PL. MARSZAtKA JOZEFA PILSUDSKIEGO 1
/ 83-110 TCZEW

.

GENERALNY PROJEKTANT
ul. Pabianicka 26 lok.5
— 04-219 Warszawa
BIPADJEKT Spzoo. .  33)378.12-89
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www.biprojekt.com.pl
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Obreb: 0005, Obreb 5
Dziatka: 280/7

Powiat: tczewski
6640.1828.2022
Starosta Tczewski
ARC-STUDIO
tukasz Huszczo
Protokét Weryfikacji
Nr 6640.1828.2022_ 221221
z dnia 28.09.2022 r.
tukasz Huszczo
geodeta
upr. Nr 21054

Jednostka ewidencyjna: 221401

Wojewodztwo. pomorskie

ARC-STUDIO
tukasz Huszczo
ul. Jagielloriska 564, 83-110 Tczew

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat
jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
oswiadczenia.

zawierajgcego wtnik pozytywnej weryfikacji

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych
zgloszenie

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri

Wykonawca prac geodezyjnych
zawodowych kierownika prac

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

2000" s. 6
Uktad odniesienia pionowy: PL—EVRFZ200/-NH

Stan aktualny na dzien: 12.09.2027 .

:\USERS\BIPROJEKT—PC04\APPDATA\LOCAL\TEMP\BRICSCAD\BP_0\PZT.DWG
Dane z czesci graficznes ewidencyi gruntow | budynkow, dotyczqce granic dzialek nie spefniajg

wymagar dokfadnosciowych okreslonych w standardach technicznych.
W celu okreslenia przebiegu granic wymagane jest odrebne postepowanie.

z danych zgromadzonych w PODGIK — operatow techn.

Mapa powstata na podstawie pomiaru bezposredniego
Dane na granice i uzytki uzyskano z pliku ked.

Sekcje mapy: 6.215.27.16.2.4; 6.215.27.1/.1.3
Obiekt: Tczew, ul. Hanny Hass

ID pracy: 6640.1826.2027

Uktad odniesienia poziomy:

w terenie, pliku ked programu Turbo Map v 9.2.
Nie dochodzono stanu prawnego granic.
Kolorem czarnym wkreslono granice uzyskane

Uwaga:

Wydruk: 2022-11-02, 16:20

Lokalizacja: C

tel. 608-521-261
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WERYFIKATOR

mgr inz. Aneta Gtowacka [MAZ/0581/PBS/17

N NAZWA RYSUNKU

Dla dzialek objelych zakresem nie przeprowadzono badania ksiqg wieczystych

pod kqtem wystepowania ewentualnych obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

Mapa sporzqdzona dnia, 15.09.2022 r.

7 up. Starosty . = |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Maria Zaruska = \\ S WYLOT |
PRZEWODNICZACY NARADY = e
KOORDYNACYJINEJ N
Q = =3 FAZA PROJEKTU
Elektronicznie - — PROJEKT BUDOWLANY
M A R I A podpisany przez _ _ _| BrANZA SKALA
WARIA ZARUSKA | SANITARNA 1:500
ZARUSKA Data: 2022.1 1'1§ m: = DATA NR RYSUNKU
14:26:40 +01'00 =80 = =[18.102022r. 1S-02}



Maria Zaruska


_1, Tezew — M

Obreb: 0005, Obreb 5
Dziatka: 280/7, 13/2, 13/6

Powiat: tczewski

Wojewddztwo: pomorskie
Jednostka ewidencyjna: 221401

o)
S

15.25

Q;
‘%’\
6.

N
1
m3
|
@y
N

7 ,\\
4
BTN
15.98
|
NI
k

14.44

I

N\,
6.51
16.

Y / S/ 2\
SEP WA 737371363 © S 7 A / o
N\ Pik 7,8 4 ~ 7 T / / %
_ = = — . ) Ve
%\ (A /'S Vd = 7 15,77 Wy|1 /// h@ N
N

. d
: %) < N\e 7 =77 13,84
= g /A7 Lpiki1ss
w / 7

X,

. ;
© / B p=1

15,80 M % % / 2N %

(=

EN
Proj. studnia Dn2000,
E ‘\;\\X\ ﬂ'\\\ 6’ Va
S 15,83'\F§ SN\ 8 / // = N :1]5,82 Wy|2
13,71 S [ = PAN":] /7 \y =] 3,8
5 / ’ 4 Pik 17,8 r

7 . .
% J< \Y l\_/ Joo= N®h N
N T ¢ o z 7N

Dokument
podpisany przez

M@Q& Pawet Budziak

Data: 2022.11.02
18:59:12 CET

6640.1830.2022
Starosta Tczewski
ARC-STUDIO
tukasz Huszczo

Protokot Weryfikacji
Nr 6640.1830.2022_21195
z dnia 23.09.2022 r.

tukasz Huszczo

geodeta
upr. Nr 21054

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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PROJEKTOWANY SEPARATOR Z OSADNIKIEM

ISTNIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA

N

ISTNIEJACY OSADNIK

UWAGI:

1.PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY ZWERYFIKOWAC
ZGODNOSC WYMIAROW ORAZ RZEDNYCH ZAWARTYCH W
PROJEKCIE Z  RZECZYWISTYMI. W  PRZYPADKU
ROZBIEZNOSCI PROJEKT NALEZY DOSTOSOWAC DO
WARUNKOW ISTNIEJACYCH.

2.RZEDNE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

NALEZY SPRAWDZIC W WARUNKACH RZECZYWISTYCH.
3.MONTAZ RUR, KSZTALTEK | ARMATURY WYKONYWAC
ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.
4.PO ZAKONCZENIU REALIZACJI ROBOT TEREN NALEZY
DOPROWADZIC DO STANU POCZATKOWEGO.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA UKEADOW OCZYSZCZANIA WOD
OPADOWYCH NA KOLEKTORACH DESZCZOWYCH
ODPROWADZAJACYCH WODY OPADOWE |
ROZTOPOWE Z TERENU MIASTA TCZEWA DO KANALU
MLYNSKIEGO POPRZEZ WYLOTY NR IA, I, II, Il IV, V

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

MIASTO TCZEW
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 221401_1
obreb 0005: dz. ew. nr 3/1, 13/2, 280/7
obreb 0004: dz. ew. nr 25, 33/26
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W celu okreslenia przebiegu granic wymagane jest odrebne postepowanie.
Dla dziatek objetych zakresem nie przeprowadzono badania ksiqg wieczystych

pod katem wystepowania ewentualnych obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

wymagan doktadnodciowych okreslonych w standardach technicznych.

Uktad odniesienia pionowy: PL—EVRF200/7-NH

Obiekt: Tczew, ul. Armii Krajowe/

ID pracy: 6640.1830.2022

Ukltad odniesienia poziomy:

Stan aktualny na dzien: 12.09.2027 r.

w terenie, pliku ked programu Turbo Map v 9.2.

Uwaga:
Nie dochodzono stanu prawnego granic.

DATA NR RYSUNKU

- - = = 18.10.2022 . 1S-03

Dane z czesci graficznej ewidencyi gruntow | budynkow, dolyczqce granic dzialek nie spetniajq

z danych zgromadzonych w PODGIK — operatow techn.

Mapa powstata na podstawie pomiaru bezposredniego
Dane na granice | uzytki uzyskano z pliku ked.

Kolorem czarnym wkreslono granice uzyskane

Mapa sporzqdzona dnia, 15.09.2022 r.
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Dokument

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze

jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego

oswiadczenia.

6640.1833.2022

Starosta Tczewski
ARC-STUDIO
tukasz Huszczo

Protokot Weryfikacji
Nr 6640.1833.2022_21197

z dnia 23.09.2022 r.

tukasz Huszczo

geodeta
upr. Nr 21054

Y
&

podpisany przez
Pawet Budziak
Data: 2022.11.02
18:59:15 CET

Identyfkator zgtoszenia prac geodezyjnych

Organ stuzby geodezyjnej, ktdory otrzymat

zgloszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu

zawierajgcego wtnik pozytywnej weryfikagji

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

ARC-STUDIO
Lukasz Huszczo
ul. Jagiellonska 564, 83-110 Tczew

tel. 608-521-261
e-mail: biuro@arc—studio.pl

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obiekt: Tczew, ul. Generatla Stefana Grota — Roweckiego

ID pracy: 6640.1633.2022

Sekcje mapy: 6.215.27.12.3.4; 6.215.27.12.3.2
Uktad odniesienia poziomy:

2000" s. 6
Uktad odniesienia pionowy: PL—EVRF200/-NH

Stan aktualny na dzien: 12.09.2022 r.

Mapa powstata na podstawie pomiaru bezposredniego
w terenie, pliku kcd programu Turbo Map v 9.2.

Uwaga:

Nie dochodzono stanu prawnego granic.

Kolorem czarnym wkreslono granice uzyskane

z danych zgromadzonych w PODGIK — operatow techn.
Dane na granice | uzytki uzyskano z phku ked.

ficznej

sci gra

h dane z cze

oryc

kty graniczne, ki

rozowym 0znaczono pun

Pe

ewidencyi gruntow i budynkow nie spefniajg wymagqan dokfadnosciowych

okreslonych w standardach technicznych. Pozostale punkly graniczne,

Kolorem

znajaujqee sie w zakresie aktualizacji spetniajg wymagania dokfadnosciowe.

W celu okreslenia przebiequ granic wymagane jest odrebne postepowane.
Dla dzialek objelych zakresem nie przeprowadzono badania ksiqg wieczystych

pod kqtem wystepowania ewentualnych obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

Mapa sporzqdzona dnia, 13.09.2022 r.
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PROJEKCIE Z  RZECZYWISTYMI. W  PRZYPADKU
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WARUNKOW ISTNIEJACYCH.

2.RZEDNE ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
NALEZY SPRAWDZIC W WARUNKACH RZECZYWISTYCH.

3.MONTAZ RUR, KSZTALTEK | ARMATURY WYKONYWAC
ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

4.PO ZAKONCZENIU REALIZACJI ROBOT TEREN NALEZY
DOPROWADZIC DO STANU POCZATKOWEGO.
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