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budowlanego:

1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku do sktadowania odpaddw niebezpiecznych na dziatce
nr ewid. 4572/1 potozonej w Rozborzu, gm. Przeworsk.

Budynek bedzie stanowit czes¢ kompleksu projektowanego Punktu Selektywnej Zbidrki Odpaddéw
Komunalnych w Rozborzu dla Zaktadu Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o.0.

2 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigien, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen

2.1 Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Projektowany budynek parterowy, niepodpiwniczony o konstrukcji stalowe]j szkieletowej. Budynek
przykryty dachem jednospadowym o nachyleniu 17,6 % (10,0°).

Budynek o wymiarach w rzucie 8,00 x 12,00 m. Wysokos$¢ budynku 4,62 m do gérnej krawedzi dachu.

Poziom 0,00 zatozono na rzednej 189,00 m n.p.m.

Bramy wjazdowe do budynku bezposrednio z poziomu przylegtego terenu od strony potudniowej,
bezposrednio z projektowanego placu manewrowego.

Fundamenty budynku stanowig zelbetowe stopy fundamentowe posadowione na gruncie rodzimym.

Stupy budynku o konstrukcji stalowej, wykonane z dwuteownikédw walcowanych. Przekrycie dachowe
stanowig jednospadowe rygle stalowe wykonane z dwuteownikéw walcowanych. Ptatwie z ceownikéw
walcowanych.

Podstawowy rozstaw gtéwnych uktadéw poprzecznych wynosi 5,87 m.

Zastosowane gatunki stali:

- profile konstrukcji nosnej - S235

- profile zamkniete - S235

- klasa wykonania konstrukcji EXC2

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji poprzez jej cynkowanie.

Pokrycie dachowe oraz obudowa $cian z blachy trapezowej.

Posadzka betonowa.

Rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowane;j.



2.1.1 Fundamenty

Fundamenty budynku stanowig zelbetowe stopy fundamentowe posadowione na gruncie rodzimym
na warstwie chudego betonu klasy C8/10 o grubosci 10 cm. Gtebokos$¢ posadowienia fundamentéw: 1,10
m od poziomu terenu. Rzedna posadowienia: 187,90 m n.p.m.

Fundamenty wykonane z betonu klasy C20/25, zbrojonego stalg A-IlIIN (B500SP). Otulina pretéw
zbrojeniowych 30 mm, otulina dolna 50 mm.

W cokotach stép fundamentowych zabetonowane kotwy do pofaczenia stupéw. Kotwy wykonane ze
stali gatunku S235JR. Pomiedzy stopami fundamentowymi wykonane $ciany fundamentowe betonowe,
zwienczone pod poziomem zerowym budynku.

Szczegdty zbrojenia elementéw zelbetowych wg rysunkéw wykonawczych.

2.1.2 Konstrukcja stalowa budynku

Stupy jednogateziowe, wykonane z dwuteownikédw walcowanych HEA160. Podstawa i gtowica stupa
wykonane z blach, taczenie elementéw poprzez spawanie.

Stupy potaczone z ryglami stalowymi wykonanymi z dwuteownikéw walcowanych HEA160. Potaczenie
na Sruby sprezajace.

Konstrukcje obudowy s$cian stanowig poziome rygle wykonane zksztattownikdw o profilu
zamknietym. Potgczenie elementéw na Sruby zwykte za posrednictwem blach weztowych.

Zastosowano stezenia potaciowe poprzeczne dachu oraz stezenia Scian wykonane z pretéw stalowych
ze $rubg rzymska. Ptatwie dachowe budynku wykonane z ceownikéw walcowanych 120.

Szczegdty wykonania elementéw konstrukcji stalowej oraz szczegdty pofaczen wg rysunkéw
wykonawczych.

2.2 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Stupy gtéwnych uktadéw poprzecznych jednogateziowe, wykonane z dwuteownikéw walcowanych.
Zatozono schemat statyczny gtownych stupdédw konstrukcyjnych jako utwierdzona na stopie
fundamentowej i sztywno potaczone z ryglami dachowymi.

Rygle dachowe zaprojektowano jako dwuprzestowe, oparte sztywno na stupach.

Ptatwie dachowe wykonane z ceownikéw walcowanych, projektowanych jako ciggte belki

dwuprzestowe.
2.3 Zaloienia przyjete do obliczen konstrukcji - zestawienie obcigzen
Obliczen statycznych dokonano w oparciu o normy Eurokod.
1. Snieg
1.1. Dach jednospadowy
Potozenie obiektu: strefa 3, wysokos¢ n.p.m. A =188 m
= sk=0,006xA-0,6 <1,20 sk=1,2 kN/m2
Ekspozycja obiektu: teren normalny = Ce=1,00
Przenikanie ciepta przez dach: temp. wewn. ti = 12 °C, wsp. przenikania ciepta U =1 W/(m?K) = C;=1-
0,054x(sk/3,5)%%xAtx(sin(57,3x(0,4xU-0,1)))%% = 1-0,054x(1,2/3,5)%25x(12-5)x(sin(57,3x(0,4x1-0,1)))%* = 0,787
Rodzaj dachu: dach jednospadowy
Kat potaci dachu a = 10°
= H1=0,80
0,80
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Obcigzenie charakterystyczne s =M1 x Cex Cexsk=0,80x1,00x 0,787 x 1,200 kN/m2 = 0,756 kN/m?



Obcigzenie obliczeniowe so=1,50 x 0,756 kN/m2 = 1,133 kN/m?
2. Wiatr
2.1. Dach jednospadowy
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos$é n.p.m. A=188 m
= Vbo =22 m/s
Kierunek wiatru 0°
Kategoria terenu - Il
Wysokosci: minimalna zmin = 2 m, maksymalna zmax = 300 m, wymiar chropowatosci zo = 0,05 m
Wysokos¢ odniesienia nad gruntem: zeo = 5,00 m
Wysokos¢ odniesienia: ze = zeo = 5,00m = 5,00 m
Bazowa predkos¢ wiatru: vb = Cdir X Cseason X Vb,0 = 0,80 x 1,0 x 22m/s = 17,6 m/s
Wsp. chropowatosci: cr(ze) =1,00 x (ze / 10) ~ 0,17 = 1,00 x (5,00 / 10) ~ 0,17 = 0,89
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) =2,30 x (ze / 10) 0,24 = 2,30 x (5,00 / 10) ~ 0,24 = 1,95
Srednia predkos¢ wiatru:
Vm(ze) = cr(ze) X Co(ze) X vb=0,89 x 1,00 x 17,6m/s = 15,6 m/s
Bazowe ci$nienie predkosci:
gp=0,5xpxvp”2=0,5x1,25kg/m3 x (17,6m/s) » 2 =0,19 kN/m?
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Op(ze) = ce(ze) X gb = 1,95 x 0,19kN/m2 = 0,38 kN/m?

Rodzaj elementu: dach jednospadowy

Wymiary budynku:

szerokos¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 12,00 m
dtugosc (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 8,00 m
wysokosé: h =4,60 m

nachylenie dachu: a = 10,00°

e =min(b, 2h)=9,20 m

Pole powierzchni przegrody: Ares> 10m?
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Wariant obcigzenia o dodatnich wartosciach pél.
Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez Sciany dominujace;j.
Przyjeto: = cpi =-0,30
Poziom odniesienia do obliczenia cisnienia wewn. wiatru: zi = ze = 5,00m = 5,00 m
Wsp. ekspozycji: ce(zi) = 2,30 x (zi / 10) ~ 0,24 = 2,30 x (5,00 / 10) ~ 0,24 = 1,95
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Op(zi) = ce(zi) X qo = 1,95 x 0,19kN/m2 = 0,38 kN/m2
2.1.1. Pole F
Wspdtczynnik ci$nienia zewnetrznego: cper =0,1
Obcigzenie charakterystyczne  wk = gp(ze) X Cpe,r - gp(zi) X cpi = 0,38kN/m2 x 0,1 - 0,38kN/m2 x -0,30
=0,15 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x 0,15 kN/m2 = 0,226 kN/m?
2.1.2. Pole G




Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego: cpe,c = 0,1
Obcigzenie charakterystyczne  wk = gp(ze) X Cpe,6 - dp(2i) * cpi = 0,38kN/m2 x 0,1 - 0,38kN/m2 x -0,30
=0,15 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 % 0,15 kN/m2 = 0,226 kN/m?
2.1.3. PoleH
Wspdtczynnik ci$nienia zewnetrznego: cpen = 0,1
Obcigzenie charakterystyczne — wk = gp(ze) X Cpe,H - p(zi) * Cpi = 0,38kN/m2 x 0,1 - 0,38kN/m2 x -0,30
=0,15 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x 0,15 kN/m2 = 0,226 kN/m?
2.2. Sciana pionowa zawietrzna
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokos$é n.p.m. A=188m
= Vbo =22 m/s
Kierunek wiatru 0°
Kategoria terenu - Il
Wysokosci: minimalna zmin = 2 m, maksymalna zmax = 300 m, wymiar chropowatosci zo = 0,05 m
Wysokos¢ odniesienia nad gruntem: zeo = 5,00 m
Wysokos¢ odniesienia: ze = zeo = 5,00m = 5,00 m
Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cdir X Cseason X Vb,o = 0,80 x 1,0 x 22m/s = 17,6 m/s
Wsp. chropowatosci: cr(ze) =1,00 x (ze / 10) ~ 0,17 = 1,00 x (5,00 / 10) ~ 0,17 = 0,89
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) =2,30 x (ze / 10) 0,24 = 2,30 x (5,00 / 10) ~ 0,24 = 1,95
Srednia predkos¢ wiatru:
Vm(ze) = cr(ze) X Co(ze) X vb=0,89 x 1,00 x 17,6m/s = 15,6 m/s
Bazowe ci$nienie predkosci:
gp=0,5xpxvp”2=0,5x1,25kg/m3 x (17,6m/s) » 2 =0,19 kN/m?
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Qp(ze) = ce(ze) X gb = 1,95 x 0,19kN/m2 = 0,38 kN/m?

Rodzaj elementu: sciana pionowa budynku na rzucie prostokata (zawietrzna)
Wymiary budynku:

szerokos¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 12,00 m

dtugosc (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 8,00 m

wysokosé: h=4,60 m

e =min(b, 2h) =9,20 m, h/d=0,57
Pole powierzchni przegrody: Ares> 10m?
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Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:

= Cpe,E = -0,39
Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez Sciany dominujace;j.
Przyjeto:

= coi = 0,20
Poziom odniesienia do obliczenia cisnienia wewn. wiatru: zi = ze = 5,00m = 5,00 m
Wsp. ekspozycji: ce(zi) = 2,30 x (zi / 10) ~ 0,24 = 2,30 x (5,00 / 10) ~ 0,24 = 1,95
Szczytowe cisnienie predkosci:

= Op(zi) = ce(zi) X qo = 1,95 x 0,19kN/m2 = 0,38 kN/m2
Obcigzenie charakterystyczne  wk = gp(ze) X Cpe,e - qp(2i) * Cpi = 0,38kN/m2 x -0,39 - 0,38kN/m2 x 0,20
=-0,22 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x -0,22 kN/m2 = -0,332 kN/m?



2.3. Sciana pionowa nawietrzna
Potozenie obiektu: strefa 1, wysokosé n.p.m. A=188 m
= Vbo =22 m/s
Kierunek wiatru 0°
Kategoria terenu - Il
Wysokosci: minimalna zmin = 2 m, maksymalna zmax = 300 m, wymiar chropowatosci zo = 0,05 m
Wysokos¢ odniesienia nad gruntem: zeo = 5,00 m
Wysokos¢ odniesienia: ze = zeo = 5,00m = 5,00 m
Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cdir X Cseason X Vb,o = 0,80 x 1,0 x 22m/s = 17,6 m/s
Wsp. chropowatosci: cr(ze) =1,00 x (ze / 10) A 0,17 = 1,00 x (5,00 / 10) ~ 0,17 = 0,89
Wsp. ekspozycji: Ce(ze) =2,30 x (ze / 10) 0,24 = 2,30 x (5,00 / 10) ~ 0,24 = 1,95
Srednia predkos¢ wiatru:
Vm(ze) = ¢r(ze) X Co(ze) X Vb =0,89 x 1,00 x 17,6m/s = 15,6 m/s
Bazowe ci$nienie predkosci:
gp=0,5xpxvp”2=0,5x1,25kg/m3 x (17,6m/s) » 2 =0,19 kN/m?
Szczytowe cisnienie predkosci:
= Qp(ze) = ce(ze) X gb = 1,95 x 0,19kN/m2 = 0,38 kN/m?

Rodzaj elementu: sciana pionowa budynku na rzucie prostokata (nawietrzna)
Wymiary budynku:

szerokos¢ (prostopadle do kierunku wiatru): b = 12,00 m

dtugosc (réwnolegle do kierunku wiatru): d = 8,00 m

wysokosé: h=4,60 m

e =min(b, 2h) =9,20 m, h/d=0,57
Pole powierzchni przegrody: Arer> 10m2
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Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:

p— Cpe,D = 0,74
Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
Zatozono budynek bez Sciany dominujace;j.
Przyjeto:

= cpi =-0,30
Poziom odniesienia do obliczenia cisnienia wewn. wiatru: zi = ze = 5,00m = 5,00 m
Wsp. ekspozycji: ce(zi) = 2,30 x (zi / 10) ~ 0,24 = 2,30 x (5,00 / 10) ~ 0,24 = 1,95
Szczytowe cisnienie predkosci:

= gp(zi) = ce(zi) X qo = 1,95 x 0,19kN/m2 = 0,38 kN/m2
Obcigzenie charakterystyczne  wk = gp(ze) X Cpe,n - Qp(2i) X Cpi = 0,38kN/m2 x 0,74 - 0,38kN/m2 x -0,30
=0,39 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe Wo = 1,50 x 0,39 kN/m2 = 0,590 kN/m?

3. Ciezar pokrycia dachowego
3.1. Blacha fatdowa stalowa 55 (T-55) gr. 0.75 mm
Obcigzenie charakterystyczne Qx = 0,091 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 = 1,35 x 0,091 kN/m2 = 0,123 kN/m?
4. Ciezar Scian
4.1. Blacha fatdowa stalowa 55 (T-55) gr. 0.75 mm
Obcigzenie charakterystyczne Qx = 0,091 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe Qo1 = 1,35 x 0,091 kN/m2 = 0,123 kN/m?



W oparciu o powyzsze zatozenia dokonano obliczen statycznych, w wyniku ktérych przyjeto przekroje
elementéw oraz ich witasciwosci materiatowe. Ww. wyszczegélniono w pkt. 2.1, w czesci rysunkowej
projektu technicznego oraz na szczegétowych rysunkach wykonawczych.

3 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Przyjete warstwy przegrdd.
3.1 Sciana zewnetrzna
= blacha trapezowa grub. 0,75 mm.
3.2 Dach

=  blacha trapezowa grub. 0,75 mm.
4 Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

4.1 Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
= zlecenie Inwestora,
= art. 34 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane,
= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (§20 ust. 1 pkt. 5)
= Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r.(Dz. U.z2012r. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych,
= Dokumentacji geotechnicznych warunkéw posadowienia opracowanej przez uprawnionego
geologa mgr inz. Pawta Karcza w pazdzierniku 2022 r.
4.2 Celizakres opracowania
Opracowanie obejmuje opinie geotechniczng okreslajgcg przydatnosé gruntéw na potrzeby budowy
budynku do sktadowania odpaddw niebezpiecznych, a takze wskazanie jej kategorii geotechnicznej.
Obiekt zlokalizowany bedzie na dziatce nr ewid. 4572/1 potozonej w Rozborzu.
4.3 Kategoria geotechniczna

4.3.1 Warunki gruntowe

Na podstawie ,Geotechnicznych warunkéw posadowienia” okreslono stopien skomplikowania
warunkéw gruntowych.

Grunty budujace podtoze pod inwestycje z uwagi na rodzaj i stan uznano za uwarstwione. Wystepujg
nasypy niekontrolowane, namuty gliniaste plastyczne, pyty twardoplastyczne oraz pyly i pyty prochniczne
plastyczne. Zwierciadto wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia obiektu.

Na podstawie powyzszych wnioskdéw okreslono warunki gruntowe jako ztozone.

4.3.2 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Budynek jest obiektem budowlanym, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym. Nie
planuje sie wykonania nasypow budowlanych. Ze wzgledu na wielko$¢ budynku obiekt zaliczono do
| kategorii geotechnicznej.

4.4 Parametry geotechniczne gruntu

Na podstawie , Geotechnicznych warunkéw posadowienia” okreslono parametry geotechniczne

gruntu.



W miejscu projektowanego posadowienia oraz w otoczeniu projektowanego obiektu wystepujg grunty
spoiste - pyly o konsystencji zwartej, o srednim stopniu plastycznosci, a zwierciadto wody gruntowe;j
znajduje sie ponizej poziomu fundamentéw. Pyly o ponizszych parametrach:

= gesto$é p=2,05g/cm?

=  kat tarcia wewnetrznego ¢ = 18,0°
= spdjnosc 30,0 kPa

= stopien plastycznosci I, = 0,00

W przypadku stwierdzenia miejscowo wystepujgcych warunkow odbiegajgcych od okreslonych wyzej
zatozen, tj. wystgpienia gruntéw plastycznych, nalezy je usungc i zastgpi¢ podbudowg z pospodtki
zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is = 0,98 oraz powiadomi¢ projektanta sprawujgcego nadzér
autorski.

4.5 Odwodnienie budowlane
Teren inwestycji nie wymaga odwodnienia — zwierciadto wody gruntowej ponizej poziomdéw
posadowienia.
4.6 Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych
Nie dotyczy.
4.7 Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace

Nie dotyczy.

4.8 Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego

Nos$nos¢ gruntu okreslono na podstawie parametrow gruntu w oparciu o normy PN-EN 1997-1. Na
obszarze projektowanej inwestycji podczas wykonywania robét terenowych, nie odnotowano zadnych
zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robot lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu. Teren
badan nie jest zagrozony podtopieniami oraz nie znajduje sie w terenie osuwiskowym.

4.9 Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji, a takie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego
z obiektami sasiadujacymi

Budowa budynku nie wptywa na fundamenty budynkéw sasiednich. Stopy fundamentowe zachodniej

Sciany budynku zaprojektowano jako wspélne ze stopami przylegtej wiaty stalowe;j.
4.10 Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypéw
Nie dotyczy.
4.11 Wybor metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopdéw
i nasypow
Nie dotyczy.
4.12 Ocena wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego

Zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia.

Nie zaktada sie negatywnego dziatania od gruntu ze wzgledu na ich stabilnosé na ewentualne zmienne
warunki wodne.

4.13 Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdor metody oczyszczania gruntu

Nie dotyczy.

4.14 Sposob posadowienia obiektu budowlanego

Fundamenty budynku stanowig zelbetowe stopy fundamentowe posadowione na gruncie rodzimym
na warstwie chudego betonu o grubosci 10 cm. Gteboko$¢ posadowienia fundamentéw: 1,10 m p.p.t.
Rzedna posadowienia: 187,90m n.p.m.



5 Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego wraz ze
sposobami powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen

W budynku projektuje sie wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych. Projekty ww. instalacji
wg opracowan branzowych.

6 Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowana budynek do sktadowania odpadéw niebezpiecznych bedzie wykonany z materiatéw
niepalnych.
6.1 Powierzchnia obiektu, wysokos¢ i liczba kondygnacji

=  Powierzchnia uzytkowa: 87,78 m?

*  Powierzchnia zabudowy: 96,00 m?

= Kubatura: 374,40 m3

= Liczba kondygnacji: 1

=  Wysokos¢ od poziomu terenu do gérnej krawedzi dachu: 4,62 m

W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych, ze wzgledu na wysokosé budynek zgodnie z § 8
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 18 wrzesnia 2015 r. poz. 1422) kwalifikuje sie do
budynkéw jednokondygnacyjnych niskich.

6.2 Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych

Budynek przylegat bedzie do projektowanego na dziatce parterowego budynku socjalnego.

Dziatki sgsiednie nie sg zabudowane. Najblizej usytuowanym budynkiem w sgsiedztwie
projektowanego Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadédw Komunalnych jest budynek mieszkalny
zlokalizowany od zachodniej strony dziatki. Budynek ten znajduje sie w odlegtosci ok. 50,0 m od terenu
inwestycji.

6.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku bedg gromadzone materiaty palne.

W obiekcie bedg umieszczone pojemniki na:
* Przeterminowane leki i chemikalia — pojemnik 120 |
e Zuzyte baterie i akumulatory — pojemnik 120 |
o Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny — kontener KP -15 m?3
e gty i strzykawki — pojemnik 120 |
e Chemikalia — pojemnik 1100 |

Wg przeprowadzonych wyliczed w PSZOK znajdowac sie bedzie do 5000 kg materiatow palnych.
6.4 Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego
Zaktada sie wyznaczenie nieprzekraczalnych linii ograniczajgcych magazynowanie odpaddw. taczna
ilo$¢ materiatéw palnych nie przekroczy 5000 kg, co przy srednim spalaniu 40 MJ/kg daje obcigzenie wiaty
i magazynu na poziomie do 1000 MJ/m2: (5000 kg x 40MJ/kg) / 228 m2 = 877 MJ/m2.
Zaktada sie magazynowanie dwdch beczek 200 litrowych z palnymi cieczami o temperaturze zaptonu
do 60 st. C oraz 5 beczek 200 litrowych z palnymi cieczami o temperaturze zaptonu powyzej 60 st. C.
6.5 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Obiekt o powierzchni catkowitej 96,00 m?, ktéra nie
przekracza dopuszczalnej powierzchni, tj. 4.000 m?.



6.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

W zwigzku z kwalifikacjg budynku niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczonego nie
zakwalifikowanego do ZL dopuszczalng klasg odpornosci pozarowej jest E klasa odpornosci pozarowe;j.
Konstrukcja budynku stalowa szkieletowa. Obudowa $cian i pokrycie dachowe niepalne — z blachy
trapezowej.

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej nie kolidujg z zapisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury Dz. U. nr 75 z 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Powyzsze dotyczy facznej powierzchni uzytkowej, wysokosci, konstrukcji
nosnej. Elementy zawarte w projektowanych rozwigzaniach spetniajg wymogi ww. rozporzadzenia.

6.7 Warunki ewakuacji

Zaprojektowano lokalizacje wyjscia z budynku bezposrednio na poziom terenu.

6.8 Sposob zabezpieczenia przeciwpoiarowego instalacji uizytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych - przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

6.9 Instalacje i urzagdzenia przeciwpozarowe

Opracowany w projekcie budowlanym scenariusz rozwoju zdarzen w czasie powstania pozaru poza
wskazéwkami witasciwego doboru urzadzen przeciwpozarowych okresla ogdlne zasady i procedury
postepowania, podczas zdarzen noszgcych znamiona pozaru. Szczegdtowy scenariusz rozwoju zdarzen
W czasie powstania pozaru oraz algorytm dziatan opracowany jest dla obiektéw wyposazanych w system
sygnalizacji pozaru — w projektowanym obiekcie instalacja ta nie jest wymagana obligatoryjnie.

Zaktada sie, ze dobdr urzadzen i instalacji stuzgcych ochronie przeciwpozarowej, zastosowanie
odpowiednich przegréd budowlanych oraz wyposazenie budynku w wymagane instalacje stuzgce
ochronie przeciwpozarowej umozliwiajg uzyskanie optymalnego poziomu bezpieczenstwa dla ludzi
i mienia.

Do ochrony obiektu przewiduje sie nastepujace instalacje iurzadzenia stuigce ochronie
przeciwpozarowe;j:

= przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
6.10 Wyposaienie w gasnice

Zgodnie §32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,
poz.719) [3.3] obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach przypadaé bedzie na kazde 100 m? powierzchni
budynku. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie bedzie przekraczac¢ 30 m.

6.11 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody dla obiektu wynosi 10dm3/s. Przy granicy dziatki od strony pdtnocnej

projektowany jest hydrant na gminnej sieci wodociggowe;.
6.12 Drogi pozarowe

Do budynku zapewniony jest dojazd z drogi publicznej poprzez drogi wewnetrzne.

Opracowat:



