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Zaktad Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z 0.0.

Inwestor:

ul. Pod Rozborzem 13, 37-200 Przeworsk
Nazwa zamierzenia Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych w Rozborzu
inwestycyjnego: z wyposazeniem oraz infrastruktura towarzyszacg

Lokalizacja obiekt
okallzacja obiektu Dz. nr ewid. 4572/1, 4595/1, 4596/1 w Rozborzu
budowlanego:

Identyfikatory dziatek
entyniatory aziate 181406_2.0007.4572/1, 181406_2.0007.4595/1, 181406_2.0007.4596/1
ewidencyjnych:

Kategoria obiektu
XXl
budowlanego:

1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych
w Rozborzu z wyposazeniem oraz infrastruktura towarzyszacg na dziatce nr ewid. 4572/1, 4595/1, 4596/1
w Rozborzu.

Na projekcie zagospodarowania dziatki wydzielony teren inwestycji obejmujacy dziatke nr ewid.
4596/1 oraz cze$¢ dziatek nr ewid. 4572/1, 4595/1 oznaczono literami A-B-C-I-J-K-H-A.

2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1 Zagospodarowanie terenu zamierzenia budowlanego
Przedmiotowa dziatka nr ewid. 4572/1, 4595/1, 4596/1 potozona jest w zachodniej czesci
miejscowosci Rozbdrz, gm. Przeworsk bezposrednio przy drodze gminnej.
Przedmiotowa dziatka jest wtasnoscig Inwestora. Dzietka w chwili obecnej nie jest zabudowana.
Dziatke przecina naturalny ciek wodny — Potok Mirocinski. Przez dziatke przebiegajg napowietrzne
i kablowe linie energetyczne $Sredniego napiecia.
Dostep do dziatki bezposrednio z drogi gminnej.
2.2 Zagospodarowanie dziatek sgsiadujacych
Dziatke sgsiednig od strony pdtnocnej stanowi pas drogowy drogi gminne;j.
Dziatka od strony zachodniej stanowi ciek wodny.
Dziatki od strony poftudniowej stanowig tereny komunikacji kolejowej.
Dziatki od strony wschodniej stanowig nieuzytki.

3  Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych w Rozborzu dla Zaktadu
Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z o.0.
Od strony pétnocnej dziatki, bezposrednio przy jej granicy zaprojektowano lokalizacje:
1 - parterowego budynku socjalnego o wymiarach w rzucie 8,00 x 12,50 m,
2 - zadaszonych bokséw na kontenery na odpady w ilosci 7 sztuk, o tgcznych wymiarach w rzucie 6,00
x 22,00 m,
3 - parterowego budynku do sktadowania odpaddéw niebezpiecznych o wymiarach w rzucie 8,00
x 12,00 m.
Od strony potudniowej terenu inwestycji zaplanowano lokalizacje wagi samochodowej najazdowej.
Zaplanowano montaz wagi z pomostem stalowym, nie wymagajgcej wykonania fundamentu.
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Od strony wschodniej dziatki zaprojektowano lokalizacje utwardzonego i szczelnego stanowiska do
mycia i dezynfekcji pojazdéw komunalnych oraz lokalizacje otwartego zbiornika na wody opadowo-
roztopowe.

W pdtnocno-zachodniej czesci dziatki zaplanowano lokalizacje miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych w ilo$ci 5 stanowisk oraz miejsc postojowych dla smieciarek w ilosci 3 stanowisk.

Centralng cze$¢ wydzielonego terenu inwestycji stanowi utwardzony plac manewrowy. Dostep do
dziatki projektowanym zjazdem z drogi gminnej od strony pétnocno-wschodniej dziatki.

Tereny utwardzone zaprojektowano o nawierzchni szczelnej — bitumicznej.

Zaopatrzenie projektowanego budynku socjalnego oraz stanowiska do mycia w wode projektowanym
przytaczem od strony pétnocnej, wg odrebnego opracowania projektowego.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych projektowanym przytaczem do sieci kanalizacyjnej od strony
poétnocnej — wg odrebnego opracowania.

Zaopatrzenie budynku w energie elektryczng na warunkach podanych przez PGE Dystrybucja S.A.
wedtug odrebnego opracowania projektowego. Projektowana instalacja zewnetrzna do ztjcza
licznikowego zlokalizowanego w granicy dziatki Inwestora.

Wody opadowe z dachu budynku i terenéw utwardzonych odprowadzane bedg do projektowanego
otwartego zbiornika na wody opadowo-roztopowe. Wody z placéw i parkingdw przeprowadzone beda
przez separator, zlokalizowany na odcinku kanalizacji deszczowej przed wprowadzeniem wéd do
zbiornika.

Poza terenami utwardzonymi na terenie dziatki zostanie urzgdzona zielen niska.

4 Zestawienie powierzchni

Powierzchnia [m?]
Dziatki nr ewid. 4572/1, 4595/1, 4596/1 4805,00
Powierzchnia wydzielonego terenu inwestycji 2824,00
Budynek socjalny 100,00
Zadaszone boksy na kontenery na odpady 132,00
Budynek do sktadowania odpadéw niebezpiecznych 96,00
Waga samochodowa 60,00
Stanowisko do mycia i dezynfekcji pojazdow 60,00
Zbiornik na wody opadowo-roztopowe 105,00
Zabudowa projektowanego dojazdu, placu i miejsc postojowych 1651,40
Pozostata powierzchnia terenu inwestycji — powierzchnia biologicznie czynna (zielen) 619,60

Wskaznik powierzchni zabudowy obiektéw do powierzchni terenu inwestycji wynosi 0,16.
Powierzchnia biologicznie czynna do powierzchni terenu inwestycji wynosi 21,9 %.

5 Inne informacje i dane

5.1 Rodzaj ograniczen lub zakazéow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych
z aktéw prawa miejscowego
Dla przedmiotowej inwestycji Wojt Gminy Przeworsk wydat Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego nr RPPII1.6733.52.2022 z dnia 6 wrzesnia 2022 roku.

Zapis w Decyzji o warunkach zabudowy Projektowane rozwigzania
10 m od granicy terenu kolejowego zachowano
Nieprzekraczalna linia zabudowy
5m od gérnej krawedzi skarpy cieku zachowano
Powierzchnia zabudowy do Do 40,0 % 16,0%

powierzchni ternu inwestycji
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Zapis w Decyzji o warunkach zabudowy Projektowane rozwigzania

Minimalna powierzchnia terenu
biologicznie czynnego do 0% 21,9%
powierzchni ternu inwestycji

Budynek socjalny

Szerokos¢ elewac;ji frontowe;j 0d 10,0 do 15,0 m 12,50 m
Wysokos<': gérnej krawedzi elewacji 0d 2,5 do 4,0 m 291m
frontowej

. Dach jednospadowy, dwuspadowy Dach dwuspadowy o kacie
Geometria dachu lub wielospadowy od 10° do 45° nachylenia potaci 25 °
Wysokos¢ gtoéwnej kalenicy dachu 0d3,0do6,0m 4,97 m
Kierunek kalenicy Rownolegty do frontu dziatki Zachowano

Zadaszone boksy na kontenery na odpady

Szerokos¢ elewacji frontowe;j 0d 22,0do 28,0 m 22,0 m
Wysokos<.: gérnej krawedzi elewacji 0d 2,5 do 5,0 m 425 m
frontowej

. Dach jednospadowy lub Dach jednospadowy o kacie
Geometria dachu dwuspadowy od 10° do 40° nachylenia potaci 10 °
Wysokos¢ gtéwnej kalenicy dachu 0d3,0do6,0m 4,25 m
Kierunek kalenicy Rownolegty do frontu dziatki Zachowano

Budynek do sktadowania odpadéw niebezpiecznych

Szerokos¢ elewac;ji frontowe;j 0d 10,0 do 15,0 m 12,00 m
Wysokos; gornej krawedzi elewac;ji 0d 2,5 do 5,0 m 462 m
frontowej

. Dach jednospadowy, dwuspadowy Dach jednospadowy o kacie
Geometria dachu lub wielospadowy od 10° do 45° nachylenia potaci 10 °
Wysokos¢ gtéwnej kalenicy dachu 0d4,0do7,0m 4,62 m
Kierunek kalenicy Rownolegty do frontu dziatki Zachowano

5 stanowisk dla samochodéw
Miejsca postojowe Nie mniej niz 5 stanowisk osobowych
+ 3 stanowiska dla $mieciarek

Wszystkie warunki zawarte w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostaty spetnione.

5.2 Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej na terenie zamierzenia budowlanego
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdow i nie jest objety
ochrong konserwatorska.
5.3 Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
5.4 Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w mysl
przepisdw rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
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6 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zakres inwestycji obejmuje budowe nastepujgcych obiektow kubaturowych:

= budynku socjalnego stuzgcego do obstugi PSZOK,
= budynku magazynowego do sktadowania materiatéw niebezpiecznych,
=  zadaszonych bokséw na kontenery na odpady.
6.1 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W wiatach magazynowych, bedg umieszczone pojemniki na:
¢ Przeterminowane leki i chemikalia — pojemnik 120 |
e Zuzyte baterie i akumulatory — pojemnik 120 |
e Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny — kontener KP -15 m3
* Mebleiinne odpady wielkogabarytowe — kontener KP- 15m?3
e Zuzyte opony — kontener KP — 15 m?
¢ Bioodpady — pojemnik 1100 |
e Odpady budowlane i rozbiérkowe stanowigce odpady komunalne (w tym styropian budowlany) —
kontener —1 5m3
e Papieritektura— pojemnik 1100 |
e Tworzywa sztuczne — pojemnik 1100 |
e Szkto — pojemnik 1100 |
e |gty i strzykawki — pojemnik 120 |
e Tekstylia i odziez— pojemnik 1100 |
e Popidét — pojemnik 1100 |
¢ Chemikalia — pojemnik 1100 |
e Pojemniki 120 | — 1700 sztuk - do obstugi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wg przeprowadzonych wyliczen w PSZOK znajdowac sie bedzie do 5000 kg materiatow palnych.

6.2 Powierzchnia obiektu

*  Powierzchnia zabudowy budynku do sktadowania materiatéw niebezpiecznych: 96,00 m?
*  Powierzchnia wiat - zadaszonych bokséw na kontenery na odpady: 132,00 m?
= taczna powierzchnia sktadowania odpaddw 96,0 + 132,0 = 228,0 m?.
Powierzchnia sktadowania nie przekracza 200 m?2.
6.3 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych
Najblizej usytuowanym budynkiem w sgsiedztwie projektowanego Punktu Selektywnej Zbidrki
Odpadéw Komunalnych jest budynek mieszkalny zlokalizowany od zachodniej strony dziatki. Budynek ten
znajduje sie w odlegtosci ok. 50,0 m od terenu inwestycji.
Dziatki sgsiednie nie sg zabudowane.
6.4 Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego
Zaktada sie wyznaczenie nieprzekraczalnych linii ograniczajgcych magazynowanie odpaddw. taczna
ilo$¢ materiatéw palnych nie przekroczy 5000 kg, co przy $rednim spalaniu 40 MJ/kg daje obcigzenie wiaty
i magazynu na poziomie do 1000 MJ/m?: (5000 kg x 40MJ/kg) / 228 m? = 877 MJ/m?.
Zaktada sie magazynowanie dwdch beczek 200 litrowych z palnymi cieczami o temperaturze zaptonu
do 60 st. C oraz 5 beczek 200 litrowych z palnymi cieczami o temperaturze zaptonu powyzej 60 st. C.
Projektowana inwestycja wptywa na zmiane warunkdéw ochrony przeciwpozarowej na wydzielonym
terenie inwestycji. Obiekty bedg zlokalizowane w przepisowych odlegtosciach od granic dziatki i budynkéw
sgsiadujacych. Projekt wymaga uzgodnienia w zakresie p. poz.
Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej nie kolidujg z zapisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury Dz. U. nr 75 z 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
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budynki i ich usytuowanie. Powyzsze dotyczy tacznej powierzchni uzytkowej, wysokosci, konstrukcji
nosnej. Elementy zawarte w projektowanych rozwigzaniach spetniajg wymogi ww. rozporzadzenia.
Dobor urzadzen przeciwpozarowych:

= hydrant zewnetrzny o wydajnosci 10 I/s na sieci wodociggowej gminne;.

7 Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych

Teren inwestycji przylega do cieku naturalnego Potok Mirocifski, stanowigcy uzytek Wp. W zwigzku
z powyzszym, zgodnie z uzgodnieniem Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
projektowang inwestycje odsunieto na odlegtos¢ 5,0 m od gdrnej krawedzi skarpy potoku.

Teren inwestycji potozony jest w granicach obszaréw wystepowania udokumentowanych wadd
podziemnych. Projektowane nawierzchnie utwardzone zaprojektowano jako szczelne. Wody opadowe
z dachu budynku i terenéw utwardzonych odprowadzane bedg do projektowanego otwartego zbiornika
na wody opadowo-roztopowe. Wody z placéw i parkingdw przeprowadzone bedg przez separator,
zlokalizowany na odcinku kanalizacji deszczowej przed wprowadzeniem wdd do zbiornika.

Teren inwestycji nie jest narazony na zalewanie wodami powodziowymi.

Przez teren dziatki przebiegajg linie energetyczne s$redniego napiecia. Projekt zagospodarowania
dziatki uzgodniono z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamosc¢.

8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

8.1 Podstawa prawna sporzadzenia
Podstawe prawnag niniejszej informacji o obszarze oddziatywania projektowanego obiektu stanowi art.
20 ust. 1 pkt 1ci art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 z pdin. zm.).
8.2 Projektowany obiekt
Przedmiotem opracowania jest budowa Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych.
8.3 Istniejgca zabudowa dziatki Inwestora
Dziatka w chwili obecnej nie jest zabudowana. Przez dziatke przebiegajg napowietrzne i kablowe linie
energetyczne Sredniego napiecia.
8.4 Istniejgca zabudowa dziatek sgsiednich
Dziatke sgsiednig od strony pdtnocnej stanowi pas drogowy drogi gminne;j.
Dziatka od strony zachodniej stanowi ciek wodny.
Dziatki od strony poftudniowej stanowig tereny komunikacji kolejowej.
Dziatki od strony wschodniej stanowig nieuzytki.
Dziatki sgsiednie nie sg zabudowane.
8.5 Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projektuje sie budowe Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych w Rozborzu dla Zaktadu
Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk Sp. z 0.0.
Od strony pétnocnej dziatki, bezposrednio przy jej granicy zaprojektowano lokalizacje:
1 - parterowego budynku socjalnego o wymiarach w rzucie 8,00 x 12,50 m,
2 - zadaszonych bokséw na kontenery na odpady w ilosci 7 sztuk, o tgcznych wymiarach w rzucie 6,00
x 22,00 m,
3 - parterowego budynku do sktadowania odpadéw niebezpiecznych o wymiarach w rzucie 8,00
x 12,00 m.
Od strony potudniowej terenu inwestycji zaplanowano lokalizacje wagi samochodowej najazdowe;j.
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Od strony wschodniej dziatki zaprojektowano lokalizacje utwardzonego i szczelnego stanowiska do
mycia i dezynfekcji pojazdéw komunalnych oraz lokalizacje otwartego zbiornika na wody opadowo-
roztopowe.

W pdtnocno-zachodniej czesci dziatki zaplanowano lokalizacje miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych w ilosci 5 stanowisk oraz miejsc postojowych dla smieciarek w ilosci 3 stanowisk.

Centralng cze$¢ wydzielonego terenu inwestycji stanowi utwardzony plac manewrowy. Dostep do
dziatki projektowanym zjazdem z drogi gminnej od strony pétnocno-wschodniej dziatki.

Z usytuowania obiektow nie wynika ograniczenie w zabudowie dziatek sgsiednich.

8.6  Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego
Przedmiotowa inwestycja zamierzona jest w obrebie obszaru, ktdry obecnie nie posiada miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla przedmiotowej inwestycji Wojt Gminy Przeworsk wydat Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego nr RPPII1.6733.52.2022 z dnia 6 wrze$nia 2022 roku.
8.7 Przewidywany wptyw projektowanego obiektu wraz z przytaczami i urzadzeniem terenu na
dziatki sasiednie
Projektowany Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych w Rozborzu spetnia wymagania,
o ktérych mowa w art. 5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy — Prawo budowlane w zakresie poszanowania,
wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich.
8.8 Okreslenie obszaru oddziatywania
Na podstawie analizy przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065)
stwierdzono, ze projektowane obiekty PSZOK w Rozborzu nie powodujg przestoniecia swiatta dziennego
w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi w istniejgcych i potencjalnych budynkach na
dziatkach sasiednich.
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza zatem poza teren inwestycji na dziatce
nr ewid. 4572/1, 4595/1, 4596/1 w Rozborzu.

Projektanci:
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