PSZOK kosztorys inwestorski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty budowlane
11 Budynek socjalny
111 Fundamenty
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3w |m3
d.1./0207-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1.1/0214-04 legtosé 10 km
308 m3 308,000
RAZEM 308,000
2|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1.|0229-03 kat. IV
1.1
poz.1 m3 308,000
RAZEM 308,000
3/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za |m3
d.1./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.1
poz.1 m3 308,000
RAZEM 308,000
4|/KNR 2-01 Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty m3
d.1.|0237-08 kat. lI-IV
1.1
poz.1 m3 308,000
RAZEM 308,000
5/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.1./0235-01 kat. I-1l - wymiana gruntu na pospétke - podbudowa zbiornika
1.1
140 m3 140,000
RAZEM 140,000
6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 z.  |samochodzie.
1.1|sz. 5.4. 9913
14,2 m3 14,200
RAZEM 14,200
7|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o $r. do 7 mm-tawy
1.1
0,243 t 0,243
RAZEM 0,243
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm-fawy
1.1
0,310 t 0,310
RAZEM 0,310
9/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |ms3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu
1.1
21,4 m3 21,400
RAZEM 21,400
10/KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.1./0206-01 206-|pompy do betonu-$ciany fundamentowe
1.1/05
64,21 m?2 64,210
RAZEM 64,210
11|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1./0208-05 wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu-pod stupy drew-
1.1 niane
5*0,2*0,2*0,8 m3 0,160
RAZEM 0,160
12/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1.1
165 m?2 165,000
RAZEM 165,000
13/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1.1
poz.12 m?2 165,000
RAZEM 165,000
14|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na goraco |m2
d.1./0604-08 - pierwsza warstwa - papa podktadowa min. 5mm grubosci
1.1
54,2 m?2 54,200
RAZEM 54,200
15|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na goraco |m2
d.1./0604-09 - druga i nastepna warstwa - papa podktadowa min. 5mm grubosci
1.1
poz.14 m?2 54,200
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RAZEM 54,200
16/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowychz ptyt XPS na klej gr 15cm (lambda m?2
d.1./0207-03 0,031[W/m2K]
1.1
54,2 m2 54,200
RAZEM 54,200
17|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.1./0207-01 wierzchni
1.1
69 m?2 69,000
RAZEM 69,000
18|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1./0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypanie pospdtka
1.1
144 m3 144,000
RAZEM 144,000
19|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-1V m3
d.1.|0228-02
1.1
poz.18 m3 144,000
RAZEM 144,000
20/KNR 13-12 |lzolacja z folii polietylenowej WSPOLCZYNNIK R=0,1 m2
d.1./0701-06 Krotnosé = 2
1.1
105 m?2 105,000
RAZEM 105,000
21|KNR 2-28 Wykonanie zasypki od wewnatrz z pospotki m3
d.1./0501-09
1.1|analogia
95,42 m3 95,420
RAZEM 95,420
22|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 ms3
d.1./0228-03
1.1|analogia
poz.21 m3 95,420
RAZEM 95,420
23|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 z.  |samochodzie.-chudy beton
1.1sz. 5.4. 9913
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
1.1.2 Sciany
24|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z bet. komérkowego o m?2
d.1./0143-04 powierzchni czotowej profilowanej o grubosci 24 cm - mechaniczne przycina-
1.2|analogia nie bloczkéw
179 m?2 179,000
RAZEM 179,000
25|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw z bet. komérkowego gr. 11.5 cm o powierzchni  |m?2
d.1./0146-02 czotowej gtadkiej i wysokosci bloczkéw 40 cm - mechaniczne przycinanie
1.2 bloczkéw
96,6 m?2 96,600
RAZEM 96,600
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie 0 ér. do 7 mm-T1
1.2
(8*13*0,9*0,375)/1000 t 0,035
RAZEM 0,035
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm-T1
1.2
(8*3,15*4*0,888)/1000 t 0,090
RAZEM 0,090
28|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.1./0211-01 skowane-T1
1.2
870,2470,243,15 m3 1,452
RAZEM 1,452
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o ér. do 7 mm-W1
1.2
(260*0,9%0,375)/1000 t 0,088
RAZEM 0,088
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm-W1
1.2
(65,047470,888)/1000 t 0,231
RAZEM 0,231
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31|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko-  |m3
d.1./0262-06 wanego obwodu do przekroju ponad 16 - transport betonu w pojemniku, pozos-
1.2 tatych materiatéw zurawiem-W1
75,0470,24*0,24 m3 4,322
RAZEM 4,322
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o ér. do 7 mm-B1-B5
1.2
(23*1,1+8*10*0,9+2*8*0,9+11*0,9+13*0,9)*0,375/1000 t 0,050
RAZEM 0,050
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm-B1-B5
1.2
(8*3*1,5+2*3*1,3+1,7*4+2,0*5)*0,888/1000 t 0,054
RAZEM 0,054
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 16 mm i wigkszej-B1-B5
1.2
5*3,4*1,56/1000 t 0,027
RAZEM 0,027
35|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego ob-|ms3
d.1./0262-05 wodu do przekroju do 16 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
1.2 zurawiem-belki i nadproza-B1-B5
3,5%0,24*0,35+8*1,6*0,24*0,25+2*1,4*0,24*0,3+1,8*0,24*0,25+2,1*0,24*0,25 |m3 1,498
RAZEM 1,498
1.1.3 Strop zelbetowy
36|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1.3
0,987 t 0,987
RAZEM 0,987
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1.3
1,786 t 1,786
RAZEM 1,786
38|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm pfaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.1./0216-02 do betonu
1.3
97 m?2 97,000
RAZEM 97,000
1.1.4 Dach
1.1. Konstrukcja
41
39|KNR 2-02 Murtaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej- m3
d.1./0406-02 UWAGA ELEMENTY WIDOCZNE OD ZEWNATRZ NALEZY OSZLIFOWAC | |drew.
1.4.1 ZAIMPREGNOWAC W KOLORZE UZGODNIONYM Z INWESTOREM
1,84 m3 1,840
drew.
RAZEM 1,840
40|KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekro6j poprzeczny drewna ponad |m3
d.1./0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej-PLATWIE-UWAGA ELEMENTY WIDOCZNE OD |drew.
1.4.1 ZEWNATRZ NALEZY OSZLIFOWAC | ZAIMPREGNOWAC W KOLORZE
UZGODNIONYM Z INWESTOREM
0,82 m3 0,820
drew.
RAZEM 0,820
41|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2|ms3
d.1.|0408-05 z tarcicy nasyconej-PLATWIE-UWAGA ELEMENTY WIDOCZNE OD ZE-
1.4.1 WNATRZ NALEZY OSZLIFOWAC | ZAIMPREGNOWAC W KOLORZE UZ-
GODNIONYM Z INWESTOREM
2,68 m3 2,680
RAZEM 2,680
42|KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do ms3
d.1./0406-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej-JETKI-UWAGA ELEMENTY WIDOCZNE OD ZE-|drew.
1.4.1 WNATRZ NALEZY OSZLIFOWAC | ZAIMPREGNOWAC W KOLORZE UZ-
GODNIONYM Z INWESTOREM
0,48 m3 0,480
drew.
RAZEM 0,480
43|KNR K-05 Mocowanie folii’/membrany dachowej na krokwiach m?2
d.1./0103-01
1.4.1
135 m?2 135,000
RAZEM 135,000

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 44557




PSZOK kosztorys inwestorski OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44/KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m2
d.1.|0104-05
1.4.1
p0z.43 m?2 135,000
RAZEM 135,000
45/KNR K-05 |Wykonanie deskowania potaci dachu, rozstaw krokwi 70 do 80 cm-UWAGA m2
d.1.|0102-02 ELEMENTY WIDOCZNE OD ZEWNATRZ NALEZY OSZLIFOWAC | ZAIM-
1.4.1 PREGNOWAC W KOLORZE UZGODNIONYM Z INWESTOREM
32 m?2 32,000
RAZEM 32,000
46|KNR K-05 Montaz tat przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm m?2
d.1./0105-02
1.4.1
poz.44 m2 135,000
RAZEM 135,000
1.1. Pokrycie
4.2
47|KNR 0-15II  |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi wraz z wykonaniem gg- |m?2
d.1./0522-02 siorow
1.4.2
poz.44 m2 135,000
RAZEM 135,000
48/ KNR K-05 Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.1.|0406-02
1.4.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49/KNR K-05 Montaz wytazu strychowego ocieplonego 120x70cm kpl.
d.1.|0406-02
1.4.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z belkg m
d.1.|0404-02
1.4.2|analogia
48 m 48,000
RAZEM 48,000
1.1. Pozostate elementy
4.3
51|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski poziomej gr 32mm do katownika na m
d.1./0102-05 $cianach szczytowych
1.4.3
25,12 m 25,120
RAZEM 25,120
52/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
1.4.3
38 m?2 38,000
RAZEM 38,000
53|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej malowanej m
d.1./0508-04 proszkowo
1.4.3
poz.51 m 25,120
RAZEM 25,120
54| KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1./0501-06
1.4.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
55/KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1.|0501-07
1.4.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
56|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z cynku malowanej proszkowo m
d.1./0511-03
1.4.3
12 m 12,000
RAZEM 12,000
57|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.|0502-03
1.4.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
58/ KNR K-05 Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej szt.
d.1./0407-02
1.4.3
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.5 STOLARKA ZEWNETRZNA
59|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.1./1023-10 robkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1.5
4,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
60 Montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu gr 25mm m
d.1.|analiza indy-
1.5|widualna
3,2 m 3,200
RAZEM 3,200
61|KNR 0-19 Montaz drzwi zewnetrznych-AL ciepte, petne z 2 zamkami i samozamykaczem |m?2
d.1.|1024-08
1.5
2,31 m?2 2,310
RAZEM 2,310
1.1.6 ELEWACJA
1.1. Termoizolacja
6.1
62| KNR K-04 Przygotowanie poditoza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.1./0101-01
1.6.1
163 m2 163,000
RAZEM 163,000
63|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.1./0101-05
1.6.1
poz.62 m?2 163,000
RAZEM 163,000
64|KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z gazobetonu m
d.1./0104-03
1.6.1
41 m 41,000
RAZEM 41,000
65 /KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach gr 15 cm o wspétczynniku lamb- |m?2
d.1./0102-01 da 0,031 W/K*m2
1.6.1
poz.62 m?2 163,000
RAZEM 163,000
66| KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych i z wetny za pomocg dybli plastykowych (6 szt/|m2
d.1./0103-02 m2) do podtoza z cegty
1.6.1
poz.62 m?2 163,000
RAZEM 163,000
67|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianachi |m?2
d.1./0103-07 stupach
1.6.1 Krotnosé = 2
poz.62 m?2 163,000
RAZEM 163,000
68/KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na oéciezach |m?2
d.1./0103-09
1.6.1
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
69|KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki m2
d.1./0103-10
1.6.1
20,5 m?2 20,500
RAZEM 20,500
70/KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.1./0104-01
1.6.1
26 m 26,000
RAZEM 26,000
71/KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu o uziarnieniu 1,5 mmi |m?2
d.1./0108-01 fakturze baranek
1.6.1
poz.65 m2 163,000
RAZEM 163,000
72|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy -cokét m?2
d.1./0109-02
1.6.1
12,3 m?2 12,300
RAZEM 12,300
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73 Wykonanie podbitki kpl.
d.1.|analiza indy-
1.6.1|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm-parapety zewnetrzne i gzymsy
1.6.1
5,20,3 m?2 1,560
RAZEM 1,560
1.1, Rusztowania
6.2
75/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.1./1610-01
1.6.2
poz.62 m?2 163,000
RAZEM 163,000
76/ KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m?2
d.1./1613-01 kosci do 10 m
1.6.2
poz.62 m?2 163,000
RAZEM 163,000
77/NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.|202 1622a-
1.6.2/01
poz.62 m?2 163,000
RAZEM 163,000
78 Praca rusztowan -rusztowanie ramowe RR-1/30 kpl.
d.1.
1.6.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.7 ROBOTY WEWNETRZNE
1.1. Sciany i strop
741
79/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.1./0804-01 pach
1.7.1
289 m?2 289,000
RAZEM 289,000
80|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i m?2
d.1./0804-02 podciggach
1.7.1
95,13+10,87+6,00+4,80+4,20+5,70+5,10 m?2 131,800
RAZEM 131,800
81|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.1./0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
1.7.1
97 m?2 97,000
RAZEM 97,000
82|Analiza wtas- |Analiza wtasna: systemowa izolacja przeciwwodna gr. min. 2 mm z elastycz- |m?2
d.1./na nej dwukomponentowej zaprawy wraz z kompletem tasm, uszczelnienen itd.
1.7.1
poz.81 m?2 97,000
RAZEM 97,000
83|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |mz2
d.1./0204-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
1.7.1
118 m?2 118,000
RAZEM 118,000
84|KNR AT-22 |Gruntowanie pod malowanie m?2
d.1./0101-02
1.7.1|analogia
268 m2 268,000
RAZEM 268,000
85|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.1./1505-01
1.7.1
poz.84 m?2 268,000
RAZEM 268,000
86 Dostawa i montaz $cianek systemowych do WC z drzwiami, okucia stal nie-  |m?2
d.1. rdzewna - wykonane ptyta HPL gr 12 mm, zawias z funkcjg samozamykania,
1.7.1 uszczelki w profilach oscieznicowych , zamek ze wskaznikiem zajetosci
11,6 m?2 11,60
RAZEM 11,60
1.1. Posadzka
7.2
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87|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany EPDM m?2
d.1./0607-01
1.7.2|analogia
84 m2 84,000
RAZEM 84,000
88|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa posadzkowa EPS100-031warstwa gr
1.7.2 15cm
poz.87 m2 84,000
RAZEM 84,000
89|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe naktady tylko na folie R=0,1
1.7.2 Krotnos¢ = 2
poz.87 m?2 84,000
RAZEM 84,000
90|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco - pa- [m2
d.1./0604-02 pa podktadowa min. 5mm grubosci
1.7.2
poz.89 m2 84,000
RAZEM 84,000
91|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.1./1106-01
1.7.2
poz.87 m?2 84,000
RAZEM 84,000
92|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.1.|1106-03 Krotnos¢ = 2,5
1.7.2
poz.87 m2 84,000
RAZEM 84,000
93|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1106-07 Krotnosé¢ = 2,5
1.7.2
poz.87 m?2 84,000
RAZEM 84,000
94 KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
1.7.2
poz.87 m2 84,000
RAZEM 84,000
95|Analiza wtas- |Analiza wtasna: systemowa izolacja przeciwwodna gr. min. 2 mm z elastycz- |m?2
d.1./na nej dwukomponentowej zaprawy wraz z kompletem tasm, uszczelnienen itd.
1.7.2
poz.94 m?2 84,000
RAZEM 84,000
96|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.1./0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; cm
1.7.2
poz.87 m2 84,000
RAZEM 84,000
97|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.1./0216-06 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
1.7.2
126 m 126,000
RAZEM 126,000
1.1. Posadzka nad stropem
7.3
98|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany EPDM m?2
d.1./0607-01
1.7.3|analogia
poz.87 m?2 84,000
RAZEM 84,000
99|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 10 cm poziome z |m?2
d.1./0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
1.7.3 Krotnosé = 2
poz.98 m2 84,000
RAZEM 84,000
100|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe naktady tylko na folie R=0,1
1.7.3 Krotnosé = 2
p0z.98 m?2 84,000
RAZEM 84,000
101/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.1./1106-01
1.7.3
poz.98 m2 84,000
RAZEM 84,000
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102|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
d.1./1106-03 Krotnosé¢ = 2,5
1.7.3
p0z.98 m?2 84,000
RAZEM 84,000
103|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.|1106-07
1.7.3
poz.98 m2 84,000
RAZEM 84,000
1.1. Stolarka wewnetrzna
7.4
104/KSNR 2 Montaz drzwi wewnetrznych AL, petne, zimne z zamkami zgodnie z przezna- |m?2
d.1./1003-05 czeniem
1.7.4|analogia
18,48 m?2 18,480
RAZEM 18,480
105/KSNR 2 Montaz drzwi wewnetrznych AL, tazienkowe z kratkg i zamkiem azienkowym |m?2
d.1./1003-05
1.7.4|analogia
2,31 m?2 2,310
RAZEM 2,310
1.1. Wyposazenie
7.5
106 Analiza wtasna: Dostawa i montaz luster umywalkowych szt.
d.1.
1.7.5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
107 Analiza wtasna: Dostawa i montaz podwojnych chromoniklowych wieszakéw  |szt.
d.1. na ubrania
1.7.5
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
108 Analiza wiasna: Dostawa i montaz dozownikéw mydta ze stali chromoniklowej |szt.
d.1.
1.7.5
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
109 Analiza wtasna: Dostawa i montaz dozownikéw recznikdw papierowych ze stali |szt.
d.1. chromoniklowej
1.7.5
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
110 Analiza wiasna: Dostawa i montaz dozownikéw papieru toaletowego ze stali szt.
d.1. chromoniklowe;j
1.7.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111 Analiza wiasna: Szafka BHP ubraniowa Malow jednodrzwiowa 180 cm x 30 cm |szt.
d.1. z fawka wysuwang
1.7.5
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
112 Analiza wiasna: stolik metalowy z blatem drewnianym 120x80 szt.
d.1.
1.7.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
113 Analiza wiasna: krzesta 1ISO szt.
d.1.
1.7.5
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
114 Analiza wiasna: Fotel biurowy z oparciem i podtokietnikami szt.
d.1.
1.7.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115 Analiza wtasna: biurko komputerowe 120x60 szt.
d.1.
1.7.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116 Analiza wtasna:Szafa biurowa zamykana 120x50, dwudrzwiowa, dzielona z szt.
d.1. pétkami
1.7.5
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117 Analiza wiasna:Regat stalowy z pétkami wodoodpornymi 600x40x220, szt.
d.1.
1.7.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118 Analiza wtasna:Meble kuchenne z blatem - szfki dolne i gérne petne | = 2,5m  |szt.
d.1.
1.7.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Zadaszone boksy na kontenery
1.21 Fundamenty
119/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3w |m3
d.1./0207-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2.110214-04 legtos¢ 10 km
331 m3 331,000
RAZEM 331,000
120|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1.|0229-03 kat. IV
2.1
poz.119 m3 331,000
RAZEM 331,000
121/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za |m3
d.1./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
21
poz.119 m3 331,000
RAZEM 331,000
122/ KNR 2-01 Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty m3
d.1.|0237-08 kat. llI-IV
2.1
poz.119 m3 331,000
RAZEM 331,000
123/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.1.]0235-01 kat. I-1l - wymiana gruntu na pospdtke
21
148 m3 148,000
RAZEM 148,000
124|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 z. |samochodzie.
2.1|sz.5.4. 9913
3,4 m3 3,400
RAZEM 3,400
125/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o $r. do 7 mm-tawy
21
0,230 t 0,230
RAZEM 0,230
126/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm-fawy
2.1
0,280 t 0,280
RAZEM 0,280
127|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.1./0204-01 sowaniem pompy do betonu
21
5,54 m3 5,540
RAZEM 5,540
128/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2.1
69 m?2 69,000
RAZEM 69,000
129/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
21
poz.128 m?2 69,000
RAZEM 69,000
130/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.]0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypanie pospoétka
2.1
183 m3 183,000
RAZEM 183,000
131/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-1V m3
d.1./0228-02
21
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183 m3 183,000
RAZEM 183,000
132|KNR 2-28 Wykonanie zasypki od wewnatrz z pospotki ms3
d.1./0501-09
2.1|analogia
139 m3 139,000
RAZEM 139,000
133|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-03
2.1|analogia
poz.132 m3 139,000
RAZEM 139,000
1.2.2 Konstrukcja stalowa
134|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t - konstrukcja ocynkowana ogniowo |t
d.1./0101-01
2.2
1,980 t 1,980
RAZEM 1,980
135/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle - konstrukcja ocynkowana ogniowo t
d.1./0101-06
2.2
1,87 t 1,870
RAZEM 1,870
136/ KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t
d.1.|0102-04
2.2
0,980 t 0,980
RAZEM 0,980
137/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachéw - ocynkowane t
d.1./0102-06
2.2
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
1.2.3 Dach
138/KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi T55 gr 0,75mm m?2
d.1.|0522-02
2.3
146 m?2 146,000
RAZEM 146,000
139/KNR K-05  |Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m
d.1.|0102-05
2.3
22 m 22,000
RAZEM 22,000
140 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
2.3
62 m?2 62,000
RAZEM 62,000
141/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej malowanej m
d.1./0508-04 proszkowo
2.3
poz.139 m 22,000
RAZEM 22,000
142/ KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1./0501-06
2.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
143|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1.|0501-07
2.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
144/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z cynku malowanej proszkowo m
d.1./0511-03
2.3
7 m 7,000
RAZEM 7,000
145|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.|0502-03
2.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.24 Posadzka przemystowa
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146/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - pospétka ms3
d.1./1101-07
2.4
26,4 m3 26,400
RAZEM 26,400
147|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 z.  |samochodzie.-chudy beton
2.4|sz.5.4.9913
26,4 m3 26,400
RAZEM 26,400
148/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe naktady tylko na folie R=0,1
2.4 Krotnos¢ = 2
132 m?2 132,000
RAZEM 132,000
149/ KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wypalane grubosci 25 mm - posadzka |m?2
d.1./1116-04 przemystowa gr. 20cm zbrojonej 2 x siatka fi 8 o oczkach 15 x15 cm,utwardza-
2.4 nej powierzchniowo chemicznie i
zacieranej na gtadko
132 m?2 132,000
RAZEM 132,000
150 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |m?2
d.1.|1116-03 10 mm
2.4 Krotnosé = 18
poz.149 m?2 132,000
RAZEM 132,000
151 Analiza wtasna: dodatkowe zbrojenie posadzki zbrojeniem rozproszonym w m?2
d.1. ilosci 25kg/m3 betonu
2.4
poz.149 m?2 132,000
RAZEM 132,000
1.25 Wyposazenie
152 Dostawa konteneréw stalowych Typu KP7 otwartych o wymiarach 3500 x 1700 |szt
d.1. x 1150, z wrotami czotowymi, pojemnos¢ kontenera KP7 - 7 m3, wykonane z
25 blachy S500 — 700 gr 3 mm o ulepszonych wtasciwosciach wytrzymatoscio-
wych.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
153 Dostawa konteneréw stalowych Typu KP7 zamknigtych klapami uchylnymi od |szt
d.1. géry i wrotami czotowymi, o wymiarach 3500 x 1700 x 1150, pojemnos$¢ konte-
2.5 nera KP7 - 7 m3, wykonane z blachy S500 — 700 gr 3 mm o ulepszonych
wiasciwosciach wytrzymatosciowych.
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
154 Dostawa prasokonteneréw do odpadéw - 20m3 szt
d.1.
25
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.3 Budynek na odpady niebezpieczne
1.3.1 Fundamenty
155/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3w |m3
d.1./0207-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
3.1/0214-04 legtosé 10 km
314 m3 314,000
RAZEM 314,000
156/ KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1./0229-03 kat. IV
3.1
poz.155 m3 314,000
RAZEM 314,000
157/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za |m3
d.1./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
3.1
poz.155 m3 314,000
RAZEM 314,000
158 KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty ms3
d.1./0237-08 kat. -V
3.1
poz.155 m3 314,000
RAZEM 314,000
159/ KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1./0235-01 kat. I-Il - wymiana gruntu na pospétke
3.1
139 m3 139,000
RAZEM 139,000
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160|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 z.  |samochodzie.
3.1|sz. 5.4. 9913
2,8 m3 2,800
RAZEM 2,800
161/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o ér. do 7 mm-tawy
3.1
0,110 t 0,110
RAZEM 0,110
162/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm-tawy
3.1
0,548 t 0,548
RAZEM 0,548
163|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.1./0204-01 sowaniem pompy do betonu
3.1
4,88 m3 4,880
RAZEM 4,880
164 KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.1./0206-01 206-|pompy do betonu-$ciany fundamentowe
3.1/05
54 m?2 54,000
RAZEM 54,000
165/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3.1
188 m?2 188,000
RAZEM 188,000
166 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
3.1
poz.165 m2 188,000
RAZEM 188,000
167 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorgco |m2
d.1./0604-08 - pierwsza warstwa - papa podktadowa min. 5mm grubosci
3.1
poz.166 m?2 188,000
RAZEM 188,000
168/ KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m2
d.1./0207-01 wierzchni
3.1
poz.165 m2 188,000
RAZEM 188,000
169 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.1./0604-09 - druga i nastepna warstwa - papa podktadowa min. 5mm grubosci
3.1
poz.166 m?2 188,000
RAZEM 188,000
170 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1./0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypanie pospétka
3.1
181 m3 181,000
RAZEM 181,000
171 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
d.1.|0228-02
3.1
181 m3 181,000
RAZEM 181,000
172/KNR 2-28 Wykonanie zasypki od wewnatrz z pospotki ms3
d.1./0501-09
3.1|analogia
88 m3 88,000
RAZEM 88,000
173|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0228-03
3.1|analogia
poz.172 m3 88,000
RAZEM 88,000
1.3.2 Konstrukcja stalowa
174|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t - konstrukcja ocynkowana ogniowo |t
d.1./0101-01
3.2
1,48 t 1,480
RAZEM 1,480
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175/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle - konstrukcja ocynkowana ogniowo t
d.1./0101-06
3.2
2,47 t 2,470
RAZEM 2,470
176/ KNR 2-05 Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikow t
d.1.|0102-04
3.2
1,790 t 1,790
RAZEM 1,790
177/KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stezenia dachéw - ocynkowane t
d.1./0102-06
3.2
0,240 t 0,240
RAZEM 0,240
1.3.3 Dach i obudowa scian
178/ KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi T55 gr 0,75mm m?2
d.1.|0522-02
3.3
112 m?2 112,000
RAZEM 112,000
179/KNR K-05  |Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m
d.1.|0102-05
3.3
24 m 24,000
RAZEM 24,000
180 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
3.3
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
181/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej malowanej m
d.1./0508-04 proszkowo
3.3
poz.179 m 24,000
RAZEM 24,000
182/ KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.1.|0501-06
3.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
183|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1.|0501-07
3.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
184/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy z cynku malowanej proszkowo m
d.1./0511-03
3.3
7 m 7,000
RAZEM 7,000
185|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1.|0502-03
3.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
186|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi T55 gr 0,75mm m?2
d.1.|0522-02
3.3
112 m?2 112,000
RAZEM 112,000
187|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatldowych bez ocieplenia montowana |m?2
d.1./1007-01 metoda tradycyjng - obudowa $cian z blachy trapezowej
3.3
179,67 m?2 179,670
RAZEM 179,670
188/KNR 2-05 Analogia: Bramy segmentowe w kolorze elewacji 360 x 360 cm w halach i bu- |szt
d.1./0121-01 dynkach, z napedem elektrycznym PRZEMYSLOWYM, i kpl automatyki oraz
3.3 konstrukcjg montazowg. Brama kolor ral 9006 z jednym segmentem prze-
szklonym i drzwiami
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.34 Posadzka przemystowa
189|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - pospoétka m3
d.1./1101-07
3.4
21,12 m3 21,120
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RAZEM 21,120
190/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 z.  |samochodzie.-chudy beton
3.4|sz. 5.4.9913
19,2 m3 19,200
RAZEM 19,200
191 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco - pa- |m2
d.1./0604-02 pa podktadowa min. 5mm grubosci
3.4
98 m?2 98,000
RAZEM 98,000
192/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- | m?2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe naktady tylko na folie R=0,1
3.4 Krotnosé¢ = 2
poz.191 m?2 98,000
RAZEM 98,000
193|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wypalane grubosci 25 mm - posadzka |m?2
d.1./1116-04 przemystowa gr. 20cm zbrojonej 2 x siatka fi 8 o oczkach 15 x15 cm,utwardza-
3.4 nej powierzchniowo chemicznie i
zacieranej na gtadko
98 m2 98,000
RAZEM 98,000
194 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |m?2
d.1.|1116-03 10 mm
3.4 Krotnosé = 18
poz.193 m?2 98,000
RAZEM 98,000
195 Analiza wtasna: dodatkowe zbrojenie posadzki zbrojeniem rozproszonym w m?2
d.1. ilosci 25kg/m3 betonu
3.4
p0z.193 m?2 98,000
RAZEM 98,000
1.3.5 Wyposazenie
196 Dostawa certyfikowanych konteneréw stalowych do przechowywania materia- |szt
d.1. tow niebezpiecznych o wymiarach 1200 x 1000 x 1250, zgodne z DIN 30741
3.5 czesc | certyfikat UN, obstugiwane wozkiem widtowym, wykonane z blachy
ocynkowanej i malowanej gr 3 mm o ulepszonych wtasciwosciach wytrzyma-
tosciowych.
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
197 Dostawa konteneréw stalowych Typu KP7 zamknietych klapami uchylnymi od |szt
d.1. gory i wrotami czotowymi, o wymiarach 3500 x 1700 x 1150, pojemnos¢ konte-
3.5 nera KP7 - 7 m3, wykonane z blachy S500 — 700 gr 3 mm o ulepszonych
witasciwosciach wytrzymatosciowych.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
198 Dostawa recznego wozka paletowego o udzwigu min. 2200 kg, widty dt szt
d.1. 1150mm, szybkie podnoszenie, hamulec roboczy i postojowy
3.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
199 Dostawa mobilna waga elektroniczna z zakresem wazenia do 150 kg, wyposa- |szt
d.1. zona w uchwyt, kétka i podnosnik,
35
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
200 Dostawa pojemnikéw HDPE o pojemnosci 1,1 m3, z tworzywa sztucznego, za- |szt
d.1. mykanych klapg, wyposazonych w 4 kétka z hamulcami przy dwéch, o kolorys-
3.5 tyce uzgodnionej z Zamawiajgcym,
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
201 Dostawa pojemnikéw o pojemnosci 240 |, z tworzywa sztucznego, zamyka- szt
d.1. nych klapa, wyposazonych w 2 kétka, o kolorystyce uzgodnionej z Zamawiaja-
3.5 cym
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
202 Dostawa pojemnikéw o pojemnosci 120 |, z tworzywa sztucznego, zamyka- szt
d.1. nych klapg, wyposazonych w 2 kétka, o kolorystyce uzgodnionej z Zamawiaja-
3.5 cym
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
1.4 Zbiornik na wody opadowe
203|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3w |m3
d.1.4/0207-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtosé 10 km
510 m3 510,000
RAZEM 510,000
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204 |KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1.4/0229-03 kat. IV
poz.203 m3 510,000
RAZEM 510,000
205|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za |m3
d.1.4/0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
poz.203 m3 510,000
RAZEM 510,000
206 KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty ms3
d.1.4/0237-08 kat. llI-IV
poz.203 m3 510,000
RAZEM 510,000
207|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypoéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.1.4/0235-01 kat. I-1l - wymiana gruntu na pospétke - podbudowa zbiornika
248,4 m3 248,400
RAZEM 248,400
208|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - piasek stabilizowany cementem |m3
d.1.4/1101-01 50kg/m3
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
209/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.1.4/1101-01
18 m3 18,000
RAZEM 18,000
210|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw |m2
d.1.4/0604-02 fundamentowych betonowych - papa podktadowa min. 5mm grubosci
124 m?2 124,000
RAZEM 124,000
211|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na goraco |m2
d.1.4/0604-08 - pierwsza warstwa - papa podktadowa min. 5mm grubosci
124 m?2 124,000
RAZEM 124,000
212|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na goraco |m2
d.1.4/0604-09 - druga i nastepna warstwa - papa podktadowa min. 5mm grubosci
124 m?2 124,000
RAZEM 124,000
213|KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton  |m3
d.1.4/0205-01 C25/30, W8
34 m3 34,000
RAZEM 34,000
214 Analiza wtasna: Uszczelnienie styku $ciany zbiornika z ptyta za pomoca syste- |m
d.1.4 mowego uszczelnienia dylatacji z blachy chromoniklowej
40 m 40,000
RAZEM 40,000
215/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokos$ci do 3 m - z zastosowaniem |m?2
d.1.4/0207-01 pompy do betonu - beton C25/30, W8
102 m?2 102,000
RAZEM 102,000
216/KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.1.4/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnosé = 12
102 m?2 102,000
RAZEM 102,000
217|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.4/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1,95 t 1,950
RAZEM 1,950
218/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.4/0290-02 browane o $r. 16 mm i wigkszej
5,6 t 5,600
RAZEM 5,600
219/KNR 2-28 Woykonanie zasypki od zewnatrz - zasypanie pospdtka m3
d.1.4/0501-09
analogia
128 m3 128,000
RAZEM 128,000
220/KNR 2-02 Balustrady z pretow stalowych chromoniklowe, m
d.1.4/1207-03
40 m 40,000
RAZEM 40,000
221|KNR-W 2-18 |Analogia: Montaz stopni schodkowych chromoniklowych szt.
d.1.4/0529-04
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
15 Waga samochodowa
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222 Analiza indywidualna:Dostawa i montaz kompletnej wagi samochodowowej kpl.
d.1.5 60t, Z ELEKTRONIKA CYFROWA, z pomostem i podjazdami zelbetowymi,
wraz z kompletem najazdéw, barier, uruchomeniem itd.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Stanowisko do mycia pojazdow
223|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3w |m3
d.1.6/0207-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 10 km
78 m3 78,000
RAZEM 78,000
224|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1.6/0229-03 kat. IV
p0z.223 m3 78,000
RAZEM 78,000
225|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za |m3
d.1.6/0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
p0z.223 m3 78,000
RAZEM 78,000
226 KNR 2-01 Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty m3
d.1.6/0237-08 kat. lI-IV
p0z.223 m3 78,000
RAZEM 78,000
227|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pospétka m3
d.1.6/1101-07
48 m3 48,000
RAZEM 48,000
228/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1.6/1101-01 z.  |samochodzie.-chudy beton
sz.5.4. 9913
19,2 m3 19,200
RAZEM 19,200
229/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco - pa- |m2
d.1.6/0604-02 pa podktadowa min. 5mm grubosci
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
230/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.6/0607-01 ziome podposadzkowe naktady tylko na folie R=0,1
Krotnosé¢ = 2
poz.229 m?2 60,000
RAZEM 60,000
231|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wypalane grubosci 25 mm - posadzka |m2
d.1.6/1116-04 przemystowa gr. 25cm zbrojonej 2 x siatka fi 8 0 oczkach 15 x15 cm,naierzch-
nia szczotkowana - antyposlizgowa
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
232|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o |m?2
d.1.6/1116-03 10 mm
Krotnosé = 23
poz.231 m?2 60,000
RAZEM 60,000
233 Analiza wtasna: dodatkowe zbrojenie posadzki zbrojeniem rozproszonym w m?2
d.1.6 ilosci 25kg/m3 betonu
poz.231 m?2 60,000
RAZEM 60,000
234 Analiza indywidualna: Montaz odwodnienia liniowego chromoniklowego szer. |m
d.1.6 30 cm, z rusztem chromoniklowym typu cigezkiego
8 m 8,000
RAZEM 8,000
235 Analiza indywidualna: Dostawa i montaz kompletnej profesjonalnej myjki wyso- | kpl.
d.1.6 kocisnieniowej, gorgcowodnej wraz z osprzetem i wysiegnikiem obrotowym.
Myjka catoroczna, odporna na warunki atmosfertyczne, cisnienie min. 200bar,
wydatek wody min. 12601/h, moc cieplna 40/100 stC,
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Zagospodarowanie terenu
1.7.1 Formowanie terenu
236|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1.|0229-03 kat. IV
7.1
2200 m3 2 200,000
RAZEM 2 200,000
237|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za |m3
d.1./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
71
poz.236 m3 2 200,000
RAZEM 2 200,000
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238|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt spoisty ms3
d.1./0237-08 kat. lI-IV
71
poz.236 m3 2 200,000
RAZEM 2 200,000
239|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1./0235-01 kat. I-Il - wymiana gruntu na pospétke
7.1
2200 m3 2 200,000
RAZEM 2 200,000
1.7.2 Utwardzenie
240|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 68 cm
7.2/0101-02
2099 m?2 2 099,000
RAZEM 2 099,000
241|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3w |m3
d.1./0207-03 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
7.2|/0214-04 legtos¢ 10 km
2099*0,68 m3 1427,320
RAZEM 1427,320
242|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
7.2
3160,09 m3 28,440
RAZEM 28,440
243|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |ms3
d.1./0402-05 mieniu do 40 m
7.2
24*0,09 m3 2,160
RAZEM 2,160
244/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 wo-piaskowej
7.2
340 m 340,000
RAZEM 340,000
245/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.1.|0403-07
7.2
24 m 24,000
RAZEM 24,000
246/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1./0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7.2
2099 m?2 2 099,000
RAZEM 2 099,000
247|\KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-01 niu 20 cm
7.2
p0z.246 m?2 2 099,000
RAZEM 2 099,000
248|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-05 niu 25 cm
7.2|/0114-06
poz.246 m?2 2 099,000
RAZEM 2 099,000
249|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1./0114-06 bosci po zageszczeniu
7.2 Krotnosé = 10
p0z.246 m?2 2 099,000
RAZEM 2 099,000
250|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1./0114-03 niu 15 cm
7.2|/0114-04
poz.246 m?2 2 099,000
RAZEM 2 099,000
251 KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5|m2
d.1./0105-08 cm
7.2 Krotnosé = 2
p0z.246 m?2 2 099,000
RAZEM 2 099,000
252|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej-kostka w kolorze szarym
7.2
poz.246-240 m?2 1859,000
RAZEM 1 859,000

17 -

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 44557




PSZOK kosztorys inwestorski

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
253|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej-kostka kolorowa
7.2
240 m?2 240,000
RAZEM 240,000
1.7.3 Ogrodzenie
254/KNP1 0709- |Ogrodzenie z prefabrykatéw betonowych petnych wraz z stupkami m?2
d.1./01 0709-01.
7.3/01
540 m2 540,000
RAZEM 540,000
255/KNR 2-02 Bramy petne stalowe szer 5m - brama przesuwna przemystowa wraz z funda- |m2
d.1./1205-01 mentem, napedem, automatykg i 12 szt. pilotéw
7.3
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
256 KNR 2-25 Analogia. Furtki wejsciowe petne szer 1,2 wraz z stupkami i zamkiem kpl.
d.1./0316-01
7.3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2 Roboty saniatarne
21 Budynek socjalny
2141 Wewnetrzna instalacja wodna
257|KNR-W 4-01 |Analogia. Przebicie otworéw w $cianach i stropach o grubosci do 50 cm szt.
d.2.|0335-04
1.1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
258 KNR-W 4-01 | Analogia.Wykucie otwordw. m?2
d.2.|/0331-01
1.1
0,3 m?2 0,300
RAZEM 0,300
259|S 215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20-25 mm na $cianach w budyn- |m
d.2.|01 kach
1.1
46 m 46,000
RAZEM 46,000
260|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej szt.
d.2./0107-01
1.1
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
261 |KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.2./0107-05 stojgcych baterii umywalkowych, zlewowych, elastycznych gumowych w oplo-
1.1 cie stalowym
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
262|KNR 0-31 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu szt.
d.2./0111-02 umywalki lub zlewozmywaka
1.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
263|/KNR 2-15 Analogia. Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §r. nom. 20 mm |szt.
d.2.|0112-02
1.1
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
264 KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.2.|0209-07
1.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
265|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach - ptukanie, m
d.2./0116-01 czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
1.1
p0z.259 m 46,000
RAZEM 46,000
266|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach - préba wodna |m
d.2.|0116-02 cisnieniowa
1.1
po0z.265 m 46,000
RAZEM 46,000
267|/KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocig- |m
d.2.|01 géw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm

1.1
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po0z.265 m 46,000
RAZEM 46,000
268 |kalkulacja Dostawa i montaz podgrzewacza wody wraz z armaturg i osprzetem: zawor kpl.
d.2.|wlasna mieszajgcy, pompa cyrkulacji, zawory itd.
1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
269/KNR-W 4-01 |Analogia. Przebicie otworéw w $cianach i stropach o grubosci do 50 cm szt.
d.2./0335-04
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
270/ KNR-W 4-01 | Analogia.Wykucie otwordw. m?2
d.2./0331-01
1.2
0,05 m?2 0,050
RAZEM 0,050
271/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.2
18,8 m 18,800
RAZEM 18,800
272/ KNR-W 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $ér. 110 mm na $cianach z taczeniem metodg m
d.2.|0203-03 wciskowg
1.2
38 m 38,000
RAZEM 38,000
273|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach o pota- |m
d.2./0207-01 czeniach wciskowych
1.2
8 m 8,000
RAZEM 8,000
274/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- podej.
d.2./0211-01 niach wciskowych
1.2
6 pode;j. 6,000
RAZEM 6,000
275/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;.
d.2./0211-03 niach wciskowych
1.2
5 podej. 5,000
RAZEM 5,000
276/ KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-02
1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
277 \KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.|0230-02
1.2
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
278/ KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego szt.
d.2.|0229-04
1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
279/KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" kpl.
d.2./0233-03
1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
280|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z ptuczkg kpl.
d.2.|0234-01
1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
281 KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.|0218-02
1.2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
282|/KNR 2-15/ | Analogia -Wpusty polietylenowe podtogowe o $r. zewn. 110 mm szt.
d.2.|GEBERIT
1.2/0306-02
3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
283|KNR 2-15/ | Analogia -Odwodnienia liniowe systemowe chromoniklowe |=1m szt.
d.2.|GEBERIT
1.2/0306-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.1.3 Wentylacja mechaniczna i ogrzewanie
284|/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokgtne o obwodzie do 2060 mm czerpnia |szt.
d.2./0146-03 z przepustnice reczng o wymiarach:
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
285/KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o0 $r. do 315 mm z pionowym wylotem |szt.
d.2./0145-03 powietrza
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
286 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne wraz z ksztattkami zgodnie z projektem o ér. do 200 |m
d.2.|0113-02 mm
1.3
42 m 42,000
RAZEM 42,000
287|/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych m
d.2./0105-01
1.3
42 m 42,000
RAZEM 42,000
288|/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.2.|0131-05 do 500 mm
1.3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
289 analiza wtas- |Centrala rekuperacyjne wraz z automatykg i okablowaniem szt.
d.2.|na
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
290|analiza wtas- |skrzynki rozdzielaczowe izolowane szt.
d.2./na
1.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
291|/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 400 mm szt.
d.2.|0140-03
1.3
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
292 Montaz grzejnikow elektrycznych o mocy do 1kW szt
d.2.
1.3
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
2.2 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
293|/KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 4.0 m wykonywane na odktad koparkami pod-|m3
d.2.2/0212-04 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV
28,8 m3 28,800
RAZEM 28,800
294 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (podsypka z ms3
d.2.2{1411-02 piasku)
4,2 m3 4,200
RAZEM 4,200
295/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka z ms3
d.2.2|{1411-03 piasku)
poz.294 m3 4,200
RAZEM 4,200
296 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.2|/0214-01 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - zasypanie wyko-
péw pospotka
p0z.293-p0z.294-p0z.295 m3 20,400
RAZEM 20,400
297 /KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z ms3
d.2.2/0220-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad w
gruncie kat. lll
p0z.293 m3 28,800
RAZEM 28,800
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298| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.2.2|/0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
p0z.293 m3 28,800
RAZEM 28,800
299/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka w gruntach suchych kat.I- |m2
d.2.2|/0312-01 IV; wykopy o szer. 1 migteb.do 3.0 m
54,4 m?2 54,400
RAZEM 54,400
300/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/1308-02
17 m 17,000
RAZEM 17,000
301 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.2/1009-11 $r.zewnetrznej 250 mm - rura ostonowa
m 6,000
RAZEM 6,000
302/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.2/1413-01 gtebok. 3m wraz z kompletem przejsc szczelnych
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
303/KNNR 4 Analogia: Separator substancji ropopochodnych zgodnie z projektem kpl.
d.2.2/1413-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
304 KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 4.0 m wykonywane na odktad koparkami pod-|m3
d.2.3/0212-04 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV
132,48+126,3 m3 258,780
RAZEM 258,780
305/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (podsypka z ms3
d.2.3{1411-02 piasku)
12,4+13,76 m3 26,160
RAZEM 26,160
306/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka z ms3
d.2.3{1411-03 piasku)
poz.305 m3 26,160
RAZEM 26,160
307 /KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.3/0214-01 pbéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - zasypanie wyko-
pdw pospotka
p0z.304-p0z.305-p0z.306 m3 206,460
RAZEM 206,460
308/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3
d.2.3/0220-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad w
gruncie kat. lll
poz.304 m3 258,780
RAZEM 258,780
309/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.2.3/0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 4
poz.304 m3 258,780
RAZEM 258,780
310/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg w gruntach suchych kat.I- |m2
d.2.3|0312-01 IV; wykopy o szer. 1 migteb.do 3.0 m
331+288 m?2 619,000
RAZEM 619,000
311/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.3/1308-02
98 m 98,000
RAZEM 98,000
312/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.3/1308-03
86 m 86,000
RAZEM 86,000
313/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.3/1413-01 gtebok. 3m wraz z kompletem przej$c szczelnych
12 stud. 12,000
RAZEM 12,000
314/ KNNR 4 Analogia: Separator substancji ropopochodnych zgodnie z projektem kpl.
d.2.3/1413-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
315/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2.3{1424-02
5 szt. 5,000
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RAZEM 5,000
2.4 Zewnetrzna instalacja wodociggowa
316/ KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 4.0 m wykonywane na odktad koparkami pod- | m3
d.2.4/0212-04 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV
29,4 m3 29,400
RAZEM 29,400
317/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (podsypka z m3
d.2.4/1411-02 piasku)
3,92 m3 3,920
RAZEM 3,920
318/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm (obsypka z m3
d.2.4/1411-03 piasku)
p0z.317 m3 3,920
RAZEM 3,920
319/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.4/0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-1l - zasypanie wyko-
péw pospotka
p02.316-p02.317-p0z.318 m3 21,560
RAZEM 21,560
320 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3
d.2.4/0220-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad w
gruncie kat. Il
poz.316 m3 29,400
RAZEM 29,400
321KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.2.4/0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.316 m3 29,400
RAZEM 29,400
322 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka w gruntach suchych kat.I- |m2
d.2.4/0312-01 IV; wykopy o szer. 1 migteb.do 3.0 m
93*2,6*2 m2 483,600
RAZEM 483,600
323 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.4/1009-01 $r.zewnetrznej 32 mm
73,5 m 73,500
RAZEM 73,500
324 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.4/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm - rura ostonowa
m 6,000
RAZEM 6,000
325/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2.4/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 63-110 mm 1 prob.
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
326 KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2.4/0707-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
2.5 Przytacz wodociggowy
327 /KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.5/0111-02
analogia
1,2 km 1,200
RAZEM 1,200
328 KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 4.0 m wykonywane na odktad koparkami pod- | m3
d.2.5/0212-04 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV
1440 m3 1440,000
RAZEM 1 440,000
329/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (podsypka z m3
d.2.5/1411-02 piasku)
144 m3 144,000
RAZEM 144,000
330/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm (obsypka z m3
d.2.5/1411-03 piasku)
poz.329 m3 144,000
RAZEM 144,000
331/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.5/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
p0z.328-p0z.329-p0z.330 m3 1 152,000
RAZEM 1152,000
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332/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z ms3
d.2.5/0220-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad w
gruncie kat. lll
p0z.328-p0z.331 m3 288,000
RAZEM 288,000
333/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.2.5/0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.328-poz.331 m3 288,000
RAZEM 288,000
334 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.5/1009-04 Sr.zewnetrznej 110 mm
1180 m 1180,000
RAZEM 1 180,000
335/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm  |szt.
d.2.5/1014-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
336/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2.5/{1010-04 metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 110 mm
198 zlgcz. 198,000
RAZEM 198,000
337|/KNR 2-19 analogia: Oznakowanie trasywodociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa |m
d.2.5/0219-01 sztucznego
1200 m 1200,000
RAZEM 1200,000
338/ KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowa uszczelniane folig alu- |kpl.
d.2.5/1101-03 miniowg o $r.100 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
339/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowa uszczelniane folig alu- |kpl.
d.2.5/{1101-04 miniowg o0 $r.150 mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
340 KNR 2-18 Przewierty sterowane o dtugosci do 50 m maszyng do wiercen poziomych ru- |m
d.2.5/0408-01 rami HDPE o $ér. 110 mm (bez kossztow rur)
220 m 220,000
RAZEM 220,000
341 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2.5/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 63-110 mm 1 préb.
6 200m - 6,000
1 préb.
RAZEM 6,000
342 KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggoéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2.5/0707-01 200m
6 odc. 6,000
200m
RAZEM 6,000
343/ KNNR 4 Analogia: Studnia wodomierzowa wraz z osprzetem i wyposazeniem stud.
d.2.5/1413-01
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
2.6 Przytacz kanalizacji sanitarnej
344 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.6/0111-02
analogia
1,2 km 1,200
RAZEM 1,200
345/KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 4.0 m wykonywane na odktad koparkami pod-|m3
d.2.6/0212-04 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV
1620 m3 1620,000
RAZEM 1 620,000
346/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm (podsypka z ms3
d.2.6{1411-02 piasku)
162 m3 162,000
RAZEM 162,000
347 /KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm (obsypka z ms3
d.2.6/1411-03 piasku)
poz.346 m3 162,000
RAZEM 162,000
348/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.6/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
p0z.345-p0z.346-p0z.347 m3 1296,000
RAZEM 1 296,000
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349/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z ms3
d.2.6/0220-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad w
gruncie kat. lll
p0z.345-p0z.348 m3 324,000
RAZEM 324,000
350 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.2.6/0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.345-p0z.348 m3 324,000
RAZEM 324,000
351 KNNR 4 Analogia: Sie¢ ks ttoczna - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, m
d.2.6/1009-03 PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
1210 m 1210,000
RAZEM 1210,000
352 KNNR 4 SAnalogia: potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg |ztacz.
d.2.6/1010-03 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
202 zlgcz. 202,000
RAZEM 202,000
353|/KNR 2-18 Przewierty sterowane o dtugosci do 50 m maszyng do wiercen poziomych ru- |m
d.2.6/0408-01 rami HDPE o $r. 110 mm (bez kossztow rur)
220 m 220,000
RAZEM 220,000
354 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.2.6/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 63-110 mm 1 préb.
6 200m - 6,000
1 préb.
RAZEM 6,000
355/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.6/1413-01 gtebokosci 3m - Studnia wtgczeniowa wraz z osprzetem i wyposazeniem
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
356 Analiza indywidualna: Przepompownia $ciekéw zgodnie z projektem wraz z kpl.
d.2.6 podtaczeniem i uruchomieniem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Roboty elektryczne
3.1 Wewnetrzne linie zasilajgce + Budynek socjalny
357/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii llI-IV m3
d.3.1]0701-05
8*0,4*0.8 m3 2,560
RAZEM 2,560
358/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m m
d.3.1/0706-01 Krotnos¢ = 2
7 m 7
RAZEM 7
359/ KNNR 5 Zasypanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lI-IV m3
d.3.1]0702-05
8*0,4*0,6 m3 1,920
RAZEM 1,920
360 KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do YKY 4x10mm2, przy- |m
d.3.1]0707-0101  |krycie folig - WLZ
9 m 9
RAZEM 9
361 |KNR 4-01 Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, gtebokos$¢ do 1 ceglty |m?2
d.3.1/0330-03
0,6 m2 0.6
RAZEM 0,6
362/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy |m
d.3.1]1207-16 dla rur DVK 50
9 m 9
RAZEM 9
363 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy |m
d.3.1/1207-15 dla rur RS47, w cegle
6 m 6
RAZEM 6
364 KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy |m
d.3.1/1207-05 dla rur RKLG18, RS22, w cegle
228 m 228
RAZEM 228
365 KNNR 5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3.1/1208-05
0,5 m3 0,5
RAZEM 0,5
366 KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50 mm m
d.3.1/1208-02
15 m 15
RAZEM 15
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367 KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25 mm m
d.3.1/1208-01
228 m 228
RAZEM 228
368/ KNNR 5 Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podfoze inne niz betono- |m
d.3.1]0101-08 we, Fi 47 mm
6 m 6
RAZEM 6
369 KNNR 5 Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podfoze inne niz betono- |m
d.3.1/0101-08 we, DVK 50
9 m 9
RAZEM 9
370 KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, pod- |m
d.3.1/0102-05 foze inne niz betonowe, do Fi 19 mm
228 m 228
RAZEM 228
371/KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekr6j do |m
d.3.1/0203-04 50 mm2 - YKY 5x10
6 m 6
RAZEM 6
372/KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniegte, rury, przekr6j do |m
d.3.1/0203-01 7,5 mm2-YDY 3x2,5
120 m 120
RAZEM 120
373/KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekr6j do |m
d.3.1/0203-01 7,5 mm2-YDY4x1,5
50 m 50
RAZEM 50
374/ KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniegte, rury, przekr6j do |m
d.3.1/0203-01 7,5 mm2-YDY 3x1,5
36 m 36
RAZEM 36
375/KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniegte, rury, przekr6j do |m
d.3.1/0203-01 7,5 mm2-HDGs4x1,5
22 m 22
RAZEM 22
376/KNNR 5 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg RG w/g rys. ES-1 szt
d.3.1|0404-01
1 szt 1
RAZEM 1
377/KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadpragdowy, 1 biegunowy szt
d.3.1|0407-01
17 szt 17
RAZEM 17
378/KNNR 5 Osprzet modutowy w rozdzielnicach, 3 biegunowy szt
d.3.1/0407-02
8 szt 8
RAZEM 8
379/KNNR 5 Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg-Ograniczniki Przepige¢ szt
d.3.1|0406-01
1 szt 1
RAZEM 1
380/ KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych, listwa przytgczowa (zacisko-|szt
d.3.1/0408-02 wa)
1 szt 1
RAZEM 1
381/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie |szt
d.3.1/0301-11 na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle
43 szt 43
RAZEM 43
382/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt
d.3.1/0302-01
36 szt 36
RAZEM 36
383/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 3-otworowe, z pierscieniem odgatez- |szt
d.3.1/0302-0501 |nym
7 szt 7
RAZEM 7
384 KNNR 5 kacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 szt
d.3.1/0306-0201
6 szt 6
RAZEM 6
385/KNNR 5 tacznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 1P44 szt
d.3.1/0306-0201
2 szt 2
RAZEM 2
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386/ KNNR 5 tacznik pt 10A, 250V schodowy nf 503 szt
d.3.1/0306-0401
4 szt 4
RAZEM 4
387/KNNR 5 tacznik pt 10A, 250V schodowy nf 503 IP44 szt
d.3.1/0306-0401
2 szt 2
RAZEM 2
388/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 - podwdjne szt
d.3.1/0308-04
5 szt 5
RAZEM 5
389/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 - pojedyncze |szt
d.3.1/0308-04
13 szt 13
RAZEM 13
390 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 - pojedyncze |szt
d.3.1/0308-04 P44
7 szt 7
RAZEM 7
391 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane LED oprawa syfitowa 50W kpl
d.3.1/0502-03
1 kpl 1
RAZEM 1
392 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane LED oprawa syfitowa 24W kpl
d.3.1/0502-03
3 kpl 3
RAZEM 3
393/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane LED oprawa sufitowa 15W kpl
d.3.1/0502-03
15 kpl 15
RAZEM 15
394 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane LED oprawa liniowa 40W kpl
d.3.1/0502-02
2 kpl 2
RAZEM 2
395/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane LED oprawa sufitowa 15W z czujnikiem ru- |kpl
d.3.1/0502-03 chu
2 kpl 2
RAZEM 2
396 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane LED -awaryjne kpl
d.3.1/0502-02
6 kpl 6
RAZEM 6
397/KNNR 5 Montaz wytgcznikow szt
d.3.1/0406-02
1 szt 1
RAZEM 1
398/ KNNR 5 Montaz wytgcznika P.poz PWP szt
d.3.1|0406-01
1 szt 1
RAZEM 1
399/ KNNR 5 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugos$¢ przebicia do |otwér
d.3.1/1209-1102 |30 cm, Fi 40 mm
5 otwor 5
RAZEM 5
400(KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewod pojedynczy do 50 szt
d.3.1/1203-05 mm2
10 szt 10
RAZEM 10
401|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach, przewéd mocowany na |m
d.3.1/0602-02 wspornikach $ciennych, na podtozu innym niz drewno
5 m 5
RAZEM 5
402|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytacznika rézni- |préba
d.3.1{1305-01 cowopradowego, préba pierwsza
5 préba 5
RAZEM 5
403|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar
d.3.1/1301-01
14 pomiar 14
RAZEM 14
404KNNR 5 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy pomiar
d.3.1]1301-02
3 pomiar 3
RAZEM 3
3.2 Instalacja wewnetrzna- Magazyn skladowania odpadow niebezpiecznych
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405/KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy |m
d.3.2/1207-05 dla rur RKLG18, RS22, w cegle
32 m 32
RAZEM 32
406 KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, pod- |m
d.3.2/0102-05 foze inne niz betonowe, do Fi 19 mm
32 m 32
RAZEM 32
407|KNNR 5 Rury winidurowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji  |m
d.3.2/0104-0604 |metalowej, Fi 28
50 m 50
RAZEM 50
408/KNNR 5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej ms3
d.3.2/1208-05
0,3 m3 0,3
RAZEM 0,3
409/KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25 mm m
d.3.2/1208-01
32 m 32
RAZEM 32
410/KNNR 5 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugos$¢ przebicia do |otwér
d.3.2/1209-0902 |10 cm, Fi 40 mm
2 otwor 2
RAZEM 2
411|KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekr6j do |m
d.3.2/0203-01 7,5 mm2-YDY3x2,5
43 m 43
RAZEM 43
412|KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniegte, rury, przekr6j do |m
d.3.2|0203-01 7,5 mm2-YDY 5x4
20 m 20
RAZEM 20
413|KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniegte, rury, przekr6j do |m
d.3.2/0203-01 7,5 mm2-HDGs 2x1
19 m 19
RAZEM 19
414/KNNR 5 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar
d.3.2/1301-01
1 pomiar 1
RAZEM 1
415|KNNR 5 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy pomiar
d.3.2/1301-02
1 pomiar 1
RAZEM 1
416|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane LED oprawa liniowa 40 W kpl
d.3.2/0502-03
9 kpl 9
RAZEM 9
417|KNNR 5 Zestaw zasilajgcy nr1 szt
d.3.2/0312-03
1 szt 1
RAZEM 1
418/KNNR 5 Montaz wytgcznika P.poz PWP szt
d.3.2|0406-01
1 szt 1
RAZEM 1
419|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewod pojedynczy do 2,5 szt
d.3.2/1203-01 mm2
34 szt 34
RAZEM 34
33 Instalacja wewnetrzna- Wiata zadaszona, boksy na kontenery
420|KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy |m
d.3.3/1207-05 dla rur RKLG18, RS22, w cegle
32 m 32
RAZEM 32
421|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, pod- |m
d.3.3/0102-05 foze inne niz betonowe, do Fi 19 mm
32 m 32
RAZEM 32
422|KNNR 5 Rury winidurowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji  |m
d.3.3/0104-0604 |metalowej, Fi 28
32 m 32
RAZEM 32
423|KNNR 5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3.3/1208-05
0,3 m3 0.3
RAZEM 0,3
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424/KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25 mm m
d.3.3/1208-01
32 m 32
RAZEM 32
425/KNNR 5 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie, dtugos$¢ przebicia do |otwér
d.3.3/1209-0902 |10 cm, Fi 40 mm
2 otwor 2
RAZEM 2
426 KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekr6j do |m
d.3.3/0203-01 7,5 mm2-YDY3x2,5
43 m 43
RAZEM 43
427|KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekr6j do |m
d.3.3/0203-01 7,5 mm2-YDY 5x4
52 m 52
RAZEM 52
428/ KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekr6j do |m
d.3.3/0203-01 7,5 mm2-HDGs 2x1
44 m 44
RAZEM 44
429/KNNR 5 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar
d.3.3/1301-01
1 pomiar 1
RAZEM 1
430(KNNR 5 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy pomiar
d.3.3/1301-02
1 pomiar 1
RAZEM 1
431|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane LED oprawa liniowa 40 W kpl
d.3.3/0502-03
7 kpl 7
RAZEM 7
432|KNNR 5 Zestaw zasilajacy nr 2 szt
d.3.3/0312-03
1 szt 1
RAZEM 1
433|KNNR 5 Montaz wytgcznika P.poz PWP szt
d.3.3|0406-01
1 szt 1
RAZEM 1
434/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewod pojedynczy do 2,5 szt
d.3.3/1203-01 mm2
28 szt 28
RAZEM 28
34 Instalacja komputerowa LAN
435|KNR 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez cze$ciowego rozebrania i pod- |szt
d.3.4/0402-10 taczenia, aparat do 50 kg, ilo$¢ otworéw mocujgcych do 4
szt 1
RAZEM 1
436|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy |m
d.3.4/1207-05 dla rur RKLG18, RS22, w cegle
43 m 43
RAZEM 43
437|KNNR 5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3.4/1208-05 Krotnosé = 0
0,2 m3 0,2
RAZEM 0,2
438|KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25 mm m
d.3.4/1208-01
43 m 43
RAZEM 43
439|KNNR 5 Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podfoze inne niz betono- |m
d.3.4/0101-0501  |we, Fi 16
43 m 43
RAZEM 43
440/KNNR 5 Rury winidurowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji  |m
d.3.4/0104-0604 |metalowej, Fi 28
49 m 49
RAZEM 49
441|KNR 5-08 Przewody kabelkowe FTP 7 cat. 25 lat gwaranc;ji m
d.3.4/0227-01
8 m 8
RAZEM 8
442|KNR 5-08 Przewody kabelkowe FTP cat 5e 25 lat gwarancji - monitoring m
d.3.4/0227-01
87 m 87
RAZEM 87
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443|/KNNR 5 Montaz kamer koputowych monitoringu zewnetrznego kpl
d.3.4/1008-04
6 kpl 6
RAZEM 6
444/KNR 5-05 Rozszycie i wigczenie kofncow kabli stacyjnych na piérka wtyczek (Gafery), po- |szt
d.3.4/1111-01 jemnos¢ kabla 6x2 - analogia
8 szt 8
RAZEM 8
445/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych przykr. lub przyklejanych z |szt
d.3.4/0309-04 podtaczeniem gniazdo RJ 45
8 szt 8
RAZEM 8
446|/KNR 5-08 Podtaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinito-|szt
d.3.4/0813-01 wa, przekréj zyt do 2,5 mm2
64 szt 64
RAZEM 64
447|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie |szt
d.3.4/0301-11 na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle
1 szt 1
RAZEM 1
448/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt
d.3.4/0302-01
1 szt 1
RAZEM 1
449/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elekirycznego niskiego napigcia 1-|pomiar
d.3.4/1202-01 fazowego /1 pomiar/
7 pomiar 7
RAZEM 7
450/KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.
d.3.4/1614-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.5 Instalacja wewnetrzna - system antywlamaniowy
451|KNNR 5 Tablice rozdzielcze i obudowy, centrala SSWiN szt
d.3.5/0404-01
1 szt 1
RAZEM 1
452|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy |m
d.3.5/1207-05 dla rur RKLG18, RS22, w cegle
107 m 107
RAZEM 107
453|KNNR 5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3.5/1208-05 Krotnosé = 0
0,4 m3 0,4
RAZEM 0,4
454/KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25 mm m
d.3.5/1208-01
107 m 107
RAZEM 107
455/KNNR 5 Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podfoze inne niz betono- |m
d.3.5/0101-0501  |we, Fi 16
107 m 107
RAZEM 107
456/ KNNR 5 Rury winidurowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji  |m
d.3.5/0104-0604 |metalowej, Fi 28
120 m 120
RAZEM 120
457|KNNR 5 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w gazobetonie, dtugos$¢ przebi- |otwér
d.3.5/1209-0201 |cia do 30 cm, Fi 25 mm
5 otwor 5
RAZEM 5
458|KNR 5-08 Przewody kabelkowe 1xYTDY 8x0,5 m
d.3.5/0227-01
227 m 227
RAZEM 227
459/KNR 5-08 Przewody kabelkowe FTP cat 5e 25 lat gwarancji m
d.3.5/0227-01
4 m 4
RAZEM 4
460|KNNR 5 Dualna czujka ruchu szt
d.3.5/0306-0501
3 szt 3
RAZEM 3
461|KNNR 5 Czujka wewnetrzna zbicia szkta szt
d.3.5/0306-0501
3 szt 3
RAZEM 3
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462|KNNR 5 czujnik kontaktronowy szt
d.3.5/0306-0501
5 szt 5
RAZEM 5
463|KNNR 5 czujka zewnetrzna oal szt
d.3.5/0306-0501
9 szt 9
RAZEM 9
464KNNR 5 sygnalizator zewnetrzny kpl
d.3.5/1008-04
1 kpl 1
RAZEM 1
465/KNNR 5 sygnalizator wewnetrzny kpl
d.3.5/1008-04
1 kpl 1
RAZEM 1
466 KNNR 5 manipulator kpl
d.3.5/1008-04
1 kpl 1
RAZEM 1
467|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolce, powtoka polwinito-|szt
d.3.5/0813-01 wa, przekréj zyt do 2,5 mm2
184 szt 184
RAZEM 184
468|KNR 5-06 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych szt.
d.3.5/1614-04
2 szt. 2
RAZEM 2
3.6 Instalacja odgromowa
469|KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach, przewoéd utozony luzem |m
d.3.6/0602-04
12 m 12
RAZEM 12
470/KNNR 5 Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do 0,6 m, grunt kategorii |m
d.3.6/0605-02 1]
65 m 65
RAZEM 65
471/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, grunt kategorii 11l m
d.3.6/0605-08
30 m 30
RAZEM 30
472|KNNR 5 kaczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, w |szt
d.3.6/0611-01 wykopie, bednarka 120 mm2
5 szt 5
RAZEM 5
473|KNNR 5 Ztaéza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- |szt
d.3.6/0612-06 dach wyréwnawczych, ztgcze kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik
5 szt 5
RAZEM 5
474 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
d.3.6/1304-01 wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1 szt 1
RAZEM 1
475/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zero- |szt
d.3.6/1304-02 wania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny
4 szt 4
RAZEM 4
3.7 Oswietlenie terenu+waga+brama przesuwna+myjka ci$nienowa
476|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii Ill-1V ms3
d.3.7/0701-05
17470,4*0,8 m3 55,680
RAZEM 55,680
477|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4 m m
d.3.7|/0706-01 Krotnosé = 2
174 m 174
RAZEM 174
478/KNNR 5 Zasypanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii lll-IV ms3
d.3.7/0702-05
17470,4*0,6 m3 41,760
RAZEM 41,760
479|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych AROT DVK 75 m
d.3.7|0705-01
20 m 20
RAZEM 20
480(KNNR 5 Utozenie rur ostonowych AROT A 83 PS m
d.3.7|0705-01
2 m 2
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RAZEM 2
481|KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKXS 4x25mm2, przy- |m
d.3.7/0707-0201  |krycie folig
215-20-15 m 180,0
RAZEM 180,0
482|KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do m
d.3.7/0713-02 YAKXS 4x25 mm2 uktadanie kabla w ruach
20 m 20
RAZEM 20
483|KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do m
d.3.7/0713-02 YAKXS 4x25 mm2 zapas kabla przy latarniach.
15 m 15
RAZEM 15
484/KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do m
d.3.7/0713-02 YAKXS 4x25 mm2 wprowadzenie kabla do RS
4 m 4
RAZEM 4
485/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.3.7/0907-06
60 m 60
RAZEM 60
486|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Ill - |m
d.3.7/0907-05
36 m 36
RAZEM 36
487|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, Stup stalowy ocynk prosty okragly |szt
d.3.7/1001-0101 |- 7m
6 szt 6
RAZEM 6
488/KNNR 5 Montaz wysiegnikdéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysieg-|szt
d.3.7/1002-01 nik do 15 kg - 0,5m
3 szt 3
RAZEM 3
489/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysieg-|szt
d.3.7/1002-02 nik do 30 kg - rtéjramienny i czteroramienny
3 szt 3
RAZEM 3
490(KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury osto- |kpl
d.3.7/1003-0302 |nowe i wysiegniki, wysokos¢ latarn do 10 m, przewody kabelkowe
kpl 6
RAZEM 6
491|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku szt
d.3.7/1004-02
14 szt 14
RAZEM 14
492|KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt
d.3.7/0726-10 sztucznych, kabel 4-zytowy, do 50 mm2
7 szt 7
RAZEM 7
493|KNNR 5 Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, ka- |odci-
d.3.7/1302-03 bel n.n., 4-zytowy nek
7 odci- 7
nek
RAZEM 7
494/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy |m
d.3.7/1207-16 dla rur DVK 50
6 m 6
RAZEM 6
495/KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47 mm, bruzdy |m
d.3.7/1207-15 dla rur RS47, w cegle
18 m 18
RAZEM 18
496KNNR 5 Utozenie rur ostonowych AROT DVK 50 m
d.3.7/0705-01
26+3+12 m 41
RAZEM 41
497|KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do |m
d.3.7/0203-01 7,5 mm2-YKY 3x2,5 - waga
6 m 6
RAZEM 6
498/KNNR 5 Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréj do |m
d.3.7/0203-01 7,5 mm2-LIYCY 8x0,5 - sterowanie waga
6 m 6
RAZEM 6
499/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do YKY 3x25,5mm2, m
d.3.7/0707-0101 |przykrycie folig - zasilanie waga
26 m 26
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 26
500 KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, przewod LIY- |m
d.3.7|/0713-01 CY 8x0,5mm2 - sterowanie
26 m 26
RAZEM 26
501 KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przekr6j do |m
d.3.7/0203-01 7,5 mm2-YKY 3x2,5 - brama przeséwna
6 m 6
RAZEM 6
502/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do YKY 3x25,5mm2, m
d.3.7/0707-0101 przykrycie folig - zasilanie brama przeséwna
3 m 3
RAZEM 3
503/ KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, przewod YKY |m
d.3.7|/0713-01 3x2,5mm2 - zasilanie brama przeséwna
3 m 3
RAZEM 3
504 KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniegte, rury, przekr6j do |m
d.3.7/0203-01 7,5 mm2-YKY 3x2,5 - myjka ci$nieniowa
6 m 6
RAZEM 6
505/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do YKY 3x25,5mm2, m
d.3.7/0707-0101 przykrycie folig - zasilanie brama przeséwna
6 m 6
RAZEM 6
506 KNNR 5 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, przewod YKY |m
d.3.7|/0713-01 3x2,5mm2 - zasilanie brama przeséwna
12 m 12
RAZEM 12
507/ KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - uziemienie stupa nr 21 linii SN GPZ |m
d.3.7/0907-06 Przewors - Tryncza zgodnie z uzgodnieniem PGE Dystrybucja RE Jarostaw
25 m 25
RAZEM 25
508 KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, kategoria gruntu Il - |m
d.3.7/0907-05 uziemienie stupa nr 21 linii SN GPZ Przewors - Tryncza zgodnie z uzgodnie-
niem PGE Dystrybucja RE Jarostaw
24 m 24
RAZEM 24
509 Kalkulacja wtasna - zabezpieczenie mechaniczne stupa nr 2 linii SN GPZ kpl
d.3.7 Przeworsk - ZNTK zgodnie z uzgodnieniem PGE Dystrybucja RE Jarostaw
1 kpl 1
RAZEM 1
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