1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
- Zlecenie inwestora,
- rzuty architektoniczne budynku,
- wytyczne i uzgodnienia branzowe,
- obowigzujgce prawo w tym przepisy, normy oraz wiedza techniczna,
- katalogi szczegétowe urzadzen,
- uzgodnienia wstepne z inwestorem w sprawie zakresu robét i rozwigzan technicznych,

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania s3 wewnetrzne instalacje elektryczne projektowanego
kontenera socjalnego dla pracownikéw ZGK w miejscowosci Przeworsk, zlokalizowanym na
dziatce nr 1540/6 oraz 1540/7 obreb nr 0001.

3. Bilans energetyczny

Obwadd Pi [kW] kj Ps [kW]
Oswietlenie wewn. RS.1.1 0,30 0,80 0,24
Gniazda 1-f RS.1.10- RS.1.11, RS.1.16 5,20 0,40 2,08
Gniazda Grzejniki el. RS.1.12-RS.1.15 8,00 0,50 4,00
Bojler CWU RS.10.1 6,00 0,40 2,40
Rekuperator RS.10.2 0,50 0,60 0,30
Hagrzewnice kanatowe RS.10.3-RS.10.4 4,00 0,50 2,00
RAZEM 24,00 11,02

4. Ochrona przeciwpozarowa

4.1. Przeciwpozarowy wytacznik prgdu PWP
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U.
z dnia 15 czerwca 2002 r.) projektowany budynek nie wymaga instalacji przeciwpozarowego
wyfacznika pradu.

5. Rozdzielnia szatni RS

Wewnatrz budynku we wiatrotapie projektuje sie zainstalowanie rozdzielni szatni.

Rozdzielnice RS nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielni znajdujgcej sie w budynku magazynu.
Projektowany budynek socjalny nalezy zasili¢ linig kablowa YKY 5x10mm? ktdrg
w rozdzielnicy magazyny nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nad pragdowym S303 C32.

Rozdzielnice szatni projektuje sie w oparciu o obudowe z tworzywa sztucznego,
natynkowg 580x435x138 (sz. x wys. x gt.) posiadajgca 3 rzeddw szyn TH35 po 24 modutdw.

Z rozdzielnicy RS projektuje sie wyprowadzi¢ obwody zasilajgce:

e Oswietlenie wewnetrzne,

e Gniazda 1-f,

e Zasilanie zaplecza jadalni,

e Wentylacji,

o Grzejnikdw,

e Pozostate.

W miejscach przewidzianych na rezerwe nalezy zamontowaé zaslepki, obudowa po
otwarciu drzwi powinna posiadac stopien szczelnosci co najmniej IP20.

Rozdzielnie gtdwna RS wykonaé z zachowaniem parametrow:

e Un =500V



e P65
e In(max) =63A
e |KO7
W rozdzielnicy zostang zainstalowane:

e Roztacznik izolacyjny,

e Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B+C,

e Lampki kontroli napiecia,

e Woyiaczniki roznicowo pragdowe,

e Zabezpieczenia nadpragdowe obwoddw,

e Styczniki, przekazniki i inne aparaty elektryczne niezbedne do prawidtowego

funkcjonowania rozdzielnicy gtdwnej RG oraz obwoddw z niej zasilanych,

Ze wzgledow bezpieczenstwa w obwody zasilajgce nagrzewnice kanatowe nalezy
wbudowaé styczniki, ktérych napiecie sterujgce nalezy przewlec przez styki bezpotencjatowe
zabezpieczen termicznych nagrzewnicy oraz presostatu, uniemozliwiajgcego uruchomienie
grzatek przy braku przeptywu powietrza. Montaz presostatow nalezy skonsultowac
z instalatorami instalacji HVAC.

Do sterowania pracg nagrzewnic nalezy wykorzystac¢ sterownik rekuperatora.

6. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Projektuje sie wykonanie instalacji w uktadzie TN-S; L1,L2,L3+N+PE. Projektuje sie
zbudowanie instalacji w oparciu o kable z zytami miedzianymi w izolacji polwinitowej typu
DY lub YDY w rurach izolacyjnych RL dla instalacji uktadanych wewnatrz budynku natynkowo.
Przekroje przewoddéw instalacyjnych zostaty dobrane z uwzglednieniem norm dotyczgcych
dopuszczalnej dtugotrwatej obcigzalnosci pradowej i wytrzymatosci zwarciowej,
dopuszczalnego spadku napiecia i ochrony od porazen, grupa norm PN-IEC60364. Osprzet
elektryczny standardowy, w pomieszczeniach wilgotnych osprzet instalacyjny o stopniu
szczelnosci 1P44.

7. Budowa WLZ

Z istniejgcej rozdzielnicy zlokalizowanej w budynku magazynu nalezy wybudowac linie
zasilajgcg do rozdzielnicy szatni RS kablem YKY 5x10mm?2. WLZ nalezy wykonaé zgodnie
z trasg przedstawiong na rys. E-1 oraz zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

8. Uktadanie kabli w ziemi

Kable nalezy uktadaé na gtebokosci 0,8m. Kable nalezy uktadaé bezposrednio na dnie
wykopu bez podsypki piaskowej jedynie, jezeli grunt jest piaszczysty, bez ostrych
przedmiotdw (np: ostry zwir, kamienie, itp.), w pozostatych przypadkach kable nalezy
uktada¢ na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypaé
warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu,
co najmniej 15cm, nastepnie przykryé folig oznaczeniowg z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla, co najmniej 25cm. Na kable natozy¢ opaski
oznaczeniowe. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m. Oznaczniki w formie opasek
z tworzywa sztucznego winne zawiera¢ informacje o kablu (napisy wykonane w sposéb
trwaty przez wyttoczenie). Przy budynkach pozostawi¢ zapas (ok. 2,5m).

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu kabel zabezpieczy¢
dodatkowo, zgodnie z obowigzujgcymi rozporzgdzeniami, normami i przepisami. Teren po
zakonczeniu prac nalezy uporzadkowacd i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Uwaga! - O koniecznosci wykonania podsypki i zasypki piaskowej zdecyduje inspektor
nadzoru. Inspektor oceni grunt po wykonaniu wykopu. Wstepne ogledziny gruntu
na powierzchni dajg podstawe do stwierdzenia, iz nie bedzie koniecznosci wykonanie



dodatkowej podsypki piaskowej, ale prawidftowej oceny mozina dokonac¢ dopiero
po wykonaniu odkrywki.

9. Instalacja oswietlenia ogdlnego i awaryjnego
Przy doborze opraw przyjeto natezenia oS$wietlenia dla pomieszczen zgodne
z PN-EN12464-1 jak nizej:

e komunikacja 100 Ix
® pomieszczenia sanitarne 200 Ix
e jadalnia 200 Ix

Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego przestrzeni komunikacyjnych

Korytarz komunikacyjny projektuje sie oswietli¢ oprawg LED o mocy 10W i stopniu
szczelnosci IP40 wyposazong w czujnik ruchu oraz baterie pozwalajgcg na minimum 60 min.
pracy oprawy w trybie awaryjnym.

Szatnie, jadalnie oraz umywalnie nalezy oswietli¢ oprawami LED o mocy 24 i stopniu
szczelnosci IP54.

Do oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego szatni umywalni i jadalni przewidziano
zastosowanie samodzielnych opraw LED o mocy 3W wyposazone w baterie zapewniajaca
minimum 60min pracy w trybie awaryjnym. Sterowanie oprawami projektuje sie za pomoca
tacznikdéw. Okablowanie do opraw projektuje sie wykonaé przewodami YDY(zo) 3x1,5mm?,
YDY(z0) 3x2,5mm? prowadzonymi natynkowo w rurkach instalacyjnych RL.

Obwody zasilajgce oprawy oswietlenia nalezy wyprowadzié¢ z rozdzielnicy szatni RS. Do
celéw oswietlenia awaryjnego nalezy stosowaé wytgcznie opraw posiadajgce $wiadectwo
dopuszczenia wydane przez CNBOP.

10. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje robocza
i ochronng kabli, przewoddéw i urzadzen. Jako system dodatkowej ochrony od porazen
pradem elektrycznym stosuje sie: w urzgdzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV — szybkie
samoczynne wyfaczenie zasilania, realizowane za pomocga roztgcznikdw bezpiecznikowych
o dziataniu bezposrednim. Projektowana sieé pracuje w uktadzie TN-S.

11. Instalacja potaczen wyrownawczych

Zgodnie z postanowieniem normy dotyczgcej ochrony od porazen nalezy w budynku
wykona¢ instalacje potaczen wyrédwnawczych. W zwigzku z tym przewiduje sie wykonanie
takiej instalacji w kazdym pomieszczeniu, w ktérym istniej mozliwos¢ pojawienia sie
na urzgdzeniach/instalacjach roznych potencjatéw napieciowych.

W pomieszczeniach tych nalezy zamontowaé szyne LPW i podtgczyé do niej wszystkie
metalowe czesci instalacji (woda, gaz itp.), stalowe elementy konstrukcyjne obiektu oraz
urzadzenia jak podgrzewacz wody uzytkowej. Potgczenia wykonaé przewodem smin=4mm?.
W rozdzielnicy szatni RS nalezy wykona¢ gtdwng szyne wyrdwnawczg pofaczong
z uziemieniem do ktérej nalezy pofaczy¢ szyny LPW. Potgczenia wykonaé¢ przewodem
Smin=10mm?2.

Izolacja przewodow potfaczen wyrdwnawczych w kolorze z6tto zielonym. Przewody nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.



12. Instalacja ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej

Budynek zgodnie z przepisami, nie wymaga ochrony odgromowej.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Instalacje elektryczne w budynku zgodnie z przepisami, wymagajg zastosowania ochrony
przeciwprzepieciowej. W rozdzielnicy RS zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe
stopnia B+C.

13. Instalacja uziemienia

W budynku projektuje sie wykonanie instalacji uziemienia. Projektuje sie wykonanie
uziomu otokowego wykonanego bednarkg FeZn 30x4mm.

Bednarke ukftada¢ wokdét tawy fundamentowej. W miejscach wskazanych na rys. nr E-2
wyprowadzi¢ instalacje uziemiania bednarkg FeZn 25x4mm dla rozdzielnicy RS, na ktérym to
wyprowadzeniu nalezy zainstalowac ztacze kontrolne. W miejscu tym pozostawic¢ zapas ok
1,5 - 2m nad poziom terenu.

Wykonujgc instalacje uziemienia pfaskownik nalezy tgczy¢ ze sobg w sposéb trwaty
(spawanie, zgrzewanie) zachowal ciggtos¢ galwaniczng potgczen. Miejsca potaczen
zabezpieczy¢ sSrodkami antykorozyjnymi.

Po zakonczonych pracach montazowych nalezy dokona¢ pomiaréw uziemiania i sprawdzi¢
zgodnos$¢ parametrow z obliczonymi wyzej. Rezystancja uziomu powinna wynosié
maksymalnie 10Q. W przypadku uzyskania parametréw niespetniajagcych wymaganego
warunku R<10Q uziemienie nalezy rozbudowaé o uziomy szpilkowe do uzyskania wartosci
rezystancji spetniajgcej ten warunek.

14. Ochrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony srodowiska. Inwestycja
nie stwarza dodatkowych wymogéw w zakresie obstugi komunikacyjnej, zaopatrzenia
w media i odprowadzenia Sciekéw.

W oparciu o rozporzgdzenie ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat Dz. U. 2012r. nr 237 poz. 1419, rozporzadzenie ministra srodowiska
zdnia 05.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin Dz. U. 2012r. poz. 81,
rozporzadzenie ministra Srodowiska z dnia 10.07.2004 w sprawie dziko wystepujgcych
grzybdéw objetych ochrong Dz. U. nr 168 poz. 1765 projekt oraz planowana inwestycja nie
narusza przepiséw dotyczacych wyzej wymienionej ochrony gatunkowe;.

15. Uwagi koncowe

e Catos$¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

e Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

e Stosowac sie do przepiséw BHP, roboty elektryczne wykonaé pod nadzorem oséb
uprawnionych.

e Prace wykonawcze realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi
i zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.

e Prace wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

e Wszelkie odstepstwa od projektu zgtasza¢ Inwestorowi, a uzgodnione zmiany
wprowadzaé wpisem do dokumentacji technicznej i dziennika budowy.

e W trakcie wykonywania instalacji wykonywac¢ na biezgco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadzi¢ szczegdétowe pomiary. Wyniki pomiaréw wpisa¢ do protokotu
pomiarowego.

e Wykonawca w trakcie robét powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji
technicznej, a po zakoriczeniu prac powinien opracowaé projekt powykonawczy,
do ktérego powinny zosta¢ dotgczone protokoty pomiaréw.



16. Zataczniki
- Rys. E-1 — Projekt zagospodarowania terenu
- Rys. E-2 — Instalacja uziemienia — rzut parteru
- Rys. E-3 — Instalacja elektryczna wewnetrzna — rzut parteru
- Rys. ES-1 — Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG

Projektant:
mgr inz. Maciej Kucharczyk
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

SKALA 1:500

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEI ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W ROZBORZU
DLA ZAKtADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ PRZY GMINIE PRZEWORSK SP. Z O.0.

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 4572/1, 4595/1, 4596/1 obreb Rozbdrz [181406_2.0007]

Legenda:

1 - budynek socjalny

2 -zadaszone boksy na kontenery na odpady
3 - budynek do skfadowania odapaddw niebezpiecznych

4 - waga samochodowa

5 - stanowisko do mycia i dezynfekcji pojazdow o nawierzchni szczelnej
6

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KEPKA

- zbiornik otwarty na wody opadowo-roztopow. Z‘/\
\
ul. Studzianska 9a, 37-200 Przeworsk

7 - miejsca postojowe dla samochodow osobowyd T
’\ Pracownia
Projektowa

8 - miejsca postojowe dla smieciarek
9 -dojazdy i plac manewrowy zadanie:
— - — - 05 linii energetycznej SN

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI

ODPADOW KOMUNALNYCH Z WYPOSAZENIEM
ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

A-B-C-D-E-F-G-H-A - granice dziatki nr ewid|°*®*  BUDOWA WIATY ZADASZONE BOKSY NA KONTENERY NA ODPADY
A-B-C-I-J-K-H-A - granice wydzielonego terenu | BUDYNEK SOCJALNY
BUDYNEK DO SKtADOWANIA ODAPADOW NIEBEZPIECZNYCH

lokalizacja:

Dziatka nr ewid.4572/1, 4595/1, 4596/1 Obreb Rozborz
[181406_0007], gm. Przeworsk

przedmiot rys.: skala: data: nrrys.:
Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 09-2022 E-PZT-1

zespot projektowy: specjaln.: nrupr.: podpis:

projektowat:

mgr inz. Maciej Kucharczyk inst. elektr. E-225/02

opracowat:

mgrinz.  Michat Paluszek inst. elektr.




LEGENDA:

— . —— -bednarka FeZn 30x4mm (uziemienie)
———— bednarka FeZn 25x4mm (potgczenie wyréwnawcze)
———— Lgy 1x16mm?

/— - wyprowadzenie Lgy 1x16mm? do rozdzielni szatni

- ztgcze kontrolno pomiarowe zabudowane w gruncie
ZK

UWAGI:

1. Instalacje uziemienia wykona¢ bednarka FeZn30x4 uktadajac ja

wzdtuz elewacji 1 metr od gotowej powierzchni $ciany w formie uziomu
tadmowo pretowego.

2. Instalacje potgczen wyréwnawczych wykona¢ bednarkg FeZn25x4
uktadajgc jg na zbrojeniu tawy fundamentowej. Przewody potgczyé

z bednarka uktadang wokét ptyty.

3. Ptaskownik nalezy faczy¢ ze sobg w sposéb trwaty (spawanie,
zgrzewanie). Miejsca potgczen zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.
4. Zigcza kontrolno-pomiarowe tgczace instalacje odgromowa z uziomem
nalezy umiesci¢ w gruncie, obudowe nalezy zlicowac z poziomem gruntu
lub utwardzenia. Zastosowaé¢ obudowy wytrzymujgce ruch pieszy i kotowy.
5. Do wyprowadzen oznaczonych w czesci graficznej indeksem "B" nalezy
wyprowadzi¢ od utozonego uziemienia ptaskownik Lgy 1x16mm?,
pozostawi¢ zapas ok 1,5 - 2m nad poziom terenu w miejscy wskazania
montazu tych urzadzen.

6. Miejsca potgczen zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

7. Zachowac ciggtos¢ galwaniczng potgczen.
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N PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KEPKA
Al Pracownia ul. Studzianska 9a, 37-200 Przeworsk
zadanie: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI

ODPADOW KOMUNALNYCH Z WYPOSAZENIEM
ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

obiekt: - BUDOWA WIATY ZADASZONE BOKSY NA KONTENERY NA ODPADY
BUDYNEK SOCJALNY
BUDYNEK DO SKEADOWANIA ODAPADOW NIEBEZPIECZNYCH

lokalizacja:

Dziatka nr ewid.4572/1, 4595/1, 4596/1 Obreb Rozborz
[181406_0007], gm. Przeworsk

przedmiot rys.: skala: data: nrrys.:
Instalacja uziemienia - rzut parteru 1:100 09-2022 E-1

zespot projektowy: specjaln.: nrupr.: podpis:

projektowat:

mgrinz.  Maciej Kucharczyk inst. elektr. E-225/02

opracowat:

mgrinz.  Michat Paluszek inst. elektr.




{(RS.1,11

N /

2
RS.1.10 h

RS.1.1
2 A2 2
RS.1.11H
RS.1.16 X
GRZEJN.
RS.1.1
Rs.1.1A2 e
2 yd Em . [32)
/ o 2
Lo o=
: / o 0
2/ e £3
&;_}R/ @) S &_J
f (@] o N
PN
R_:..l.lo 35 REKUPERATOR o
N RS.10.2 -
R & RSA1 ¢
[ = 2I
c RS.A.1Q- ™
AWT 5 =
RS CENTRALASSWN ;zug
CSW U)ee [ew |
v eian >Cz82  Rs.1.10)
RACK19" & o7y
| |
RS11 | RS.1.1
A A
OSWTERENU iy
WIATA 2 200 \ s
WIATA 1 =
GRZEJN. ;ﬁ LAN.1.13H
RS.1.16 ok 2SG[XvzKG] RS.1.10 X
& [MANIPULATOR Swieflacz WAGI ~
~ wewn.
° - [XYZKG]
< olo wyswietlacz WAGI
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LEGENDA:
A1 R : oprawa sufitowa LED 24W, 2640Im, IP20
A2 - : oprawa sufitowa LED 15W, 1650Im, IP44, IK10
B® :zo Ezrjjvrziakiseurgtmﬁ&,Et[iylt)srrléggialz?r'ym?hLK&%udowanej baterii
Ji oprawa liniowa LED 40W, 52000, IP6S, IK10
AW1 Q- : oprawa awaryjna sufitowa LED 3W, 80Im, IP54
K @— : oprawa natynkowa LED 50W, 5677Im, IP66
griacz. kO— : tacznik jednobiegunowy In=10A, Un=230VAC
gr. facz. &Og : tgcznik schodowy In=10A, Un=230VAC
gr. facz. &(k : tgcznik schodowy In=10A, Un=230VAC, IP44
gr. facz. oy : tgcznik jednobiegunowy In=10A, Un=230VAC, IP44
]— : gniazda 1 faz. In=16A, Un=230VAC
]—2 : 2 gniazda 1 faz. In=16A, Un=230VAC
} : gniazda 1 faz. In=16A, Un=230VAC, IP>=44
PWP.1 IE' : przycisk natynkowy PWP
: rozdzielnica gtéwna natynkowa 4x24 moduty,
I Rs 770x550x138, 1P44
IEII'A-GTRZ\/ : wypust zasilajacy
—:l> CW1 |: dualna wewnetrzna czujka ruchu PIR+MW
)>CZS1 |: wewnetrzny akustyczny czujnik zbicia szkta
|l CK1 : czujnik kontaktronowy magnetyczny boczny
Dlj SW1 |: optyczno akustyczny wewnetrzny sygnalizator wtamania
@ SZ1 : optyczno akustyczny zewnetrzny sygnalizator wtamania
= : centrala antywtamaniowa z akumulatorem
— : manipulator systemu SSWiN
LAN.1.lj— : punkt dostepowy sieci LAN 2x gniazdo RJ45
\ PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KEPKA
Al Pracqwnia ul. Studzianska 9a, 37-200 Przeworsk
zadanie: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH Z WYPOSAZENIEM
ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
obiekt:
BUDYNEK SOCJALNY
lokalizacja:

Dziatka nr ewid. 4572/1, 4595/1, 4596/1 Obreb Rozbérz

[181406_0007], gm. Przeworsk

przedmiot rys.: skala: data: nrrys.:
Instalacja elektryczna - rzut parteru 1:50 09-2022 E-2

zespot projektowy: specjaln.: nrupr.: podpis:

projektowat:

mgrinz.  Maciej Kucharczyk inst. elekr. E-225/02

opracowat:

mgrinz.  Michat Paluszek inst. elektr.




blacha trapezowa T—55 gr. 0.75 mm

T1 RS.1.2 T1 RS.1.2 T1 RS.1.2
M1 e [
WIATA 1 = WIATA 1 WIATA 1
T1 RS.1.2 T1 RS.1.2 T1 RS.1.2
== [
WIATA 1 A A T
MAGAZYN SKEADDWANIA
11 ODAPADO NIEBH/ZPIEC/NYCH
78/P0OS. CEMENTOWA
T1 RS.1.2 - RS.12 + 0,00=189,00 rmyq N.pg&l42
[ [
WIATA 1 = WIATA 1 | WIATA 1
Zestaw 1
RS.20.1
|

PWP.2

LEGENDA:
T : oprawa liniowa LED 40W, 5200Im, P65, IK10
K @— : oprawa natynkowa LED 50W, 5677Im, P66
PWP.2 IEI : przycisk natynkowy PWP
: zestaw zasilajacy 1x gn. 3f 32A, 1x gn. 3f 16A,

I ZESTAW 1| 3, 0n 17 164, IP44

\ PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KEPKA
Al( Pracqwnia ul. Studzianska 9a, 37-200 Przeworsk
zadanie: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI

ODPADOW KOMUNALNYCH Z WYPOSAZENIEM
ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

obiekt:

BUDYNEK DO SKEADOWANIA ODAPADOW NIEBEZPIECZNYCH

lokalizacja:
Dziatka nr ewid.4572/1, 4595/1, 4596/1 Obreb Rozbdérz
[181406_0007], gm. Przeworsk
przedmiot rys.: skala: data: nrrys.:
Instalacja elektryczna - rzut parteru 1:50 09-2022 E-3
zespot projektowy: specjaln.: nrupr.: podpis:
projektowat:
mgrinz.  Maciej Kucharczyk inst. elekr. E-225/02
opracowat:
mgrinz.  Michat Paluszek inst. elektr.




ogrodzenie dziaf

PWP.3[e]
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. ——
WIATA 2
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WIATA 2

LEGENDA:

T : oprawa liniowa LED 40W, 5200Im, P65, IK10

K @— : oprawa natynkowa LED 50W, 5677Im, P66

PWP.3 IEI : przycisk natynkowy PWP

: zestaw zasilajacy 1x gn. 3f 32A, 1x gn. 3f 16A,
I ZESTAW 2| 3, 0 1f 164, IP44

\ PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KEPKA
Al Pracqwnia ul. Studzianska 9a, 37-200 Przeworsk
zadanie: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH Z WYPOSAZENIEM
ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
obiekt:

BUDOWA WIATY ZADASZONE BOKSY NA KONTENERY NA ODPADY

lokalizacja:
Dziatka nr ewid.4572/1, 4595/1, 4596/1 Obreb Rozbdérz
[181406_0007], gm. Przeworsk

przedmiot rys.: skala: data: nrrys.:
Instalacja elektryczna - rzut parteru 1:100 09-2022 E-4

zespot projektowy: specjaln.: nrupr.: podpis:

projektowat:

mgr inz. Maciej Kucharczyk inst. elektr. E-225/02

opracowat:

mgrinz.  Michat Paluszek inst. elektr.




z proj. wg odrebnego opracowania

Rozdzielnica budynku socjalnego
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N PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KEPKA

ul. Studzianska 9a, 37-200 Przeworsk

Al Pracownia
Projektowa

zadanie:

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI

ODPADOW KOMUNALNYCH Z WYPOSAZENIEM
ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

obiekt:  BUDOWA WIATY ZADASZONE BOKSY NA KONTENERY NA ODPADY

BUDYNEK SOCJALNY
BUDYNEK DO SKEADOWANIA ODAPADOW NIEBEZPIECZNYCH
lokalizacja:
Dziatka nr ewid.4572/1, 4595/1, 4596/1 Obreb Rozbdérz
[181406_0007], gm. Przeworsk
przedmiot rys.: skala: data: nrrys.:
Schemat instalacji elektrycznej - 09-2022 ES-1
zespot projektowy: specjaln.: nrupr.: podpis:
projektowat:
mgrinz.  Maciej Kucharczyk inst. elektr. E-225/02
opracowat:
mgrinz.  Michat Paluszek inst. elektr.




PRZELACZNIK 24 PORTOW

gigabit eth. + swiattowod
PANEL KROSOWNICZY 24 PORTY

UCHWYT KABLOWY 1U
LISTWA ZAS. 8gn. + ochr. przeciwprz.

Rejestrator CCTV

PANEL KROSOWNICZY 24 PORTY
UCHWYT KABLOWY 1U

ZASILACZ AWARYJNY UPS

SZAFA
RACK 19", 14U, wiszaca
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”\\\ PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KEPKA
Al(ﬁ;gig wiia ul. Studzianska 9a, 37-200 Przeworsk
zadanie: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI

ODPADOW KOMUNALNYCH Z WYPOSAZENIEM
ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

obiekt: - BUDOWA WIATY ZADASZONE BOKSY NA KONTENERY NA ODPADY
BUDYNEK SOCJALNY
BUDYNEK DO SKEADOWANIA ODAPADOW NIEBEZPIECZNYCH

lokalizacja:
Dziatka nr ewid.4572/1, 4595/1, 4596/1 Obreb Rozborz
[181406_0007], gm. Przeworsk

przedmiot rys.: skala: data: nrrys.:
Schemat ideowy sieci LAN i CCTV - 09-2022 ES-2
zespot projektowy: specjaln.: nrupr.: podpis:
projektowat:

mgrinz.  Maciej Kucharczyk inst. elekr. E-225/02

opracowat:
mgr inz.  Michat Paluszek inst. elektr.




Sygnalizator zewnetrzny DD

SZ1

Sygnalizator wewnetrzny

MANIPULATOR

1x YTDY-8x0,5 9x YTDY-8x0,5 CqukI Zewnetrzne PlR + MW

1x YTDY-8x0,5 3x YTDY-8x0,5 <

CZ1-CZ9
- Czujki wewnetrzne PIR + MW

sw1 =11
—

~ CW1-CW3
Czujki zbica szkta

1x UTP 5e 4x2x0,5 3x YTDY-8x0,5 <K(

CZS1-CZS3

STDY 805y Czujki kontaktronowe
'~ CK1-CK5

CSW centrala systemu
sygnalizacji
wiamania i napadu

y\\\ PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KEPKA
A |{ Bracgwnia ul. Studzianska 9a, 37-200 Przeworsk

Projektowa

zadanie: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI

ODPADOW KOMUNALNYCH Z WYPOSAZENIEM
ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

obiekt: - BDOWA WIATY ZADASZONE BOKSY NA KONTENERY NA ODPADY
BUDYNEK SOCJALNY
BUDYNEK DO SKEADOWANIA ODAPADOW NIEBEZPIECZNYCH

lokalizacja:

Dziatka nr ewid.4572/1, 4595/1, 4596/1 Obreb Rozborz
[181406_0007], gm. Przeworsk

przedmiSot rr)_/]s.: tig ¢ skala: data: nrrys.:
chemat iaeowy systemu _ 2022 ES-3
sygnalizacji wlamania i napadu 09-20

zespot projektowy: specjaln.: nrupr.: podpis:
projektowat:

mgrinz.  Maciej Kucharczyk inst. elekr. E-225/02

opracowat:
mgr inz. Michat Paluszek inst. elektr.
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N PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KEPKA
AK Rracownia ul. Studzianska 9a, 37-200 Przeworsk

zadarie: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI

ODPADOW KOMUNALNYCH Z WYPOSAZENIEM
ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

obiekt: BUDOWA WIATY ZADASZONE BOKSY NA KONTENERY NA ODPADY

BUDYNEK SOCJALNY
BUDYNEK DO SKEADOWANIA ODAPADOW NIEBEZPIECZNYCH

lokalizacja:
Dziatka nr ewid.4572/1, 4595/1, 4596/1 Obreb Rozbdérz
[181406_0007], gm. Przeworsk
przedmiot rys.: skala: data: nrrys.:
istn. linia napowietrzna SN 3x AFL-6 70mm? Profil poprzeczny na odcinku od stupa nr 21 dostupanr22 | 1:100 09-2022 D-1
(przy temperal‘urze granicznej przeWOdU +40 OC) zespot projektowy: spegcjaln.: nrupr.: podpis:
T = . — projektowat:
r\\* “zwis maksyma/ny_ 7’33’77 mgr inz. Maciej Kucharczyk inst. elektr. E-225/02
opracowat:
mgrinz.  Michat Paluszek inst. elektr.
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istn. linia napowietrzna SN 3x AFL-6 70mm? :
(przy obcigzeniu przewodu sadzig normalng przy &
temperaturze przewodu -5°C i bezwietrznej pogodzie)
*zwis maksymalny = 1,57m
istn. Stup SN istn. Sfup SN
A SKALA
I
3 @ miejsca postojowe dla samochodow osobowych
1:100 >
POZIOM WYROWNAWCZY
(=) S S [«) S S
N [3S) N N N (S
RZEDNA TERENU 3 8 3 3 3 S
Q | temperatura przewods +40T 202,00 200,90 200,80 200,50 R
RZEDNALINII SN 15kV 3xAFL-6 70mm? | &y EMEWEPEW@-E@fq@eﬁd@”@d@b@é@ﬂ@%@:2@@::::::::::::::::::::::::::::::::20@0:::20@f:::::::@@:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g
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istn. linia napowietrzna SN 3x AFL-6 70mm?
(przy temperaturze granicznej przewodu +40°C)

*zwis maksymalny = 1,02m

25

SIS
g S 5 S
QO -
Sl ) S
N %
§ N
- |
= o
I , .. . 5 -
a istn. linia napowietrzna SN 3x AFL-6 70mm
< (przy obcigzeniu przewodu sadzig normaling przy
temperaturze przewodu -5°C i bezwietrznej pogodzie)
*zwis maksymalny = 1,21m
. istn. Stup SN
istn. Stup SN 24
A SKALA
o
=
A\/\\ PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ KEPKA
1:100 > Al Rracownia ul. Studzianska 9a, 37-200 Przeworsk
) zadanie BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
POZIOM WYROWNAWCZY ODPADOW KOMUNALNYCH Z WYPOSAZENIEM
% S S % ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
RZEDNA TERENU o oS o5 o5 obiekt:
Sy Sy X X ’ BUDOWA WIATY ZADASZONE BOKSY NA KONTENERY NA ODPADY
o | temperatura przewodu +40C 199,40 199,45 8 BUDYNEK SOCJALNY
RZEDNA LINII SN 15kV 3xAFL-6 70mm? 2} ‘temperatura przewodu —5C, obcigzenie sadziq normaing, bezwietrzna pogoda T T T T T T T T T T T 920 19925 | o T T e T T T e T T T T T T T T T T T T T e T T o s BUDYNEK DO SKtADOWANIA ODAPADOW NIEBEZPIECZNYCH
3 | temperaturo praewods ~9T, oboiglenie soaziq normalng, bezwielrzna pogedo - e e _
~ N lokalizacja:
L. . 5 o S Dziatka nr ewid.4572/1, 4595/1, 4596/1 Obreb Rozbdérz
DLUGOSC S &) - S [181406_0007], gm. Przeworsk
i > > 8 przedmiot rys.: skala: data: nrrys.:
ODLEGLOSCI § % g: = Profil poprzeczny na odcinku od stupa nr 23 do stupa nr 24 1:100 09-2022 D-2
zespot projektowy: specjaln.: nrupr.: podpis:
projektowat:
mgrinz.  Maciej Kucharczyk inst. elektr. E-225/02
opracowat:
mgrinz.  Michat Paluszek inst. elektr.
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